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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Nazwa

Rzut

Elewacja

Ilość

Kondygnacja

Rozmiar Szer. x Wys. w
świetle przejścia
Współczynnik U

Materiał

Odporność ogniowa

Samozamykacz

Uwagi

Zestawienie Drzwi

D2 D3 D3a D4

1 1 1 1

parter I piętro I piętro parter

145×201 152×203 152×203 150×201

- - - -

Drzwi z aluminium  ciepłego w
kol.RAL7040,  wypełnienie pakiet: od

klatki schodowe szkło bezpieczne j, od
sali szkło odporne na zbicie (444),

okucia db  jakości, światlo przejścia  min
90cm Skrzydło mniejsze blokowane,
próg opadający lub inne roz. akust.

Drzwi z aluminium  ciepłego w
kol.RAL7040,  wypełnienie

pakiet: od  klatki schodowe szkło
bezpieczne j, od sali szkło

odporne na zbicie (444),  okucia
db  jakości, światlo przejścia
min 90cm Skrzydło mniejsze

blokowane, próg opadający lub
inne roz. akust.

Drzwi z aluminium  ciepłego w
kol.RAL7040,  wypełnienie

pakiet: od  klatki schodowe szkło
bezpieczne j, od sali szkło

odporne na zbicie (444),  okucia
db  jakości, światlo przejścia
min 90cm Skrzydło mniejsze

blokowane, próg opadający lub
inne roz. akust.

Drzwi z aluminium  ciepłego w
kol.RAL7040,  wypełnienie

pakiet: od  klatki schodowe szkło
bezpieczne j, od sali szkło

odporne na zbicie (444),  okucia
db  jakości, światlo przejścia
min 90cm Skrzydło mniejsze

blokowane, próg opadający lub
inne roz. akust.

- EI60 - EI60

Samozamykacz szynowy z funkcją stopu
mniejsze skrzydło blokowane. Klamki o

zaokrąglonych krawędziach. Drzwi
zamykane zamkiem patentowym

Samozamykacz szynowy z
funkcją stopu mniejsze skrzydło

blokowane. Klamki o
zaokrąglonych krawędziach.
Drzwi zamykane zamkiem

patentowym

Samozamykacz szynowy z
funkcją stopu mniejsze skrzydło

blokowane. Klamki o
zaokrąglonych krawędziach.
Drzwi zamykane zamkiem

patentowym

Samozamykacz szynowy z
funkcją stopu, mniejsze skrzydło

blokowane. Klamki o
zaokrąglonych krawędziach.
Drzwi zamykane zamkiem

patentowym

Zestawienie Drzwi

Światło drzwi po otwarciu skrzydła pod kątem 90
powinno wynosić min 90cm
Wymiary w [cm]

Przed zamówieniem stolarki nalezy sprawdzić wymiary na budowie oraz
uwzględnić wymiary zestawu danego producenta względem wymiaru otworu
Wymiary w [cm]

Drzwi D2-D4 wykonac z aluminium ciepłego ze względów akustycznych

W drzwiach do sal należy zastosować próg opadający

Drzwi wykladane na ścianę wyposażyć w odboje

Uwaga:
- Należy zastosować klamki o zaokrąglonych końcówkach oraz zamki
  patentowe.
- Należy zastosować okucia umożliwiające dostępność dla osób
   niepełnosprawnych.
- W miejscu drzwi wykładanych cofnięty cokolik posadzkowy
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