PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  89-600 Chojnice;ul.31 Stycznia 21/23

NAZWA INWESTORA: Szkota Podstawowa nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego ; 89-600 Chojnice;
ul. 31 Stycznia 21/23

WYKONAWCA: INWESTOR:



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 Docieplenie sufitu pietra
1| KNR 0-25 | Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji m2
d.1.1] 0103-01 petnosciennych
403,55 m2 403,550
RAZEM 403,550
2| KNR 4-01 | Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji - Malowanie m2
d.1.1| 0631-01 farbg podktadowa
analogia
403,55 m2 403,550
RAZEM 403,550
3| KNR 4-01 | Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji - Malowanie m2
d.1.1] 0631-01 farba peczniejgca do
analogia | klasy R30
Krotnos¢ = 2
403,55 m2 403,550
RAZEM 403,550
4| KNR AT-05 | Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP 1000 o wys. | m2
d.1.1] 1660-10 |do9,5m
66 m2 66,000
RAZEM 66,000
5| "KNR 2-02" | Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych na m2
d.1.1| 2007-03 | stropach z ksztattownikdéw metalowych - pojedyncze
355,75 m2 355,75
RAZEM 355,75
6|/ KNR-W 2-02 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z jednej m2
d.1.1] 0612-03 | warstwy ptyt z wetny mineralnej uktadanych na sucho
355,75 m2 355,75
RAZEM 355,75
1.2 Sufity podwieszone
7] KNNR 7 | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych gr.4 | m2
d.1.2| 0702-03 cm z rastrami o wymiarach 600x1200 mm, widoczna
strona ptyty: trwata, pleciona powierzchnia z wiékna
szklanego, tyt ptyty: welon z wtékna szklanego,
malowane, trwate krawedzie, odporne na uszkodzenia,
odporne na uderzenia pitkg
614,38 m2 614,380
RAZEM 614,380
8| KNNR7 | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych gr.4 | m2
d.1.2| 0702-02 cm z rastrami o wymiarach 600x600 mm, widoczna strona
plyty: trwata, pleciona powierzchnia z wiékna szklanego,
tyt ptyty: welon z wiékna szklanego, malowane, trwate
krawedzie, odporne na uszkodzenia, odporne na
uderzenia pitkg
75,4 m2 75,400
RAZEM 75,400
9] KNNR7 | Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych gr.2 | m2
d.1.2| 0702-02 | cm zrastrami o wymiarach 600x600 mm
40,04 m2 40,040
RAZEM 40,040
10| KNR 0-33 | Dostawa i montaz listew maskujgcych na potgczeniu m
d.1.2| 0122-01 skosow sufitéw
analogia
95,08 m 95,080
RAZEM 95,080
1.3 Wymiana podtog
1.3.1 Roboty rozbiérkowe
11] TZKNC N- | Demontaz i odnowienie drabinek gimnastycznych szt.
d.1.3.|K/V 1.06-b.03
1
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
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12|KNP 18 0155] Montaz odnownionych drabinek gimnastycznych szt.
d.1.3. -03.09
1
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
13| TZKNBK V - | Demontaz istniejgcej podtogi sportowe;j m2
d.1.3. 242a
1
7446 m2 744,600
RAZEM 744,600
14 Optata za utylizacje drewna rozbiérkowego - podtoga t
d.1.3. sportowa
1
26,81 t 26,81
RAZEM 26,81
15| KNR 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.3.| 0807-04
1
4,7 m2 4,70
RAZEM 4,70
16/ KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.3.| 0804-07
1
374,7 m2 374,70
RAZEM 374,70
17 KNR K-06 | Rozebranie izolacji ze styropianu m3
d.1.3.| 0102-05
1
11,24 m3 11,24
RAZEM 11,24
18| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d.1.3.] 1105-01 samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
52,84 m3 52,84
RAZEM 52,84
19 Optata za utylizacje gruzu ceglanego i betonowego t
d.1.3.
1
116,24 t 116,24
RAZEM 116,24
20| KNR 4-04 | Wywiezienie styropianu z terenu rozbiérki samochodem m3
d.1.3.] 1105-01 samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
22,48 m3 22,48
RAZEM 22,48
21 Optata za utylizacje styropianu t
d.1.3.
1
0,45 t 0,45
RAZEM 0,45
22| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d.1.3.] 1105-02 | samowytadowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym
1 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km
Krotnos¢ = 10
75,32 m3 75,32
RAZEM 75,32
1.3.2 Podtogi sportowe
23| KNNR-W 3 | Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni | m2
d.1.3.| 0808-03 | ponad 8m2
2
369,9 m2 369,90
RAZEM 369,90
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24| NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni m2
d.1.3.] 1134-01 poziomych
2
369,9 m2 369,90
RAZEM 369,90
25| "KNR 2-02" | Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie m2
d.1.3.] 1118-01 podtoza
2
369,9 m2 369,90
RAZEM 369,90
26| NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni m2
d.1.3.] 1134-01 poziomych
2
374,7 m2 374,70
RAZEM 374,70
27| NNRNKB [ Podktady betonowe o grubosci 5cm wykonywane przy m2
d.1.3.1 202 1124-01 | uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do
2 8m2
374,7 m2 374,70
RAZEM 374,70
28| KNR-W 2-02 | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i m2
d.1.3.| 0606-01 przeciwwodne z folii polietylenowej
2
744.,6 m2 744,60
RAZEM 744,60
29 Dostawa podfiogi sportowej o warstwach : deski klejone m2
d.1.3.] wycena warstwowo w kolorze BUK, ptyta OSB3 gr.10mm, legary
2|indywidualna| ze sklejki gr.18mm utozonych krzyzowo na podkiadkach
elastycznych
7446 m2 744,60
RAZEM 744,60
30 Montaz podtogi z listwowaniem zapewniajgcym wentylacje | m2
d.1.3.| kalkulacja | podpodtogowg oraz malowaniem linii
2|indywidualna
744.,6 m2 744,60
RAZEM 744,60
1.3.3 Podtoga korytarz pigtro
31| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.3.] 1104-02 | cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
3
4,7 m2 4,70
RAZEM 4,70
32| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.3.] 1123-02 | bez warstwy izolacyjnej zwiekszona wytrzymatosc
3
4,7 m2 4,70
RAZEM 4,70
14 Dach-kominy
33| KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy szt
d.1.4| 0206-03 | gtebokosci do 10cm otworéw w stropach
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
34| KNCK-1 Oczyszczenie i naprawa powierzchni betonowych czapek | szt
d.1.4| 0407-01
analogia
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
35| NNRNKB 6 | Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk o szerokosci w m2
d.1.4| 0541-02 | rozwinieciu ponad 25cm
55,64 m2 55,64
RAZEM 55,64
36| NNRNKB 6 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.1.4| 0541-01 rozwinieciu do 25cm
55,64 m2 55,64
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RAZEM 55,64
37| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.4| 0504-02
73,5 m2 73,50
RAZEM 73,50
1.5 Dach - konstrukcja stalowa wsporcza pod fotoogniwa
38| KNR 2-05 | Dostawa i montaz konstrukcji stalowej ocynkowanej i t
d.1.5| 0208-04 | malowanej proszkowo
analogia
2,43 t 2,430
RAZEM 2,430
39| KNR 9-14 | Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchnido 0,5 | szt.
d.1.5| 0301-01 m2 obrabianej powierzchni wykonane papg Szybki Syntan
analogia | (podpodrek, sztyc, stupéw, uchwytéw, odgromnikow,
kominkéw wentylacyjnych itp.)
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
1.6 Wymiana stolarki drzwiowej - parter
40| KNR 0-19 | Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1.6] 0931-08
6,8 m2 6,80
RAZEM 6,30
41] KNR 0-19 | Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI60 | m2
d.1.6| 0931-08
6,9 m2 6,90
RAZEM 6,90
1.7 Wymiana stolarki drzwiowej - pigtro
42| KNR 0-19 | Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1.7] 0931-08
6,8 m2 6,80
RAZEM 6,80
43| KNR 0-19 | Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI60 | m2
d.1.7] 0931-08
6,9 m2 6,90
RAZEM 6,90
1.8 Wyposazenie
44 Dostawa przestawnej bramki do pitki recznej kpl
d.1.8
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
45 Dostawa stupkéw do siatkéwki o konstrukcji aluminiowej z | kpl
d.1.8 plynng regulacjg wysokosci siatki oraz tulei
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
1.9 Sciany i Scianki dziatowe
1.9.1 Parter
46| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii lll z| m2
d.1.9.] 0711-03 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
1 miejscu do 5m2 na s$cianach ptaskich i stupach
prostokatnych na podtozach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
93 m2 93,00
RAZEM 93,00
47| KNR 4-04 | Rozebranie przesklepien (nadprozy) na belkach m3
d.1.9. 0108-04 | prefabrykowanych
1
0,36 m3 0,36
RAZEM 0,36
48| KNR 4-01 | Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1.9.] 0313-02 | bruzd dla belek
1
0,24 m3 0,24
RAZEM 0,24
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49] KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych z betonu m
d.1.9.] 0126-05 | sprezonego szer.12cm
1
14 m 14,00
RAZEM 14,00
1.9.2 Pietro
50| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.9.] 2003-06 | rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
2 dwuwarstwowym 100-02
2,93 m2 2,93
RAZEM 2,93
51| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii lll z| m2
d.1.9.] 0711-03 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
2 miejscu do 5m2 na s$cianach ptaskich i stupach
prostokatnych na podtozach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
84 m2 84,00
RAZEM 84,00
52| KNR 4-04 | Rozebranie przesklepien (nadprozy) na belkach m3
d.1.9.] 0108-04 | prefabrykowanych
2
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
53| KNR 4-01 | Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1.9.] 0313-02 | bruzd dla belek
2
0,17 m3 0,17
RAZEM 0,17
54| KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych z betonu m
d.1.9.| 0126-05 | sprezonego szer.12cm
2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.10 Malowanie
55| KNR-W 2-02 | Malowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych z | m2
d.1.10] 1510-03 | gruntowaniem-$ciany
1745,66 m2 1745,66
RAZEM 1 745,66
56| KNR-W 2-02 | Malowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych z | m2
d.1.10] 1510-03 | gruntowaniem-sufity
8,51 m2 8,51
RAZEM 8,51
57| KNR-W 2-02 | Malowanie dwukrotne wewnetrznych suchych tynkéw z m2
d.1.10] 1510-07 | gruntowaniem
5,86 m2 5,86
RAZEM 5,86
58| KNR 0-28 | Tynki cienkowarstwowe zywiczne z kruszywem barwionym | m2
d.1.10[ 2630-03
82,2 m2 82,20
RAZEM 82,20
59| NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni m2
d.1.10] 1134-02 | pionowych
685,03 m2 685,03
RAZEM 685,03
60| KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi z jednokrotnym | m2
d.1.10] 1206-04 | szpachlowaniem starych tynkéw wewnetrznych $cian
685,03 m2 685,03
RAZEM 685,03
61| NNRNKB 8 | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10m m2
d.1.10[ 1624-01
2055,11 m2 2 055,11
RAZEM 2 055,11
1.11 Przebudowa biegu kl. schodowej
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62| KNR 4-01 | Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt
d.1.11| 0422-03
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
63| KNR 4-01 | Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt
d.1.11| 0422-07
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
64| KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt
d.1.11] 1306-01 konstrukcji schodéw i swietlikéw stalowych
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
65| KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d.1.11| 0212-03
2,61 m3 2,61
RAZEM 2,61
66| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d.1.11] 1105-01 samowytadowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
3,19 m3 3,19
RAZEM 3,19
67| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki samochodem m3
d.1.11] 1105-02 | samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km
Krotnos¢ = 10
3,19 m3 3,19
RAZEM 3,19
68 Optata za utylizacje gruzu ceglanego i betonowego t
d.1.11
7,02 t 7,02
RAZEM 7,02
69| KNR 4-01 | Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1.11] 0313-03 | gniazd dla belek
0,36 m3 0,36
RAZEM 0,36
70| KNR 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | 240mm m
d.1.11| 0313-05
15,68 m 15,68
RAZEM 15,68
71| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dfugosci m3
d.1.11] 0210-03 | deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z
recznym uktadaniem betonu
1,57 m3 1,57
RAZEM 1,57
72| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i szerokosci 1 m
d.1.11] 0336-07 | cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
3,54 m 3,54
RAZEM 3,54
73| KNR-W 2-02 | Plyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm z m2
d.1.11] 0217-02 | recznym uktadaniem betonu
5,68 m2 5,68
RAZEM 5,68
74| KNR-W 2-02 | Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy w m2
d.1.11] 0217-05 | grubosci ptyty z recznym uktadaniem betonu
Krotnosé = 5
5,68 m2 5,68
RAZEM 5,68
75| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z m2
d.1.11] 0219-02 | recznym uktadaniem betonu
7,17 m2 7,17
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RAZEM 7,17
76| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek| m2
d.1.11] 0219-06 | za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej
Krotnos¢ = 10
7,17 m2 7,17
RAZEM 7,17
77| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej t
d.1.11] 0259-01 elementéw budynkéw i budowli 8mm
0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
78| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.1.11] 0259-02 | elementéw budynkéw i budowli 12mm
0,25 t 0,25
RAZEM 0,25
79| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.1.11] 0259-02 | elementéw budynkéw i budowli 16mm
0,05 t 0,05
RAZEM 0,05
80| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe m
d.1.11| 1207-01
8,38 m 8,38
RAZEM 8,38
81| KNR 2-02 | Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o m2
d.1.11] 1118-09 | wym.60x60cm uktadane metodg kombinowang
6,46 m2 6,46
RAZEM 6,46
82| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metodg m
d.1.11] 1120-03 | kombinowang cokolik 10cm
6,16 m 6,16
RAZEM 6,16
83| KNR K-32 | Oktadziny schodoéw z ptytek gres 60x60 antyposlizgowych | m2
d.1.11| 0206-04
11,48 m2 11,48
RAZEM 11,48
84| KNR K-32 | Cokoliki przy schodach z ptytek gres antyposlizgowych m
d.1.11| 0206-07
6,68 m 6,68
RAZEM 6,68
85| KSNR3 Uzupetnienie tynkéw i dwukrotne malowanie m2
d.1.11] 0605-04 | wewnetrznych $cian farbg emulsyjng z przygotowaniem
powierzchni
183,761 m2 183,761
RAZEM 183,761
1.12 Wymiana wykonczenia schodéw
86| KNR 4-01 [ Zerwanie cokolika m
d.1.12| 0804-08
13,8 m 13,80
RAZEM 13,80
87| KNNR-W 3 | Szlifowanie ist. powierzchni schoddw z lastryko pod ptytki | m2
d.1.12| 0808-01 na zaprawie klejowej
analogia
16,83 m2 16,830
RAZEM 16,830
88| NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni m2
d.1.12| 1134-01 poziomych
16,83 m2 16,83
RAZEM 16,83
89| KNNR2 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.1.12| 1202-03 | posadzki - zmiana grubosci o 10 mm
16,83 m2 16,830
RAZEM 16,830
90| "KNR 2-02" | Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie m2
d.1.12 1118-01 podtoza
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16,83 m2 16,83
RAZEM 16,83
91| KNR 2-02 | Posadzki z plytek uktadanych na klej - ptytki o m2
d.1.12] 1118-09 | wym.60x60cm uktadane metodg kombinowang
3,61 m2 3,61
RAZEM 3,61
92| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metodg m
d.1.12] 1120-03 | kombinowang cokolik 10cm
3,8 m 3,80
RAZEM 3,80
93| KNR K-32 | Oktadziny schodoéw z ptytek gres 60x60 antyposlizgowych | m2
d.1.12| 0206-04
13,22 m2 13,22
RAZEM 13,22
94| KNR K-32 | Cokoliki przy schodach z ptytek gres antyposlizgowych m
d.1.12| 0206-07
8,13 m 8,13
RAZEM 8,13
95 KNNR 2 Dostawa i montaz pochwytu z rury stalowej malowanej m
d.1.12] 1301-02 | proszkowo
6,1 m 6,100
RAZEM 6,100
96| KNNR-W 3 | Dostosowanie istniejgcej balustrady schodowej do nowego| m
d.1.12| 0705-03 | poziomu schodéw
analogia
5,3 m 5,300
RAZEM 5,300
97| KSNR3 Uzupetnienie tynkéw i dwukrotne malowanie m2
d.1.12| 0605-04 | wewnetrznych $cian farbg emulsyjng z przygotowaniem
powierzchni
183,761 m2 183,761
RAZEM 183,761
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
21 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2141 ROBOTY ELEKTRYCZNE - PARTER
98| KNNR9 | Demontaz aparatu o masie do 2,5kg - aparaty elektryczne | szt
d.2.1.| 0203-05 | w rozdzielniach
1
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
99| KNNR9 | Demontaz oprawy zarowej - oprawa ogdlna szt
d.2.1.| 0501-05
1
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
100] KNNRS | Montaz w rozdzielnicach wytgcznika szt
d.2.1.| 0407-04 | przeciwporazeniowego 4-biegunowego
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101] KNNRS | Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego szt
d.2.1.| 0407-01 1-biegunowego
1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
102] KNNRS | Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg szt
d.2.1.| 0406-01
1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
103] KNNR S | Montaz szyny tgczeniowej 3-biegunowej jako szt
d.2.1.| 0408-03 | dodatkowego wyposazenia rozdzielnic modutowych
1
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
104| KNNRS | Montaz tablicy rozdzielczej elekirycznej o masie do 10kg - | szt
d.2.1.[ 0404-01 szafka o$wietleniowa
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
105 KNNR S5 | Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 - drzwi szt
d.2.1.| 0404-05 | rewizyjne zestawu gniazd
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
106 KNNRS | Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 4x40W | kpl
d.2.1.] 0503-03 | w sufitach podwieszanych - analogia: oprawa LED 60x120
1 z kratg
18 kpl 18,000
RAZEM 18,000
107] KNNRS5 | Montaz opraw oswietleniowych zarowych, halogenowych, | kpl
d.2.1.| 0503-01 compact w sufitach podwieszanych - analogia: oprawa
1 awaryjna LED
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
108 KNNR S | Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych kpl
d.2.1.[ 0502-01 (zwyktych) - analogia: oprawa ewakuacyjna LED
1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
109] KNNRS | Uktadanie rur winidurowych o srednicy do 37mm na tynku | m
d.2.1.| 0103-07 | na podtozu innym niz betonowe
1
364 m 364,000
RAZEM 364,000
110] KNR 5-08 | Wcigganie do rur przewoddéw kabelkowych miedzianych m
d.2.1.| 0207-01 (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w
1 powtoce polwinitowej YDYp 3x1,5
130 m 130,000
RAZEM 130,000
111] KNR 5-08 | Wcigganie do rur przewoddéw kabelkowych miedzianych m
d.2.1.| 0207-02 | (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w
1 powtoce polwinitowej YDYp 3x2,5
234 m 234,000
RAZEM 234,000
112] KNR 5-08 | Montaz przez przykrecenie i podtgczenie puszek szt
d.2.1.| 0303-03 | 3-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75
1 dla przewodoéw o przekroju do 2,5mm?2
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
113] KNR 4-03 | Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
d.2.1.| 1001-03 | podtozu betonowym
1
169 m 169,000
RAZEM 169,000
114] KNNRS5 | Uktadanie przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju m
d.2.1.| 0205-01 zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
1 podtozu innym niz betonowe - YDYp 2x1.5
104 m 104,000
RAZEM 104,000
115 KNNR S | Uktadanie przewodéw kabelkowych o fgcznym przekroju m
d.2.1.| 0205-01 zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
1 podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1.5
13 m 13,000
RAZEM 13,000
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116] KNNR S5 | Uktadanie przewodéw kabelkowych o fgcznym przekroju m
d.2.1.| 0205-01 zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
1 podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2.5
52 m 52,000
RAZEM 52,000
117] KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m
d.2.1.| 1012-02
1
169 m 169,000
RAZEM 169,000
118] KNNRS | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego |pomi
d.2.1.| 1301-01 niskiego napiecia ar
1
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
119] KNNRS | Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji pomi
d.2.1.| 1307-01 ar
1
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
120] KNNR S5 | Sprawdzenie i pomiary przekaznika sygnalizacyjnego pomi
d.2.1.| 1307-02 ar
1
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
21.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE - PIETRO
121] KNNR9 | Demontaz aparatu o masie do 2,5kg - aparaty elektryczne | szt
d.2.1.| 0203-05 | w rozdzielniach
2
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
122 KNNR9 | Demontaz oprawy zarowej - oprawa ogélna szt
d.2.1.| 0501-05
2
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
123] KNNR S | Montaz w rozdzielnicach wytgcznika szt
d.2.1.| 0407-04 | przeciwporazeniowego 4-biegunowego
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
124] KNNR S | Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego szt
d.2.1.| 0407-01 1-biegunowego
2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
125 KNNR S | Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg szt
d.2.1.| 0406-01
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
126 KNNR S5 | Montaz szyny tgczeniowej 3-biegunowej jako szt
d.2.1.| 0408-03 | dodatkowego wyposazenia rozdzielnic modutowych
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
127] KNNR S | Montaz tablicy rozdzielczej elekirycznej o masie do 10kg - | szt
d.2.1.[ 0404-01 szafka o$wietleniowa
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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128 KNNR S5 | Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 - drzwi szt
d.2.1.| 0404-05 | rewizyjne zestawu gniazd
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
129] KNNRS | Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 4x40W | kpl
d.2.1.] 0503-03 | w sufitach podwieszanych - analogia: oprawa LED 60x120
2 z kratg
18 kpl 18,000
RAZEM 18,000
130 KNNR S5 | Montaz opraw oswietleniowych zarowych, halogenowych, | kpl
d.2.1.| 0503-01 compact w sufitach podwieszanych - analogia: oprawa
2 awaryjna LED
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
131] KNNRS | Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych kpl
d.2.1.| 0502-01 (zwyktych) - analogia: oprawa ewakuacyjna LED
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
132] KNNRS | Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 37mm na tynku | m
d.2.1.| 0103-07 | na podtozu innym niz betonowe
2
364 m 364,000
RAZEM 364,000
133] KNR 5-08 | Wcigganie do rur przewodéw kabelkowych miedzianych m
d.2.1.| 0207-01 (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w
2 powtoce polwinitowej YDYp 3x1,5
130 m 130,000
RAZEM 130,000
134| KNR 5-08 | Wcigganie do rur przewodéw kabelkowych miedzianych m
d.2.1.| 0207-02 | (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w
2 powtoce polwinitowej YDYp 3x2,5
234 m 234,000
RAZEM 234,000
135] KNR 5-08 | Montaz przez przykrecenie i podtgczenie puszek szt
d.2.1.| 0303-03 | 3-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75
2 dla przewodoéw o przekroju do 2,5mm?2
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
136] KNR 4-03 | Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
d.2.1.| 1001-03 | podtozu betonowym
2
169 m 169,000
RAZEM 169,000
137] KNNRS5 | Uktadanie przewodéw kabelkowych o fgcznym przekroju m
d.2.1.[ 0205-01 zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
2 podtozu innym niz betonowe - YDYp 2x1.5
104 m 104,000
RAZEM 104,000
138 KNNRS | Uktadanie przewodéw kabelkowych o fgcznym przekroju m
d.2.1.| 0205-01 zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
2 podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1.5
13 m 13,000
RAZEM 13,000
139] KNNR S | Uktadanie przewodéw kabelkowych o fgcznym przekroju m
d.2.1.| 0205-01 zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
2 podfozu innym niz betonowe - YDYp 3x2.5
52 m 52,000
RAZEM 52,000
140 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m
d.2.1.| 1012-02
2
169 m 169,000
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RAZEM 169,000
141] KNNRS | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego |pomi
d.2.1.| 1301-01 niskiego napiecia ar
2
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
142 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizaciji pomi
d.2.1.| 1307-01 ar
2
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
143 KNNRS | Sprawdzenie i pomiary przekaznika sygnalizacyjnego pomi
d.2.1.| 1307-02 ar
2
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
144 KNNRS | Montaz listew elekiroinstalacyjnych z PCW (nasciennych, | m
d.2.1.| 0110-05 | przypodtogowych i Sciennych) przykrecanych do podtoza
2 betonowego - analogia: demontaz
41,6 m 41,600
RAZEM 41,600
145 KNNR S | Osadzanie w $cianie lub stropie kotkéw kotwigcych M6 szt
d.2.1.| 1201-03
2
64 szt 64,000
RAZEM 64,000
146] KNNRS | Montaz uchwytéw za pomocg przykrecania do gotowego szt
d.2.1.| 1104-06 | podtoza w stropie w 2 miejscach
2
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
147] KNNR S | Przykrecanie do gotowych otwordéw korytek o szerokosci m
d.2.1.] 1105-08 | do200mm
2
41,6 m 41,600
RAZEM 41,600
148| KNNRS | Uktadanie w gotowych korytkach przewodoéw izolowanych | m
d.2.1.| 0202-02 | jednozytowych o przekroju do 10mm2 - przetozenie
2 istniejagcych przewodéw ze zdmontowanych listew PCV na
koryta kablowe
41,6 m 41,600
RAZEM 41,600
213 ROBOTY ELEKTRYCZNE - DACH + WLZ z RG
149 KNNR S | Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego szt
d.2.1.| 0407-02 | 3-biegunowegow RG
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
150 KNNR S5 | Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - szt
d.2.1.[ 0406-01 ochronnik w RG
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
151 KNR 4-03 | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w m
d.2.1.| 1001-30 | podtozu betonowym
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
152| KNR 5-08 | Rury winidurowe o srednicy do 47mm ukfadane pod m
d.2.1.| 0108-04 | tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
3 bruzd
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15 m 15,000
RAZEM 15,000
153] KNNRS | Przebijanie otworéw dtugosci do 20cm i $rednicy 40mm w |otwo
d.2.1.| 1209-10 | $cianach lub stropach betonowych réw
3
3 otwo 3,000
row
RAZEM 3,000
154 KNNRS | Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 47mm na tynku | m
d.2.1.| 0103-08 | na podtozu innym niz betonowe
3
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
155| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m
d.2.1.| 1012-02
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
156] KNNRS | Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub | m
d.2.1.| 0713-03 | kanatach zamknietych
3
52,5 m 52,500
RAZEM 52,500
157] KNNRS | Montaz tablicy rozdzielczej elekirycznej o masie do 20kg - | szt
d.2.1.| 0404-02 |RwW2
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
158| KNNRS | Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 47mm na tynku | m
d.2.1.| 0103-08 | na podtozu innym niz betonowe
3
60 m 60,000
RAZEM 60,000
159 KNNRS | Wcigganie przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju m
d.2.1.] 0203-01 zytdo 7,5mm2 do rur
3
60 m 60,000
RAZEM 60,000
160] KNNRS | Wcigganie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju m
d.2.1.| 0203-03 | zytdo 30mm2 do rur
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
161] KNNRS | Wcigganie przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju m
d.2.1.| 0203-03 | zytdo 30mm2 do rur
3
45 m 45,000
RAZEM 45,000
162 KNNRS | Uktadanie rur winidurowych o srednicy do 28mm na tynku | m
d.2.1.| 0103-06 | na podtozu innym niz betonowe
3
45 m 45,000
RAZEM 45,000
163| KNR 4-03 | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w m
d.2.1.| 1001-18 | podtozu betonowym
3
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
164 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane pod m
d.2.1.| 0108-02 | tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
3 bruzd
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
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165| KNR 5-08 | Wcigganie do rur przewoddéw kabelkowych miedzianych m
d.2.1.| 0207-01 (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w
3 powtoce polwinitowej UTP
135 m 135,000
RAZEM 135,000
166] KNNR S | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego |pomi
d.2.1.| 1301-01 niskiego napiecia ar
3
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
167 KNNRS | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego |pomi
d.2.1.| 1301-02 | niskiego napiecia ar
3
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
168 KNNRS | Sprawdzenie i pomiary przekaznika sygnalizacyjnego pomi
d.2.1.| 1307-02 ar
3
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
169| KNR AT-14 | Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
d.2.1.| 0111-01 wymaganiami ar
3
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
2.2 SYGNALIZACJA POZARU
2.21 ROZBUDOWA SSP - PARTER
170] KNR AL-01 | Montaz elementéow SAP i dodatkowych wskaznikéw szt
d.2.2.| 0404-07 | zadziatania wewnetrznych w wykonaniu adresowym w
1 uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz
ze sprawdzeniem
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
171] KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub szt
d.2.2.| 0401-01 optycznych
1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
172] KNR 5-08 | Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy m
d.2.2.| 0501-03 | oswietleniowe mocowane na kotkach plastykowych lub
1 kotwigcych - 1 mocowanie
67,5 m 67,500
RAZEM 67,500
173] KNNRS | Montaz uchwytéw za pomocg przykrecania do gotowego m
d.2.2.| 1104-05 | podtoza w stropie w 1 miejscu
1
67,5 m 67,500
RAZEM 67,500
174| KNR 5-08 | Uktadanie na przygotowanym podiozu przewodoéw m
d.2.2.| 0211-06 | kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w
1 powtoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
z mocowaniem uchwytami odstepowymi YnTKSYekw
200 m 200,000
RAZEM 200,000
175| KNR 5-08 | Uktadanie na przygotowanym poditozu przewodéw m
d.2.2.| 0211-06 | kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w
1 powtoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
z mocowaniem uchwytami odstepowymi HDGs do
sygnalizatora
1 m 1,000

-15-



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
176] KNNRS | Montaz puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o szt
d.2.2.| 0303-01 wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do
1 2,5mm2 - analogia: puszka niepalna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
177] KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt
d.2.2.| 0108-01 zewnetrznego - analogia: demontaz i ponowny montaz
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
178| KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.2.2.| 0601-02 | alarmowego 50 krokéw programowych (instrukciji) em
1
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
179] KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 64 | linia
d.2.2.| 0603-07 |adresach
1
1 linia 1,000
RAZEM 1,000
222 ROZBUDOWA SSP - PIETRO + DACH
180[ KNR AL-01 | Montaz elementow SAP i dodatkowych wskaznikéw szt
d.2.2.| 0404-07 | zadziatania wewnetrznych w wykonaniu adresowym w
2 uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz
ze sprawdzeniem
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
181] KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub szt
d.2.2.[ 0401-01 optycznych
2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
182 KNNRS | Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do szt
d.2.2.| 0405-06 10kg przez przykrecenie do gotowego podtoza - adapter
2 linii
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
183 KNNRS | Przebijanie otworéw dtugosci do 20cm i $rednicy 25mm w  |otwo
d.2.2.| 1209-10 | $cianach lub stropach betonowych row
2
1 otwo 1,000
row
RAZEM 1,000
184| KNR 5-08 | Przygotowanie podfoza betonowego pod oprawy m
d.2.2.| 0501-03 | oswietleniowe mocowane na kotkach plastykowych lub
2 kotwigcych - 1 mocowanie
75 m 75,000
RAZEM 75,000
185 KNNRS | Montaz uchwytéw za pomocg przykrecania do gotowego m
d.2.2.| 1104-05 | podfoza w stropie w 1 miejscu
2
75 m 75,000
RAZEM 75,000
186] KNR 5-08 | Uktadanie na przygotowanym poditozu przewodoéw m
d.2.2.| 0211-06 | kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w
2 powtoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
z mocowaniem uchwytami odstepowymi YnTKSYekw
200 m 200,000
RAZEM 200,000
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187] KNR 5-08 | Uktadanie na przygotowanym poditozu przewodoéw m
d.2.2.| 0211-06 | kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w
2 powtoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
z mocowaniem uchwytami odstepowymi HDGs do central
wentylacyjnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
188| KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.2.2.| 0601-02 | alarmowego 50 krokéw programowych (instrukciji) em
2
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
189] KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 64 | linia
d.2.2.| 0603-07 |adresach
2
1 linia 1,000
RAZEM 1,000
2.3 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
231 Montaz modutéw fotowoltaicznych
190| KNR-W 2-02 | Konstrukcje montazowe pod moduty fotowoltaiczne kpl
d.2.3.[ 0533-01 montowane na dachu
1
76 kpl 76,00
RAZEM 76,00
191] KNNRS | Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 20kg- panele | szt
d.2.3.| 0406-04 | fotowoltaiczne
1
76 szt 76,00
RAZEM 76,00
2.3.2 Utadanie przewoddow
192| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw diugosci do 30cm w otwo
d.2.3.| 1004-12 | $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do réw
2 40mm
10 otwo 10,00
row
RAZEM 10,00
193] KNNRS | Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do szt
d.2.3.| 1101-02 | gotowego podtoza - 2 mocowania-wspornik koryta
2
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
194 KNNRS | Przykrecanie do gotowych otwordéw korytek o szerokosci m
d.2.3.] 1105-07 |do 100mm
2
80 m 80,00
RAZEM 80,00
195| KNR-W 5-08 | Przewody fotowoltaiczne 6mm2 wciagane do rur m
d.2.3.| 0204-04
2
100 m 100,00
RAZEM 100,00
196 KNR-W 5-08 | Przewody fotowoltaiczne 6mm2 uktadane w korytach m
d.2.3.| 0206-02
2
300 m 300,00
RAZEM 300,00
197| KNR-W 5-08 | Montaz ztgczek na przewodach fotowoltaicznych szt
d.2.3.| 0805-01
2
144 szt 144,00
RAZEM 144,00
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198| KNR-W 5-08 | Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m
d.2.3.| 0114-05 | przypodtogowych i Sciennych) mocowanych przez
2 przykrecenie do betonu
108 m 108,00
RAZEM 108,00
199 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w kanatach m
d.2.3.| 0710-01 odkrywanych z mocowaniem - przewdd PE
2
120 m 120,00
RAZEM 120,00
200{ KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych listwach i m
d.2.3.| 0226-03 | kanatach elektroinstalacyjnych o fgcznym przekroju zyt do
2 30mm - N2XH-J 5x16mm2
135 m 135,00
RAZEM 135,00
233 Urzadzenia sterownicze i rozdzielcze z wyposazeniem
201[ KNR-W 5-08 | Montaz uchwytéw mocujgcych szt
d.2.3.| 0704-06
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
202 KNR-W 5-08 | Montaz inwertera do systeméw fotowoltaicznych szt
d.2.3.| 0405-01
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
203 KNNRS | Montaz optymalizatoréw mocy szt
d.2.3.| 0406-01
3
72 szt 72,00
RAZEM 72,00
204 KNR-W 5-08 | Zestaw do monitoringu pracy elektrowni (wizualizacja szt
d.2.3.| 0406-01 danych poprzez internet)
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
205 KNNRS5 [ Rozdzielnica RPV DC szt
d.2.3.| 0405-06
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
206 KNNR S5 [ Rozdzielnica RPV AC szt
d.2.3.| 0405-06
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
234 Badania i pomiary powykonawcze
207 KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego |pomi
d.2.3.| 1202-02 NN 3-fazowego ar
4
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
208 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego 1-fazowego |pomi
d.2.3.| 1301-01 niskiego napiecia - tancuchy DC ar
4
4 pomi 4,00
ar
RAZEM 4,00
209 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomi
d.2.3.[ 0902-01 pierwszy pomiar impedanciji petli zwarciowe;j ar
4
1 pomi 1,00
ar
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RAZEM 1,00
210 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub szt
d.2.3.| 1304-01 roboczego - pierwszy pomiar
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
211 Rozruch technologiczny, dokumentacja powykonawcza, szt
d.2.3: zgtoszenie instalacji do Operatora
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 INSTALACJE SANITARNE
3.1 Roboty rozbiérkowe
212 KNR 4-01 | Analogia. Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkow m
d.3.1| 0702-07 | wewnetrznych z zaprawy cementowej-wykucie rur
295,5 m 295,50
RAZEM 295,50
213| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy m
d.3.1| 0506-01 10-15mm faczonego przez spawanie
378 m 378,00
RAZEM 378,00
214 KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 20mm m
d.3.1| 0506-02 |tgczonego przez spawanie
123 m 123,00
RAZEM 123,00
215 KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 25mm m
d.3.1| 0506-03 | tgczonego przez spawanie
90 m 90,00
RAZEM 90,00
216| KNR 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego kpl
d.3.1] 0521-02 | GP-2i GP-4, dlugosci do 5m
24 kpl 24,00
RAZEM 24,00
217| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 32mm m
d.3.1| 0506-04 |tgczonego przez spawanie
22,5 m 22,50
RAZEM 22,50
218| KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego srednicy 40-50mm o szt
d.3.1| 0512-05 | potgczeniu gwintowanym
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
219 KNR 4-02 | Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg szt
d.3.1] 0418-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
220 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.3.1] 0354-13
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
3.2 Instalacja
221| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 32,0mm o m
d.3.2| 0403-04 | potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
15 m 15,00
RAZEM 15,00
222 KNR-W 2-15 | Analogia Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 15,0mm | m
d.3.2| 0403-01 o potgczeniach zaprasowywanych, na scianach w
budynkach
378 m 378,00
RAZEM 378,00
223| KNR 5-08 | Analogia. Rury peszel o srednicy do 28mm ukfadane pod m
d.3.2| 0108-02 | tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd
321 m 321,00
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RAZEM 321,00
224 KNR-W 2-15 | Analogia Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 20,0mm | m
d.3.2| 0403-02 | o potgczeniach zaprasowywanych, na $cianach w
budynkach
123 m 123,00
RAZEM 123,00
225 KNR-W 2-15 | Analogia Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 28mmo | m
d.3.2| 0403-03 | potaczeniach zaprasowywanych, na scianach w
budynkach
90 m 90,00
RAZEM 90,00
226 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 2-ptytowe z kompletem zawieszen 33K | szt
d.3.2| 0418-07 | 600/1400
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
227 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 2-ptytowe z kompletem zawieszen 33K | szt
d.3.2| 0418-07 | 600/1600
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
228|KNR INSTAL| Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym IFM 32 szt
d.3.2| 0111-06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
229|KNR INSTAL| Zawér ASV-PV DN 25 szt
d.3.2| 0309-04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
230[ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o srednicy szt
d.3.2| 0411-04 | nominalnej 32mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
231 KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $rednicy | szt
d.3.2| 0411-04 | nominalnej 32mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
232 KNR 2-15 | Zawory do regulaciji c.o. - odpowietrzajacy szt
d.3.2| 0415-05
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
233| KNR-W 7-07 | Pompa obiegowa Magna 50-120 F kpl.
d.3.2| 0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
234 KNR-W 2-15| Analogia Gtowice grzejnikowe model instytucyjny szt
d.3.2| 0411-01
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
235|KNR INSTAL| Ptukanie instalaciji c.o. m
d.3.2| 0307-01
613,5 m 613,50
RAZEM 613,50
236[KNR INSTAL| Préoba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.3.2| 0307-03 | niemieszkalnych
613,5 m 613,50
RAZEM 613,50
237|KNR INSTAL| Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas proby na szt
d.3.2| 0307-04 | gorgco z dokonaniem regulaciji
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
238 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu | m2
d.3.2| 0102-04 | B, do 3-go st.czystosci rurociggi $redn.zewn. do d=57mm
1,88 m2 1,88
RAZEM 1,88
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239 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem (farbami do grunt. miniowymi) m2
d.3.2| 0201b-04 | rurociggéw $redn.zewn. do d=57mm
1,88 m2 1,88
RAZEM 1,88
240 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem (farbami do grunt. olejnymi) m2
d.3.2| 0202a-04 | rurociggéw sredn.zewn. do d=57mm
1,88 m2 1,88
RAZEM 1,88
241 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem (farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.3.2| 0209a-04 | olejnymi) rurociggéw sredn.zewn. do d=57mm
1,88 m2 1,88
RAZEM 1,88
242(KNZ 15 0120] Izolacja o grubosci 20mm prefabrykowanymi otulinami m
d.3.2 -01 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej rurociggéw o
$rednicy zew. 18mm
378 m 378,00
RAZEM 378,00
243|KNZ 15 0120] Izolacja o grubosci 20mm prefabrykowanymi otulinami m
d.3.2 -01 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej rurociggéw o
$rednicy zew. 22mm
123 m 123,00
RAZEM 123,00
244(KNZ 15 0120] Izolacja o grubosci 20mm prefabrykowanymi otulinami m
d.3.2 -02 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej rurociggéw o
$rednicy zew. 28mm
90 m 90,00
RAZEM 90,00
245 KNR 4-01 | Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych dla odpowietrznikéw w | szt
d.3.2| 0322-02 | $cianach
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
246 KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju | m
d.3.2| 0327-07 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet
613,5 m 613,500
RAZEM 613,500
247 KNR-W 4-01 | Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 m
d.3.2| 0705-02 | cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachéwkami
613,5 m 613,500
RAZEM 613,500
3.3 Roboty rozbiérkowe
248 KNR-W 4-02 | Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.3.3| 40201-01 | przekroju prostokgtnym lub okrggtym i obwodzie do 1000
mm
48 m 48,000
RAZEM 48,000
249( KNR 4-02u1 | Demontaz wentylatoréw osiowych o srednicy otworéw szt
d.3.3| 0013-01 ssgcych do 400mm z wirnikiem na wale silnika
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
250{ KNR-W 4-02 | Demontaz wywietrzakow szt.
d.3.3] 40213-01
analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
251 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.3.3] 0354-13
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
3.4 Instalacja
341 Przewody stalowe
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252 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;, m2
d.3.4.| 0103-06 | prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztaltek do 65%) o
1 obwodzie do 4400mm
123,2 m2 123,20
RAZEM 123,20
253 KNR-W 2-16 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 100mm z wetny m2
d.3.4.| 0302-05 | mineralnej powierzchni ptaskich bez wzgledu na ich
1 wielkos¢
123,2 m2 123,20
RAZEM 123,20
254 KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej powierzchnie m2
d.34.| 0602-10 | ptaskie bez wzgledu na wielkos¢
1
123,2 m2 123,200
RAZEM 123,200
3.4.2 Przewody z wetny
255 KNR-W 4-02 | Demontaz korkéw zaslepiajgcych szt.
d.3.4.| 40203-04
2| analogia
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
256 KNR-W 2-17 | Analogia Przewody wentylacyjne z plyt z welny szklanej m2
d.3.4.] 0103-04 | pokrytejod str. wewn. woalem a od str. zewn. blachg
2 aluminiows,, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do
65%) o obwodzie do 1400mm
314,97 m2 314,97
RAZEM 314,97
343 Uszczelnienie przewodéw
257 Dostawa rekawa aluminiowego o obwodzie 180mm m
d.34.| wycena wdmuchiwanego uszczelniajgcego przewod wentylacyjny
3|indywidualna
120 m 120,000
RAZEM 120,000
258 Montaz rekawa aluminiowego o obwodzie 180mm m
d.34.| wycena wdmuchiwanego uszczelniajgcego przewod wentylacyjny
3|indywidualna
120 m 120,000
RAZEM 120,000
34.4 Uzbrojenie
259 KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.3.4.| 0154-05 |4000 mm
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
260 KNR-W 2-17 | Skrzynka rozprezna z izolacjg akustyczng i przepustnicg | szt
d.34.] 0155-03 | do wielkosci dyszy 315mm
4
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
261) KNR-W 2-17 | Skrzynka rozprezna z izolacjg akustyczng i przepustnicg | szt
d.3.4.[ 0155-04 | do wielkosci dyszy 400mm
4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
262 KNR-W 2-17 | Analogia. Dysze dalekiego zasiegu z sitownikiem $r. szt
d.3.4.| 0147-01 315mm
4
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
263 KNR-W 2-17 | Analogia. Dysze dalekiego zasiegu z sitownikiem $r. szt
d.3.4.] 0147-02 |400mm
4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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264 KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodoéw stalowych i szt
d.3.4.] 0138-03 aluminiowych, o obwodzie do 1400mm
4
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
265 KNR-W 2-17 | Skrzynka rozprezna z przepustnicg do kratek wywiewnych | szt.
d.3.4.| 0139-02
4
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
266 KNR-W 2-17 | Wyrzutnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do szt
d.3.4.] 0146-04 | 3260mm
4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
267| KNR-W 2-17 | Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do szt
d.3.4.] 0146-04 | 3260mm
4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
268 KNR-W 2-17 | Wywietrzaki cylindryczne z laminatu szt
d.34.| 0152-03 | poliestrowo-szklanego 315mm
4
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
269 KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe o srednicy 315mm szt
d.3.4.| 0149-03
4
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
270 KNR-W 2-17 | Wentylatory dachowe stalowe , o srednicy otworéw szt
d.34.| 0208-02 | ssacych 315mm
4
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
271 KNR-W 2-17 | Podstawa ttumigca wentylatora dachowego szt.
d.3.4.] 0150-03
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
272 KNR 7-08 | Falownik wentylatora wraz skrzynka sterowniczg ukl.
d.3.4.| 0301-02
4
7 ukl. 7,000
RAZEM 7,000
3.4.5 Urzadzenia
273| KNR 2-17 | Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej dachowej z szt.
d.3.4.] 0323-05 | automatyka
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
274 KNR 7-24 | Jednostka Zewnetrzna chtodzona powietrzem o mocach/ | kpl
d.34.| 0103-01 cht. 20,65 kW /grz. 22,72 kW z agregatem
5
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
275 KNR 7-08 | Okablowanie agregatéw wraz z centralami wentylacyjnymi | ukl.
d.3.4.| 0301-01
5
4 ukl. 4,000
RAZEM 4,000
276 KNR 7-24 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r.| m
d.34.| 0235-02 12,7 mm w systemowej izolacji.
5
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17,5 m 17,50
RAZEM 17,50
277 KNR 7-24 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r.| m
d.34.| 0235-02 19,05 mm w systemowej izolac;ji.
5
17,5 m 17,50
RAZEM 17,50
278 KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych - kpl.
d.34.| 0504-01 obieg bezposredni - wydajnos¢ 30 tys.kcal/h
5
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
279 KNR 7-24 | Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i kpl.
d.3.4.] 0501-01 instalacji chtodniczych wewnatrz - obieg bezposredni -
9 wydajnos$¢ urzadzenia 30 tys. kcal/h
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
280 KNR 7-24 | Napetnianie freonem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.3.4.| 0504-01
5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
281| KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociggi o m2
d.3.4.[ 0602-01 $r.zew. do 55 mm
5
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
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