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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
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Należy wykonać indywidualne listwy konstrukcyjne sufitu
kasetonowego ukośnego  narożne lakierowane
Należy wykonać indywidualne listwy konstrukcyjne sufitu
kasetonowego ukośnego  narożne lakierowane

Należy wykonać indywidualne listwy konstrukcyjne sufitu
kasetonowego ukośnego  narożne lakierowane
Należy wykonać indywidualne listwy konstrukcyjne sufitu
kasetonowego ukośnego  narożne lakierowane

sufit kasetonowy  120x60 ukośny (pod kątem 30o)

sufit kasetonowy  120x60 ukośny (pod kątem 30o)
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Oprawa awaryjna wg proj. inst elektr.

Oprawa sportowa wg proj. inst elektr.

Optyczna czujka dymu wg proj. inst elektr.

Ew Oprawa ewakuacyjna wg proj. inst elektr.

Wentylacja nawiewna

Wentylacja wywiewna

Sufit podwieszony 120x60 cm
Płyty z skalnej wełny mineralnej. Widoczna strona płyty: trwała, pleciona
powierzchnia z włókna szklanego. Tył płyty: welon z włókna szklanego
Malowane, trwałe krawędzie, odporne na uszkodzenia
Odporne na uderzenia piłką, gr. płyt  ok. 4cm
Kostrukcja systemowa

Sufit podwieszony 60x60 cm
Płyty z skalnej wełny mineralnej. Widoczna strona płyty: trwała, pleciona
powierzchnia z włókna szklanego. Tył płyty: welon z włókna szklanego
Malowane, trwałe krawędzie, odporne na uszkodzenia
Odporne na uderzenia piłką ,gr. płyt  ok. 4cm
Kostrukcja systemowa

Sufit podwieszony 60x60 cm akustyczny
Płyty z skalnej wełny mineralnej. Widoczna strona płyty: trwała, pleciona
powierzchnia z włókna szklanego. Tył płyty: welon z włókna szklanego
Malowane, trwałe krawędzie, odporne na uszkodzenia
gr. płyt  ok. 2cm. Konstrukcja systemowa

Sala gimnastyczna1.1
374,7 m2 Podłoga sportowa
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