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1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ETAP 2

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie branzy

elektrycznej — etap II, dla zamierzenia budowlanego: ,REMONT I DOCIEPLENIE
ELEWACII, WYMIANA WENTYLACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA
OSWIETLENIA ORAZ PODLOG SPORTOWYCH SAL GIMNASTYCZNYCH SZKOLY
PODSTAWOWE] NR 1 W CHOJNICACH"”, ul. 31 Stycznia 21/23, 89-600 Chojnice,
na dziatce o numerze ewidencyjnym: 1682/4.

1.2.

YV V.V VYV V V

1.3.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie branzy elektrycznej obejmuje:
zasilanie i rozdzielnie elektryczne;

instalacja oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego;
instalacja wypustéw zasilajacych;

rozbudowa instalacji sygnalizacji pozaru;
przebudowa istniejgcych tras kablowych;

instalacja przeciwporazeniowa.

NORMY I PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujacych
norm i przepiséw a w szczegodlnosci:

PN-IEC 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-4-41: 2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-EN 12464-1: 2011 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838: 2013-11 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 62305-2: 2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem.

PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

PN-HD 60364-6: 2016-7 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
6: Sprawdzenie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002 p0z.690 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéow



» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007r. W sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

1.4. ZASILANIE I ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE

1.4.1. Zasilanie
Istniejgce zasilanie budynku oraz wytgczenie przeciwpozarowe pozostaje bez
Zzmian.

1.4.2. Wewnetrzne linie zasilajace
Dla potrzeb zasilania podrozdzielni wentylacyjnej ,RW2” w budynku

projektuje sie wewnetrzng linie zasilajagcq o0 przekroju wg potrzeb. Do
podrozdzielni ,RW2" nalezy uktadac przewdd typu YKY 5x35mm2. Przewdd nalezy
uktada¢ w rurze ochronnej, podtynkowo w pionach, a na sali gimnastycznej nad
sufitami podwieszonymi w rurze ochronnej lub korycie kablowym, natynkowo.

W przypadku montazu podtynkowego, bruzdy dla rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ przed pekaniem siatkg zbrojeniowa z widkna szklanego oraz
zatynkowac.

1.4.3. Rozdzielnie elektryczne nn

Projektuje sie howg rozdzielnie wentylacji ,RW2” zgodnie z rysunkami.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych rozdzielni ,RG”, ,R2” i ,R3".

W rozdzielni ,RG"” w sekcji zasilania WLZ-téw nalezy zdemontowad wszystkie
aparaty, a nastepnie zainstalowac¢ aparaty modutowe zgodnie ze schematami w
obudowie natynkowej. W rozdzielniach ,R2" i ,R3"” nalezy zdemontowac istniejgcy
roztacznik roznicowoprgdowy oraz zabezpieczenia nadprgadowe dla obwoddéw
o$wietlenia sal gimnastycznych. Projektuje sie nowe zabezpieczenia obwodow
o$wietleniowych oraz sterowanie os$wietleniem z zastosowaniem przekaznikéw
bistabilnych. Przekazniki bistabilne sterowane bedg z przyciskoéw w szafach SO na
salach gimnastycznych.

Projektowane rozdzielnice wykonac¢ i wyposazy¢ w aparature zgodng ze
schematami (lub réwnowazng) oraz wykonac niezbedne potgczenia

Rozdzielnie ,RW2"” nalezy instalowaé¢ natynkowo, na wysokosci 1,2m od
poziomu podtogi.

Do taczen aparatow nalezy zastosowac przewody LgY o przekrojach wg
potrzeb oraz szyny grzebieniowe.

1.5. INSTALACIE WEWNETRZNE W BUDYNKU

1.5.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego

W na salach gimnastycznych projektuje sie demontaz istniejacych opraw
o$wietleniowych wraz z okablowaniem. Nalezy wykona¢ nowe obwody
osSwietleniowe przewodami typu YDYp 3x2,5mm2, zaleznie od potrzeb, w izolacji



450/750V od istniejacych

rozdzielni

R2 i R3 do projektowanych opraw

oswietleniowych. Z rozdzielni R2 i R3 nalezy wykona¢ obwody sterownicze od
rozdzielni R2 i R3 do szaf oswietleniowych SO przewodami 2x YDYp 2x1,5mm2.
Przewody nalezy prowadzi¢ nad sufitami podwieszonymi w rurach ochronnych

lub korytach kablowych,
tynkiem, ktére po utozeniu

a poza sufitami
przewodéw nalezy zatynkowac.

w bruzdach pod
Miejsca po

podwieszonymi

bruzdowaniach nalezy odmalowac pasami o szerokosci min. 0,5m.
Nalezy stosowac oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niz oprawy

wg ponizszego zestawienia.

Specyfikacja techniczna opraw oswietlenia podstawowego

OZNACZENIE NA PROJEKCIE R
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <100,5
prad zasilania Zzrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] >12934
skutecznos$é swietlna oprawy [Im/W] >129
N oprawy [%] >70,83
Wspotczynnik mocy, cosg > 0,95
typ zrédfa LED
CRI =80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwatosc LED [h]

> 100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50
(2))

P > P20
IK >1K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-LINE (mikropryzma liniowa PMMA)

kat rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 75,4° / 95,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

1196 x 596 x 100

sposdb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i
gipsowo-kartonowy

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej
lakierowanej proszkowo. Przestona montowane do
oprawy za pomocg ramki stalowej. Ramka
wyposazona w siatke ochronng wykonang z pretow
stalowych lakierowanych proszkowo. Oprawa bez
efektu tetnienia Swiatta. Oprawa wyposazona w
szybkoztgczke do podtaczenia zasilania i/lub
systemu sterowania. W oprawie zastosowano
przestone eliminujaca olsnienie uzytkownikéw
pomieszczenia. Oprawa wyprodukowana na
terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy
- Polska.




Przyjmuje sie minimalny poziomy oswietleni dla sal gimnastycznych 300Ix
przy réwnomiernosci 0,5.

Obliczenia wymaganego poziomu natezenia oswietlenia wykonano w
programie komputerowym Dialux.

1.5.2. Instalacja oSwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w
przypadku braku oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Do
celdw oswietlenia ewakuacyjnego stuzy¢ bedq oprawy oswietlenia LED pokazane
na rysunkach. Oprawy te zostang wyposazone w inwertery, ktére w przypadku
zaniku napiecia podstawowego zataczg sie automatycznie i zasilg zrodta LED z
wewnetrznych akumulatoréw. Projektuje sie oprawy oswietleniowe o czasach
podtrzymania 1h oraz z autotestem. Wymagane natezenie osSwietlenia sal
gimnastycznych - dla strefy otwartej - min. 0,5 Ix. Pozostate drogi ewakuacyjne
posiadajqg istniejgce oswietlenie ewakuacyjne.

Obliczenia wymaganego poziomu natezenia osSwietlenia wykonano w
programie komputerowym Dialux.

Zastosowane oprawy oswietlenia muszg posiadaé znak certyfikacji CNBOP.

Instalacje osSwietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodami YDYp
3x1,5mma?2.

Nalezy stosowal oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niz oprawy
W(g ponizszego zestawienia.

1.5.3. Instalacja wypustow zasilajacych

Dla zasilania urzadzen 1- i 3-fazowych projektuje sie obwody elektryczne
zakonczone puszkg lub wypustem zasilajgcym, wprowadzonym bezposrednio pod
zaciski zasilanego urzadzenia. Dla zestawdw gniazd na salach gimnastycznych
projektuje sie wymiane maskownic - drzwiczek, z uwagi na zty stan techniczny
istniejgcych.

Wypusty zasilajace i punkty przylgczeniowe nalezy instalowa¢ przy
urzadzeniach wymagajacych zasilania (przy centralach wentylacyjnych,
agregatach sprezarkowych, przewodach grzejnych, itp.). Wypusty zasilajgce
nalezy wykona przekrojami przewoddow zgodnie ze schematami.

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, odpornych na
promieniowanie UV - natynkowo. Oprzewodowanie systemu wentylacji oraz
lokalizacja paneli sterowniczych wg projektu instalacji sanitarnych przewodami
wg DTR producenta. Dla potrzeb zdalnego sterowania centralami wentylacyjnymi
przewiduje sie doprowadzenie od sterownic central wentylacyjnych do wiszacej
szafy Rack 19” przy sali gimnastycznej przewoddéw sterowniczych typu U/FTP kat.
6A w izolacji PE, w rurach ochronnych na zewnatrz budynku oraz w listwach
kablowych PCV w budynku.

Dla potrzeb sterowania przewodami grzejnymi projektuje sie regulatory
temperatury i wilgotnosci w rozdzielni ,RW2”, do ktdrych zostang podtaczone
czujniki umieszczone w rynnach.

1.5.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowi izolacja podstawowa. We wszystkich
pomieszczeniach zastosowano ochrone przy uszkodzeniu poprzez samoczynne
wytgczanie zasilania wytacznikami réznicowopragdowymi o pradzie réznicowym
IAn=30mA.



Instalacje odbiorczg zaprojektowano w uktadzie TN-S. Punkt rozdziatu PEN na
PE i N znajduje sie w rozdzielni RG. W catej instalacji przestrzegac: izolowania
przewodu N od czesci przewodzacych dostepnych i obcych oraz ciggtosci
przewodu PE.

Gitéwne potaczenia wyréwnawcze od gidwnej szyny uziemiajacej nalezy
wykonaé przewodem typu LgY 6mm2, prowadzonym w bruzdach pod tynkiem
oraz pod ociepleniem posadzki.

Miejscowe pofgczenia wyrownawcze wykonac przewodem typu LgY 4mm?2.
Miejscowymi pofaczeniami wyrownawczymi nalezy objgé m.in. metalowe rury
instalacji sanitarnych, urzadzenia grzewcze i wentylacyjne.

1.5.5. Instalacja przeciwprzepieciowa oraz odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowgq, przeznaczong do przebudowy w
etapie I inwestycji.

W istniejacej rozdzielni gtéwnej ,RG” przewiduje sie zastosowanie
modutowego hybrydowego ogranicznika przepie¢ typu 1+2+3 na bazie
iskiernikdw, zapewniajgcego napieciowy poziom ochrony Up<1,5kV, minimalng
wartos¢ pradu udarowego Iimp (10/350 ps) [L, N-PE] - 25kA oraz znamionowy
prad wytadowczy (8/20 ps) - 25KA.

W podrozdzielni ,RW2"” projektuje sie warystorowe ograniczniki przepiec
typu 2 o napieciowym poziomie ochrony przy 5 kA Up<1kV oraz znamionowym
pradzie wytadowczym (8/20 us) - 20kA.

1.5.6. Obliczenia techniczne

a) Bilans mocy zostat umieszczony na schematach elektrycznych. Obliczenia
WLZ-tow:

- linia zasilajagca 3~ z zabezpieczeniem 63A, przewdd Cu 5x35, dt. max. 60m,
do 40,0kW (z uwagi na planowany montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu
0 mocy do 40kW)

dU% = 0,78<3%
Io <In< Iz [A]: 60,85 < 63 < 105,3
I2 < 1.45*%1z [A]: 91,35 < 152,69

b) Obliczenia dla obwoddéw odbiorczych (najbardziej niekorzystne warunki):

- obwody wewnetrzne 1~ z zabezpieczeniem 10A, przewdod Cu 3/4x1,5, di.
max. 30m, do 0,1kW

dU% = 0,14<3%
Io<In<Iz[A]: 0,46 <10 < 13,05
[2 < 1.45*1z [A]: 14,5 < 18,92

- obwody wewnetrzne 1~ z zabezpieczeniem 10A, przewod Cu 3x2,5, di.
max. 60m, do 0,5 kW

dU% = 1,37<3%
Ilo<In<Iz[A]:2,3<10< 17,55
[2 < 1.45*1z [A]: 14,5 < 25,45



- obwody wewnetrzne 1~ z zabezpieczeniem 16A, przewod Cu 3x2,5, di.
max. 30m, do 2,0 kW

dU% = 1,65<3%
Io < In < Iz [A]: 9,15 < 16 < 31
12 < 1.45%Iz [A]: 23,2 < 44,95

- obwody wewnetrzne 3~ z zabezpieczeniem 16A, przewod Cu 5x2,5, df.
max. 30m, do 5,0kW

dU% = 0,68<3%
Ilo<In<Iz[A]: 7,6 <16 < 24,3
I2 < 1.45*1z [A]: 23,2 < 35,24

- obwody wewnetrzne 3~ z zabezpieczeniem 20A, przewdd Cu 5x4, di.
max. 30m, do 10,0kW

dU% = 0,86<3%
Io<In<Iz[A]: 15,21 <20 < 33,3
[2 < 1.45*Iz [A]: 23,2 < 48,29

Wszystkie obwody odbiorcze zabezpiecza sie wytacznikami réznicowopradowymi
dI=30mA, typu A lub A-PR.

1.6. ROZBUDOWA INSTALACII SYSTEMU SYGNALIZAC]I
POZARU

1.6.1. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W budynku szkoty zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozaru typu
FPA-5000 produkcji Bosch, z 4 liniami dozorowymi.

W zwigzku z zabudowag sufitdw podwieszonych istniejacg instalacje systemu
sygnalizacji pozaru nalezy rozbudowac.

Od istniejgcych czujek na stropach sal gimnastycznych nalezy wyprowadzic
wskazniki zadziatania, ktoére nalezy =zainstalowaé¢ do sufitu podwieszonego.
Wskazniki zadziatania nalezy zabezpieczy¢ kratkami, przed uderzeniem.

Istniejgce petle dozorowe na salach gimnastycznych nalezy przerwac i
rozbudowa¢ o dodatkowe czujki instalowane na suficie podwieszonym. Na sali
gimnastycznej na pietrze nalezy dodatkowo zainstalowa¢ modut petlowy 2 wyjsé
przekaznikowych z ktérych nalezy wyprowadzi¢ przewody sterownicze dla potrzeb
wytaczenia pozarowego central wentylacyjnych.

Petle dozorowe oraz potgczenia do wskaznikow zadziatania nalezy wykonac
przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8 instalowanymi natynkowo.

Linie sterownicze od modutu wyj$¢ do poszczegdlnych central
wentylacyjnych nalezy wykona¢ przewodem niepalnym PH90 typu HDGs
2x1,5mm2, instalowanym natynkowo 2z zastosowaniem obejm i kotew ze
Swiadectwami dopuszczenia CNBOP. Przewody niepalne nalezy instalowaé co
30cm.

Sygnalizatory na sali gimnastycznej nalezy pozostawi¢ bez zmian.
Sygnalizatory, ktdére zainstalowane sg nad sufitami podwieszonymi, nalezy
przetozy¢ ponizej sufitbw podwieszonych z zastosowaniem puszek niepalnych w



miejscach taczenia oraz wstawek przewoddéw niepalnych PH90 typu HDGs
2x1,5mm?2.

Po montazu dodatkowych elementéw na liniach dozorowych nalezy
przeprogramowac centrale sygnalizacji pozaru.

1.7. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH TRAS KABLOWYCH

1.7.1. Istniejace trasy kablowe na sali gimnastycznej na pietrze

Na sali gimnastycznej na pietrze zostaty zamontowane koryta kablowe PCV
wraz z okablowaniem. Z uwagi na projektowany montaz sufitu podwieszonego
projektuje sie przetozenie nasciennych koryt PCV wraz z okablowaniem w
przestrzen nad sufitami podwieszonymi.

W przypadku niewystarczajacego zapasu okablowania nalezy wykonac jego
przedituzenie z zastosowaniem wymaganych akcesoriow taczeniowych dla
instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.8. UWAGI INSTALACYINE

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac sprawdzenia dziatania instalacji i jej
odbioru. W zakres tych czynnosci powinno wchodzic¢:
- sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej dla instalacji wraz z
kontrolg wprowadzenia zmian w stosunku do projektu wykonawczego
- sprawdzenia posiadania przez zamontowane urzadzenia odpowiednich
certyfikatéw
- protokot odbioru robét elektrycznych
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary odbiorcze)
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane oraz obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, przy
zachowaniu zasad BHP i wymagan ochrony przeciwpozarowej.

opracowat projektant:

Projektant:
MGR INZ. tUKASZ BOBKOWSKI
POM/0006/POOE/13
specjalnos¢ instalacyjna



