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Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.
Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-02 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

A. CZESC OPISOWA

1. Spis zawartosci projektu
2. Czgs¢ opisowa

3. Obliczenia

4. Zestawienia

B. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut piwnicy — centralne ogrzewanie wskali 1:100
2. Rzut parteru — centralne ogrzewanie wskali 1:100
3. Rzut 1 pigtra — centralne ogrzewanie wskali 1:100

4. CO rozwiniecie



CZESC OPISOWA
do projektu technicznego centralnego ogrzewania dla REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACII,
WYMIANA WENTYLACIJI T CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA
OSWIETLENIA ORAZ PODLOG SPORTOWYCH SAL GIMNASTYCZNYCH SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 W CHOJNICACH

1.0 Zakres opracowania

Zrédtem ciepta dla centralnego ogrzewania sal sportowych jest istniejgca kotlownia gazowa
zlokalizowana w piwnicy szkoty.

2.0. Instalacja C.O.

2.1. Wykonanie
2.1.1 Temperatury

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 14.11.2017. Zapotrzebowanie na cieplo obliczono zgodnie z norma PN-
EN 12831
2.1.2 Grzejniki

Zaprojektowano wymiang grzejnikow z zebrowych na grzejniki plytowe z radiatorami, z
zaworami termostatycznymi na gatazkach zasilajacych usytuowania grzejnikéw wg. rysunkéw
odleglos¢ grzejnikow od $cian zgodnie z Polskg Norma.
2.1.3 Zawory termostatyczne

Dla regulacji temperatury obliczeniowej w pomieszczeniach na zaworach termostatycznych
zastosowac glowice termostatyczne model instytucyjny zabezpieczony przed manipulacja
przez osoby niepowotane lub inne zaakceptowane przez Inwestora.
2.1.4 Odpowietrzenie

Piony zasilajgce zakonczy¢ zaworami odpowietrzajacymi automatycznymi TACO HY -
VENT z zaworami stopowymi.
2.1.5 Przewody
Wymiana istniejgcych gatazek zasilania i powrotu do grzejnikow na nowe ze stali weglowej ze
zlaczkami zaciskanymi.
Wymiana istniejgcych pionéw zasilania i powrotu na nowe ze stali weglowej ze ztaczkami
zaciskanymi. Na pionach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Piony prowadzi¢ w
zabudowie i w otulinie peszlowe;j.
Wymiana pozioméw doprowadzajgcych przy stropie piwnicy na nowe ze stali weglowej ze
ztgczkami zaciskanymi w otulinie termoizolacyjnej z polsztywnej pianki poliuretanowej w
plaszczu z folii PCV. W miejscach pokazanych na rysunku przewody wlaczyé do
istniejgcych doprowadzajacych do rozdzielacza w istniejacej kottowni.

Nalety bezwzglednie prrestrzegac wykonania instalacji wg “Zasad montazu” wydanych
przez producenta rur.

Przez przegrody budowlane rury prowadzié¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensije
wigkszych od uktadanych przewodéw tulej¢ wypetnié kitem uszczelniajagcym plastycznym
nie oddzialowujgcym na materiat rury c.o. Przewody nalezy mocowaé punktami statymi i
przesuwnymi. Punkty stale i przesuwne montowa¢ wg. zaleceri producenta rur. Izolacje
przewod6éw wykonaé po wykonaniu proby na szczelnosé .

Rozdzielacz istniejacy dla projektowanych pomieszczen w istniejacej kottowni gazowej
Przewiduje si¢ wymiane pompy i armatury na przewodach na sale sportowe przy
istniejgcym rozdzielaczu.

2.1.6 Proba szczelnosci na zimno.

Instalacja C.O. lub ta jej czg$¢, ktora bedzie badana najpdzniej na 24 godz. przed
rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢ napeliona wodg i doktadnie odpowietrzona.
Po napelnieniu i odpowietrzeniu dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow



instalacji , kontrolujgc ich szczelno$¢ przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Badanie szczelnosci na zimno prowadzi¢ po odtgczeniu instalacji od zaworu
bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego. Probe wykona¢ przy cisnieniu prébnym 0.6 MPa w
najnizszym punkcie instalacji. Czas trwania proby 90 min.

2.1.7 Préba szczelnosci na goraco.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. W czasie trwania proby nalezy utrzymaé
najwyzsze, obliczeniowe parametry czynnika grzejnego i dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszezelnien, dtawic, skontrolowaé zdolnos$¢ przejmowania wydhuzen elementow
kompensujacych. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usunaé.

2.1.8 Odwodnienie.

Odwodnienie dokonywac si¢ bedzie w pomieszczeniu technicznym istniejacej kttowni.
2.1.9 Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. przeptukaé czysta woda az
do stwierdzenia wyptywu czystej wody pluczacej . Podczas plukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe, grzejnikowe powinny by¢ calkowicie otwarte , natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamknigte. Niezwlocznie po zakoficzeniu phukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg i odpowietrzy¢ .

2.2. Materiaty
- Rury i ksztattki ze stali weglowej ze ztaczkami zaciskanymi wykonane sg ze stali
weglowej RSt 34-2, numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3.
Rury zabezpieczone sa przed korozja poprzez warstwe ocynku (Fe/Zn 88), o gr. 8-15 pm,
naniesionego na zewngtrzng powierzchni¢ elementéw oraz dodatkowo zabezpieczone
pasywacyjng warstwg chromu.
- grzejniki :
- plytowe z radiatorami
- zawory 1 armatura:
- zawory termostatyczne (na galazkach zasilajgcych)
- glowice termostatyczne model instytucyjny zabezpieczony przed manipulacija przez
osoby niepowolane
- zawory kulowe odcinajace
- zawory odpowietrzajgce automatyczne TACO HY-VENT z zaworami stopowymi.

- pompa
- izolacje na rury
piony w otulinie peszlowe;.
Poziomy w piwnicy w otulinie termoizolacyjnej z pélsztywnej pianki poliuretanowej
w plaszczu z folii PCV.

PROJEKTANT INST. SANIT.
Hubert Potulski

upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



Wyniki ogodine

Liczba zrodet
t3aczna liczba odbiornikéw
taczna liczba dziatek
t gczna liczba rozdzielaczy
t3czna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ¢ [W]
Ltaczna dekl. moc innych elementow [W]
Ltaczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikéw

Rzedna zrédta [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]

kaczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych dgrz [W]

taczna wydajno$é grzejnikéw ptaszczyznowych dop [W]

taczna wydajnosé pozostatych odbiornikow [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]
Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa]
Opor wiasny Zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Diugo$¢ trasy odb. krytycznego [m]

Tabela pomp
Przeptyw [kg/h]

Cisnienie [kPa]

Pojemno$é wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

(patrz tabela pomp)
21,1

0,0

0,0

1695,5

G2
112,0
1695,5

20,2

522,6

37,0
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Obiegi
Zrodio: (bez nazwy)
Opis Strum. ® G L Srednica v R 4 Z| R*L+Z| Opo6r arm.| Opér catk. A8 Gr.izol
W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]] [Pa] [Pa] [Pa]l [K] [mm]
Obieg przez grzejnik 12
Z , ; 42288 1696 0
Pompa 42288 1696 -20248
1 ‘ 42288 = 1696 7,5 32. 047 96 68 403} 1124 3308 44321 0,0 50
1_a 42288 1696 20 40x4,0 0,60 124 1,9 332 579 0 579 0.1
1b 42288 1696 120 40x4,0 0,60 124 08 140/ 1623 0 1623 0,1 30
2 21144 844 35 32x30 045 97 21 366 706 0 706/ 0,0 30
3 3524 139 25 18x20 026 78 57 391 586 0 586) 0,1 20
5 1881 75 90 16x20 0,19 55 5,6 110 607 6640 7248 0,7 40
G 1881 75 ‘ ‘ : 0 35 216
G (H graw) -893
5 1881 75 90 16x20 0,19 55 56 109 606 0 606/ 0,3 40
3 3524 139 25 18x20 0,25 78 57 387 581 0 5811 0,1 20
2 21144 844 35 32x30 044 97 21 363 702 0 702, 0,0 30
1b 42288 1696 12,0 40x4,0 0,59 124 0,8 138 1622 0 1622) 0,0 30
1a 42288 1696 20 40x40 059 124 19 328 575 0 5751 0,0
1 42288 1696 7.5 32 047 96 4,2 1018] 1739 106 1845 0,0 50
Suma 0
Obieg przez grzejnik 10
6 17620 705 35 32x3,0 0,38 71 06 60 307, 0 307] 0,0 30
7 3524 140 25 18x20 0,26 78 57 298 494 0 494 01 20
9 1881 75 9,0 16x20 0,19 55 56 111 610 6204 6814/ 0,7 40
G 1881 75 0 35/ 21,5
G (H graw) -891
9 1881 75 90 16x20 0,19 55 56 110 609 0 609 0,3 40
7 3524 140 25 18x20 0,25 78 - 57 295 491 0 4911 0.1 20
6 17620 705 35 32x30 037 71 06 59 306 0 306/ 0,0 30
Na elementach wypisanych wcze$niej -8163
Suma 0
Obieg przez grzejnik 18
25 21144 852 35 32x30 045 99 21 366 711 0 711 .00 30
29 17620 711 55 32x3,0 0,38 72 06 61 455 0 455 0,1 30
33 14096 569 35 .25%x25 051 169 15 158 750 0 750, 0,0 20
37 10572 428 35 25x25 0,38 102 0,7 90 448 0 448, 0,1 20
41 7048 286 15 20x20 040 145 0,7 51 269 0 1269/ 0,0 20
42 3524 143 16 18x20 0,26 81 44 289 415 0 415/ 0,3
44 1881 7 90 16x20 0,19 58 5,6 116 634 - 3110 3744, 07 40
G 1881 77 0 37 211
G (H graw) -890
44 1881 77 90 16x20 0,19 58 5,6 115 632 0 632 0,3 40
42 3524 143 1,1 18x2,0 0,26 81 44 286 377, 0 377, 041
41 7048 286 1,5 20x2,0 040 145 0,7 50 268, 0 268 0,0 20
37 10572 428 35 25x25 0,38 102 0,7 89 447 0 447, 0,0 20
33 14096 569 35 25x25 0,51 169 1,5 157 748 0 748, 0,0 20
29 17620 711 55 32x30 - 0,37 72 0,6 60 454 0 454 0,0 30
25 21144 852 35 32x3,0 045 99 21 363 707 0 707, 0,0 30
Na elementach wypisanych wczeéniej -9571
Suma 0
Obieg przez grzejnik 22
34 3524 142 16 18x20 0,26 80 44 443 570 0 570/ 0,3
36 1881 76 90 16x20 0,19 57 5,6 114 627 4243 4870 0,7 40
G 1881 76 0 36) 21,2
G (H graw) -888
36 1881 76 90 16x20 0,19 57 5,6 113 625 0 625/ 0,3 40
34 3524 142 1,2 18x2,0 0,26 80 44 438 533 0 533 0,1
lNa elementach wypisanych wczesniej -5746
Suma 0

Obieg przez grzejnik 16




Opis Strum. ® G L Srednica v R 4 Z| R*L+Z| Opérarm.| Opércatk., A6 Gr.izol
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]] [Pa] [Pa] [Pa]l [K] [mm]
38 3524 142 1.5 18x20 0,26 81 57 312 430 0 430; 0,2
40 1881 7T 90 16x2,0 0,19 57 56 115 630 3619 4249 0,7 40
G 1881 77 ‘ 0 36| 211
G (H graw) -887
40 1881 77 90 16x2,0 0,19 57. .56 114 628 0 628 0,3 40
38 3524 142 1,1 18x2,0 0,26 81 57 309 395 0 395 0,1
’Na elementach wypisanych wcze$niej -4852
Suma 0
Obieg przez grzejnik 20
45 : : 3524 143 80 18x20 026 82 35 159, 813 0 813, 03 20
47 1881 77 90 16x2,0 0,19 58 5,6 117 638 2265 2903 0,7 40
G v 1881 77 ' 0 371 21,0
G (H graw) -887
47 1881 7. 90 16x20 019 58 56 115/ 637 0 637 0,3 40
45 3524 143 80 18x20 0,26 82 35 158 811 0 811 01 20
]Na elementach wypisanych wczeéniej -4314
Suma 0
Obieg przez grzejnik 24
26 3524 141 1,7 18x20 0,26 80 57 399 535 0 535 0,3
28 1881 76 90 16x20 0,19 56 5,6 113 621 6727 7348, 0,7 40
G 1881 76 : 0 36/ 21,3
G (H graw) -885
28 1881 76 90 16x20 0,19 56 5,6 112 620 0 620, 0,3 40
26 3524 141 1.3 18x2,0 0,26 80 57 394 499 0 499 0,1
\ Na elementach wypisanych wcze$niej -8152
Suma 0
Obieg przez grzejnik 8
10 ‘ 14096 565 35 25x25 0,51 167 1,5 156 740 0 740, 00 20
11 3524 140 25 18x2,0 0,26 79 44 436 633 0 633 0,1 20
13 1881 76 90 16x2,0 0,19 56 5,6 112 613 4436 5050, 0,7 40
G 1881 76 0 35 21,4
G (H graw) : -885
13 1881 76 90 16x20 0,19 56 5,6 110 612 0 612 0,3 40
1 3524 140 25 18x20 025 79 44 431 628 0 628 0,1 20
10 14096 565 35 25x25 0,50 167 1,5 154 738 0 738 0,0 20
|Na elementach wypisanych wczes$niej -7551
Suma 0
Obieg przez grzejnik 14
30 3524 141 1,8 18x20 026 80 57 304 445 0 445 0,3
32 1881 76 90 16x20 0,19 57 5,6 114 625 5988 6613 0,7 40
G ; 1881 76 0 36| 212
G (H graw) -884
32 1881 76 90 16x20 0,19 57..:56 113 624 0 624, 0,3 40
30 3524 141 14 18x2,0 0,26 80 57 301 410 0 410, 0.1
|Na elementach wypisanych wczeéniej -7244
Suma 0
Obieg przez grzejnik 6
14 10572 425 35 25x25 0,38 101 0,7 89 443 0 443, 01 20
15 3524 141 25 18x2,0 0,26 79 57 308 506 0 506/ 0,1 20
17 1881 76 90 16x2,0 0,19 56 5,6 113 618 3791 4409 0,7 40
G 1881 76 0 36| 21,3
G (H graw) -883
17 1881 76 90 16x20 0,19 56 5,6 111 617 0 617 0,3 40
15 3524 141 25 18x2,0 0,26 795467 305 503 0 503 0,1 20
14 10572 425 35 25x25 0,38 101 0,7 88 442 0 442, 0,0 20
Na elementach wypisanych wczesniej -6073
Suma 0

Obieg przez grzejnik 4




Opis Strum. ¢ G L Srednica v R 4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opér catk. A® Gr.izol
W] [ka/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa]| [Pa] [Pa] [Pa]] [K] [mm]
18 7048 285 35 20x20 040 144 0,7 50 556 0 556/ 0,1 20
19 3524 141 25 18x20 0,26 80 44 287 487 0 487 0,1 20
21 1881 76 90 16x20 0,19 57 586 114 624 2698 3322 0,7 40
G 1881 76 0 36| 21,2
G (Hgraw) o ‘ ; . -876
21 1881 76 90 16x20 0,19 57 56 113 623 0 623 0,3 40
19 3524 144 25 18x20 026 80 44 284 484 0 484, 041 20
18 7048 285 35 20x20 040 144 0,7 50 556 0 556 0,0 20
|Na elementach wypisanych wczesniej -5188
Suma 0
Obieg przez grzejnik 2
22 . 3524 143 80 18x20 0,26 82 35 159 815 o 815 03 20
24 1881 77 9,0 16x20 0,19 58 5,6 117 640 2000 2640, 0,7 40
G ~ 1881 77 : ' 0 371 20,9
G (H graw) -869
24 k 1881 77 9,0 16x20 0,19 58 586 116 639 0 639 03 40
22 3524 143 80 18x2,0 0,26 82 35 158 813 0 813 0,1 20
fNa elementach wypisanych wczeéniej -4076
Suma 0
Obieg przez grzejnik 11
4 1643 64 15 16x20 0,16 42 53 145 207 6881 7088 0,4
G 1643 64 0 25 221
G (H graw) -323
4 1643 64 1,6 16x2,0 0,16 42 53 143 206 0 206 0,1
\Na elementach wypisanych wczeéniej -6996
Suma 0
Obieg przez grzejnik 9
8 1643 64 1,5 16x20 0,16 42 53 145 208 6448 6657, 04
G 1643 64 0 25 221
G (H graw) =322
8 1643 64 1,5 16x20 0,16 42 53 144 207 0 207 0,1
lNa elementach wypisanych wczesniej -6566
Suma 0
Obieg przez grzejnik 23
27 : 1643 65 15 16x20 0,16 43 53 148 212 6988 7201, 03
G 1643 65 0 26| 21,8
G (H graw) : -319
27 1643 65 156 16x20 0,16 43 53 147 211 0 211 01
]Na elementach wypisanych wczesniej -7118
Suma 0
Obieg przez grzejnik 13
31 ; 1643 65 15 16x20 0,16 43 53 150 214 6256 6470, 0,3
G 1643 65 0 26/ 21,8
G (H graw) -319
31 1643 65 1,5 16x2,0 0,16 43 53 148 212 0 212 041
’Na elementach wypisanych wczesniej -6389
Suma 0
Obieg przez grzejnik 7
12 1643 64 16 -16x2,0 0,16 42 53 146 210 4686 4895 04
G 1643 64 0 26| 22,0
G (H graw) -317
12 1643 64 1,5 16x2,0 0,16 42 53 145 208 0 208 0,1
]Na elementach wypisanych wczesniej -4812‘
Suma 0
Obieg przez grzejnik 5
16 1643 65 1,5 16x20 0,16 42 53 148 211 4048 4259, 0,3
G 1643 65 0 26| 21,9
G (H graw) -316
16 1643 65 1,5 16x20 0,16 42 53 146 210 0 210 0,1

=3 =



Opis Strum. ® G L Srednica ' R 4 Z| R*L+Z| Opér arm.| Opércatk.] A® Gr.izol
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]l [K] [mm]
Na elementach wypisanych wczesniej -4179|
I, Suma 0
Obieg przez grzejnik 3
20 ; 1643 65 15 16x 20 0,186 43 53 149 214 2964 3178 0,3
G 1643 65 0 26) 21,8
G (H graw) : =310
20 1643 65 1,5 16x20 0,16 43 53 148 212 0 212 01
[Na elementach wypisanych wczesniej -3105
Suma 0
Obieg przez grzejnik 1
23 ; 1643 66 15 16x20 0,16 44 53 154 219 2291 2511 0.3
G 1643 66 0 27 21,5
G (H graw) . : : -308
23 1643 66 1,6 16x20 0,16 44 53 152 218 0 218 01
]Na elementach wypisanych wczeéniej -2447
Suma 0
Obieg przez grzejnik 21
35 1643 65 1,5 16x20 0,16 43 53 150; - 214 4495 4709 0,3
G 1643 65 0 26| 21,7
G (H graw) -305
35 1643 65 15 186x20 0,16 43 53 148 213 0 213 0,1
]Na elementach wypisanych wczesniej -4643
Suma 0
Obieg przez grzejnik 19
46 1643 66 1,5 16x20 0,16 44 53 153 219 2532 2751 0,3
G 1643 66 0 27) 21,5
G (H graw) -305
46 1643 66 1,5 16x2,0 0,16 44 53 151 217 0 217 01
’Na elementach wypisanych wczeéniej -2690
Suma 0
Obieg przez grzejnik 17
43 1643 66 1,5 16x20 0,16 43 53 152 217 3365] 3582/ 0,3
G 1643 66 0 27| 21,6
G (H graw) -302
43 1643 66 15 16x20 0,16 437 83 150 215 0l 215 0,1
fNa elementach wypisanych wczeéniej -3522
Suma 0
Obieg przez grzejnik 15
39 11643 65 1,5 16x2,0 0,16 43 53 151 216 3866 4082 0,3
G 1643 65 0 26 21,7
G (H graw) -295
39 1643 65 1.5 16x20 0,16 43 53 149 214 0 214 0.1
\Na elementach wypisanych wczesniej -4027
Suma 0
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Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé - Jednostka
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor kulowy wg DIN 1988 .32 Zaw. kulowy DN32: 4 szt.
Zawér zwrotny gwint. wg DIN 1988 32, Zaw.zwrotny gwint. DN32: 1 szt.
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr siatkowy : 1%"w 1 szt.
—- .- ——— zawory termostatyczne i podpionowe
L Produkt ' Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor RA-N prosty : 15 013G3904 24 szt
zawory termostatyczne i podpionowe
‘ Produkt Wielko$é Kod katalogowy llosé Jednostka
- zawory termostatyczne i podpionowe
Stromax M- z kré¢cami pomiarowymi : 25 14117 53 {5 szt.
Elementy spoza katalogéw
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé : Jednostka
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéow
Odpowietrznik prosty 1 szt.
Pompy - Elementy spoza katalogéw
1 szt.

Pompa: , H=20,2 kPa, V=0,5 dm?s

TWEETOP THERM HCR 4.13.R19-13.0 © InstalSoft 1996-2016



Zestawienie rur i ksztattek

Rury stalowe srednie wg PN-H-74200:1998

Produkt Wielkosé Kod katalogowy f llosé : Jednostka
Rury - Rury stalowe srednie wg PN-H-74200:1998
Rurastal. k=0.15 . : o DN 32: Rura stalowa DN32: 15 m
Ksztattki - Rury stalowe srednie wg PN-H-74200:1998
Kolano 90° o — 32 Kolano DN32: 7 szt.
Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury ze stali weglowej ze zlgczkami zaciskanymi
dn15 252i m
dn20 i = iy
dn20 | % H
dn25 ; ; 28 n
K 32: m
dn25 ;

Ksztaltki - ze stali weglowej ze ztgczkami zaciskanymi wg. potrzeb

Izolacja peszlowa na rure dn15 - 214mb

izolacja PU w pfaszczu z folii PCV
na rure dn 15 - 38mb
na rure dn 20 - 82mb
na rure dn 25 - 60mb
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