Zatgcznik Nr 3

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego:

DZA.37691.12.2025.KS

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
PRZEWIDZINANYCH DO WYKONANIA
W RAMACH ZAMOWIENIA

W zwigzku z: ,Przeprowadzeniem analizy mocy biernej oraz opracowaniem
dokumentacji technicznej, dostawg i montazem baterii do kompensacji mocy
biernej na niskim napieciu na potrzeby firmy Dozamel Sp. z 0.0. we Wroclawiu przy
ulicy Fabrycznej 10.”

1. Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompleksowej ustugi polegajacej na:

- przeprowadzeniu analizy profilu mocy biernej na dwdch systemach zasilania,

- doborze odpowiednich baterii do kompensacji mocy biernej,

- dostawie, montazu i uruchomieniu baterii kompensacyjnych,

- integracji ukladu kompensacji z istniejgcymi analizatorami parametrow sieci
zainstalowanymi na GPZ (Gtéwny Punkt Zasilania).

2. Zakres zamowienia

2.1 Analiza

- Analiza danych pomiarowych 2z analizatorbw parametréw sieci socomec
zainstalowanych na GPZ,

- Ocena zapotrzebowania na moc bierng indukcyjng i pojemnosciowa,

- Opracowanie raportu z analizg profilu mocy biernej oraz rekomendacjg techniczng
w zakresie doboru baterii kompensacyjnych.

2.2 Opracowanie dokumentacji technicznej, dobér, dostawa i montaz
urzadzen

- Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich wymaganych branz, dla montazu
baterii do kompensacji mocy biernej na niskim napieciu, wykonania instalacji elektrycznej
i montazu szaf kompensacyjnych,



- Uzyskanie wszystkich niezbednych materiatdw, warunkdéw, decyzji, pozwolen i
uzgodnien (w tym przede wszystkim uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcg P.POZ — jesli
bedzie wymagane), jakie okazg sie koniecznie do prawidtowej realizacji i uzytkowania
przedmiotu zaméwienia,

- Dobor baterii kondensatorow do kompensacji mocy biernej na poziomie niskiego
napiecia,

- Dobdr odpowiedniego sterownika baterii z funkcjg komunikacji z analizatorami,

- Dostawa i montaz baterii i pozostatych komponentdéw (w tym zabezpieczenia, styczniki,
szafy, itp.),

- Wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaz szaf kompensacyjnych,

- Wykonanie konfiguracji i integracji z istniejgcym systemem monitoringu,

- Przeprowadzenie testow i uruchomienie systemu kompensacji mocy biernej.

2.3 Wymagania techniczne

- System kompensacji dostosowany do pracy w sieci niskiego napiecia (400 V),
- Automatyczne sterowanie kompensacjg na podstawie danych z analizatoréw,
- Mozliwoé¢ zdalnego monitoringu i rejestracji parametréw pracy baterii,

- Modutowa budowa baterii umozliwiajgca pdzniejszg rozbudowe,

- Wspotczynnik mocy (cos @) po kompensacji: nie mniejszy niz 0,98 indukcyjny.

3. Integracja z istniejgca infrastrukturg

- Baterie muszg by¢ kompatybilne z analizatorami parametréw sieci zainstalowanymi na
GPZ,
- Komunikacja za posrednictwem magistrali RS-485 lub Ethernet

4. Wymagania dotyczgace dokumentacji i odbioru

- Protokét z analizy parametréw mocy biernej,

- Protokét uruchomienia systemu kompensaciji,

- Dokumentacja powykonawcza instalaciji,

- Instrukcja obstugi i konserwaciji urzgdzen,

- Szkolenie dla obstugi technicznej zamawiajgcego (minimum 2 osoby),
- Gwarancja: minimum 24 miesigce.

5. Moc bierna za rok ubiegty
Moc bierna za rok ubiegty stanowi Zatgcznik nr 1

6. Termin realizacji
12 tygodni od daty podpisania umowy.



7. Warunki dodatkowe

- Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia ogledzin miejsca instalacji przed
rozpoczeciem prac,

- Wymagane jest doswiadczenie w realizacji min. 3 podobnych projektéw w ciggu
ostatnich 3 lat.

Zatgczniki:
1. Zestawienie mocy biernej za rok ubiegty.

2. Instrukcja prace pozarowo niebezpieczne.



