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H1 - stan uruchomienia
H2 - stan dozoru
H3 - test układu (opcjonalnie)
P   - przycisk sterujący
T   - przycisk testu (opcjonalnie)

UWAGA!
W przypadku braku sygnalizacji
optycznej konieczne jest ręczne

rozłączenie rozłącznika pełniącego
funkcję przeciwpożarowego

wyłącznika prądu PWP
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H1

Ręczny przycisk
przeciwpożarowego wyłącznika

prądu PWP z sygnalizacją
optyczną i Krajowym
Certyfikatem Stałości

Właściwości Użytkowych
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FE180/E90
5x1,5mm2

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz In=200A
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Przycisk
PWP

---

(N)HXH-J FE180/E90
5x1,5mm2
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Złącze kablowe ZKP.POŻ

R ≤ 10Ω

YAKYżo 5x50

40.0

0.93

62.1

F1.3 / F1.3.1

F1.3.2 / F1.3.3

 

 

Zasilanie
RG budynku
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H2

H1

Z-PWP- zasilanie PWP
H1 - stan uruchomienia
H2 - stan dozoru
Montaż na elewacji ZKP.POZ
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proj. złacze kablowo-pomiarowe
typu. ZK1x-1P, dz. nr ewid. 89/10,

(z dostępem od strony i stycznie do ulicy)
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istn. przyłącze budynku
-do likwidacji

F1.1

---

R301 gG/16A

---

YKYżo 3x2,5 + YKSY 7x1,5

zasilanie
potrzeb własnych

agregatu
+ sterowanie

---

2.0

0.99

3.1

GAGREGAT np.FD 40 B-C

50Hz, 400VAC
40,0kVA / 32,0kW

R < 10 Ohm

F1.2

---

---

---

---

rezerwa

---

---

---

---

Schemat ideowy SZR zabudowanego w ZKP.poż.

Zasilanie z sieci

Zasilanie z generatora

SZR - tor sieci [Q1]

SZR - tor generatora [Q2]

SZR - szyna odbioru mocy

praca normalna

praca generatora
brak zasilania

załączony
generator wyłączony

wyłączony
załączony

wyłączony
szyny pod napięciem

brak zasilania

brak napięcia sieci energetycznej

zasilanie obiektu z generatora

5s
30s
300s
5s
600s
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przerwa w zasilaniu obiektu
praca asynchroniczna generatora

przerwa w zasilaniu obiektu
praca asynchroniczna generatora

Przełącznik SZR (ATyS g) posiada blokadę elektryczną i mechaniczną przed podaniem obcego zasilania na sieć ENEA.

Koordynacja czasowa poszczególnych układów pracyproj. ZKP POŻ.

stan
uruchomienia

stan
dozoru

ZASILANIE PWP

DPX3 ST 230VAC
4P 63A DPX3-I

1P DPX3 CTR-OC

SZR

Zasilanie
z proj. złącza

ZK1x-1P

---

YAKY 4x50

17.0

0.93

26.4

F1.0

---

AtyS g M 4P 100A nr 93544010

---

YAKYżo 5x50 mm2 - zasilanie agregatu

YKYżo 3x2,5 mm2 - potrzeby własne agregatu
+YKSY 7x1,5 mm2 - sterowanie agregatu

H3

P

T

Rp

YKYżo 2x1,5mm2

L1,L2,L3L1,L2,L3

Odrębne opracowanie

UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako wolnostojącą posadowioną na fundamencie, o stopniu
ochrony minimum IP44 z drzwiami zamykanymi na klucz.

2. W rozdzielnicy zostawić 30% rezerwy miejsca

DIAGRAM ŁĄCZEŃ
APARAT Q1 Q2

Praca normalna - zasilanie z sieci ENEA 1 0

Praca awaryjna - zasilanie z agregatu 0 1

Odłączone źródło zasilania podstawowego i rezerwowego 0 0

Diagram dla łączników Q1-Q2 UKŁAD SZR
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA


