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istn. stup

proj. wyprowadzenie linii kablowej

istn. linia N

istn. przytgcze budynku

proj. ztacze kablowo-pomiarowe
typu. ZK1x-1P, dz. nr ewid. 89/10,

(z dostepem od strony i stycznie do ulicy)
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Ztacze kablowe ZKP.POZ

proj. ZKP POZ.

Zasilanie

Odptywy

L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz In=200A

. ZASILANIE PWP
stan
uruchomienia
stan
{dozoru
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. , O [ I i |
\ I\ \ | T |
(S -] | —— - |
\ L \ | PF-4311- 4 '
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BLOKADA MECHANCZ] | ELEKTRIGEA <7 %‘ — é — éj Z-PWP- zasilanie PWP J:Z—PWP
H1 - stan uruchomienia
100A 100A H2 - stan dozoru Hi
Q1 02 Montaz na elewacji ZKP.POZ H2
PEN - . ° ° .
1 | ,/
R <10Q
Nr obwodu F1.0 F1.1 F1.2 F1.3/F1.3.1 F1.4 F1.5
F1.3.2/F1.33 F1.4.1 F1.5.1
4P 63A DPX3-|
AtyS g M 4P 100A nr 93544010 R301 gG/16A DPX3 o7 230VAC STV gG/6A ST-2P
Aparatura
1P DPX3 CTR-OC PF-431
Moc PilPz [kW] 17.0 40.0 2.0 17.0
cos@ [ 0.93 0.93 0.99 0.93
Prad [A] 26.4 62.1 3.1 26.4
Przewod [mm2] YAKY 4x50 | YAKYZz0 5x50 |¥Kvo3m25+ YKSY 1xis YKYz0 5125 (R FEg0E90
Zasilanie Zasilanie zasilanie rezerwa Zasilanie Automatyczny Stycznik Przycisk
Nazwa z proj. ztacza z proj. agregatu potrzeb wiasnych RG budynku przetgcznik faz | uktadu sygnalizacji PWP
obwodu ZK1x-1P pradotwérczego . agregatu Pwp optycznej stanu
sterowanie PWP
Nr ZUG

proj. YAKY 4x50mm?

YKYZo0 3x2,5 mm? - potrzeby wtasne agregatu

+YKSY 7x1,5 mm? - sterowanie agregatu
YAKYz0 5x50 mm? - zasilanie agregatu

40,0kVA / 32,0k

AGREGAT np.FD 40 B-C
50Hz, 400VAC

H1 - stan uruchomienia

H2 - stan dozoru

H3 - test uktadu (opcjonalnie)

P - przycisk sterujagcy

T - przycisk testu (opcjonalnie)

UWAGA!

W przypadku braku sygnalizaciji
optycznej konieczne jest reczne
roztgczenie roztgcznika petnigcego
funkcje przeciwpozarowego
wytgcznika pradu PWP

i
i

YKYzo 2x1,5mm?

(N)HXH-J
FE180/E90
5x1,5mm?

|
\
} . Reczny przycisk _
| Przeciwpozarowego wytgcznika
| pradu PWP z sygnalizacjg
\ optyczng i Krajowym
\ Certyfikatem Statosci
} Wiasciwosci Uzytkowych
\
\
\
\
i

Schemat ideowy SZR zabudowanego w ZKP.poz.
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[1] Podstawowe zrédio zasilania
Rezerwowe Zrodio zasilania (generator lub siec)
1: Komenda - pozycia 0
2: Komenda - pozycjal
3: Komenda - pozycjall
4: Priorytet dla pozycji 0
5: Zamknigcie - wigczenie sterowania elektrycznego
6: Przekaznik dostepnosci moduiu napedu przelgcznika
(zamkniety jezeli naped jest dostepny)

7: Styk pomocniczy, zamknigty jezeli przelacznik jest w pozycii ll
8: Styk pomocniczy - zamkniety, jezeli przelgcznik jest w pozycj |
9: Styk pomocniczy - zamkniety, jezeli przelacznik jest w pozycj 0

10: Zdalny interfejs ATyS D10

11: Przekaznik dostepnosci modulu automatyki SZR
(zamkniety jezell modut jest dostepny)

12: Blokada trybu automatycznego

13: Reczne potwierdzenie powrotu

14: Obejscie nastawy licznika czasu 2AT

15: Sie¢-generator: priorytet dia testu pod obcigzeniem
Siec-sie¢: praca z priorytetem lub bez priorytetu

16: Zdalny test hez ohcigzenia

17: Sie¢-generator: test pod ohcigzeniem Siec-sie¢:
wyhdr zrodia priorytetowego

19-20: Styki startu/zatrzymania generatora

Kolejnosé 71/72(19) 71/74(20)
Start generatora | Styk zamkniety | Styk otwarty
Stop generatora Styk otwarty | Styk zamkniety

21: Weiscia napieciowe
22: Weiscia zasilania pomocniczego

Koordynacja czasowa poszczegolnych uktadow pracy

praca normalna

Zasilanie z sieci

brek zasifania— ~— T T T T 7]

Wyaceny T T T T T T T T T T T T T
zalaczony

SZR - tor generatora [Q2]

SZR - szyna odbioru mocy

brek zasllania— ~— T T T T 7]
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przerwa w zasilaniu obiektu przerwa w zasilaniu obiektu

praca asynchroniczna generatora

Przetacznik SZR (ATyS g) posiada blokade elektryczng i mechaniczng przed podaniem obcego zasilania na sie¢ ENEA.

Diagram dla facznikow Q1-Q2 UKLAD SZR

praca asynchroniczna generatora
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arkusz nr
Iu RQ kontakt:
REALIZACJI || sossorer o

INWESTYCJI

adres:

G ul. Stoneczna 14
DIAGRAM LACZEN Sebastian Dubiski 63—900 RAWICZ
APARAT Q1 | Q2 UWAGI: —
. Rosdroios wrkonag ko woosto o . o owoom | BUDOWA AGREGATU
Praca normalna - zasilanie z sieci ENEA 1 0 . 0zdzielnice wyKonhac jako wolnositojgcg posadowiong na iundamencie, o Sstopniu .
‘ — ochrony minimum IP44 z drzwiami zamykanymi na klucz. PRADOTWORCZEGO BUDYNKU GMINY
Praca awaryjna - zasilanie z agregatu 0 1 2. W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca rysufek:
Odtgczone zrédio zasilania podstawowego i rezerwowego 0 0 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
) Dokumentacja zgtoszeniowa
stadium: zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego
adres ul. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
iektu: ’ skala ---
obiektu: dz.ewid. nr 89/10, 89/11
obreb Pepowo
inwestor: . I E02
Gmina Pepowo
ul. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo data 02.2025

elektryczne:

projektant inst| inz. Robert Jamrozy
upr. WKP/0146/POOE/08

opracowat:

inz. Piotr Kolendowicz




