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Rzut nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami,
opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.

. Wykonawca zobowigzany jest szczegétowo zapoznac sie z projektami

branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe
wykonywanie catosci instalacji. Przed przystgpieniem do prac nalezy
przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami
pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy przed rozpoczeciem
robot montazowych i wykonczeniowych.
Materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
przez wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Podczas budowy nalezy stosowac aktualne normy i przepisy
techniczno-budowlane.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedzg techniczna.
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H istn. rozdzielnica gtéwna z uktadem
pomiarowym do rozliczen z ENEA
1. Z rozdzielnicy nalezy odlgczyc¢ zasilanie od istniejgcego przytacza
2. Po odtaczeniu istniejacego zasilania nalezy wprowadzi¢ wlz z RG1
G
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oznaczenie funkcja rodzaj posadzki [m2]
01 02 03 04
ptytki gresowe
1.1 Korytarz + schody +drewno 40,5
1.2 Biuro nr1 panele podtogowe 23,9
1.3 Sala $lubéw nr 2 panele podtogowe 27,0
1.4 Biuro nr 9 panele podlogowe 83
15 Biuro nr 11 panele podtogowe 211
16 Biuro nr 10- sekretariat panele podiogowe 23,2
17 Biuro nr 12 panele podiogowe 12,0
1.8 Biuro nr 13 panele podiogowe 16,9
1.9 Korytarz + schody ptytki gresowe 50,5
1.10 przedsionek WC dla kobiet plytki podiogowe 31
1.1 WC dla kobiet ptytki podtogowe 1,8
1.12 WC dla mezczyzn ptytki podtogowe 1,4
1.13 Przedsionek WC dla mezczyzn| ptytki podtogowe 3,5
1.14 Kuchenka pomocnicza plytki podiogowe 3,9
1.15 Pomieszczenie socjalne ptytki podtogowe 41
1.16 Biuro nr 14 panele podiogowe 14,9
1.17 Biuro nr 15 panele podtogowe 12,0
1.18 Pomieszczenie pomocnicze wyktadzina PCV 10,2
1.19 Magazyn wyktadzina PCV 43
na pos. betonowej
1.20 Biuro nr 3 panele podiogowe 20,7
1.21 | Pomieszczenie szafy rack OPS ;V:S:tiﬁ;;rzcv 2,6
1.22 Biuro nr 4 panele podtogowe 25,1
1.23 Korytarz ptytki gresowe 1.5
1.24 Kabina natryskowa plytki gresowe 18
1.25 Umywalnia ptytki gresowe 3.8
1.26 wC ptytki gresowe 1.4
1.27 Szatnia ptytki gresowe 84
1.28 Magazyn ptytki gresowe 195
tgczna istniejaca powierzchnia uzytkowa pigtra: 367,4
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