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 Obwody główneZasilanie Rezerwa miejsca 80%

F2.3F2.2F2.1

Ikmax < 6,0kA

F0.1

---

FR304 63A

---

YKYżo 5x25

Zasilanie
z ZKP.poż.

---

17.0

0.93

3.1

L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3

F0.2

---

3x S301 B6

3x L301

---

Kontrola napięcia

---

---

---

---

F0.3

---

Ochronnik T1+2

---

---

Ochrona przpięciowa

---

---

---

---

F1.2

---

R303 gG32A

---

YDYżo 5x10

Zasilanie
do rozdzielnicy

RK1

---

34.8 / 

F1.3

---

R303 gG/25A

---

YDYżo 5x6

Zasilanie
do rozdzielnicy

RK2

---

8.2 / 

F1.4

---

R303 gG/25A

---

---

Rezerwa

---

14.2

0.93

3.1

3.7

0.93

3.1

F1.1

---

R303 gG32A

---

YKYżo 5x16

Zasilanie
do istn. rozdzielnicy

RG

---

20.0

0.93

3.1

---

---

---

proj. rozdzielnica RG1
Widok drzwi otwarte Widok drzwi zamknięte

15
6 

cm

80 cm
Rozdzielnica natynkowa
IP30/54, IK07
Gł. 263/270 [mm]

UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako szafę wiszącą, o stopniu ochrony minimum IP44 z drzwiami
zamykanymi na klucz.

2. W rozdzielnicy zostawić 80% rezerwy miejsca z uwagi na planowane przeniesienie
wszystkich obwodów do rozdzielnicy w kolejnym etapie.
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Obwody ogólne    Zasilanie Rezerwa miejsca 30%

F3.3F3.2F3.1

Ikmax < 6kA

F0.1

---

FR304 63A

---

YKYżo 5x16

Zasilanie
z rozdz. RG1

---

L1,L2,L3 L1,L2,L3

F0.2

---

S304 C20A

T1+2

---

Ochrona
przepięciowa

---

---

---

---

L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3

F1.1

---

R303 gG32A

---

YDYżo 5x10

Zasilanie
do rozdzielnicy

RK1

---

F1.2

---

R303 gG/25A

---

YDYżo 5x6

Zasilanie
do rozdzielnicy

RK2

---

F1.3

---

R303 gG/25A

---

---

Rezerwa

---

---

---

---

istn. rozdzielnica RG - sekcja

istn. RK2 istn. RK1

34.8 /  8.2 / 14.2

0.93

3.1

3.7

0.93

3.1

20.0

0.93

3.1

proj. YDYżo 5x6mm2

proj. YDYżo 5x10mm2

proj. YKYżo 5x16mm2

istn. YDYżo 5x6mm2

istn. YDYżo 5x10mm2
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