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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu dokumentacji zgtoszeniowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: .
Ja nizej podpisany(a) ROBERT JAMROZY
(imie i nazwisko projektanta )

Zamieszkaty(a) ul. Lipowa 11, 63-920 PAKOSLAW

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 poz. 2351). o$wiadczam, ze dokumentacja zgtoszeniowa opracowana dla:

Gmina Pepowo
ul. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

dotyczacy:
BUDOWA AGREGATU PRADOTWORCZEGO BUDYNKU GMINY
dz. nr 89/10 i 89/11; obreb 0008 PEPOWO

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta)



IV. ZASWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

1. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa
2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.



® POLSKA

JAMNSSI | 7 A

\RIANNS

%% INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numaize weiyfikacyoy m:

WEKP-48H-A1W-XDB *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynier dw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-12-11 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczaey Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynie réw Bud ownictwa.

|2godnie 2art. 78' K.c.

§ 1. Do 2achowvania elektronizne) formy c2y nnadzl prawne) wystarcza Hozenie cdwiadoenia woll w pastazl elektroniang) | opatizenie go
kwealfikowvary m podpsem elaktroniznym.
§ 2. 0dwiadae nie woli 2ozone wfor mie elektionizng) past rdwnonvazne 2 adwiiadoe nie m woll 4ax0 rym w farmie pisemne) |

* weryfikazye poprawncdzl darych w ninigjszym 2adwiadneniu mozna spraweil 2a pomocy numeru weryfikacynego 2xwiadoenia na
stionle Pokkie) by lraymede Budowwnictwa ww.pib.org.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiadomee) Okiggowve) Izby Iraynieidw
Budownitwa,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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V. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

o Podktady geodezyjne.

o Obowigzujgce przepisy i normy.

o Warunki przebudowy przytacza nr MUK/051124/2024 z dnia 10.12.2024r.

2. Celizakres opracowania

Opracowanie ma na celu stworzenie podstaw formalno-prawnych oraz technicznych do wykonania
i kosztorysowania inwestycji obejmujacej zasilania rezerwowego dla budynku Gminy Pepowo, dz. nr
89/10 i 89/11; obreb 0008 Pepowo.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

W zakresie ponizszego opracowania projektuje sie nastepujace elementy infrastruktury
elektroenergetycznej nn 0,4kV:

e budowa agregatu pradotwérczego,

e budowa rozdzielnicy ZKP.poz.,

e Dbudowa rozdzielnicy RG1,

¢ wykonanie wewnetrznych linii instalaciji.



VI. CZESC TECHNICZNA

1. Stanistniejacy

Istniejgca rozdzielnica gtdwna obiektu RG zasilana jest z istniejgcego przylacza napowietrznego ktére

podlega¢ bedzie przebudowie wedtug odrebnego opracowania. Z rozdzielnicy RG zasilane sg

rozdzielnice pietrowe na terenie budynku. Rozdzielnica RG wyposazona jest w przeciwpozarowy

wylacznik pradu, ktdrego funkcje petni roztacznik sterowany przyciskiem PWP.

2. Przedmiot inwestyciji

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy instalacji zasilania rezerwowego budynku Gminy Pepowo.

W tym celu nalezy przebudowa¢ uktad zasilania obiektu. Projektuje sie nastepujace rozdzielnice:

Ztacze kablowo-pomiarowe (odrebne opracowanie)

Ztacze kablowe, certyfikowany zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu — obudowa
wolnostojaca posadowiona na fundamencie w terenie zewnetrznym

Rozdzielnica RG1 - rozdzielnica gtéwna obiektu, obudowa wiszaca z rezerwg miejsca 80% dla
potrzeb zabudowania aparatow elektrycznych dla catego budynku (mozliwa likwidacja istniejace;
rozdzielnicy gtéwnej — odrebne opracowanie).

Do nowej rozdzielnicy RG1 nalezy przepig¢ istniejace WLZ wyprowadzone w kierunku
rozdzielnicy RK1 oraz RK2 - kable nalezy przedtuzy¢ przez mufowanie.

3. Wewnetrzne instalacje

Projektuje sie wewnetrzne linie kablowe:

typu YAKY 4x50mm? - zasilanie ze ztacza ZK1x-1P do ztgcza ZKP.poz.
typu YAKY 5x50mm? - zasilanie z agregatu do ztacza ZKP.poz.

typu YKYZo 3x2,5 — potrzeby wtasne agregatu

typu YKSY 7x1,5 — sterowanie pracg agregatu

typu YKY 2x1,5 - sygnat z przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP)

Podczas uktadania przytacza w gruncie nalezy stosowac sie do ponizszych wytycznych:

przytacze uktadac na gtebokosci min. 0,7m na 10cm podsypce z piasku,

w celu skompensowania przesuniec gruntu przytacze utozy¢ w wykopie faliscie,

przytacze przykry¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg rodzimego gruntu, nastepnie
utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm i normatywnej grubosci,

promien giecia przytacza nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej jego $rednicy,

temperatura otoczenia w czasie uktadania przytacza nie moze by¢ nizsza od 0°C,

na przytaczu umiesci¢ oznaczniki w postaci opasek z opisem ,wiasciciel, typ kabla, rok
budowy”,



o kable nalezy przed zasypaniem zinwentaryzowac geodezyjnie,
o wszelkie prace nie wymienione wyzej, zwigzane z budowa przytacza nalezy prowadzi¢
zgodnie z normg SEP-E-004.

4. Agregat pradotwodrczy

W projekcie przewidziano mozliwo$¢ rezerwowego zasilania z agregatu pradotworczego o mocy
40kVA (32kW). Dobrano przyktadowy agregat pradotworczy prod. FOGO, typu: FD 40 B-Q lub

rownowazny. Agregat przeznaczony na potrzeby uzytkownika bez zasilania systeméw

bezpieczenstwa. Parametry techniczne agregatu.

DANE

Moc znamionowa PRP [kVA] 40,0/32,0
Prad znamionowy PRP [A] 58
Czestotliwo$¢ [Hz] 50
Napiecie [V] 400
Emisja spalin non-emission
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 50% [I/h] 4,7

75% [I/h] 7,0
100% [I/h] 9,5
110% [I/h] 10,8
Instalacja sterowania silnika[V] 12
Pojemnos¢ zbiornika paliwa [I] 190
Autonomia przy 100% obc. [h] 18
Wersja Wyciszona
Oznaczenie agregatu FD 40 B-Q
Waga agregatu bez paliwa [kg] 850
Wymiary D x S x W [mm] 2170 x 1020 x 1130
Gwarantowana moc akustyczna L wa [dBA] 92
Cisnienie akustyczne z 7m L Pa [dBA] ~62
SILNIK

Moc silnika netto [kW] 35,7
Emisja spalin* non-emission
Obroty [obr/min] 1500
Regulacja obrotow elektroniczna
Klasa wykonania** G3
Pojemnos¢ silnika [I] 3,3
Liczba cylindrow 4
Instalacja [V] 12
Pojemnosc¢ cieczy chtodzacej [I] 16,0
Pojemnos¢ miski olejowej [I] 9,5
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)




PRADNICA

Napiecie znamionowe [V] 400
Wspétczynnik mocy (cos @) 0,8
Temperatura, wysoko$¢ 40 °C, 1000m n.p.m.
Moc znamionowa [kVA] 42
Ochrona IP 23
Konstrukcja jednofozyskowa
Potaczenie z silnikiem bezposrednie
Technologia bezszczotkowa
Podtrzymanie pradu zwarciowego 300% 10s
Sprawno$¢ [%] 89,3

Klasa izolacii H
Zawarto$¢ harmonicznych THD[%)] <3
Reaktancja Xd” [%] 74
Regulacja napiecia cyfrowy
Pomiar napiecia 3 fazy
Doktadno$¢ regulacii [%)] +/-1
Zasilanie AVR uzwojenie pomocnicze
Miejsce produkcji EU

Instalacja zasilania rezerwowego

W celu podtaczenia agregatu nalezy doprowadzic instalacje zasilania rezerwowego od proj. agregatu

do proj. zlacza ZKPpoz. w postaci kabla zasilajgcego typu YAKY 5x50mm2. Réwnolegle z kablem

zasilajgcym prowadzi¢ kabel sterowniczy YKSY 7x1,5 mmz2, kabel YKYZzo 3x2,5mm? do zasilania

potrzeb wiasnych oraz kabel YKY 2x1,5 mm2, ktory umozliwi zadziatanie przeciwpozarowego

wytgcznika pradu agregatu po wcisnieciu przycisku PWP.

6. Wytyczne do doboru fundamentu dla agregatu pradotworczego

a. Wytrzymatosé podtoza

Dane:

Dopuszczalne obcigzenie gruntu w [kPa]:

skata lita, grunt nasypowy zbity:
glina zwiezta, zwir, piasek gruby:
piasek sredni luzny, glina:
piasek drobny luzny:

glina miekka:

482 [kPa]
386 [kPa]
193 [kPa]
96.4 [kPa]
96,4 [kPa]



W - ciezar, [kg * m/s?]
g - przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s?
A - powierzchnia, [mZ]

Nacisk wywierany przez agregat:
p 1037,632kg * 9,81 m/s2
B 2,2134 m?

= 4,59 kPa

Dopuszczalne obcigzenie analizowanego gruntu w [kPa]: 386
(zgodnie z dokumentacjg geotechniczna)

Whiosek:
ZASTOSOWANY ZOSTANIE DODATKOWO FUNDAMENT

b. OBLICZANIE WYMIAROW FUNDAMENTU:

Dane:
Dtugos¢ agregatu: 2170 mm
Szerokos¢ agregatu: 1020 mm

Poziome wymiary fundamentu musza by¢ wieksze od wymiaréw zestawu generacyjnego o nie
mniej niz 300mm:

Dhugosc¢ ptyty fundamentowe;: 2600 mm
Szerokos¢ ptyty fundamentowe;: 1500 mm

c. Obliczanie grubosci fundamentu, ktorego ciezar ma by¢é réwny ciezarowi agregatu:

Dane:
Waga agregatu: 850 kg
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa: 190 |
Gestosc¢ oleju napedowego: 0,855 kgl
Pojemnosc cieczy chtodzacej: 16,0 |
Gestos¢ cieczy chtodzace;: 1,03 kgl
Pojemnos¢ miski olejowe: 9,51
Gestosc¢ oleju: 0,916 kgl
Dobor fundamentu agregatu:
w
FD =
D-B-L

FD - grubo$¢ fundamentu, [m]
W - catkowity ciezar zestawu generacyjnego wraz z ptynami, [kg * m/s?]

10



D

- ciezar objeto$ciowy betonu, okoto 2500 kg/m3
- szerokos¢ fundamentu, [m]
- dtugo$¢ fundamentu, [m]

(850kg) + (190 l- O,855kTg) + (16 [-1,03 kTg> + (9,5 l-0916 kTg>

FD = -
2500m—g3-2,6m-1,5m

FD =0,106424m ~10 cm

Nacisk wywierany przez agregat oraz fundament o wymiarach 2,60 m - 1,50 m - 10 cm

b (1037,632 kg + 1000 kg) * 9,81 m/s2
- 2,60m-1,50m

= 5,12 kPa

Whiosek:
GRUNT PRZENIESIE CIEZAR AGREGATU ORAZ CIEZAR FUNDAMENTU

Dobrany fundament:

Dhugose: 2,6m
Szerokos¢: 1,5m
Grubos¢: 0,1m
Waga: 1000kg

Zalecane proporcje sktadnikow mieszanki betonowej: cement : piasek : kruszywo - 1:2:3
(objetosciowo). Opad betonu nie powinien przekracza¢ 100 mm. Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28
dniach twardnienia nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MPa. Stosowac beton klasy B>= 20. Fundament
nalezy poziomo zbroi¢ siatkg druciang nr 8 lub inng podobng utozong na pretach podtrzymujacych
rozmieszczonych co 150 mm. Mozna rowniez zastosowac prety zbrojeniowe nr 6 utozone poziomo
co 300 mm. Odlegtos¢ zbrojenia z pretdw od powierzchni fundamentu nie powinna byé mniejsza niz
75 mm. Jezeli zastosowano skuteczne $rodki zapobiegajace przenoszeniu sie wibracji na
fundament, jego grubo$¢ musi zapewni¢ jedynie przeniesienie obcigzen statycznych. Dopuszcza sie
zamiennie zastosowanie podioza z kostki betonowej, typu trylinka utozonej na rodzimym gruncie po

uprzednim zageszczeniu gruntu.

Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54.

11



Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla

poszczegoinych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania wytgacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN-C-S, w czasie 5s
w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V)
i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy

warunek: Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowa¢ wytgczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego
instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym
do 32A.

Nalezy stosowac potaczenia wyrownawcze, ktére powinny obejmowac m.in. wszystkie rbwnoczesnie
dostepne  czeSci przewodzace urzadzenia statego i czeSci  przewodzace  obce
z, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen
wyrownawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie

z gniazdami wtyczkowymi

Ochrona przeciwpozarowa

Przy projektowanym ztgczu ZKP.poz. przewiduje sie zabudowe przycisku PWP, ktory bedzie
sterowac cewka wybijakowg roztgcznika gtownego, zlokalizowanego w ztgczu kablowym ZKP.poz.,
ktére zostanie zlokalizowane na zewnatrz przy ztaczu kablowym ZK. Projektowany PWP nalezy
wyposazy¢ w optyczng kontrole stanu (z podwdjng sygnalizacjg LED: 1. Dioda zielona - stan
uruchomienia 2. Dioda czerwona - stan dozoru). Nalezy stosowaé certyfikowany zestaw

przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

12



Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢é w sposéb

uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Przy przej$ciach kabli i przewoddw

przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczy¢ specjalistycznymi grodziami ogniowymi.
UWAGI KONCOWE

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaC wyroby i rozwigzania

dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robot nalezy wykonac, m. in.:

pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, rezystancji izolacji oraz skutecznosci
zerowania,

Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacii,

Zgodnosci faz,

Zachowania ciggtosci zyt roboczych.

e Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowg catosciowo.

Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na

rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy traktowac

tak, jak by byty ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowej, zardwno w jej

papierowej jak i elektronicznej wersji.

Opracowat:

13
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu,
Schemat ideowy zasilania.

Schemat rozdzielnicy RG1

Rzut piwnicy - instalacje elektryczne
Rzut parteru - instalacje elektryczne
Rzut pietra - instalacje elektryczne

14



rys. 1

15



rys. 2

16



rys. 3

17



rys. 4

18



rys. 5

19



rys. 6

20



TOM I. — ELEMENT 2.: ZAtACZNIKI DOKUMENTACII
ZGtOSZENIOWE)

ZAtACZNIKI DOKUMENTACII
ZGLOSZENIOWEJ

OBIEKT BUDOWLANY Budowa agregatu pradotworczego budynku Gminy
(Kat. XXVI)

NAZWA | KOD wg CPV Instalacje zasilania elektrycznego - 45315300-1
Roboty instalacyjne elektryczne - 45310000-3

ADRES BUDOWY ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pepowo, Gmina Pepowo

NR EWID. DZIALKI 89/10, 89/11, obreb Pepowo (0008), jedn. ewid. Pepowo
(300404 _2)

WLASCICIEL Gmina Pepowo

ADRES SIEDZIBY ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACI)I ZGLOSZENIOWE!:
Element 1.: Dokumentacja zgtoszeniowa
Element 2.: Zataczniki dokumentacji zgtoszeniowej

AUTOR PROJEKTU

inz. ROBERT JAMROZY

Specjalnos¢: Instalacyjna elektryczna, Nr upr. WKP/0146/POOE/08
PROJEKTOWALI

inz. PIOTR KOLENDOWICZ
Specjalnosc: Instalacyjna elektryczna

RAWICZ, LUTY 2025

Element 2./2



. SPIS ZALACZNIKOW

Il.  Warunki przebudowy przytacza nr MUK/051124/2024 z dnia 10.12.2024r. ........cccovrvvevnniniennn 23
. Opinia gEOtECANICZNG.......ciiiiii e 25
IV.  Uzgodnienie zabudowy @gregatu ...........cceiiiirirrneceieeei e 33

22



Il. Warunki przebudowy przytacza nr MUK/051124/2024 z dnia 10.12.2024r.

" "Enea

IL

Nasz znak: OD5/RD8/MUK/051124/2024

. -
URZAD GM 11 —
Rejon Dystrybucji Leszno u‘\e el vl
1 "y i P
b . ‘

e Ly i e

Operator G SO ain, ifosrbi ke B j

Leszno, data: 10.12.2024 r.

Gmina P¢powo
ul. Stanislawy Nadstawek 6
63-830 Pepowo

Warunki przebudowy przylacza nr MUK/051124/2024

Dotyczy: przylacza do posesji polozonej w miejscowosci Pepowo ul. Stanistawy Nadstawek 6, dz. nr 89/10.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.11.2024 w sprawie przebudowy istniejacego przylacza do ww. obiektu (zmiany lokalizacji
ukiadu pomiarowego) informujemy, ze konieczne jest wykonanie przebudowy wg podanych ponizej warunkéw. ENEA Operator Sp.
Z 0.0. wstgpnie wyraza zgod¢ na przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej, pod warunkiem, Ze przebudowa tj.
opracowanie projektu, uzyskanic wymaganych uzgodnien i opinii oraz decyzji administracyjnych, wykonanie prac budowlano-
montazowych, odbgdzie si¢ staraniem i na koszt wnioskodawcy (Inwestora) zgodnie z zalecanymi normami, obowigzujgcymi
przepisami (w tym Prawa Budowlanego) i standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator na podstawie uzgodnionego projektu
budowlano-wykonawczego.
I. Wymagania techniczne (proponowany sposéb przebudowy przylgcza):

B

w

Shis W0

o

10.
11

Zakres dotyczacy przylacza nalezgcego do ENEA Operator Sp. z 0.0.:

a.  Wykona¢ przylacze kablowe z najblizej usytuowanego stupa linii nN 0,4 kV zasilanego ze st tr. 05-1080 obw. 1, kablem
o przekroju min. 4x35 mm? Na dzialce odbiorcy z dostgpem od strony i stycznie do ulicy Nadstawek zabudowaé
wolnostojace zigcze kablowo — pomiarowe ZKP (wg aktualnej standaryzacji ENEA Operator).

b.  Zdemontowa¢ istniejgce zasilanie posesji.

Zakres dotyczacy urzadzen nalezacych do Inwestora (Odbiorcy):

a. obiekty na posesji zasili¢ zalicznikowo z projektowanego zlagcza wewnetrzng linig zasilajaca o typie i przekroju
dostosowanym do potrzeb i obowigzujacych przepiséw,

b.  trwale unieczynnic istniejace zasilanie posesji.

W czasie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych uwzgledni¢ nastepujace wytyczne:

a. w poblizu istnicjacych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem zasad BHP. Na
czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robét ziemnych w przypadku ich odkrycia nalezy
zabezpieczyc.

b. zachowa¢/odtworzyé mozliwos¢ catodobowego, bezposredniego dostgpu do urzadzeri elektroenergetycznych
umozliwiajacego wykonywanie prac eksploatacyjnych, czynnosci taczeniowych i usuwanie awarii.

celu realizacji przebudowy nalezy:

Podpisa¢ oswiadczenic o akceptacji warunkéw przebudowy przylgcza zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2.
Podpisane oswiadczenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczgcia przez ENEA Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikacji i
uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w punkcie 6 niniejszych warunkéw.

Opracowac projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Stosowa¢ materiaty (urzadzenia) posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowanie na terenie Unii Europejskiej.
Wszelkie zmiany lokalizacji sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej.

Projekt przebudowy przylacza w wersji elektronicznej (PDF) nalezy przediozyé do uzgodnienia pod katem zgodnosci
z wydanymi warunkami w Rejonie Dystrybucji Leszno przesylajac na adres e-mail: eop.kolizje-rd8@operator.enea.pl.

Do realizacji moze przystapi¢ na zlecenie Inwestora osoba fizyczna lub prawna posiadajaca stosowne uprawienia branzowe, po
wezesnigjszym uzgodnieniu projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowy na przebudowe przylgcza. Umowa regulowaé bedzie sposéb przekazania nowopowstatych
element6éw przylacza na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzen powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia

i szkody powstale na skutek prowadzenia rob6t.

Rozpoczgeie robdt nalezy zglosi¢ pisemnie z min. 14-o dniowym wyprzedzeniem w RD Leszno - Dzial Majatku Sieciowego.
Prace zwigzane z przebudowa elementéw sieci podlegajg nadzorowi stuzb ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz odbiorowi
technicznemu na podstawie zgloszenia zakoniczenia robét.

W trakcie prowadzenia rob6t zachowa¢ wymagania przepiséw, w szczeg6lnosci ustawy Prawo Budowlane, a takze Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzagdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Roboty ulegajace zakryciu nalezy zglaszaé do odbioru czgéciowego.

Urzgdzenia elektroenergetyczne nalezace do ENEA Operator Sp. z 0.0. lokalizowaé na nieruchomosciach bgdacych wiasnoscia
publiczna (nie dotyczy zlaczy instalowanych na dzialce stycznie do ulicy). W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach
prywatnych (w przypadkach dnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania (udostgpnienia
przytacza do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
nieodplatnej stuzebnosci przesylu. Zakres ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli,
przegladéw, konserwacji, modernizacji i remontéw, usuwania awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej
oraz na prawie wst¢pu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. ze
stanowigcych jej wiasnosé, posadowionych na tych nieruchomosciach urzadzer infrastruktury elektroenergetycznej. Szczegbly
w tym zakresie nalezy ustali¢ w Oddziale Dystrybucji Poznan Wydziat Nieruchomosci Sieciowych.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznani, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat

g0 Rejestru Sad nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 696 937 500 PLN

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY

N
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III. Miejsce rozgrani wlasno$ci urzy

W przypadku lokalizacji projektowanych urzadzen w obrgbic posesji (w miejscu og6inodostgpnym przed ogrodzeniem),
w projekcie technicznym przebudowy zamiesci¢ zgody whascicieli na takg lokalizacjg i trwale pozostawienie (zgody wydane
dla ENEA Operator Sp. z 0.0.).

Inwestor zobowigzany jest wypetnié obowiazki wynikajace z RODO! w szczegéInosci obowigzek informacyjny przewidziany
wart. 13 RODO wzglegdem osob fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskal, a ponadto wypehi¢
obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp.
2 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalgeznik nr A do niniejszych warunkéw przebudowy przylacza, pozyska
podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zalacznika nr B oraz zlozy wraz z dokumentacja projektowa oswiadczenic
Inwestora (zalacznik nr C) w zakresie wypelnienia obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Materialy z demontazu nalezace do ENEA Operator Sp. z 0.0. zda¢ do RD Leszno (wskazane migjsce) lub zutylizowac.

Prace nalezy wykonaé podstawowo w technologii Prac Pod Napigciem (PPN). Inwestor lub dziatajacy w imieniu Inwestora
wykonawca musi dysponowaé osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. do wykonywania
prac w technologii Prac Pod Napigciem.

W przypadku zastosowania wytaczenia w sieci elektroenergetycznej, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0,
wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow.
Czas i zasigg wylaczen dla sieci nn powinien zostaé zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczer obejsciowych, badz
poprzez zasilanie z rezerwowych Zrédet energii.

iy

Zaciski na listwie zaciskowej w ztgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przytgczanego.

o lenéed

IV. Uklad p i OWY Oraz w P

Przenie$¢ istniejacy/e uktad/y pomiarowy/e wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym i zainstalowaé w zlaczu kablowo-
pomiarowym ZKP. Wielkosé zabezpieczenia przelicznikowego wg aktualnie obowiazujgcej umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji.

V. Przylgczenie agregatu pradotwérczego

1.  Zainstalowaé blokade uniemozliwiajacg podanie napigcia na sie€ ENEA Operator Sp. z 0.0.

2. W przypadku recznego uruchamiania agregatu, nalezy zapewni¢ obstugg przez uprawniong osobg.

3. Prace nalezy wykonaé whasnym kosztem i staraniem, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.

4, Prace zwigzane z zabudowa agregatu moze wykonywa¢ jedynie uprawniony podmiot prowadzacy dzialalno$¢ — gospodarcza
oraz posiadajgcy uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego.

5. Wykorzystana aparatura powinna posiada¢ wymagane atesty oraz deklaracj¢ zgodnosci.

VI. Niniejsze warunki s wazne do dnia 10.12.2026 r.
VII. Uwaga

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu RD Leszno na pisemny wniosek przygotuje stosowng umowg na przebudowe przylacza
elektroenergetycznego. We wniosku o przygotowanie umowy nalezy okresli¢ zakres i szacowany koszt przebudowy. Tylko
urzadzenia clektroenergetyczne do miejsca rozgraniczania wiasnosci urzadzen przekazywane sa na majatek ENEA Operator
Sp. z 0.0. Do wniosku nalezy dotaczy¢ jeden egzemplarz uzgodnionego projektu przebudowy przylgcza w wersji drukowane;j.
ENEA Operator Sp. z 0.0. nie przekaze sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy umowa na przebudowg przylacza nie
bedzie zawarta.

3.  Po zrealizowaniu przebudowy konieczne jest zaktualizowanie Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji w Biurze Obshugi
Klienta.

4. W zalaczeniu przekazujemy projekt umowy, w ktérym przedstawiono zasady realizacji przebudowy przylacza.

Z powazaniem

Zalgezniki:

1. Projekt umowy na przebudowg przylgcza
2. Oswiadczenie Inwestora
3. ABiC

Sprawg prowadzi:

Wojciech Moderski

Tel. 65-31-521-34

K/o:

1. RD-8/ZM/MU-a/a.

! rozporzadzenic Parl Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku

2 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenic

o ochronie danych).

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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lIl. Opinia geotechniczna

TOMASZ ZIMNIAK adres: os. Lecha 54/3, 61-295 Poznan
GEOLOGIA ¥ GEOTECHNIKA NIP: 7822285848 Kom. 600 898 793
Egz 1

OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W REJONIE PLANOWANEGO AGREGATU

PRADOTWORCZEGO
NA dz. 89/11 W m. PEPOWO gm. PEPOWO

Opracowal:

mgr Tomasz Zimniak

POZNAN, luty 2025 r.
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Wstep

Polozenie terenu badan
Budowa geologiczna
Warunki wodne
Whnioski

ZALACZNIKI:

Plan sytuacyjny
Karta otworu geotechnicznego

Parametry geotechniczne
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1. WSTEP

1.1 Cel badan: Ustalenie budowy geologicznej oraz warunkéw gruntowo-wodnych na

dz. 89/11 w m. Pgpowo, gm. Pepowo, woj. wielkopolskie. Niniejsze opracowanie ma

na celu okreslenie przydatnosci gruntow do celow budownictwa i zgodnie z art. 3 pkt.

7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ,Prawo geologiczne igornicze” nie jest

dokumentacjg geologiczno-inzynierska i nie podlega jurysdykcji powyzszej ustawy.

1.2 Prace Terenowe: Zakres prac zostal uzgodniony ze Zleceniodawca. Dla ustalenia

warunkow gruntowo - wodnych, w dniu 31.01.2024 r. wykonano:

w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawca odwiercono 1 otwor
matlosrednicowy o glebokosci 3,00m;

1 sondowanie sonda dynamiczng lekka typu DPL o glebokosci 2,80m;
wytyczono miejsca badan metoda domiarow prostokatnych w nawiazaniu do
planu sytuacyjnego dostarczonego przez Zleceniodawce,

niwelacje techniczng w nawigzaniu do punktu stalego, za ktory przyjeto gorng
powierzchnie pokrywy studzienki kanalizacyjnej o wartosci rzednej
Rr=118,07m n.p.m., zaznaczonego na planie sytuacyjnym, Zat. 1.,

wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu zgodnie
z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 1 PN-B-02481/98

okreslono stan gruntéw niespoistych na podstawie interpretacji wynikow
sondowania sonda dynamiczng lekka DPL oraz oporu jaki stawial grunt
podczas wiercenia, natomiast stan gruntow spoistych oceniono na podstawie

wynikow walteczkowania oraz pomiaro6w wilgotnosci.

1.3 WyKkorzystane normy

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane — badania polowe,

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow,

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — badania probek gruntu,

PN-98/B-02479 — Geotechnika. Terminologia Podstawowa.

PN-98/B-02479 — Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne. zasady
ogolne.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania Polowe.
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2. POLOZENIE TERENU BADAN
Miejsce badan znajduje si¢ na dz. 89/11 w m. Pgpowo (gm. Pgpowo, wojewodztwo
wielkopolskie). Badana dziatka jest obszarem plaskim, zagospodarowania pod wzgledem

infrastrukturalnym, na ktorej zlokalizowane sa budynki uzytecznos$ci publiczne;.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna badanego obszaru jest prosta i zalezy od procesow glacjalnych
zachodzacych na tym terenie. Pod warstwa nasypow niebudowlanych o miazszosci 0,90m
zalegaja osady bezposredniej akumulacji ladolodu (gliny zwigzle), ktore zdeponowane zostaty
na osadach akumulacji wodnolodowcowej (piaski pylaste) nie przewierconych do glebokosci
rozpoznania tj. max. 3,00m od powierzchni terenu.

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikow badan terenowych

1 laboratoryjnych (zal. 2+6) wydzielono w podlozu nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I - warstwa nasypow niebudowlanych nN[Pd,H,ZLK,C], wilgotnych, zlozonych

z piaskow drobnych, humusu, zuzla, kamieni 1 gruzu, w stanie srednio zageszczonym,

Warstwa II - warstwa piaskow pylastych 1 piaskow pylastych przewarstwionych glinami
pylastymi [Pm,Gn], nawodnionych, w stanie srednio zaggszczonym, o uogdlnionej wartosci

Ip= 0,49 (wartos$¢ usredniona z przedzialu Ip 0,48 + 0,50),

Warstwa III - warstwa glin zwieztych [Gz], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,

o uogolnionej wartosci Ir= 0,15, symbol geologicznej konsolidacji gruntu "B".

4. WARUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych wiercen (styczen 2025r.) w otworze badawczym nr 1
nawiercono zwierciadto wod pod cisnieniem hydrostatycznym na glebokosci 1,50m p.p.t., tj.
na rzednej 116,64m n.p.m., ktore ustabilizowalo sie na glebokosci 1,15m p.p.t., tj. na rzednej
116,99m n.p.m.

Zwraca si¢ uwagg, ze w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadow
atmosferycznych istnieje mozliwos¢ wahania zwierciadta wod gruntowych w granicach
+0,50m. Ponadto po dlugotrwalych 1/lub intensywnych opadach atmosferycznych nalezy

liczy¢ si¢ z mozliwos$cia stagnowania wod opadowych na stropie osadow spoistych.
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W tabeli 1 zestawiono glebokos¢ zalegania ustabilizowanego zwierciadla wody

poziomu gruntowego.

tabela 1
Ustabilizowany Rzedna
Rzegdna terenu | Glgbokosé¢ ) »
Nr Data poziom wody ustabilizowanego
przy otworze otworu
otworu wiercenia gruntowej zwierciadla wody
[mnp.m.] [mp.p.t] )
[mp.p.t] gruntowej [mn.p.m.]
1 31.01.2025 118,13 3,0 1,15 116,99
S. WNIOSKI
a) Na omawianym terenie wykonano 1 otwor badawczy o glebokosci 3,00m.

b)

<)

d)

€)

Przypowierzchniowa warstwe w rejonie planowanej inwestycji stanowig nasypy
niebudowlane o migzszosci 0,90m. Ponizej zalegaja osady bezposredniej akumulacji
ladolodu (gliny zwiezte), ktore zdeponowane zostaly na osadach akumulacji
wodnolodowcowe;j (piaski pylaste) nie przewierconych do glebokosci rozpoznania tj.
max. 3,00m od powierzchni terenu. Dokladne wartosci stanu gruntéw z podzialem na
warstwy geotechniczne przedstawiono na karcie otworu badawczego (Zat. 2).

Grunty minerale rodzime spoiste 1 niespoiste (warstwy geotechniczne II oraz III)
stanowig podloze nosne, przydatne do bezposredniego posadowienia fundamentow
projektowanego obiektu.

Warstwe nasypow niebudowlanych (warstwa geotechniczna I) ze wzgledu na stan
oraz sklad nalezy traktowa¢ jako podioze stabonosne, nieprzydatne do posadowienia
fundamentow projektowanego obiektu oraz nieprzydatne do wykorzystania dla
potrzeb budowlanych (na nasypy budowlane).

Grunty mineralne rodzime spoiste (warstwa geotechniczna III) nalezy zaliczy¢ do
osadow bardzo wysadzinowych.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (dz. U. z 2012 r.

poz. 463.) na terenie badan wystepuja proste warunki gruntowe.

Sposob posadowienia projektowanego obiektu dobierze projektant-konstruktor na

podstawie wynikow zawartych w niniejszej opinii geotechniczne;.
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Os. Lecha 54/3, 61-295 Poznan

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr. 2

Wiertnica: swider reczny
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Gmina: Pepowo
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Obiekt: planowany agregat pradotworczy
Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika
Nadzor geologiczny: mgr Tomasz Zimniak
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AK TABLICA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zalacznik nr 3
GEOLOGIA GEOTECHNIKA - wartosci charakterystyczne A
Os. Lecha 54/3, 61-295 Poznan
NIP 7822285848 Temat: Pepowo, d. 89/11 Zleceniodawca
kom. 600 898 793
g - Stan grneu : R s lomra & |4
o ] ] s k| E 2 modul scisliwosci | g g
2 8 28 Tz 3 3 £ 8 g E Ee
g 3 g s 88 g g 2 2 < B =R 9] b >
) £ g [aRs) - ] g § S b3 1 22 |9
w 4 g v o o8 8§ 3 q 5 g z & ko F- RS
) ] £ za 2= 2 > B = 2 3 Y & E} e 8|3 g
8 4 g ) g8 & g g S g z £ & g g 5 k|
b 3 & R % g ] = 2 S & s ] g z E | ®%| E
g “ g Z 33 3 2 S 8 g £ ) g £ <2 | R
E: X) < E =& 28 g k] L] 2 s g 2 z s 5s
£ S|l E| §¢ |258| 5| 5| B | & g [ = E £ | &
=] a K gz ] g 5 2
<3 2 = & d 17}
B S I L Wa P ¢ L] E, E My M k 5
= - - - - % e Pa Stopnic Pa Pa WPa kPa wd 1P
2 3 5 6 z 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A | ﬂN[ZL]C-KH Grunty o niskich b fizy b b, slab
T[S [ Osady akumulacji o . . . — A > - .
g & [ wodmelodoweons; I I | Prpu/Gn 0,49 24,0 1.90 304 | 45353 60762 | 75952
% | & [ Osadybezpoirednies
O | & | akempincs adoiodn | - Gz B - 0,15 180 | 210 | 335 192 | 31878 - 41944 | 55911 -
Uwaga: ¥,,=1,0£0,1 Parametry normowe wg PN-81/B-03020
grunty nawodnione wyniki z badan bezposrednich

32



"Enea

Operator

Nasz znak: OD5/RD8/MUK/051124/2024

Dotyczy: Uzgodnienia

dokumentacji

IV. Uzgodnienie zabudowy agregatu

Rejon Dystrybucji Leszno

ENEA Operator Sp. z 0.0.

Oddziat Dystrybucji Poznari

Rejon Dystrybucji Leszno

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128

tel. +48 / 65 315 21 10
faks +48 / 61 884 59 93

Leszno, data: 15.04.2025 r.

Gmina Pepowo
ul. Stanistawy Nadstawek 6
63-830 Pepowo

projektowej na przytaczenie agregatu pradotworczego

w m. Pepowo ul. Stanistawy Nadstawek 6, dz. nr 89/10.

PROTOKOL Z WERYFIKACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Nr warunkow przebudowy

przylacza:
Projektant:
Nr uzgodnienia:

RD LESZNO

MUK/051124/2024 z dn. 10.12.2024 r.

inz. Robert Jamrozy upr. nr WKP/0146/POOE/08
MUK/WM/016/25

Dokumentacja zostala uzgodniona z uwagami podanymi ponizej.

Whnosimy nast¢pujace uwagi:

1. Zapewni¢ blokade uniemozliwiajaca podanie napigcia na sie¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.

Zalgerniki:
1. Dokumentacja techniczna
Sprawe prowadzi:

Wojciech Moderski
Tel. 65-31-521-34

Ko:
1. RD-8/ZM/MU-a/a.

Centrala
ENEA Operator Sp. z0.0.
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58

Z powazaniem

Podpis cyfrowy:
SPEE%}JS.TA Moderski Wojciech
ds. Majapkyf Sieciowego

Lokalizacja: RD Leszno

Moderski Data: 2025.04.16 07:
19:16+02'00'

Wojei

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakfadowy: 4 696 937 500 PLN
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