SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOTB BUDOWLANYCH NR IE-09/2025

WSTEP
1.1 Typ robét

CPV 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

1.2 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét branzy
elektrycznej dotyczace inwestycji obejmujacej budowe agregatu pradotwérczego wraz z przebudowg
zasilania budynku Gminy Pepowo dz. nr 89/10; obreb 0008 Pepowo, jedn. ewid. 300404_2 Gmina Pepowo.

1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres roboét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisami technicznymi, rysunkami
i obejmuja;

e demontaze,

e wyprowadzenie zasilania przytacza kablowego typu NAYY-J 4x35mm?, poprzez wyprowadzenie

z istniejgcego stupa nn 0,4kV,

e zabudowe ztgcza kablowego ZK1x-1P,

e montaz rozdzielnic,

e montaz rezerwowego zrodta zasilania,

1.5 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjgq Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.
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MATERIALY

Materiaty do wykonania w/w rob6t elektrycznych stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisami
technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa materiatow przeznaczonych do robot
elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jeli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw to powinny byé zabezpieczone od zewnetrznych wptywdw
atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli i przewodoéw powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla
ktérych wymaga sie Swiadectwo jako$ci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy
dostarczac wraz ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy
odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

SPRZET

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot. Roboty ziemne
wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢é wykonywane recznie. Roboty
elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

o koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,25 m?,

e ciggnik kotowy 18 kW (25 KM),

o rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM,

e Zuraw samochodowy 96 t,

o walec statyczny samojezdny 4-6,

o zespot pradotwor. 3-faz. 20kVA,

o Wibrator powierzchniowy do 225 kg.

TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowaé przyczepy, dtuzycowe,
a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli
w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez
producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaC zalecen wytwoércdw, a w szczegélnoSci transportowane urzadzenia
zabezpieczaC przed nadmiemymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature ostroznie
zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok. W czasie
transportu korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami érodowiska. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

o zestaw niskopodwoziowy 16-30t,

e samochdd dostawczy do 0,90,

e samochdd samowytadowczy do 5,

e samochdd skrzyniowy do 5t.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne:

Potaczenia elektryczne przewodow:

e powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przekiadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

e zanieczyszczone styki (zaciski aparatdw, przewody) pokryte powlokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska,

e potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $Srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

o Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,

e pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywa¢ za pomocg spawania.
Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczyé przed korozjg, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

Potaczenia elektryczne kabli:

e Zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodow
miedzianych, z kofAcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakoriczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki
lub tulejki; z koncowka kablowg podtaczane pod $rube; koncdwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koricowka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w pofaczeniach:

o Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ taka dtugo$é¢, aby po skreceniu
potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez
wytwérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza
nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:

e w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczyC z szyng gniazda (Srubg
stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie
przewdd fazowy lub "+-" nalezy faczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub -,
z gwintem (oprawka).

Wykonanie linii kablowych:

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkrelenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla w ziemi
zwréci¢ uwage na nastepujace elementy:

o przylacze uktadac na gtebokosci min. 0,7m na 10cm podsypce z piasku,

o w celu skompensowania przesunie¢ gruntu przytacze utozy¢ w wykopie faliscie,

o przytacze przykry¢ 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa rodzimego gruntu, nastepnie utozy¢

niebieska folie 0 szerokosci 20cm i normatywnej grubosci,
e promien giecia przytacza nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej jego Srednicy,
e temperatura otoczenia w czasie uktadania przytacza nie moze by¢ nizsza od 0°C,
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e na przytaczu umiesci¢ oznaczniki w postaci opasek z opisem ,witasciciel, typ kabla, rok budowy”,

o przytgcze nalezy przed zasypaniem zinwentaryzowac geodezyjnie,

o wszelkie prace nie wymienione wyzej, zwigzane z budowg przytacza nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normg SEP-E-004.

Prowadzenie i montaz instalaciji.:

Instalacje elektryczne w rurkach w nastepujacy sposob:

o ustali¢ przebieg trasy,

o utozy¢ przewody w rurkach oraz wykonaé bruzdy,

e zmontowac rurki z przewodami za pomoca typowych uchwytéw,

o zamontowa¢ puszki pod osprzet i rozdzielcze,

e dokona¢ koniecznych potgczen przewodow z osprzetem i w puszkach.

Prace spawalnicze:

e prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementéw izolacyjnych, aparatow
i przewoddw odpryskami roztopionego metalu,

e prace spawalnicze nalezy wykonywaC w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

e montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen,

o kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i fatwy dostep,

e W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

o dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokatnym,

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

Proby pomontazowe:

Po zakonczeniu rob6t elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiardw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych instalacji, rozdzielnicy i urzadzen.

5.2 Wymagania szczegotowe

STAN ISTNIEJACY

Istniejaca rozdzielnica gtéwna obiektu RG zasilana jest z istniejacego przytacza napowietrznego ktore
podlega¢ bedzie przebudowie. Z rozdzielnicy RG zasilane sg rozdzielnice pietrowe na terenie budynku.
Rozdzielnica RG wyposazona jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktérego funkcje petni roztgcznik

sterowany przyciskiem PWP.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

4/12



Niniejsze opracowanie dotyczy budowy instalacji zasilania rezerwowego budynku Gminy Pepowo. W tym celu

nalezy przebudowac¢ uktad zasilania obiektu. Projektuje sie przytacze kablowe typu NAYY-J 4x35mm?, ktére

nalezy wyprowadzi¢ z istniejacego stupa linii napowietrznej zasilanej z obwodu nr 1 stacji nr 05-1080.

Projektowany kabel zasilajacy wprowadzi¢ do projektowanego ztacza ZK1x-1P, odcinek sprowadzenia po

stupie na wysoko$ci 5m prowadzi¢ w rurze ochronnej 110mm o odpornosci na $ciskanie 750N, natomiast

istniejace przytacze napowietrzne zlikwidowa¢. Projektowane przytacze nalezy uktadaé wzdtuz trasy

wskazanej na zatgczonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjnym i zakonczyé ztaczem kablowo-

pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego na terenie dz. nr 89/10 ze swobodnym dostepem od ulicy.

Wyposazenie wiw szafki nalezy wykona¢ w oparciu o schemat ideowy stanowigcy integralny element

ponizszej dokumentaciji zgtoszeniowej. Projektuje sie nastepujace rozdzielnice:

o  Zigcze kablowo-pomiarowe - obudowa szafki powinna by¢ wykonana z materiatéw izolacyjnych
z tworzyw termoutwardzalnych (niepalnych) odpornych na uszkodzenia mechaniczne i wptywy
atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Obudowa powinna zapewnia¢ stopieri ochrony przynajmniej IP
44, spetnia¢ wymagania Il klasy ochronno$ci i posiada¢ deklaracje zgodnosci. Ponadto obudowa szafki
powinna zapewnia¢ wentylacje zapobiegajaca tworzeniu sig skroplin lub zapewni¢ ich odprowadzenie.

e Zlgcze kablowe, certyfikowany zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu — obudowa wolnostojaca
posadowiona na fundamencie w terenie zewnetrznym

¢ Rozdzielnica RG1 - rozdzielnica gtowna obiektu, obudowa wiszaca z rezerwg miejsca 80% dla potrzeb
zabudowania aparatéw elektrycznych dla catego budynku (mozliwa likwidacja istniejacej rozdzielnicy
gtéwnej — odrebne opracowanie).

o Do nowej rozdzielnicy RG1 nalezy przepiag istniejace WLZ wyprowadzone w kierunku rozdzielnicy RK1
oraz RK2 - kable nalezy przedtuzy¢ przez mufowanie.

WEWNETRZNE INSTALACJE

Projektuje sie wewnetrzne linie kablowe:

o typu YAKY 4x50mm? - zasilanie ze ztacza ZK1x-1P do ztacza ZKP.poz.
o typu YAKY 5x50mm? - zasilanie z agregatu do ztacza ZKP.poz.

o typu YKYZ0 3x2,5 — potrzeby wtasne agregatu

o typu YKSY 7x1,5 - sterowanie pracg agregatu

o typu YKY 2x1,5 — sygnat z przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP)

Podczas uktadania przytacza w gruncie nalezy stosowac sie do ponizszych wytycznych:

o przytacze uktadac na gtebokosci min. 0,7m na 10cm podsypce z piasku,

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu przytacze utozy¢é w wykopie faliscie,

o przytacze przykry¢ 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa rodzimego gruntu, nastepnie
utozy¢ niebieskg folie o szeroko$ci 20cm i normatywnej grubosci,

e promien giecia przytacza nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej jego $rednicy,

e temperatura otoczenia w czasie uktadania przytacza nie moze by¢ nizsza od 0°C,

e na przytaczu umie$ci¢ oznaczniki w postaci opasek z opisem ,wiasciciel, typ kabla, rok budowy”,

e kable nalezy przed zasypaniem zinwentaryzowac geodezyjnie,

o wszelkie prace nie wymienione wyzej, zwigzane z budowg przytacza nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normg SEP-E-004.
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AGREGAT PRADOTWORCZY

W projekcie przewidziano mozliwo$¢ rezerwowego zasilania z agregatu pradotwérczego o mocy 40kVA
(32kW). Dobrano przyktadowy agregat pradotwdrczy prod. FOGO, typu: FD 40 B-Q lub rownowazny. Agregat
przeznaczony na potrzeby uzytkownika bez zasilania systemow bezpieczenstwa. Parametry techniczne

agregatu.

DANE

Moc znamionowa PRP [kVA] 40,0/32,0
Prad znamionowy PRP [A] 58
Czestotliwo$¢ [Hz] 50
Napiecie [V] 400
Emisja spalin non-emission
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 50% [I/h] 47

75% [I/h] 7,0
100% [I/h] 9,5
110% [I/h] 10,8
Instalacja sterowania silnika[V] 12
Pojemno$¢ zbiornika paliwa [I] 190
Autonomia przy 100% obc. [h] 18
Wersja Wyciszona
Oznaczenie agregatu FD 40 B-Q
Waga agregatu bez paliwa [kg] 850
Wymiary D x S x W [mm] 2170 x 1020 x 1130
Gwarantowana moc akustyczna L wa [dBA] 92
Ci$nienie akustyczne z 7m L Pa [dBA] ~62
SILNIK

Moc silnika netto [kW] 35,7
Emisja spalin* non-emission
Obroty [obr/min] 1500
Regulacja obrotow elektroniczna
Klasa wykonania** G3
Pojemnos¢ silnika [I] 3,3
Liczba cylindrow 4
Instalacja [V] 12
Pojemnos¢ cieczy chtodzacej |I] 16,0
Pojemnos¢ miski olejowej [I] 9,5

Rodzaj paliwa

Diesel (EN 590)

PRADNICA
Napiecie znamionowe [V] 400
Wsp6tczynnik mocy (cos ¢) 0,8

Temperatura, wysoko$¢

40 °C, 1000m n.p.m.

Moc znamionowa [kVA]

42

6/12



Ochrona IP 23
Konstrukcja jednotozyskowa
Potaczenie z silnikiem bezposrednie
Technologia bezszczotkowa
Podtrzymanie pradu zwarciowego 300% 10s
Sprawno$¢ [%] 89,3
Klasa izolacji H
Zawarto$¢ harmonicznych THD[%)] <3
Reaktancja Xd” [%] 74
Regulacja napiecia cyfrowy
Pomiar napiecia 3 fazy
Doktadno$¢ regulacii [%)] +/-1
Zasilanie AVR uzwojenie pomocnicze
Miejsce produkcii EU

INSTALACJA ZASILANIA REZERWOWEGO

W celu podtaczenia agregatu nalezy doprowadzi¢ instalacje zasilania rezerwowego od proj. agregatu do

proj. ztacza ZKPpoz. w postaci kabla zasilajacego typu YAKY 5x50mm2. Réwnolegle z kablem zasilajacym
prowadzi¢ kabel sterowniczy YKSY 7x1,5 mm2, kabel YKYZo 3x2,5mm? do zasilania potrzeb wtasnych oraz

kabel YKY 2x1,5 mmz2, ktory umozliwi zadziatanie przeciwpozarowego wytacznika pradu agregatu po

wcisnieciu przycisku PWP.

WYTYCZNE DO DOBORU FUNDAMENTU DLA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

a. Wytrzymato$¢ podtoza

Dane:
Dopuszczalne obcigzenie gruntu w [kPal:
e skafa lita, grunt nasypowy zbity: 482 [kPa]
e glina zwigzta, zwir, piasek gruby: 386 [kPa]
e piasek sredni luzny, glina: 193 [kPa]
e piasek drobny luzny: 96.4 [kPa]
e glina migkka: 96,4 [kPa]
W m=xg
P=a="
W - ciezar, [kg * m/s?]
g - przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s?
A - powierzchnia, [m?]

Nacisk wywierany przez agregat:

_ 1037,632kg * 9,81 m/s2
B 2,2134 m?

= 4,59 kPa
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Dopuszczalne obcigzenie analizowanego gruntu w [kPa]: 386
(zgodnie z dokumentacjg geotechniczna)

Whiosek:
ZASTOSOWANY ZOSTANIE DODATKOWO FUNDAMENT

b. OBLICZANIE WYMIAROW FUNDAMENTU:

Dane:
Diugos¢ agregatu: 2170 mm
Szeroko$¢ agregatu: 1020 mm

Poziome wymiary fundamentu musza by¢ wieksze od wymiardw zestawu generacyjnego o nie mniej

niz 300mm:
Diugos¢ piyty fundamentowe;: 2600 mm
Szeroko$¢ ptyty fundamentowe: 1500 mm

c. Obliczanie grubo$ci fundamentu, ktbrego ciezar ma by¢ réwny ciezarowi

agregatu:

Dane:
Waga agregatu: 850 kg
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 1901
Gesto$¢ oleju napedowego: 0,855 kg/l
Pojemnos¢ cieczy chtodzace;: 16,0 |
Gestos¢ cieczy chlodzace: 1,03 kg/l
Pojemnos¢ miski olejowej: 9,51
Gesto$¢ oleju: 0,916 kg/l

Dobér fundamentu agregatu:

w
FD =
D-B-L

FD - grubos¢ fundamentu, [m]

W - catkowity ciezar zestawu generacyjnego wraz z ptynami, [kg * m/s?]

D - ciezar objetosciowy betonu, okoto 2500 kg/m3

B - szeroko$¢ fundamentu, [m]

L - dtugos¢ fundamentu, [m]

FD £
2500-2.2,6m-1,5m
m

FD =0,106424m ~10 cm

_ (850kg) + (1901 - 08552 ) + (161 - 1,03%%) + (951 - 0,916°%)
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Nacisk wywierany przez agregat oraz fundament o wymiarach 2,60 m - 1,50 m - 10 cm

P (1037,632 kg + 1000 kg) * 9,81 m/s2
B 2,60m-1,50m

= 5,12 kPa

Whiosek:
GRUNT PRZENIESIE CIEZAR AGREGATU ORAZ CIEZAR FUNDAMENTU

Dobrany fundament:

Dhugos¢: 2,6m
Szerokos¢: 1,5m
Grubos¢: 0,1m
Waga: 1000kg

Zalecane proporcje sktadnikow mieszanki betonowej: cement : piasek : kruszywo - 1:2:3 (objeto$ciowo).
Opad betonu nie powinien przekracza¢ 100 mm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach twardnienia nie
powinna byé mniejsza niz 20 MPa. Stosowaé beton klasy B>= 20. Fundament nalezy poziomo zbroi¢ siatkg
druciang nr 8 lub inng podobng utozong na pretach podtrzymujacych rozmieszczonych co 150 mm. Mozna
réwniez zastosowac prety zbrojeniowe nr 6 utozone poziomo co 300 mm. Odlegto$¢ zbrojenia z pretdéw od
powierzchni fundamentu nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mm. Jezeli zastosowano skuteczne srodki
zapobiegajace przenoszeniu sie wibracji na fundament, jego grubo$¢ musi zapewni¢ jedynie przeniesienie
obcigzen statycznych. Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie podioza z kostki betonowej, typu trylinka
utozonej na rodzimym gruncie po uprzednim zageszczeniu gruntu.

OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWA:

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegéinych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN-C-S, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych
oraz o0 pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach
0 pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego
PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

o charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy warunek:
Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:
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Jako ochrone uzupetniajaca nalezy stosowac wytaczniki roznicowo pradowe RCD w obwodach zakoriczonych
gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego instalowanego na
zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A.

Nalezy stosowa¢ potaczenia wyrdwnawcze, kiére powinny obejmowaC m.in. wszystkie réwnocze$nie
dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie jest to moZliwe,
metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony
z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Przy projektowanym ztaczu ZKP.poz. przewiduije sie zabudowe przycisku PWP, ktory bedzie sterowaé cewkq
wybijakowg roztacznika gtownego, zlokalizowanego w zlaczu kablowym ZKP.poz., ktére zostanie
Zlokalizowane na zewnatrz przy ztaczu kablowym ZK. Projektowany PWP nalezy wyposazy¢ w optyczng
kontrole stanu (z podwdjna sygnalizacjg LED: 1. Dioda zielona — stan uruchomienia 2. Dioda czerwona — stan
dozoru). Nalezy stosowa¢ certyfikowany zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Przy przej$ciach kabli i przewoddw przez strefy pozarowe
nalezy je zabezpieczy¢ specjalistycznymi grodziami ogniowymi.

UWAGI KONCOWE

o Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
¢ Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robot nalezy wykona¢, m. in.:
- pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, rezystancji izolacji oraz skutecznosci
zerowania,
- Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji,
- Zgodnosci faz,
- Zachowania ciggto$ci zyt roboczych.
¢ Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé niniejszg dokumentacje projektowq catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak, jak by byty ujete we wszystkich
czesciach dokumentacii projektowej, zarbwno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
e poprawnego montazu,
o  kompletnosci wyposazenia,
e poprawno$ci oznaczenia,
e Dbraku widocznych uszkodzen,
¢ nalezytego stanu izolacji,
e skutecznos$ci ochrony od porazen.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
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8.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robot:

sprawdzenie i badanie przewodéw po utozeniu,

sprawdzenie i badanie kabli po utoZeniu,

prawidtowo$ci montazu przewodow ochronnych,

sprawdzenie poprawno$ci montazu opraw, urzadzen, rozdzielnic, itp.

6.3 Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonac:

Zgodnoéci faz,

Zachowania ciggtosci zyt roboczych,

Pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia,

Pomiar impedanciji petli zwarcia i ocena skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,
Sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacii.

ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob¢t,
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

protokoty badarn technicznych i pomiaréw kontrolnych,

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw,

dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN 92/E-05009/56 — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 99-1:1993 - Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci
pradu przemiennego.

PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-91/M-42029 — Urzadzenia elektryczne. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 12464-1:2012 — Swiatfo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
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PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 — Napiecia znamionowe.

PN-90/E-05025 — Obliczanie skutkéw pradow zwarciowych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Dz.U. 2023 poz. 1563.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 1225).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r, zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst
jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw. (tekst jednolity Dz.U. z 2023r.
poz. 822)

Opracowat:
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