
proj. NAYY-J 4x35mm2

zasilanie złącza ZK1x-1P
(odrębne opracowanie)

istn. słup linii nn 0,4kV
bez zmian

G

proj. agregat prądotwórczy
np. FOGO FD 40 B-C

40,0kVA/32,0kW

proj. YAKY 4x50mm2

zasilanie ZKP POŻ. ze złącza ZK1x-1P

istn. przyłącze napowietrzne budynku
do likwidacji (odrębne opracowanie)

proj. złącze ZK1x-1P
do zabudowy przy granicy działki z dostępem od strony drogi

(własność ENEA Operator)

proj. złącze ZKP POŻ.
wyposażone w układ Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR

proj. YAKYżo 5x50mm2- instalacja zasilania agregatu
proj. YKY 3x2,5mm2- potrzeby własne agregatu

proj. YKSY 7x1,5 mm2 - sterowanie agregatu
proj. YKY 2x1,5mm2- sygnał wyłączenia agregatu z PWP

LEGENDA 

Istniejąca linia napowietrzna przeznaczona do likwidacji

Istniejący słup linii nn

Projektowany agregat prądotwórczy

Projektowane złącza kablowe

G
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BUDOWA AGREGATU
PRĄDOTWÓRCZEGO BUDYNKU GMINY
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ul. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
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