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Chetst — gm. Drawsko — dz. nr 25/2
Budowa krytego boiska wielofunkcyjnego
Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego

I. DANE OGOLNE

I.1. Tytuttematu

Chelst — gm. Drawsko — dz. nr 25/2
Budowa krytego boiska wielofunkcyjnego
Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego

I1.2. Inwestor

Gmina Drawsko
ul. Powstancow Wielkopolskich 121
64 — 733 Drawsko

I.3. Celopracowania

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego ma na celu szczegétowe

rozpoznanie, ustalenie i okreslenie wtasciwosci fizyczno — mechanicznych podtoza gruntowego,

w poziomie 1 ponizej posadowienia fundamentéw, dla potrzeb prawidtlowego ich

zaprojektowania i glgbokosci ich posadowienia, w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw

gruntowo - wodnych, jak réwniez wykonawstwa i prawidtowej p6zniejszej eksploatacji krytego

boiska wielofunkcyjnego, ktérego lokalizacja jest projektowana w obrebie dziatki nr 25/2

potozonej w miejscowosci Chelst.

Podstawe formalno — prawng do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowia:

» Zlecenie od Burmistrza Gminy Drawsko wraz z okreSlonym zakresem badan
geotechnicznych.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w oparciu o nast¢pujace akty prawne:

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

» Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.2011r.

(Dz. U. 2024 poz. 1290),

» Art. 34 ust. 3 pkt 2, lit. d oraz Art. 34 ust. 3 pkt 3, lit. d) ustawy ,,Prawo budowlane” z dn.
07.07. 1994r. (Dz. U. 2023 poz. 682),

» Polska Norma PN-B-02480;1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntéw,

» Polska Norma PN -B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,

» Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, literowe
i jednostki miar”,

» Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne,

» Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

Uwaga: Powyzsze normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg

w praktycznym uzyciu.

» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne,

» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego,

» PN-EN-ISO-14688. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.
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Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostaty w dniu 02.01.2025 r.

Zakres prac terenowych obejmowal wykonanie 4 mato $rednicowych otworéw badawczych do
glebokosci 5,0 m kazdy oraz 4 badan sondg DPL. Lokalizacja, ilo$¢ oraz glebokos¢ wykonanych
otworow zostaty dostosowane do wielkosci projektowanej inwestycji i wczesniej uzgodnionego w
zleceniu zakresu badan. Ich rozmieszczenie przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zat. nr 1.2).

I.4. Charakterystyka projektowanej inwestycji

W obrebie dziatki nr 25/2 obreb 0002 Chelst Zach., polozonej w miejscowosci Chelst
(lokalizacja przedstawiona na mapie dokumentacyjnej - zal. nr 1.2 oraz mapie lokalizacyjnej zat.
nr 1.1), objetej badaniami geologicznymi, planuje si¢ budowe¢ Kkrytego boiska
wielofunkcyjnego. Obiekt stanowi¢ bedzie konstrukcje drewniana/stalowa, wybudowany z ptyty
wielowarstwowe;j.

Etap projektowania: Projekt techniczny budowlany.

II. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

II.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o liniowe
bazy pomiarowe istniejagce w terenie, na podstawie - dostarczonej przez Zleceniodawce - mapy
z zaznaczong lokalizacja projektowanego obiektu.

Rzgdne wysokosciowe otworéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej,
dowiazujac ciag niwelacyjny do reperu roboczego.

Rzgdna reperu roboczego wynosi: Rpl H = 39,58 m n.p.m. Jest to warto§¢ obarczona btedem
w granicach + 0,2 m. Lokalizacj¢ wykonanych w terenie otworéw badawczych i reperu roboczego
naniesiono na map¢ dokumentacyjng (zat. nr 1.2) w skali 1:500.

II.2. Wiercenia

W dniu 02.01.2025 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizja terenu, w uzgodnieniu ze
Zleceniodawca 1 zgodnie z PN-EN 1997-2 wykonano :
» 4 malo S$rednicowe, nierurowane otwory wiertnicze o ¢ 110 mm do glebokosci

5,0 m kazdy,
» 4 badania zageszczenia gruntow niespoistych (sypkich).
Lacznie przewiercono 20 m nasypéw niebudowlanych, gleby préchniczej oraz rodzimych
gruntéw spoistych i niespoistych oraz przesondowano 11,1 m gruntéw. Wiercenia wykonano
przy pomocy wiertnicy mechanicznej na podwoziu samochodu, z zastosowaniem swidrow
slimakowych (sznekéw), a sondowania zostaly wykonane za pomocg sondy dynamicznej lekkiej
DPL z koncowka stozkowa. Lokalizacje wykonanych odwiertéw geotechnicznych i sondowan
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1.2).

II.3. Badania makroskopowe i oprobowanie wyrobisk

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu
swidra oraz obserwacje wystgpowania wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452).
Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano, przez zasypanie urobkiem
z zachowaniem profilu litologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem
geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan. Lokalizacj¢
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wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie graficznej, na mapie
dokumentacyjnej (zat. nr 1.2).

I14. Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane =z opracowaniem niniejszej opinii geotechnicznej wraz

z dokumentacjg badan podtoza gruntowego obejmuja:

» analizg i ocen¢ wynikéw badan polowych i materialéw archiwalnych,

» rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,

» opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, legendy i objasnien, przekrojéw
geotechnicznych oraz kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych,

» wydzielenie warstw geotechnicznych na przekrojach,

» ustalenie warto$ci wiodacych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
metoda A, B wg normy PN-81/B- 03020,

» ustalenie warto$ci wyprowadzanych oraz warto$ci charakterystycznych parametréw
geotechnicznych wydzielonych warstw wg normy PN-EN-1997-2_2009,

» okreslenie gtgbokosci zalegania zwierciadta wody gruntowe;j,

» opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych, wnioskami
1 zaleceniami.

III. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Hl.l.Topografia

Dokumentowany obszar znajduje si¢ w miejscowosci Chelst, w gminie Drawsko, powiecie
czarnkowsko - trzcianeckim, wojewddztwie wielkopolskim, na terenie dziatki nr 25/2, obrgb
0002 Chelst Zach. Dziatka ta od strony pdinocnej, potudniowej oraz wschodniej graniczy
z lasem, natomiast od strony zachodniej z droga asfaltowa. Przyblizona lokalizacja ternu badan
zostala przedstawiona na mapie lokalizacyjnej (zal. nr 1.1).

Hl.2.Zagospodarowanie terenu

Powierzchnia terenu w obrgbie projektowanej zabudowy jest nieréwna. Na dziatce
zlokalizowany jest budynek Szkoty Podstawowej im. J6zefa Chociszewskiego. Najblizsze
otoczenie dzialki stanowig lasy.

I.3.Geomorfologia

W ujeciu fizycznogeograficznym wg. J. Kondrackiego teren badan potozony jest na obszarze
mezoregionu Kotlina Gorzowska (315.33), bedacego czeScia makroregionu Pradolina
Torunsko - Eberswaldzka (315.3). Pod wzgledem geomorfologicznym dziatka nr 25/2 znajduje
si¢ na obszarze terasy pradolinnej erozyjne;j.

NI4.Hipsometria

Powierzchnia terenu w obrgbie lokalizacji projektowanej inwestycji jest nieréwna. Rzgdne terenu
badan wahajg si¢ ca: 38,18 — 39,70 m n.p.m. Deniwelacja pomigdzy wykonanymi otworami
wynosi ok. 1,52 m.

HIS.Hydrografia
Najblizszym nazwanym obiektem hydrograficznym jest rzeka Miala, przeptywajaca w odlegtosci

ok. 400 m na potnocny — wschdd od lokalizacji planowanej inwestycji.
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IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

W  budowie geologicznej dokumentowanego terenu przeznaczonego pod budowe
projektowanego krytego boiska wielofunkcyjnego do glebokosci 5,0 m p.p.t. stwierdzone;j
otworami badawczymi udzial biorg utwory czwartorzedowe:

Holocen-mtodszy czwartorzed

Reprezentowany jest przez:

» Nasypy niebudowlane (zuzel, piasek drobny i piasek drobny z humusem) wystepujace
W postaci niecigglej warstwy o migzszosci wynoszacej od 0,6 do 1,1 m w obrebie otworéw nr
3i4,

» Glebe (piasek drobny z humusem) wyst¢pujaca w postaci niecigglej warstwy o migzszosci
wynoszacej od 0,1 do 0,2 m w obrgbie otworéw nr 1 1 2.

Plejstocen—starszy czwartorzed

Reprezentowany przez:

» osady niespoiste akumulacji wodnolodowcowej — piaski drobne, piaski $rednie oraz piaski
srednie z otoczakami, ktére w profilach wykonanych otworéw badawczych wystepuja
w postaci cigglej warstwy. Jej strop nawiercono bezposrednio pod warstwa nasypow i gleby,
a jej spag osiagnigto na gtebokosci 2,7 — 4,2 m p.p.t.

» osady spoiste akumulacji lodowcowej — gliny piaszczyste, wyst¢pujace w profilach
wykonanych otworéw wiertniczych w postaci ciaggtej warstwy, ktérej strop nawiercono pod
warstwa osadow piaszczystych, na glgbokosci 2,7 — 4,2 m p.p.t., a jej spagu do glgbokosci
5,0 m p.p.t. nie osiggnigto.

Szczegétowa budowe geologiczng podloza z podziatem na warstwy geotechniczne,
przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 4.1, 4.2) oraz kartach dokumentacyjnych
otworéw geotechnicznych (zat. nr 5.1, 5.2).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W dokumentowanym podtozu, podczas wykonywanych wiercen (02.01.2025 r) do glebokosci
5,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym charakterze
zwierciadla. Zwierciadto swobodne nawiercono:

» w otworze nr 1, na gtgbokosci 1,73 m p.p.t., tj. na rzgdnej 36,45 m n.p.m.,

» w otworze nr 2, na glebokosci 3,00 m p.p.t., tj. na rzednej 36,51 m n.p.m.,

» w otworze nr 3, na gltebokosci 2,72 m p.p.t., tj. na rzgdnej 36,70 m n.p.m.,

» w otworze nr 4, na glebokosci 3,09 m p.p.t., tj. na rzednej 36,61 m n.p.m.

Stan ten odnosi si¢ do okresu badan i niewykluczone jest, ze po wiosennych roztopach pokrywy
snieznej, dlugotrwatych, intensywnych opadach deszczu, lub podczas dlugich okreséw
bezdeszczowych, moga wystgpi¢ wahania gltebokosci zalegania zwierciadla wody gruntowe;j
w zakresie + 0,5 m.

VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, naleza zgodnie z norma
PN-86/B-02480 do rodzimych, mineralnych, nieskalistych, drobnoziarnistych, spoistych
1 niespoistych natomiast wedlug normy PN-EN-ISO-14688-1 do naturalnych, mineralnych,
drobnoziarnistych plastycznych i gruboziarnistych nie plastycznych. Klasyfikacja gruntéw wedtug
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wedlug PN-86/B-02480 oraz PN-EN-ISO-14688-1 zostala przedstawiona na legendzie do
przekrojéw (zat. nr 3).

W niniejszym rozdziale postuzono si¢ opisem gruntéw wedtug PN-86/B-02480.

Nasypy niebudowlane i glebe prochnicza wystepujace warstwa o tacznej migzszosci ca: 0,1 —
1,1 m, jako grunty mtode i wysoce niejednorodne, wytaczono z charakterystyki parametrow
geotechnicznych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce si¢ geneza, litologia, rodzajem
1 stanem oraz przestrzenng zmienno$cig zalegania. Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntéw
sypkich Ip - stopien zaggszczenia ustalono metodg ,,A” — na podstawie wynikow sondowania
sondg dynamiczng lekka DPL oraz metoda ,,C” na podstawie oporu stawianego podczas
wiercenia. Warto$¢ parametru wiodgcego dla gruntéw spoistych I - stopien plastycznosci
ustalono na podstawie waleczkowania i badan penetrometrem ttoczkowym. Inne niezbgdne
parametry (Wy, q, ¢, C, M,) ustalono metoda B z tabel i wykresow zalezno$ci podanych w normie
PN-81/B - 03020 oraz literaturze Z. Witun —“Zarys geotechniki”. Wartosci (c', @, Eoed, X) ustalono
na podstawie korelacji pomiedzy parametrami wyprowadzanymi, z zalagcznikéw zawartych w
normie  PN-EN  1997-2:2009 oraz literaturze: Witun, Z. ,Zarys geotechniki”
1 Pisarczyk S., Rymsza B. ,,Badania laboratoryjne i polowe gruntow”.

W dokumentowanym podiozu ze wzgledu na genezg i litologie, zréznicowanie granulometryczne,
stan i konsystencje, grunty rodzime podzielono na nast¢pujace warstwy geotechniczne:

a) plejstocenskie grunty niespoiste akumulacji wodnolodowcowej:

Warstwa la;

To piaski drobne, wilgotne, w stanie luznym, o uogélnionym stopniu zageszczenia
Ip™ = 0,30,

Warstwa la;

To piaski drobne, wilgotne i nawodnione, S$rednio zaggszczone, o uogdélnionym stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,40,

Warstwa la;

To piaski drobne, wilgotne 1 nawodnione S$rednio zaggszczone, o uogllnionym stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,50,

Warstwa Ia;s

To piaski drobne, wilgotne, i nawodnione, S$rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,55,

Warstwa Ib;

To piaski $rednie, nawodnione, $rednio zageszczone, o uogllnionym stopniu zaggszczenia
In™ =0,35

Warstwa Ib;

To piaski Srednie i1 piaski Srednie z otoczakami, nawodnione, S$rednio zaggszczone,
0 uogblnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45,

Warstwa Ibs

To piaski $rednie, nawodnione, $rednio zageszczone, o uogllnionym stopniu zaggszczenia
Ip™ = 0,55.
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b) Plejstocenskie grunty spoiste akumulacji lodowcowej (grupa konsolidacyjna B):
Warstwa Ila

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o wuogélnionym stopniu
plastycznosci I™ = 0,10,

Warstwa IIb

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego,
0 uogéblnionym stopniu plastycznosci I™ = 0,25.

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametrOw geotechnicznych wydzielonych warstw,
zestawiono na legendzie do przekrojow (zat. nr 3).

Budoweg geologiczng z podzialem na wyzej opisane warstwy geotechniczne zilustrowano na
zalaczonych przekrojach geotechnicznych (zat. nr 4.1, 4.2) i kartach dokumentacyjnych otworéw
geotechnicznych (zat. nr 5.1, 5.2).

VII. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

1. Na dokumentowanym terenie panuja korzystne warunki geotechniczne dla robét ziemnych
1 fundamentowych zwigzanych z budowa krytego boiska wielofunkcyjnego z uwagi na
wystgpowanie w podlozu osadéw niespoistych (warstwa Iaz, Ias, Ibi, Ibz, Ib3z) w stanie
srednio zageszczonym o korzystnych parametrach wytrzymatosciowych oraz osadéw
niespoistych (warstwa Iai), w stanie luznym i mniej korzystnych parametrach oraz glgbiej
osadéw spoistych w stanie twardoplastycznym (warstwa Ila) i twardoplastycznym na
pograniczu  plastycznego (warstwa IIb) o S$rednio korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych.

2. Nasypy niebudowlane 1 gleba préchnicza wystgpuja warstwa o 1acznej miazszosci
wynoszacej od 0,1 do 1,1 m.

3. W dokumentowanym podtozu, podczas wykonywanych wiercen (02.01.2025 r) do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci warstwy
wodonosnej o swobodnym charakterze zwierciadla. Woda gruntowa zostala nawiercana w
strefie gtebokosci 1,73 — 3,09 m p.p.t., tj. na rzgdnych 36,45 — 36,70 m n.p.m.

VIII. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Na podstawie wykonanych badan, stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu
ze wzgledu na:

» wystepowanie w poziomie posadowienia gruntow niespoistych (sypkich) w stanie $rednio
zaggszczonym (warstwa Iap, Ias, Ibi, Ibz, Ibs) o korzystnych parametrach
wytrzymato$ciowych oraz gruntéw niespoistych (warstwa Ia;), w stanie luznym,

o mniej korzystnych parametrach.

» obecno$¢ wody gruntowej o swobodnym charakterze zwierciadta w strefie gtebokosci
1,73 - 3,09 m p.p.t., tj. na rzgdnych 36,45 — 36,70 m n.p.m., czyli ponizej konstrukcji
projektowanego obiektu

panuja proste warunki gruntowe.

Ostatecznie o sposobie i gltgbokosci posadowienia fundamentéw projektowanego krytego

boiska wielofunkcyjnego zdecyduje Projektant.

2. Nasypy niebudowlane i gleba préchnicza wystepujace do glebokosci od 0,1 do 1,1 m p.p.t.,
nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza fundamentéw projektowanego obiektu. Nalezy
je usuna¢ na odktad i zastapi¢ zageszczong (Is >0,97) warstwowo podsypka piaszczysta.

Przedsiebiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony $§rodowiska - Michat Skrzypczak 8
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Chetst — gm. Drawsko — dz. nr 25/2
Budowa krytego boiska wielofunkcyjnego
Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego

Grunty warstwy Ia; oraz Iaz, nalezy doggsci¢ do Ip minimum 0,50.

Nie precyzuje si¢ no$nosci gruntow, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikéw, m.in. rodzaju
1 wielkosci projektowanego obiektu, wymiaréw 1 ksztattu fundamentéw, wartosci 1 rodzaju
projektowanych obcigzen, gltgbokosci posadowienia, stanu i rodzaju gruntéw w poziomie,
ponizej posadowienia i w strefie oddziatywania fundamentéw itp. Z tego wzgledu obliczenie
dopuszczalnej nos$nosci gruntu (zgodnie z wymaganiami PN-81/B-03020 lub PN-EN 1997-
1) powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie i w projekcie budowlanym na
podstawie parametrow geotechnicznych wg zat. nr 3.

Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego przyja¢ nalezy wartosci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych, zestawione w tabeli na legendzie do przekrojow
geotechnicznych (zal. nr 3). Podloze gruntowe w $wietle normy PN-B-03020 na calej
powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowe nalezy przyja¢ za niejednorodne
(z uwagi na wystgpowanie do gtebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia, B -
szeroko$¢ najwiekszego fundamentu budowli), wigcej niz jednej warstwy geotechniczne;.
Pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Umowna
granica przemarzania dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 0,8 m. Przemarzni¢te lub
rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty, nalezy wybra¢ i zastagpi¢ materiatem
odpowiednio wytrzymatym — chudym betonem.

Przedstawiona na przekrojach geotechnicznych (zal. nr 4.1, 4.2) budowa geologiczna jest
schematyzacja, wykonana na podstawie interpretacji wykonanych punktowo otworéw
wiertniczych. Nie wyklucza si¢, ze rzeczywista budowa geologiczna (po wykonaniu
wykopéw pod fundamenty) moze rézni¢ si¢ (np. plytsze zaleganie stropu gruntow spoistych)
od tej przedstawionej na przekrojach, z tego wzgledu niezbgdny jest odbiér podtoza pod
fundamenty oraz zageszczenia podsypki piaszczystej przez uprawnionego geologa.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), pod wzglgdem stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowo-wodnych:

» proste warunki gruntowe,

» wielkos¢ projektowanego obiektu,

projektowang inwestycj¢ — budowe krytego boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Chelst w
gminie Drawsko - zaleca si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

Przedsiebiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony $§rodowiska - Michat Skrzypczak 9
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MAPA DQ CELOWPROJEKTO WYCH Poswiadcza sig, Ze operat techniczny zawierajacy
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.1645.2024 rezultaty pracy geodezyjnej, w wyniku ktorej powstal
Nazwe gy Gmina Drawsko niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.
Qbrpb_ identyfikator 300203_2.0002
ewidencyjny | nazwa Chelst Zach. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
Dzialka 2572 ' i i
Powierzchnia 0,9611 ha Narzwa organu Stutby Geodery|nej | Kartograficene], kidry otrzymal zglossenie prac
Ksiega wieczysta PO2TA0023937/8
Skala mapy SKALA 1.500 GK.6640.16452024
ukladu wysokosci PL-EVRF2007-NH o . identyfikator zgloszenia pracy geodezyine]
prostokatnych plaskich ,2000_15"
Naz:;:;ladu 5.186.28.05.4.2; Protokot nr 1 z dnia 19.122024 r.
gm mapy {-”kc}a, 5.186.29.01. 13' . Mr oraz data sporzadeenla |I|.|Jlrl;l\lllll rawle rajgce go porytywny wynik weryfikacji
5.186.29.01.3.1 4
Oznaczenie granic obszaru, Jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej L:!_.-'ziozenr'e falszywego oswiadczenia.
Ktory byl przedmiotem aktualizacji - inz Marek ;hwcxymkl E ;
Imie i nazwisko oraz numer uprawnien g:;r;g;tcg g.s;r (GEO!DEIMA” ﬁgWh{'%:; szkic orientacyjny 1: 25000
zawodowych kierownika prac geodezyjnych o Swiadectwp/>. QK. nr 20002
—— G o r 20092 64-731 IRAWSKI MEYN
Imie i nazwisko osoby ktora opracowala mape Marek Kawczyniski et R / 04-017-89]
Data opracowania mapy 29.11.2024r. . / i ik '
Wykonawca oraz imig, narwisko | nr upmfwnién rawodowych kierownlka prac geoderyjnych
AR -0 7
eOMARK /
Marek Kawczynski
"""""""""" Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych
7041/10
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Objasnienia:
1

__ otwor wiertniczy geotechniczny, jego numer, rzgdna

38,18 5,0 terenu w m n.p.m., glgboko$¢ wykonania w metrach,
! 2% DPL — badanie sonda DPL,
398
v __ reper roboczy dowiazania ciggu niwelacyjnego:
I Rpl rob H=39,58 m n.p.m.,
ad . . . ..
| ~ —‘—‘— — linia przekroju geotechnicznego i jego numer.
38 I
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Objasnienia symboli i znakéw
wg. PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688:2006

Nazwa gruntu Nazwa gruntu

wg. PN-B-02480:1986 Symbol wg. PN-EN ISO 14688:2006 Symbol Znaki dodatkowe opisujgce grunty:
Zwir Z Zwir Gr @ + - domieszki
Zwir gliniasty Zg Zwir ilasty clGr ‘2 /I - przewarstwienia (wktadki)
Pospéika gliniasta Po Piasek zwirowy grSa g /- na pograniczu
Piasek gruby Pr Piasek gruby CSa 8 () - uzupetnienia sktadu np. nasypu
Piasek $redni Ps Piasek $redni MSa g 1 - numer otworu
Piasek drobny Pd Piasek drobny ESa = 50,14 - rzedna terenu w m n.p.m.
Piasek drobny zagliniony Pd zagl. Piasek drobny pylasty Ssta §
Piasek pylasty P1t Piasek pylasty siSa 6]
Piasek gliniasty Pg Piasek ilasty clSa
. Pyt piaszczysty saSi 4 . . .
Pyt piaszezysty Mp Pyt ilasto piaszczysty saclSi OP robowanie wiercenia.:
Pyt Si Q ; - prébka o naturalnej strukturze (NNS)
Pyt n Pyt ilasty cISi 2 @ - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
ks - prébka wody gruntowej (WG)
Glina piaszczysta Gp It gruby piaszczysty saCCl § . . .
Glina G Tt gruby CCl1 < Oznaczeme wody W wierceniu.
Glina pylasta Gn Tt gruby pylasty siCCl S L. J
Glina piaszczysta zwigzla Gpz It $redni piaszczysty saMCl E‘ vy - swobodne zwierciadto wéd gruntowych
Glina zwiezta Gz Tt $redni MCl S 038 . .
Glina pylasta zwigzta Gz It $redni pylasty SiMCI O 985 - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
It piaszczysty Ip It drobny piaszczysty saFCl czasie wiercenia 1 rz¢dna .
It 1 1 drobny ECI 91 - nawiercony poziom wody gruntowej
It pylasty It It drobny pylasty SiFCl - grunt nawodniony
~ - saczenie wody
Nasyp budowlany nN Nasyp kontrolowany Mg © . . ..
Nasyp niebudowlany nB Nasyp niekontrolowany Mg % Ozn aczenie r Odza] us ondowan d
Kamienie KO Kamienie Co § ) L .
Zwietrzelina KW Zwietrzelina w £ (6) - sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udaréw)
Zwietrzelina gliniasta KWg Zwietrzelina gliniasta Wel = ) )
Rumosz KR Rumosz Wi g - wykres sondowania sonda dynamiczna DPL
Gtazy Bo @]
Grunt organiczny H Grunt organiczny Or Q .
Gleba Gb Gleba, humus Hu 8 Oznaczenie stanu gruntu:
Torf T Torf P ] o .
Gytia Gy Gytia Gy on Ip = 0,60 - stopien zaggszczenia
. 1)
Namuly ) Nm Namuly (Pylowy) saorSi = IL =025 - stopiet plastycznosci
Kreda jeziorna Kr Kreda jeziorna § ’
Wegiel brunatny Cb Wegiel brunatny 6}
Wegiel kamienny Ck Wegiel kamienny
Grunty nienormatywne Symbol Inne oznaczenia:
Gruz ceglany ge 4 __ (D - rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
Gruz betonowy gb i iloscig kondygnacji
Kreda jeziorna Kr
Wegiel brunatny Cb — — — - projektowany poziom posadowienia
Wegiel kamienny Ck Ila - numer warstwy geotechnicznej
— — — - granica warstwy geotechnicznej
- opis litologiczno - stratygraficzny
e - oranice litologiczno - stratygraficzne
100+ 0
Stany gruntow gruboziarnistych:
bln - bardzo luzny 0%<Ip<15%
In - luzny 15%<1p<35%
szg - $redniozageszczony 35%<Ip<65%
zg - Zaggszczony 65%<Ip<85%
i bzg - bardzo zaggszczony 85%<I,<100%
2 =
Sa |
a0 » . .
/s Stany gruntow drobnoziarnistych:
3“._ — -—!' -
4 #aCl mpl - miekkoplastyczny 1. =0,50 - 1,00
20~ o pl - plastyczny I.=0,25-0,50
si 3 tpl - twardoplastyczny I, =0,00-0,25
10 clsi L siGr <90 W - zwarty I, <0
. EreiSi W L
&iCl grsicl eGr Gr
7 . T s { grcl 1 .- 100
Moo e e o w0 0 S0 s 0 21590 o

Zat.or: D




NOES

LEGENDA

DO PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

Zal. nr 3

TEMAT: Cheltst - gm. Drawsko - dz. nr 25/2
Budowa krytego boiska wielofunkcyjnego

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-EN 1997-2:2009 oraz PN 81/B-03020

wartodci charakterystyczne  x ™

grunty wilgotne

Charakterystyczne parametry geotechniczne, okreslono zgodnie z norma: PN-EN 1997-2:2000 na
podstawie wartosci wyprowadzonych, okreslonych wediug:

o)
7 = ]
2 & &
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE g O P — .
E 3 z
= L§ . g z bada terenowych i korelacji FC
Z <, g 3 z
wartoici obliczeniowe parametréw nalezy oblicza¢ uzywajac wspélezynnikéw czesciowych e ¥ g 2 ] é = badan laboratoryjnych L
przy sprawdzaniu stanow granicznych (GEO) wedhug PN-EN 1997 - 1 : 2008 / Ap2 : 2010 grunty mokre H 2 = z g g
3 - z 2 H g korelacji c
_ & g @ ] é £ literatury fachowej K
E 3 2 £ g z eamy modul &cidliwosc g
7 !Sg Stan gruntu ‘% © % & g Edbme‘zj:‘:i;;j:x;’h ol Modut odksztalcania _é
E £3 H M g Modut E
g ol CENL] . 1 ;Z. 5 3 g - =2
; we PN - 86/B-02480 | PNEN 15[2) 14088-11 %v s s 3 ) pierwotnej wibrnej 2:2009° pierwotnego widrnego £
£ EH “§ = s
: i z
wg. PN 81/B-03020 PN-EN 1997-2:2009 = z7 Io _ LB » £ - < < 2 M, M Eo E, E i
= wartosci wyprowadzane Yo L3 KkN/m kPa kPa o MPa kPa Mpa kPa kPa kPa
. Nasyp nN (zuzel),
= f Nasyp nicbudowlany niekontrolowany (Pd), (Pd, H) Mg
§ Utwory Nasypy niebudowlane i gleba nie nadajq si¢ jako podtoze pod projek 1y obiekt. W Jest ich catkowite igcie 7 p posadowienia na odkiad i
;o:' wsp6lezesne zageszezong warstwowo podsypkq piaszczystg 1s>0,98.
Gleba Humus Gb (Pd, H) Hu
19 1,72 | 16,87
Ia, 0,307 T T - - 29,5 | 30,0 43,0 31,8
16 1,74 | 17,07
Ia, 0,407¢ T T T - - 30,0 32,5 52,0 38,5
25 1,88 | 18,44
Piaski drobne Pd FSa
16 1,75 | 17,17
Ia; 0,50 T T e - - 30,5 32,5 63,0 46,6
25 1,89 | 18,54
g
S ) 16 | 1,76 | 17,27
) Utwory akumulacji FC e R e
E wodno - ) Iay 0,55 - - 30,8 32,5 69,0 51,1
< lodowcowej
s 24 | 191 [18,74
= fzQ
N| 8 2Qp
Of 3
£ 15 | 1,83 | 17,95
o
& Piaski érednie Ib, Ps Msa 0,35°¢ - - 32,2 32,5 76,0 63,1
23 1,98 | 19,42
14 1,84 | 18,05
Piaski $rednie z otoczakami Ibz Ps+O coMSa 0,45FC - T T - - 32,8 32,5 90,5 75,1
22 1,99 | 19,52
13 1,86 | 18,25
Piaski srednie b, Ps MSa 0,55¢ D - - 334 32,5 105,5 87,6
21 2,01 | 19,72
a 0,107 | 12 | 2,20 | 21,58 | 36,0 20,3 47,0 35,7
Utwory akumulacji Lo
| 1 I — Glina piaszezysta o wca | B 10-18 22-27
b 0,257 | 16 | 2,12 | 20,80 | 30,0 17,3 325 24,7
Opracowat: mgr Michat Skrzypczak




40,0
oz
1,73
1 9 A 1
36,45] 12 36,5t
B Ib; 1,=045 p
B — 3.9
2.7|Ps i —= 2
Gi
35,0 Ia <
1,=0,10 0L
Gp L
gQp)
5,00
. . el v o |f v e |@
stopien zageszczenia I, wg DPL SHS S g SsHS = g
odlegtos¢ w metrach 22,6
glebokosé w metrach 5,0 5,0
data wykonania 02.01.2025 02.01.2025

=nN- (zuzel) ’
% nN (Pd)
LLECeaam™ _P
Ia;
g
= = 1,=0,50 Pd
2,72 Pd I\ = 3,09
701 2.9 — 3 ID=0,55‘\j00l 32
Ib, ~~ b,y 1 -04s 38|Ps
1,=0,35 — _,y__bn—\E‘
42
N ¢ 35,0
0 Gp (gop I,=0,10 5,0 H
el el =Y @ﬂ ol e @_\
cH ol S|s CHE ele
25,5
5,0 5,0
02.01.2025 02.01.2025
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39,51

40,0 e 40,0
AN (P d) i (Pd, H)
— e et s Ia
<< 1 f2Qp
lal_ A
Ia;  ~ - | [Gi(Pd, H)
a
2,0 =0,50 \
272— D\\\ I,=0,40 Pd
; Ta, 1 -0 L73
36,70 2.9 — Z \\ 19] 36,61 D ot 3.1
P Ibl = ~ Jbz ID = 0,45’ 2.4 Ps %‘g— 'P,S:F'_": IbZ ID = 0,45 P
= 1,=035 13 703327 ps e == 3.2
e 2% Gp a
8Qp = Gp
35,0 Gp Ila 5.0 € 1,=0.10 <0 35,0
500 I, = 0,10 Gp
50|
stopien zageszczenia I,wg DPL PER St (e g . g By 2 g« By 2 g«
odlegtos¢ w metrach 14,5 12,9
glebokosé w metrach 5,0 5,0 5,0 5,0
data wykonania 02.01.2025 02.01.2025 02.01.2025 02.01.2025
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Przedsigbiorstwo
(7}
z " " Karta Zal. nr: 5 . 1
” Geowell dok tacyi
g : o o okumentacyjna Rzedna: 38,18 mn.p.m.
V4 Ustugi geologiczne i ochrony §rodowiska ,
L Poborka Wielka 33 89 - 340 Biatosliwie A
lka 33 89 34 otworow Data: 02.01.2025
e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl geotechnlcznych Otwér nr- 1
i ie nad t:
Temat Chelst - gm. Drawsko - dz. nr 25/2 wiereenic naczorowa
ema Budowa Kkrytego boiska wielofunkcyjnego mgr Michal Skrzypczak
Gmina Drawsko wiercenie opracowata:
Inwestor: ., . . inz. Izabela Biegarisk
ul. Powstancow Wielkopolskich 121, 64 - 733 Drawsko mgr inz. izabeia bleganska
=, -
—_ < 2 g Cechy makroskopowe @ =
= ) — | = 24 =3
=] 5 E | & S - 5 | = g
e | 2| pofl | % |3 g B 2 2 s | =z |85 | 2§ | &
= s |5 . |8 £ > & ) z = NS | g8 °h
o & | litologiczny | S N s = - g - 3 &2 B2 9
2| % Sl = 2= 5 |z | B | 53| 55| %
<] 9 5| & z & = |28 g | 8= 22| %
ER- S| = £s= = | 5| 3 |s8|38]| 2
S | & 8B 55
=l 2 8
Qh Gb(Pd_H] [ V) C_szara
1.0 Pd 1,7 | j. kremowa w 0,40 la,
— fgQp L73 szg
2,0 1.9 36,45
Ps 24 | 05 j. brazowa nw 0,45 Ib,
] 2.7 0,3 0,55 1b
3.0
4,0 | gQp Gp 23 c. szara w 0/0 tpl 0,10 Ila
5.0 5.0
Data: 02.01.2025 Rzedna: 39,51 m n.p.m. Otwor nr: 2
©h ortPri=t Tt coszara
1,0 1,5 In 0,30 Ia
j. braz.-zotta
0| Pd - v 0,40
2,0 ngp 2,0 0,4 K la,
] 0,55 Ia,
0,8 3,00 > 4
3,0 3.1 ) s28
J. brazowa 36,51
— Ps+O 0,8 nw 0,45 Ib,
4,0 3.9
—1 gQp Gp L1 c. szara w 0/0 tpl 0,10 Ila
5,0 5,0
Data: 02.01.2025 Rzedna: 39,42 m n.p.m. Otwor nr: 3
— Qh nN (Pd, H) 1,1 c. brazowa
1,0 11
— 0,9 [ j.bragzowa W 0,50 Tay
2,0 il 2,0
— 0,9 | j. kremowa 2,72 0,55 Ia,
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