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1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszych STWIORB sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru odwodnienia
uktadu drogowo-torowego w ramach zadania: ,Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smolensk
do ul. Pitsudskiego oraz ul. Pitsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do peronu ,Uniwersytet
Jagiellonski” wraz z przebudowg torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, oswietlenia i odwodnienia
ulicznego oraz przebudowg kolidujgcej infrastruktury technicznej ”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

STWIORB s3g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie wykonania odwodnienia uktadu drogowo-torowego od ul. Smolensk do ul.
Pitsudskiego oraz ul. Pitsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do peronu ,Uniwersytet Jagiellonski”
Zakres robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— roboty rozbiorkowe,

— wpiecie projektowanych wpustéw drogowych do istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej,

— wpiecie liniowych odwodnien torowiska do istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawne;j,

— wpiecie linowych odwodnieh kablowych do istniejgcej sieci kanalizacji ogdélnosptawnej,

— wpiecie linowych odwodnien zwrotnic do istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej,

— wpiecie linowego odwodnienia do istniejgcej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej,

— zabezpieczenie innej infrastruktury podziemnej podczas wykonywania robot budowlanych,

— likwidacja istniejgcych przykanalikow, wpustow, studni,

— niwelacja terenu,

— roboty odtworzeniowe.

Kody klasyfikacji robét budowlanych:

CPV 4511200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sSciekow
deszczowych.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sSciekow
sanitarnych.

Kanalizacja ogélnosptawna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw
opadowych i sanitarnych.

Zlewnia — powierzchnia z ktoérej sg odprowadzane wody powierzchniowe lub Scieki do kanalizac;ji lub cieku
wodnego

Przykanalik — kanat przeznaczony do podfgczenia elementu odwodnienia torowiska z siecig kanalizacyjna.
Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru wéd opadowych sptywajgcych z powierzchni terenu do kanatu.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw oraz wigczenia przykanalikdw, o ksztatcie okrggtym (przekrdj poziomy),
wyposazona co nhajmniej we witaz kanatowy, stopnie/drabinke ztazowe z kominem ztazowym lub bez
komina.
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Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna tgczgca kanaty dochodzgce na réznej wysokosci w ktorej
Scieki opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy
przewdd pionowy, o ksztatcie okragtym (przekrdj poziomy), wyposazona co najmniej we wtaz kanatowy,
stopnie/drabinke ztazowe z kominem ztazowym lub bez komina.

Izolacja pozioma — warstwa z materiatow izolacyjnych, uktadana na warstwie chudego betonu.

Izolacja pionowa — warstwa materiatéw izolacyjnych, ukladana na wewnetrznych $cianach studzienki,
majgca na celu odizolowanie elementéw betonowych od wilgoci pochodzacej z gruntu.

Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

Osadnik — czes¢ studzienki zlokalizowana ponizej odptywu

Préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ speinia wymagania szczelnosci
na przecieki,

Rura ostonowa — rura o s$rednicy wiekszej od projektowanego przewodu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo, stuzaca do przenoszenia obcigzeh zewnetrznych.

1.5. ODPOWIEDZIALNOSC ZA REALIZACJE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczehstwo ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowag, Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami i normami, uzgodnieniami z instytucjami miejskimi i gestorem sieci podlegajgcych przebudowie
lub zabezpieczeniu.

2 MATERIALY

Dla wszystkich zastosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedstawi:

- Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych wystawiong przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, upowazniajgcg do oznakowania wyrobu znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011,

- Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wystawiong przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, upowazniajacg do oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym B, zgodnie z Ustawg o
Wyrobach Budowlanych z dnia 24 kwietnia 2004 r.

Dla wszystkich zastosowanych wyrobdow niebudowlanych objetych obowigzkiem oznaczenia znakiem CE,
Wykonawca przestawi wystawiong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela Deklaracje
Zgodnosci UE / WE.

Dla wszystkich zastosowanych wyrobdéw niebudowlanych nieobjetych obowigzkiem oznaczenia znakiem
CE, Wykonawca przestawi wystawiong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
deklaracje lub inny dokument potwierdzajacy spetnienie przez wyréb wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej i STWIORB.

2.1. STOSOWANE MATERIAtY BUDOWLANE.

Studzienki wlazowe i ich elementy
Studzienki— prefabrykowane z betonu, elementy studni zgodne z PN-EN 1917 o $rednicy wewnetrznej min.
0,50m.

Wymagania dla betonu uzytego do produkcji studni: nasigkliwos¢ betonu <5%, stopien
wodoprzepuszczalnosci betonu W8, stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150, stopien
mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl F50, wskaznik w/c <0,45.

Na podtgczeniach elementéw odwodnienia torowiska zamontowana zostanie w kazdym przypadku studnia
rewizyjna betonowa z osadnikiem zasyfonowang na odptywie.

Zasyfonowanie na odptywie zostanie wykonane przez montaz kolana PCV kierowanego do dotu na kré¢cu
PVC bosym oprawionym w $cianie studni za pomocg taricucha uszczelniajgcego.
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Zwienczenia studni, ruszty wpustéw deszczowych

Studzienki rewizyjne zwiehczone zostang wtazem zeliwnym Ilub Zzeliwno-betonowym 2z trwale
przymocowang uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem korpusu lub korpus bez kotnierza tzw.
~ptywajacy”, pokrywg nie wentylowang z min. Dwoma otworami na haki. Wiazy powinny posiada¢ logotyp
uzgodniony z Zamawiajgcym. Jako zwienczenia studni nalezy stosowac wtazy w kl. D400 wg. Normy PN-
EN 124. Wiazy ,ptywajgce” powinny posiada¢ niezbedne elementy montazowe min pierscien centrujgcy
betonowy, szalunek montazowy dostarczonego razem z wltazem na czas montazu.

Wopusty uliczne:

Zaprojektowano typowe wpusty uliczne z prefabrykatéw betonowych o srednicy DN500mm, z osadnikiem
o gtebokosci 0,80m, zasyfonowane, z uchylnym rusztem wykonanym z zeliwa kl. D400 albo C250 wg PN -
EN 124:2000, posadowione na konstrukcji odcigzajgcej (pierscien o $redn. zewn. 112cm, wys15 cm).
Elementy betonowe wykonane bedg z betonu nie gorszego niz: kl. 35/45, nasigkliwo$¢ 5%, W8, F150.
Zaprojektowano zastosowanie wpustow systemowych (zintegrowanych z kraweznikiem) projektowanych w
torowiskach oraz pasach wspdlnych torowo-jezdnych z prefabrykatow betonowych o $rednicy DN500mm,
z osadnikiem o gteboko$ci 0,80m, z uchylnym rusztem wykonanym z zeliwa kl. D400 wg PN - EN 124:2000,
kl. D400 wg PN - EN 124:2000. Elementy betonowe wykonane bedg z betonu C40/50, nasigkliwos¢ do 5%,
W8, F150.

Rury przewodowe:
Rury i ksztattki PVC-U (przykanaliki) — lite, gtadkie, kielichowe, fgczone na uszczelke o sztywnosci
obwodowej SN=8 kN/m2 zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009 w zakresie $rednic DN110+160.

Podtaczenia odwodnien liniowych:

Projektowane odwodnienia liniowe zostang wpiete do istniejgcej kanalizacji opadowej poprzez
projektowang instalacje kanalizacyjng dla wpustow ulicznych a tam gdzie jest to niemozliwe bezposrednio
do kanalizaciji.

Rury PVC
— Nalezy stosowac rury klasy SN8 LITE,

— Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001 i posiadac
odpowiednie aktualne atesty i certyfikaty,

— Rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401-1:2019-07.

Na ciggach instalacji odprowadzajgcych wode z odwodnieni linowych, projektuje sie studzienki
tworzywowe DN425.

Projektowane wiaczenia do istniejagcego kanatu kanalizacyjnego:
Wigczenia do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej nalezy wykonac poprzez przytgcza o srednicy DN110
lub DN200 z wykorzystaniem systemowych, przegubowych przytaczy siodtowych dla danego typu rur.

Regulacja wysokosciowa witazéw
Wiazy zeliwne istniejgcych studni dostosowaé do rzeczywistej niwelety drogi i chodnika. Przy osadzaniu
wiazéw stosowaé maksymalnie 3 pierscienie regulacyjne o wysokosci maksymalnej 10cm kazdy.

Materiat na obsypke przewodow

Materiat do zasypywania wykopu moze byé gruntem rodzimym, albo dowiezionym oraz spetniac
wszystkie ponizsze warunki: nie zawiera czgstek wigkszych niz 15 mm, nie zawiera grud wiekszych niz
30 mm i nie jest materiatem zmrozonym, nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, odpadéw organicznych
i nieorganiczne), oraz jest materialtem zageszczalnym (grunt niespoisty). Ze wzgledu na wymagany
stopien zageszczenia gruntu w wykopie nalezy (obsypka — Is 0,97) stosowac grunty 1, 2 albo 3 o
parametrach

szczego6towo opisanych w normach PN-C-89224 (Tab. C.1) zaktada sie klase zageszczenia wysoka.
Materiatem stosowanym na podsypke powinien byé grunt dowieziony z materiatu ziarnistego (zwir,
piasek, piaski gliniaste, kruszywo pozbawione ostrych krawedzi, duzych kamieni i innych twardych
elementow)

Materiat do zasypywania wykopu moze by¢ gruntem rodzimym, albo dowiezionym oraz spetniaé
wszystkie ponizsze warunki: nie zawiera czgstek wigkszych niz 15mm, nie zawiera grud wiekszych niz
30mm i nie jest materiatem zmrozonym, nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, odpadéw organicznych
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i nieorganiczne),oraz jest materiatem zageszczalnym (grunt niespoisty). Ze wzgledu na wymagany
stopien zageszczenia gruntu w wykopie nalezy (zasypka Is 1,0) stosowac¢ grunty 1, 2 albo 3 o parametrach
szczegbtowo opisanych w normach PN-C-89224 (Tab. C.1) zakfada sie klase zageszczenia wysoka.
Zasypke dalszej czesci wykopu mozna wykonywa¢ mechanicznie, jednak zawsze nalezy prowadzic¢ jg
warstwami z odpowiednim zageszczeniem.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury kanatowe:
Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
deszczowych oraz przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych.

Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Rury uktada¢ wedlug poszczegdinych
grup, wielkoéci gatunku w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdélnych
stoséw lub pojedynczych rur.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi:

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe i stopnie:
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Wopusty :
Skrzynki lub ramki wpustow mogag bys sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo:
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposdb zabezpieczajgcy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3 SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ dobrym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot:

- koparka,

- samochodem skrzyniowym,

- samochodem samowyfadowczym,

- spycharka,

- zurawiem samochodowym o udzwigu odpowiednim do realizacji przedmiotu inwestyciji,

- deskowaniami systemowymi do wykonania szalunkow,

- wibratorem powierzchniowym do zageszczania podsypki piaskowej lub piaskowo — zwirowej,

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- spawarka elektryczna,

- pompa do betonu z rurociggiem,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

- pompy do przepompowywania $ciekow

- pompy z igtofiltrami lub zestawy pompowe do odwadniania wykopdw.
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i Programu Zapewnienia Jakosci.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonawczych roboét i danego etapu wykonywania robat.

4 TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t oraz
samochodem skrzyniowym 5t do 10 t.

Transport elementéw wielkogabarytowych powinien odbywac sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego
nalezy stosowac¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna do
podkfadow lub zaczepdw na srodkach transportowych w czasie transportu sprzetu i akcesorii nalezy je
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych. Transport
powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak, aby wolne krééce wystajgce poza skrzynie
tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1m.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. ROZPOCZECIE ROBOT.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

—  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
ziemnych i instalacyjnych

— elementy budowlano — konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Roboty przygotowawcze

Projektowana os$ kanatéw, przykanalikéw, studni powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzn. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
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najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci
panstwowej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robaot.

Materiat z demontazu istniejgcego uzbrojenia podziemnego zatwierdzony jako gruz odpadowy Wykonawca
zagospodaruje zgodnie ustawg o odpadach.

Roboty zwigzane z rozbiérkg i odbudowg nawierzchni drogowych wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg
nawierzchni.

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody nalezy wykona¢ o $cianach pionowych szalowanych z zastosowaniem rozpor
zgodnie z normami PN-B-10736:1999. Wykop pod przewody nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu i
prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Krawedzie boczne
wykopu oznacza sie przez odmierzanie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, nacigganie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na okfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdluz wykopu. Przej$cie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Roboty nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym. Dno wykopu nalezy wyréwnaé, oczysci¢ z korzeni i czesci
statych oraz wykonaé¢ 10 cm podsypke piaskowa pod rurociggi zageszczong do Is 20,97. Na 100m dziatki
roboczej, nalezy wykona¢ 2 badania z zastrzezeniem, ze w przypadku krétszych odcinkéw roboczych,
nalezy wykonac rowniez 2 badania.

Wskaznik zageszczenia okreslic wg PN-EN 13286-2:2010 (wg metody Proctora)

Zasypke rur nalezy wykonaé warstwami i odpowiednio jg zageszczac.

Piasek nalezy zageszcza¢ warstwami 20 + 40 cm w zaleznosci od rodzaju uzytego sprzetu.
Poza pasem drogowym wskaznik zageszczenia 1s=0,97.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz okreslony w projekcie. Catos¢
robot ziemnych wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Wykonywanie wykopu o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia jest
dopuszczalne:
- w gruntach zwartych (zwieztych), bez naptywu wody, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu — do gtebokosci 1,00m;
- w gruntach o wytrzymatosci potwierdzonej badaniami i dokumentacjg geologiczno-inzynierskg — do
gtebokosci 2,0m
Przy wykonywaniu wykopéw o gtebokosci do 4,0m ze skarpami, nalezy stosowa¢ nastepujace bezpieczne
nachylenie skarp:

e 1:0,5 w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowg, zawierajgcych powyzej 10% frakcji

itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym;

1:1 w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

1:1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytlowg o IP< 10% (mato spoistych, jak: piaski

gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej

2% frakcji itowej (gliniastych);

e 1:1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym;
przy czym za nachylenie skarpy uwaza sie nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu, wyrazone jako
1:m (gdzie ,m” jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego).

W zaleznosci od gtebokosci, struktury i zwieztosci gruntu wykopy o s$cinakach pionowych,
wymagajgce umocnienia, powinny by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem sie poprzez zastosowanie
obudowy szalunkowej o odpowiedniej, znanej wytrzymatosci i wymiarach. Nalezy stosowac¢ obudowy
szalunkowe wielokrotnego uzytku z mozliwoscig stosowania przediuzek, o wytrzymatosci wynikajgcej z
parcia gruntu:
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Glebokos¢é wykopu Parcie gruntu [kN/m?]
do2m 11,92
2do3m 17,47
3do4m 23,02
4do5m 28,58
5do6m 34,13
6do7m 39,68

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. W
trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowaé nad wykopem na
wysokosci ca 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposoéb zabezpieczajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé */- 5cm dla gruntéw zwieztych, */- 5cm, dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi */-5cm.

Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obudowa s$cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas budowy sieci zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot w
postaci Programu Zapewnienia Jako$ci. Rozwigzanie to powinno zapewni¢ swobodny dostep do dna
wykopu, gdzie bedg montowane przewody kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczy¢ prace ludzi na dnie
wykopu.

Godrna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawa¢ 15cm nad przylegly teren w celu zabezpieczenia
wykopu przed naptywem wéd deszczowych.

Nie mozna usuwaé¢ umocnien pionowych $cian wykopoéw po zageszczeniu podsypki, obsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury zageszczonego (obnizy sie poziom zageszczenia
gruntu).

Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu
wraz z zageszczeniem gruntu

Odwodnienie wykopu na czas budowy

W trakcie wykonywania robét wykonawca powinien by¢é wyposazony w pompy membranowe w celu
odpompowania wod w trakcie opadéw nawalnych.

Odwodnienie nalezy wykonac do istniejgcych kanatéw deszczowych i pozostawia sie w gestii Wykonawcy.
Wykonawca powinien uzgodni¢ z gestorem kanalizacji mozliwo$¢ odprowadzania wéd do kanatéw.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry
stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity)
makroporowatych i kamienistych.

Podtoze nalezy wykonac jako zwirowo — piaskowe:

. przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunigeciu
) przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych)
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o w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddéw
. jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Podczas wykonywania obsypki w obszarze do linii sprezynowania nalezy zachowac¢ szczegoélna ostroznosé,
aby uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia, unikajgc wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz
wystepowania w materiale zasypki kamieni wigkszych niz 20mm.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw 10cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci poditoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 - 5cm.

Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowacé uszkodzenia potozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur.

Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

etap Il po probie szczelnos¢ ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen
etap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdinym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegat zniszczeniu. Wskaznik zageszczenia gruntu w
obrebie wykopdéw powinien wynosi¢ pod jezdnig Is=1,0.

Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 — 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan
i rozpor.

Zasypanie $cian wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdow okreslonej w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla
drog o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

Szczegoblne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.

W szczegodlnoéci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno
sktadowac¢ urobku.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokos$ci wigkszej niz
1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20,0m.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu w miare wykonywania zasypu wykopu
wraz z zageszczeniem gruntu, zatem stosowane rozwigzania muszg zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
ludziom pracujgcym w wykopie, w catym cyklu realizacji przewoddéw deszczowych.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z opisem niniejszego rozdziatu mozna przystgpi¢ do wykonania
rob6t montazowych w wykopach.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie
trasy i spadkéw przewodow. Do budowy kanatéw
w wykopie mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza..

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN-1610. Materiaty uzyte do
budowy przewoddw powinny byé zgodny z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Rury do budowy
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przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢é od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej albo dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci,
na co najmniej 4 dlugosci odwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegodlne rury
nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig posrodku diugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura
nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury (0$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekraczaé + /- 20mm dla rur.

Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).

Po zakonhczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypywac do takiej
wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nami grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Wykonanie przykanalikow:

- trasa przykanalikdw powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- spadki przykanalikéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Studnie kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ studzienki tworzywowe zgodnie z PN-EN 476. Szczelno$¢ potgczen wg PN-EN 1277.
Studnie nalezy przykry¢ wlazem zeliwnym klasy zgodnie z PN-EN 124: -1:2015. Wiazy osadzi¢ w
nawierzchni zgodnie z projektem drogowym.

Zewnetrzng powierzchnie prefabrykatéow nalezy zabezpieczy¢ izolacjg lekka.

Wpusty uliczne

Studnie Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Projektowane studnie nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45 o srednicy 500/620 mm z osadnikiem min.
95cm. Zwierciadto minimalne sciekéw we wpuscie powinno znajdowaé sie na poziomie 0,9m pod
powierzchnig terenu. Stosowac ruszty zeliwne ryglowane wykonane z zeliwa szarego o wym. 590x390 (wg
PN-EN 124-1:2015), posadowione na konstrukcji odcigzajacej. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania
drogowego.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie
0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzgdzeniami
podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyptyci¢ nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢
ustawiony poza kolizyjnym urzgdzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem
zbiorczym.

5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie

Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw — 0,3 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

Etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

Etap 11l — zasyp wykopu piaskiem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg zabezpieczenia
Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
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spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

Narzedzia do zageszczania: do wysokosci jednego metra nad gérnym tukiem rury do zageszczania nalezy
uzywac lekkich narzedzi. Normalnych narzedzi mozna uzywac¢ na wysokos$ci powyzej 1 m. Jezeli nie zostaty
wykonane obliczenia wptywu obcigzenia dynamicznego na utozone nizej przewody rurowe, zageszczanie
przy uzyciu ciezkich narzedzi powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia.

5.7 Likwidacja istniejacych sieci i obiektow

Likwidacje wytaczonych lub nieczynnych odcinkéw sieci nalezy wykonac¢ w nastepujgcy sposob:

Istniejgce wpusty drogowe oznaczone ulegng likwidacji i zostang na state usuniete z pasa drogowego.
Odcinki przykanalikéw tgczgcych powyzsze wpusty z istniejgcym kanatem ogdlnosptawnym réwniez ulegng
likwidacji i zostang usuniete z pasa drogowego. Miejsca istniejacych wigczen przykanalikéw, ktére nie
zostang wykorzystane zostang zamurowane podczas prac zwigzanych z budowg nowego systemu
odwodnienia.

Zamurowanie oczek po elementach wpustéw, ktére ulegng likwidacji, nalezy wykonac¢ od srodka kanatu
poprzez wprawienie w otwér cegly kanalizacyjnej na zaprawie. Przed przystgpieniem do prac, kanat nalezy
podda¢ wentylacji poprzez otwarcie trzech wtazéw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogélne kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

e zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen:

a) jakosci materiatéw, wyrobdéw, elementow okresla sie na podstawie

- dokumentéw zatgczonych do sprawy

- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

e zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robét:

- kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okreslone w warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Polskimi Normami i szczegétowych STWIORB

- badan wykonywanych robét ziemnych

- badan wykonywanych instalacji

- sprawdzenh szczelnosci wykonanych instalacji

- prob i sprawdzenia instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow

- sprawdzenia robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- pomiardéw sprawdzajgcych wykonywanych instalacji

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci i rob6t dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatow i robdt zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki
pomiardw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonywania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
STWIORB oraz akceptacje Inzyniera. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ do
akceptacji przez inwestora lub wyznaczone do tego celu osoby, przed wbudowaniem dostarczonych na plac
budowy materiatéw.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci wykonania robét z :

- Dokumentacja Projektowag

- STWIORB

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu

- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw
- Poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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6.4. Inspekcja

Po zakonczeniu robét wykonac inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z gtowicg
obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi
rurociggu.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujace
informacje:

— data/godzina,

— nazwa ulicy,

— numer studzienki poczatkowej i kohcowej,

— $rednica kanatu,

— dystans bezposredni od studni poczgtkowe;j.

Inspekcje TV nalezy archiwizowa¢ i przekaza¢ Inzynierowi wraz z raportem (powykonawczym)
zawierajgcym opis stanu rurociggu.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomoca powietrza.

6.5. Wymagania ogéine badan.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przykanalikéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace
badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wykopow otwartych, podtoza wzmocnionego, zasypu
przewodow, materiatow, utozenia przewodow na podiozu, szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia studzienek przed korozja.

- Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych robét badz
wykonywanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa prac,
a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania zasypu przewoddw sprawdza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie jego zageszczenia.

- Badania nasypu trwatego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-
12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig
do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokosé¢ utozenia
podfoza.

- Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB, w tym : na podstawie dokumentacji
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewoddéw, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaréw dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i s$rednicy (z dokfadnosci do 1cm) badanie utozenia
przewodow na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewoddw na
poboczu wzmochionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej ¥4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Badania prawidtowosci osadzenia wtazéw zeliwnych nalezy przeprowadzi¢ prze ogledziny zewnetrzne.
- Badanie szczelnosci odcinka przewoddéw na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegdélnych studzienek.

PROGREG PAWEL KUDELSKI, 32-447 Siepraw, ul. Mysliwska 51
tel. (012) 269-82-50,
NIP 645-191-47-87, REGON 120229132
e-mail:biuro@progreg.pl
Strona 13



Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smolerisk do ul. Pitsudskiego oraz ul. Pitsudskiego na odcinku
od ul. Straszewskiego do peronu ,,Uniwersytet Jagielloriski” wraz z przebudowgq torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej,
oswietlenia i odwodnienia ulicznego oraz przebudowgq kolidujqcej infrastruktury technicznej

6.6. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5¢cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10 cm,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3- 3cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3- 5¢cm,

— odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinna przekracza¢ 20 mm.

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku).

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB wykonania
i odbioru robét budowlanych zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od wymagan okreslonych w niniejszych STWiORB,
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub moga takie zagrozenia stworzy¢
przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

7 OBMIAR ROBOT

Zgodnie z warunkami kontraktu oraz zgodnie z Przedmiarem Robét oraz Dokumentacjg Projektows.

Podstawowg jednostkg obmiarowa jest:

e  metr biezgcy [m] — dla wykonywania kanatéw i przytgczy w odniesieniu do dlugosci rurociggow,

o komplet [kpl.] — dla studzienek, wpustow, elementéw odwodnieniowych itp. wykonywanych z
elementéw prefabrykowanych wraz z niezbednym wyposazeniem np. witazy kanatowe, drabinki
ztazowe itp.

e sztuka [szt] — dla obiektéw wykonywanych z materiatbw budowlanych na podstawie rozwigzan
indywidualnych np. komory kanalizacyjne wykonywane na budowie lub dostarczane wraz z
niezbednym wyposazeniem np. wtazy kanatowe, drabinki ztazowe itp.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbiér bedzie nastepowat zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebudéw istniejgcej infrastruktury
technicznej, wyburzen, likwidacji itp.),

roboty ziemne z zabezpieczeniem scian wykopow,

przygotowanie podtoza (podsypki),

roboty montazowe wykonania rurociggéw wraz z wyposazeniem, armaturg itp.

préby wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,

wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zageszczeniem.

Odbiér robdét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inwestor.
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8.4. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

o wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych

e  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

e inwentaryzacje geodezyjne przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonane przez
uprawnionych geodetow.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty wynikajace z zapisow Umowy oraz
warunkow i wymagan gestorow sieci.

9 PODSTAWA ROZLICZEN | PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami Kontraktu.

Podstawe rozliczen stanowig potwierdzenia wykonania i odbioru zleconych prac i rob6t budowlanych
zgodnie z:
e przedmiarem robdt budowlanych lub kosztorysem ofertowym lub harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
e dokumentacja projektowg (projektem przetargowym lub projektem wykonawczym),
e uzasadnionymi i uzgodnionymi z Inwestorem dokumentami przerobowymi dla robé6t tymczasowych,
ulegajgcych zakryciu oraz dodatkowych lub nie ujetych w dokumentacji projektowej, ale
wymaganych do celu prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

W ramach prac i rob6t budowlanych wykonane bedg nastepujgce czynnosci:

e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robat,

e roboty pomiarowe i przygotowawcze (w tym roboty nawierzchniowe, rozbiérka i odtworzenie wedtug
wymagan zarzgdcow/wtascicieli terendw)

e transport materiatdw na miejsce wbudowania,

e wykonanie wykopow wraz umocnieniem (w tym odwodnienie wykopdéw, rozstawienie i
zabezpieczenie zejs¢ i dojs¢, wykonanie podsypek i zasypek projektowanej infrastruktury,
zageszczanie gruntu, wypetnienie wykopow, demontaz szalunkéw, odtworzenie terenu lub
uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu robot ziemnych, zagospodarowanie i sktadowanie mas
ziemnych)

e utozenie rur przewodowych w wykopach,

e przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan (w tym zageszczenia zasypek i podsypek, préb
szczelnosci, prob wytrzymatosci, wizualnej oceny poprawnosci wykonanych robét, dokumentaciji
fotograficznej, inwentaryzacji geodezyjnej itp. zgodnie z okreslonym zakresem w dokumentacji
projektowej),

e wykonanie wigczen i podigczenia do istniejgcej infrastruktury miejskiej, przytaczy, przykanalikow,
budynkoéw,

e zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
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Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smolerisk do ul. Pitsudskiego oraz ul. Pitsudskiego na odcinku
od ul. Straszewskiego do peronu ,,Uniwersytet Jagielloriski” wraz z przebudowgq torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej,
oswietlenia i odwodnienia ulicznego oraz przebudowgq kolidujqcej infrastruktury technicznej

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézn. Zm.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz.401 — Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dziennik ustaw z 1993r. Nr 96 poz. 438 — Bezpieczenstwo i higiena pracy w oczyszczalni $ciekow.

10.2. Polskie normy.

PN-EN 206:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 295 Rury i ksztattowniki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

PN-EN 598 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do
odprowadzania $ciekow — Wymagania i metody badan

PN-1401-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U)

PN-EN 13476-3:2018 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw rurowych o

Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 124-1:2015-07Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalerh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13508-1:2013 Badania i ocena zewnetrznych systemdéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Czesc¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 13508-2:2011 Warunki dotyczace zewnetrznych systeméw kanalizacji - Czes$¢ 2: system
kodowania inspekcji wizualnej

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 13380:2004 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych do renowacji i naprawy
zewnetrznych systemdow kanalizacyjnych

PN-ENISO11295:2018 Klasyfikacja oraz informacje doprojektowania systeméw przewodoéw rurowych z
tworzyw sztucznych stosowanych do renowaciji i wymiany

PN-C-89224:2018-03 Systemy przewodoéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych --
Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ciSnieniowe do przesyfania wody, odwadniania
i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru

10.3. Inne dokumenty.

ISO 4435 - Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane z systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 — wydane przez CORBIT INSTAL
— Warszawa, sierpien 2001r.
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