D—01.02.02  Zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW NA CZAS BUDOWY



D—01.02.02  Zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ochrong istniejacych drzew przy wykonywaniu robdt prowadzonych w ramach inwestycji ,,Przebudowa ul.
Straszewskiego na odcinku od ul. Smolensk do ul. Pilsudskiego oraz ul. Pitsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do
peronu ,,Uniwersytet Jagiellonski” wraz z przebudowa torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, oswietlenia i odwodnienia
ulicznego oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ochrong istniejacych
drzew przy wykonywaniu robot w ramach inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.01 ,,Wymagania ogélne branzy zieleni” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.01 ,,Wymagania ogo6lne branzy zieleni” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.01 ,,Wymagania
ogolne branzy zieleni” pkt 2.

2.2. Material do zabezpieczenia drzew i krzewéw na okres prowadzonych prac

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew na okres prowadzonych prac mozna stosowac nastepujace materialy:
a) materiaty do wygrodzenia drzew/krzewow z terenu budowy (SOD):

—  metalowe plyty ogrodzeniowe lub siatka metalowa,

— metalowe lub drewniane shupki,

— metalowe odciagi,

—  deski drewniane.
b) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:

—  deski 0 grubo$ci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,

—  maty stomiane, jutg, geowlokning,

—  zuzyte opony samochodowe,

— elastyczne rury drenarskie,

—  drut, taSme stalowa,

-  wode,
C) materialy pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— nawozy mineralne,

—  glebe urodzajna,

—  wode.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materialy pielegnacyjne powinny by¢ zaproponowane przez
Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.01 ,,Wymagania ogélne branzy zieleni” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot:
a) sprzetu do tymezasowej ochrony drzew:
—  recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
—  samochodu skrzyniowego do transportu,
—  sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
—  wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,
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b) sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych:
—  recznego sprzgtu pomocniczego, jak: pily, sekatory, dhuta, noze, skrobaki,
—  recznego sprzetu do robdt ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzet powinien odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.01 ,,Wymagania ogoélne branzy zieleni” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Materiaty do wykonania robot mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.01 ,,Wymagania ogélne branzy zieleni” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze,
roboty zabezpieczajace drzewo lub czynnosci pielegnacyjne,
roboty wykonczeniowe.

o wh e

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej szczegétowo wytyczy¢ roboty z
danymi wysoko$ciowymi przy drzewach. Nastgpnie nalezy wytyczy¢ zasieg SOD wg danych z projektu. Nalezy oczysSci¢ teren
pod wykonanie ogrodzen oraz pod wykonanie deskowan.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostana w terenie po zakonczeniu robot drogowych, a sa narazone na
uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

—  tylko recznie w zasi¢gu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym
wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

W zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4

m wokoét drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:

—  wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,

—  poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

— skladowania materiatow budowlanych,

—  znaczacych zmian poziomu gruntu.

Zaleca si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.
Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wylacznie
recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykonac ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci

0,3 = 0,5 m i glgbokosci 1,5 + 2,0 m wypelnionej kompostem i torfem. Z oston takich mozna zrezygnowaé pod warunkiem

wykonania robdt instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na czas prac budowlanych powinno obejmowac:

—  wygrodzenie tymczasowym ogrodzeniem. Ogrodzenie to powinno mie¢ wysoko$¢ 1,5m i by¢ widoczne. Wykonane np. z
pionowych i poziomych drewnianych lub metalowych , dobrze zespolonych ram wypetionych np. siatka metalowa i
podpartych punktowo. Ogrodzenie nie moze narusza¢ systemu korzeniowego drzew. Wygrodzenie krzewow moze by¢
poprowadzone w odlegtosci ok. 0,5m od rzutu koron krzewdw lub, gdy wygrodzenie SOD jest niemozliwe, owinigcie pnia
matami stomianymi (np. w iloéci 4 m? na jeden pief) lub zuzytymi oponami samochodowymi czy elastycznymi rurami
drenarskimi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokos$ci 2 m. Dolna cz¢$¢ kazdej deski powinna opierac si¢ na
podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub
tasmy stalowej w odlegtoéci wzajemnej co 4060 cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub jutg w ilosci okoto 4 m? na jedno drzewo,

—  podlewanie drzewa wodg w ilosci okolo 20 dm® na jedno drzewo przez caly okres trwania robot, w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

—  usunigcie materialow zabezpieczajacych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
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5.5. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
—  wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),
—  posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
—  zastapié, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemig gleba bardziej zasobna,
—  w okresie letnim, obficie podlewac.
b) przy uszkodzeniu galezi:
wykonywac cigcia galezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
obficie podla¢,
¢) przy ubytkach powierzchniowych:
—  wygladzi¢ i uformowa¢ powierzchnig rany,
— uformowac¢ krawedz rany (ubytku),
—  obficie podlac.
d) W przypadku naruszenia waznych dla zachowania statyki korzeni, przy pracach w bliskiej odlegtosci od osi pnia drzew,
koniecznym jest wykonanie badania statyki drzew — tzw. proby obcigzeniowej.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Do robét wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkoéw
terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,
— niezbedne uzupeknienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, np. zatrawienia,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.01 ,,Wymagania ogdlne branzy zieleni” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy zabezpieczeniu drzew na czas prac budowlanych

Nalezy wykonywac regularne kontrole jakos$ci zabezpieczen drzew i krzewdw. Sprawdzenie jakosci robdt polega na
wizualnej ocenie zabezpieczenia tj. kompletnosci ogrodzenia SOD, kompletnosci obudowania pni drzew deskami, przykrycia
korzeni matami stomianymi, zaopatrzenia drzewa w wode oraz kontroli poprawno$ci zabezpieczenia przez caty okres trwania
robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.01 ,,Wymagania ogélne branzy zieleni” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- sztuka zabezpieczonego drzewa/krzewu,
- sztuka drzewa poddanego pielggnacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.01 ,,Wymagania ogélne branzy zieleni” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— w zakresie robot pielegnacyjnych drzew uszkodzonych — cigcie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz
wymiana gruntu w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.01 ,,Wymagania ogélne branzy zieleni”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
— roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow,
— wykonanie zabezpieczen drzew/krzewow, w tym wygrodzen SOD i wykonania deskowan,
— zabezpieczenie uszkodzonych systemow korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub przemrozeniem systemu
korzeniowego,
— utrzymanie zabezpieczen w nalezytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych,
— zabiegi pielegnacyjne w przypadku uszkodzenia drzewa,
— demontaz zabezpieczen po zakonczeniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ST D-00.00.01 ,,Wymagania ogélne branzy zieleni”
2. Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona §rodowiska w budowie drég. GDDP,
Warszawa 2002 (projekt).

ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1
ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [2])

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktore pozostanie w terenie po zakonczeniu rob6t drogowych i jest narazone
na uszkodzenia zwigzane z robotami drogowymi, wykonuje si¢ przede wszystkim:

— na obszarze pasa robot drogowych, poza jezdnia, gdy nie zajdg zmiany poziomu gruntu,

— na terenie zaplecza budowy drogi,

— w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.

Wokot kazdego zagrozonego drzewa z zagrozong bryla korzeniowa, zaleca si¢ wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa o
minimalnych wymiarach 4 X 4 m, wygrodzong ptotem z desek lub zerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest a
stupkach, wbitych w naroznikach. Wzmocnienie wygrodzenia dokonuje si¢ drutem lub ta§mga stalowa, opasujaca
cato$¢ wygrodzenia. Wokot wygrodzenia, w potowie jego wysokosci, zaleca si¢ umiesci¢ pomalowang deske,
zwracajaca uwage na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawiono przyktad zabezpieczenia drzewa i
jego bryly korzeniowej z lokalizacja urzadzen i materiatow placu budowy.

Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz, jako
materiatdw powodujacych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np.
wycieku.

Drzewa, przy ktorych gtéwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, moga by¢ zabezpieczane w sposob bezposrednio
chroniacy pien.

ZALACZNIK 2
RYSUNKI
Rys. 1. Wykonywanie wykopow instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew (wg [2]):

a) stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszanine piasku
z torfem i kompostem
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b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

mieszanina piasku
],J Z torfem i kompostem

a) przekroj ogblny, b) szczegot wykopu, ¢) wstgpna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed
wilasciwym wykopem.

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow (wg N.P. Ornatski: Drogi i
ochrona przyrody, Transport 1982)

a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajgcy korzenie drzewa
b) $cianka podporowa z kamienia wokot drzewa pozostawionego na skarpie
¢) Scianka oporowa dostosowana do odpoczynku podréznych przez wykonanie tfawki na jej gérnej powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo do otaczajacego terenu podwyzszonego o 0,2 +
0,4 m (wg [2])
A

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 4. Pien drzewa obsypany na wysokos¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami
zwirowymi (wg [2])
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Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Gruby zwir » 60

Zwir 15 1 20 lub/grys 15: 25

Rurka drenarska 10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Studzienka zabezpieczajaca pien drzewa przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m (wg [2])
Przekréj - wariant |

Objasnienia:

A — szyb napowietrzajacy z azurowym
przykryciem,

B — nowy poziom terenu,

C — zwir,

D — perforowane rurki drenarskie,

E — krag betonowy,

F — dawny poziom terenu,

G — metalowa krata, H — tawka

Rzut z gory

strefy strefy
napowietrzania  ykorzeniania

Rys. 6. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryla korzeniowa na placu sktadowym (wg [2])
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20m Slupek Barak
i | (Oprécz wygrodzenia drzewa plotem z
_______ g *M_—*”‘““—]‘ desek lub zerdzi pokazano z lewej sposob
infiululnbyhutel Ig_ T— {l sktadowania materiatu, a z prawej
7 ] lokalizacje baraku budowy)




