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Poznan, 26.01.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt
zagospodarowania terenu dla: ,»BUDOWY SIECI KANALIZACJ] DESZCZOWEJ W
ULICY DLUGIEJ R/RONDA W MIASTKU” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mar inz. Rafat Podgarski
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres caiego_zamierzeni_a, a w razie
Potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow. - .
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizagji- deszczowej. . Catosé
zamierzenia inwestycyjnego planowana Jest do wykonania zgodnie Z opracowanym
projektem budowlanym na dziatkach o ‘numerach ewidencyjnych 120/4, 234/2
obreb 83/4 (jednostka ewidencyjna 220106_4 Miastko - Miasto). =

. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbidrek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana Jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania
terenu.

- Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe Zaopatrzenie w wode,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach inwestycji beda jedynie odtworzenia nawierzchni drég do stanu
pierwotnego. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata usuniecia drzew.

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czgsci zagospodarowania dziatki
budowianej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingéw, placow
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie sg objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko. Dla inwestycji zostata wydana
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 030/2021 2z
22.12.2021 r. Inwestycja jest Zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji.

- Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach, ktére nie $g wpisane do
rejestru zabytkow.

. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenuy gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwigzku
z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz
higieng i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzgcych w nim zmian na trwatodé zadania oraz
wplyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry sieci
kanalizacji deszczowej, projekt uwzglednia w sposéb wystarczajacy odpornos¢ na
niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne
deszcze i roztopy, silne wiatry. Wéréd rozwiazan minimalizujacych wpiyw zmian
klimatu na $rodowisko nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatow o odpowiedniej
wytrzymatosci i plastycznosci. I B

8. Inne 'konieczne dane wynikajace ze specyfiki, -charakteru j stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych, =~ =~
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod .wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowanis nietypoWyéh‘:te_Chnik
montazu. h ? ' e

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktoérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zafaczniku do rozporzadzenia.
Nie dotyczy.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 120/4,
234/2 obreb 83/4 (jednostka ewidencyjna 220106_4 Miastko - Miasto) realizowana
bedzie na w/w dziatkach, ktore stanowig obszar oddziatywania inwestycji. '
Okreslenia obszaru oddziatywania obiekiu dokonano w oparciu ¢ nastepujgce przepisy
prawa: o

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdZniejszymi zmianami) ' o
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z zasadami o ktorych’ mowa w art’ 5
ustawy. ' e

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowianych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518)

Inwestycja bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami w par. 97 rozporzgdzenia..

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
z pbzniejszymi zmianami) '

Dla projektowane; inwestycji uzyskano zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego o ktérych mowa w art. 39
ustawy. ST

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 poz.
1973 z pdzniejszymi zmianami)

Budowa sieci kanalizacji deszczowej nie wymaga przeprowadzenia. postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko o ktorym mowa w art. 46 ustawy.

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco cddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z
pozniejszymi zmianami)

Planowana sie¢ kanalizacji deszczowej o diugosci ponizej 1 km nie zalicza sie do
kategorii przedsiewzie¢ mogacych zawsze Znaczgco oraz potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko o ktérych mowa w par. 2.1. i 3.1 rozporzgdzenia. W
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zwigzku z tym jej budowa nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 461)

Inwestycja bedzie wykonywana  zgodnie z wymaganiami w par. 143-162
rozporzadzenia.

mar inZ. Rafal Podgerski
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Poznan, 26.01.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7.07.1994 r, — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt
architektoniczno-budowlany dia: ,,BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
ULICY DLUGIEJ R/RONDA W MIASTKU” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inZ. Rafal Podgorskl

uprawnignia budowlane do projektowania
hez ograniczen w Epediainosc: mstalacyjne; )\/
W zalresie sieei. instalacji | derfzer cigpinych, wenlylacyinych, :
gazowych, wodoci§gowych i karalizacyjnych <

nr ewid. uprawnied buddlanych: WKPI0392P00S/7

nrwpisu do CROPUB: 1519/18:IC

str. 18



1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej infrastruktury
podziemnej:

* kanat gtéwny - z rur PE100 RC PN10 SDR17 @800 mm o tacznej dlugosci

Ok. 22,26 m;

* kanat gtéwny - z rur PE100 RC PN10 SDR17 @630 mm o tgcznej diugosci
ok. 58,70 m:

* kanal gtéwny - z rur PE100 RC PN10 SDR17 @355 mm o tgcznej diugosci
ok. 10,67 m;

¢ podiaczenia wpustéw drogowych - z rur PE100 RC PN10 SDR17 @200 mm o
tacznej diugosci ok. 28,0 m

* studnie z wpustami — betonowe DN500 mm 10 szt.

* studnie rewizyjne - betonowe DN1200 mm 4 szt.

2. Ogolny opis sieci kanalizacji deszczowej

Nalezy wybudowaé sieé kanalizacji deszczowej w ulicy Dtugiej w Miastku. Do sieci
podigczy¢ wpusty odwadniajgce pas drogowy. Odbiornikiem wod deszczowych bedzie
rzeka Studnica. Przed wylotem do rzeki zastosowac separator zintegrowany z osadnikiem.
Do nowobudowanej sieci nalezy przetgczyé istniejacyg sie¢ kanalizacji deszczowej kdD600
i kD200 z ulicy Konopnickiej (studnia nr S9).

3. Opis przyjetych rozwiagzan projektowych

3.1. Wymagania ogéine

Elementy, z ktérych zaprojektowano sieé¢ kanalizacji deszczowej oraz iej uzbrojenie
charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymato$cig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscia
chemiczng, termiczng i biologiczng na wplywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednia
trwatoscia. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ nastepujgce prace

przygotowawcze:

* wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektryczne;j;

wyznaczy¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem woda opadows;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usung¢ lub zabezpieczyé przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujace

sig na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

* przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkdéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczyé
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

e zabezpieczyé teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych:

¢ komisyjnie przejaé teren pod budowe;

* uzyskaC warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na odprowadzenie wéd
gruntowych z wykopu;
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3.3. Opinia geotechniczna

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wtasciwosci
gruntdéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podioza gruntowego i
srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do Zaprojektowania sieci kanalizaciji
deszczowej wykonano badania podtoza gruntowego.

Warunki  geotechniczne na dokumentowanym terenie 83 proste. Zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii
geotechnicznej.

3.4. Roboty ziemne

Nalezy stosowad podsypke o grubosci min. 10 cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysoko$ci min. 0,3 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
Zageszczania recznego lub mechanicznego. Szerokos¢ podsypki, obsypki i zasypki
powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu.

Przy _zasypywaniu wvkopdw nalezy dokonad catkowite] wymiany gruntu. Wykopy
zasypywaé warstwami ubijanymi do wskaznika Zzageszczenia min. Is= 0,97 (stopien
Zageszczenia 1D=0,64), zachowujgc zasade, ze projektowane sieci do poziomu 0,3 m
ponad poziom ich utozenia zasypane bedg gruntem sypkim.

Sciany mogg byé¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych
obudéw wykopéw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci réwnej Iub wiekszej niz glebokogé posadowienia tych budowii nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy $cianka rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnié przestrzen
robocza 0,25 m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposdb wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny byé
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00 m.

Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg pompy szlamowej a w
gruntach piaszczystych za pomocy igtofiltrow.

PrzejScie projektowanej sjeci kanalizacji deszczowej pod droga krajowa nr 20 (odcinek
S2-S3) nalezy wykonaé metoda bezwykopowa (przewiert sterowany) na gtebokosci
min. 1.5 m pod powierzchnia jezdni.

3.5. Opis istniejacej nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych robét oraz
informacje o sposobie jej odtworzenia
Istniejaca nawierzchnia ulicy Dtugiej (odcinek S3-S7) oraz nawierzchnia dodatkowej jezdni
w pasie drogowym drogi krajowej (odcinek S3-59) sa wykonane z kostki brukowej. Po
wykonanych robotach nalezy odtworzyé nawierzchnie do stanu poprzedniego.
Proponowany sposob odtworzenia przedstawiono ponizej. Przed rozpoczeciem robéot
Sposdb odtworzenia nawierzchni uzgodni¢ z Wydziatem Infrastruktury Drogowej Urzedu
Gminy Miastko oraz uzgodni¢ projekt odtworzenia nawierzchni z GDDKIA O/Gdansk.
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA TYPU DWUTEQWNIK 20x14,5%Bcm
NA 3cm PODSYPCE CEM. - PIASKOWES 1:4
GORNA WARSTWA PODBUDOWY 2 MIESZANKI KRUSZYWA

KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

pouna WARSTWA POGBUDOWY 7 MIESZANKI KRUSIVWA
KAMIENNEGD STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

GURNA WARSTWA “WZMOCNIENIA PODEOZA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5 Mpq

DOLNA WARSTWA WZMOCNIENTA PODEOZA 7 GRUNTD ———
NEGO CEMENTEM Rm=15 MPg

STABILIZOWA

3.6. Rury
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykonaé z zachowaniem nastepujgcych
zalecen:

nalezy stosowac rury z materiatu PE100 RC PN10 SDR17

wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnose;
nalezy zwracaé baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen;
wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny byé

tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie $rodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowosé utoZenia pierécienia i poprawnos¢ jego przylegania w
kielichu;

do weishiecia bosego korica rury w kielich mozna uzyé réznego typu weiskarek:

montaz przewodéw z PE nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C;
przewody z PE mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podtoza:
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny (nie mogg
mie¢ uszkodzer) oraz zabezpieczy¢ je przed Zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrécié uwage, aby potgczenia
kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
koricach rury nie powinny zmieniaé swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);

podioze nalezy profilowaé w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego
stronach;

nalezy zwrécié uwage, aby przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego na rurze miejsca;

sposdb montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunky i
spadkow zgodnie z profilami podtuznymi przewodéw:
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e kanaly nalezy posadowi¢ na gtebokoéci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i cieplng;

* po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Po wykonaniu préby
szczelnosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonania monitoringu sieci, z ktérego
zapis w postaci cyfrowej i analogowe] zostanie przedtozony Inwestorowi.

3.7. Studnie

Na kanatach gtdéwnych nalezy zamontowaé studnie rewizyjne DN1200 z kregéw
betonowych min. B-45 (W-8). Nalezy stosowaé elementy prefabrykowane. Studnie nalezy
ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20 m. Zasypke dookofa
studni nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej
terenu.

3.8. Studnie z wpustami

Projektuje sie studnie betonowe o Srednicy @500 mm z syfonem i osadnikiem o gtebokosci
0,5 m. Studnie wykonaé z elementéw prefabrykowanych z betonu min. B-45 (W-8). Na
studniach zamontowaé kratki wpustowe zeliwne przejazdowe typu ciezkiego (kl. D400).
Rzedne kratek wpustowych dostosowaé do niwelety projektowanych nawierzchni, a ich
regulacje przeprowadzi¢ na etapie realizacji drogi.

3.9. Obliczenia ilosci $Sciekéw deszczowych
Zlewnia nr 1 (ulica Diuga, odcinek rownolegty do ulicy Szewskiej)
* powierzchnia zlewni 0,6 ha
* wspotczynnik sptywu 0,9
* natezenie deszczu 130 I/s*ha
Przeptyw Q = 130*0,6%0,9 = 70,2 I/s
Zlewnia nr 2 (ulica Dtuga, odcinek réwnolegty do droai krajowej nr 20)
* powierzchnia zlewni 0,2 ha
* wspotczynnik sptywu 0,9
* natezenie deszczu 130 I/s*ha
Przeptyw Q = 130%0,2*0,9 =23 4 I/s
Zlewnia nr 3 (ulica Konopnickiej, dane zlewni podane w pi$mie GDDKIA nr O/GD.Z-
3.4340.31.1.2021.ER z 14.09.2021)
¢ powierzchnia zlewni drogi 0,9 ha
wspotczynnik sptywu 0,9
powierzchnia zlewni chodnik 0,58 ha
wspoétczynnik sptywu 0,8
powierzchnia zlewni tereny zielone 0,186 ha
wspdtczynnik sptywu 0, 1
* natezenie deszczu 130 I/s*ha
Przeptyw Q = (130*0,9*0,9) + (130*0,58*0,8) + (130%0,186*0,1) = 168,04 I/s
Ogétem przeplyw Q = 261,64 /s
Przy wyzej podanym przeptywie, spadku 0,15% oraz $rednicy kanatu @800 mm:
* wypetnienie kanatu 69,5%
e predkosé 1,03 m/s

3.10. Urzadzenia oczyszczajace Scieki deszczowe
Dobrano separator z by-passem wewnetrznym, zintegrowany z osadnikiem o
nastepujgcych parametrach technicznych:
* przepustowos$¢ nominalna - 30 I/s
* przepustowos$¢ maksymalna - 300 I/s
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pojemnos$¢ czesci osadowej — 3000 |

srednica wewnetrzna zbiornika — 20m

doptyw i odptyw — @800 mm

plyta pokrywowa z wiazem DN60O klasy D400
szafa filtracyjna wykonana ze stali kwasoodpornej
zbiornik z betonu klasy min. B45

3.11. Wylot kolektora do rzeki
Zastosowac typowy prefabrykowany wylot DN80Omm wg KPED 02.16. o nastepujacych
parametrach:

- klasa betonu min. C30/C37

- stopiert wodoszczelnosci W12

- stopien mrozoodpornosci w wodzie F150

- nasigkliwosé < 5%

Wylot umocni¢ zgodnie z zafgczonym do projekiu rysunkiem za pomocg kamienia w
siatkach (gabiony) i geowtdkniny. Dopuszcza sie zastosowanie umocnienia z piyt

betonowych.

1.6.12. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym  uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonacd
recznie, zaleca sie zachowanie szczegoblnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robot
ziemnych ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych
fragmentow uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
wystepowac bedg skrzyzowania z siecig wodociggowa, siecig kanalizacji sanitarnej, siecig
energetyczng, siecig telekomunikacyjna, siecig ciepfownicza oraz siecig kanalizacji
deszczowei.

Opracowat:

mar inz. Rafal Podgarski

UBtawnieria budo do projektowania
o bez Ograniczen w sgbridngse instalacyjnej
w Zakeasic sieg) istalacii i ugkdzen ciepinych, wentylacyjnych,
bezowych, wodociadowyeh i kanalzacyinych '
i Cwidl. uprawnien bud yeh: WHPA392P 008717

Arwpisu do CROPUB: 151 8IC
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60-401 POZNAN, ul. Wiélana 46

tel. 61 843-06-30

BIURO
PROJEKTOWE

Technika

Spdtka z o0.0.

e-mail: projekty@abrys-technika.pl
www.abrys-technika.pl

ZALACZNIKI

INWESTOR

GMINA MIASTKO
UL. GRUNWALDZKA 1, 77-200 MIASTKO

ADRES OBIEKTU

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 220106_4 Gmina Miastko - Miasto
OBREB EWIDENCYJNY: 83/4

BUDOWLANEGO | pz|arK| EWIDENCYJINE: 120/4, 234/2
A A BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BUDOWLANEGO W ULICY DLUGIEJ K/RONDA W MIASTKU
KATEGORIA
OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO
IMIE - —
| NAZWISKO NR UPRAWNIEN [ SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Rafal Podgarski
mgr inz b‘é[z”s;”;mf budowane do projeXtowana
: i j (] &
OPRACOWAL Rafat Podgérski WKFP/0392/POOST7 instalacyjna w 28kresie sieqy xnslaxac? :vu ;:11%?32;:;::6!1'3%2?15
mewg;zo-.-vycn. wodogido wehi @ﬂalfzacyjnyc% cyinych,
0. uprawnied hudowdnych: WK
nrvipisy doJ\,OROPL}/B 1519%%}3?‘/%05“7

POZNAN, 26.01.2023
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Uzgodnienie GDDKIA

4. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow
e kanat giéwny - z rur PE100 RC PN10 SDR17 @800 mm o tgcznej diugosci

ok. 22,26 m;

e kanal gtéwny - z rur PE100 RC PN10 SDR17 @630 mm o facznej dtugosci
ok. 58,70 m;

» kanat gtéwny - z rur PE100 RC PN10 SDR17 @355 mm o fgcznej dtugosci
ok. 10,67 m;

e podigczenia wpustéw drogowych - z rur PE100 RC PN10 SDR17 @200 mm o
tgcznej diugosci ok. 28,0 m

» studnie z wpustami — betonowe DN500 mm 10 szt.

e studnie rewizyjne - betonowe DN1200 mm 4 szt.

Kolejno$¢ realizacji poszczegoinych obiektow:
1) prace rozbiérkowe

2) budowa sieci

3) budowa podtaczen studni z wpustami

4) prace odtworzeniowe i porzgdkowe

2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) sie¢ wodociggowa
2) sie¢ kanalizacji sanitarnej,

3) sie¢ kanalizacji deszczowe]
4) siet energetyczna

5) sie¢ telekomunikacyjna

6) sie€ cieptownicza

7) sie¢ gazowa

8) drogi gminne

9) droga krajowa

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujace elementy, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) drogi gminne
2) droga krajowa
3) sie¢ gazowa
4) sie¢ energetyczna
5) siec¢ cieptownicza
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2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapien
1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacii:
- przej$cia pod lub nad istniejacymi elementami infrastruktury podziemnej;
- ruch drogowy
- wykopy;
- roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce — na trasie projektowanej infrastruktury podziemne;j;
4) czas wystgpienia - w trakcie realizaciji.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnoénie
przepisow bhp w zakresie prowadzenia robét:
1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopdw oraz przemieszczanie mas
ziemnych
2) montazowych: rurociagi ciénieniowe
3) dzwigowych: roztadunek materiatéw, montaz studni
Przeszkolenia winny byé potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

2.6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywaé prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp a w szczegélnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagaé od pracownikéw wiasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz $rodkéw ochrony bezposéredniej i posredniej

- oznakowaé miejsce prowadzenia robét

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:

marinz. Rafat Podgérski
upravnienia budowligae do projektowansa
) bgz ograriczen w sgbofinose instalacyire;
w zakresie siect. instalacii i urdzen Ciepinych, wentylacynych
gazowych. wodociafdwych i xanalizacyjnych '
1 ewid. uprawnien bud nych: WKP/03921P00517
N7 wpisu do CROPUB 151018:1iC
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Wpl . 30.42, 1974

BURMISTRZ MIASTKA

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68
www.miastko.pl  e-mail: burmistrz@miastko.pl

Miastko, dnia 22.12.2021 .

WRG.6733.3.12.2021.MK Decyzja ninigjsza jest ostateczna
i podlega wykonaniu
DECYZJA 14.012022s.  Jfpua Wick,
O USTALENIU LOKALIZACJI data podpis
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NR 030/2021

Na podstawie:

» art. 4ust 2pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 Pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust, 1, 3, 4, 5, art. 54
i art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami: poz. 784, 922);

» art 104, 106, 107, 109, 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2021 poz. 735);

e § 2-3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w Sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz

w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 1 64, poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.10.2021 r. (data wplywu 15.10.2021r.) Pana Rafala

Podgorskiego reprezentujgcego spétke Abrys Technika Sp. z o.0. (adres w aktach sprawy)

dziatajgcego z petnomocnictwa Gminy Miastko, dotyczgcego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycii celu publicznego dla planowanego przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci

kanalizacji deszczowej o diugosci nieprzekraczajgcej 1,0 km na dziatkach nr 61/2, 120/3, 120/4,

234/2, 235 i 92 potozonych w Miastku w rejonie ul. Diugiej, obreb ewidencyjny 83/4 Miastko, oraz

po uzgodnieniu projektu decyzji:

* Z Regionaing Dyrekcjg  Ochrony Srodowiska w Gdarisku — pismo RDOS-Gd-
WZP.612.58.48,49.2021.AP z dnia 02.12.2021r. '

« z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdarisky — projekt decyzji uznaje
sie za uzgodniony, gdy? organ nie zajgt  stanowiska na przestany pismem
WRG.6733.3.12.2021.MK z dnia 08.11.2021r. projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego w wymaganym terminie,

» z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarzgdem Gospodarki
Wodnej w Szczecinie — projekt decyzji uznaje sie za uzgodniony, gdyz organ nie zajat
stanowiska na przestany pismem WRG.6733.3.12.2021.MK z dnia 08.1 1.2021r. projekt decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego w wymaganym terminie,

» z Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarzgdem Zlewni w Koszalinie —
projekt decyzji uznaje sie za uzgodniony, gdyz organ.nie zajgt stanowiska na przesfany
pismem WRG.6733.3.12.2021.MK z dnia 08.11.2021r. projekt decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego w wymaganym terminie,

USTALAM
na rzecz Gminy Miastko,
lokalizacje inwestycji celu publicznego %

1. Rodzaj inwestycji:
Budowa obiektu infrastruktury technicznej ~ sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgce;j wody
opadowe i roztopowe do rzeki Studnicy.

23



2. Opis inwestycji:

a) sie¢ kanalizacji deszczowej o diugosci nieprzekraczajgcej 1 km;

b) inwestycja ma zostaé zrealizowana w rejonie ul. Dhugiej w Miastku, na dziatkach o numerach
61/2, 120/3, 235, bedgcych wiasnoscig Gminy Miastko, nr 1 20/4, 234/2, bedgcych wiasnoscig
Skarbu Panstwa w zarzadzie GDDKIA oraz nr 92, bedgcej wlasnoscig Skarbu Paristwa
w zarzgdzie PGW Wody Polskie; wszystkie dziatki znajdujg sie w obrebie 83/4 Miastko;

c) planowana inwestycja nie wymaga wydzielenia terenu i nie zmienia sposobu jego
uzytkowania.

3. Ustalenia dotyczace ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) projekty sieci i obiektow infrastruktury technicznej powinny uwzgledniaé istniejace
i projektowane zagospodarowanie terenu, w tym zachowanie wymaganych przepisami
odlegtosci od innych sieci uzbrojenia podziemnego;

b) linie rozgraniczajace inwestycji obejmujg czgsci dziatek nr 61/2, 120/3, 1 20/4, 234/2, 235 i 92,
obreb ewidencyjny 83/4 Miastko i zostaly oznaczone na zatgczniku graficznym.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, krajobrazu kulturowego:

a) dziatka nr 92, obreb ew. 83/4 Miastko, znajduje sie w zasiegu obszaru NATURA 2000 ,Dolina
Wieprzy i Studnicy” PLH 220038; obowiazuje zarzgdzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdarisku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dia Obszaru Natura
2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038 oraz zarzadzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarzgdzenia w sprawie
ustanowienia planu zadari ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy
PLH 220038;

b) planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1i 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2021 r. poz. 247 z pbzn. zmianami) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

c) inwestycie nalezy projektowaé w sposdb ograniczajgcy jej oddziatywanie na $rodowisko
i z uwzglednieniem potrzeb ochrony Srodowiska, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z2020r. poz. 1219 z pé2n. Zmianami);

d) w obrebie dziatek znajdujgcych sie po potudniowej stronie drogi nr 20 (nr 235 i 92)
stwierdzono pojedyncze drzewa i zakrzewienia — nalezy je zachowaé w maksymalnym
mozliwym stopniu oraz zapewnié ich ochrone w trakcie realizacji inwestycji.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury

wspoélczesnej:

a) planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkéw,
o ktérej mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z pézn. Zmianami);

b) planowane przedsiewziecie nie moze oddziatywa¢ negatywnie na dobra materialne oraz
kultury.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j:

Realizacja inwestycji nie moze zakiécié odbioru mediow, z ktorych korzystaja mieszkaricy
budynkéw, na dziatkach przylegajgcych do przedmiotowych drég. '

7. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji:

a) planowana inwestycja ma zostaé zrealizowana m. in. na terenie drogi krajowej nr 20
(dz. nr 120/4, 234/2) oraz ul. Szewskiej (dz. nr 61/2, 120/3, 120/4);
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b) przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na
czasowe zajecie pasa drogowego.

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) nalezy spemi¢ wymagania okreslone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. Nr 1333 z p6zn. zmianami) oraz w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1085 z pézn. zmianami) a takze
w normach i innych przepisach odrebnych;

b) projekt budowlany inwestycji powinien zapewnié zaréwno w czasie budowy jak i pdzZniejszej
eksploatacji ochrone o0séb trzecich w szczegélnosci przez:

» ochrong przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
* ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z sieci uzbrojenia terenu,

» ochrone przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez Hhalas, wibracje, zaktbcenia
elektryczne oraz promieniowanie,

* ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie (w tym tereny gérnicze, zagrozone osuwaniem si¢ mas
ziemnych i zagrozonych powodzia):

a) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gériczych (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gémicze, Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z p6zn. zmianami) — dziatki, ktérych
dotyczy wniosek, nie lezg na terenach gérniczych;

b) ochrona obiektéw na terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych (ustawa z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze, Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z pdzn. zmianami) —
dziatki, ktérych dotyczy wniosek, nie lezg na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych;

c) ochrona przed powodzig — dziatki nie sg potozone na terenach zagrozonych powodzig (ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pozn. Zmianami).

10. Inne warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:

a) obowigzuje art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 624 z pdzn. zmianami), dotyczacy obowigzku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

b) przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana Zzgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. Nr 1333 z p6zn. zZmianami);

c) nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zmianami);

d) obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw. technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);

e) projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2020
r. poz. 1609}

f) zaden z przepiséw odrebnych nie wprowadza zakazu lokalizacji inwestycji na wnioskowanym
terenie.

UZASADNIENIE }/‘

Niniejsza decyzja wydana zostata na wniosek z dnia 08.10.2021 r. (data wplywu 15.10.2021r.)
Pana Rafata Podgérskiego reprezentujgcego spétke Abrys Technika Sp. z o.0. dzialajacego
z petnomocnictwa Gminy Miastko, dotyczgcy budowy sieci kanalizacji deszczowej o diugosci
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nieprzekraczajacej 1,0 km na dziatkach nr 61/2, 120/3, 120/4, 234/2, 235 92 potozonych
w Miastku, w rejonie ul. Dhugiej, obreb ewidencyjny 83/4 Miastko.

Dziatki nr 61/2, 120/3, 235 $a wiasnoscig Gminy Miastko, nr 120/4, 234/2 sg wlasnoscig
Skarbu Paristwa w zarzadzie GDDKIA, dziatka nr 92 jest wlasnoscig Skarbu Paristwa w zarzadzie
PGW Wody Polskie.

W trakcie postepowania tutejszy organ dokonat analizy warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z analizy stanu istniejgcego i uwarunkowan, w celu
zZapewnienia tadu przestrzennego, ochrony érodowiska i dziedzictwa kulturowego.

Projektowana inwestycja — sieé uzbrojenia terenu (sieé¢ kanalizacji deszczowej) miesci sie
w zakresie celéw publicznych wymienionych w art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z pézn. zmianami). Wydanie decyzji
O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynika réwniez ze spetnienia wszystkich
warunkow okreslonych w art. 52, 53 | 54 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach wszczetej przez tut, organ procedury publicznego zawiadomienia o wszczeciu
postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w
przedsigwzigcia, w wyznaczonym terminie nie zostaly wniesione uwagi i wnioski dotyczace
planowanej inwestycji.

Biorgc powyzsze pod uwage, mozliwe bylo wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla wiw inwestycji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza intereséw osob trzecich a takze nie
upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom wniesienie odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Stupsku za posrednictwem Burmistrza Miastka w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwofania wobec tutejszego organu, tj. organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje
(art. 127a k.p.a.). Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna iprawomocna (art. 127a §2 k.p.a.). Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron Iub jezeli

wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania (art. 130 §4 k.p.a.).
Na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1546, ze zm.) decyzja niniejsza nie podlega opfacie skarbowey.

Projekt decyzji sporzqdzita: Dipl. ~Ing. Architekt Katarzyna Nielepiec

Zataczniki:
1. zalgeznik nr 1 do niniejszej decyzji stanowi mapa zasadnicza w skali 1:500 (skala pomniejszona o 10%)
2. zatgeznik nr 2 do niniejszej decyzji stanowi analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
(w tym analiza tekstowa /2.1/ i analiza graficzna /2.2/),

muja:
1.) Wnioskodawca

2. Strony postepowania (wedtug oddzielnego wykazu)
3. Starostwo Powiatowe w Bytowie Wydziat Architektoniczno-Budowlany Oddziat Zamiéjscowy w Miastku

4. Ala
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Zatacznik nr 2.1 do decyzii nr 030/2021 z dnia 22.12.2021r. o ustaleniu lokalizacii inwestycii celu
publicznego WRG.6733.3.12.2021.MK

ANALIZA

Ponizsza analiza oraz jej wynik dotyczg ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegajgcej na budowie sieci kanalizacji deszczowej o diugosci nieprzekraczajgcej 1,0 km na
dziatkach nr 61/2, 120/3, 120/4, 234/2, 235 i 92 potozonych w Miastku, w rejonie ul. Diugiej, obreb
ewidencyjny 83/4 Miastko.

Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
ustalenia wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.1588) a takze
wniosku z dnia 08.10.2021 r. (data wplywu 15.10.2021 r.) Gminy Miastko, reprezentowanej przez
Pana Rafata Podgoérskiego na podstawie udzielonego petfnomocnictwa i dotyczacego wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsiewziecia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej o dtugosci nieprzekraczajgcej 1,0 km na
dziatkach nr 61/2, 120/3, 120/4, 234/2, 235 i 92, obreb ewidencyjny 83/4 Miastko, przeprowadzono
analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, stanu prawnego i uwarunkowan
wynikajgcych z potozenia terenu, ochrony dziedzictwa kulturowego i $rodowiska przyrodniczego.

1. Rodzaj inwestycji:
Budowa obiektu infrastruktury technicznej — sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi
urzgdzeniami, odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe do rzeki Studnicy.

2. Opis inwestycji:

a) sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugo$ci nieprzekraczajgcej 1 km;

b) inwestycja ma zosta¢ zrealizowana w rejonie ul. Diugiej w Miastku, na dziatkach o numerach
61/2, 120/3, 235, bedgcych wtasnoscia Gminy Miastko, nr 120/4, 234/2, bedacych wiasnoscig
Skarbu Panstwa w zarzgdzie GDDKIA oraz nr 92, bedgcej wtasnoscig Skarbu Panstwa w
zarzadzie PGW Wody Polskie; wszystkie dziatki znajdujg sie w obrebie 83/4 Miastko;

c) lokalizacja planowanej inwestycji zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

3. Przeznaczenie terenu:

a) teren, na ktérym ma zosta¢ zrealizowana planowana inwestycja, zlokalizowany jest w
centralnej czesci Miastka, w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz
zabudowy ustugowej; inwestycja bedzie zrealizowana w obrebie drogi krajowej nr 20, ul.
Szewskiej oraz sgsiadujgcego z rzeka Studnicg terenu zieleni ogdinodostepne;j;

b) droga krajowa nr 20 ma w rejonie planowanej inwestycji szerokosé w liniach rozgraniczajgcych
wynoszacg od ok. 16,0 m, do ok. 31,0 m; ul. Szewska ma szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych wynoszaca od ok. 6,0 m do ok. 12,0 m.

4. Komunikacja:

a) istnieje dostep do drogi publicznej;

b) inwestycja bedzie zrealizowana w obrebie drogi krajowej nr 20 oraz ul. Szewskiej.
5. Istniejace uzbrojenie terenu:

W liniach rozgraniczajgcych dziatek, w obrebie kidérych ma zosta¢ zrealizowana planowana
inwestycja, znajduje sie sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ telekomunikacyjna oraz podziemne linie elekiroenergetyczne niskiego napiecia.
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6. Zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i niele$ne:

Dziatka nr 235 klasyfikowana jest w ewidencji gruntéw jako Bz - tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, dziatka nr 92 ma klasyfikacje Wp - grunty pod wodami powierzchniowymi
ptyngcymi, pozostate dziatki sg klasyfikowane jako drogi (dr). W zwigzku z powyzszym teren nie
wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nieleéne,
stosownie do przepisow art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i
leénych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326).

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania terenu.

7. Warunki ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i krajobrazu kulturowego:

a) dziatka nr 92, obreb ew. 83/4 Miastko, znajduje sie w zasiegu obszaru NATURA 2000 ,Dolina
Wieprzy i Studnicy” PLH 220038; obowigzuje zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdarisku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla Obszaru Natura
2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038 oraz zarzadzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdarisku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarzgdzenia w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038;

b) planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ust. 11 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z
2021 r. poz. 247 z pézn. zmianami) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu
Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

¢) na terenie zieleni ogélnodostepnej znajdujg sie pojedyncze drzewa oraz zakrzewienia — nalezy
je zachowac¢ w maksymalnym mozliwym stopniu i zapewni¢ ich ochrone w trakcie realizacji
inwestyciji.

8. Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury
wspoétczesnej:

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkdw, o}
ktérej mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z pdzn. zmianami).

9. Ustalenia dotyczace granic i sposobdéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podilegajacych ochronie (w tym tereny gérnicze, zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych i
zagrozonych powodzia):

a) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gérnicze) — dziatki objete wnioskiem nie lezg na terenach goérniczych;

b) ochrona obiektéw na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych (ustawa z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze) — dziatki objete wnioskiem nie lezg na terenach
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych;

c) ochrona przed powodzig — dziatki objete wnioskiem nie lezg na terenach zagrozonych
powodzig (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).
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10. Wnioski - wyniki analizy:

Analiza wykazata, Zze projektowana inwestycja na dziatkach nr ew. 61/2, 120/3, 120/4, 234/2, 235 i
92, obreb ewidencyjny 83/4 Miastko, spetnia warunki, okreslone w art. 52, 53 i 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Integralng cze$cig analizy jest zatgcznik graficzny w skali 1:500 (skala pomniejszona o 10%).

Opracowata: Dipl.-Ing. Architekt Katarzyna Nielepiec
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GDDKiIA

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad

Oddziat w Gdansku
Gdansk, 07-12-2021r.

0/GD.Z-3.4340.37.1.2021.ER

Pan Rafat Podgérski
ABRYS Technika Sp. z o.0.
ul.Wislana 46

60-401 Poznan

Dot.: Uzgodnienia projektu: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Diugiej
koto Ronda Miast Partnerskich w Miastku” oraz udzielenia prawa do
dysponowania gruntem na cele budowlane dla dzialek nr 234/2, 120/3 i 120/4
obr.83/4 Miastko.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4.11.2021r, (data wplywu do GDDKiA O/Gdansk: dnia
12.11.2021r.) oraz wniosek uzupetniajgcy z dnia 22.11.2021r. (data wplywu do GDDKIA
O/Gdansk: dnia 26.11.2021r.) w ww. sprawie Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad Oddziat w Gdarnsku uzgadnia projekt: ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Diugiej koto Ronda Miast Partnerskich w Miastku” z nastepujacymi warunkami:

1. Przejscie kanalizacji deszczowej pod droga krajowg nr 20 (w km 182+225) nalezy
Wykonac’ bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni metodg przewiertu
sterowanego na gtebokosci zgodnie z projektem.

2. Na odcinkach lokalizacji kanalizacji deszczowej w dodatkowej jezdni w pasie
drogowym drogi krajowej nalezy odbudowad nawierzchnie dodatkowej jezdni do
stanu poprzedniego. W tym celu nalezy opracowaé projekt odbudowy nawierzchni
dodatkowej jezdni i uzgodni¢ ww. projekt w GDDKIA O/Gdafisk.

3. Opracowac projekt organizacji ruchu na czas robét prowadzonych w pasie
drogowym drogi krajowej, zaopiniowa¢ w Komendzie Wojewddzkiej Policji
i zatwierdzi¢ w GDDKIA O/Gdarsk w Wydziale BRD i Zarzadzania Ruchem.

4. Przed wykonaniem robét w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 Inwestor lub
upowazniony Petnomocnik powinien zgtosi¢ sie do Rejonu GDDKIA w Stupsku,
ul.Sportowa 28 w celu zawarcia zgodnie z art. 22 ust.2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2021r. poz.1376 ze zZm.) umowy

uzyczenia pasa drogowego drogi krajowej nr 20 w celu prowadzenia robét oraz
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umowy uzyczenia w celu umieszczenia infrastruktury zwigzanej z potrzebami drogi
w pasie drogowym ww. drogi.

Jednoczesnie GDDKIA Oddziat w Gdansku informuje, ze jako zarzadca drogi krajowej
nr 20 wyraza zgode na dysponowanie zgodnie z art.32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U z 2020r. poz.1333 ze zm.) dziatkami nr 234/2
i 120/4 stanowigcymi wiasnosc¢ Skarbu Panstwa w zarzgdzie GDDKIA, potozonymi w pasie
drogowym drogi krajowej nr 20 w obr.83/4 Miastko, na cele budowlane w zwigzku
z budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 (dz. nr 234/2
i120/4) w obr.83/4 Miastko w ramach projektu: ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Diugiej koto Ronda Miast Partnerskich w Miastku”.

Ponadto GDDKIA O/Gdansk informuje, ze w zakresie lokalizacji kanalizacji deszczowej
na dzialce nr 120/3 w obr.83/4 Miastko i uzyskania prawa do dysponowania ww.

nieruchomoscig na cele budowlane nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Gminy Miastko,
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Karol Markowski
dokument podpisany elektronicznie

Zataczniki:
1.Projekt: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Diugiej kolo Ronda Miast Partnerskich

w Miastku”.

_QOtrzymuja:
1.Adresat
.afa

Do wiadomosci:
1,Rejon GDDKIiA w Stupsku
2.Wydz.I-2 w/m

Administratorem Pafstwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad,
ul, Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych zprzetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowaéd sie z Inspektorem
Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail; jod@agddkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia i zalatwienia sprawy administracyjnej oraz
w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe poniewaz realizuje obowigzek prawny natozony
na niego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
oraz ustawg z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U, z 2020 r. poz.
164) wzw,.zart, 6 ust, 1 lit ¢ RODO=,

Administrator zbiera i przetwarza nastepujace dane osobowe: Imie i nazwisko oraz adres stron
postepowania, atakze inne dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane
osobowe innych osdéb zawarte w treéci pism skladanych przez strony w toku postepowania.

Administrator otrzymuje Panstwa dane osobowe od stron postepowania.

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zalatwienia sprawy
administracyjnej. Brak przekazania przez strone postepowania danych osobowych wskazanych przez
administratora moze skutkowaé brakiem mozliwoséci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzystnej
dla strony decyzji administracyjnej.

Panstwa dane osobowe beda przetwarzane do czasu zakofczenia postepowania, w tym ewentualnego
postepowania przed sadem administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach
o archiwizacji.

Paristwa dane osobowe sa powierzane lub udostepniane podmiotom S$wiadczacym na rzecz
Administratora ustugi zwigzane z obstugg i rozwojem systeméw IT.

W ramach funkcjonowania systemdw teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogga zostac
przekazane do panstwa trzeciego. Podstawg takiego przekazania sg standardowe klauzule umowne (art. 46 ust.
2 lit ¢ RODO). Szczegdtowych informacji na temat warunkoéw przekazania Paristwa danych osobowych do panstw
trzecich mozne udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt jod@addkia.gov.pl. M
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Przystugujg Paristwu nastepujace prawa:
1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione sg przestanki okreslone w art. 18 RODO,
3. prawo Zzgdania usuniecia danych osobowych - jezeli spetnione sa przestanki okreslone w art, 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Panstwa dane osobowe nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Sprawe prowadzi: Elzbieta Ropel; tel. 58-51-12-428, e-mail:eropel@gddkia.gov.pl
,D;b:»./ 2

/
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& ABRYS

Technika
PROJEKTOWE

Spétka z 0.0.
60-401 POZNAN, ul. Wislana 46 e-mail: projekty@abrys-technika.p!
tel. 61 843-06-30, fax. 61 843-06-30 www.abrys-technika.pl

PROJEKT TECHNICZNY

GMINA MIASTKO
INWESTOR UL. GRUNWALDZKA 1, 77-200 MIASTKO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 220106_4 Gmina Miastko - Miasto

ADRES OBIEKTU || OBREB EWIDENCYJNY: 83/4
BUDOWLANEGO || bziar KI EWIDENCYJNE: 61/2, 120/3, 120/4, 234/2, 235, 92

NAZWA ZADANIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY
DLUGIEJ KOLO RONDA MIAST PARTNERSKICH W MIASTKU

KATEGORIA
‘ OBIEKTU XXVI
. BUDOWLANEGO
PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
i W ULICY DLUGIEJ W MIASTKU
N A'Z“C{,'fSKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS

mgr inz. . .
PROJEKTOWAL Rafat Podgérski WKP/0392/PO0OS/17 instalacyjna

|
' mgr inz. : .
A SPRAWDZIL Cezary Swist WKP/0283/PWOS/04 instalacyjna
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G.6630.35.2022

Bytéw, dn: 14.04.2022 r.

Starosta Bytowski
77-100 Bytow, ul. Ks. dr. Bolestawa
Domariskiego 2
tel. (059) 822 80 00, fax. (059) 822 80 01

Znak sprawy: G.6630.39.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 14.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

{Art. 28b ust. 9 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z pdin. zm.)

' Przedmiot narady: | sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:| Miastko 83/4, dz.: 61/2, 92, 120/3, 120/4, 234/2, 235

PODGORSKI RAFAL
ul. Wislana 46, 60-401 Poznan

GMINA MIASTKO
ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

Projektant: RAFAL PODGORSKI Inne upr.: budowlane: WKP/0392/PO0S/17

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Kamila Wroriska

Sposoéb przeprowadzenia narady: | elektroniczny
Data wptywu:| 24.02.2022r.

| o e g PLATNIK: Abrys Technika Sp. z 0.0., ul.Wislana 46, 60-401 Poznan,
ystyka: NIP:7811692656, REGON:634199551;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

) Nazwa instytucji Stanowisko | Imie i nazwisko uczestnika
- Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie |
2 | Energa-Operator S.A. Rejon Uzgodniono pozytywnie Jerzy Cyrson
e . |
Dystrybucji w Bytowie UZGODNIENIE Nr 3089/202022 z dnia 06.04.2022 r. Uwagi gtdwne:1. [
elektroniczny | O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowan, badz

| zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA-OPERATOR S.A. na 14
dni przed ich rozpoczeciem. 2. Szczegétowa lokalizacje linii kablowych
ustali¢ metodg przekopéw prébnych lub za pomocg aparatury. 3. W l
miejscach prowadzonych robdt moga znajdowad sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majgtku ENERGA-OPERATOR S.A. l
| .
Dokument wygenerowat(a): Kamila Wronska, dn. 14-04-2022 13:27:06

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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3 | Gmina Miastko

4 | Orange Polska S.A.

5 | Petrus Spdtka z o.0.
| elektroniczny

| oraz moga wystepowa¢ réinice pomigdzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacja geodezyjnd. 4. Prace ziemne w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych wykonywac recznie, odkryte kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed
zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W poblizu urzadzen
elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ‘

| oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci
elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych praz
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobhowigzany do ich
usuniecia na wiasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do
zachowania normatywnej gtebokosci dla urzadzen energetycznych.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA. Uwagi dodatkowe: Uzgodnienie |

| Energa - zatacznik graficzny do protokotu z narady ( miejsca

| skrzyzowari i zblizeri) dodano w zakiadce "dokumenty dla sprawy i

| wniosku".

G.6630.39.2022

Uczestnik nieobecny na naradzie |

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie 25_RG_2022 z dnia 13.04.2022

1.Projektowang trase uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:
2.Boktadne usytuowanie podziemnych urzgdzen teletechnicznych
nalezy ustali¢ poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych. W trakcie
ich wykonywania nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ nienormatywnego
posadowienia sieci Petrus Spétka z 0.0. wynikajgce z ewentualnych
niwelet i innych robét budowlanych prowadzonych na tym terenie. Z
tego tez powodu moga by¢ fragmenty sieci bez tasmy ostrzegawczej.
3.BIstala sie dwumetrowa strefe ochronng z kazdej strony urzadzen,
w ktorej prace ziemne nalezy prowadzié recznie. |
4.Bie dopuszcza sie wykonywania'przewiertéw sterowanych ani
przeciskow przed zweryfikowaniem glebokosci i potozenia istniejgcej
infrastruktury Petrus Sp. z o.0.

5.@blizenia i skrzyzowania z urzadzeniami PETRUS Spétka z 0.0. nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami budowlanymi oraz
zgtosi¢ je do odbioru przed zasypaniem. Zachowa¢ normatywne
odlegtosci od istniejgce] infrastruktury.

6.Ma projekcie, uzbrojenie PETRUS Sp. z 0.0. wyrézniono nastepujgco:
a.Rolor czerwony i VOTK - to kable wiattowodowe magistralne i
dystrybucyjne w kanalizacji kablowej oraz w rurociagu kablowym
b.Bolor niebieski i VK - to kable koncentryczne magistralne i

| dystrybucyjne doziemne i w kanalizacji kablowej.

6.0 terminie rozpoczecia nalezy powiadomi¢ PETRUS Sp. z 0.0. w
Chojnicach z 7-dniowym wyprzedzeniem. |

7.8V trakcie wykonywania prac nalezy chroni¢ infrastrukture Petrus
Spotka z 0.0. przed mozliwoscig uszkodzenia&w miejscach jej

odkrycia nalezy w trakcie zasypywania zachowac jej pierwotny profil
(ksztatt, rzedne posadowienia, itp.) poprzez wiasciwe zageszczenie
gruntu zaréwno ponizej (aby nie doszto do zatamania lub zagiecia
rur), jak i powyzej infrastruktury (przysypujae odpowiednig warstwg
piasku bez kamieni i gruzéw aby nie doszto do zakleszczenia kabli lub
uszkodzenia rur kanalizacji). W przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy odtworzy< jej ciggfosc.

8.8Vykonawca ponosi wszelkie koszty naprawy w przypadku
uszkodzenia kabli teletechnicznych, kanalizacji i innych urzadzen
stanowigcych wiasno$¢ PETRUS Sp. z 0.0. Ewentualne uszkodzenie
kabli koncentrycznych bedzie sie wigzato z koniecznoscig wymiany
catych odcinkéw kabli pomigdzy stupkami lub od stupka do abonenta.
Nie dopuszcza sie punktowej naprawy. Naprawy dokona Inwestor lub

Roman Glander

Dokument wygenerowal{a): Kamila Wroriska, dn. 14-04-2022 13:27:06

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektraniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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w jego imieniu Wykonawca.

9.Bdnoczesnie informujemy o mozliwosci wystgpienia
niezinwentaryzowanych elementdw sieci. W przypadku natrafienia na
w.w. koniecznie nalezy powiadomi¢ wyznaczonego przedstawiciela
firmy PETRUS Sp. z 0.0.

10.Bzgodnienie wazne 2 lata.

6 |Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. Uczestnik nieobecny na naradzie
2 0.0. w Miastku

7 |Zaktad Wodociggow i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kanalizacji w Miastku

PODGORSKI RAFAL

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczylty w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

dokument zostaf podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.} lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Kamila Wronska, dn. 14-04-2022 13:27:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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