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D-05.03.17 REMONT CASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclaniej ST § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z budowchodnika w czsci pasa drogowego w m. Kurcewo.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem remontu estkowego nawierzchni bitumicznych na styku keamik najazdowy i wystaicy - istniefjca
jezdnia bitumiczna.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Remont castkowy nawierzchni - zespét zabiegdéw technicznysigkonywanych na bimco, zwazanych z
usuwaniem uszkod#e nawierzchni zageajacych bezpieczestwu ruchu, jak rOwnie zabiegi obejmujce male
powierzchnie, hamuage proces powkszania si powstatych uszkodse

1.3.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicgaena gtbokas¢ nie wiekszy niz grubad¢ warstwy
scieralnej.

1.3.3.  Wyb¢j - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczaet gébokas¢ wigksz niz grubc¢ warstwyscieralnej.

1.3.4. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania cgstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytkvyboje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni
(obtamania) naley naprawig mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymiiudowywanymi ,na gaico”,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbdowywane na gogco

Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D-05.03.05 ,Naw@hnia z betonu asfaltowego” powinien tie
uziarnienie dostosowane do glgbkaici uszkodzenia (po jego oczyszczeniu znich castek nawierzchni i
zanieczyszcze obcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powsigymiesci¢ w
przedziale od 1/3 do 1/4 dpokcsci uszkodzenia do 80 mm. Przyglbzych uszkodzeniach naje zastosowé
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowegbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i
wiasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do ceafontowanej nawierzchni.

2.4. Kruszywo

Do remontu castkowego nawierzchni bitumicznych najestosowd grysy odpowiadace wymaganiom
podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.5. Lepiszcze

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowa kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-80,-65, K1-70 odpowiadafe wymaganiom podanym w
EmA-99 [3]. Mazna stosowé tylko emulsje asfaltowe posiadeg aprobat technicza, wydam przez uprawniog
jednostk.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk@zai mozliwoscia korzystania ze spg do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamittymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigte uradzenia, do
przycicia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattéw (tHhwie zblizonych do prostaktow),

- sprzarki o wydajnéci od 2 do 5 Mpowietrza na mingt przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujwrymi dyskami z drutow stalowycl$rednica dyskow
wirujacych (z drutow stalowych) z gatkoscia 3000 obr./min nie powinna bymniejsza od 200 mm. Szczotki s4u
do czyszczenia naprawianychkpicé oraz krawdzi przycktych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklesemi
do nich samoprzylepnychsta kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarewvz pochfaniaczami zanieczyszgzeamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zaleznoéci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltostesowanej w
technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypanisZywem o odpowiednim uziarnieniu. Doekszaici robét
remontowych mgna stosowé skrapiarki mate zecznie prowadzaomlana spryskujca. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby utatyperatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem aajanego
miejsca w zatgonej ilasci (I/m?).

3.4. Betoniarki

Do mieszania sktadnikow szybkawicych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinnyé tmastosowane
wolnospadowe betoniarki o pojermied dostosowanej do zakresu wykonywanych rob6t sezanzania mieszanki.
Moga to by¢ betoniarki o pojemnigi 25, 50 lub 100 litrow.

3.5. Specjalistyczny spret do naprawy — uzupetienia ubutkow

Do uzupetnienia ubutkéw na styku opornik-jezdniazna wy¢ specjalne remontery, wprowadazg¢ pod
cisnieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan kationova emulsp asfaltowa w oczyszczone sgronym powietrzem
uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajsie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych ¢palych) mknie¢ (szerszych od 2
cm) oraz gtbokich ubytkéw i wybojow (powsej 3 cm) ale tale do wypetniania powierzchniowych uszkodlie
zanien powierzchni warstwyscieralnej. Remonter powinien bywyposaony w wysokowydajm dmuchaw do
czyszczenia wybojéw, silnik o mocy poej 50 kW napdzapcy pomg hydraulicza o wydajndci powyzej 65 I/min
przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczrdmuchaw z trzema wirnikami do usuwania zanieczysicie
nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, odo46,3 mm lub od 8 do 12 mm) ik} predkosci przy ich
wyrzucaniu z dyszy razem z emaulsj

Zbiornik emulsji o pojemnai 850 I, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pomp emulsji o
wydajnaci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg geysta zmiag.

Remonter powinien liywyposaony w uktad dostarczania grysu przém&iem slimakowym ze standardowego
samochodu samowytadowczego, aztakv uklad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltopeegzakdczeniu remontu
czastkowego.

3.6. Wbudowanie gotowej masy mineralno-bitumiczne;j
Do wypeienia ubytku na styku jvalezy wbudowa gotowa masg mineralno-bitumicza

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagéloe” pkt 4.
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4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,najoraco”

Mieszank betonu asfaltowego néale transportowé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, najetransportowé& goraca mieszank mineralno-asfaltow w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo powinno b§ transportowane i skladowane zgodnie z ST D-0583.15.03.10 ,Nawierzchnia
powierzchniowo utrwalana”.

4.4. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wylopu obtamanych kragdzi nawierzchni) do naprawy
nalezy wykona bardzo starannie przez:
- pionowe obgicie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kreazi uszkodzenia na gdokas¢ umazliwiajaca
wyréwnanie jego dna, nadajuszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycanejprostokta,
- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,
- usunkcie wody, doprowadza uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokladne oczyszczenie dna i krgllei uszkodzonego miejsca zihych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.

5.3. Utazenie mieszanki mineralno-bitumicznej

W przygotowan szczelig migdzy opornikiem a jezdainaley wtozy¢ mag i zawatowa.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaprobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki badamateriatow przeznaczonych do wykonania robét egstawt je Inspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralnokasfgch

W czasie wykonywania napraw uszkoflralezy kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowy&amieszanek, ktorymi gdzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- skiad wbudowywanych mieszanek betonu asfaltowegmdmie z ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”,

- ilos¢ wbudowywanych materiatléw w tonach,
- roéwnas¢ naprawianych fragmentow - kdy fragment
Rdznice midzy naprawioa powierzchm a sisiadupcymi powierzchniami, nie powinny Bywigksze od 6 mm
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru robét jest t (tona) wbudowanej mieszankneralno-bitumicznej w szczeknmiedzy
opornikiem a istniejca jezdni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora,sje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni iéobe kravedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usungcie
wody),

- spryskanie dna i bokéw emulsjsfaltovs,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1t wbudowanej mieszanki minergifwmnicznej:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wywo0z odpadow,
- dostarczenie materiatéw i spta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumendgmjojektova i ST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgi z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa aaen do nawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowdawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfedé EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBD
Warszawa, 1999.
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