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I. Cz  opisowa.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora,
podk ad geodezyjny w skali 1:500,
projekty bran owe,
plan zagospodarowania terenu,
uzgodnienia,

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Roboty budowlane wchodz ce w zakres zamierzenia inwestycyjnego polega  b  na rozbudowie istniej cego
obiektu budowlanego w zakresie wykonania urz dze  budowlanych takich jak:

odwodnienie placów postojowych,
pod czenie drena y placów postojowych,
kanalizacja sanitarna,
sie  wodoci gowa wraz z hydrantami,
punkty poboru wody do podlewania.

W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka wy czonej z eksploatacji oczyszczalni cieków wraz z
instalacjami.
Zadanie obejmowa  b dzie równie  rozbiórk  istniej cych nawierzchni dróg na terenie oczyszczalni oraz
rozbiórk  oczyszczalni wraz z instalacjami.
Niniejszy tom 5 – projekt budowlany bran a wodno-kanalizacyjna stanowi cz  wielobran owej
dokumentacji projektowej.

Zgodnie z ustaleniami, niniejsze opracowanie obejmuje:
przebudow  istniej cej i budow  nowej kanalizacji sanitarnej,
budow  nowej kanalizacji deszczowej,
przebudow  istniej cej (na odcinku W12÷W13÷W14, de 110 mm) i budow  nowej sieci
wodoci gowej.

Projektowan  kanalizacj  sanitarn  nale y w czy :
do istniej cej kanalizacji na terenie szpitala.

Projektowan  kanalizacj  deszczow  nale y w czy :
do istniej cej kanalizacji na terenie szpitala.

Projektowana  sie  wodoci gowa b dzie w czona do istniej cych ruroci gów.
Projektowane sieci poprawi  stan techniczny sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej.

3. Opis istniej cego zagospodarowania.

Przedmiot inwestowania znajduje si  na terenie dzia ki o nr:

32/8 obr b nr 3089 Szczecin, ul. Strza owska

Dzia ka posiada sta e zagospodarowanie. Teren wykorzystywany jest dla us ug opieki zdrowia. Na
przedmiotowej dzia ce zlokalizowane s  budynki szpitalne, utwardzone ci gi komunikacyjne, place
postojowe. Na dzia ce wyst puj  liczne instalacje podziemne (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
kanalizacyjne, wodoci gowe, gazowe).
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Teren inwestowania posiada du y udzia  zieleni w istniej cym zagospodarowaniu. Wyst puje ziele  wysoka,
jak równie  ziele  urz dzona niska (krzewy, nasadzenia kwiatów). Dla potrzeb projektu poddano
inwentaryzacji drzewa rosn ce w bezpo rednim s siedztwie lub w zbli eniu z planowanymi robotami.
W ramach inwestycji w istniej cym zagospodarowaniu dzia ki wprowadzone zostan  zmiany w rejonach
dzia ki, które obecnie nie posiadaj  sta ego zagospodarowania. Zaprojektowano miejsca do wypoczynku
wyposa one w urz dzenia ma ej architektury na terenie zadrzewionej cz ci dzia ki oraz przy budynku nr 1,
zaprojektowano plac postojowy przy budynku przychodni i administracji oraz na ty ach budynku centrum
diagnostyki i terapii i terenie nieczynnej oczyszczalni cieków.

4. Opis projektowanego rozwi zania.

4.1. Projektowane zagospodarowanie dzia ki.

W s siedztwie budynku nr 1, zaprojektowano urz dzenie terenu dla rekreacji, z prostopad ym
uk adem alejek spacerowych, mi dzy którymi urz dzono miejsca wyposa one w urz dzenia ma ej
architektury ( awki, sto y, fontanna) oraz skomponowane nasadzenia zieleni niskiej. Zaprojektowany zosta
podjazd do budynku rezonansu, przebudowa dojazdu do magazynu g ównego (na ty ach budynku chirurgii) ze
zmian  nawierzchni i ukszta towania wysoko ciowego. W cz ci parkowej zaprojektowano urz dzenie
miejsca do wypoczynku i rehabilitacji po ród projektowanych nasadze  zieleni niskiej.
W pó nocnej cz ci terenu inwestowania, zaprojektowano place postojowe po czone z istniej cym uk adem
komunikacyjnym na terenie szpitala.

W zakresie projektów bran owych zaprojektowane zosta o o wietlenie, odwodnienie projektowanych
nawierzchni, przy cza elektroenergetyczne.

4.2. Przebieg trasy oraz kolejno  wykonywania prac.

Przebieg projektowanego uzbrojenia: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodoci gowej wraz z
rz dnymi i spadkami pokazano w cz ci rysunkowej.

W „Projekcie zagospodarowania terenu” zamieszczono wspó rz dne geodezyjne [x] i [y].
Bardzo g ste i nieprzyjazne modernizacji u enie istniej cego uzbrojenia w znaczny sposób

skomplikuje prace wykonawcze.
Kolejno  wykonywania prac nale y dostawa  do harmonogramu inwestycji.

4.3. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej wyst puje uzbrojenie:
- studzienki kanalizacyjne rewizyjne przelotowe, po czeniowe i kaskadowe,
- wpusty uliczne,
- odwodnienie liniowe.
Prefabrykowane studzienki na sieciach wykona  o rednicy D=1200 mm (konstrukcji jak ni ej), lub z

tworzyw sztucznych D=600 mm.
Prefabrykowane elementy betonowe i elbetowe do budowy studzienek winne by  wykonane z

wodoszczelnego (W 8), ma o nasi kliwego (poni ej 4%) i mrozoodpornego (F-50) betonu wysokiej jako ci
(klasa nie ni sza ni  B 45). System elementów prefabrykowanych betonowych i elbetowych czonych na
uszczelnienia gumowe z gumy syntetycznej np. Forsheda 116, 114. Studzienki wykona  z kr gów i z dna
elbetowych wg normy DIN 4034 cz  1 o grubo ci cianki minimum 15 cm.

Studnie kanalizacyjne musz  spe nia  wymogi normy PN-B-10729.

Po czenia na trójnik wykona  pod k tem 45°.
Studzienki betonowe sk adaj  si  z  prefabrykowanych elementów to jest:

- dna studni z wykonan  fabrycznie kinet , i wykonanymi przej ciami szczelnymi przez ciany
studzienki o rednicach jak dane kana y,

- kr gów betonowych,
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- yty nadstudzienne,
- pier cieni dystansowych po czonych ze sob  za pomoc  odpowiednich uszczelek.

Na studzienkach nale y zamontowa  w azy o ebrowane:
1. az kana owy klasy AO600 /PN-87/H-74051/01/, tam gdzie nie wyst puje ruch samochodowy,

[klasa 150 kN],
2. az kana owy klasy COWo600 /PN-87/H-74051/02/-na podjazdach do posesji, [klasa 250 kN],
3. az kana owy klasy DOWo600 /PN-87/H-74051/02/-w ci gach ulicznych, [klasa 400 kN].

Studzienki winne by  zabezpieczona w azem ozn. EN 124 zgodny z norm  PN-93/H-74124 (PrPN-
EN 124) - „Zwie czenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchni u ytkowanych
przez pojazdy i pieszych . Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie”.

azy kana owe bez mo liwo ci trwa ego mocowania pokrywy do korpusu, g boko  osadzenia
pokrywy w azu (kratki wpustu) w korpusie min. 50 mm. Wymagany jest certyfikat zgodno ci z norm  j.w.

W ulicach i drogach o du ym nat eniu ruchu korpus oraz pokrywa z wype nieniem betonowym typu
BEGU. Wymagany certyfikat zgodno ci z norm  j.w.

czenia do istniej cych studzienek, otwory wykonywa  wyrzynark  (nawiertark ) z
uwzgl dnieniem wykonania po cze  szczelnych w cianie studzienki i danej rednicy kanalizacji. Wcinka na
tzw. „oczko” – nawiert otworu wyrzynark  (nawiertark ), obsadzenie uszczelnienia z gumy syntetycznej o
twardo ci 40+-5 IRHD np. Forsheda 910. Po czenia przy czy na trójnik wykona  pod k tem 45.

Wpust deszczowy.
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty uliczne ze zintegrowanym

osadnikiem np. ACO Combipoint 300x500 z rusztem wkl ym klasy D400, pod czone do studzienek
kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kana ach deszczowych lub w czone bezpo rednio do
kana u poprzez trójniki.

Schemat wpustów ulicznych pokazano w za czniku Nr 1.

4.4. Uzbrojenie sieci wodoci gowej.

Na projektowanej sieci wodoci gowej wyst puj  zasuwy ko nierzowe, hydranty p.po arowe nadziemne i
ogrodowe.
Na projektowanej sieci wodoci gowej wyst puje nast puj ce uzbrojenie:

zasuwa ko nierzowe (np. HAWLE, AVK, Danfoss Von Roll lub równowa ne),
zabezpieczone du  skrzynk  uliczn  (w jezdni) z deklem ci kim oraz oryginaln
obudow  teleskopow  do zasuw.
hydranty p.po  nadziemne d=80 i 100 mm [np. HAWLE, AWP Mittelman, Von Roll lub
równowa ne]. Hydranty nale y obsypa wirem aby umo liwi  odp yw wody pozosta y
w hydrancie po jego zamkni ciu. Hydranty s  b  do ochrony przeciwpo arowej,
jak i do p ukania i odpowietrzania sieci wodoci gowej. Hydranty montowa  zgodnie z
instrukcj  monta ow  producenta. Po czenie kró ca dwu-ko nierzowego z hydrantem
wykona  5-15 cm nad terenem, hydrant montowa  w pionie za pomoc  (np. kszta tki
Vario lub równowa ne).
hydrant ogrodowy. Zaprojektowano hydrant ogrodowy DN50. Do kolumny czerpalnej
zamontowano z cze k owe z gwintem zewn trznym i uszczelnieniem z mosi dzu DN17
do którego pod czony jest  zawór czerpalny kulowy ¾’’ ze z czk  do w y
ogrodowych. Projektowany zawór znajduje si  w skrzynce ulicznej wykonanej z
tworzywa PEHD oraz pokrywy z eliwa szarego minimum EN-GJL200. Nale y tak
dobra  skrzynk , aby by o mo liwe swobodne korzystanie z zaworu czerpalnego -
schemat pokazano w za czniku Nr 2.
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Wymogi dla stosowanej armatury:

Zasuwa ko nierzowa.
1. Dokumenty:

Deklaracja zgodno ci  z  obowi zuj cymi  normami  wystawiona przez
producenta lub upowa nionego przedstawiciela,
Aktualny Atest higieniczny PZH,
Karta katalogowa.

2. Rozwi zania materia owe:
obudowa i g owica wykonane z eliwa sferoidalnego minimum GGG-40 (EN-GJS-400),
opcjonalnie obudowa i g owica monolityczna jednocz ciowa z eliwa sferoidalnego minimum
GGG-40(EN-GJS-400),
ochrona antykorozyjna obudowy i g owicy za pomoc  pow ok z proszków epoksydowych.
Grubo  pow oki ochronnej min. 250 u.m,
korpus zamykaj cy (serce, klin) wykonany z eliwa sferoidalnego minimum GGG-40 (EN-
GJS-400) z nawulkanizowan  pow ok  (wewn trznie i zewn trznie) z EPDM lub NBR,
opcjonalnie korpus zamykaj cy (serce, klin) wykonany z eliwa sferoidalnego minimum GGG-
40 (EN-GJS-400) z ochron  antykorozyjn  jak wy ej, uszczelnienie pomi dzy klinem a
obudow  za pomoc  uszczelnie  elastomerowych trwale po czonych z konstrukcj  klina z
elementów zabezpieczonych antykorozyjnie,
wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W cz ci uszczelniaj cej wrzeciono
polerowane,
kostka zasuwowa mosi na kuta oszlifowana bez ostrych kraw dzi, lub kostka zalana w klinie
na sta e w zale no ci od konstrukcji klina (serca),
przelot zasuwy prosty bez gniazda,
zasuwa powinna posiada  minimum 2 g ówne O-ringi,
O-ringi wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, e produkt ten posiada aktualny atest
Pa stwowego Zak adu Higieny dopuszczaj cy do stosowania do kontaktu z wod  pitn ,
gwint w g owicy, w któr  wkr cona jest tuleja uszczelniaj ca wrzeciona (mosi na), musi by
odseparowany od kontaktu z wod ,
opcjonalnie, uszczelnienie bez gwintowe, pomi dzy tulej  wrzeciona, a obudow , z
zabezpieczeniem przed wysuni ciem. Strefa uszczelniaj ca w zabezpieczeniu antykorozyjnym
jak wy ej,
ruby cz ce korpus z g owic  ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z

zabezpieczeniem przed penetracj  wody lub po czenie korpusu z g owic  w systemie bez
rubowym z zapewnieniem szczelno ci 16 bar,

zabezpieczenie przed korozj  oraz dost pem wody gruntowej do bów rub cz cych g owic  z
korpusem, poprzez ich zalanie mas  plastyczn  na gor co (je eli takie po czenie przewiduje
konstrukcja zasuwy),
kolor zasuwy niebieski,
trzpie cz cy teleskopowy ruchomy trzpie cz cy teleskopowy kompatybilny z zasuw ,
trzpie  zabezpieczony przed wysuni ciem z gniazda g ówki wrzeciona zasuwy nierdzewn
zawleczk  lub w inny sposób uniemo liwiaj cy jego wysuni cie.

Stosowa  zasuwy ko nierzowe d ugie F-5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si
stosowanie zasuw ko nierzowych krótkich F-4, których zastosowanie b dzie wymaga o ka dorazowego
uzgodnienia Zamawiaj cego.

Hydrant p.po . nadziemny.
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1. Dokumenty:
Deklaracja zgodno ci  z  obowi zuj cymi  normami  wystawiona przez
producenta  lub upowa nionego przedstawiciela,

wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie p. po arowej wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo arowej w
Józefowie,
Aktualny Atest higieniczny PZH,
karta katalogowa.

2. Rozwi zania materia owe:
hydrant w wykonaniu zabezpieczaj cym przed wyp ywem wody w przypadku jego z amania,
korpus (kolumna) i g owica hydrantu wykonane z eliwa sferoidalnego minimum GGG-40
(EN-GJS-400) pokryty wewn trz i na zewn trz farb  z proszków epoksydowych o grubo ci
pow oki min. 250 firn W cz ci nadziemnej dodatkowa pow oka poliestrowa zabezpieczaj ca
przed dzia aniem promieni UV,
opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, g owica z odlewu aluminiowego lub z
eliwa sferoidalnego w pow okach ochronnych jak wy ej, stopa (cz  podziemna z

zamkni ciem) z eliwa sferoidalnego w pow okach ochronnych j.w.,
opcjonalnie korpus wykonany ze stopów aluminiowych ale pokryty warstw  antykorozyjn ,
hydrant z obrotow  g owic  lub korpusem,

cza do w y typu STORZ szt.2,
owica zamykaj ca dostosowana do kluczy normatywnych s b p.po .,

zawór napowietrzaj cy umieszczony w g owicy hydrantu,
uszczelnienia hydrantu typu O-ring,
czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materia ów niekorozyjnych,
odwodnienie powinno dzia  tylko przy pe nym zamkni ciu hydrantu. W po eniach
po rednich odwodnienie ma by  szczelne. Czas odwodnienia cz ci nadziemnej min. 1
metr/minut ,
wrzeciono i trzpie  uruchamiaj cy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w cz ci
uszczelniaj cej, szlifowany,
kostka (nakr tka) wrzeciona mosi na, wykonana metod  prasowania,
ruby cz ce ze stali nierdzewnej A2-70, nakr tki A4-80,

w hydrantach z eliwa sferoidalnego tuleja uszczelniaj ca wrzeciona wykonana z mosi dzu,
sto ek zaworu zamykaj cego z eliwa bia ego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony przed
korozj  z nawulkanizowan  warstw  mieszanek opartych na bazie kauczuków lub elastomeru.
napisy na g owicy i kolumnie j zyku polskim,
kolor hydrantu – czerwony.

Oznakowanie uzbrojenia wykona  zgodnie z PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodoci gowych. Tabliczki wykona  z tworzywa sztucznego, oraz montowa  na

upkach z rury PE Ø110 mm, d ugo  1,50 m..

Po czenia ko nierzowe z zastosowaniem tulei ko nierzowych PE, stalowych powlekanych
polietylenem lub ze stali nierdzewnej, ko nierzy dociskowych wykona  zgodnie z instrukcj  producenta.
Nale y stosowa  si ci le do podanych warto ci momentów si  z jakimi nale y dokr ca ruby. ruby do
po cze  ko nierzowych oraz podk adki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70, lub stalowe pokryte pow ok
rilsan. Nakr tki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Po czenia ko nierzowe zabezpieczy  stosuj c ta
termokurczliw .

Uwaga: ka dy odbiorca wody winien posiada  niezale ny zawór odcinaj cy na przy czu.
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4.5. Materia y zastosowane w kanalizacji.

czna d ugo  projektowanych kana ów deszczowych i sanitarnych wynosi 514,38 m.
Zestawienie d ugo ci i rednic przedstawiono w tabeli:

Lp. Wyszczególnienie ugo  [m]
1 2 3

1. Kanalizacja deszczowa
Ø 0.16 m 82,14
Ø 0.20 m 155,1
Ø 0.25 m 149,90
RAZEM 387,14

2. Kanalizacja ciekowa
Ø 0.20 m 127,24
RAZEM 127,24

Na odga zieniach i sieciach zewn trznych kanalizacyjnych nale y stosowa  rury z:
PVC-U, rury i kszta tki o po czeniach kielichowych (rury posiadaj  uszczelki Sewer-
Lock trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Kszta tki
posiadaj  uszczelki wargowe), o powierzchni zewn trznej g adkiej, o jednorodnej
strukturze cianki rur i kszta tek, o sztywno ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.

Uwaga! Ze wzgl du na niewielkie zag bienie kanalizacji nale y zastosowa  rury o sztywno ci
obwodowej 12 kN/m2. Dodatkowo rury te nale y obsypa  piaskiem i wirem i dok adnie zag ci .

4.6. Materia y zastosowane w sieci wodoci gowej.

Sie  wodoci gowa zaprojektowana zosta a z rur PE d=110 mm klasy PE 100 PN 10 SDR 17 koloru
niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem oraz eliwne.

Przy cza wodoci gowe zaprojektowano z rur PE d=63 mm klasy PE 80 PN 10 SDR 11 koloru
niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem.

czna d ugo  wodoci gu wynosi 67,04 m.
Zestawienie d ugo ci i rednic przedstawiono w poni szej tabeli:

Lp. Wyszczególnienie ugo  [m]
1 2 3

1. Sie  wodoci gowa
Ø 63 mm PE 9,99
Ø 80 mm el. 11,79
Ø 110 mm PE 45,26
RAZEM 67,04

Proponuje si  rury z PE:

1. Dokumenty
Aktualny Atest higieniczny PZH.
Deklaracja zgodno ci z obowi zuj cymi normami wystawiona przez producenta lub
upowa nionego przedstawiciela.
Karta katalogowa.

2. Rozwi zania materia owe i technologiczne
rury powinny by  produkowane w ca ci z surowca I gatunku bez surowców wtórnych.
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rury w ca ci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem wytrzyma  rur
odpowiednio PN 10-12,5.
kszta tki po czeniowe wykonywane metod  wtryskow  winny by  wykonane z tego samego
materia u co rura.
nale y stosowa  jednolity system kszta tek.
do rednicy Dz. 63mm stosowa  rury PE 80 SDR 11-13,6.
powy ej rednicy Dz. 63 mm stosowa  rury PE 100 SDR 17 rury o przekroju poprzecznym
okr ym.

Rury z eliwa sferoidalnego.

1. Dokumenty
Aktualny Atest higieniczny PZH,
Deklaracja zgodno ci producenta zgodnie z PN-EN 545 wystawiona przez producenta lub
upowa nionego przedstawiciela,
Karta katalogowa.

2. Rozwi zania materia owe i technologiczne
rury kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD
rura wykonana z eliwa sferoidalnego min. GGG 40 o parametrach zgodnych z PN-EN 545
klasa rur - rury z po czeniami blokowanymi, o rednicy nominalnej DN 100 mm (w klasie
C100 - grubo cianek 4,7 mm),
wymagania wytrzyma ciowe zgodne z PN-EN 545
pow oki ochronne:

 rura z pow ok  wewn trzn  cementow , zewn trznie z pow ok  ocynkowan
i powleczona bitumem

- jako  pow oki cementowej i jej grubo  zgodna z norm  PN-EN 545. Wykonanie metod
od rodkow
zewn trzna pow oka cynkowa powinna spe nia  warunek min. 130 g cynku na 1m2 pow oki.
grubo  bitumicznej warstwy zabezpieczaj cej pow ok  cynkow  min. 70 m

 rura z pow ok  wewn trzn  cementow , zewn trznie z pow ok  cynkowo-aluminiow
i powleczona epoksydem

- jako  pow oki cementowej i jej grubo  zgodna z obowi zuj cymi normami.
Wykonanie metod  od rodkow
- zewn trzna pow oka cynkowo-aluminiowa powinna spe nia  warunek min. 400 g na 1m2

pow oki. Stop cynkowo-aluminiowy sk adaj cy si  z 85% cynku i 15 % aluminium;
- grubo  epoksydowej warstwy zabezpieczaj cej pow ok  cynkowo-aluminiow  min. 100

m

Mog  równie  zosta  zastosowane rury innych producentów, charakteryzuj ce si  równorz dnymi
parametrami.

Rury polietylenowe czone b  z sob  metod  zgrzewania czo owego, natomiast po czenia rur
polietylenowych z uzbrojeniem w w ach monta owych odbywa  si  b dzie z zastosowaniem tulei
ko nierzowych z polietylenu i ko nierzy dociskowych powlekanych [Frialen, George Fischer lub równowa ne]
ze rubami i nakr tkami ze stali nierdzewnej, zabezpieczone pow ok  z ywic epoksydowych. ruby klasy A-
2, nakr tki A-4. ruby zaopatrzy  we wk adki zabezpieczaj ce.

Po czenia ko nierzowe zabezpieczy  stosuj c ta  termokurczliw  (np. typu KLOX lub
równowa ne).

Wszystkie elementy odga zie  nale y czy  za pomoc  z cz elektrooporowych, a do po cze
gwintowanych z cz elektrooporowych z gwintem.
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W w ach monta owych z odnogami do hydrantów, stosowa  zasuw  tak, aby by a zlokalizowana w
chodniku.

Na ca ej trasie nale y wykona  ta  lokalizacyjn  z wk adk  stalowa czon  na zaciski.
Wodoci g nale y montowa  zgodnie z instrukcj  monta u wydan  przez producenta oraz

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci gowych”.
Pod zasuwy, pod stopki uków eliwnych (pod hydranty) oraz pod skrzynki zasuw i hydrantów

wykona  podbudowy z prefabrykatów, betonu klasy C20/25.
Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy  dodatkowo umieszczaj c je w rurze ochronnej PVC

0,160 m na d ugo ci 0,50 m.
Materia y u yte do budowy wodoci gu powinny posiada  certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002, ocen

higieniczn  PZH, deklaracj  zgodno ci producenta oraz kart  katalogow .
Na trasie sieci i przy czy dla oznaczenia przebiegu wykona  ta  w kolorze niebieskim,

lokalizacyjn  - oznacznikow  z wk adk  stalow  (z drutem Cu 1 x 1,5 mm2)  czon  na  zaciski  z
wyprowadzeniem ko cówek do skrzynki zasuwowej.

5. Technologia wykonawstwa robót.

5.1. Roboty ziemne.

W czasie wykonywania prac ziemnych nale y zwróci  uwag  na istniej ce uzbrojenie podziemne oraz
drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nale y powiadomi  w ciwego

ytkownika oraz zabezpieczy  przed ewentualnym uszkodzeniem.
Ca  robót ziemnych prowadzi  zgodnie z normami:
- PN-B-06050 - Roboty ziemne,
- PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych,
a monta  ruroci gów zgodnie z instrukcj  monta ow  uk adania w gruncie ruroci gów dostarczonych  przez
producentów  rur.

Przy robotach mechanicznych i r cznych nale y przestrzega  zalece  i przepisów w sprawie BHP
zawartych w Rozporz dzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z dnia 1972.04.10/.

W zale no ci od rodzaju gruntu wyst puj cy w poziomie posadowienia, kana y i ruroci gi z PVC
mo emy:

-  bezpo rednio na gruncie rodzimym – pod e naturalne.

Zasypanie przewodu i u yty materia  niepowinien spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu.
Grubo  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi  co

najmniej 0.5 m, ubijana warstwami o maksymalnej grubo ci 25 cm. Materia em zasypu w obr bie strefy
niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty bez gruzu i kamieni, mineralny, sypki drobno i rednioziarnisty
wg PN-74/B-02480.

Materia  zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  zag szczony  ubijakami po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materia em sypkim. Zasypanie przewodu na ca ej

ugo ci powinno odbywa  si  warstwami 30-50 cm – powy ej strefy niebezpiecznej, kolejno zag szczonym.

5.2. Roboty monta owe.

Roboty monta owe nale y prowadzi  w gotowym i odwodnionym wykopie.
Studzienki wykona  zgodnie z projektami typowymi oraz rysunkami technicznymi.
Ca  robót monta owych przewodów kanalizacyjnych oraz szczelno  kana ów wykona  wg normy

PN-84/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
Ca  robót monta owych przewodów wodoci gowych oraz szczelno  rur wykona  wg normy PN-

84/B-10725 oraz zgodnie z katalogami danych firm.
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WARUNKI TECHNICZNE UK ADANIA RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- uk adane rury musz  odpowiada  normom,
- przykrycie powinno mie ci  si  w granicach 1.0 - 6.0 m, zgodnie z "Instrukcj ", je eli odbywa si

jakikolwiek ruch uliczny. Niestety ze wzgl du na ukszta towanie terenu i zag bienie istniej cej sieci
kanalizacji deszczowej cz  kanalizacji deszczowej zaprojektowano na g boko ci 0,55-1,30 poni ej
terenu. Przy tak niewielkim przykryciu nale y zastosowa  rury PVC-U lite o sztywno ci obwodowej
12kPa (12SN). Rury te nale y obsypa wirem i piaskiem i dobrze zag ci .

- zalecana zasypka z materia u ziarnistego /piasek, wir/ o max. 15% pozosta ci na sicie d=0.75 mm,
- w zasypce znajduj cej si  bezpo rednio wokó  rury wielko ci kamieni nie powinna przekracza  10%

nominalnej rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by  wi ksza ni  30 mm,
- stopie  zag szczenia zale y od warunków obci enia, ale zawsze mie ci si  w przedziale 85=95%

zmodyfikowanej warto ci Proctora. Dla standartowych warto ci Proctora odpowiadaj ce im stopnie
zag szczenia niespoistego gruntu mieszcz  si  w granicach 88- 93%.,

- w przypadku gruboziarnistego i jednoziarnistego materia u, takiego jak np. wir rzeczny, wymagania
dotycz ce zag szczania s  mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypanie warstwowe,

- aby unikn  osiadania gruntu pod drogami zasypk  nale y zag ci  do 90% zmodyfikowanej warto ci
Proctora,

- pozosta e wype nienie mo na wykona  z gruntu rodzimego, o ile wielko  cz stek nie przekracza 300 mm,
- spe nienie powy szych wymaga  spowoduje, e dopuszczalne ugi cia wzgl dne rury nie przekroczy

dopuszczalnych warto ci.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych nale y ten fakt
zg osi  odpowiednim u ytkownikom przewodów i powiadomi  projektanta.

Wska nik zag szczenia gruntu Is nie mo e by  mniejszy ni  wynika to z g boko ci u enia
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi :

w pasie drogowym do Is  1,0
poza drogami Is 0,95.
w przypadku gdy grunt rodzimy stosowany do zasypania wykopów nie b dzie nadawa  si  do

wykorzystania i nie b dzie go mo na zag ci  do wymaganych parametrów, nale y w tym
przypadku stosowa  wymian  gruntu.

Próba szczelno ci.
Po wykonaniu wydzielonego odcinka ruroci gu i wykonaniu warstwy ochronnej nale y

przeprowadzi  prób  szczelno ci zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodoci gowych” – wymagania techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt nr 3., Warszawa 2001 oraz norm
PN-B-10725:1997. Wodoci gi. przewody zewn trzne. Wymagania i badania.

Zgodnie z norm  PN-B-10725:1997 ci nienie próbne pp powinno wynie :
- dla odcinków ruroci gu pp = 1,5 pr czyli 0,9, MPa jednak nie mniej ni  1,0 MPa,

Dla przeprowadzenia próby ci nieniowej wybiera  nale y mo liwie krótkie odcinki pomi dzy
projektowanymi zasuwami sieciowymi.

Prób  ci nieniow  nale y obj :
- g ówny ruroci g wodoci gowy i przy cza.

5.3. P ukanie i dezynfekcja sieci wodoci gowej.

Dezynfekcja sieci wodoci gowej.
Dezynfekcj  sieci wodoci gowej nale y przeprowadzi  poprzez wprowadzenie do przewodu rodka

dezynfekuj cego uzgodnionego z In ynierem Kontraktu na okres min. 24 godziny. Po tym czasie przewód
nale y przep uka  i po nast pnych 48 godzinach pobra  wod  do bada  fizyko – chemicznych.

Zdezynfekowane przewody wodoci gowe musz  uzyska  pozytywne wyniki bada .

ukanie sieci wodoci gowej.
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Przed oddaniem sieci wodoci gowej do eksploatacji, nale y j  dok adnie przep uka  z intensywno ci
pozwalaj  na usuni cia wszystkich zanieczyszcze  fizycznych.

Roboty wykona  zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

5.4. Roboty izolacyjne.

Nie przewiduje si  zabezpieczenia konstrukcji betonowych wykonanych z betonu C35/45.

5.5. Bloki oporowe.

Nie przewiduje si  zastosowania bloków oporowych na sieci wodoci gowej.

5.6. Wy czenie istniej cej sieci wodoci gowej z eksploatacji.

Zaznaczone istniej ce ruroci gi, oprócz tych do których w cza si  projektowane uzbrojenie nale y
zlikwidowa  luk za lepi  wykonuj c korek. Cz  ruroci gów b dzie wymaga a usuni cia ze wzgl du na
kolizj  z projektowanym uzbrojeniem.

W miejscu po czenie z projektowanym ruroci giem nale y wykona  korek z betonu w miejscu
przeci cia i wy czenie z eksploatacji rurociagu.

W trakcie robót zlikwidowa  górne cz ci istniej cych w ów likwidowanej sieci, do g boko ci
oko o 1.0 m poni ej poziomu terenu.

5.7. Odwodnienie wykopów.

W lokalnych warunkach, w przypadku wyst powania wysokich poziomów wód gruntowych nad
dnami wykopów w piaskach odwodnienie wykopów liniowych dokonywane b dzie przy u yciu ig ofiltrów.

Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice terenu przedmiotowej inwestycji.

5.8. Wzmocnienie pod a i wymiana gruntów.

W przypadku wyst powania poni ej dna projektowanych ruroci gów i studni, s abono nych pod y,
zachodzi konieczno  ich wzmocnienia. W przedstawionych warunkach nale y zastosowa  pe ne umocnienie
cian wykopów.

Podstawowe modele „zbrojenia” gruntu: wzmocnienia pod y pod ruroci gi i studnie kanalizacyjne
dokonane zostan  poprzez:

- cz ciow  wymian  gruntu do g boko ci umo liwiaj cej dokonanie lokalnych dog szcze  z
gruntu piaszczystego,

- bezpo rednie wbijanie t ucznia w pod e z uwzgl dnieniem zastosowania minimalnej grubo ci tj.
10 cm warstw podsypki pod ruroci gi.

6. Odtworzenie nawierzchni ulic.

Istniej ce nawierzchnie na trasie projektowanego uzbrojenia zostan  odtworzone lub wykonane w
ca ci jako nowe. Szczegó owe rozwi zania znajduj  si  w projekcie drogowym – oddzielne opracowanie.

7. Zalecenia dla wykonawcy robót i inwestora oraz etapy realizacji inwestycji.

Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zg osi  poszczególnym u ytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robót ziemnych. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia dojazdu do poszczególnych posesji
dla pojazdów s b uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Stra  Po arna oraz umo liwienie
odbioru odpadów komunalnych, jak i zapewnienie bezpiecze stwa pobliskich budynków w s siedztwie
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wykopów, nale y zapewni  mo liwie pe ny nadzór nad realizacj  robót przez ww. jednostki i szybkie
dokonywanie odbiorów robót wraz z kompleksowym przekazaniem do eksploatacji u ytkownikowi w krótkich
wydzielonych odcinkach sieci, przykanalików.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodów obcych w czasie prowadzenia robót nale y
bezzw ocznie zg osi  w ciwemu u ytkownikowi tych przewodów.

Napotkane kolizje z istniej cym uzbrojeniem rozwi zywane b  sukcesywnie w ramach nadzoru
autorskiego.

Roboty prowadzi  zgodnie z instrukcj  producentów rur.
Ca  robót nale y wykona  zgodnie z opracowan  dokumentacj  oraz zgodnie z wymogami

zawartego Kontraktu i warunkami zawartymi w decyzjach zatwierdzaj cych projekty, w warunkach
technicznych pod cze  i protoko ami uzgodnie  stanowi cymi za czniki do projektu budowlanego oraz
zgodnie ze sztuk  budowlan  wykonywania poszczególnych robót.

Teren po zako czeniu robót nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego.
Zobowi zuje si  Wykonawc , przed rozpocz ciem robót ziemnych do zapewnienia geodezyjnego

wytyczenia punktów osnowy geodezyjnej podlegaj cej ochronie przez uprawnion  jednostk  wykonawstwa
geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nale y je oznaczy , poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu
3.0 m od osi punktu podlegaj cego ochronie.

Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w doj ciach i dojazdach do s siednich nieruchomo ci, jak
równie  nie mo e pogorszy  warunków technicznych posesji.

Roboty ziemne i monta owe podczas budowy sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej nie wp yn  na
zmian  stosunków wodnych.

Prace ziemne nale y prowadzi  z zachowaniem pierwotnego uk adu profilu glebowego, nienaruszenia
doziemnych urz dze  melioracyjnych oraz uporz dkowania terenu po zako czeniu czynno ci technicznych.

Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewów.
W terenie nieutwardzonym nale y trwale ustabilizowa  elementy nadziemnych w ów przez

obrukowanie lub umocnienie skrzynek prefabrykatami z betonu C8/10 o wymiarach 50x50 cm, grubo ci 15
cm, oraz pionowe oznakowanie z tabliczkami domiarowymi.

Projektowana inwestycja nie narusza obowi zuj cych przepisów i naruszenia interesów osób trzecich
nie stwierdzono. Infrastruktura techniczna zosta a uzgodniona z dysponentami terenów – patrz –uzgodnienia i
dokumenty formalno-prawne.

Odbiór ko cowy winien nast pi  na podstawie rysunków powykonawczych i protoko ów odbiorów
cz ciowych i prób.

Kana y, przy cza i w czenia do kana u istniej cego wymagaj  przegl dów technicznych w stanie
odkrytym. Realizowany kana  wymaga przegl du technicznego w stanie odkrytym odcinkami (od studni do
studni). W przypadku gdy kana  przecina drogi dojazdowe do obiektów zezwala si  na zasypanie odcinków
krótszych, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawc  protoko u z inspekcji TV i odebrania próby
szczelno ci. Kana y i przy cza wraz z gotowymi studniami wymagaj  przegl du kamer  TV w stanie
zakrytym. Przed dokonaniem przegl du kamer  TV sie  musi by  wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt
wykonawcy.

UWAGI:

Po wykonaniu nowej sieci wodoci gowej istniej ce ruroci gi odci  od sieci g ównej
i za lepi .
W miejscu gdzie istniej ce kana y kanalizacji sanitarnej s  pod czone do nowych systemów,
cz  starych kana ów, które nie b  pod czone do nowego systemu i nie b
wykorzystywane, powinny by  od czone i zamulone.

azy i kominy studzienek kanalizacyjnych, na od czonych przewodach kanalizacyjnych
powinny zosta  wyburzone do g boko ci 1,0 m poni ej docelowego poziomu terenu, powsta e
zag bienia powinny by  wype nione twardym materia em lub innym zatwierdzonym materia em
wype niaj cym a powierzchnia wype nienia doprowadzona do wygl du otaczaj cego terenu.
Ruroci gi w ziemi, które b  wy czone z eksploatacji powinny za lepione korkami
betonowymi o minimalnej d ugo ci 500 mm na ka dym ko cu pomi dzy studzienkami.
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Podczas prowadzenia robót nale y zapewni  sta  dostaw  wody i odbiór cieków.
Wszystkie zaistnia e kolizje istniej cego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami
nale y indywidualnie rozpatrzy  na budowie.
Ze wzgl du na to, e projektowane sieci wodoci gowe i kanalizacyjne przebiegaj  w terenie

sto uzbrojonym, na etapie wykonawstwa mo e zaj  konieczno  tymczasowego prze enia
istniej cego uzbrojenia.
Ewentualna konieczno  prze enia istniej cego uzbrojenia koliduj cego z projektowanymi
sieciami mo liwa b dzie po dokonaniu odkrywki i okre leniu rzeczywistej rz dnej istniej cego
uzbrojenia.
Ze wzgl du na du e zag szczenie istniej cej infrastruktury na etapie wykonawstwa nale y
dok adnie zlokalizowa  trasy istniej cego uzbrojenia aparatur  magnetyczn  lub inn . W
przypadku niemo liwo ci wykonania lokalizacji wykonawca powinien wykona  przekopy
próbne r czne celem dok adnego zlokalizowania przebiegu trasy i zag bienia u enia
istniej cego uzbrojenia wzgl dem projektowanych sieci.
Przej cia sieci w s siedztwie s upów wykona  w rurach ochronnych.
Przy zbli eniu projektowanej sieci wod.-kan. do istniej cych sieci elektroenergetycznych
stosowa  rury ochronne dwudzielne.
Wszystkie projektowane i istniej ce w azy studzienek kanalizacyjnych, skrzynek ulicznych
zasuw i hydrantów nale y dopasowa  do rz dnych projektowanej nawierzchni.

UWAGA:
1. Dopuszcza si  zastosowanie materia ów równowa nych o podobnych parametrach zatwierdzone

przez Zamawiaj cego i Projektanta.
2. Po wykonaniu hydrantów nale y dokona  jednocze nie pomiaru wydajno ci i ci nienia wody na

ka dym hydrancie. Wydajno  ka dego z hydrantów nie powinna by  mniejsza ni  10l/s a
ci nienie min. 0.20 MPa.

3. Drena , ciek betowy uj to w oddzielnym opracowaniu (roboty drogowe).

8. Zestawienie podstawowych materia ów.

Rodzaj materia u Jednostka Liczba jednostek

Kanalizacja deszczowa
Rura Ø 0.16 m PVC m 82,14

Rura Ø 0.20 m PVC m 155,1

Rura Ø 0.25 m PVC m 149,90

Studzienka kanalizacyjna Ø1,20 m szt. 10

Studzienka kanalizacyjna Ø0,60 m szt. 2

Wpust uliczny szt. 11

Kanalizacja sanitarna
Rura Ø 0.20 m PVC m 127,24

Studzienka kanalizacyjna Ø1,20 m szt. 3

Sie  wodoci gowa
Rura Ø63 mm PE m 9,99

Rura Ø80 mm el. m 11,79

Rura Ø110 mm PE. m 45,26
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Hydrant nadziemny Ø80 mm szt. 4

Hydrant ogrodowy Ø50 mm szt. 3

UWAGA:
 - na rysunku Nr 5 przedstawiono pozosta e zestawienie materia ów, armatury i kszta tek

monta owych.

9. Wykaz za czników.

1. Wpust uliczny.
2. Hydrant ogrodowy mrozoodporny.
3. Zestawienie w cze  kanalizacyjnych.
4. Zestawienie w ów kanalizacyjnych.
5. Schemat studzienki kanalizacyjnej.

Opracowa :
Andrzej Rychlicki


