TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA
70-211 Szczecin, ul. J. Korzeniowskiego 2/171

tel. kom. 601 72 72 84, e-mail trasko@go2.pl
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3. Dane wyjsciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawg prawng stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie miejsc postojowych i chodnikéw na terenie
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzatowskiej 22

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

a) Oswietlenie parkingdéw i chodnikéw

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Plan zagospodarowania terenu na wtérniku geodezyjnym do celéw projektowych.
b) Aktualne normy i przepisy zwigzane z tematem.

Page 2/27



4/1
4, Opis techniczny

4.1. Zasilanie

Zasilanie energia elektryczng projektowanej sieci o$wietlenia parkingdéw nr 2 i 3 oraz
os$wietlenie parku odbywac si¢ bedzie z projektowanej szafy rozdzielczej przy istniejacym
zlaczu kablowym ZK-3A zlokalizowanym przy parkingu nr 4. O$wietlenie parkingu nr 4
odbywac si¢ bedzie z najblizszej istniejacej latarni oswietleniowej na terenie szpitala.

4.2 Wskazniki techniczne

Szafka rozdzielcza SR1:
- Moc zainstalowana i obliczeniowa projektowanej sieci oswietleniowe;:

Obwaod nr 1 (parking 2):
Pi=P=1,84 kW

Prad obliczeniowy:
Io=2,80A

Obwdd nr 2 (parking 3 i park):
Pi=P=2,16 kW

Prad obliczeniowy:
Io=3.29A

Istniejaca sie¢ oswietleniowa w okolicy parkingu nr 4 i 5:

- Moc zainstalowana i obliczeniowa projektowanej sieci oswietleniowej:
Pi=P=0,9 kW

4.3 Sie¢ kablowa o$wietlenia zewnetrznego

Sie¢ kablowa o$wietlenia zewngtrznego nalezy wykona¢ kablami ziemnymi typu
YAKY 4x16/1kV.

4.4.Uktadanie kabli.

Projektowane kable na calej dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej
o grubosci 10cm i na glebokosci min. 0,5m pod chodnikami, 0,7m, 1,0m pod jezdniami i
0,7m na pozostatym obszarze. Kable przykry¢ analogiczng warstwa piasku. W wykopie kable
nalezy uklada¢ wzdluz linii falistej (ca 3% diugosci wykopu) w celu skompensowania
ewentualnych przesunig¢ gruntu. Na calej dtugosci (poza osfonami) stosowaé nakrycie tasma
z folii PCV w kolorze niebieskim. Przed wprowadzeniem kabli do szaf rozdzielczych oraz
do tabliczek zaciskowych w stupach, nalezy pozostawi¢ zapasy kabli o dlugosci ca 1,5m w
pionie dla kabli YAKY 4x16. W stupach konce kabli nalezy zabezpieczyé przy pomocy

glowic termokurczliwych typu SKE-3M. Promien gigcia kabli nie moze przekroczy¢ jego 15-
krotnej Srednicy.
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Przejscia kabli oswietleniowych pod drogami wewnetrznymi nalezy wykonaé w
przepustach z rur cisnieniowych PCV &75. Przejscia kabli zasilajacych systemy parkingowe
pod drogami wewnetrznymi nalezy wykona¢ w przepustach z rur cisnieniowych PCV @&50.
Przejécia w poprzek drogi wykonaé przeciskiem lub przewiertem (bezwykopowo). Przed
zasypaniem kabli dokona¢ obowiazujacych pomiaréw geodezyjnych. Projektowane kable
nalezy oznaczy¢ wzdtuz trasy trwatymi oznacznikami paskowymi (z podaniem typu kabla,
przekroju zyt nazwy uzytkownika oraz roku ulozenia) zamocowanymi na kablach co 10m.
Kable w izolacji polwinitowej nalezy uktada¢ przy temperaturach dodatnich.

4.5.Stupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie parkingéw nr 2 i 3 projektuje si¢ na stupach stozkowych okraglych,
stalowych cynkowanych o grubosci $cianki 3mm, wysoko$¢ stupa 7m z wierzchotkiem
@60mm do posadowienia w gruncie, z wysiggnikami o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 15st.
np. stupy typu Mabo-07 z wysiggnikiem WKM producent MABO lub réwnowazne. Oprawy
oswietleniowe ze zrédlem sodowym 70W wykonane w II klasie izolacji z kloszem wypuktym
z poliweglanu i optyka drogowa z mozliwoscia regulacji potozenia odbly$nika mocowanie
opraw szczytowe lub boczne J60mm, obudowa oprawy wykonana ze wzmocnionego
polipropylenu, stopien szczelnosci IP65 (komora lampy), IP43 (komora osprzetu), np. typu
Malaga SGS 101 na Zrédto sodowe SON-TP 70W prod. Philips lub réwnowazna.

Oswietlenie parkingu nr 4 projektuje si¢ na stupach aluminiowych anodowanych z
wysiggnikami identycznych jak stupy istniejace na parkingu nr 5 do posadowienia na
fundamencie prefabrykowanym, producent Rosa z oprawami typu Kyrol na zrédto sodowe
SON-TP 70W prod. SBP.

Stupy nalezy ustawia¢ w odlegltosci 0,5m od drogi (liczqc od osi stupa). Stupy do
montazu w gruncie stabym.

Kazdy stup wyposazony bedzie w izolacyjne zlacze bezpiecznikowe wykonane w 11
klasie izolacji typu TB prod. Rosa.

Oprawy oswietleniowe nalezy przylaczyé do zlacz izolacyjnych bezpiecznikowych za
pomoca przewodéw YDYzo 3x2,5mm?*/750V utozonych luzno wewnatrz stupow.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych stupdéw i opraw oswietleniowych pod warunkiem
zachowania réwnowaznych parametréow technicznych oraz przy zachowaniu wymaganego
natezenia o$wietlenia i rownomiernosci.

4.6.Sterowanie o$wietleniem

Projektowana sie¢ oswietleniowa parkingu nr 2 oraz parkingu nr 3 i parku zostata
podzielona na dwa niezaleznie starowane obwody. Sterowanie o$wietleniem kazdego z
obwodéw odbywa si¢ za pomoca wytacznikéw zmierzchowych oraz programatorow
czasowych. Fotokomérki kazdego z wylacznikow zmierzchowych zostana zamontowane na
shupach oswietleniowych oswietlanego terenu. W celu oszczednos$ci energii elektrycznej
przewiduje si¢ wylaczanie czesci opraw w porze nocnej, kiedy ruch pojazdéw jest minimalny.
Do tego celu w kazdym z ukladéw sterowania zainstalowany bedzie programator czasowy
dwukanatowy wspolpracujacy z wylacznikiem zmierzchowym. W porze nocnej bedzie on
wylaczal jedng lub dwie fazy sieci o$wietleniowej. Dodatkowo kazdy obwéd bedzie miat
mozliwos¢ zataczenia i wylaczenia recznego niezaleznie od dziatajacej automatyki.
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4.7.Szafki rozdzielcze

Do zasilania i sterowania projektowanych sieci o$wietleniowych na terenie parkingow
zabudowane bedq szafki rozdzielcze. Szafki rozdzielcze wykonane beda w II klasie izolacji z
obudow termoutwardzalnych odpornych na UV o wymiarach podanych na rysunkach. Kolor
szafek -szary RAL7035 z drzwiczkami zamykanymi na zamek patentowy. Gniazda serwisowe
przy szafkach rozdzielczych zabudowane bedq w wydzielonych przedziatach. Zastosowane
beda gniazda natablicowe o stopniu ochrony IP44. Drzwiczki do przedzialéw z gniazdami
beda mialy wycigeie umozliwiajace wyprowadzenie kabli po zamknieciu drzwiczek i zamek z

inng wkladka. Stopien ochrony przedzialéw z aparaturg zabezpieczajaca i sterownicza min.
P44, 1K 10.

4.8.Uziemienia

Rownolegle z kablami oswietlenia zewngtrznego ulozona bedzie sie¢ uziemiajaca. Sieé
uziemiajgca nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn @8mm, ulozonego
10cm pod kablami. Sie¢ uziemiajaca nalezy polaczy¢ z zaciskami PEN we wszystkich
stupach oswietleniowych oraz z szyna PEN w szafkach o$wietleniowych. Wymagana jest
rezystancja uziemienia sieciowego o wartosci nie wigkszej niz 10 Q. Przy ostatnim stupie, na

koncu kazdego odgalezienia, nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta Fe/Zn & 20mm
diugosci 3m przylaczony plaskownikiem Fe/Zn 30x4mm.

4.9. Ochrona przed dotykiem posrednim

W projektowanej sieci o$wietleniowej 0,4kV w ukladzie TN-C jako ochrone przed

dotykiem posrednim, nalezy zastosowa¢ II klase izolacji: ztacza bezpiecznikowe w stupach i
oprawy o$wietleniowe wykonane w II klasie izolacji.
W projektowanej sieci zasilajacej urzadzenia 0,4kV w uktadzie TN-S jako ochrone przed
dotykiem posrednim, nalezy zastosowa¢ system samoczynnego wylaczenia zasilania
realizowane przez wylaczniki réznicowopradowe. Zyty ochronne przewodéw przytaczowych
powinny wyréznia¢ si¢ kolorem z6ito-zielonym, a neutralne niebieskim.

4.10. Skrzyzowania i zblizenia kabla z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych linii kablowych wystapia kolizje z projektowanym i
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Przy zblizeniu projektowanych kabli z gazociagiem,
kanalizacjg i wodociagiem nalezy zachowa¢ odlegto$¢ izolacyjng nie mniejsza niz 50cm. W
przypadkach zblizen z innymi instalacjami podziemnymi nalezy zachowaé¢ normatywne
odleglosci izolacyjne wg PN-76/E-05125. Przy wystapieniu skrzyzowan odleglosci te
powinny wynosi¢ przy kablach energetycznych 1kV — 25em, przy gazociagu oraz przy
wodociagu — 80em. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci
izolacyjnych zaleca si¢ stosowa¢ na uktadanych kablach ostony otaczajace np. z rur
ochronnych DVK-75 firmy AROT lub ci$nieniowych PCV.
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4.11. Ochrona przed korozia.

Stupy oswietleniowe beda fabrycznie zabezpieczone przez powloki ocynkowania
ogniowego na zewnatrz 1 od $rodka stupéw. Dodatkowymi zabezpieczeniami
antykorozyjnymi czg$ci podziemnej shupa i 30cm nad gruntem beda powtoki z farb
bitumicznych. Do wykonania instalacji uziemiajacej i ochronnej zastosowane beda bednarki
stalowe, ocynkowane lub miedziowane. Miejsca spawOw instalacji uziemiajacej nalezy
oczysci¢, pomalowa¢ farbg antykorozyjna oraz dwukrotnie pokry¢ farbg bitumiczna.

4.12. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne wykonac recznie.

2. Przed i po wykonaniu rob6t dokona¢ protokolarnego przekazania i odbioru robét przy
udziale zainteresowanych instytucji.

3. Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:
— zglosi¢ do Inwestora wstgpny odbior robot
— zleci¢ wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce
geodezyjnej
4. Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nastepujace badania:
— sprawdzié ciaglos¢ zyt i zgodnosé faz
pomiary rezystancji izolacji
— préby napigciowe izolacji
— préby napigciowe powtoki
Do odbioru koficowego nalezy dostarczy¢ w/w protokoly, oraz wykonang i zatwierdzona
przez Geodezj¢ inwentaryzacjg powykonawcza.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Natezenie oswietlenia

Zgodnie z PN-CEN/TR 13201-1 $rednie natgzenie o$wietlenia na chodnikach powinna
wynosi¢ 31x, a minimalne 0,61x —klasa o$wietleniowa S5.

Zgodnie z PN-EN 12464-2 $rednie nat¢zenie o$wietlenia na parkingach powinno wynosié
101x —parkingi przy wielofunkcyjnych kompleksach budynkow.

Projektowane o$wietlenie spetnia te wymagania. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy
programu komputerowego Dialux. Wyniki obliczefi zataczono do projektu.

5.2 Spadki napiecia

_100x Px/

AU
;/xSxU2

Obliczenia spadkéw napigcia ujgto w formie tabelarycznej i dotaczono do projektu.
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DIALuX

26.11.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parking / Dane planowania
Profil ulicy
Parking (Szerokos¢: 10.000 m)
Pas zieleni (Szerokoé¢: 2.000 m)
Parking (Szerokosé: 15.000 m)
Pas zieleni (Szerokosé: 1.250 m)
Chodnik (Szerokosé: 1.500 m)
Pas zieleni (Szeroko$¢: 1.250 m)
Parking (Szeroko$¢: 10.000 m)
Wspoétczynnik konserwacji: 0.75
Rozmieszczenia opraw
)
3) L
A
M
[ L] o
12.05m
e ' s
—+ — -~
0.00 2200m )
Oprawa: Philips SGS101 1xSON-TPP70W MR
Strumien $wietliny (Oprawa): 4818 Im Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 196 cd/kim
Moc opraw: 83.2W przy 80°: 90 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 18 cd/kim
Odstep stupa: 22.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 7.400 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysoko$¢ punktu Swietlnego:  7.593 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 12.000 m odwietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos$é wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

A~

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 1
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DIALUX

26.11.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

13155m

I 1

0.00 2200m
Oprawa:
Strumien $wietliny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysokos¢ punktu $wietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

Y

@

Philips SGS101 1xSON-TPP70W MR

4818 Im

6600 Im

83.2wW

jednostronnie na dole
22.000 m

7.400 m

7.593 m

31.500 m

15.0°

1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 196 cd/kim
przy 80°: 90 cd/kim
przy 90°: 18 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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DIALuUX

26.11.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parking /| Wyniki szczegotowe
T41.00m
T31.00
1 29.00
i {3) [ T1275
T 10.00
o . 000
0.00 2200m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.75 Skala 1:381
Lista pol oszacowania
1 Parking
Diugosc: 22.000 m, Szerokosé: 15.000 m
Siatka: 10 x 10 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5
En [X] uo
14.89 0.67
A
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 3
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DIALuX

26.11.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parking / Wyniki szczegotowe
Lista po6l oszacowania
2 Parking
Diugosé: 22.000 m, Szerokos$¢: 10.000 m
Siatka: 10 x 7 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5
En [X] uo
12.30 0.40
3 Chodnik
Dhugo$¢: 22.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S6
En, (] Emmin [X]
18.25 11.31
4 Pole oszacowania Parking
Diugos¢: 22.000 m, Szerokos$é: 10.000 m
Siatka: 10 x 7 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5
En X uo
12.79 0.40
&
DiALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 4
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DIALuUX

26.11.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parking / Parking / Izolinie (E)
/ J \) [ ] 2 129.00m
20 15 15 20
— \15 .
15
__,,_/ \ 15’
— 15
~ y 57|
~ 20 15
L \ 15 /
T14.00
0.00 22.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 321
Siatka: 10 x 10 Punkty
Em [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
15 27 0.674 0.374
A
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 5
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DIALux

26.11.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking / Parking / Grafika wartosci (E)

27 23 17 14 12 12 14 17 23 27] [ 2900m
25 23 17 14 13 13 14 17 23 25
22 20 15 13 13 13 13 15 20 22
17 17 13 12 12 12 12 13 17 17
4 14 11 11 1 11 11 1 14 14
13 13 10 11 10 10 11 10 13 13
4 13 11 1M 10 10 11 11 13 14
15 15 122 11 11 11 11 12 15 15
19 18 14 12 12 12 12 14 18 19
23 21 16 13 13 13 13 16 21 23

T 14.00

0.00 22.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 321
Siatka: 10 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax ['X] Emin / Em Emin ! Emax
15 10 27 0.674 0.374
A
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 6
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DIALuX

26.11.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parking / Parking / I1zolinie (E)
5 5 T41.00m
[——10 _— 10
— 20 AN Vel
T /15 20
N2 [ /]
\ 15 1
31.00
0.00 22.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 321
Siatka: 10 x 7 Punkty
Em [1x] Emin [ix] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
12 4.86 26 0.395 0.184
.
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 7
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DIALux

26,11.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking / Parking / Grafika wartosci (E)

[625 495 a8 497 591 ~ T41.00m
11 887 815 824 11
21 15 12 12 20
26 16 11 13 23 | 1
31.00
= §o.oo !22.05;1

Wartoéci Lux, Skala 1 : 321
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 7 Punkty

Em [1x] En'\in [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
12 4.86 26 0.395 0.184

A

Strona 8

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Page 15/27



DIALUX

Projekt 1
26.11.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parking / Chodnik / Izolinie (E)
[ 2 [ N [ C 1 [temm
0.00 2200m
Wartoéci Lux, Skala 1 : 321
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax [ix] Emin / Em Emin ! Emax
18 11 27 0.619 0.416
A
Strona 9

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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DIALuX

26.11.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking / Chodnik / Grafika wartosci (E)

[27 24716 13 11 11 13 16 24 27| | 1275m
T11.25

0.00 22.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 321
Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostaé przedstawione,

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax “X] Emin / Em Emin / Emax
18 1 27 0.619 0.416

A&

Strona 10

DiALux 4.11 by DIAL GmbH
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

26.11.2013

Parking / Pole oszacowania Parking / Izolinie (E)

55 J 15 [ 20 55 | ~ T1000m
15\
20 15 \ 2
15 15\\
10 —
-————/ \_—
, , ) . 000
0.00 22.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 321
Siatka: 10 x 7 Punkty
Em [Ix] Emin (x] Emax [1x] min / Em Emin / Emax
13 5.15 27 0.403 0.193
A,
Strona 11

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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DIALux

26.11.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking / Pole oszacowania Parking / Grafika wartosci (E)

27 16 11 13 23 T10.00m

22 15 12 12 20

12 9.65 8.65 8.77 12

1672 5.38 5.15 5.37 6.53

0.00

4 3
1

0.00 2200m

Wartoséci Lux, Skala 1 : 321
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 7 Punkty

Em [IX] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
13 5.15 27 0.403 0.193

A
Strona 12
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DIALux

26.11.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parking nr 3/ Dane planowania
Profil ulicy
Parking nr 3 (Szerokosé: 15.000 m)
Wspétczynnik konserwacji: 0.75
Rozmieszczenia opraw
)
(&) -
T 14.00m
M
T100 Y
—t — ping
0.00 22.00m @)
Oprawa: Philips SGS101 1xSON-TPP70W MR
Strumien Swietiny (Oprawa): 4818 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 6600 im przy 70°: 196 cd/kim
Moc opraw: 83.2W przy 80°: 90 cd/kim
Rozmieszczenie: obustronnie naprzeciwko przy 90°: 18 cd/klm
Odstep stupa: 22.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa
Wysokosé montazu (1): 6.400 m przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  6.593 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
Nawis (2): 0.948 m mocy o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m indeksu os$lepiania D.6.

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Page 20/27
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DIALuUx

26.11.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking nr 3/ Wyniki szczegotowe

&] fi? T15.00m

\ , ) . 000
0.00 2200m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.75 Skala 1:201
Lista po6l oszacowania
1 Parking nr 3
Dtugos¢: 22.000 m, Szerokos¢: 15.000 m
Siatka: 10 x 10 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Parking nr 3.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
B, [Ix] uo
Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 16.76 0.53
Warto$ci zadane wedlug klasy: >7.50 >0.40
Spetnione/nie spetnione: v o
A
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 2
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DIALUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.11.2013

Parking nr 3 / Parking nr 3 / Izolinie (E)

S AN

VA
Vs

A

20 25

e

22.00m

T 15.00m

0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 201

Siatka: 10 x 10 Punkty

Em [x] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
17 8.87 29 0.5629 0.303

A

Strona 3

DiALux 4.11 by DIAL GmbH

Page 22/27



DIALUX

26.11.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking nr 3 / Parking nr 3 / Grafika wartosci (E)

24 20 12
29 25 15 12

28 25 17 13

19 18 13 12

19 18 13 12

28 25 17 13

29 25 15 12

887 12 20 24 | | 1500m

10 10 12 15 25

18

12 12 13 17 25 28
13 13 13 14 21 22
13 13 12 13 18 19
13 13 12 13 18 19
13 13 13 14 21 2
12 12 13 17 25 28

10 10 12 15 25

1B

24 20 12 887 905 905 887 12 20 24
\ . ) . 000
0.00 2200 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 201
Siatka: 10 x 10 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 8.87 29 0.529 0.303
A,
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 4
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6/1

6. WSPOLRZEDNE SIECI ELEKTRYCZNYCH

OZNACZENIE PUNKTU |  WSPOLRZEDNAX | WSPOERZEDNA Y

I. Sieci zasilajgce 0,4kV

nno1 5926635.40 5473096.28
nn02 5926635.13 5473096.11
nn03 5926634.79 5473096.65
II. Sieci oSwietleniowe

0s001 5926635.13 5473096.11
0s002 5926644.28 5473089.95
0s003 5926646.09 5473087.67
0s004 5926659.73 5473069.14
0s005 5926667.76 5473073.07
0s006 5926675.08 5473058.14
0s007 5926677.97 5473060.35
0s008 5926685.82 5473064.50
0s009 5926692.14 5473066.50
0s010 5926693.39 5473066.40
0s011 5926712.72 5473075.86
0s012 5926713.24 5473076.84
0s013 5926716.74 5473079.35
0s014 5926725.96 5473083.90
0s015 5926733.37 5473086.72
0s016 5926739.28 5473089.61
0s017 5926740.45 5473093.94
0s018 5926749.02 5473098.28
0s019 5926750.72 5473100.22
0s020 5926684.84 5473081.44
0s021 5926683.61 5473083.90
0s022 5926684.74 5473083.35
05023 5926700.95 5473091.36
05024 5926703.84 5473093.95
0s025 5926705.97 5473093.51
0s026 5926709.13 5473095.99
0s027 5926717.91 5473100.06
0s028 5926725.37 5473104.36
0s029 5926704.64 5473094.76
0s030 5926698.07 5473108.94
0s031 5926718.27 5473118.84
0s032 5926736.69 5473127.87
0s033 5926738.22 5473124.72
0s035 5926635.79 5473092.98
0s036 5926624 .24 5473086.08
0s037 5926633.65 5473070.15
0s038 5926640.13 5473068.03
0s039 5926644.97 5473059.28
0s040 5926643.90 5473054.49
0s041 5926647.51 5473047.57
05042 5926647.94 5473043.48
05043 5926643.21 5473040.66
0s044 5926654.48 5473051.20
0s045 5926660.02 5473057.57
0s046 5926619.02 5473061.50
0s047 5926613.00 5473056.83
0s048 5926607.61 5473053.82
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6/2

0s049 5926605.16 5473053.02
0s050 5926612.76 5473038.83
0s0561 5926611.27 5473037.75
0s055 5926602.84 5473050.87
0s056 5926591.12 5473043.85
0s057 5926593.16 5473040.40
0s100 5926614.13 5473080.32
0s101 5926601.04 5473072.37
0s102 5926601.90 5473070.32
0s103 5926581.92 5473061.39
0s104 5926579.30 5473059.83
0s105 5926576.53 5473063.46
0s106 5926571.02 5473060.70
0s107 5926564.59 5473060.74
0s108 5926560.13 5473067.79
0s109 5926605.14 5473094.95
0s110 5926603.76 5473093.59
o0s111 5926590.48 5473086.21
os112 5926583.36 5473082.87
0s113 5926573.36 5473075.87
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7. Spis rysunkow

1. Plan sieci o$wietleniowej i 0,4kV

2. Schemat strukturalny o$wietlenia

3. Schemat przytaczen urzadzen 0,4kV

4. Schemat zasadniczy sterowania o$wietleniem
5. Schemat strukturalny szafki rozdzielczej SR1
6. Schemat strukturalny szafki rozdzielczej SR2
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