PRZEKROJ KONSTRUKCYINY KR1-G2 PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY KR1-G3 SCIEK Z ELEMENTOW BETONOWYCH PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY DRENOW
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podbudowa grubosci 15 ¢cm z kruszywa famanego
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N o " - zosypka zwirowa #20-40 mm
stabilizowanego mechanicznie § 0/32 mm stobilizowanego mechanicznie # 0/32 mm Fura drenarska 0160 mm korbowana PP
warstwa odsqczajgca grubosci 15 cm z piasku warstwa odsqczajgca grubosci 15 ¢cm z piasku bodsypka piaskona
worstwa grubosci 10 cm z grunfo-cementu Rm 1,5 MPa warstwa grubosci 15 ¢m z grunto-cementu Rm 2,5 MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY KR1-G4 PRZEKRGJ KONSTRUKCYINY CIAGU PIESZEGO
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=} NR | NAZWA ZADANIA Budowa parkingu na terenie oczyszczalni i przy budynku
tyto az kostka bet bos¢ 8 ° m ag
kraweznik betonowy 15x30cm pito ozurovo/ost Conous g — 1 . BRANZA: branza drogowa
y 1%, . podsypka cementowo-piaskowa, grubost 3 cm kostka betonowa plukana grubos¢ 8 cm
podsypka cementowo-pioskowa gruboséi 5,0 ¢m - . ST . .
towa 7 belons CT2/15 podbudowa grubosci 15 ¢m z kruszywa famanego spoiny wypefnione pioskiem NAZWA RYSUNKU: Przekroje konstrukcyjne
stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm podsypka cementowo-piaskowa, grubosé 5 cm — -
worstwa odsqczajqea grubosei 15 cm 7 piosku warstwa grubosci 10 cm z mieszanki grunto-cementu o Rm 1,5 MPa PROJEKTOWAL: mgr inz.Wociech Sobolewski logen Soboleases
geowtoknina wzmacniajqco-separacyjna (100 kN/m) obrzeze betonowe Bx30cm _
warstwa grubosci 25 ecm z grunto-cementu Rm 2,5 MPa podsypka cementowo piaskowa grubos¢ 5 cm
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