Wpusty uliczne

Innowacja powodujaca zminimalizowanie wprowadzania zanieczyszczen statych

do sieci kanalizacyjnej - wpust uliczny ACO Combipoint ze zintegrowanym osadnikiem

Wpust uliczny ze zintegrowanym
osadnikiem to nowa metoda
minimalizowania wprowadzania
zanieczyszczen statych do sieci
kanalizacyjnej. Metoda ta zostata
opracowana wspolnie z biurem

Prof. Dr. Ing. Stein & Partner GmbH
(Niemcy). Zasadniczymi elementami
rozbudowanego wpustu Combipaint sa:
zintegrowany osadnik, deflektor ze stali
nierdzewnej oraz podwdjny kréciec
odptywowy. Wpust Combipoint

z osadnikiem stanowi potaczenie
konwencjonalnego wpustu ulicznego
wraz z osadnikiem i umozliwia
trojstopniowa separacje zanieczyszczen
statych zawartych w $ciekach ulicznych.
Zasadnicza czescia wpustu Combipoint
z osadnikiem jest deflektor ze stali
nierdzewnej, stuzacy do kontrolowanej
redukcji energii wptywajacych Sciekow
ulicznych poza obszarem
zanieczyszczen statych wychwyconych
w osadniku.

Problem

Wprowadzanie statych substancji
mineralnych {osadu) do kanalizacji
deszczowej lub ogdlnospiawnej
powoduje ograniczenie droznoéci tych
sieci.

Cel
Odfiltrowanie substancji mineralnych
we wpustach ulicznych

Rozwigzanie
ACO Combipoint ze zintegrowanym
osadnikiem.

Whnioski

Juz tylko zastosowanie konstrukcji
wktadowe] wykazato, w ramach préb
przeprowadzanych na miejscu,
zwigkszenie wydajnosci w postaci
zatrzymania ponad 40%
zanieczyszczen statych.

Proby laboratoryjne dowiodty,

ze substancje state raz zebrane

w osadniku systemu SSA w przypadku
ponownych opaddw, niezaleznie

od ich czasu trwania i intensywnosci,
praktycznie w ogole nie ulegaja
dalszemu przemieszczaniu.

www.aco.pl

Zwiehczenie wpustu

Kosz osadczy

Deflektor ze stali
nierdzewnej

(element zmniejszajgcy
burzliwos¢)

Osadnik

Proby laboratoryjne przeprowadzane przez firme
Prof. Dr.-Ing. Stein&Partner GmbH

Projekt badawczy

.Badania istniejacych odptywow
ulicznych pod katem ich wydajnosci

i realizowania mozliwosci technicznych
celem poprawy zdolnosci zatrzymywania
czastek statych na przyktadzie nowych
koncepcji firmy ACO”

Praby laborataryjne prowadzone w Instytucie
Gospodarki Sciekami Bytowymi Politechniki
RWTH w Akwizgranie {(Niemcy)

(Institut fiir Siedlungswasserwirtschaft ISA)
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Odptyw na osad mokry, 500 x 500

www.aco.pl

Whpusty uliczne

Wpust uliczny ACO Combipoint 500 x 500,
cze$é dolna zintegrowana z osadnikiem

sktadajacy sie z:

elementu odplywowego na osad mokry
500 x 500 wykonanego z PE z poziomymi

i pionowymi zebrami usztywniajacymi,

do taczenia z pokrywa Combipoint 500 x 500
jako wpust uliczny z przenoszeniem obcigzen,
element wykonany w konstrukcji monolitycznej,
wysokosc elementu odptywowego 175 cm,
pojemnosé osadnika 120 |, z dwoma kroécami
odptywowymi & 160 do wykonania podwdjnego
ztacza kolankowego, dolne przytacze rurowe
zintegrowane z obudowa, cofniete, fabrycznie
otwarte, przytacze do rur PVC-KG zgodnych

z norma PN-EN 1401-1:1999, rur PE
odpowiadajgcych normie PN-EN 12666-1:2007
(nadajgcych sie do ztaczek elektrooporowych)
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Szczegdtowy widok rozdzielenia wpustu od korpusu

Wyposazenie dodatkowe

Wpust uliczny ACO Combipoint
Nadstawka 300 x 500

Wykonany z PE, z poziomym ozebrowaniem
usztywniajacym oraz noskami prowadzacymi
pasujacymi do elementu odpltywowego
Combipoint, wysoko$¢ konstrukeyjna =

12 cm, do skrécenia na budowie celem
dopasowania wysokosci zabudowy, waga 1 kg
Nr art. 89050

Whpust uliczny ACO Combipoint
Podwdjny kréciec DN 150

jako przytacze rurowe do systemu ACO
Combipoint ze zintegrowanym osadnikiem
oraz do zmontowania syfonu. Przylacze do rur
PVCKG odpowiadajacych normie EN 1401,
rur OPE zgodnych z PN-EN 12666-1:2007
za posrednictwem ztaczki elektrooporowe]
oraz rur PP zgodnych z norma PN-EN 1852,
waga 2 kg

Nr art. 89052

oraz rur PP zgodnych z norma PN-EN 1852,

waga ok. 22 kg

Nr art.: 89008

oraz

Pokrywa 500 x 500 klasa C 250,/D 400,

odpowiadajaca normie PN-EN 124:2000,

zaopatrzona w pierscien wyrdwnujacy

BEGU do zabudowy na budowie na podiozu

betonowym jako element budowlany

przejmujacy obciazenia, tylke w potaczeniu

z elementem odpltywowym Combipaint,

wymiary zewnetrzne ramy 500 x 554

z wielofunkeyjnym podwéjnym zawiasem,

z wyztobieniem do odwodnienia na czas robot

drogowych oraz z bezpiecznym dla ruchu

drogowego mocowaniem bezsrubowym,

wysckosc¢ konstrukeyjna 150/175 mm, rama

BEGU, nasadka z wktadka PEWEPREN, ruszt

z zeliwa otwierany w dwie strony do ok. 110

stopni oraz catkowicie wyjmowalny, szerokosc

szczeling 25 mm, przekrd] wlewu 1.180 cm?,

waga 83-89 kg,

KI. C 250 ksztatt ptaski
ksztatt wklesty

KI. D 400 ksztatt ptaski
ksztatt wklesty

Nr art.: 89106
Nr art.: 89108
Nr art.: 89103
Nr art.: 89104

Wpust uliczny ACO Combipoint
Nadstawka 500 x 500

Wykonany z PE, z poziomym ozebrowaniem
usztywniajacym oraz noskami prowadzacymi
pasujacymi do elementu odplywowego
Combipoint, wysokos$¢ konstrukcyjna =

12 cm, do skrocenia na budowie celem
dopasowania wysokosci zabudowy, waga 1 kg
Nr art. 89051

ACO wpust uliczny Combipoint
Deflektor

jako element zmnigjszajacy burzliwos$c
wykonany ze stali szlachetne] jako czesc
zawieszana do elementu odplywowego

500 x 500, wersja na osad mokry, waga 4 kg
Nr art. 89053
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