Hydrant ogrodowy
mrozoodporny

Dane techniczne:

dtugo$¢ zabudowy wg rysunku

potaczenie gwintowe wg PN-EN 10226-1:2006
nasada 25 lub nasada 52 wg DIN 14317

klasa szczelnosci - A

cisnienie robocze PN10

temperatura czynnika do 70°C

Cechy konstrukcyjne:

Hydrant w dolnej czesci posiada odwadniacz, ktory
po kazdorazowym uzyciu odprowadza wode z
kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy
odsgczajacej

Rozwigzanie zastosowane w tym wyrobie zapobiega
rozmrazaniu i umozliwia korzystanie z hydrantu zimg
podczas mrozéw.

Hydrant ogrodowy nie moze by¢ wykorzystany do
systemow p. poz.

Wykonanie standardowe:

DN25, PN10, 70°C, EPDM,

RAL5005 250um .

Atest higieniczny PZH

Zastosowanie:

W instalacjach wodociggowych na przydomowych
ogrédkach, dziatkach czy w systemach
umozliwiajgcych pobdr wody zimag, np. do
nasniezania stokéw narciarskich oraz wszedzie tam
gdzie potrzebny jest dostep do wody w miejscach
oddalonych od poses;ji.

Montaz:

Zabudowuje sie w pozycji pionowej w rurociggach
poziomych

* - mozliwe inne wykonania

Yard hydrant
frostproof

Technical data:

face to face lenght acc. drawing

thread connection acc. PN-EN 10226-1:2006
socket 25 or socket 52 acc. DIN 14317

leak proofness class - A

working pressure PN10

Medium temperature up to 70°C

Design features:

In bottom part dehydrator, which after each use lead
out water from column to ground

Execution in this hydrant prevents against freezing,
and hydrant can be use in low teperature in winter.
Yard hydrant can not be use to firefigthing systems.

Standard execution:

DN25, PN10, 70°C, EPDM,
RAL5005 250pm *.
Hygienic attest PZH

Application:
In water pipelines in gardens, yards or systems
enabling the uptake of water in winter, such as snow

skiing or everywhere where water access is needed
in places fare away from property

Assembly:

Mounting in vertical position on underground
horizontal pipelines

*- other executions on request

8002

f'mapaHT oropoaHbIN
MOPO30CTONKUN

TexHM4Yeckue napameTpbl:

CrpowuTensHas anvHa no puc.

Peab6osoe coeamHerme corn. PN-EN 10226-1:2006
Hacagka 25 unu acagka 52 corn. DIN 14317

Kracc repmeTuaHocTt - A

Pa6ouee aaereqne PN10

Temneparypa pa6otsi go 70°C

KOHCTPYKTUBHbIE OCOGEHHOCTM:

Y rnapaHT B HUXHEW YacTu BOLOOTBO/, KOTOpbIN Kaxapl1 pa3
nocne Mcnonb3oBaHWsi OTBOAUTL BOAY C KOMOHKW B 3€MIIO .

PelueHmre NpuHATOe B 3TOM ruapaHTe NpefoTepallaet
3aMep3aHuio 1 NO3BOMAET UCMOMNbL30BaThb TMAPAHT 3UMOW BO
BPEMSi MOPO30B.

MMapaHT oropoAHbI HENb3s NPUMEHST B NPOTUBONOXAPHbIX
ceTsax.

CraHaapTHOE MCMOMHeHKe:
DN25, PN10, 70°C, EPDM,
RALS5005 250uum (*.

F'mrmeHunyeckuit Ceptudpmkat Monbckoro YupexaeHus
Mvruens! (PZH)

lMpumeHeHue:

B BOAONPOBOAHbIX CETSIX B OFOPOAAX UMK B CETSX C
BO3MOXHOCTbI0 NOGOpa BOAbI 3MMON HANPUMEP Ha MbBKHBIX
CKIOHax, B MECTax OTAaneHHbIX OT JOMOB.

YcTaHoBKa:

YcTaHOBKa BO3MOXHA B BEepPTUKANIbHOM MOSOXeHUU
Ha ropusoHTaribHbIX BOAONMPOBOAAX.

* - BOBMOXHbl Apyrne ncnosfiHeHus
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Wyposazenie dodatkowe:

Klucz do hydrantu  stojak do hydrantu

ogrodowego ogrodowego
1 Nr kat. 8002-14 Nr kat. 8002-15
— Lot
cf
(
a1
i —/
L

G GK H L
[cal] [mm]
25 17 17 1280 170

Przyktadowy schemat zabudowy hydrantu umozliwiajgca odwodnienie 50 64" 2 1280 170

instalacji w budynkach sezonowych (domkach letniskowych).

No. Czes¢, Part, [etanb Materiaty, Materials, Matepuan
Zasuwa odcinajaca Zeliwo sferoidalne
z odwadniaczem EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012

3agBwkKa C BOAOOTBOAOM

Zeliwo szare, zeliwo sferoidalne
EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012

Klin zawulkanizowany .
1 elastomerem EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012
KnuH Bynkarmauposarkbin  Guma EPDM
anactomMepom PN-ISO 1629: 2005
Trzpien Stal X20Cr13
WnuHaene PN-EN 10088-1:2007
2  Obudowa do przylaczy Stal PN-EN 10025: 2007

Kopnyc ans npucoeanHennn  Polietylen PE PN-EN I1SO 1872-1

3 Kolumna Stal 65G ocynkowana
Konowka PN-74/H-84032

4 Gniazdo klowe Mosigdz PN-EN 1982:2010
MHesno Aluminium PN-EN 1706:2010

Spos6b zamawiania: Nr wyrobu; DN; PN
Przyktad: 8002; DN50; PN10.

* - mozliwe inne wykonania

Ze wzgledu na ciggly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.
B cBSI3U C NOCTOSIHHBIM pa3BUTUEM OUPMbI Mbl COXpaHsieM 3a coboii NPaBo BHECEHWSt MOAUMMKALMIA B NPOU3BOAMMbIE U3AENUS.
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