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I1. Czes¢ graficzna.2

Projekt zagospodarowania terenu - plansza uzbrojenia w skali 1:500.
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500.

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500.

Profil podtuzny wodociagu w skali 1:100/500, 1:100/250.

Wezty wodociagowe.

Schemat studzienki kanalizacyjnej.

ocurLOdNE
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|. Czes¢€ opisowa.

1. Podstawa opracowania.

e zlecenie inwestora,

o podktad geodezyjny w skali 1:500,
e projekty branzowe,

e plan zagospodarowania terenu,

e uzgodnienia,

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Roboty budowlane wchodzace w zakres zamierzenia inwestycyjnego polega¢ beda na rozbudowie istniejacego
obiektu budowlanego w zakresie wykonania urzagdzen budowlanych takich jak:

= odwodnienie placéw postojowych,

= podigczenie drenazy placow postojowych,

= kanalizacja sanitarna,

= sie¢ wodociagowa wraz z hydrantami,

= punkty poboru wody do podlewania.
W ramach zadania wykonana zostanie rozbiorka wytaczonej z eksploatacji oczyszczalni sciekow wraz z
instalacjami.
Zadanie obejmowac¢ bedzie rowniez rozbiorke istniejacych nawierzchni drég na terenie oczyszczalni oraz
rozbiodrke oczyszczalni wraz z instalacjami.
Niniejszy tom 5 - projekt budowlany branza wodno-kanalizacyjna stanowi czes¢ wielobranzowej
dokumentacji projektowe;j.

Zgodnie z ustaleniami, niniejsze opracowanie obejmuje:
= przebudowg istniejacej i budowe nowej kanalizacji sanitarnej,
= budowe nowej kanalizacji deszczowej,
= przebudowg istniejacej (ha odcinku W12+W13+W14, de 110 mm) i budowe nowej sieci
wodociggowej.
Projektowana kanalizacj¢ sanitarna nalezy wiaczy¢:
e do istniejacej kanalizacji na terenie szpitala.
Projektowang kanalizacj¢ deszczowa nalezy wiaczyé:
e do istniejacej kanalizacji na terenie szpitala.
Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie wiaczona do istniejacych rurociagow.
Projektowane sieci poprawig stan techniczny sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

3. Opis istniejacego zagospodarowania.

Przedmiot inwestowania znajduje si¢ na terenie dziatki o nr:

| 32/8 | obrebnr3089 | Szczecin, ul. Strzalowska |

Dziatka posiada state zagospodarowanie. Teren wykorzystywany jest dla ustug opieki zdrowia. Na
przedmiotowej dziatce zlokalizowane sa budynki szpitalne, utwardzone ciagi komunikacyjne, place
postojowe. Na dzialce wystepuja liczne instalacje podziemne (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe).
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Teren inwestowania posiada duzy udziat zieleni w istniejacym zagospodarowaniu. Wystepuje zielen wysoka,
jak réwniez zielen urzadzona niska (krzewy, nasadzenia kwiatow). Dla potrzeb projektu poddano
inwentaryzacji drzewa rosnace w bezposrednim sasiedztwie lub w zblizeniu z planowanymi robotami.

W ramach inwestycji w istniejacym zagospodarowaniu dziatki wprowadzone zostang zmiany w rejonach
dziatki, ktore obecnie nie posiadaja statego zagospodarowania. Zaprojektowano miejsca do wypoczynku
wyposazone w urzadzenia matej architektury na terenie zadrzewionej czesci dziatki oraz przy budynku nr 1,
zaprojektowano plac postojowy przy budynku przychodni i administracji oraz na tytach budynku centrum
diagnostyki i terapii i terenie nieczynnej oczyszczalni $ciekow.

4. Opis projektowanego rozwiazania.

4.1. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

W sasiedztwie budynku nr 1, zaprojektowano urzadzenie terenu dla rekreacji, z prostopadtym
uktadem alejek spacerowych, migdzy ktorymi urzadzono miejsca wyposazone W urzadzenia matej
architektury (fawki, stoty, fontanna) oraz skomponowane nasadzenia zieleni niskiej. Zaprojektowany zostat
podjazd do budynku rezonansu, przebudowa dojazdu do magazynu gtéwnego (na tytach budynku chirurgii) ze
zmiang nawierzchni i uksztattowania wysokosciowego. W czesci parkowej zaprojektowano urzadzenie
miejsca do wypoczynku i rehabilitacji posrod projektowanych nasadzen zieleni niskiej.

W potnocnej czesci terenu inwestowania, zaprojektowano place postojowe potgczone z istniejacym ukltadem
komunikacyjnym na terenie szpitala.

W zakresie projektow branzowych zaprojektowane zostato oswietlenie, odwodnienie projektowanych
nawierzchni, przytacza elektroenergetyczne.

4.2. Przebieg trasy oraz kolejnosé wykonywania prac.

Przebieg projektowanego uzbrojenia: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociggowej wraz z
rzednymi i spadkami pokazano w czesci rysunkowej.

W ,,Projekcie zagospodarowania terenu” zamieszczono wspotrzedne geodezyjne [x] i [y].

Bardzo geste i nieprzyjazne modernizacji ulozenie istniejacego uzbrojenia w znaczny sposob
skomplikuje prace wykonawcze.

Kolejnos¢ wykonywania prac nalezy dostawac¢ do harmonogramu inwestycji.

4.3. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuje uzbrojenie:

- studzienki kanalizacyjne rewizyjne przelotowe, potaczeniowe i kaskadowe,

- wpusty uliczne,

- odwodnienie liniowe.

Prefabrykowane studzienki na sieciach wykona¢ o srednicy D=1200 mm (konstrukcji jak nizej), lub z
tworzyw sztucznych D=600 mm.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe do budowy studzienek winne byé¢ wykonane z
wodoszczelnego (W 8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50) betonu wysokiej jakosci
(klasa nie nizsza niz B 45). System elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych taczonych na
uszczelnienia gumowe z gumy syntetycznej np. Forsheda 116, 114. Studzienki wykona¢ z kregoéw i z dna
zelbetowych wg normy DIN 4034 czeé¢ 1 o grubosci scianki minimum 15 cm.

Studnie kanalizacyjne musza spetnia¢ wymogi normy PN-B-10729.

Potaczenia na tréjnik wykona¢ pod katem 45°.
Studzienki betonowe sktadaja si¢ z prefabrykowanych elementow to jest:
- dna studni z wykonang fabrycznie kineta, i wykonanymi przejsciami szczelnymi przez sciany
studzienki o srednicach jak dane kanaty,
- kregow betonowych,
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- plyty nadstudzienne,
- pierscieni dystansowych potaczonych ze soba za pomoca odpowiednich uszczelek.

Na studzienkach nalezy zamontowa¢ wiazy ozebrowane:

1. wilaz kanatowy klasy AO600 /PN-87/H-74051/01/, tam gdzie nie wystepuje ruch samochodowy,

[klasa 150 kN],

2. wiaz kanatowy klasy COWo0600 /PN-87/H-74051/02/-na podjazdach do posesji, [klasa 250 kN],
3. wiaz kanatowy klasy DOW0600 /PN-87/H-74051/02/-w ciagach ulicznych, [klasa 400 kN].

Studzienki winne by¢ zabezpieczona wtazem ozn. EN 124 zgodny z norma PN-93/H-74124 (PrPN-
EN 124) - ,,Zwienczenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchni uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych . Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie”.

Wiazy kanatowe bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusu, gitebokosé osadzenia
pokrywy wiazu (kratki wpustu) w korpusie min. 50 mm. Wymagany jest certyfikat zgodnosci z norma j.w.

W ulicach i drogach o duzym natezeniu ruchu korpus oraz pokrywa z wypetieniem betonowym typu
BEGU. Wymagany certyfikat zgodnosci z norma j.w.

Wiaczenia do istniejacych studzienek, otwory wykonywa¢ wyrzynarka (nawiertarka) z
uwzglednieniem wykonania potaczen szczelnych w scianie studzienki i danej srednicy kanalizacji. Wcinka na
tzw. ,,0czko” — nawiert otworu wyrzynarka (nawiertarka), obsadzenie uszczelnienia z gumy syntetycznej o
twardosci 40+-5 IRHD np. Forsheda 910. Potaczenia przytaczy na trojnik wykona¢ pod katem 45.

Whpust deszczowy.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty uliczne ze zintegrowanym
osadnikiem np. ACO Combipoint 300x500 z rusztem wklestym klasy D400, poditaczone do studzienek
kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych lub wiaczone bezposrednio do
kanatu poprzez tréjniki.

Schemat wpustéw ulicznych pokazano w zatgczniku Nr 1.

4.4. Uzbrojenie sieci wodociggowe;.

Na projektowanej sieci wodociggowej wystepuja zasuwy Kkotnierzowe, hydranty p.pozarowe nadziemne i
ogrodowe.
Na projektowanej sieci wodociggowej wystepuje nastepujace uzbrojenie:

e zasuwa kotnierzowe (np. HAWLE, AVK, Danfoss Von Roll lub réwnowazne),
zabezpieczone duzg skrzynka uliczng (w jezdni) z deklem cigzkim oraz oryginalng
obudowg teleskopows do zasuw.

e hydranty p.poz nadziemne d=80 i 100 mm [np. HAWLE, AWP Mittelman, Von Roll lub
rownowazne]. Hydranty nalezy obsypa¢ zwirem aby umozliwi¢ odptyw wody pozostaty
w hydrancie po jego zamknigciu. Hydranty stuzy¢ beda do ochrony przeciwpozarowej,
jak i do ptukania i odpowietrzania sieci wodociggowej. Hydranty montowac zgodnie z
instrukcja montazowa producenta. Potaczenie krocca dwu-kotnierzowego z hydrantem
wykona¢ 5-15 cm nad terenem, hydrant montowa¢ w pionie za pomoca (np. ksztattki
Vario lub réwnowazne).

e hydrant ogrodowy. Zaprojektowano hydrant ogrodowy DN50. Do kolumny czerpalnej
zamontowano ztacze ktowe z gwintem zewngtrznym i uszczelnieniem z mosigdzu DN17
do ktorego podiaczony jest zawor czerpalny kulowy %’ ze zlaczka do wezy
ogrodowych. Projektowany zawor znajduje sie w skrzynce ulicznej wykonanej z
tworzywa PEHD oraz pokrywy z zeliwa szarego minimum EN-GJL200. Nalezy tak
dobra¢ skrzynke, aby byto mozliwe swobodne korzystanie z zaworu czerpalnego -
schemat pokazano w zatgczniku Nr 2.
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Wymogi dla stosowanej armatury:

Zasuwa koierzowa.

1. Dokumenty:
o Deklaracja zgodnosci z obowigzujacymi normami wystawiona przez
producenta lub upowaznionego przedstawiciela,
e Aktualny Atest higieniczny PZH,
o Karta katalogowa.
2. Rozwigzania materiatowe:
obudowa i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 (EN-GJS-400),

e opcjonalnie obudowa i gtowica monolityczna jednoczesciowa z zeliwa sferoidalnego minimum
GGG-40(EN-GJS-400),

e ochrona antykorozyjna obudowy i glowicy za pomoca powtok z proszkow epoksydowych.
Grubos¢ powtoki ochronnej min. 250 u.m,

o korpus zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 (EN-
GJS-400) z nawulkanizowang powtoka (wewngtrznie i zewnetrznie) z EPDM lub NBR,

o opcjonalnie korpus zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-
40 (EN-GJS-400) z ochrong antykorozyjna jak wyzej, uszczelnienie pomiedzy klinem a
obudowa za pomocg uszczelnien elastomerowych trwale pofgczonych z konstrukcja klina z
elementow zabezpieczonych antykorozyjnie,

e wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W czesci uszczelniajacej wrzeciono
polerowane,

o kostka zasuwowa mosig¢zna kuta oszlifowana bez ostrych krawedzi, lub kostka zalana w klinie
na state w zaleznosci od konstrukgji klina (serca),
przelot zasuwy prosty bez gniazda,

e zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi,

e O-ringi wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, ze produkt ten posiada aktualny atest
Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy do stosowania do kontaktu z wodg pitna,

e gwint w glowicy, w ktora wkrecona jest tuleja uszczelniajaca wrzeciona (mosiezna), musi by¢
odseparowany od kontaktu z woda,

e opcjonalnie, uszczelnienie bez gwintowe, pomicdzy tuleja wrzeciona, a obudows, z
zabezpieczeniem przed wysunieciem. Strefa uszczelniajaca w zabezpieczeniu antykorozyjnym
jak wyzej,

e Sruby Iaczace korpus z gtowica ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z
zabezpieczeniem przed penetracja wody lub potaczenie korpusu z gtowicg w systemie bez
srubowym z zapewnieniem szczelnosci 16 bar,

o zabezpieczenie przed korozja oraz dostgpem wody gruntowej do tbow $rub taczacych gtowice z
korpusem, poprzez ich zalanie masg plastyczng na goraco (jezeli takie potgczenie przewiduje
konstrukcja zasuwy),
kolor zasuwy niebieski,

o trzpien taczacy teleskopowy ruchomy trzpien faczacy teleskopowy kompatybilny z zasuwsa,

e trzpien zabezpieczony przed wysuni¢ciem z gniazda gtowki wrzeciona zasuwy nierdzewna
zawleczka lub w inny sposéb uniemozliwiajacy jego wysuniecie.

Stosowaé¢ zasuwy kolnierzowe dlugie F-5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie zasuw kotnierzowych krétkich F-4, ktdrych zastosowanie bedzie wymagato kazdorazowego
uzgodnienia Zamawiajacego.

Hydrant p.poz. nadziemny.
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1. Dokumenty:

e Deklaracja zgodnosci z obowigzujacymi normami wystawiona przez
producenta lub upowaznionego przedstawiciela,

e Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie p. pozarowej wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie,

e Aktualny Atest higieniczny PZH,

o karta katalogowa.

2. Rozwigzania materiatowe:

hydrant w wykonaniu zabezpieczajacym przed wyptywem wody w przypadku jego ztamania,
korpus (kolumna) i gtowica hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
(EN-GJS-400) pokryty wewnatrz i na zewnatrz farba z proszkoéw epoksydowych o grubosci
powtoki min. 250 firn W czesci nadziemnej dodatkowa powtoka poliestrowa zabezpieczajaca
przed dziataniem promieni UV,

opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, gtowica z odlewu aluminiowego lub z
zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych jak wyzej, stopa (czgs¢ podziemna z
zamknieciem) z zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych j.w.,

opcjonalnie korpus wykonany ze stopéw aluminiowych ale pokryty warstwg antykorozyjna,
hydrant z obrotowg gtowica lub korpusem,

zkgcza do wezy typu STORZ szt.2,

glowica zamykajaca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.,

zawoOr napowietrzajacy umieszczony w gtowicy hydrantu,

uszczelnienia hydrantu typu O-ring,

czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiatéw niekorozyjnych,

odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknigciu hydrantu. W potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne. Czas odwodnienia czgsci nadziemnej min. 1
metr/minutg,

wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w czgsci
uszczelniajacej, szlifowany,

kostka (nakretka) wrzeciona mosi¢zna, wykonana metoda prasowania,

sruby taczace ze stali nierdzewnej A2-70, nakretki A4-80,

w hydrantach z zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajaca wrzeciona wykonana z mosigdzu,
stozek zaworu zamykajacego z zeliwa biatego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony przed
korozja z nawulkanizowang warstwg mieszanek opartych na bazie kauczukéw lub elastomeru.
napisy na gtowicy i kolumnie jezyku polskim,

kolor hydrantu — czerwony.

Oznakowanie uzbrojenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania

uzbrojenia na przewodach wodociagowych. Tabliczki wykona¢ z tworzywa sztucznego, oraz montowac na
stupkach z rury PE @110 mm, diugos¢ 1,50 m..

Potaczenia koinierzowe z zastosowaniem tulei kolnierzowych PE, stalowych powlekanych

polietylenem lub ze stali nierdzewnej, kotnierzy dociskowych wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Nalezy stosowa¢ sie scisle do podanych wartosci momentow sit z jakimi nalezy dokreca¢ sruby. Sruby do
potaczen Kkotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70, lub stalowe pokryte powtoka
rilsan. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ stosujac tasme
termokurczliwa.

Uwaga: kazdy odbiorca wody winien posiada¢ niezalezny zawér odcinajacy na przylaczu.

******
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4.5. Materiaty zastosowane w kanalizacji.

Eaczna diugosé projektowanych kanatéw deszczowych i sanitarnych wynosi 514,38 m.
Zestawienie dtugosci i srednic przedstawiono w tabeli:

Lp. | Wyszczego6lnienie Dlugosé [m]
1 2 3

1 Kanalizacja deszczowa
@0.16 m 82,14
@0.20 m 155,1
@0.25m 149,90
RAZEM 387,14

2. Kanalizacja $ciekowa
@0.20 m 127,24
RAZEM 127,24

Na odgatezieniach i sieciach zewngtrznych kanalizacyjnych nalezy stosowac rury z:
= PVC-U, rury i ksztaltki o potgczeniach kielichowych (rury posiadajg uszczelki Sewer-
Lock trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Ksztattki
posiadajg uszczelki wargowe), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?,
Uwaga! Ze wzgledu na niewielkie zagigbienie kanalizacji nalezy zastosowa¢ rury o sztywnosci
obwodowej 12 kN/m? Dodatkowo rury te nalezy obsypaé piaskiem i zwirem i doktadnie zagescic.

4.6. Materiaty zastosowane w sieci wodociggowej.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur PE d=110 mm klasy PE 100 PN 10 SDR 17 koloru
niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem oraz zeliwne.

Przytacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE d=63 mm klasy PE 80 PN 10 SDR 11 koloru
niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem.

F.aczna diugosé wodociaggu wynosi 67,04 m.

Zestawienie diugosci i srednic przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. Wyszczegoblnienie Dlugosé [m]
1 2 3
1. Sie¢ wodociagowa
@ 63 mm PE 9,99
@ 80 mm zel. 11,79
@ 110 mm PE 45,26
RAZEM 67,04

Proponuje sie rury z PE:

1. Dokumenty
e Aktualny Atest higieniczny PZH.

e Deklaracja zgodnosci z obowiazujacymi normami wystawiona przez producenta lub
upowaznionego przedstawiciela.

e Karta katalogowa.

2. Rozwigzania materiafowe i technologiczne
e rury powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcow wtornych.

******
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e rury w catosci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem wytrzymatos¢ rur
odpowiednio PN 10-12,5.

e Kksztaltki potaczeniowe wykonywane metoda wtryskowa winny by¢ wykonane z tego samego
materiatu co rura.

e nalezy stosowac¢ jednolity system ksztattek.

e do srednicy Dz. 63mm stosowac rury PE 80 SDR 11-13,6.

e powyzej srednicy Dz. 63 mm stosowac¢ rury PE 100 SDR 17 rury o przekroju poprzecznym
okragtym.

Rury z zeliwa sferoidalnego.

1. Dokumenty
e Aktualny Atest higieniczny PZH,
o Deklaracja zgodnosci producenta zgodnie z PN-EN 545 wystawiona przez producenta lub
upowaznionego przedstawiciela,
e Karta katalogowa.

2. Rozwigzania materiafowe i technologiczne
e rury kielichowe z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD
e rura wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 o parametrach zgodnych z PN-EN 545
o Klasa rur - rury z potaczeniami blokowanymi, o srednicy nominalnej DN 100 mm (w klasie
C100 - grubos¢ scianek 4,7 mm),
e Wymagania wytrzymatosciowe zgodne z PN-EN 545
e powtoki ochronne:
m rura z powloka wewnetrzna cementowsg, zewnetrznie z powloka ocynkowang
i powleczona bitumem
- jakos¢ powtoki cementowej i jej grubos¢ zgodna z normag PN-EN 545. Wykonanie metoda
odsrodkowa
e zewnetrzna powloka cynkowa powinna spetnia¢ warunek min. 130 g cynku na 1m? powtoki.
e grubos¢ bitumicznej warstwy zabezpieczajacej powtoke cynkowa min. 70 pm

m rura z powloka wewnetrzna cementowa, zewnetrznie z powloka cynkowo-aluminiowg
i powleczona epoksydem

- jakos¢ powtoki cementowej i jej grubos¢ zgodna z obowigzujagcymi normami.
Woykonanie metoda odsrodkowa
- zewnetrzna powtoka cynkowo-aluminiowa powinna spetia¢ warunek min. 400 g na 1m?
powtoki. Stop cynkowo-aluminiowy skiadajacy sie z 85% cynku i 15 % aluminium;
- grubos¢ epoksydowej warstwy zabezpieczajacej powtoke cynkowo-aluminiowg min. 100
pum

Moga rowniez zosta¢ zastosowane rury innych producentow, charakteryzujace si¢ réwnorzednymi
parametrami.

Rury polietylenowe taczone beda z sobg metoda zgrzewania czotowego, natomiast potaczenia rur
polietylenowych z uzbrojeniem w weztach montazowych odbywaé si¢ bedzie z zastosowaniem tulei
kotnierzowych z polietylenu i kotnierzy dociskowych powlekanych [Frialen, George Fischer lub réwnowazne]
ze §rubami i nakretkami ze stali nierdzewnej, zabezpieczone powtoka z zywic epoksydowych. Sruby klasy A-
2, nakretki A-4. Sruby zaopatrzyé we wktadki zabezpieczajace.

Potagczenia komnierzowe zabezpieczy¢ stosujac tasme termokurczliwa (np. typu KLOX lub
réwnowazne).

Wszystkie elementy odgalezien nalezy taczyé za pomoca ziacz elektrooporowych, a do potaczen
gwintowanych ztacz elektrooporowych z gwintem.

******
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W weztach montazowych z odnogami do hydrantow, stosowac¢ zasuwg tak, aby byta zlokalizowana w
chodniku.

Na catej trasie nalezy wykona¢ tasme lokalizacyjna z wktadka stalowa taczona na zaciski.

Wodociag nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu wydana przez producenta oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.

Pod zasuwy, pod stopki tukow zeliwnych (pod hydranty) oraz pod skrzynki zasuw i hydrantow
wykona¢ podbudowy z prefabrykatow, betonu klasy C20/25.

Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajac je w rurze ochronnej PVC
0,160 m na dtugosci 0,50 m.

Materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny posiadac¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002, ocene
higienicznag PZH, deklaracje¢ zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

Na trasie sieci i przylaczy dla oznaczenia przebiegu wykona¢ tasme w kolorze niebieskim,
lokalizacyjna - oznacznikowa z wkladka stalowa (z drutem Cu 1 x 1,5 mm®) laczona na zaciski z
wyprowadzeniem koncéwek do skrzynki zasuwowe;j.

5. Technologia wykonawstwa robot.

5.1. Roboty ziemne.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwagg na istniejace uzbrojenie podziemne oraz
drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ wiasciwego
uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

- PN-B-06050 - Raoboty ziemne,

- PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych,

a montaz rurociggéw zgodnie z instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczonych przez
producentow rur.

Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzega¢ zalecen i przepisow w sprawie BHP
zawartych w Rozporzadzeniu MBIPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z dnia 1972.04.10/.

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystgpujacy w poziomie posadowienia, kanaty i rurociagi z PVC
mozemy:

- ulozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym — podtoze naturalne.

Zasypanie przewodu i uzyty materiat niepowinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co
najmniej 0.5 m, ubijana warstwami o maksymalnej grubosci 25 cm. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty bez gruzu i kamieni, mineralny, sypki drobno i srednioziarnisty
wg PN-74/B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakami po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zasypanie przewodu na catej
dtugosci powinno odbywac sie warstwami 30-50 cm — powyzej strefy niebezpiecznej, kolejno zageszczonym.

5.2. Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.

Studzienki wykonac¢ zgodnie z projektami typowymi oraz rysunkami technicznymi.

Catos¢ rob6t montazowych przewoddw kanalizacyjnych oraz szczelnos¢ kanatow wykonaé¢ wg normy
PN-84/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Catos¢ robdt montazowych przewodéw wodociggowych oraz szczelnosé rur wykona¢ wg normy PN-
84/B-10725 oraz zgodnie z katalogami danych firm.

******
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WARUNKI TECHNICZNE UKEADANIA RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- uktadane rury musza odpowiada¢ normom,
- przykrycie powinno miesci¢ si¢ w granicach 1.0 - 6.0 m, zgodnie z "Instrukcja”, jezeli odbywa si¢
jakikolwiek ruch uliczny. Niestety ze wzgledu na uksztattowanie terenu i zagiebienie istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej czg¢s¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano na gigbokosci 0,55-1,30 ponizej
terenu. Przy tak niewielkim przykryciu nalezy zastosowa¢ rury PVC-U lite o sztywnosci obwodowej
12kPa (12SN). Rury te nalezy obsypac zwirem i piaskiem i dobrze zagescic.
- zalecana zasypka z materiatu ziarnistego /piasek, zwir/ o max. 15% pozostatosci na sicie d=0.75 mm,
- w zasypce znajdujacej si¢ bezposrednio wokot rury wielkosci kamieni nie powinna przekracza¢ 10%
nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wigksza niz 30 mm,

stopien zageszczenia zalezy od warunkow obcigzenia, ale zawsze miesci si¢ w przedziale 85=95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla standartowych wartosci Proctora odpowiadajace im stopnie
zageszczenia niespoistego gruntu mieszcza si¢ w granicach 88- 93%.,

w przypadku gruboziarnistego i jednoziarnistego materiatu, takiego jak np. zwir rzeczny, wymagania

dotyczace zageszczania sa mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypanie warstwowe,

- aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagegsci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci
Proctora,

- pozostate wypetnienie mozna wykona¢ z gruntu rodzimego, o ile wielkos¢ czastek nie przekracza 300 mm,

- spetnienie powyzszych wymagan spowoduje, ze dopuszczalne ugiecia wzgledne rury nie przekroczy
dopuszczalnych wartosci.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodow i powiadomié¢ projektanta.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z glebokosci utozenia
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi¢:
e W pasie drogowymdo Is > 1,0
e poza drogami 1s>0,95.
ew przypadku gdy grunt rodzimy stosowany do zasypania wykopow nie bedzie nadawat si¢ do
wykorzystania i nie bedzie go mozna zagescic do wymaganych parametrow, nalezy w tym
przypadku stosowa¢ wymiang gruntu.

Préba szczelnosci.

Po wykonaniu wydzielonego odcinka rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” — wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt nr 3., Warszawa 2001 oraz norma
PN-B-10725:1997. Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Zgodnie z normg PN-B-10725:1997 cisnienie probne pp powinno wynies¢:

- dla odcinkow rurociagu pp = 1,5 pr czyli 0,9, MPa jednak nie mniej niz 1,0 MPa,

Dla przeprowadzenia préby cisnieniowej wybiera¢ nalezy mozliwie krotkie odcinki pomigdzy
projektowanymi zasuwami sieciowymi.

Proba cisnieniowa nalezy objac:

- gtéwny rurociag wodociagowy i przylacza.

5.3.  Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;.

Dezynfekcja sieci wodociggowej.

Dezynfekcja sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu srodka
dezynfekujacego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu na okres min. 24 godziny. Po tym czasie przewod
nalezy przeptukac i po nastepnych 48 godzinach pobra¢ wode do badan fizyko — chemicznych.

Zdezynfekowane przewody wodociggowe musza uzyska¢ pozytywne wyniki badan.

Plukanie sieci wodociagowej.

******
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Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji, nalezy ja doktadnie przeptukaé z intensywnoscia
pozwalajaca na usuniecia wszystkich zanieczyszczen fizycznych.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

5.4. Roboty izolacyjne.

Nie przewiduje si¢ zabezpieczenia konstrukcji betonowych wykonanych z betonu C35/45.
5.5. Bloki oporowe.

Nie przewiduje si¢ zastosowania blokow oporowych na sieci wodociaggowej.

5.6. Wylaczenie istniejacej sieci wodociggowej z eksploatacji.

Zaznaczone istniejace rurociagi, oprocz tych do ktorych wigcza sie projektowane uzbrojenie nalezy
zlikwidowa¢ luk zaslepi¢ wykonujac korek. Czes¢ rurociggéw bedzie wymagata usuniecia ze wzglgdu na
kolizje z projektowanym uzbrojeniem.

W miejscu potaczenie z projektowanym rurociagiem nalezy wykona¢ korek z betonu w miejscu
przeciecia i wytaczenie z eksploatacji rurociagu.

W trakcie robot zlikwidowa¢ gorne czesci istniejacych weztow likwidowanej sieci, do gtgbokosci
okoto 1.0 m ponizej poziomu terenu.

5.7. Odwodnienie wykopdw.

W lokalnych warunkach, w przypadku wystepowania wysokich pozioméw wod gruntowych nad
dnami wykopow w piaskach odwodnienie wykopdw liniowych dokonywane bedzie przy uzyciu igtofiltrow.
Odwaodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice terenu przedmiotowej inwestycji.

5.8. Wzmocnienie podtoza i wymiana gruntow.

W przypadku wystgpowania ponizej dna projektowanych rurociagow i studni, stabonosnych podiozy,
zachodzi koniecznos¢ ich wzmocnienia. W przedstawionych warunkach nalezy zastosowaé petne umocnienie
scian wykopow.

Podstawowe modele ,,zbrojenia” gruntu: wzmocnienia podtozy pod rurociagi i studnie kanalizacyjne
dokonane zostang poprzez:

- czegsciowa wymiang gruntu do gtebokosci umozliwiajacej dokonanie lokalnych dogeszczen z

gruntu piaszczystego,
- bezposrednie whbijanie ttucznia w podtoze z uwzglgdnieniem zastosowania minimalnej grubosci tj.
10 cm warstw podsypki pod rurociggi.

6. Odtworzenie nawierzchni ulic.

Istniejace nawierzchnie na trasie projektowanego uzbrojenia zostang odtworzone lub wykonane w
catosci jako nowe. Szczegbtowe rozwiazania znajdujaca sie w projekcie drogowym — oddzielne opracowanie.

7. Zalecenia dla wykonawcy robét i inwestora oraz etapy realizacji inwestyciji.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robo6t i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét ziemnych. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia dojazdu do poszczegdlnych posesji
dla pojazdow stuzb uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Straz Pozarna oraz umozliwienie
odbioru odpadéw komunalnych, jak i zapewnienie bezpieczenstwa pobliskich budynkéw w sasiedztwie

******
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wykopdw, nalezy zapewni¢ mozliwie pelny nadzér nad realizacja robot przez ww. jednostki i szybkie
dokonywanie odbioréw robo6t wraz z kompleksowym przekazaniem do eksploatacji uzytkownikowi w krétkich
wydzielonych odcinkach sieci, przykanalikow.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewoddéw obcych w czasie prowadzenia rob6t nalezy
bezzwtocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi tych przewodow.

Napotkane kolizje z istniejacym uzbrojeniem rozwiazywane beda sukcesywnie w ramach nadzoru
autorskiego.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producentow rur.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacja oraz zgodnie z wymogami
zawartego Kontraktu i warunkami zawartymi w decyzjach zatwierdzajacych projekty, w warunkach
technicznych podiaczen i protokotami uzgodnien stanowiacymi zatgczniki do projektu budowlanego oraz
zgodnie ze sztuka budowlang wykonywania poszczeg6lnych robét.

Teren po zakonczeniu rob6t nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zobowiazuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem rob6t ziemnych do zapewnienia geodezyjnego
wytyczenia punktow osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu
3.0 m od osi punktu podlegajacego ochronie.

Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dojsciach i dojazdach do sasiednich nieruchomosci, jak
rowniez nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych posesji.

Roboty ziemne i montazowe podczas budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nie wptyna na
zmiang stosunkow wodnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem pierwotnego uktadu profilu glebowego, nienaruszenia
doziemnych urzadzen melioracyjnych oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu czynnosci technicznych.

Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewow.

W terenie nieutwardzonym nalezy trwale ustabilizowa¢ elementy nadziemnych weztdw przez
obrukowanie lub umocnienie skrzynek prefabrykatami z betonu C8/10 o wymiarach 50x50 cm, grubosci 15
cm, oraz pionowe oznakowanie z tabliczkami domiarowymi.

Projektowana inwestycja nie narusza obowiazujacych przepisdw i naruszenia interesow 0sob trzecich
nie stwierdzono. Infrastruktura techniczna zostata uzgodniona z dysponentami terendéw — patrz —uzgodnienia i
dokumenty formalno-prawne.

Odbidr koncowy winien nastapi¢ na podstawie rysunkéw powykonawczych i protokotow odbioréw
czesciowych i prob.

Kanaly, przytacza i wiaczenia do kanatu istniejacego wymagaja przegladéw technicznych w stanie
odkrytym. Realizowany kanat wymaga przegladu technicznego w stanie odkrytym odcinkami (od studni do
studni). W przypadku gdy kanat przecina drogi dojazdowe do obiektow zezwala si¢ na zasypanie odcinkow
krétszych, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawce protokotu z inspekcji TV i odebrania préby
szczelnosci. Kanaly i przytacza wraz z gotowymi studniami wymagaja przegladu kamera TV w stanie
zakrytym. Przed dokonaniem przegladu kamerg TV sie¢ musi by¢ wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt
wykonawcy.

UWAGI:
= Po wykonaniu nowej sieci wodociggowej istniejace rurociggi odcigé od sieci gtownej
i zaslepic.

= W miejscu gdzie istniejace kanaty kanalizacji sanitarnej sa podiaczone do nowych systeméw,
czes¢ starych kanatow, ktore nie beda podigczone do nowego systemu i nie beda
wykorzystywane, powinny by¢ odtgczone i zamulone.

= Wiazy i kominy studzienek kanalizacyjnych, na odlaczonych przewodach kanalizacyjnych
powinny zosta¢ wyburzone do gtebokosci 1,0 m ponizej docelowego poziomu terenu, powstate
zagtebienia powinny by¢ wypetnione twardym materiatem lub innym zatwierdzonym materiatem
wypetniajacym a powierzchnia wypetnienia doprowadzona do wygladu otaczajacego terenu.

= Rurociagi w ziemi, ktére beda wylaczone z eksploatacji powinny zaslepione korkami
betonowymi o0 minimalnej dtugosci 500 mm na kazdym koncu pomiedzy studzienkami.
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1.

Podczas prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ stata dostawe wody i odbior $ciekow.

Wszystkie zaistniate kolizje istnhiejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami
nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

Ze wzgledu na to, ze projektowane sieci wodociaggowe i kanalizacyjne przebiegaja w terenie
gesto uzbrojonym, na etapie wykonawstwa moze zajs¢ koniecznos¢ tymczasowego przetozenia
istniejagcego uzbrojenia.

Ewentualna koniecznos¢ przetozenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi
sieciami mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu rzeczywistej rzednej istniejacego
uzbrojenia.

Ze wzgledu na duze zageszczenie istniejacej infrastruktury na etapie wykonawstwa nalezy
doktadnie zlokalizowa¢ trasy istniejacego uzbrojenia aparatura magnetyczna lub inng. W
przypadku niemozliwosci wykonania lokalizacji wykonawca powinien wykona¢ przekopy
prébne reczne celem dokladnego zlokalizowania przebiegu trasy i zagiebienia utozenia
istniejagcego uzbrojenia wzglgdem projektowanych sieci.

Przejscia sieci w sasiedztwie stupow wykona¢ w rurach ochronnych.

Przy zblizeniu projektowanej sieci wod.-kan. do istniejacych sieci elektroenergetycznych
stosowac rury ochronne dwudzielne.

Wszystkie projektowane i istniejace wiazy studzienek kanalizacyjnych, skrzynek ulicznych
zasuw i hydrantow nalezy dopasowac¢ do rzednych projektowanej nawierzchni.

UWAGA:
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdbw rownowaznych o podobnych parametrach zatwierdzone
przez Zamawiajacego i Projektanta.
Po wykonaniu hydrantéw nalezy dokona¢ jednoczesnie pomiaru wydajnosci i cisnienia wody na
kazdym hydrancie. Wydajnos¢ kazdego z hydrantéw nie powinna byé mniejsza niz 10l/s a
ci$nienie min. 0.20 MPa.
Drenaz, sciek betowy ujeto w oddzielnym opracowaniu (roboty drogowe).

Zestawienie podstawowych materialow.

Rodzaj materiatu Jednostka |Liczba jednostek

Kanalizacja deszczowa

Rura @ 0.16 m PVC m 82,14
Rura @ 0.20 m PVC m 155,1
Rura @ 0.25 m PVC m 149,90
Studzienka kanalizacyjna ©1,20 m szt.
Studzienka kanalizacyjna 20,60 m szt.
Whpust uliczny szt.
Kanalizacja sanitarna
Rura @ 0.20 m PVC m 127,24
Studzienka kanalizacyjna @1,20 m szt.
Sie¢ wodociagowa
Rura @63 mm PE m 9,99
Rura @80 mm zel. m 11,79
Rura @110 mm PE. m 45,26
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Hydrant nadziemny @80 mm szt.
Hydrant ogrodowy @50 mm szt.
UWAGA:

- na rysunku Nr 5 przedstawiono pozostate zestawienie materiatdw, armatury i ksztattek
montazowych.

9. Wykaz zalacznikdw.

Wopust uliczny.

Hydrant ogrodowy mrozoodporny.
Zestawienie wigczen kanalizacyjnych.
Zestawienie weztdw kanalizacyjnych.
Schemat studzienki kanalizacyjnej.

aoarOdDE

Opracowat:
Andrzej Rychlicki
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