TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA
70-211 Szczecin, ul. J. Korzeniowskiego 2/171

tel. kom. 601 72 72 84, e-maibsko@qgo2.pl

NIP 851-122-79-50

ZADANIE 2
Budowa parkingu na terenie oczyszczalni i przy budynku Centrum
Diagnostyki
Projekt wykonawczy

drogowa - nawierzchnie drogowe

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

ul.Strzatowska 22
dziatka nr 32/8 obreb 3089

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

ul.Strzatowska 22
71-730 Szczecin

Imie Nazwisko
nr i specjalno$é uprawnien

r
projektowat: tech. Zygmunt Sobolewski /Q

projektowat: mgr inz. Wojciech Sobolewski L;;'m\\ Soboleoske

Funkcja Podpis

Szczecin, styczen 2014



WwnN e

o g

SPIS ZAWARTOSCI

CZESC |
OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji, zakres catego zadania..ccce......ccoeevvvveeeeeeiiiiiiiiiineennn 2
Istniepcy stan zagospodarowania dziatki ... 2
ProjeKtowane rODOLY .......ccoeeiiie i 2
Place postojowe i drogi dojazdowe na terenie aozz@ni.............cccceeeveevnnnnn. 3
Place postojowe i drogi dojazdowe na tytach budycdntrum diagnostyki.. 4
ZAKIES TODOL......ci e e e e e e e e e s nnnnr e e e ns 5
Place postojowe i drogi dojazdowe na terenie anzz@ni..............cceevvvevvnnnnns 5
Place postojowe i drogi dojazdowe na tytach budycéntrum diagnostyki.. 6
Eksploatacja obiektu po przebudowie i bezpigsteo ich wytkowania........ 6

Informacje i dane o wytwarzanych odpadach ngietealizacji...................... 6
CZESC Il
RYSUNKI
Plan sytuacyjno-wysolkoiowy rys.nrl
Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2

Profile podtine rys. nr 3,4



CZESC |
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji, zakres catego zadania.

Roboty budowlane wchodee w zakres zadania inwestycyjnego poétetpada na
budowie placow postojowych usytuowanych na tereroezyszczalni wyczonej
z eksploatacji oraz na tytach budynku Centrum Doasgyki.

Cate zadanie obejmowd#edzie:

- rozbidrki uradzen nadziemnych oczyszczalni,

- rozbidrki istniegcych nawierzchni drogowych z phgelbetowych,

- wycinke i przesadzenie drzew kolidigyych z projektowanymi nawierzchniami,
- wykonanie odwodnienia nawierzchni parkingu,

-wykonanie nawierzchni drogowych,

- wykonanie éwietlenia parkingu,

- urzadzenie zieleni rekompensgg] wycinki,

- przestawienie i transport kontenerow.

Niniejszy tom projektu zawiera rozagania sytuacyjne i konstrukcyjne dla
nawierzchni drogowych i robot ziemnych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiot inwestowania znajdujeg 91a terenie dziatki o nr: 32/8 aitr nr 3089
w Szczecinie przy ulicy Strzatowskiej. Oczyszczalnsytuowana jest w poétnocnejeéa
dziatki. Znajdug sie tu wylaczone z eksploatacji dwa biobloki, trzy zbiornitelbetowe,
blokowe fundamenty betonowe, zbiornik stalowy ogiyczny. Caté¢ urzadzen
przewidziana jest do fizycznej likwidacji. Terenspda czsciowo utwardzoa nawierzchng
Z ptyt drogowychzelbetowych, rowniz przewidzianych do uswtia. Teren jest ptaski.

Plac postojowy w potudniowej ¢&ci usytuowany jest na terenie ptaskim goigtym
licznymi drzewami. Pozostata € terenu jest zniwelowana, bez zagospodarowania.

W podioru planowanej inwestycji, w strefie przemarzania tefysja grunty
wysadzinowe, ktére po uwzginieniu poziomu wod gruntowych, zostaly zaliczowegdupy
nosnosci G2, G3 i G4. W poéinocnej egci w rejonie budynku chlorowni w podta
stwierdzono wysjpowanie torfow i namutow.

Na terenie inwestowania prowadzorge réwniez prace zwizane z przebudaw
systemu wytwarzania medidw energetycznych, ktotg&halizacg odwiertow uwzgtdniono
niniejszym projekcie.

3. Projektowane roboty

Przy sytuowaniu placow postojowych uwadyhiono lokalizac} odwiertéw z projektu
przebudowy systemu wytwarzania mediéw energetydznyc uwagi na planowane sieci
Zwigzane tym przedswzigciem, roboty ziemne natg prowadzé ze szczegoostraznoscia.

W trakcie rob6t ziemnych natg szczegdla uwag; zwrécié na niedopuszczenie do
nawodnienia i uplastycznienia po##y przez zastosowanigodkow zabezpieczagych
(tymczasowe odwodnienie, przykrycie odkrytej pow@dmi). Warstw gruntu, ktéra ulegta



uplastycznieniu w skutek opadéw atmosferycznycleayabsuszy lub wymient na warstw
gruntu niespoistego.

Place postojowe i drogi dojazdowe na terenie oczaalni

Na terenie nieczynnej oczyszczalni, zaprojektowampkonanie duego placu
postojowego. Wytyczne technologiczne dla rozebrareadzen oczyszczalni zostaty ¢te w
projekcie rozbidérki naziemnych wdzen technologicznych oczyszczalégiekOw. Na terenie
tym wystpuja rowniez utwardzone ptytamizelbetowymi 3 x 1,5 m nawierzchnie drog
dojazdowych, ktére podle§deda rozbiorce.

Poditaze gruntowe terenu oczyszczalni stanp@iownie grunty wysadzinowe piaski
gliniaste, znajdujce s¢ pod wierzchri warstwa zbudowan z piaskow przemieszanych z
humusem i cegtami. W punkcie £ projektowanej oasyr wystpuja namuty i torfy, ktérych
Miazsza¢ warstwy wynosi 4 m.

Roboty ziemne obejmowabeda wykonanie profilowania i zagzczenia podim,
wymianie gruntow organicznych, ktérych obegéhstwierdzono w poétnocnej ezi (punkt £
projektowanej osi trasy). W dokumentacji projektpveszacowano zaleganie torfow na
powierzchni 450 rhi glebokasci do 4 m stwierdzonej na podstawie odwiertéw. Rozchni
zalegania oszacowano przy uwgiiieniu rozpoznania w punkcie L osi trasy, w ktorgia
stwierdzono obecrai torfow.

Niwelet projektowanego placu dostosowano do uksztattowgsr@nu, projektuac
spadki podtiane wynoszce od 1,7 do 3,1%. Spadki poprzeczne nawierzchnogg od 0,5
do 2%. Odwodnienie placu postojowego przewidzianowgpustéw deszczowych oraz za
pomoa drendw. Gébokas¢ utozenia drenu wynosi 0,8 m paej poziomu rzdnych
projektowanych nawierzchni. W agjach drenéw zaprojektowano studnie drenarskie @400
mm zwierczone teleskopem z whazeraliwnym w klasie D400.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni starasowi

(KR1- G3):

- 8 cm warstwdcieralna z kostekzairowych (i kostki betonowej ptukanej),

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa,

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego # 0/32 mhilig@vanego cementem
- 15 cm warstwa odszapca z piasku

- 15 cm warstwa z grunto-cementu o Rm 2,5 MPa

taczna grubé&t 56 cm

(KR1- G4):

- 8 cm warstwdcieralna z kostekzarowych,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa,

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego # 0/32 mhilig@vanego cementem
- 15 cm warstwa odszapca z piasku

- wzmocnienie geowtoknina wzmacriep-separacyjno wytrzymatgci 100 kN/m
- 25 cm warstwa z grunto-cementu o Rm 2,5 MPa

tLaczna grubé&t 67 cm

Obramowanie nawierzchni stanowisk postojowychnata krawgznik betonowy
drogowy 15x30 posadowiony na tawie z betonu C12Whatto projektowanego kraginika
wynosi 10 cm.



W koncowej pétnocnej agci placu postojowego przewidziano miejsce na usnigi
6 sztuk kontenerow, przetransportowanych z pod bkayonkologii klinicznej. W zakresie
rozwiazah nawierzchniowych, zaprojektowano wtopiony keamik na dtugdéci ustawienia
kontenerow oraz wykonanie podbudowy gréddo30 cm z kruszywa tamanego #0-32,5
stabilizowanego mechanicznie. Weztach podporowych konteneréw na warstwie kruszywa
nalezy utozy¢ ptyty drogowezelbetowe z rozbidrki - 10 szt.

Place postojowe i drogi dojazdowe na tytach budyrewirum diagnostyki

Na tytach budynku centrum diagnostyki zaprojektowavykonanie utwardzonych
nawierzchni drogowych wraz z wykonaniem miejsc postych. Na przedieniu
istniejacego parkingu, zaprojektowano deodojazdow, ktorej ¢ oznaczono N-O. Wzdiu
drogi zaprojektowane zostaly stanowiska postojonewelete odcinka dowdzano do
krawedzi istniepcych nawierzchni.

W czsci zadrzewionej zaprojektowany zostat plac postgjokidrego uksztattowanie
w planie dostosowano do wygpujacego drzewostanu. €& drzew kolidugcych zostata
przewidziana do wyecia lub przesadzenia.

Niwelet projektowanego placu dostosowano do uksztattowsesr@nu, projektac
spadki podhane wynoszce od 0,3 do 4%. Spadki poprzeczne nawierzchni szsad 0,5 do
2%. Odwodnienie placu postojowego przewidziano doustow deszczowych oraz za
pomoa drendw.

Glebokas¢ utozenia drenu wynosi 0,8 m paej poziomu rzdnych projektowanych
nawierzchni. W eigach drenéw zaprojektowano studnie drenarskie W60 zwieiczone
teleskopem z wtazereliwnym w klasie D400.

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem placow postojowych poteda&da na
wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie dreg oraz profilowaniu skarp.

Nawierzchn¢ projektowanego placu postojowego stanowi konsfeukc

- 8 cm warstwdcieralna z kostekzairowych (i kostki betonowej ptukanej),

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa,

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego # 0/32 mhilig@vanego cementem
- 15 cm warstwa odszapca z piasku

- 10 cm warstwa z grunto-cementu o Rm 1,5 MPa

taczna grub& 51 cm.

Konstrukcja chodnika trasowanegoediy placami postojowymi:
- 8 cm kostka betonowa ptukana
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 10 cm mieszanka z grunto-cementu o Rm 1,5 MPa
taczna grub& 23 cm.

Na nawierzchnie placéw postojowych oznaczone widwntacji projektowej jako
kostka aurowa, zastosowano asortyment kostek:

-nawierzchnie jezdni manewrowych z kostki betonogegrnej o wymiarach 20x30x8 fuga
12 mm, 20x20x8 fuga 12 mm
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4. Zakres robot

Place postojowe i drogi dojazdowe na terenie oczani

rodzaj nawierzchni jednostka miary i16¢ jednostek
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej ‘m 176
nawierzchnia chodnika z kostki betonowe] m 189
nawierzchnia z kostki betonowej fuga 12 mm (G3) “'m 826
nawierzchnia z kostki betonowej fuga 12 mm (G4) “'m 800
nawierzchnia z kostki betonowej fuga 30 mm (G3) “'m 745
nawierzchnia z kostki betonowej fuga 30 mm (G4) 'm 973
nawierzchnia z kruszywa tamanego m 35
drena mb 306

W ramach zadania koniecznydzie transport 6 sztuk konteneréw na koniec placu p

oczyszczalni.



Place postojowe i drogi dojazdowe na tytach budyrewirum diagnostyki

rodzaj nawierzchni jednostka miary i16¢ jednostek
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej ‘m 357
nawierzchnia chodnika z kostki betonowe] m 206
nawierzchnia z kostki betonowej fuga 12 mm (G2) ‘'m 845
nawierzchnia z kostki betonowej fuga 30 mm (G2) “'m 1222
drena mb 113
darnina m’ 110

5. Eksploatacja obiektu po przebudowie i bezpieczesstwo ich wytkowania

Zaprojektowane nawierzchnie przeznaczogals eksploatacji przy dopuszczalnym
nacisku osi 100 kN. Eksploatacja nawierzchni odldywa musi ze szczegdaintrosky o

niedopuszczenie do degradacji poszczegoélnych el@nvarawierzchni. W

przypadku

uszkodzé pojedynczych elementéw, naleje wymienig& mazliwe jak najszybciej, gdy
uszkodzony pojedynczy element pma za sohp szyblky degradag dalszej cgsci
nawierzchni. Roéwnie naleey zadb& o rownag¢ nawierzchni w przypadku pojawieniag si
miejscowych zapaded, poniewa zastoiska wody powodwuj postpujaca degradag
nawierzchni oraz podbudowy. W zimowym utrzymaniwiggzchni chodnikéw, placow
postojowych naley wystrzega si¢ stosowania soli jakasrodka do odladzania. Nie
dopuszczéa do zajedzania $niegu i odkuwania go przez uderzaniezkimi metalowymi
przedmiotami np. szpadlem, poniew@owoduje to uszkodzenia zegirznej struktury
materiatu. Do ofhiezania stosowa ptug z gumowym zabezpieczeniem lemiesza, szczotki

mechaniczne lukegczne.

W przypadku urzdzen odwadniagcych naley (wpusty, dreny, odwodnienia liniowe)
nalezy dba o draznos¢ kanalizacji, w szczegoldoi w okresie jesiennym. Zapchane studnie

nalezy na bieaco oczyszcz&az zanieczyszcze

Stosowanie si do wymienionych uwag pozwoli na dlugotrewat bez awaryja

eksploatagj nawierzchni.

6. Informacje i dane o wytwarzanych odpadach na etapiesalizacji

Gtownymi odpadami innymi @i niebezpieczne powstatymi w wyniku realizaciji

przeds¢wziccia keda:

- kod:170101 odpady z betonu, krgawiki, kostki betonowe, rozbierane konstrukcje

naziemne oczyszczalétiekow,

- kod:170506 urobek z wymiany gruntu zawiecgj torf. Zrodtem odpadu dglzie wymiana
gruntu pod nawierzchnie droggwe na terenie oczydniz
- kod:170405 ziom stalowyZrodiem odpadow dmlzie rozbierane ugdzenia naziemne

oczyszczalni.



