CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego i
edukacyjnego w Mikotajkach”, stanowigcego drugg czesc realizowanego przez Gmine Mikofajki zadania
inwestycyjnego "Budowa wraz z niezbedng infrastrukturg stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu
wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikotajkach"

Zamierzenie budowlane realizowane bedzie w Mikotajkach, pomiedzy ulicami Ztotych Ktoséw,
Jana Pawta Il i Ptasiej, na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami 377/2, 348/37,
348/38, 348/40, 348/47, 347, 296/9, 377/1 w obrebie 0001 Miasto Mikotajki.

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego —
uchwata nr VI/41/2024 Rady Miejskiej w Mikotajkach z dnia 22.07.2024r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Mikotajki potozonej przy ulicy
Jana Pawta Il i ulicy Ptasiej.

Zgodnie z zatgcznikiem do planu projektowany obiekt bedzie potozony na terenie oznaczonym
symbolem 2U-ZP, przeznaczonym jako teren ustug lub zieleni urzgdzonej oraz czgsciowo na 1KP-ZP,
przeznaczonym, jako teren komunikacji pieszo rowerowej lub zieleni urzadzone;j.

Inwestycja przewiduje budowe zespotu odkrytych basendw rekreacyjnych wraz z wodnym
placem zabaw oraz elementami uzupetniajgcymi dla funkcji publicznego aquaparku. Elementy zespotu
wkomponowano w powigzaniu z istniejacg i projektowana zielenig oraz w sposéb harmonijny
dostosowano do krajobrazu oraz sagsiadujacej z terenem zabudowy miasta Mikotajki. Wokét basenow
przewidziano aranzacje strefy rekreacyjno-piknikowej, z plazami piaszczystymi i trawnikami
rekreacyjnymi. Uktad komunikacyjny zespotu zaktada mozliwo$¢ powigzania funkcjonalnego basenéw
ze strefg zespotu boisk stanowigcych czes¢ szkolnego zespotu sportowo-rekreacyjnego.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

a) Rozbiérke istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu zwigzanych z istniejgcym
stadionem pitkarskim.

b) Budowe basenu ptywackiego
W ramach programu zespotu wodno-rekreacyjnego przewidziano budowe odkrytego basenu
z podgrzewang wodg. Szesciotorowy basen ptywacki moze stuzy¢ uczniom szkoty, na ktérej
terenie sie znajduje, w czasie roku szkolnego, a takze — poza godzinami zaje¢ — mieszkancom
miasta, czy turystom. W sasiedztwie basenu ptywackiego przewidziano aranzacje strefy
basendw rekreacyjnych, przewidzianych do eksploatacji jedynie w sezonie letnim.

c) Budowe basenu rekreacyjnego ze zréznicowanymi strefami gtebokosci wyposazonego w
atrakcje wodne: wir, gejzer itp.,

d) Budowe basenu rekreacyjnego, wyposazonego w urzadzenia do hydromasazu,

e) Budowe wodnego placu zabaw,
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W powigzaniu ze strefg basendw rekreacyjnych przewidziano aranzacje strefy zabaw
wodnych dla dzieci. Urzadzenia tej strefy sgsiadowac¢ bedg z basenem rekreacyjnym z
atrakcjami wodnymi. Usytuowanie wodnego placu zabaw zostato zaprojektowane z
uwzglednieniem  zachowanie bezpieczenstwa, bez dostepu do (gtebokiego) basenu
ptywackiego. Przewidziano aranzacje strefy zabaw wodnych w powiazaniu przestrzenno-
komunikacyjnym z placem zabaw strefy piknikowej.

f) Budowe zespotu boisk sportowych

g) Budowe budynku pawilonu do obstugi oséb korzystajgcych z basenéw, mieszczgcego zespét
szatniowo-sanitarny, zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe,

h) Aranzacje strefy rekreacyjnej,

i) Aranzacje strefy piknikowej,

i) Wykonanie plazy piaszczystej,

k) Budowe boiska do siatkowki plazowej,

I) Budowe placu zabaw o nawierzchni piaszczystej,

m) Budowe sciezki edukacyjnej z pergola,

n) Budowe sitowni plenerowej,

0) Budowe wybiegu dla pséw,

p) Budowa ciggdw komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdnych,

q) Wykonanie miejsc postojowych,

r) Instalacje elementéw wyposazenia sportowego

s) Wykonanie rob6t w zakresie realizacji, niezbednych do funkcjonowania projektowanego

obiektu budowlanego, urzadzen budowlanych i instalacji, w tym:

» Przylgcze wodociggowe, realizowane wg odrebnego opracowania,

» Przylgcze kanalizacji sanitarnej, realizowane wg odrebnego opracowania,

» Przylgcze elektroenergetyczne, realizowane wg odrebnego opracowania,

= Zewnetrzna instalacja wodociggowa,

» Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

= Zewnetrzna instalacja elektryczna wraz z oswietleniem terenu,

= Instalacja technologii uzdatniania wody basenowe;,

= Instalacje wewnetrzne w budynkach: wody zimnej, c.w.u., elektryczna, wentylaciji
mechanicznej i klimatyzaciji

» Instalacja CCTV,

t) Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenéw zielonych: pielegnacyjne dla istniejgcego
drzewostanu oraz nowe nasadzenia i aranzacje zieleni, wykonanie plazy trawiaste;,

u) Budowa wiaty $mietnikowej,

v) Budowa schodéw terenowych,

w) Budowa ogrodzen,

X) Montaz elementéw matej architektury, jak kosze, tawki, stojaki na rowery, przebieralnie
plenerowe,

y) Montaz natryskéw zewnetrznych oraz brodzikdw do ptukania stop,

z) Przebudowe kolidujgcych z planowanym zamierzeniem budowlanym zewnetrznych instalacji,

aa) Oznakowania basenow i wyposazenia w sprzet ratowniczy.
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Zgodnie z definicjg, zawartg w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r.0 bezpieczenstwie o0séb
przebywajacych na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 147 ze zmianami), przedmiotowa
inwestycja stanowi ,wyznaczony obszar wodny” oraz ,ptywalnie”.

Przyjeto dla projektowanego obiektu budowlanego, bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego, zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo budowlane, nastepujgce kategorie obiektow
budowlanych:

V kategorie — obiekty sportu i rekreacji, jak: odkryte baseny, zjezdzalnie,

XV —budynki sportu

[l kategorie — inne niewielkie budynki,

XXII - parkingi.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektowany obiekt budowlany — kompleks wodno-rekreacyjny i edukacyjny zlokalizowany bedzie w
potudniowo-wschodniej czedci miasta, na terenie zwigzanym funkcjonalnie z istniejgcym zespotem
o$wiatowym i powigzanymi z nim terenami sportowymi — boiskami sportowymi, wypetniajacymi kwartat
pomiedzy ulicg papieza Jana Pawta Il, stanowigcg potudniowg granice terenu opracowania, ulicg
Ztotych Ktosow — od zachodu i pétnocy oraz ulica Ptasig — od strony zachodniej. Obiekty
zaprojektowano w lokalizacji istniejacego stadionu pitkarskiego o nawierzchni trawiastej oraz
ceglanych kortdw tenisowych, ktdre przewidziano do rozbiérki.
Teren inwestycji sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowg jedno i wielorodzinng, a takze obiektami i
terenami uzytecznosci publicznej. Od strony zachodniej, przy ul. Jana Pawia Il, znajduje sie dziatka
nalezaca do parafii Sw. Mikotaja w Mikotajkach z kosciotem posiadajagcym wysokg wieze petnigcg
funkcje punktu widokowego.
Uksztattowanie terenu jest zréznicowane. Plyta istniejgcego stadionu pitkarskiego znajduje sie ponize;
poziomu sgsiadujgcej drogi powiatowej, ulicy Jana Pawta Il. Skarpe od strony ww. drogi
zagospodarowano trybunami. Od strony wschodniej, przy granicy ze szkolnym zespotem sportowym
Orlik, rowniez uksztattowana jest skarpa. Obecnie obstuga komunikacyjna terenu inwestyciji
zapewniona jest istniejgcym utwardzonym zjazdem z ul. Jana Pawta Il, od strony kosciofa a takze od
ulicy Ztotych Ktoséw. Dostep pieszy zapewniony jest z istniejgcych chodnikéw wzdtuz ul. Jana Pawta
[l'i Ztotych Kioséw.
Nawierzchnie stadionu pitkarskiego stanowi murawa. Teren w otoczeniu boiska
réwniez zagospodarowane s3 zielenia, jako trawniki lub taki.
Wozdtuz ulic sasiadujacych z terenem inwestycji wystepujg zadrzewienia. Kilka sztuk drzew wystepuje
wewnatrz terenu inwestycyjnego. Boisko pitkarskie, ceglane korty tenisowe oraz szkolny zespét Orlik
sg ogrodzone. Wzdtuz ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego oraz kortéw wystepujg krzewy iglaste.
Na terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji wystepuja nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

* instalacja kablowa oswietleniowa nn 0,4 kV — podlegajaca unieczynnieniu i zastapieniu przez

nowo projektowang instalacje oswietleniowa,

* linie kablowe nn 0,4 kV,

» sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,

» kanalizacja telekomunikacyjna,
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* instalacja wodociggowa, zasilajgca budynki nalezace do zespotu sportowego oraz kanalizacja
sanitarna i deszczowa.
Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci i urzadzen podziemnych.
Przeznacza sig do przebudowy lub rozbiorki czesé elementdw infrastruktury techniczne;j.

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego —
uchwata nr VI/41/2024 Rady Miejskiej w Mikotajkach z dnia 22.07.2024r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Mikotajki potozonej przy ulicy
Jana Pawia Il i ulicy Ptasiej.

Zgodnie z zatgcznikiem do planu projektowany obiekt bedzie potozony na terenie oznaczonym
symbolem 2U-ZP, przeznaczonym jako teren ustug lub zieleni urzgdzonej oraz czesciowo na 1KP-ZP,
przeznaczonym, jako teren komunikacji pieszo rowerowej lub zieleni urzadzone;.

Zamierzenie budowlane bedzie realizowane na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw
numerami 377/2, 348/37, 348/38, 348/40, 348/47, 347, 296/9, 377/1 w obrebie 0001 Miasto Mikotajki.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi okoto 23 943m>.

Na terenie inwestycji wystepuje zieleh wysoka.
Dla potrzeb realizacji inwestycji zostata opracowana inwentaryzacja dendrologiczna.

a) Widok od strony zachodniej z ulicy Jana Pawta Il. Na pierwszym planie boisko ,Orlik”. W tle
kosciot oraz zabudowa jednorodzinna przy ul. Ztotych Ktosow.
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b) Istniejacy zjazd i wejscie z ulicy Ztotych Ktosow.

2.2. Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki

a) Budynek zaplecza szatniowego boiska pitkarskiego.
Przeznacza sie do rozbiorki budynek szatniowo-sanitarny, stanowigcy zaplecze boiska
pitkarskiego. Budynek murowany, parterowy kryty dachem dwuspadowym z pokryciem z
blachy powlekanej na rgbek.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy:
- szerokos¢ i diugosé:
- wysokos¢:
- ilo$¢ kondygnacii: 1

7|Strona



b) Wiaty zawodnikow — 2 szt.

c) Demontaz trybuny o konstrukcji stalowej z siedziskami z tworzywa sztucznego oraz
barierkami stalowymi wygradzajacymi widownie.
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d) Rozbiérka kortéw tenisowych o nawierzchni z maczki ceglastej wraz ze $ciankg treningowa
do tenisa ziemnego oraz ogrodzeniem z

e) Rozbiérka boiska o nawierzchni bitumicznej.
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f) Demontaz stupdw oswietleniowych boiska pitkarskiego.

g) Rozbiérka ogrodzenia stalowego wokét boiska pitkarskiego.

Uwaga: Materiaty pochodzace z rozbiorki, Wykonawca winien posortowac i nastepnie w obecnosci i z
udziatem Inspektora nadzoru odpowiednio zakwalifikowac. Materiaty z rozbiérki przeznaczone do
ponownego wykorzystania nalezy zatadowacé, przewiez¢ i zesktadowac w miejsce wskazane przez
Zamawiajagcego lub Inspektora nadzoru w odlegtosci do 10 km, w spos6b uporzadkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu. Materialy z rozbiérki nienadajace sie do wykorzystania stajg sie wlasnoscia
Wykonawcy i winny by¢ usunigete poza plac budowy na koszt Wykonawcy i z zachowaniem przepisow
ustawy o odpadach.
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3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1. USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany — kompleks wodno-rekreacyjny i edukacyjny zlokalizowany bedzie w
potudniowo-wschodniej czesci miasta, na terenie zwigzanym funkcjonalnie z istniejgcym zespotem
oswiatowym i powigzanymi z nim terenami sportowymi — boiskami sportowymi, wypetniajacymi kwartat
pomiedzy ulicg papieza Jana Pawta Il, stanowigcg potudniowg granice terenu opracowania, ulicg
Ztotych Ktosow — od zachodu i pétnocy oraz ulica Ptasig — od strony zachodniej. Obiekty
zaprojektowano w lokalizacji istniejacego stadionu pitkarskiego o nawierzchni trawiastej oraz
ceglanych kortdw tenisowych, ktdre przewidziano do rozbiérki.

Zamierzenie budowlane realizowane bedzie w Mikotajkach, pomiedzy ulicami Ztotych Ktoséw, Jana
Pawta Il i Ptasiej, na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami 377/2, 348/37, 348/38,
348/40, 348/47, 347, 296/9, 377/1 w obrebie 0001 Miasto Mikotajki.

Obiekt budowlany usytuowano z zachowaniem odlegtosci od granic dziatki oraz innych obiektow
budowlanych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r., poz.
1225 ze zmianami) oraz wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
obowigzujgcego na przedmiotowym terenie.

3.2. UKSZTALTOWANIE TERENU

Uksztattowanie terenu jest zréznicowane. Plyta istniejgcego stadionu pitkarskiego znajduje sie ponize;
poziomu sgsiadujgcej drogi powiatowej, ulicy Jana Pawta Il. Skarpe od strony ww. drogi
zagospodarowano trybunami. Od strony wschodniej, przy granicy ze szkolnym zespotem sportowym
Orlik, rébwniez uksztattowana jest skarpa.

Wszystkie obiekty w tym budynek zaplecza zaprojektowano w taki sposéb aby jak najefektywnigj
wykorzystac istniejace warunki terenowe

Posadowienie budynkéw na ptycie fundamentowej. Lokalna, nieznaczna zmiana uksztattowania
terenu niezbedna do witasciwego posadowienia obiektéw budowlanych, nie wpltynie na zmiane
kierunku sptywu wod opadowych lub roztopowych, ze szkodg dla gruntéw sasiednich. Powstaty grunt
z korytowania, zostanie wywieziony transportem kotowym poza teren budowy.

Powstaty podczas procesu realizacji inwestycji nadmiar mas ziemnych, wydobyty w wyniku prac
fundamentowych zwigzanych z nieckami basendw i towarzyszgcg zabudowg zostanie usuniety z
terenu inwestycji. Dopuszcza sie wykorzystanie mas ziemnych do czesciowego korekt poziomu
terenu. Powstate odpady na etapie budowy nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
ustawg o odpadach. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skutecznego wywiezienia ziemi do przeznaczonego
na te cele odpowiedniego odbiornika.
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3.3.

3.3.1.

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

INWENTARYZACJA DRZEW | KRZEWOW

Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji zostata przeprowadzona w maju 2024r. przez

inwentaryzacje zieleni. Podczas pracy terenowej zbadano i oceniono nastepujgce cechy drzew i
krzewow:

gatunek botaniczny,

obwod pnia [cm] mierzony na wysokosci 130 cm,

obwo6d pnia [cm] mierzony na wysokosci 5 cm dla drzew, ktérych obwédd na 130 cm nie
przekracza 50 cm,

powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2],

szacunkowa rozpietos¢ korony drzewa [m] (maksymalny jej zasieg z doktadnoscig do 1 m),
szacunkowa wysokos¢ drzewa lub usredniona wysokos¢ krzewdw [m] (doktadnosé pomiaru
dla drzew 2 m, dla krzewéw 0,5 m),

cechy morfologiczne (pokréj, deformacje, posusz, cechy $wiadczgce o zaburzeniach statyki,
Slady zerowania szkodnikéw, choroby i inne),

wartos¢ drzewa (forma ochrony, okazowe parametry i walory wizualne),

obecnosé gniazd ptakéw.

Na terenie opracowania zinwentaryzowano 19 drzewa oraz grupy krzewow i zarosli, drzew owocowych

o powierzchni 959 m2. Wiekszos¢ to drzewa lisciaste, w og6lnie dobrym i srednim stanie zdrowotnym.
Istniejgcy drzewostan nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robét oraz podda¢ podstawowym
zabiegom pielegnacyjnym.

Obwody | Szer. Wvys Pow
L.p | Gatunki (lac.) Gatunki na 130 | korony 2 Uwagi " |Gospodarka
[m] krzewu
cm [m]
klon LUEHE Do
1 Acer negundo | . . : 2+70+66+ 8 13 y
jesionolistny 62 zachowania
90+78+75 Do
2 |Acer platanoides| klon pospolity |+73+57+4 8 14 :
9 zachowania
3 Malus . pioh domowa| €5 5 7 0a
domestica zachowania
; ’ Do
4 |Acerplatanoides| klon pospolity 146 8 14 -
Gatezie: Do
5 |Acerplatanoides| klon pospolity 146 8 14 zawieszone; :
; zachowania
posusz: 5%
Robinia robinia Do
5 pseudoacacia akacjowa 120 8 et zachowania
: : Do
7 |Acer platanoides| klon pospolity 100 8 14 P, e
Thuja zywotnik szapler/ :
8 occidentalis zachodni Zywoply oy Wiyrinka
; 119+107+ Notatki: w Do
9 Populus nigra | topola czama 105 8 14 agrodzeniu R
10 | Prunus avium czeresnia 76 Oe ¢
zachowania
11 | Prunus avium czeresnia 23 B :
zachowania
12 | Prunus avium czeresnia A 8 14 Os :
6 zachowania
13 Picea abies |Swierk pospolity 44 Do
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Rt : gesta grupa i :
ronia aronia st czesc grupy:
14 | melanocarpa, |wielkoowocowa, alrasg 318 100 m2 do
Prunus avium czeresnia wycinki
owocowych
15 Byliny Byliny byliny 73 Wycinka
16 | Rhus typhina |sumak octowiec 6 25 krzew 28 B :
zachowania
Philadelphus
coronatrius, jasminowiec grupa krzewow
17 Prunus wonny, wzdluz 227 Wycinka
domestica L. mirabelka ogrodzenia
subsp. syriaca
Prunus Do
18 domestth L. mirabelka 6 9 28 Sl owaria
subsp. syriaca
Prunus Do
19 | domestica L. mirabelka 4 25 13 :
: zachowania
subsp. syriaca
20 Picea abies |swierk pospolity 65 3 10 On ;
zachowania
Thuja zywotnik : :
21 caai e e SEekodni szaplerfzywopty] 33 Wycinka
22 | Acernegundo | . . hor! 78 6 11 Ds :
jesionolistny zachowania
23 | Acernegundo | . . klor! 85 6 11 Bd :
jesionolistny zachowania
24 Tilia cordata |lipa drobnolistna 96 6 11 Do ;
zachowania
25 Tilia cordata |lipa drobnolistna 92 6 11 Cn "
zachowania
26 | Acernegundo | . . klon_ 84+75+62 6 11 B ;
jesionolistny zachowania
27 Picea abies |Swierk pospolity 52 2 8 Do "
zachowania
28 Picea abies |Swierk pospolity 52 2 8 Ba .
zachowania

3.3.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIA.

Przewiduje sie wzbogacenie terenu zagospodarowanego zielenig, poprzez nasadzenie drzew i
krzewOw. Zakazuje sie wprowadzanie nasadzen z gatunkéw, uznawanych za trujace.

Od strony ul. Jana Pawta |l nalezy przewidzie¢ zielen izolacyjng - nasadzenia drzew (aleja) oraz
krzewoOw, stanowigcych strefe separujaca przestrzen ulicy od wnetrza strefy rekreacyjnej z basenami
zewnetrznymi.

Inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy, mozliwie jak najlepsze wkomponowanie w
istniejgcy uktad przestrzenny, majgc na uwadze maksymalng ochrone istniejgcego zadrzewienia.

3.4. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza sanitarno-socjalnego pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych
dostosowane sg dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wédzkach inwalidzkich.

Poziom posadowienia posadzki budynkéw umozliwia dostgp osobom niepetnosprawnym
bezposrednio z otaczajgcego terenu oraz z wykorzystaniem projektowanych pochylni o spadku
nieprzekraczajgcym 6%.

Wszystkie powstate w terenie rdznice wysokosci zostang zniwelowane za pomoca chodnikéw o
nachyleniu podtuznym mniejszym niz 5%.

Budynek wyposazono w toalety, przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
poruszajgce sie na wozkach.
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Projektowane stanowiska postojowe, przeznaczone do korzystania przez osoby niepetnosprawne
zostang odpowiednio oznaczone.

Zaprojektowana przestrzen i uktad funkcjonalny bedzie umozliwiaé maksymalnie samodzielne i

Swiadome jej uzytkowanie przez osoby poruszajace sie na wodzkach inwalidzkich, osoby z

dysfunkcjami wzroku, stuchu i innymi. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz obiekty

pozbawione sg barier architektonicznych oraz zapewnig dostep i mozliwos¢ uzytkowania terenu i
obiektow przez osoby niepetnosprawne m.in. poprzez:

- projektowane zagospodarowanie terenu zostanie zrealizowane bez barier architektonicznych

- bezposrednie otoczenie gtéwnych funkcji obiektu (baseny rekreacyjne, wodny plac zabaw)
otoczone nawierzchnig w kolorach kontrastujacych z ciggami pieszymi

- wejscie na plaze basenowa zrealizowane zostanie przez brodzik do stép przystosowane do
przejazdu wozka inwalidzkiego

- wejscie do basenu przy pomocy przenosnego urzadzenia dzwigowego, w ktére wyposazony
zostanie obiekt

- projektowane sanitariaty przystosowane dla 0sb niepetnosprawnych.

3.5.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowej @ 280 mm projektowanym przytaczem
wodociggowym (zgodnie z odrebnym opracowaniem), zgodnie z wydanymi przez Zaktad
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Mikotajkach, warunkami technicznymi z dnia
11.04.2025r., znak: ZWiK 666/25, na podtgczenie do sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarne;.

Przytacze wodociggowe zakonczone bedzie w studni wodomierzowej, zestawem wodomierza
gtéwnego.

Przytacze wodociagowe bedzie realizowane wg odrebnego opracowania.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachéw i nawierzchni utwardzonych na teren inwestycji,
czesciowo retencjonowana do pdézniejszego wykorzystania w celach podlewania terenéw
zielonych.

Woda opadowa z dachu budynku kierowana do szczelnego, zelbetowego zbiornika
retencyjnego.

Woda opadowa z nawierzchni utwardzonych kierowana spadkami na wtasny teren zielony.
Dzieki zagospodarowaniu obszaru inwestycji wystarczajgcg powierzchnig terenéw zielonych,
nie dopuszcza sie mozliwosci odprowadzenia wdd opadowych na tereny sgsiednie.
Rozwigzanie dotyczgce odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych jest zgodne z §17, ust.
2, rozporzadzeniem MGMiZS z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311).

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia znaczgco odziatywujgcego na
Srodowisko, nie projektuje sie zmiany stosunkéw wodnych, ktére wymagaty by uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.
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3)

Zaopatrzenie w ciepto oraz c.w.u.

Projektuje sie pompe ciepta typu powietrze-woda jako zrédto ciepta do ogrzewania
projektowanego obiektu budowlanego oraz zrodto ciepta do przygotowania cieptej wody
uzytkowej (zrédto ciepta pozwala na okresowg dezynfekcje wody).

Odprowadzenie $ciekdw bytowych i okresowo wody z basendw do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej projektowanym odgatezieniem bocznym kanalizacji sanitarnej (zgodnie z odrebnym
opracowaniem) oraz projektowanym przytgczem, zgodnie z wydanymi przez Zaktad
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Mikotajkach, warunkami technicznymi z dnia
11.04.2025r., znak: ZWiK 666/25, na podigczenie do sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarne;.

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciggtym. W trybie pracy normalnej
przewiduje sie zatrzymanie pracy instalacji w czasie ptukania filtra. Instalacja technologiczna
basen6w wyposazona w urzgdzenie kontrolno-pomiarowe, dokonujgce pomiaru i kontroli pH,
Cl, redox i temperatury - sterowane mikroprocesorowo.

Scieki technologiczne: woda po ptukaniu filtréw, woda z urzadzenia kontrolno-pomiarowego,
woda po oproznieniu basenu na czas zimowy. Scieki technologiczne nie zawierajg
ponadnormatywnych zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych.

Zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej zgodnie z Ustawg z dnia 7 czerwca 2001r o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw. (Dz.U. Nr 72/2001 poz.
747 z pdzniejszymi zmianami).

Do kanalizacji sanitarnej po zakonczonym okresie letnim odprowadzane bedag $cieki z
instalacji zaplecza sanitarnego oraz woda z basenéw.

Przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie realizowane wg odrebnego opracowania.

Zaopatrzenie w wode do celéw p.poz, zapewnione jest z istniejgcego hydrantu zewnetrznego,
usytuowanego w odlegtosci mniejszej niz 75m od projektowanego obiektu budowlanego.

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano instalacje uzdatniania wody basenowej wg
projektu technicznego.

Zaopatrzenie w energie elekiryczng oraz instalacja oswietleniowa.

Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
technicznymi PGE Dystrybucja S.A. z dnia 09.04.2025r., znak: 25-B4/UP/01098. Miejsce
przytgczenia : stacja 8-1114 Sn=250; Stacja zasilajagca 08-1114 Kosciuszki 2.

Budynek bedzie zasilany z sieci elektroenergetycznej 0,4 kV.

Budowa przytagcza kablowo-pomiarowego w zakresie Gestora, realizowane wg
odrebnego opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujace zadania:

4 stupy 8 m z pojedynczymi naswietlaczami typu LED.

1 stup 8 m z korong i 4 naswietlaczami typu LED.

14 stupdéw 5 m z oprawami parkowymi typu LED.

Linie kablowa typu 2x 4x YAKXS 1x240 mm2 jako WLZ pomiedzy ztgczem Gestora ZKP a
rozdzielnicg Gtéwng RG.
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3.6.

Linie kablowg typu YAKXS 5x16 mm2 zasilajgcg o$wietlenie terenu.

Linie kablowa typu YAKXSZo 5x10 mm2zasilajaca projektowang przepompownie $ciekow.
Linie kablowa typu YKXSZzo 5x2,5 mm2zasilajgcg projektowane pompy zatapialne zbiornika
na wode deszczows.

Linie kablowa typu YAKXSZo 5x35 mm2 na potrzeby zasilania rozdzielnic RT1, RT2, RT3
(rozdzielnice zasilania wydarzen kulturalnych).

Przeniesienie istniejgcej szafki kablowej RT4.

Demontaz istniejgcych latarni oswietleniowych.

W niniejszym opracowaniu przewidziano montaz projektowanych kamer zewnetrznych — 11
sztuk na projektowanych stupach oswietleniowych oraz na elewacji projektowanego budynku
pawilonu. Kamery zostaty rozstawione tak, aby objety podglagdem monitoringu:

*  basen plywacki oraz zesp6t basendw rekreacyjnych wraz z wodnym placem zabaw,

. strefy relaksu,

*  sitowni plenerowej,

. zespotu boisk i strefy zabaw,

*  wybiegu dla psow,

»  terendw rekreacyjno-wypoczynkowych .
System monitoringu wizyjnego CCTV nalezy wykona¢ wg projektu technicznego.

Miejsce do czasowego, selektywnego gromadzenia odpadow statych

Lokalizacje miejsca do czasowego gromadzenia odpaddéw statych z uwzglednieniem
mozliwosci ich segregacji, zaprojektowano w pétnocnej czesci dziatki z dostepem od ulicy
Ziotych Kiloséw wg rysunku zagospodarowania terenu. Miejsce gromadzenia odpaddéw
zadaszone w formie wiaty. Ustawienie pojemnikdw z zamykanymi otworami wrzutowymi,
oproznianymi okresowo, zgodnie z przepisami odrebnymi.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie $ciekdéw bytowych i okresowo wody z basendw do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej projektowanym odgatezieniem bocznym kanalizacji sanitarnej (zgodnie z odrebnym
opracowaniem) oraz projektowanym przytgczem, zgodnie z wydanymi przez Zakfad
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Mikotajkach, warunkami technicznymi z dnia
11.04.2025r., znak: ZWiK 666/25, na podtgczenie do sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarne;.

Zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur PVC klasy SN 8 typu lite.
Na przytgczu zostanie wykonana studzienka rewizyjna, umozliwiajgca prawidiowg
eksploatacje przytacza.

Przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie realizowane wg odrebnego opracowania.
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3.7.

3.8.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Minimalna szerokos¢ drog manewrowych obstugujgcych stanowiska postojowe: 5m
Minimalna szerokos¢ ciggdw pieszo-jezdnych z mozliwoscig okazjonalnego
dostepu pojazddw ratownictwa medycznego, strazy pozarnej: 4,0m

Minimalna szerokos¢ ciggdw pieszych : 2.00 m

Wszystkie projektowane obiekty, jako obiekty uzytecznosci publicznej, nalezy wykona¢ jako
dostepne dla o0s6b niepetnosprawnych (oséb ze szczegdlnymi potrzebami) oséb o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie. W zakresie uktadu komunikacyjnego przewiduje sie:
Ciagi komunikacyjne o spadku nie wigkszym niz 6%,

Szerokos¢ przejs¢ / drzwi / furt wejsciowych nie mniejsza niz 0,9m,

Nawierzchnie réwne i antyposlizgowe, z elementami oznakowania dla os6b niewidzgcych i
niedowidzgcych (ptyty specjalne + oznaczenia kontrastowe).

Obstuga komunikacyjna

Obecnie obstuga komunikacyjna terenu inwestycji zapewniona jest istniejagcym utwardzonym
zjazdem z ul. Jana Pawta Il, od strony kos$ciota a takze od ulicy Ztotych Ktosow.

Dostep pieszy zapewniony jest z istniejgcych chodnikéw wzdtuz ul. Jana Pawia Il i Ztotych
Klosow.

Przewiduje sie zachowanie i wykorzystanie istniejacych zjazddéw. Gtdéwna obstuga
komunikacyjna zapewniona bedzie istniejgcym zjazdem z ulicy Ziotych Kloséw (droga
gminna). Od istniejacego zjazdu zaprojektowano utwardzony kostkg betonowa ciag pieszo-
jezdny o szerokos$ci 4m, ktéry spetnia wymagania drogi pozarowe;.

Droga pozarowg zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych z
dnia 24.07.2009r. (Dz. U. z 2009r., nr 124, poz. 1030).

Ciag pieszo-jezdny ze zjazdem z ul. Ziotych Ktoséw, bedzie wykorzystywany okazjonalnie
przez pojazdy specjalne, techniczne (utrzymanie porzadku, dostawa sprzetu, prace
serwisowe, itp.) oraz personelu.

Istniejgcy zjazd z ulicy Jana Pawta ll, przeznaczony bedzie wytacznie w celu zapewnienia
niezbednej obstugi technicznej oraz dostepu pojazddéw specjalnych stuzb ratunkowych.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU ORAZ
ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Instalacja kanalizacji sanitarnej — rury PVC-U SN8 LITE

Instalacja wodociggowa — rury PEHD 100 SDR11 PN16

Instalacja elektroenergetyczna — szczeg6towe rozwigzania w czesci branzowej projektu
technicznego. Ponizej przedstawiono podstawowe dane elektroenergetyczne dla przytacza
kablowego 0,4 kV dla zasilania infrastruktury kompleksu basenowego.
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PARAMETR WARTOSC

UKLAD SIECI ZASILAJACEJ TN-C

UKLAD INSTALACJI ODBIORCZEJ | TN-C-S

NAPIECIE ZNAMIONOWE, Un 400/230 V AC

MOC ELEKTRYCZNA

ZAPOTRZEBOWANA (DOTYCZY 50 kW

TYLKO BUDYNKU)

OCHRONA samoczynne wylgczenie zasilania
PRZECIWPORAZENIOWA

Rozbziat PEN w budynku, w rozdzielnicy gtownej

Instalacja teletechniczna — szczego6towe rozwigzania w czesci branzowej projektu
technicznego.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie systemu monitoringu CCTV. Niniejsze
opracowanie oparto na zatozeniu, ze obraz z projektowanych kamer zostanie przestany do
GPD (Gtéwnego Punktu Dystrybucji) znajdujacego sie w serwerowni projektowanego budynku
pawilonu, gdzie zainstalowany zostanie Serwer NVR z macierzg dyskowa oraz gdzie bedzie
sie znajdowac stanowisko centrali/nadzoru nad monitoringiem. Zgodnie z wytycznymi
Inwestora, w ramach przytaczenia projektowanej infrastruktury monitoringu CCTV do
przysztosciowej sieci monitoringu miejskiego, zaprojektowana zostata studnia kablowa typu
SK-1, umiejscowiona w potudniowo-zachodniej czesci inwestycji przy bramie wjazdowej w
poblizu ul. Jana Pawta Il. Od projektowanej studni kablowej zaprojektowany zostat odcinek
kanalizacji do serwerowni w budynku pawilonu.

W niniejszym opracowaniu przewidziano montaz projektowanych kamer zewnetrznych — 11
szt. na projektowanych stupach oswietleniowych oraz na elewacji projektowanego budynku
pawilonu.

System monitoringu wizyjnego CCTV nalezy wykona¢ wg projektu technicznego.

W projekcie, na potrzeby doprowadzenia okablowania do kamer systemu monitoringu CCTV,
planuje sie budowe kanalizacji telekomunikacyjnej. Kanalizacja zbudowana zostanie z rur
ostonowych: ®110 mm min 750N.

W niniejszym opracowaniu przewiduje sie zastosowanie studni telekomunikacyjnej typu: SK-
1, SKR-1, SK-2 z ramami i pokrywami lekkimi, klasy min A15. Planuje sie zabudowanie studni
kablowych na terenach zielonych.

Przebieg kanalizacji teletechnicznej projektuje sie po najkrotszej, optymalnej mozliwie
technicznie trasie.

Kanalizacje teletechniczng na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego CCTV nalezy
wykonac¢ wg projektu technicznego.

18| Strona



3.9. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.9.1. BASEN PLYWACKI
Dane ogolne:
» Powierzchnia lustra wody : 362,50 m2
*  Wymiary zewnetrzne basenu : 15,00 x 25,50 m
*  Wymiary wewnetrzne basenu : 14,50 x 25,00 m
+ Gtebokos¢ basenu : 1.20 - 2.40 m
»  Materiat niecki basenowej: Stal nierdzewna 1.4404

Elementy niecki basenowe;:

ELEMENTY WBUDOWANE

Nazwa llos¢

Drabinka, w niszy $ciany z poreczami

Drabinka wykonana jak opisano w ogdlnych wymaganiach technicznych, zej$cie do niecki basenu
mocowane na state w $cianie niecki, Najwyzszy stopiefi na poziomie lustra wody, porecze niesymetryczne
wg PN-EN 13451-2,

4 szt

WYPOSAZENIE NIECKI BASENU

Nazwa llos¢

Ruszt rynny, prosty, bialy 75mb

Narozniki rusztu do wykonania naroznikéw rusztu ze ztagczem na ucios, styk pod katem 90. 4 sztuki

Piktogram "Dla os6b umiejacych ptywacé"

Tabliczka z oznaczeniem "Dla 0séb nieumiejacych ptywac" 1 komplet

Piktogram "Nie skakaé¢ do wody z krawedzi basenu"

Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu" 1 komplet

Stupek startowy FINA

Stupek z materiatu 1.4462, zgodnie z FINA FR 2.7 i FR 2.8 i PN-EN 13451-4 do uzytkowania w czasie
zawodow sportowych i treningdw. Stupek startowy w ksztalcie, zgodna z wymaganiami sportowymi
konstrukcja spawana ze szlifowanej stali szlachetnej, sktadajaca sie z nastepujacych czesci:

kolumny, strzemienia dla ptywajacych stylem grzbietowym, kotnierza mocujacego z materiatu nr 1.4462
oraz ztacza $Srubowego z V4A. Strzemie z mozliwoscig chwytu poziomego i pionowego. Dla startéw
przodem mozliwo$¢ uchwytu na powierzchniach bocznych i na przedniej stronie progu odskoczni. Plyta
odskoczni i powierzchnia stopnicy z materiatu nierdzewnego,. Powierzchnia zgodna z klasg 24° wg Tabeli
1 PN-EN 13451-1. Wysoko$¢ stupka startowego (krawedz przednia) 71 cm nad lustrem wody, ptyta
odskoczni 70 x 50 cm.

6 sztuk

Mocowanie lin torowych

Mocowanie lin kompletne, sktada sig z tulei wtykowej z mocowaniem oraz wycigganego mocowania liny.
Tuleja ze stali szlachetnej na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwér gniazda zamkniety zatyczkg z
tworzywa sztucznego na réwnym poziomie. Stabilne mocowanie w gérnym obszarze rynny przelewowe;.
Mocowanie lin ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o $rednicy 48,3 mm z uchwytem (uszkiem) na ling,
gorny koniec zamkniety, dolny koniec naciety na ukos.

14 sztuk

Liny torowe 25m

Liny do zawoddw wg FINA, sktadaja sie z liny ze stali szlachetnej o Srednicy 4 mm, z nasunigtymi na catej
diugosci zebatymi elementami z polipropylenu o duzej wytrzymatosci, koloru czerwony/biaty wg FINA, 7 sztuk
tamigcymi fale, bezpiecznymi (niepowodujacymi obrazen) oraz z ptywakami od strony wewnetrznej, ktére
utrzymuija ling w 50% nad lustrem wody, dwa haki mocujace ze stali szlachetnej, $cisk do liny bezpieczny.
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Tuleja wtykowa z mocowaniem
Tuleja uniwersalnego przeznaczenia (rura o $rednicy 48,3 mm) do mocowania sygnalizacji falstartu i

nawrotu ze stali szlachetnej, na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwér gniazda wtykowego zamkniety | 6 sztuk
zatyczkg z tworzywa sztucznego na rownym poziomie. Stabilne mocowanie w gérnym obszarze rynny
przelewowej.
Pasy toréw ptywackich
Pasy torow ptywackich. Oznaczenie toréw ptywackich na dnie i $cianach czotowych, barwiony metodg 126
trawienia elektrochemicznego, kolor ciemny kontrastujgcy, wymiary wg wymagan FINA.
3.9.2. BASEN REKREACYJNY Z URZADZENIAMI DO HYDROMASAZU
Dane ogolne:
* Powierzchnia lustra wody: 178,25m?
*  Wymiary zewnetrzne basenu: 12,00 x 16,00m
+  Wymiary wewnetrzne: 11,5x15,5m
+ Glebokosc¢ basenu : 1,20m
» Materiat niecki basenowej: stal nierdzewna 1.4404
Elementy niecki basenowej:
ELEMENTY WBUDOWANE
Nazwa llos¢
Schody do niecki
Wykonanie jak opisano powyzej szerokos¢ biegu schoddw 2,0 m, 2 szt.
7-stopniowe, wymiar stopni ok. 169/300 cm
Porecz schodow wejsciowych
dla schodow 7 -stopniowych, z polerowanej, gietej rury ze stali szlachetnej, 4o
z zabezpieczeniem bocznym na wysoko$ci kolan. Podparcie musi trwale szl
wytrzyma¢ wymagane obcigzenie.
Lezanka rurowa powietrzna
Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej wedtug przekroju schematycznego z
systemem rozdziatu powietrza. Lacznie z orurowaniem wg planu, z zawinieciem obwodowym obrzeza i
Kkotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, 2 x DN 50, PN 10, otwdr wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza | 10:00 MP
niecke ze stali szlachetnej. Podstawe wyliczenia i wykonania prowadzenia przewoddw powietrza oraz
przekrojow stanowi warto$¢ 60 m3/h /1mb.
Podwodna faweczka
taweczka podwodna w specjalnym wykonaniu, jako "taweczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze
szlifowanych rur ze stali szlachetnej wedtug przekroju schematycznego z systemem rozdziatu powietrza
dla miejsc siedzacych jak opisano powyzej. 161’00 tmb
szt.

Lacznie z orurowaniem wg planu, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, 1 x DN 50, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke ze stali
szlachetnej. Podstawe wyliczenia i wykonania prowadzenia przewoddw powietrza oraz przekrojéw
stanowi warto$¢ 25 m3/h powietrza na stanowisko.
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WYPOSAZENIE NIECKI

Nazwa llos¢

Ruszt rynny, prosty, biaty 91mb

Piktogram "Dla 0s6b nieumiejacych ptywac"

Tabliczka z oznaczeniem "Dla 0s6b nieumiejgcych ptywac" 1 komplet
Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu" 1 komol
Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu” omplet
WYPOSAZENIE REKREACYJNE BASENU
Nazwa llo$¢ sztuk

Masaz karku waski

Masaz karku waski @60 ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o Srednicy 88,9 mm, tuk 20° w dét, na
nasadzie 88,9 mm, na dolnym koncu kotnierz DN 80, PN 10, kotnierz mocujacy, jako rura nasadowa ze
stali szlachetnej z obustronnym kotnierzem wywinietym DN 80, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, 2
spawany do rynny przelewowej niecki poprzez wspornik, wysoko$¢ armatki wodnej 1,10 m, wystep ok.
54 cm. Nasade nalezy wykona¢ ze wzgledu na dopuszczalne zaokraglenia na koricu wylotowym,
zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451, Q=30 m3/h

Masaz karku szeroki

Masaz karku szeroki 250/15 z kotnierzem mocujacym ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o $rednicy
88,9 mm, fuk 17° w dét, na nasadzie 250/15mm, na dolnym koricu kotnierz DN 80, PN 10, kotnierz
mocujacy, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z obustronnym kotnierzem wywinietym DN 80, PN 10,
otwér wg DIN EN 1092-1. Nasade nalezy wykona¢ ze wzgledu na dopuszczalne zaokraglenia na koncu
wylotowym, zgodnie z wymaganiami EN 13451. Q=30 m3/h.

3.9.3.

BASEN REKREACYJNY Z ATRAKCJAMI WODNYMI

W centralnej czesci ogrodzonego terenu basendw zewnetrznych zaprojektowano basen
rekreacyjny sasiadujgcy bezposrednio z wodnym placem zabaw.
Dane ogolne:
Powierzchnia lustra wody: 819,50 m2
Gtebokos$¢ basenu: max. 0,90m
Dodatkowe atrakcje wodne:
*  Wir wodny
*  Gejzer (usytuowany na osi przejscia w budynku pawilonu)
+ 3 zjezdzalnie wodne
Niecka basenowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4404
Elementy wbudowane:
» Schody do niecki ze stali nierdzewnej 1.4404: 2 sztuki o szerokosci biegu schodow
2,0m, 7-stopniowe, wymiar stopni ok. 169/300 cm
» Porecz schodéw wejsciowych : 4 sztuki dla schodéw 7 -stopniowych, z polerowanej,
gietej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokosci kolan.
Podparcie musi trwale wytrzymac¢ wymagane obcigzenie.
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WYPOSAZENIE REKREACYJNE BASENU

Nazwa llo$¢ sztuk
Grzybek wodny $r, 2,0m
Atrakcja wodna w ksztalcie grzybka, woda sptywa po zewnetrznej stronie kapelusza, tworzac na catym 1
jego obwodzie $ciane deszczu.
Punkty hydromasazu
Kazdy z punktéw sktadajacy sie ze wspawanej w Sciane niecki, mufy ze stali szlachetnej ze stali
szlachetnej R 1 1/2" oraz orurowania wg planu z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym 6
ze stali nierdzewne;.
Jez wodny
Wykonany ze stali szlachetnej, Srednica 259 mm, o ksztafcie cylindrycznym do lustra wody, na gorze
potkula z odpowiednimi otworami, na dole kotnierz mocujacy szczelnie mocowany Srubami, facznie z 2

orurowaniem z zawinigciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym DN 50, PN 10, do 0,5 m poza

niecke ze stali szlachetnej.

Dzwonek Wodny/parasol wodny

Dzwonek wodny 10 m3/h, z kotnierzem mocujacym ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o Srednicy
114 mm oraz ptytg odporowa biegnacej wokot zastony wodnej, na dole spawana z kotnierzem 2
mocujacym, wysoko$¢ catkowita ok. 1,30 m, tacznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza
i kotnierzem luznym DN 50, PN 10, do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej.

Zjezdzalnia
Atrakcja dla dzieci wykonana z laminatu.

3.9.4.

WODNY PLAC ZABAW

Jako uzupetnienie programu atrakcji basendw rekreacyjnych przewidziano budowe wodnego
placu zabaw dla dzieci z urzgdzeniami wykorzystujgcymi wode jako element do zabawy.
Przewidziano aranzacje placu zabaw od pétnocnej strony basenu rekreacyjnego, w
sgsiedztwie wiru wodnego.

Powierzchnia wodnego placu zabaw z nawierzchnig EPDM wynosi 383,64m?2.

Nawierzchnia wodnego placu zabaw

Nawierzchnie wodnego placu zabaw nalezy wykona¢ w nastepujgcej technologii:

Warstwa konstrukcyjna : betonowa szczelna wyprofilowana ze spadkami do systemu rynien
przelewowych;

Warstwa EPDM / SBR w kolorach czarny lub szary o uziarnieniu 1-4 mm /grubos$¢é warstwy
3cm + klej poliuretanowy,

Warstwa wierzchnia, bezpieczna z EPDM w kolorze biekitnym (kolor zgodny z paletg
producenta sytemu) / grubos¢ warstwy o uziarnieniu 1-3.5 mm :1 cm + klej alifatyczny o
odpornosci UV

Wyposazenie wodnego placu zabaw
Zabawki wodne wykonane z wiékna szklanego oraz / i stali nierdzewnej AISI 304 wg tabeli.
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WYPOSAZENIE WODNEGO PLACU ZABAW

Nazwa

Wizualizacja*

llosé
sztuk

WODNE TRIO

Wymiary:
*  Szeroko$¢ nie mnigj niz 1800 mm
*  Wysoko$¢ nie mniej niz 4400 mm
Materiat: wtokno szklane
Parametry pracy: maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 3,70 I/s
Opis atrakcji: zabawka w formie pinowej konstrukcji
posiadajaca 3 rdzne efekty wodne — trabe pionowa, trabe pozioma, wiaderko
przelewowe.

PRYSZNIC WODNY

Wymiary:
»  Szeroko$¢ nie mniej niz 1900 mm
*  Wysokos¢ nie mnigj niz 2700 mm
Materiat: wtokno szklane
Parametry pracy: maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 1,80 I/s
Opis atrakciji: zabawka w formie pinowej konstrukcji tworzaca efekt prysznica
wodnego.

LUKI WODNE / TRIO

Wymiary: nie mniej niz 2800x600x2700 mm

Materiat: wtdkno szklane

Parametry pracy: maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 2,21 /s

Opis atrakcji: zabawka w formie w formie tuku tworzaca efekt mgty wodne;.

2735

1360

1000

NISKA KULA WODNA

» Wymiary:

Srednica nie mniej niz 700 mm

Wysoko$¢ nie mniej niz 1100 mm

+ Materiat: widkno szklane

+ Parametry pracy:

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 1,30 I/s

+ Opis atrakcji: zabawka w formie stupka, tworzaca efekt wulkanu wodnego.

710

670

500

170
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SLUPEK WODNY .
Wymiary: H
+  Srednica nie mniej niz 700 mm
*  Wysoko$¢ nie mnigj niz 1100 mm H
Materiat: wiokno szklane
Parametry pracy: maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 1,30 I/s

Opis atrakcji: zabawka w formie stupka, tworzaca efekt —
wulkanu wodnego

DYSZA PIONOWA

Wymiary: wysoko$¢ nie mniej niz 100mm, $rednica 55mm

Materiat: nie gorszy niz stal nierdzewna AIS| 304

Parametry pracy: maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 0,3 I/s maksymalna
wysoko$¢ strumienia wody nie mnigj niz 1500mm

Opis atrakcji: Dysza tworzaca efekt pionowego strumienia wodnego.

DYSZA PARABOLICZNA

Wymiary: wysoko$¢ nie mniej niz 100mm, $rednica 55mm

Materiat: Nie gorszy niz stal nierdzewna AlSI 304

Parametry pracy: maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 0,3 I/s
maksymalna wysoko$¢ strumienia wody nie mniej niz 1000mm
Opis atrakgji: Dysza tworzaca efekt pionowego strumienia wodnego

10

8 | WIADRO PRZELEWOWE 1

9 | TRABA WODNA 2

10 | DZIALKO WODNE 1

11 | KOLOWROTEK WODNY 1

3.9.5. ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

W ramach inwestycji przewidziano realizacje nastepujacych obiektow:

1) Kort tenisowy z nawierzchnig syntetyczna.

a) Dane ogolne:
= powierzchnia boiska (nawierzchnia syntetyczna) — 593,52m?
= wymiary pola gry — 23,77x10,97m
= wymiary po obrysie nawierzchni — 17,07x34,77m

Nawierzchnia kortu tenisowego:

Nawierzchnig kortu tenisowego zaprojektowano jako syntetyczng, poliuretanowa, tzw. 2s
w kolorze zielonym rezedowym RAL 180 60 1023 lub z trawy syntetycznej, zasypywanej
piaskiem kwarcowym do wyboru przez Inwestora.
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b) Charakterystyka nawierzchni z trawy syntetycznej:

Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym o dtugosci wtbkna 12mm. Wyktadzina
wykonana jest z wtokien i warstwy podktadowej. Pojedyncze widkna grupowane sg w peczki
i tworzg warstwe wierzchnig, imitujgca trawe naturalna.

Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych. Kolor zielony.
Wykiadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypaé
suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym.

c) Charakterystyka nawierzchnia syntetycznej, poliuretanowej, tzw. 2s
Nawierzchnia poliuretanowa 2s o grubosci 16mm w kolorze zielonym rezedowym RAL 180
60 1023, uktadana na warstwie stabilizujgco - podktadowej ET gr. 35mm.

d) Zestawienie warstw:

» Nawierzchnia z trawy syntetycznej wg opisu nawierzchni

»  Warstwa klinujgca z kruszywa tamanego frakcji 0-16mm gr. 3cm

=  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 4-
31,5mm gr. 5cm

=  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
31,5-63mm gr. 12cm

» Warstwa odsgczajgca z pospotki zageszczonej do Id > 0,55 gr. 20cm

= Warstwa filtrujgco-separujgca z geowtokniny (min. 150g/m2)

» Podsypka z piasku gr. 5cm

= Zageszczony grunt rodzimy

Uwaga: podane grubosci warstw podbudowy odnosza sie do grubosci po zageszczeniu.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30x100cm, ustawianym
na tawie betonowej C12/15.

Wyposazenie boiska:
= Stupki do tenisa ziemnego — 2 sztuki, wykonane z profilu aluminiowego 120x100mm,
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu. Stupki wyposazone w urzadzenie
naciggowe wewnetrzne. Haki zaczepowe na przeciwlegtym stupku.
e) Uwagi: Wszystkie parametry kortu tenisowego musza by¢ zgodne z wytycznymi i
zasadami gry okreslonymi przez International Tennis Federation oraz Polski Zwigzek
Tenisowy.

2) Boisko do siatkowki z nawierzchnig syntetyczna.

a) Dane ogdlne:
= powierzchnia boisk (nawierzchnia syntetyczna) — 420,0m?2
= wymiary pola gry — 9,0x18,0m
= wymiary po obrysie nawierzchni — 15,0x28,0m
Nawierzchnia boiska do siatkdwki:
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Nawierzchnie boiska do siatkdwki, analogicznie jak kortu tenisowego zaprojektowano jako
syntetyczng, poliuretanowa, tzw. 2s w kolorze zielonym rezedowym RAL 180 60 1023 lub z
trawy syntetycznej, zasypywanej piaskiem kwarcowym do wyboru przez Inwestora.
Podbudowa oraz obrzeza, analogicznie jak kortu tenisowego.

b) Wyposazenie boiska:

Komplet stupkéw aluminiowych, wykonanych z owalnego profilu aluminiowego (120x100mm),
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu boiska. Nie wymagajgce odciagéw od podtoza.
Bezstopniowa regulacja wysokosci zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43m.

W skiad kompletu wchodza: 2 stupki do siatkéwki (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z
napinaczem srubowym siatki) z tulejami montazowymi.

Zastosowanie na boiska zewnetrzne. Stupki powinny spetnia¢ wymogi normy EN 1271 oraz
posiadac certyfikat bezpieczenstwa ,B”.

Tuleje montazowe nalezy zabetonowac w bloku fundamentowym (wg wytycznych producenta
sprzetu). Siatka turniejowa PP bezweztowa (grubos¢ sznurka 3mm) 9,5mx1m z linkami
naciggowymi, gora — stal, dét — polipropylen oraz antenkami. Wzmocnienia brzegowe z
czterech stron. Antenki profesjonalne jednoczesciowe, z pokrowcem, dt. 1,80m. Norma FIVB,
Atest PZPS.

3) Strefa gry w tenisa stotowego.

Zaprojektowano 2 stoty plenerowe do gry wymiarach: 274 cm x 152,5 cm i wysoko$¢ 76 cm
od poziomu terenu.

Wokdét stotu nalezy przewidzie¢ strefe do gry umozliwiajgca wygodne i bezpieczne odbijanie
piteczki. Wymiary strefy do gry : 7.00 x 14.00 m

Parametry stotow oraz strefy do gry musza by¢ zgodne z wytycznymi Miedzynarodowe;
Federacji Tenisa Stotowego (International Table Tennis Federation).

Nawierzchnie strefy bezpiecznej nalezy wykona¢ z mat gumowych, przerosnietych trawa.
Mata odporna na mréz i promienie UV

Projektowane warstwy podbudowy:

= Mata przerosnieta trawg: 2.20 cm

= Ziemia zyzna / humus: 4.00 cm

= Agrowtdéknina

= Kruszywo tamane frakcji 4 —31.5 mm: 15.0 cm

= Warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego zageszczonego mechanicznie : 10.0 cm
=  Grunt rodzimy

Projektowane rozwigzanie:
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4) Pitkochwyty wokot zespotu boisk sportowych.

Wokot zespotu boisk sportowych konieczne jest wykonanie pitkochwytow systemowych o
wysokosci 4m w formie siatki polipropylenowej montowanej na stupach Ilub panel
zgrzewanych punktowo o oczkach 5x20cm.

W przypadku zastosowania rozwigzania z wykorzystaniem paneli stalowych winno ono
posiada¢ system izolacji akustycznej, aby unikngé hatasu tworzgcego sie od uderzenia pitki,
majgce za zadanie wyeliminowaé drgania metalowej konstrukcji.

Stupy stalowe mocowane punktowo w blokach betonowych na gteboko$¢ ponizej
przemarzania ok. 1,2m wg wytycznych producenta z dostosowaniem do panujgcych
warunkow gruntowych.

Nalezy zastosowa¢ system przeznaczony na obiekty sportowe, w tym na boiska
wielofunkcyjne, spetniajgce wymogi bezpieczenstwa.

3.9.6. PRZEBIERALNIE PLENEROWE -2 SZTUKI

Przebieralnie otwarte, plenerowe, wykonane w konstrukcji drewnianej z wydzielonymi dwiema
kabinami. Lokalizacja wg rysunku PZT-1.

3.9.7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

llos¢

Symbol Nazwa i opis Wizualizacja — proponowane rozwigzanie satuk

Miejsce do czasowego gromadzenia odpadéw statych.
Lokalizacje miejsca do czasowego gromadzenia odpadéw statych
z uwzglednieniem mozliwo$ci ich segregacji, zaprojektowano w
pétnocno-wschodniej czesci terenu opracowania wg rysunku
zagospodarowania terenu. Miejsce gromadzenia odpadéw
zadaszone w formie wiaty, zamykanej na klucz. Projektuje sie
gotowe, systemowe rozwigzanie oferowane przez Producenta,
dostarczane na plac budowy. Wiata na rzucie kwadratu o
wymiarach ca 3x4m. Wysoko$¢ catkowita wiaty ca 2,6m.
1 Konstrukcja stalowa wiaty z elementami drewnianymi. Kolor
ciemnoszary RAL 7016, oraz drewno jasny dab. Usytuowanie wiaty
$mietnikowej, zaprojektowano zgodnie z §23, ust. 1,
rozporzadzenia z dnia 12.04.2002r., Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, t.j.: w odlegtosci min. 10m od okien i
drzwi budynkéw, wiekszej niz 3m od granicy dziatki oraz 10m od
placu zabaw dla dzieci.

Ustawienie pojemnikéw z zamykanymi otworami wrzutowymi,
opréznianymi okresowo, zgodnie z przepisami odrebnymi.

==
—_

- EE—
= 5?

!

27 | Strona



z2

Pergola - $ciezka edukacyjna

W strefie wejSciowej na teren zespotu, od strony ul. Papieza Jana
Pawta II, przewidziano instalacje drewnianych pergoli petnigcych
liczne funkcje pomocnicze — wydzielajacq i zacieniajacg strefe
basendw od dojscia / wejscia na teren oraz od istniejacego zespotu
boisk tzw. ,Orlika”. Pergola stuzy¢ tez moze jako miejsce
plenerowych wystaw i prezentacji. Pergole stuzg tez przede
wszystkim jako stelaz dla pngcych roélin i tworzg kwietny korytarz
wejsciowy do budynku pawilonu.

Ze wzgledu na istniejace uksztattowanie terenu oraz warunki
gruntowe nalezy przewidzie¢ kotwienie stupéw pergoli w
przestrzeni skarpy oraz nasadzenia ro$lin — pnaczy oraz roslin
ukorzeniajacych sie gteboko i utrzymujacych skarpe.

Wymiary: wysoko$¢ ca 3,6m, szeroko$¢ ca 3,5m, dt. 30-37m.
Listwy montowane poziome dla pnacych roslin.

Materiaty : drewno lisciaste impregnowane ci$nieniowo

Montaz : stupy stabilizowane w gruncie za pomocg stalowych,
cynkowanych kotew na zelbetowych stopach fundamentowych,
Zbrojenie wykonane ze stali klasy AllIN, beton C30/37 w klasie
ekspozycji XF3. Kotwienie stupa na fundamencie za pomoca kotew
CMR - dedykowanych do podpér sztywnych. Nalezy zabezpieczy¢
zakonczenia $rub montazowych w celu unikniecia ryzyka obtarcia,
etc. Drewniana cze$¢ stupa zamontowana 2 ¢cm ponad poziomem
terenu, stopa fundamentowa ukryta w

gruncie / zieleni pod poziomem terenu czy projektowanej
nawierzchni.

Z3

Ltawki z oparciem

Diugos¢: 182-190cm, gteboko$¢: 60-70cm, wysoko$¢ catkowita:
81-85cm, wysokos$¢ siedziska: 47cm.

Materiaty: blacha ze stali ocynkowanej gr. 8mm, malowana
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7021, lub odlew ze stopu
aluminium w kolorze naturalnym, listwy z drewna, impregnowanego
termicznie. Sposéb montazu: do zakotwienia w fundamencie
betonowym wg wytycznych producenta. Dopuszcza sie inne
rozwigzanie po akceptacji projektanta i Zamawiajacego.

Uwaga: Polowe tawek nalezy wyposazy¢ dodatkowo w
podtokietniki utatwiajace wstawanie osobom z problemami z
mobilnoscia i seniorom.
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Z4

Ltawki bez oparcia

Wymiary: diugo$¢ 180-200cm, wysoko$¢ siedziska 47cm,
gteboko$¢ 56-85cm.

Materiaty : konstrukcja ze stopu aluminium lub stalowa, malowana
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016; siedzisko z listew z litego
drewna, impregnowanego / olejowanego — rodzaj drewna nalezy
dopasowa¢ do pozostatych  projektowanych — elementow
drewnianych matej architektury.

Montaz do podtoza za pomocg kotew systemowych dostarczonych
przez producenta.
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Z5

Siedziska

W sasiedztwie placu zabaw przewidziano instalacje siedzisk o
atrakcyjnej formie nawigzujacej do rozgwiazdy. Siedzisko
wykonane jest z tworzywa sztucznego .

Materiaty : formowany polietylen, grubo$¢ $cianki min. 8.00 mm
Kolorystyka : pastelowy niebieski RAL 5024 lub limonkowy RAL
12070 60

Montaz : element stawiany bezposrednio na podtozu

28| Strona




Z6

Lezaki

W strefie rekreacyjnej przewidziano instalacje lezakéw (model
dedykowany do przestrzeni publicznych). Siedziska wykonane z
konstrukcji stalowej o powierzchni do lezenia z drewnianych
szczeblin — mebel wyposazony w podiokietnik utatwiajacy
wstawanie osobom z trudno$ciami z mobilno$cig i seniorom.
Materiaty / kolorystyka : wszystkie elementy stalowe, cynkowane i
malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 /
analogicznie jak tawki, siedzisko z drewnianych szczeblin z drewna
lisciastego - akacjowego, impregnowanego / olejowanego w
kolorze naturalnym. Montaz do podioza za pomocg kotew
dostarczonych przez producenta.
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7

Hamaki

Jako uzupetnienie wyposazenia strefy rekreacyjnej przewidziano
instalacje hamakow przystosowanych do przestrzeni publicznych.
Hamak mocowany na drewnianych stupach stabilizowanych w
gruncie.

Wymiary : rozstaw stupdw : 350.0 cm, wysoko$¢ montazu
siedziska nie wieksza niz 59.0 cm

Materiaty : stupy konstrukcyjne drewniane (robinia / drewno
akacjowe), impregnowane cisnieniowo; hamak wykonany z linek
stalowych, powlekanych osnowg polipropylenowa, listwa hamaka
drewniana, elementy taczace — $ruby, tuleje dystansowe, etc — ze
stali nierdzewnej.

Montaz do podfoza za pomoca kotew systemowych dostarczonych
przez producenta.

Z8

Kosze parkowe

Przewidziano instalacje stalowych koszy na $mieci o formie
zamknietej z otworami umozliwiajgcymi wyrzucanie odpadkow o
ograniczonym gabarycie. Kosze stalowe z pojemnikiem do
zamontowania plastikowego worka na odpadki.

Parametry techniczne:

- pojemno$é : 80 |

- materiaty: wszystkie elementy stalowe, cynkowane, zewnetrzna
powtoka malowana proszkowo.

- kolorystyka w nawigzaniu do tawek parkowych,

- montaz za pomoca kotew systemowych dostarczonych przez
producenta

Kosz zamykany na zamek chronigcy przed dostepem osoby
nieupowaznionej.

Z9

Stojaki rowerowe

Stojaki rowerowe w formie okregu stalowo. Preferowane
wykoniczenie stojaka oktadzing gumowa, zabezpieczajacg rower
przed uszkodzeniem / zarysowaniem.

Konstrukcja stalowa. Montaz do podioza za pomoca kotew
dostarczonych przez producenta.

210

Przebieralnie plazowe

Przebieralnie plazowe typu ,$limak”’, drewniane,
dwustanowiskowe.

Szczegotowe rozwigzania w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

11

Natryski plenerowe

Natryski przeznaczone do uzytku zewnetrznego, wyposazone w
jedna gtowice prysznicowg i jeden przycisk czasowy. Materiat
wykonania: stal nierdzewna AlSI-304. Brodziki natryskéw o
wymiarach 1x1m z wpustem ze stali nierdzewne;.

Mocowanie $rubowe — zintegrowana kotwa. Ogranicznik
przeptywu. Wysoko$¢: okoto 2,1m.
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Brodziki do dezynfekcji stop / két woézkéw oséb

nieprinosprawnych 3 r'—
Na terenie obiektu konieczne sg brodziki do dezynfekcji stop / kot ——— —wr
wozkow osob niepetnosprawnych. Sg to ptytkie niecki (gteboko$c Doesz
ok 12-15cm) napetniane z uktadu technologicznego basenu ® !
712 ptywackiego, do ktdrych woda naptywa po uprzednim 3

dochlorowaniu do wymaganego poziomu, a nastepnie odptywa do
kanaliizacji. Wymiary brodzika uniemoztiwiajace jego ominigcie lub
przeskoczenie - standardowo przyjete 1.00x2.00m, brodzik | ;

dedykowany dla wézka os6b niepetnosprawnych 2.00 x 3,00m. [ N '
Dtugo$¢ brodzika powinna byé co najmniej réwna obwodowi kot L N
wozka inwalidzkiego.

3.9.8. PLAC ZABAW

Nawierzchnia placu zabaw z piasku frakcjonowanego, ptukanego. Nawierzchnia bezpieczna na placu
zabaw musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:200920. Piasek stosowany jako nawierzchnia
powinien by¢ co najmniej w 70% kwarcytowy, ptukany, o grubosci ziaren 0.2 — 2.0 mm; oczyszczony
z ewentualnej zawartosci czesci pylastych, czastek gliny i itow, etc oraz z ewentualnych czastek
organicznych.

PROJEKTOWANE WARSTWY NAWIERZCHNI:
* nawierzchnia z piasku ptukanego : 40cm
= agrowtoknina (gestos¢ 50g/m2)
» warstwa odsgczajgca ze zwiru rzecznego, 15-32 mm : 10cm
»  grunt rodzimy

Nawierzchnia pokryta piaskiem wydzielona za pomoca obrzezy z tworzywa sztucznego (typu eco-
board), wysokosci 80 mm lub innych w technologii rownowazne;j.

Wszystkie zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Urzgdzenia

i ich rozmieszczenie muszg spetniaé wymogi normy PN-EN 1176:2009.

Wszystkie urzadzenia oraz nawierzchnia bezpieczna placu zabaw powinny by¢ zamontowane zgodnie
Z norma oraz zaleceniami producenta.

Uwaga:

Przed oddaniem zespotu do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ kontrole urzgdzen oraz ich montazu.
Dla nawierzchni z piasku nalezy wykona¢ badania stopnia amortyzacji (HIC) zgodnie z wymogami
aktualnej normy PN-EN 1177 przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Podane na rysunkach urzadzenia sa przyktadowe, wszystkie powinny by¢ wykonane z materiatow
naturalnych (drewno) i zachowywac¢ naturalng kolorystyke (w przypadku elementéw drewnianych), liny
oraz niektore elementy stalowe w kolorze jasnoszarym RAL 7047 / antracytowym RAL 7016 /
btekitnym RAL 5015.

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW :

Elementy drewniane:

Podstawowe stupy konstrukcyjne o wymiarze min 95x95mm, belki 145 x 45 mm. wykonane z
impregnowanego cisnieniowo, na catym przekroju (klasa wnikania NP6 wg PN-EN 351-1) drewna
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sosnowego. Drewno w klasie wytrzymatosciowej C18, zgodnie z PN-EN 408. Klejone dwuwarstwowo,
bardziej wytrzymatg twardzielg na zewnatrz.

Powierzchnia drewna gtadzona i zaorkaglona na krawedziach. Drewno malowane dwoma warstwami
pét-btyszczgcej, odpornej na promieniowanie UV i wode lakiero-bejcy. Belki o nieregularnym,
wzorowanym na ,organicznym” przekroju. Nie dopuszcza sie belek o prostym przebiegu.

Stupy w dolnej czesci zawierajg wklejone na przekroju drewna $ruby do mocowania do stopy
montazowej. Elementy drewniane bez zachowania réwnomiernego przekroju. Drewno w 100% z
certyfikatem PEFC.

Elementy metalowe:

Elementy metalowe wykonane ze stali weglowej. Stal $rutowana, czyszczona chemicznie,
zabezpieczona powtokg epoksydowa, z cynkiem, o grubosci min 60pm., malowane proszkowo — farbg
poliestrowg o grubosci co najmniej 100um. Laczna grubos¢ warstw nie mniej niz 160um

Liny wykonane z poliamidu o $rednicy 16 / 20 / 22 mm (zaleznie od urzadzenia), zbrojonego stalg (6
pasm) oraz dodatkowym rdzeniem z tworzywa. Wytrzymato$¢ na zerwanie: min. 2.2 tony. Odpornos¢
na UV oraz atest ognioodpornosci.

—Urzadzenia powinny posiadac¢ ukryte wszystkie elementy tgczace stupy i belki konstrukcyjne

Symbol Nazwa i opis Wizualizacja - proponowane rozwigzanie *

llos¢
sztuk

STATEK PIRACKI / ZESTAW WSPINACZKOWY
Zestaw wspinaczkowy z elementéw drewnianych i lin o
formie nawigzujgcej do F’ F‘
historycznego zaglowca. Ze wzgledu na swojg znaczng F’ 4
powierzchnie oraz liczne 1 1 TN
elementy atrakcji umoZliwia zabawe jednocze$nie nawet < U —

60 dzieci o réznym

stopniu rozwoju motorycznego.

PZ1 | PARAMETRY TECHNICZNE ZABAWKI:

¢ Rekomendowana grupa wiekowa : 3+

e wymiary zabawki : szeroko$¢: 1255 cm, diugo$c:

574 cm.
*  Wysoko$¢ catkowita obiektu: 640 cm.
«  Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 96.00 m2 g

*  Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1.80 m
Preferuje sie rozwigzania o jak najwigkszej ztozonoSci
funkcjonalnej i atrakcyjnej estetyce.

WRAK STATKU / ZESTAW WSPINACZKOWY
DLA MLODSZYCH DZIECI
Zestaw wspinaczkowy z elementow drewnianych i lin o
formie wraku statku.
Urzadzenie dedykowane dla mtodszych dzieci,
wyposazone w dodatkowe atrakcje — zjezdzalnie, lunete i
ster.
PZ2 | PARAMETRY TECHNICZNE ZABAWKI:
* Rekomendowana grupa wiekowa : 3+ / max liczba ] o =
uzytkownikow : 17 o W= e
«  Wymiary zabawki : szeroko$¢: 298 cm, diugosc: \ M
845 cm. =
*  Wysoko$¢ catkowita obiektu: 480 cm.
» Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 72.00 m2
¢ Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1.60 m
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HUSTAWKA Z BOCIANIM GNIAZDEM
Siedzisko wykonane ze stalowej obreczy, ktdra opleciona
jest membrana z liny polipropylenowej. Przestrzen
wewnatrz obreczy, wypetniona plecionkg linowa,
tworzaca wygodny i bezpieczny kosz. Siedzisko
zawieszone na farcuchach lub linach. Srednica siedziska
min. 1250 mm - umozliwia zabawe wigksze;j liczbie 12
dzieci jednoczes$nie (4 osoby). [ ey —
PARAMETRY TECHNICZNE ZABAWKI:

¢ Rekomendowana grupa wiekowa : 1+

w

PZ3 »  Wymiary zabawki : szerokos¢: 173 cm, dlugosc: L/
391 cm. wysoko$¢: 267 cm. @
«  Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 21.10 m2
e Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1.40 m
« Posadowienie w gruncie za pomocg stopy
montazowej o dtugosci 700 mm, wysunigtej 0 10
cm nad powierzchnig gruntu. Montaz do stopy,
wytacznie od dotu stupa, nie dopuszcza sie
montazu z bokéw stupa. Montaz do fundamentu
betonowego, wylewanego na migjscu, zgodnie z
wytycznymi producenta.
TABLICA Z REGULAMINEM PLACU ZABAW
Zgodnie z wytycznymi normy przy placu zabaw nalezy
umiesci¢ tablice z regulaminem.
Na tablicy nalezy umiesci¢ m.in. nastepujace informacje
w formie tekstowej oraz obrazkowe;j (piktogramy):
« Adres placu zabaw oraz nazwe jego wiasciciela /
zarzadcy
PzZ4 »  Numer telefonu do wiasciciela / zarzadcy | numer

telefonu alarmowego 112

« Informacje o zakazie palenia i spozywaniu
alkoholu

¢ Schemat planu strefy zabaw wraz z okresleniem
rekomendowanej grupy wiekowej dla
poszczegdlnych urzadzen.

« Informacje o zakazie wprowadzania zwierzat,

* Zamieszczone w projekcie wizualizacje rozwigzahn majg charakter pogladowy w celu
okreslenia wymaganych przez projektanta cech estetycznych i zestawien kolorystycznych.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzehn dowolnego producenta pod warunkiem zachowania
rodzaju i przeznaczenia projektowanych urzadzen, ich ilosci, spetnienia wymaganej
specyfikacji materiatowej oraz innych wytycznych zawartych w niniejszym projekcie oraz
szczegobtowej specyfikacji techniczne (SST).

Przed zaméwieniem urzgdzen Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje projektanta oraz
Zamawiajgcego na zastosowanie proponowanych rozwigzan.

Uwagi i wytyczne:

Nie dopuszcza sie elementéw urzgdzen zabawowo-sprawnosciowych, wykonanych ze sklejki.
Wierzch fundamentu betonowego urzadzenia posadowionynie ptycej niz 40cm
pod powierzchnig nawierzchni.

Kazde urzadzenie powinno posiadac tabliczke znamionowg z informacjg o producencie, dacie
produkcji, numerze katalogowym lub nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie, z ktéra
urzadzenie wyprodukowano. Osobno powinien byé zaznaczony poziom gruntu.

Po zakonczeniu urzadzeh na placu zabaw nalezy wykonaé kontrole pomontazowg wg PN-EN
1176.

Kompozycja kolorystyczna urzadzen stonowana i wywazona.
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Wymagane dokumenty:

»  Wszystkie urzadzenia posiadajgce certyfikaty zgodnosci z normg PN - EN 1176 wystawione
przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

* Instrukcje montazowe, uzytkowania i konserwacji, w ktérych zawarte sg parametry
urzgdzenia: sposéb ich montazu, konserwacji, uzytkowania, strefa bezpieczenstwa.

» Karty gwarancyjne.

» Protokoty zdawczo-odbiorcze urzadzen lub protokoty dostawy i montazu stwierdzajgce
zgodnos¢ ilosci i kompletnosci dostarczonych bgdz zamontowanych urzadzen ze zleceniem i
ustaleniami wynikajgcymi z protokotu.

3.9.9. SILOWNIA PLENEROWA

Sitownia plenerowa stuzy¢é ma zaréwno jako strefa rozgrzewki dla uzytkownikow zespotu boisk jak i
dla mieszkancéw sgsiednich osiedli — jako miejsce codziennych éwiczen fizycznych czy rehabilitacji.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 16630:2015-0628 / PN-EN 16899:2017-0229
Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z normg oraz zaleceniami producenta; przed
oddaniem zespotu do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ kontrole urzadzenh oraz ich montazu.
Projekt przewiduje montaz 5 pylonoéw, do ktérych nalezy zamocowaé po 2 rézne urzadzenia,
potaczone wedtug schematu zatagczonego w czesci rysunkowej. Na kazdym pylonie nalezy umiesci¢
informacje dotyczaca rodzaju ¢wiczen / instrukcje sposobu uzytkowania poszczegdélnych urzgdzen.
Podane na rysunkach urzadzenia sg przykitadowe, wszystkie nalezy zamontowa¢ zachowujgc
niezbedne strefy bezpieczne - zgodnie z zaleceniem producenta.
Montaz w podiozu za pomoca prefabrykowanych systemowych fundamentow dostarczonych i
certyfikowanych przez producenta urzadzenia.
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW :
» Kolorystyka wszystkie powinny by¢ wykonane ze stali w kolorach antracytowym (RAL 7016)
lub bfekitnym (RAL 5015) zielonym rezedowym RAL 180 60 10 oraz w przypadku
zastosowania elementéw drewnianych w kolorze naturalnego drewna.

« Elementy metalowe ze stali srutowanej, czyszczona chemicznie, zabezpieczona powtoka
epoksydowa, z cynkiem, o grubosci min 60um., malowane proszkowo - farbg poliestrowg o
grubosci co najmniej 100um. Lgczna grubos¢ warstw nie mniej niz 160um.

» Elementy drewniane z drewna gestostojowe laminowane i klejone warstwowo (wedtug definic;ji
zawartej w PN-EN 14080:2013-07). Drewno wykonczone poprzez malowanie trzema
warstwami preparatow: podktadem, zabezpieczajgcym przed warunkami Srodowiska,
przezroczystg farbg UV ochronna, oraz wykonczone lakierem o lekkim potysku.

* Urzadzenia powinny posiada¢ ukryte / zabezpieczone wszystkie elementy taczace pylony
konstrukcyjne i urzadzenia, a takze wszystkie elementy sktadowe urzgdzenia.

Wszystkie elementy nalezy montowa¢ w podfozu na fundamentach systemowych,
dostarczonych i certyfikowanych przez producenta urzgdzenia.
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URZADZENIA SILOWNI PLENEROWEJ

Symbol

Nazwa i opis

llos¢

Wizualizacja — proponowane rozwigzanie * sztuk

SP1

DRAZKI DO CWICZEN

Zestaw do ¢wiczen gimnastycznych z drazkami do podciggania

sktadajacy si¢ z uktadu drazkéw oraz pierécieni umieszczonych

na réznych wysokosSciach, umozliwiajgcych wykonywanie

rdznorodnych ¢wiczern miesni  Klatki piersiowej, ramion,

przedramion i innych.

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA:

« Rekomendowana grupa wiekowa : 6+ / dorosli

» Wysoko$¢ najwyzszego elementu : 243 cm, nizsze drazki:
131cm.

« Maksymalna wysoko$¢ mozliwego upadku : 232.0 cm

 Powierzchnia strefy bezpieczenistwa : 23.6 m?

SP2

DRABINKA DO CWICZEN

Drabinka umozliwia liczne aktywnosci i éwiczenia rozciagajace,
moze by¢ takze potraktowana jako przeszkoda do pokonania w
ramach ¢wiczenia.

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA:

» Rekomendowana grupa wiekowa : 6+ / dorosli

e wymiary : 24.5 x 130.5 cm, wysoko$¢ 222.0 cm

« Maksymalna wysoko$¢ mozliwego upadku : 211.0 cm

« Powierzchnia strefy bezpieczenistwa : 15.6 m?

SP3

LAWECZKA DO CWICZEN

Urzadzenie zbudowane z elementéw drewnianych i stalowych,

posiada pochytq ptaszczyzne — 68.5 ¢cm na jednym koncu i 43.0

na drugim oraz oddzielne metalowe podndzki. taweczka

umozliwia ¢wiczenia mieéni plecow i brzucha, poprawiajac

kondycje kregostupa.

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA:

» Rekomendowana grupa wiekowa : 6+ / doro$li / seniorzy

« Wymiary zestawu : 56 x 186.5 cm, wysoko$¢ nad poziom
terenu : 68.5 cm

« Maksymalna wysoko$¢ mozliwego upadku : 68.5 cm

SP4

PYLON 1: ZESTAW WAHADLO + TWISTER

Urzadzenie typu wahadto umozliwia wykonywanie ¢éwiczen
wzmacniajgcych migénie pasa, poprawiajacych gietkoS¢ i
koordynacje catego ciata, wiczacych kregostup i biodra. Twister
pozwala ¢wiczy¢ pas i pomaga zrelaksowat migsnie pasa i
plecéw, poprawia ruchliwos¢ i gietko$¢ odcinka krzyzowego.

SP5

PYLON 2 : ZESTAW WIOSLARZ + PRASA NOZNA
Urzadzenie umozliwia wykonywanie ¢wiczen wzmacniajgcych i
budujgcych miesnie ramion, klatki piersiowej i brzucha,
rozwijajacych migsnie nog i posladkdw, angazujacych konczyny
dolne, uelastyczniajacych odcinek ledzwiowy kregostupa.
Cwiczenia poprawiajg sprawnos¢ koficzyn gérnych i dolnych
oraz stawow a takze korzystnie wptywaja na uktad krazeniowy i
oddechowy.
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SP6

PYLON 3 : ZESTAW MOTYL + WYCIAG GORNY

Urzadzenie umozliwia wykonywanie ¢éwiczen wzmacniajgcych
miesnie ramion i brzucha oraz gérnej czesci klatki piersiowej i
plecow. Poprawia kondycje migsniowg plecow. Aktywizuje
wszystkie partie mieSniowe w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych ¢wiczen.

B7

Tablica informacyjna sitowni zewnetrznej

Tablica informujgca, m.in., ze wyposazenie sitowni plenerowe;j
przeznaczone dla dzieci powyzej 14 lat, mtodziezy i oséb
dorostych, a takze uzytkownikéw o wzroscie powyzej 1400mm.
Kolorystyka i wzor nawigzujace do urzadzen sitownik wg
rozwigzan producenta.

Stupy tablicy posadowione w gruncie na stalowej, ocynkowanej
kotwie umieszczonej w fundamencie betonowym.

3.9.10. ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

Ozna-
czenie

Nazwa i opis

Wizualizacja — proponowane rozwigzanie

A1

tawka z oparciem

Diugo$¢: 182cm, gleboko$c: 60cm, wysoko$¢ catkowita: 85cm
Wysokos¢ siedziska: 47cm

Materiaty: blacha ze stali ocynkowanej gr. 8mm, malowana
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7021, listwy z drewna
iglastego gr. 37mm, impregnowane i lakierowane na kolor
palisander. Sposdb montazu: do zakotwienia w fundamencie
betonowym wg wytycznych producenta.

A2

Kosz na odpadki z segregacja

Kosz do segregacji odpadow, sktadajacy sie z 5 pojemnikow.
Kosz wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor RAL 7021. Kosz zamykany na zamek chronigcy przed
dostepem osoby nieupowaznionej. Pojemnik wyposazony w
wewnetrzny wkiad z blachy ocynkowanej. Napisy z folii
samoprzylepnej. Pojemnos$¢ kazdego z pojemnikéw: 30-40
litrow. Szeroko$¢ kosza: 124-150, Gteboko$¢ kosza: 30cm
Wysoko$¢ kosza: 95cm

plastik i me\'a\eD

A3

Stojaki rowerowe

Stojak rowerowy typu ,U”

Stojak wykonany z rury stalowej @ 48,3mm.

Stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7021.
Dtugos¢: ok. 80-100cm

Montaz przez zabetonowanie wg wytycznych producenta.

A4

Tablica z regulaminem korzystania z kompleksu -
mocowana do ogrodzenia przy wej$ciu

Na tablicy winny znalez¢ sie informacje o zakazach w formie
piktograméw. Tablica: ptyta PCV lub ptyta warstwowa dibond.
Wydruk zabezpieczony laminatem antygraffiti / UV.

Produkt wykonany zgodnie z PN-EN SO 3834.

Wz6r wg uzgodnienr z zamawiajacym

A5

Zestaw 2 taw i stolu

W poblizu mobilnych punktéw gastronomicznych typu ,Food
Truck” projektuje sie montaz zastawow taw i stotow.

Elementy stalowe - elementy stalowe konstrukcyjne oraz
elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowane;
proszkowo. Piyty HPL - Ptyty $cianek z kolorowego tworzywa
HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV. Wymiary: diugo$¢: 161cm,
szeroko$¢ 185¢m, wysoko$é: 80cm
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3.9.11. PLAZA PIASZCZYSTA Z BOISKIEM DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Pole gry do siatkéwki plazowej zaprojektowano, jako wydzielone na terenie o nawierzchni z piasku.
Zaprojektowano nawierzchnie z warstwy piasku 0 migzszosci 40cm. Nawierzchnia z piasku
kwarcowego ptukanego o wielkosci ziaren od 0,5mm do 2mm, wolnego od czgstek gliny i mutu. Piasek
nie moze zawiera¢ kamieni i innych niebezpiecznych czgsteczek. Pole do gry w siatkowke plazowg o
wymiarach 8x16m wydzielone tasma poliestrowa.

Wyposazenie boiska:

Stupki do siatkéwki aluminiowe z ptynng regulacja wysokosci, wykonane z profilu aluminiowego,
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu boiska, niewymagajgce odciggédw od podioza. Tuleja
ocynkowana ogniowo wraz z krzyzakiem do mocowania stupkéw w piasku. Przekroj stupka powinien
byc¢ kotem. Stupki powinny by¢ zabezpieczone ostonami.

Siatka turniejowa bezweztowa $r. 3mm do siatkdwki plazowej, wykonana z polipropylenu - czarna z
kolorowa tasma dookota o szer. 80mm (zaleca sig, aby tasmy byly w kolorze ciemnoniebieskim lub
jaskrawym), u gory z linkg kewlarowa, dotem z linka napinajaca, 4 punktowe mocowanie z 4 sznurami
napinajgcymi zakonczonymi mechanizmami szybkiego zamocowania - dla boiska o polu gry 8 x 16m.
Atenki (szt. 2) - elastyczny pret o dtugosci 1,8 m i srednicy 10mm. Antenki wykonane z wit6kna
szklanego lub materiatu o podobnych wtasciwosciach. Gérna czes¢ antenki, wystajgca ponad siatke,
o dtugosci 80 cm, pomalowana w 10-cio cm pasy. Pasy powinny by¢ w kolorach kontrastujgcych ze
soba. Zaleca sie kolory: biaty i czerwony.

Tasma poliestrowa szer. 5¢cm, koloru niebieskiego wraz z elementami mocujgcymi, wyznaczajgca pole
gry do siatkéwki plazowej o wym. 8x16m. Wszystkie elementy mocujgce powinny by¢ wykonane z
miekkiego i elastycznego materiatu.

Pitkochwyty
Na krotszych bokach boiska do siatkowki nalezy zamontowac ,pitkochwyty” o wysokosci 6m i dtugosci

12m. kagczna diugos¢ obu ,pitkochwytéw” wyniesie 24m. ,Pitkochwyty”, przeznaczone do
zamontowania na obiektach zewnetrznych. Stupy stalowe, ocynkowane lub aluminiowe o przekroju
kwadratowym 80x80mm lub okragtym min. 60mm, malowane proszkowo. Stup zaopatrzony w uszy do
przewlekania stalowych linek przytrzymujacych siatke. Montaz stupdw w odlegtosci od 3 do 6 metrow
od siebie. Skrajne stupy dodatkowo wyposazy¢ w gorng belke przytrzymujaca, zapewniajgca
dodatkowg stabilnos¢ catej konstrukcji pitkochwytu lub inne systemowe stezenie narozne.
Fundamenty stupow pitkochwytéw — prefabrykowane stopy fundamentowe zelbetowe oferowane
przez producenta systemu lub inne rozwigzanie systemowe stosowane przez producenta. Giebokos¢
posadowienia min.1,1 m od istniejgcego terenu. Siatka zabezpieczajgca w kolorze zielonym,
przeznaczona do montowania na obiektach zewnetrznych, bezweztowa, wykonana z polipropylenu
(PP) o gr. splotu 5mm, krawedz oczka 8x8cm. Wszystkie krawedzie siatki wykonczone laméwka.
Siatka montowana za pomoca linek naciaggowych, haczykéw, srub rzymskich i karabinczykdw.

3.9.12. WYBIEG DLA PSOW

Uzupetnieniem strefy rekreacyjnej jest teren dedykowany dla oso6b z psami. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa oraz higieny uzytkowania nie przewidziano mozliwosci uzytkowania strefy basenéw
zewnetrznych oraz strefy piknikowej w towarzystwie zwierzat, dlatego w p6tnocno-zachodniej czesci
zespotu wydzielono strefe z ogrodzonym wybiegiem dla pséw.

Ogrodzenie wybiegu dla pséw z elementdéw stalowych, cynkowanych i malowanych proszkowo na
kolor RAL 7016, o wysokosci min. 1,5-1,6m, kotwione w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy
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wtargniecie mniejszych zwierzat. W ramach projektu zieleni przewidziano dodatkowo nasadzenia
krzewow wzdtuz wygrodzenia w celu odseparowania wizualnego strefy wybiegu. Nalezy przewidzie¢
2 wejscia / furtki na teren. Projektuje sie instalacje koszy dedykowanych, wyposazonych w zasobnik
torebek na psie odchody.

3.9.13. OGRODZENIE PANELOWE BASENOW O WYSOKOSCI 1,5-1,6m

W lokalizacji wskazanej na rysunku PZT-1 zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe o
wysokosci od poziomu terenu 1,5-1,6m na stupkach stalowych mocowanych w blokach betonowych
wg wytycznych producenta. Panele ogrodzeniowe3D, dtugo$é 2,50m. Srednica drutéw poziomych i
pionowych & 5mm, wymiar oczek osiowo 50x200mm. Panel jednostronnie zakonczony drutami.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk + malowanie proszkowe. Stupy o przekroju 60x40mm h=2,60m,
zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk+malowanie proszkowe na kolor RAL 7016, w komplecie z
daszkiem PCV. Obejma na stup 60x40mm zabezpieczenie antykorozyjne ocynk+malowanie
proszkowe, po 4 sztuki na stupek. Stupy stalowe mocowane w blokach betonowych wg wytycznych
producenta z dostosowaniem do panujgcych warunkéw gruntowych. Furtki swiatto 1,10m, wys.
skrzydta 1,90m,dwa stupy 80x80, rama 60x40, zawiasy regulowane, klamka, klucz, wktadka,
wypetnienie panel 3D drut @5mm; zabezpieczenie antykorozyjne ocynk + malowanie proszkowe.
Szerokos¢ bram technicznych 2,5m.

3.9.14. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

a) Nawierzchnia jezdni.

Jezdnie manewrowe przy miejscach postojowych z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej gr.
8cm fazowanej koloru szarego.

b) Stanowiska postojowe

Nawierzchnie stanowisk postojowych oprocz stanowisk dla os6b niepetnosprawnych zaprojektowano
jako przepuszczalng z azurowych prefabrykowanych ptyt betonowych, tzw. ,ekokraty”. Otwory ptyty
wypetnione warstwg wegetacyjng i obsiane trawa.

Nawierzchnie stanowisk postojowych dla niepetnosprawnych z betonowej kostki brukowej
wibroprasowanej gr. 8cm niefazowanej koloru szarego.

Stanowisko dla os6b niepetnosprawnych nalezy odpowiednio oznakowaé, zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2311)

Stanowiska postojowe przeznaczone do korzystania przez osoby niepetnosprawne o wymiarach
3,6x5m natomiast pozostate stanowiska postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,5x5m,
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c) Ciagi piesze wokot basenéw
Nawierzchnia utwardzona na terenie ogrodzonym przy basenach i projektowanych budynkach z
betonowej kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6¢cm niefazowanej lub ptyt.

d) Ciagi piesze i pieszo-rowerowe — hawierzchnia mineralna utwardzona zywica
epoksydowa

W ramach projektu przewidziano instalacje wodoprzepuszczalnych nawierzchni mineralnych,
utwardzonych zywicg epoksydowsg. Projekt przewiduje wykonczenie nawierzchni alei naturalnym,
twardym, kruszywem mineralnym o granulacji 1-8 mm utwardzonym za pomocag dwuskfadnikowej
mieszanki zywic epoksydowych — wyklucza sie zamiane utwardzenia na zywice poliuretanowg. Jako
kruszywa nalezy uzy¢ zwiru rzecznego kwarcytowego (w tonacji szarej), wyklucza sie zastosowanie
kruszywa tamanego.

3.9.15. OZNAKOWANIE OBIEKTU | WYPOSAZENIE W SPRZET RATUNKOWY | POMOCNICZY

Obiekt nalezy zaopatrzy¢ w sprzet ratowniczy oraz wiasciwe oznakowanie, zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagan
dotyczacych wyposazenia wyznaczonych obszarédw wodnych w sprzet ratunkowy i pomocniczy,
urzgdzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzet medyczny, leki i artykuty sanitarne (Dz. U. z
2022r., poz. 1607) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6 marca 2012r. w
sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszaréw wodnych oraz wzoréw znakdéw zakazu,
nakazu oraz znakéw informacyjnych i flag (Dz. U. z 2022r., poz. 1979).

Ponadto projektowany obiekt winien by¢ tak zrealizowany aby spetniat wymagania Ustawy z dnia 18
sierpnia 2011r. o bezpieczenstwie 0s6b przebywajacych na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022r.,
poz.147).

Na obiekcie nalezy, m.in.:

=  Wytyczy¢ strefy dla umiejgcych i nieumiejgcych ptywac,
=  Wydzieli¢ brodzik dla dzieci,
=  Utworzy¢ stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego.

Obiekt nalezy zaopatrzy¢, m.in.:

» Napisy informujgce o gtebokosci na scianach lub dnie niecek basenowych.

» Na pomostach nalezy umiescic tabliczki informujgce o gtebokosci wody,

» Oznakowanie w znaki zakazu i nakazu oraz informacyjne, zgodnie z zatgcznikiem do w/w
rozporzadzenia i stosownie do potrzeb,

= Kota ratunkowe z linkg lub pasy ratownicze,

= Zerdzie o dtugosci 4m, umieszczone przy nieckach w poblizu stanowiska ratownikéw,
= Akustyczny sygnat ratunkowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena.
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4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA W

GRANICACH OPRACOWNIA

BILANS POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA W GRANICACH OPRACOWANIA

L.p. | Przeznaczenie terenu Pow. [m?] Udziat [%)]
1 Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego 456,21 1,9
2 | Powierzchnia basenow, w tym powierzchnia lustra wody: 1 360,25m? 1434,20 6,0
3 | Nawierzchnia chodnikdw z kostki betonowej /ptytki chodnikowe; 3126,00 13,1
4 | Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowe; 1208,00 5,0
5 | Projektowana nawierzchnia z betonowej kraty trawnikowe;j 730,00 3,0
6 | Projektowana nawierzchnia mineralna utwardzona zywicqg epoksydows, 740,60 31
7 | Schody terenowe 44,00 0,2
8 | Projektowana nawierzchnia z piasku 1404,00 5,9
9 | Projektowana nawierzchnia EPDM - wodny plac zabaw 383,60 1,6
10 | Projektowana nawierzchnia syntetyczna zespotu boisk 1013,50 4,2
11 | Projektowana nawierzchnia z gumowych krat przerostowych 287,00 1,2
12 | Projektowany wybieg dla pséw — nawierzchnia trawiasta 406,50 1,7
13 | Powierzchnia brodzikdw do mycia ndg 7,0 0,0
14 | Projektowane trawniki 11 750,00 49,1
15 | Istniejace trawniki 331,00 1,4
16 | Istniejace nawierzchnie utwardzone 621,39 2,6

Powierzchnia projektowanych elementéw w granicach opracowania 23943,0 100,00

Powierzchnia zieleni urzadzonej (biologicznie czynnej) po realizacji przedmiotowego zamierzenia
budowlanego w granicach terenu opracowania wyniesie 12 487,5m2, co stanowi 52,2% jego
powierzchni. Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej wyniesie 0,52, zatem warunek

zachowania udziatu powierzchni biologicznie czynnej min. 0,25, zostanie spetniony.

Ponadto na terenie inwestycji projektuje sie kraty trawnikowe i maty przerostowe o pow. 1 017m2,

ktorych udziat wypetnienia trawa bedzie nie mniejszy niz 50%. Zatem dodatkowa powierzchnia terenu

biologicznie czynnego wyniesie okoto 508,5m?, co stanowi 2,1% terenu objetego opracowaniem.
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5.

5.1.

5.1.1.

INFORMACJE | DANE

INFORMACJA O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU, WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Dane ogodlne

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego —
uchwata nr VI/41/2024 Rady Miejskiej w Mikotajkach z dnia 22.07.2024r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Mikofajki
potozonej przy ulicy Jana Pawta Il i ulicy Ptasie;.

Zgodnie z zatgcznikiem do planu projektowany obiekt bedzie potozony na terenie oznaczonym
symbolem 2U-ZP, przeznaczonym jako teren ustug lub zieleni urzadzonej oraz czesciowo na
1KP-ZP, przeznaczonym, jako teren komunikacji pieszo rowerowej lub zieleni urzadzone;.
Na terenie 1KP-ZP nie projektuje sie obiektow kubaturowych. Maksymalna wysoko$¢
obiektéw i urzagdzen infrastruktury technicznej oraz drogowej na tym terenie wynosi 9,0 m.

Spetnienie wymagan dla projektowanych elementéw zagospodarowania terenu 2U-ZP,

okreslone w § 23 planu zagospodarowania przestrzennego:

1) przeznaczenie: teren ustug lub zieler urzadzona;

Na terenie inwestycji wprowadzono obiekty ustug nieucigzliwych w zakresie sportu i
rekreacji a takze zielen urzadzona.

2) przeznaczenie uzupetniajgce: teren komunikacji drogowej wewnetrznej lub komunikacji
pieszo-rowerowej lub parkingu;

Na terenie inwestycji wprowadzono uktad komunikacji pieszo-rowerowej, drogowej oraz
parkingi.

3) przeznaczenie wykluczone: teren ustug handlu wielkopowierzchniowego, teren ustug
rzemieslniczych, teren ustug kultu religijnego, teren ustug bezpieczenstwa i porzadku
publicznego;

Na terenie opracowania nie projektuje sie wyzej wymienionych ustug.

4) ustugi nalezy realizowac jako nieucigzliwe;

Nie projektuje sie ustug nieucigzliwych. Projektowana dziatalno$¢ ustugowa w zakresie
sportu i rekreacji, nie zaliczang do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na sSrodowisko w rozumieniu przepisOw o ochronie $rodowiska oraz
dziatalnos¢ ustugowag nie powodujgcg naruszenia standardéw jakosci srodowiska
majgcego wplyw na zdrowie ludzi, w tym nie spowoduje pogorszenia warunkow
zamieszkania i uzytkowania budynkdéw oraz lokali mieszkaniowych potozonych w
sgsiedztwie.

5) dopuszcza sie lokalizacje budynkdéw gospodarczych, budynkéw magazynowych, szatni,
sanitariatéw, budynkéw obstugi technicznej;

Zaprojektowano budynek zaplecza sanitarno-szatniowego z pomieszczeniami
technicznymi, w tym technologii uzdatniania wody oraz magazynowymi.

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 2000 m?;

Nie wprowadza sie zmian w zakresie dokonywania nowych podziatéw dziatek na terenie
opracowania.

7) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) od linii rozgraniczajacej droge publiczng — ulice Jana Pawta Il — 6,0 m,
b) od linii rozgraniczajacej droge publiczng 2KD i 3KD — 6,0 m;
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Obiekt budowlany usytuowano z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy,

zgodnie z zapisami planu.
8) maksymalna wysokos¢ zabudowy:

a) budynki i obiekty budowlane realizowane w ramach przeznaczenia terenu — 16,0m,
Zaprojektowano budynek o wysokosci 7,82m (elewacja od strony ul. Jana Pawta Il

oraz $ciany szczytowe). Elewacje od strony terenéw zielonych z zespotem boisk

przy ul. Ztotych Ktoséw zaprojektowano o wysokosci 11,32m. Pozostate obiekty sa

nizsze od projektowanego budynku, zatem warunek zostat spetniony.

b) urzadzenia oraz instalacje sportu i rekreacji — 25,0 m,

Projektowane urzgdzenia oraz instalacje sportu i rekreacji zaprojektowano o

wysokosci nie przekraczajgcej 25m.

C) pozostate obiekty budowlane inne niz okreslone powyzej — 7,0 m;
Pozostate obiekty budowlane zaprojektowano o wysokosci nie przekraczajgcej 7m.
9) geometria dachu — dach dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu potfaci do 45 stopni,

dach tukowy;

Zgodnie z powyzszym zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci,

wynoszgcym 40 stopni, zgodnie.

10) w zakresie zasad dotyczgcych elewacji budynkéw oraz zasad dotyczacych dachéw

budynkéw obowigzujg ustalenia zawarte w § 7;

§ 7. Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

Zapisy MPZP

Spetnienie wymagan

1) zasady ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego zostaty
okreslone poprzez ustalenie parametréw i wskaznikéw
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania dla
poszczeg6inych terendw zawartych w § 23 ninigjszych ustalen;

Zgodnie z pkt. 1-15

2) adaptuje sie istniejace budynki oraz zachowuje sie istniejacy
podziat geodezyjny;

Zachowano istniejacy podziat geodezyjny. Zakres
zamierzenia budowlanego nie obejmuje adaptacji
istniejacych budynkdw.

3) w zakresie wydzielenia nowych dziatek budowlanych
obowigzuje zachowanie minimalnej powierzchni nowo
wydzielanej dziatki budowlanej zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi dla terendw, przy czym dopuszcza sie
wydzielenie dziatek o mniejszych powierzchniach pod urzadzenia
infrastruktury technicznej, dojscia i dojazdy, a takze w celu
poprawy warunkow zagospodarowania nieruchomo$ci
sgsiednich;

Nie wprowadza sie zmian w zakresie dokonywania
nowych podziatéw dziatek na terenie opracowania.

4) dopuszcza sie lokalizacje obiektow matej architektury z
uwzglednieniem przepiséw odrebnych oraz ustalen
szczegdfowych zawartych w § 23 niniejszych ustaler;

Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy
matej architektury, z uwzglednieniem przepisow
odrebnych oraz ustalen szczegdtowych planu.

5) ustala sie zakaz lokalizowania tymczasowych obiektéw
budowlanych, w tym tymczasowych obiektéw usfugowo-
handlowych, z wyjatkiem obiektéw zaplecza budowy, chyba ze
ustalenia szczegétowe dla danego terenu stanowig inaczej;

Nie projektuje sie obiektow tymczasowych.

6) ustala sie nastepujgce zasady dotyczace ogrodzer:

a) wprowadza sig na catym obszarze planu zakaz stosowania
ogrodzeh wyzszych niz 1,6 m, ogrodzen petnych oraz ogrodzen
wykonanych z prefabrykowanych elementéw zelbetowych;

Zaprojektowano ogrodzenie terenu kompleksu
basenéw o wysoko$ci 1,6m, jako azurowe z paneli
stalowych.
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7) ustala sie nastepujace zasady dotyczace elewacji budynkow:

a) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki;

b) nakaz stosowania stonowanych koloréw harmonizujgcych z
otoczeniem;

¢) nakaz stosowania takich materiatow jak: cegfa, tynk, drewno,
ceramika, a jako uzupetniajgcych: kamien, szkfo, stal;

d) dopuszcza sie stosowanie rozwigzar zapewniajgcych
naturalng wegetacje roslin na elewacjach budynkdw;

Zaprojektowano budynek o stonowanej kolorystyce
z dominacjg bieli i szaro$ci, wykorczone w czesci
ceramikq oraz drewnem.

8) ustala sie nastepujgce zasady dotyczace dachéw budynkéw:
a) zakaz stosowania dachéw kopertowych, pograzonych,
wklestych;

b) do pokrycia dachéw dwuspadowych lub wielospadowych
nalezy stosowa¢ matowg dachéwka w odcieniach ceglastej
czerwieni lub materiaty o zblizonych wiasciwo$ciach;

¢) dopuszcza sie stosowanie okien pofaciowych lub stosowanie
przeszklen dachu na powierzchni nie wigkszej niz 1/3 jego
pofaci;

d) dopuszcza sie stosowanie lukarn i wykuszy na maksymalnie
1/3 pofaci dachu przykrytych dwuspadowymi lub ptaskimi
(pulpitowymi) daszkami;

e) dopuszcza sie stosowanie taraséw dachowych lub dachéw
zielonych (wegetatywnych) nad czesciq pierwszej kondygnacji
nadziemnej, przy czym nie wigcej niz 50% powierzchni
zabudowy;

f) dla dachow pfaskich o nachyleniu pofaci wynoszacym 12
stopni i mniej oraz dla dachéw fukowych nie ustala sie rodzaju
pokrycia i kolorystyki dachéw;

Zaprojektowano budynek z dachem
dwuspadowym, kryty matowg dachéwka w odcieniu
ceglastej czerwieni.

9) w zakresie realizacji zieleni urzagdzonej (komponowanej)
ustala sie:

a) nakaz stosowania rodzimych gatunkéw z przewagaq roslin
lisciastych,

b) nakaz stosowania roélin o zréznicowanej wysokosci;

Projektuje sie na terenie opracowania zielen
urzadzong z wykorzystaniem gatunkow rodzimych,
z przewaga roslin lisciastych o zréznicowane;
wysokosci.

10) w zakresie uniwersalnego projektowania plan ustala nakaz
dostosowania przestrzeni publicznych oraz obiektow
uzytecznosci publicznej do potrzeb 0séb o zréznicowanych
ograniczeniach mobilnoci i percepcji, w tym 0s6b
niepetnosprawnych oraz 0s6b starszych, w szczegolnosci
poprzez minimalizowanie przeszkod lub ograniczef
architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-
komunikacyjnych.

Projektowany obiekt budowlany zaprojektowano z
dostosowaniem do potrzeb 0s6b o zréznicowanych
ograniczeniach mobilnosci i percepcji, w tym oséb
niepetnosprawnych oraz oséb starszych, w
szczegolnosci poprzez minimalizowanie przeszkod
lub ograniczen architektonicznych, cyfrowych oraz
informacyjno-komunikacyjnych.

11) maksymalny udziat powierzchni zabudowy — 0,65;

Powierzchnia terenu 2U-ZP, wynosi okoto 55 500m2. Istniejgca zabudowa ma
powierzchnie zabudowy okoto 5 700m2. Maksymalny udziat powierzchni zabudowy dla
terenu 2U-ZP wynosi obecnie 0,10. Po realizacji inwestycji powierzchnia zabudowy

wzrosnie do 0,11 — warunek spetniony.

12) maksymalna i minimalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy — od 2,00 do 0,10;

Udziat powierzchni zabudowy dla terenu 2U-ZP wynosi obecnie 0,16. Po realizaciji
inwestycji powierzchnia zabudowy pozostanie na poziomie 0,16 — warunek spetniony.
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13) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 0,25;

Powierzchnia zieleni urzgdzonej (biologicznie czynnej) po realizacji przedmiotowego
zamierzenia budowlanego w granicach terenu opracowania wyniesie 12 487,5m2, co
stanowi 52,2% jego powierzchni. Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej
wyniesie 0,52, zatem warunek zachowania udziatu powierzchni biologicznie czynnej min.
0,25, zostanie spetniony. Ponadto na terenie inwestycji projektuje sie kraty trawnikowe i
maty przerostowe o pow. 1 017m?2, ktérych udziat wypetnienia trawa bedzie nie mniejszy
niz 50%. Zatem dodatkowa powierzchnia terenu biologicznie czynnego wyniesie okoto
508,5mz, co stanowi 2,1% terenu objetego opracowaniem.

14) miejsca do parkowania nalezy lokalizowa¢ w granicach dziatki budowlanej w liczbie nie
mniejszej niz 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnione osoby;

Przewiduje sie, ze do obstugi obiektu budowlanego bedzie zatrudnionych nie wiecej niz
15 osob. W zwigzku z powyzszym wymagane bedzie zapewnienie 5 miejsc postojowych.
Na terenie dziatek objetych inwestycjg zaprojektowano 35 stanowisk postojowych
ogélnodostepnych oraz 9 stanowisk postojowych dla obstugi, zatem warunek zostanie
spetniony.

15) ustala sie dopuszczalny poziom hatasu w s$rodowisku jak dla terendéw zabudowy
zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Obiekt uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych norm poziomu hatasu dla terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy.

Oddziatywanie na srodowisko, projektowanego przedsiewziecia na wskazanym terenie,
wywotane emisjg hatasu nie ograniczy uzytkowania terendéw sasiednich zgodnie z
ustalong dla zabudowy mieszkaniowej nie pogorszy warunkéw zamieszkania.
Odlegtos¢ projektowanego obiektu od najblizej potozonych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych wynosi ponad 25m. Na dziatkach zabudowy mieszkalnej wystepuje
zielen izolacyjna. Ponadto na terenie inwestycji przewiduje sie wprowadzenie zieleni
izolacyjnej od strony drég.

5.1. INFORMACJA O WPISIE DZIALKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych. Nie jest rowniez wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na przedmiotowym terenie na
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest ono zabytkiem, nalezy postepowac
zgodnie z art. 32, ust. 1, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

43 |Strona



5.2.

5.3.

INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren inwestycji nie jest objety zasiegiem obszaru gorniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania
prawa gorniczego.

INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACHDLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig — nie wystepuja.

Obszary osuwania si¢ mas ziemnych — nie wystepuja.

Krajobrazy priorytetowe okreslone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa — brak audytu krajobrazowego oraz krajobrazow priorytetowych
okreslonych w planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa.

Obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
norm poziomu hatasu dla terenu sportowo-rekreacyjnego. Emisja zanieczyszczen gazowych —
nie wystepuje. Obiekt uzytkowany wytgcznie w okresie letnim, nieogrzewany. Projektowany
obiekt uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow,
w szczegdblnosci BHP, nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska i nie bedzie stwarzat
zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg basenéw oraz
procesem uzdatniania wody basenowej winny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ., W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU
W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Projektowany obiekt budowlany — kompleks basendéw otwartych w granicach ogrodzenia ma
powierzchnie wynoszgcg ca 9 717mz2.

Przyjmuje sie liczbe korzystajgcych z niecek basenowych wg wskaznika dla basenu
rekreacyjnego — 2,7m? na osobe, natomiast basenu ptywackiego - podczas prowadzenia zaje¢
maks. 4 osoby na torze.

W zwigzku z powyzszym z basendw rekreacyjnych o tgcznej powierzchni lustra wody 997,75m2,
w tym samym czasie bedzie mogto korzystaé maksymalnie 370 os6b natomiast z basenu
ptywackiego szesciotorowego w tym samym czasie bedzie mogto korzysta¢ maksymalnie 24
osoby.

Ponadto szacunkowo przyjmuje sie powierzchnie plazy trawiastej oraz piaszczystej o powierzchni
okoto 4800m?2, maksymalnie 5m%/osobe, co w przyblizeniu wynosi 960 osob.
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6.1.

Biorac powyzsze pod uwage na ogrodzonym terenie kompleksu basendéw przyjmuje sie
szacunkowo na podstawie jego powierzchni, ze maksymalna liczba uzytkownikow, korzystajaca
z obiektu w tym samym czasie maksymalnie bedzie wynosita okoto 1350 oséb.

Teren basendéw jest ogrodzony. Ewakuacja z terenu basenu zapewniono dwiema furtkami o
szerokosci przejécia 1,0m oraz dwiema bramami o tgcznej szerokosci ca 6m.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8
sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projekitu  urzadzenie
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2023 poz. 1563), obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej
lub zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie jednoczesne przebywanie w strefie
pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni

do 2000m2, wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W zwigzku z powyzszym projekt uzgodniono pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga:

Powyzsza kalkulacja pojemnosci obiektu, stanowi wytgcznie orientacyjng maksymalng
pojemnos¢ obiektu w przeliczeniu na jego powierzchnie bez uwzglednienia innych czynnikéw,
takich jak m.in. liczba zatrudnionych pracownikédw obstugi, w tym ratownikéw wodnych oraz
innych zapewniajgcych bezpieczenstwo 0s6b korzystajacych z obiektu.

Zarzadca obiektu winien dokona¢ wiasnych analiz z uwzglednieniem zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa uzytkownikdw oraz przygotowaé stosowny regulamin
korzystania z obiektu.

INFORMACJA DOTYCZACA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
OBIEKTU

BUDYNEK SANITARNO - SOCJALNY Z POM. TECHNICZNYMI
Wymiary zewnetrzne 9,28x49,16m
Wysokos$¢ — elewacja pétnocno-wschodnia 11,32m
Wysokos$¢ — pozostate elewacje 7,82m
Powierzchnia zabudowy 456,21m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 375,96m?
Powierzchnia uzytkowa piwnic 397,92m?
Powierzchnia wewnetrzna parteru 403,28m?
Powierzchnia wewnetrzna piwnic 403,28m?
Powierzchnia catkowita 905,40m?
Kubatura brutto 4 254,50m?
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. | Przeznaczenie terenu Pow. [m?]
1 Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego 456,21
2 Powierzchnia basenéw, w tym powierzchnia lustra wody: 1 360,25m? 1434,20
3 Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej /ptytki chodnikowej 3126,00
4 Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.208,00
5 Projektowana nawierzchnia z betonowej kraty trawnikowej 730,00
6 Projektowana nawierzchnia mineralna utwardzona zywicg epoksydowsq, 740,60
7 Schody terenowe 44,00
8 Projektowana nawierzchnia z piasku 1 404,00
9 Projektowana nawierzchnia EPDM — wodny plac zabaw 383,60
10 | Projektowana nawierzchnia syntetyczna zespotu boisk 1013,50
11 Projektowana nawierzchnia z gumowych krat przerostowych 287,00
12 | Projektowany wybieg dla pséw — nawierzchnia trawiasta 406,50
13 | Powierzchnia brodzikow do mycia nog 7,0
14 | Projektowane trawniki 11 750,00
15 | Istniejace trawniki 331,00
16 | Istniejace nawierzchnie utwardzone 621,39

Powierzchnia projektowanych elementéw w granicach opracowania 23943,0

6.2. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA ILOSC OSOB NA KAZDEJ

6.3.

KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH DRZWI POWINNY SIE OTWIERAC
NA ZEWNATRZ

Zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zaplecze
sanitarno-socjalne, zaprojektowano, jako budynek niski (N) o jednej kondygnacji nadziemnej oraz
kondygnaciji podziemnej z pomieszczeniami technicznymi.

W budynku nie projektuje sie pomieszczen z mozliwoscig przebywania w jednym pomieszczeniu
w tym samym czasie wiekszej liczby oséb niz 50, niebedacych ich statymi uzytkownikami.
Budynek nie jest przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

W zwigzku z powyzszym kondygnacje nadziemng zalicza sie go do kategorii zagrozenia ludzi ZL
[ll, natomiast kondygnacje podziemng do PM.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
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6.4.

6.5.

kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego Q, pomieszczen technicznych, usytuowanych na
kondygnaciji podziemnej, zaliczonych do kategorii PM, nie przekroczy 500MJ/mz2.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Pomieszczenia techniczne niepowigzane funkcjonalnie z czescig ZL stanowig odrebng strefe

pozarowg PM.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w czesci technologicznej Q nie

przekroczy 500MJ/m2. Zgodnie z §212, ust. 7, WT, klasa odpornosci pozarowej czesci

podziemnej nie powinna by¢ nizsza niz ,C”.

Elementy czesci budynku dla klasy ,,C” powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa, jak nizej:

- Gtéwna konstrukcja nosna — R 60,

- Sciana zewnetrzna - El 30,

- Sciana wewnetrzna - El 15,

- Sciana wewnetrzna — nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

- Elementy budynku jak wyzej, nalezy wykona¢ z materiatléw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

- Biegi i spocznik schodow — R30

Kondygnacja nadziemna, zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, dla budynku

posiadajacego jedng kondygnacje nadziemng gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacja

nadziemna jest na wysokosci nie wigkszej niz 9m nad poziomem terenu, nie powinna by¢ nizsza

niz ,D”.

Elementy budynku dla klasy ,D” powinny mie¢ odpornosé ogniowa, jak nizej:

- Gtéwna konstrukcja nosna — R 30,

- Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,

- Strop — REI 30,

- Sciana zewnetrzna El 30 (0«i),

- Sciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan,

- Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan,

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdédw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Strop nad piwnicg, stanowigcy element oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Jezeli przegroda jest czescig gtébwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku. Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumentacje potwierdzajgcg spetnienie tych
wymagan dla zastosowanego pokrycia dachu.
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6.6.

6.7.

6.8.

Wszystkie elementy budynkéw nalezy wykonac z materiatédw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okreslonej w § 216 ust. 1,
odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w kiérym sg one zamocowane.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

STREFY POZAROWE

Pomieszczenia techniczne, usytuowane w piwnicy, niepowigzane funkcjonalnie z czescig ZL
stanowig odrebng strefe pozarowg PM.

W budynku zaplecza sanitarno-socjalnego, pomieszczenia techniczne technologii uzdatniania
wody basenowej i magazyn jako PM, wydzielone pozarowo od ZLIll, $ciang i stropem
oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci REI 120.

Pas miedzykondygnacyjny nalezy wykonaé¢ z materiatu niepalnego.

USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM ODLEGLOSC OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowany budynek usytuowany jest w odlegtosci wiekszej niz 4m od granicy dziatki oraz w
odlegtosci wigkszej niz 25m od budynkow istniejgcych na dziatkach sgsiednich.
Usytuowanie obiektu spetnia wszelkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH

a) Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagane zaopatrzenie w wode wynosi 10 dm3¥s. W odlegtosci ok. 73m i 50m od
projektowanego budynku usytuowane sg istniejace hydrant zewnetrzne. Hydrant zasilany z
sieci miejskiej. Dla potrzeb realizacji inwestycji sporzadzono protokét z badania wydajnosci oraz
przegladu i konserwacji hydrantdw zewnetrznych z wynikiem pozytywnym, ktéry stanowi
zatgcznik do projektu budowlanego.

b)Drogi pozarowe

Projektowany budynek nie wymaga drogi pozarowej, natomiast z uwagi na przewidywang liczbe
uzytkownikéw wiekszg niz 50 w strefie basendw, zaprojektowano dojscia do 50m do drogi
pozarowej, okalajgcej zesp6t boisk sportowych.

Droga pozarowa potagczona jest z wejsciami do budynkéw utwardzonymi dojsciami o szerokosci
min. 1,5m. Diugosé tych dojs¢ nie przekracza 30m. Zaprojektowano droge pozarowg o
szerokosci 4m z nawierzchnig z kostki betonowej. tuki zewnetrzne na drogach p.poz
zaprojektowano o promieniu 11m. Projektowane drogi o nawierzchni utwardzonej,
umozliwiajagce zawracanie wozéw strazackich, zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan
dotyczacych drég pozarowych.
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

7.1. PRZEPISY PRAWA W OPARCIU, O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (. j. Dz. U. 2025r., poz. 418),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (1. j. Dz. U. z 2022r.,
poz. 1225 ze zmianami),

c) Uchwata nr VI/41/2024 Rady Miejskiej w Mikotajkach z dnia 22.07.2024r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta
Mikotajki potozonej przy ulicy Jana Pawta Il i ulicy Ptasie;.

7.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialtywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych , a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktére w mys| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktére je ustanowity.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptyw na jego obszar oddziatywania
oraz nie wywota ograniczen w zabudowie otaczajgcego terenu.

Zakres prac dotyczy robét budowlanych, zwigzany jest z budowg zewnetrznych basenéw letnich wraz
z infrastrukturg towarzyszgcg, w tym zabudowg kubaturowg oraz zagospodarowaniem terenu.
Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie naruszy interesu oséb trzecich.
Projektowany budynek nie przestania obiektéw sgsiednich, nie wytwarza zanieczyszczen i
ucigzliwosci wtasnych w zakresie ochrony przed hatasem, ochrony powietrza atmosferycznego oraz
wod i gleby. Inwestycja nie spowoduje zmiany oddziatywania na $rodowisko.

Usytuowanie miejsc postojowych zgodnie WT, nie oddziatuje na obszar sgsiednich dziatek
budowlanych.

Usytuowanie miejsca gromadzenia odpadow statych, uwzgledniajgc § 23 ust. 4, WT, nie oddziatuje na
obszar dziatek sgsiednich.

Teren w otoczeniu projektowanego obiektu wyposazony jest w sie¢ wodociggowg oraz kanalizaciji
sanitarnej, w zwigzku z powyzszym, przy wytyczaniu obszaru oddziatywania nie uwzgledniono
zachowania odlegtosci od studni oraz szczelnych zbiornikéw na $cieki bytowe lub przydomowych
oczyszczalni sciekow.

Zgodnie z § 13 WT, odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektow umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen, poniewaz pomiedzy ramionami kata 60°,
wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany
na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czesé tego samego
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budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz wysokos$¢ przystaniania, zatem z
uwagi na usytuowanie warunek § 13 WT zostanie spetniony.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego: "Budowa wraz z niezbednag
infrastruktura kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikotajkach"”, w catosci
zamyka sie w granicach opracowania na dziatkach objetych opracowaniem, tj. dziatki
oznaczone w ewidencji gruntéw numerami 377/2, 348/37, 348/38, 348/40, 348/47, 347, 296/9,
377/1 w obrebie 0001 Miasto Mikotajki.

Informacje sporzgdzono na podstawie art. 34, ust. 3, pkt. 5 oraz art. 20, ust. 1, pkt. 1c, ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2025r., poz. 418).

8. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (1. j.
Dz. U. z 2022r., poz. 1679 ze zmianami).

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ na podstawie wszystkich elementéw projektu
budowlanego, w tym projektu technicznego oraz projektu architektoniczno-budowlanego.
Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg uzyskania zgody projektanta.
Wbudowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

Wode opadowg odprowadzi¢ poza obreb ptyty fundamentowe;j.

Roboty ziemne realizowac w okresie letnim w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

Projektant:

mgr inz. arch. Piotr Kaminski

projektant w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen
nr upr. 10/KPOKK/2018
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