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CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

= Przygotowanie terenu budowy,

. Roboty rozbidrkowe (istniejaca infrastruktura)

. Budowa ogrodzen,

= Korytowanie i zageszczenie podtoza pod fundamenty i nawierzchnie utwardzone,
] Wykonanie fundamentéw,

= Wykopy i uktadanie instalacji zewnetrznych,

= Wznoszenie Scian,

= Montaz konstrukcji dachu,

= Wykonanie pokrycia,

= Roboty termo i hydroizolacyijne,

= Wykonanie przebieralni plenerowych,

. Wykonanie nawierzchni,

. Montaz niecek basenowych,

= Montaz urzadzen wyposazenia wodnego placu zabaw,
= Montaz elementéw matej architektury,

= Montaz elementéw wyposazenia boisk,

. Roboty instalacyjne wewnetrzne,

= Roboty zwigzane z technologig uzdatniania wody,

= Wykonanie nawierzchni syntetycznych boisk, wodnego placu zabaw,
= Roboty drogowe,

= Roboty zwigzane z zagospodarowaniem zielenia,

= Roboty wykonczeniowe,

= Roboty porzadkowe,

= Pozostate roboty.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W SASIEDZTWIE

W bezposrednim sasiedztwie, na terenie inwestycji, usytuowane sg obiekty sportowe wraz z matg architekturg oraz
budynek zamieszkania zbiorowego.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Projektowany obiekt budowlany — kompleks wodno-rekreacyjny i edukacyjny zlokalizowany bedzie w potudniowo-
wschodniej cze$ci miasta, na terenie zwigzanym funkcjonalnie z istniejagcym zespotem o$wiatowym i powigzanymi z nim
terenami sportowymi — boiskami sportowymi, wypetniajacymi kwartat pomiedzy ulicg papieza Jana Pawta Il, stanowigcq
potudniowa granice terenu opracowania, ulica Ztotych Ktoséw — od zachodu i pdnocy oraz ulicg Ptasig — od strony
zachodniej. Obiekty zaprojektowano w lokalizacii istniejacego stadionu pitkarskiego o nawierzchni trawiastej oraz ceglanych
kortow tenisowych, ktore przewidziano do rozbiérki.

Teren inwestycji sasiaduje z zabudowa mieszkaniowg jedno i wielorodzinng, a takze obiektami i terenami uzytecznosci
publicznej. Od strony zachodniej, przy ul. Jana Pawta Il, znajduje sie dziatka nalezaca do parafii $w. Mikotaja w
Mikotajkach. Uksztattowanie terenu jest zréznicowane. Plyta istniejacego stadionu pitkarskiego znajduje sie ponizej
poziomu sasiadujacej drogi powiatowej, ulicy Jana Pawta Il. Skarpe od strony ww. drogi zagospodarowano trybunami. Od
strony wschodniej, przy granicy ze szkolnym zespotem sportowym Orlik, réwniez uksztattowana jest skarpa. Obecnie
obstuga komunikacyjna terenu inwestycji zapewniona jest istniejacym utwardzonym zjazdem z ul. Jana Pawta I, od strony
kosciota a takze od ulicy Ztotych Ktoséw. Dostep pieszy zapewniony jest z istniejgcych chodnikow wzdtuz ul. Jana Pawia Il i
Ztotych Klosoéw. Nawierzchnie stadionu pitkarskiego stanowi murawa. Teren w otoczeniu boiska réwniez zagospodarowane
sq zielenig, jako trawniki lub taki. Wzdtuz ulic sasiadujacych z terenem inwestycji wystepuja zadrzewienia. Kilka sztuk
drzew wystepuje wewnatrz terenu inwestycyjnego. Boisko pitkarskie, ceglane korty tenisowe oraz szkolny zespdt Orlik sg
ogrodzone. Wzdtuz ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego oraz kortdw wystepuja krzewy iglaste.Wykopy w poblizu tras
istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ recznie.
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Uwaga: Na terenie dziatki wystepuje gesta sie¢ infrastruktury technicznej. Prace ziemne nalezy prowadzié¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Nie mozna wykluczy¢ istnienia niezinwentaryzowanych elementéw zewnetrznej infrastruktury
technicznej na terenie dziatki.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas prowadzenia robot zwigzanych z zamierzeniem budowlanym, beda prowadzone roboty, zakwalifikowane do robot
budowlanych, stwarzajgcych szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, polegajacych na
prowadzeniu prac, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m oraz wykonywanie
wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu
§cian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0 m.
Ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5,0m bedzie wystepowato podczas prowadzenia robdt zwigzanych z:

= montazem konstrukcji dachu,

= wykonaniem poszycia dachu oraz warstw izolacji,

= wykonaniem pokrycia dachu,

= murowaniu komindw

= wykonywaniu obrobek blacharskich na dachu
Do pracy na wysokoSci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli
powierzchnia:
1) ostonigta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5m petnymi $cianami lub $cianami z oknami oszklonymi;
2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.
Na dachu ktérego wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb nalezy wykona¢ state lub
przeno$ne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Ponadto beda prowadzone prace stwarzajgce nastepujace mozliwe zagrozenia:

= Praca z urzadzeniami pod napieciem (ryzyko porazenia pradem)

= Praca ze sprzetem mechanicznym: szlifierki, wiertarki, itp. (ryzyko uszkodzenia ciata)

= Praca z narzedziami recznymi: mtotki, pity, oskardy, itp. (ryzyko uszkodzenia ciata)

] Roboty przy uzyciu srodkdw chemicznych (ryzyko zatrucia)

= Transport reczny w poziomie i pionie materiatéw budowlanych oraz elementéw wyposazenia technicznego (ryzyko
uszkodzenia ciata)

= Wykonywanie instalacji elektrycznych (ryzyko porazenia pradem)

= Potracenia pracownika przez $rodek transportu, urzadzenie mechaniczne,

= Przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

= Prace zwigzane z napetnianiem basenéw wodg (ryzyko utonigcia)

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Kazdy pracownik zatrudniony do wykonywania robot budowalnych powinien przej$¢ szkolenie w zakresie bhp,
potwierdzone stosownym zaswiadczeniem. Pracownicy powinni byé poinformowani o konieczno$ci uzywania odziezy
ochronnej. Przed przystapieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien przeprowadzié
szkolenie bezposrednio na stanowisku pracy.
Dla pracownikéw budowy nalezy zorganizowa¢ nastepujace szkolenia bhp:

= szkolenia wstepne,

= szkolenia wstepne stanowiskowe,

= szkolenia wstepne podstawowe,

= szkolenia okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie pracownicy zostang zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang,
pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkdéw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki
ostrzegawcze, itp. W dokumentacji budowy bedg znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkoleh w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp itp. Kadra kierownicza
winna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych o$rodkach szkoleniowych z czestotliwoscia, co pie¢ lat. Pracownicy zatrudnieni
bezposrednio w produkcji budowlanej — szkoleni winni by¢, co rok, za$ pracownicy wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne
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roboty oraz roboty nietypowe, bedg szkoleni kazdorazowo na te okolicznos¢. Na terenie budowy bedzie dostepny do

wgladu pracownikéw plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sq przechowywane wyzej

wymienione dokumenty bedzie znajdowata sie na tablicy ogtoszen.

Pracodawca winien okresli¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie

niebezpiecznych, w szczegoinosci zapewnic:

= Bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb

= Odpowiednie $rodki zabezpieczajace

= Instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegoinosci:

- imienny podziat pracy ,

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach

Pracodawca winien zapewni¢ aby dostep do miejsc wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych miaty jedynie osoby

upowaznione i odpowiednio poinstruowane.

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadajq przepisom bezpieczefistwa i higieny pracy i stwarzajg bezposrednie

zagrozenie dla zdrowia lub zycia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeristwem

innym osobom, pracownik ma prawo powstrzyma¢ sie od wykonywania pracy, zawiadamiajac o tym niezwlocznie
przetozonego (art. 210 § 1 Kp);

Do szczegdtowych obowiazkéw pracodawcy w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy miedzy innymi nalezy:

- zapewnienie $rodkéw niezbednych do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach, zwalczania pozaréw i
ewakuacji pracownikéw oraz wyznaczanie pracownikéw do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania dziatan w
zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw, a takze zapewnienie tacznosci ze stuzbami zewnetrznymi
wyspecjalizowanymi w szczegolnosci w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, ratownictwa
medycznego oraz ochrony przeciwpozarowej. Dziatania te powinny byé dostosowane do rodzaju i zakresu
prowadzonej dziatalnosci, liczby zatrudnionych pracownikéw i innych osob przebywajacych na terenie zaktadu pracy
oraz rodzaju i poziomu wystepujacych zagrozen (art. 2091 § 12 Kp),

- ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego zwigzanego z wykonywang pracg oraz stosowanie niezbednych
Srodkéw profilaktycznych zmniejszajacych ryzyko, a takze informowanie pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktdre
wigze sie z wykonywang praca, oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami (art. 226 Kp),

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracodawca winien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych, w szczegolnosci zapewnic:

= Bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb

= Odpowiednie $rodki zabezpieczajace

= Instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegoinosci:

- imienny podziat pracy ,

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosciach
Pracodawca winien zapewni¢ aby dostep do miejsc wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych miaty jedynie osoby
upowaznione i odpowiednio poinstruowane.
Zgodnie z § 2, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) do podjecia prac, przy ktérych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wymagane jest opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét
(IBWR).
Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonywania prac na wysokosci powinni posiada¢ odpowiednie predyspozycje
zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.
Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do prac na wysokosci.
Przed wydaniem pracownikom polecenia wykonania pracy na wysokosci nalezy sprawdzi¢ udokumentowanie predyspozycji
zdrowotnych.
Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wptyw czynnikéw atmosferycznych na bezpieczenstwo
pracownikow (w szczegdlnosci predko$¢ wiatru).
Pracownikéw wykonujacych prace na wysoko$ci nalezy zapozna¢ z IBWR za pisemnym potwierdzeniem.
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
a w szczegolnosci: rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.
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Ponadto kazdy pracownik zatrudniony do wykonywania rob6t budowalnych powinien przej$¢ szkolenie w zakresie bhp,

potwierdzone stosownym zaswiadczeniem. Pracownicy powinni by¢ poinformowani o konieczno$ci uzywania odziezy

ochronnej. Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien przeprowadzié
szkolenie bezposrednio na stanowisku pracy.

Dla pracownikéw budowy nalezy zorganizowa¢ nastepujace szkolenia bhp:

= szkolenia wstepne,

= szkolenia wstepne stanowiskowe,
= szkolenia wstepne podstawowe,
= szkolenia okresowe.

W dokumentacji budowy bedg znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie

bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceh w zakresie bhp. Na terenie budowy bedzie dostepny do

wgladu pracownikéw plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sq przechowywane wyzej
wymienione dokumenty bedzie znajdowata sie na tablicy ogtoszen.

Do szczegdtowych obowigzkéw pracodawcy w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy miedzy innymi nalezy:

- zapewnienie $rodkow niezbednych do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach, zwalczania pozaréw i
ewakuacji pracownikéw oraz wyznaczanie pracownikéw do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania dziatann w
zakresie zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikéw, a takze zapewnienie facznosci ze stuzbami zewnetrznymi
wyspecjalizowanymi w szczegolnosci w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, ratownictwa
medycznego oraz ochrony przeciwpozarowej. Dziatania te powinny byé dostosowane do rodzaju i zakresu
prowadzonej dziatalnosci, liczby zatrudnionych pracownikéw i innych osob przebywajacych na terenie zaktadu pracy
oraz rodzaju i poziomu wystepujacych zagrozen (art. 2091 § 112 Kp),

- ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego zwigzanego z wykonywang pracq oraz stosowanie niezbednych
srodkéw profilaktycznych zmniejszajacych ryzyko, a takze informowanie pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktdre
wigze sie z wykonywang praca, oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami (art. 226 Kp),

WYKAZ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie rob6t budowlanych trwajacych diuzej niz
30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 osdb albo, na ktdrej planowany zakres robét przekracza 500
osobodni.
Podczas prowadzenia robdt na wysokoSci nalezy zagwarantowaé asekuracje oséb wykonujacych prace szczegdlnie
niebezpieczne oraz wyposazy¢ pracownikow w $rodki ochrony zbiorowej oraz ochrony indywidualnej, dobrane do rodzaju
wykonywanej pracy oraz mogacych sie zaktywizowa¢ zagrozen (np. sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci).
Srodki ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczenstwa mozna stosowa¢ dopiero w sytuaji, kiedy $rodki ochrony
zbiorowej nie sg mozliwe do zastosowania.
Nalezy takze przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie postugiwania si¢ tymi srodkami.
Przy pracach na wysokosci nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia podczas prowadzenia prac na wysokosci.
Nalezy wygrodzi¢ na poziomie terenu strefe niebezpieczng, ktérej szeroko$¢ wynosi min. 0,1 wysokosci, na ktorej
prowadzone sg prace, lecz nie mniej niz 6m.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umie$ci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowa¢ inne $rodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Nalezy wprowadzi¢ urzadzenia ochronne, np. ostony (bariery) miejsc niebezpiecznych, oznakowanie stref i miejsc
niebezpiecznych (np. otwory w stropach, sufitach, otwory okienne bez stolarki budowlanej).
Kaski, pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu socjalnym,
0znaczonym na planie.
Pracodawca jest obowigzany:

= dostarczy¢ pracownikowi nieodptatnie $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed upadkiem z

wysokosci,

=  informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.
Przy wykonywaniu prac na wysokoSci nalezy wyposazy¢ pracownikéw przede wszystkim w hetmy ochronne oraz sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci.
Podstawowe rodzaje sprzetu chronigcego przed upadkiem pracownika z wysokosci to: uprzeze, w tym szelki
bezpieczenstwa i pasy biodrowe, linki bezpieczenstwa, amortyzatory, urzadzenia samohamowne i inne $rodki chronigce
przed upadkiem z wysokosci.
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Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic:

= stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktdrych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢,

wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie,
= zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia,
= stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek
bezpieczenstwa,

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nalezy przygotowac ,Tablice informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umieSci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w stroje robocze oraz sprzet dostosowany do rodzaju wykonywanych prac.
Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Ogrodzenie wydzielonego terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5m.
Na podstawie art.21a Prawa Budowlanego oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych winien opracowaé Plan BIOZ

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezpo$redni nadzoér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nalezy przygotowac¢ , Tablice informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

Tablica informacyjna zawiera:

Okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

Numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

Imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

Imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét budowlanych,

Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

- kierownika budowy,

- kierownikow robét,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantow,

- numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

- numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie w
sposdb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci, co najmniej
4cm.Tablica informacyjna znajduje sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2m.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, umieszcza sig na terenie budowy, w sposob
trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie, to zawiera:

Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,
Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach,
Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

Telefon komorkowy umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

Wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w stroje robocze oraz sprzet dostosowany do rodzaju wykonywanych prac.

Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
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Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

Ogrodzenie wydzielonego terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5m.

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.
1126), kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych winien opracowaé Plan BIOZ

7.

—_

)

UWAGI KONCOWE:

Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 ,
poz. 1126)

Na podstawie art.21a Prawa Budowlanego oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych winien opracowac Plan BIOZ
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb , posiadajacych uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w tym zakresie.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
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