CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w
Mikotajkach”, stanowigcego drugg, cze$¢ realizowanego przez Gming Mikotajki zadania inwestycyjnego "Budowa wraz z
niezbedng infrastrukturg stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikotajkach"

Zamierzenie budowlane realizowane bedzie w Mikotajkach, pomiedzy ulicami Ztotych Klosow, Jana Pawta Il i
Ptasiej, na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami 377/2, 348/37, 348/38, 348/40, 348/47, 347, 296/9, 377/1
w obrebie 0001 Miasto Mikotajki.

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr VI/41/2024
Rady Miejskiej w Mikofajkach z dnia 22.07.2024r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci miasta Mikotajki potozonej przy ulicy Jana Pawta Il i ulicy Ptasiej.

Zgodnie z zatacznikiem do planu projektowany obiekt bedzie potozony na terenie oznaczonym symbolem 2U-ZP,
przeznaczonym jako teren ustug lub zieleni urzadzonej oraz czesciowo na 1KP-ZP, przeznaczonym, jako teren komunikacji
pieszo rowerowej lub zieleni urzadzone;j.

Inwestycja przewiduje budowe zespotu odkrytych basendéw rekreacyjnych wraz z wodnym placem zabaw oraz
elementami uzupetniajacymi dla funkcji publicznego aquaparku. Elementy zespotu wkomponowano w powigzaniu z istniejaca
i projektowang zielenig oraz w sposéb harmonijny dostosowano do krajobrazu oraz sasiadujacej z terenem zabudowy miasta
Mikotajki. Wokdt basenéw przewidziano aranzacje strefy rekreacyjno-piknikowej, z plazami piaszczystymi i trawnikami
rekreacyjnymi. Uktad komunikacyjny zespotu zaktada mozliwo$¢ powigzania funkcjonalnego basenow ze strefg zespotu boisk
stanowigcych cze$¢ szkolnego zespotu sportowo-rekreacyjnego.

Zamierzenie budowlane obejmuije:

a) Rozbiorke istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu zwigzanych z istniejgcym stadionem pitkarskim.

b) Budowe basenu ptywackiego
W ramach programu zespotu wodno-rekreacyjnego przewidziano budowe odkrytego basenu z podgrzewang woda.
Szesciotorowy basen ptywacki moze stuzy¢ uczniom szkoty, na ktérej terenie sie znajduje, w czasie roku szkolnego,
a takze - poza godzinami zaje¢ — mieszkaficom miasta, czy turystom. W sasiedztwie basenu plywackiego
przewidziano aranzacje strefy basendw rekreacyjnych, przewidzianych do eksploatacji jedynie w sezonie letnim.

c) Budowe basenu rekreacyjnego ze zréznicowanymi strefami glebokosci wyposazonego w atrakcje wodne: wir, gejzer
itp.,

d) Budowe basenu rekreacyjnego, wyposazonego w urzadzenia do hydromasazu,

e) Budowe wodnego placu zabaw,
W powigzaniu ze strefg basendéw rekreacyjnych przewidziano aranzacje strefy zabaw wodnych dla dzieci.
Urzadzenia tej strefy sasiadowac bedq z basenem rekreacyjnym z atrakcjami wodnymi. Usytuowanie wodnego placu
zabaw zostato zaprojektowane z uwzglednieniem zachowanie bezpieczenstwa, bez dostepu do (gtebokiego) basenu
ptywackiego. Przewidziano aranzacje strefy zabaw wodnych w powiazaniu przestrzenno-komunikacyjnym z placem
zabaw strefy piknikowej.

f)  Budowe zespotu boisk sportowych

g) Budowe budynku pawilonu do obstugi os6b korzystajacych z basendw, mieszczacego zesp6t szatniowo-sanitarny,
zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe,

h) Aranzacje strefy rekreacyjnej,



i) Aranzacje strefy piknikowej,

i) Wykonanie plazy piaszczystej,

k) Budowe boiska do siatkdwki plazowe;j,

[)  Budowe placu zabaw o nawierzchni piaszczystej,
m) Budowe Sciezki edukacyjnej z pergola,

n) Budowe sitowni plenerowe;j,

o) Budowe wybiegu dla pséw,

p) Budowa ciggéw komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdnych,
q) Wykonanie migjsc postojowych,

r) Instalacje elementéw wyposazenia sportowego
s) Wykonanie robét w zakresie realizacji, niezbednych do funkcjonowania projektowanego obiektu budowlanego,
urzadzen budowlanych i instalacji, w tym:

=  Przylacze wodociggowe, realizowane wg odrebnego opracowania,

= Przylacze kanalizacji sanitarnej, realizowane wg odrebnego opracowania,

=  Przylacze elektroenergetyczne, realizowane wg odrebnego opracowania,

= Zewnetrzna instalacja wodociggowa,

= Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

= Zewnetrzna instalacja elektryczna wraz z o$wietleniem terenu,

= |nstalacja technologii uzdatniania wody basenowej,

= |nstalacje wewnetrzne w budynkach: wody zimnej, c.w.u., elektryczna, wentylacji mechanicznej i klimatyzacii
= Instalacja CCTV,

t)  Prace zwigzane z zagospodarowaniem terendw zielonych: pielegnacyjne dla istniejacego drzewostanu oraz nowe
nasadzenia i aranzacje zieleni, wykonanie plazy trawiastej,

u) Budowa wiaty Smietnikowej,

v) Budowa schodow terenowych,

w) Budowa ogrodzen,

x) Montaz elementow matej architektury, jak kosze, tawki, stojaki na rowery, przebieralnie plenerowe,

y)  Montaz natryskéw zewnetrznych oraz brodzikéw do ptukania stop,

z) Przebudowe kolidujgcych z planowanym zamierzeniem budowlanym zewnetrznych instalacii,

aa) Oznakowania basendw i wyposazenia w sprzet ratowniczy.

Zgodnie z definicja, zawartg w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r.0 bezpieczenstwie oséb przebywajacych na obszarach
wodnych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 147 ze zmianami), przedmiotowa inwestycja stanowi ,wyznaczony obszar wodny” oraz
,plywalnig”.

Przyjeto dla projektowanego obiektu budowlanego, bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego, zgodnie z zatgcznikiem
do ustawy Prawo budowlane, nastepujace kategorie obiektéw budowlanych:

V kategorie — obiekty sportu i rekreacii, jak: odkryte baseny, zjezdzalnie,

XV — budynki sportu

Il kategorie — inne niewielkie budynki,

XXII - parkingi.



2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projekt przewiduje budowe zespotu odkrytych basenéw rekreacyjnych wraz z wodnym placem zabaw oraz elementami
uzupetniajgcymi dla funkcji publicznego ,aquaparku”.

Obiekt przeznaczony bedzie do uzytkowania sezonowego, przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, umozliwiajacych
kapiele na Swiezym powietrzu w otwartych basenach.

W budynku zaplecza zaprojektowano cze$¢ socjalng z toaletg oraz umywalnig. Ponadto, zaprojektowano pomieszczenie
ratownikoéw, pomieszczenie doraznej pomocy medycznej, pomieszczenie kasy. W budynku zaplecza sanitarno-socjalnego
zaprojektowano pomieszczenia technologii uzdatniania wody basenowe;.

Caly obiekt zostanie wyposazony we wszystkie niezbedne do jego funkcjonowania instalacje, w tym wodociggowa, kanalizacii
sanitarnej, elektroenergetyczng wraz z oswietleniem zewnetrznym oraz instalacje teletechniczne. Projekt zaktada wykonanie
systemowych, modutowych niecek basenowych o konstrukcji ze stali nierdzewne;.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1.  UKLAD PRZESTRZENNY

Elementy zespotu nalezy komponowa¢ w powigzaniu z istniejacq i projektowang zielenig oraz w sposéb harmonijny
dostosowaé do krajobrazu oraz sasiadujacej z terenem zabudowy miasta Mikotajki. Wokét basenéw przewidziano aranzacje
strefy rekreacyjno-piknikowej, z plazami piaszczystymi i trawnikami rekreacyjnymi. Uktad komunikacyjny zespotu zaktada
mozliwo$¢ powiazania funkcjonalnego basenow ze strefg zespotu boisk stanowigcych czesé szkolnego zespotu sportowo-
rekreacyjnego.

W sasiedztwie basenu ptywackiego przewidziano aranzacje strefy basendw rekreacyjnych, zasadniczo przewidzianych do
eksploataciji jedynie w sezonie letnim.

W powigzaniu ze strefg basendw rekreacyjnych przewidziano aranzacje strefy zabaw wodnych — dedykowang gtéwnie dla
dzieci. Urzadzenia tej strefy sasiadowa¢ bedg z basenem rekreacyjnym z atrakcjami wodnymi, musza zostaé tez
odseparowane w sposob umozliwiajacy zachowanie bezpieczehnstwa — kontrole rodzicielskg, a wiec bez dostepu do
(gtebokiego) basenu ptywackiego. Przewidziano aranzacje strefy zabaw wodnych w powiazaniu przestrzenno-
komunikacyjnym z placem zabaw strefy piknikowe;.

Nalezacy do zespotu budynek pawilonu miesci niezbedne funkcje zaplecza dla catego zatozenia: kasy, szatnie, toalety, zespot
sanitarny dla obstugi basendw rekreacyjnych.

Obiekt budowlany usytuowano z zachowaniem odlegtosci od granic dziatki oraz innych obiektéw budowlanych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r., poz. 1225 ze zmianami) oraz wymogami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obowigzujacego na przedmiotowym terenie.

3.2.  WYGLAD ZEWNETRZNY Z UWZGLEDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNYCH WYROBOW WYKONCZENIOWYCH
I KOLORYSTYKI ELEWACJI

Zgodnie z zatozeniami MPZP dla zabudowy zwigzanej z projektowanym zespotem zaprojektowano zastosowanie materiatow
naturalnych oraz tradycyjnych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, nawigzujacych do architektury regionalnej.

Elewacje budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz posadzki wykoriczone elementami ceramicznymi — przewidziano
zastosowanie ptytek klinkierowych w kolorze ceglastym w nawigzaniu do zabudowy sasiedniej. Cze$ci techniczne obiektu oraz
czes$¢ elewacii od strony pétnocnej wykorczone za pomocg tynku mineralnego.
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4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO - SOCJALNEGO | KASY Z TECHNOLOGIA

BUDYNEK SANITARNO — SOCJALNY Z POM. TECHNICZNYMI

Wymiary zewnetrzne 9,28x49,16m
Wysokos¢ — elewacja p6tnocno-wschodnia 11,32m
Wysokos¢ — pozostate elewacje 7,82m
Powierzchnia zabudowy 456,21m?2
Powierzchnia uzytkowa parteru 375,96m?2
Powierzchnia uzytkowa piwnic 397,92m?
Powierzchnia wewnetrzna parteru 403,28m?
Powierzchnia wewnetrzna piwnic 403,28m?
Powierzchnia catkowita 905,40m?2
Kubatura brutto 4 254,50m?
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

4.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY

L.p. | NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA

[m2]

0.01 | POMIESZCZENIE TECHNOLOGI BASENOWE. 348,02
0.02 | MAGAZYN CHEMII 4,84
0.03 = POMIESZCZENIE TECHNOLOGII BASENOWE. 4,84
0.04 | POMIESZCZENIE TECHNOLOGII BASENCWE. 4,84
0.05 | KOMUNIKACJA 9,36
0.06 = POMIESZCZENIE TECHNICZNE 7.69
0.07 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,25
0.08 | MAGAZYN SPRZETU 8,08
RAZEM 397,92




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Lp. | NAZWA POMIESZCZENIA POW'E[F‘nﬁ?“N'A
101 | HALL WEJSCIOWY / RECEPCJA - MONITORING / .
SZATNIA ODZIEZY WIERZCHNIEJ .

1.02 | SERWEROWNIA 5,23
1.03 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,63
1.04 | TOALETA DOST. DLA OSOB NIEPEENOSPR. 5,24
1.05 | PRZEDSIONEK 10,79
1.06 | TOALETA MESKA 15,34
1.07 | PRZEDSIONEK 14,83
1.08 | TOALETA DAMSKA 21,09
1.09 | KOMUNIKACJA 83,29
1.10 | SZATNIA DAMSKA 20,85
1.11 | NATRYSKI 6,48
1.12 | TOALETA 1,75
1.13 | PRZEDSIONEK 7,44
1.14 | SZATNIA MESKA 20,85
1.15 | NATRYSKI 6,48
1.16 | TOALETA 1,75
1.17 | PRZEDSIONEK 7,44
1.18 | SZATNIA RODZINNA DOST. DLA OSOB NIEPEENOSPR. 11,09
1.19 | PRZEDSIONEK 7,69
1.20 | NATRYSK 2,90
1.21 | TOALETA DOST. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4,60
1.22 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,90
1.23 | POMIESZCZENIE RATOWNIKOW 9,31

1.24 | PRZEDSIONEK 5,73

1.25 | TOALETA 1,65

1.26 | NATRYSK 1,92

1.27 | SZATNIA PRACOWNIKOW 8,45

1.28 | HALL WEJSCIOWY 16,50

1.29 | ZAPLECZE MEDYCZNE | 826
| RAZEM B

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji przeprowadzono badania gruntu i opracowano opinie geotechniczng,
okre$lajacq geotechniczne warunki posadowienia w lokalizacji obiektu budowlanego (opracowanie z czerwca 2024r. przez
Zakfad Geologiczny ,GEOL").

W kwietniu 2024r. wykonano dziesie¢ otwordw badawczych o gtebokosci od 3,0m do 6,0m.

Na badanym obszarze wystepuja holocenskie nasypy niekontrolowane i budowlane (nN i nB), gleby (H) oraz osady deluwialno
— aluwialne (d-aQh) zalegajace na plejstocenskich gruntach morenowych (gQp?). Do gruntdéw stabono$nych na badanym
obszarze zaliczono holoceriskie nasypy niekontrolowane i budowlane oraz gleby — warstwy geotechniczne la i lla, ktére
bezwzglednie nalezy usunag.

Wode gruntowg nawiercono w otworach nr 3, 4, 5, 6 i 10 o zwierciadle swobodnym, napietym oraz w postaci saczen w obrebie
gruntéw spoistych. Po uptywie kilku godzin od wykonania otworéw wiertniczych poziom lustra wody gruntowej ustabilizowat
sie w nic na gtebokosci: 0,8-4,0,m p.p.t., to jest w zakresie rzednych 99,90 — 100,35 m n.p.m. Pozostate wykonane otwory
wiertnicze pozostaty suche do gteboko$ci prowadzonego rozpoznania. Zaktada sie, ze poziom wody moze ulec wahaniom ca



0,5m. Z uwagi na fakt, iz badania byly prowadzone w kwietniu przy wysokim poziomie wdd gruntowych, zaktada sie ze w
okresie prowadzonych robét ziemnych w porze suchej (czerwiec — wrzesien) poziom wody bedzie nizszy od stwierdzonego o
okoto 0,5m. Ze wzgledu na ptytkie posadowienie obiektdw na ptytach fundamentowych, zaktada sie, ze prace ziemne bedg
prowadzone powyzej zwierciadta wody gruntowe;..

Pod ptytami fundamentowymi nalezy wykona¢ nasyp budowlany do gteboko$ci min. 1m p.p.t., lub do gtebokoSci zalegania
nasypdw niekontrolowanych, zageszczony do stopnia 1s=0,96. Grunty uzyte do budowy tego nasypu muszg by¢ mineralne,
sypkie, 0 wskazniku réznorodnosci U=5.

Utwory spoiste wystepujace na terenie inwestycji s wrazliwe na zmiany wilgotno$ci oraz naruszenie naturalnej struktury.

Sq to grunty silnie rozmakajace i wysadzinowe. Pod wptywem zmian wilgotnosci zmieniajg swdj stopier plastycznosci,
przemarzniete tracg swe parametry wytrzymatoSciowe, przesuszone ulegajg kurczeniu. Wzrost wilgotnoSci lub naruszenie
naturalnej struktury mogg doprowadzi¢ do zwiekszenia plastycznosci gruntdw. Niedopuszczalnym jest pozostawianie
otwartego wykopu na dtuzszy czas, a zwlaszcza okres zimowy. Ewentualnie rozmoczone i naruszone partie gruntu nalezy
wybraé narzedziami recznymi zastapi¢ chudym betonem.

Zaleca sie aby odbioru zageszczenia wykopu fundamentowego oraz sprawdzenia zageszczenia wykonanego nasypu
budowlanego, dokonat uprawniony geolog.

Na etapie budowy nalezy dokona¢ weryfikacji warunkéw geotechnicznych.

Roboty ziemne muszg by¢é wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i pod statym
nadzorem osob majacych wymagane uprawnienia zawodowe.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi obowigzujacych norm i przepisow.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w porach suchych, przy niskim stanie wod gruntowych.

W przypadku natrafienia na saczki drenarskie przy robotach ziemnych nalezy je przebudowaé w uzgodnieniu z zarzadca. Nie
wolno pozostawi¢ przerwanego ciggu drenarskiego w podtozu gruntowym, poniewaz doprowadzi to do podmycia
fundamentow.

Wode z dachdw odprowadzi¢ poza bezposrednie sasiedztwo ptyty fundamentowe;.

Panujace warunki gruntowe mozna uznac za proste, ze wzgledu na plytkie posadowienie obiektow budowlanych.
Projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

POSADOWIENIE BUDYNKOW
Pod projektowanym budynkiem nalezy wykonac¢ ptyte fundamentowa, zelbetowa, wylewang na mokro o grubo$ci min. 30cm,

zbrojong krzyzowo siatkg zbrojeniowa stalowg z dodatkiem makro wiéknem polimerowych. Szczegdty wg opracowanego na
potrzeby inwestycji projektu technicznego. W ptycie fundamentowej nalezy pozostawi¢ przejscia dla instalacji wg projektéw
branzowych. Nalezy wykonac izolacje przeciwwodng fundamentdw i $cian wg projektu technicznego.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie projektuje sie lokali mieszkalnych. Zesp6t pomieszczen zaplecza sanitarno-szatniowego stanowi 1 lokal uzytkowy.

7. OPIS NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ, W TYM OSOBY STARSZE

Budynek zaplecza sanitarno-socjalnego pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych beda dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Poziom posadowienia posadzki budynkow umozliwi dostep osobom niepetnosprawnym bezposrednio z otaczajacego terenu
z wykorzystaniem projektowanych spadkéw terenowych oraz pochylni.

W budynkach zaprojektowano toalety, przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajace sie na
wozkach. Zaprojektowano stanowiska postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych w poblizu obiektu budowlanego.



Stanowisko dla 0séb niepetnosprawnych zostanie odpowiednio oznakowane, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Stanowisko postojowe przeznaczone do korzystania przez osoby niepetnosprawne zaprojektowano o wymiarach 3,6x5m.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

8.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz wod opadowych.

Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowej @ 280 mm projektowanym przytaczem wodociggowym
(zgodnie z odrebnym opracowaniem), zgodnie z wydanymi przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w
Mikotajkach, warunkami technicznymi z dnia 11.04.2025r., znak: ZWiK 666/25, na podigczenie do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Zewnetrzne instalacje wodociggowe zostang wykonane z rur PE-HD klasy PE100, przeznaczonych na cisnienie
nominalne min. PN 10 bar, dopuszczonych do stosowania w budownictwie i kontaktu z wodg pitna.

Wtaczenie przytacza do sieci wodociggowej, zostanie wykonane na trojnik. W miejscu wigczenia za trjnikiem
zostanie zamontowana zasuwa odcinajaca przytacze.

Na przylaczu zostanie zamontowana armatura z zeliwa sferoidalnego w standardzie jakosci zgodnym z produktami
stosowanymi na sieci wodociggowej przez ZWiK sp. z 0. 0.

Przytacze wodociggowe zakorczone bedzie w studni wodomierzowej, zestawem wodomierza gtéwnego.

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw i nawierzchni utwardzonych na teren inwestycji, czesciowo
retencjonowana do pozniejszego wykorzystania w celach podlewania terenéw zielonych.

Woda opadowa z dachu budynku kierowana do szczelnego, Zelbetowego zbiornika retencyjnego.

Woda opadowa z nawierzchni utwardzonych kierowana spadkami na wtasny teren zielony. Dzigki zagospodarowaniu
obszaru inwestycji wystarczajaca powierzchnig terenéw zielonych, nie dopuszcza sie¢ mozliwosci odprowadzenia
wod opadowych na tereny sasiednie.

Rozwigzanie dotyczace odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych jest zgodne z §17, ust. 2, rozporzadzeniem
MGMIZS z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311).

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia znaczaco odziatywujacego na srodowisko, nie projektuje sie
zmiany stosunkdw wodnych, ktore wymagaty by uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zaopatrzenie w ciepto oraz c.w.u.

Projektuje sie pompe ciepta typu powietrze-woda jako Zrédio ciepta do ogrzewania projektowanego obiektu
budowlanego oraz zrédto ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej (zrodio ciepta pozwala na okresowa
dezynfekcje wody).

Szczegotowe rozwigzania zawarto w projekcie technicznym.

Odprowadzenie $ciekéw bytowych i okresowo wody z basendéw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
projektowanym odgatezieniem bocznym kanalizacji sanitarnej (zgodnie z odrebnym opracowaniem) oraz
projektowanym przytaczem, zgodnie z wydanymi przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Mikotajkach,
warunkami technicznymi z dnia 11.04.2025r., znak: ZWiK 666/25, na podtaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacii
sanitarnej. Zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur PVC klasy SN 8 typu lite. Na
przytaczu zostanie wykonana studzienka rewizyjna, umozliwiajaca prawidtowg eksploatacje przytacza.
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8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Emisja zanieczyszczen gazowych z budynkdw nie wystepuije.

8.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzania odpadow.

Opakowania po ptynnych chemikaliach basenowych odbierane bedg przez wyspecjalizowang firme — Dostawce $rodkéw
chemicznych.

Odpady state: Smieci powstate pozostawione przez uzytkownikéw obiektu beda gromadzone w pojemnikach stuzacych do
czasowego gromadzenia odpadéw statych, z mozliwoscig ich segregacji. Pojemniki beda ustawione na nawierzchni betonowe;.
Przewidywana ilo¢ 1000l/dobe.

Projektowane budynki nie beda zrédiem emisji drgan lub promieniowania.

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wytycznymi technologicznymi zawartymi w niniejszym
opracowaniu oraz instrukcjach producentéw urzadzen nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska oraz nie bedzie
stwarzata zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

8.4. Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekt uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie bedzie zrodtem szkodliwej emisji drgan, a takze promieniowania.
Urzadzenia przewidziane na obiekcie, w tym instalacji technologicznej basenéw nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnego
natezenia hatasu i drgan. Oddziatywanie akustyczne projektowanego obiektu na tereny zewnetrzne bedzie wynikato gtéwnie
z emisji gtosu uzytkownikdw oraz komunikatow obstugi.

Ponadto na terenie inwestycji, wokot obiektu wystepuje zielen izolacyjna (drzewa, krzewy).

8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

W projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, wprowadzono tak aby w
najwigkszym stopniu ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ wptyw projektowanego obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane z uwzglednieniem odrebnych przepiséw.

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2020 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) i Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r.
poz. 1839) inwestycja nie kwalifikuje sie do przeprowadzenia oceny srodowiskowej.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

W budynku, zaprojektowano ekologiczne rozwigzanie zaopatrzenia w ciepto oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej z
zastosowaniem pompy ciepta powietrze - woda.
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Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazuja ograniczenie lub
eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

8.6. Warunki BHP dla projektowanego obiektu

Inwestor bedzie zobowiazany do przeprowadzania biezacych badan, dotyczacych, jakosci wody, zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na
ptywalniach (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1230).

W niniejszym opracowaniu okreslone wytyczne, specyfikacje materiatowe oraz wskazano minimalne parametry, ktére
powinny by¢ spetnione przy realizacji instalacji uzdatniania wody basenowej.

Szczegdtowe rozwigzania technologiczne uzdatniania wody zostang zawarte w ,,Projekcie technicznym”.

W czasie eksploatacji basenéw nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP:
= Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r.,
nr 169, poz. 1650 ze zm).
= Rozporzadzenie MGPIB z dnia 27.01.1994r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)
= Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r.0 bezpieczenstwie 0sdb przebywajgcych na obszarach wodnych (Dz. U. 2022r. poz. 147),
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania
obszaréw wodnych oraz wzordw znakdw zakazu, nakazu oraz znakow informacyjnych i flag (Dz.U. 2022 poz. 1979)
= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. 2022 poz. 1230)
= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2023 poz.
537)
W celu zapewnienia obstugi higieniczno-sanitarnej dla oséb korzystajacych z basendéw udostepnione bedzie zaplecze
sanitarne.
Zgodnie z ustawg z dnia 18 sierpnia 2011r.0 bezpieczenstwie 0séb przebywajacych na obszarach wodnych (Dz. U. 2022r.
poz. 147), ogrodzony teren basendw stanowi ,wyznaczony obszar wodny”.
W zwigzku z powyzszym, obiekt nalezy odpowiednio oznakowac.
W ogéinie dostepnym miejscu, nalezy umiesci¢ informacje dotyczace:
- zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
- ograniczen w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego;
- sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi
Nalezy wytyczy¢ strefy dla umiejacych i nieumiejacych ptywac oraz brodzik dla dzieci.
Nalezy zapewnic statg kontrole wyznaczonego obszaru wodnego przez ratownikow wodnych.
Nalezy utworzy¢ stanowisko do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego. Stanowisko nalezy wyposazyé w sprzet
ratunkowy i pomocniczy oraz urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i stuchowe);
Powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do ptywania lub kapieli nalezy niezwtocznie oczysci¢ z przedmiotdw mogacych
spowodowac skaleczenie lub inny wypadek.
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9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

1. Dostepne zrddta energii
a) Nosniki energii dostepne dla projektowanej inwestycji

| Olej opatowy, wegiel kamienny, energia elektryczna z sieci systemowej, energia stoneczna

b) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

| Brak.

2. Zapotrzebowanie na energie uzytkowa

L.p. Nazwa systemu Q llosé Jednostka
1 Ogrzewanie i wentylacja Qn, nd 44145,01 kWh/rok

2 Przygotowanie c.w.u. Qw, nd 1220,52 kWh/rok

3 Chtodzenie

3. Zestawienie poréwnywanych systemow
a) Opis systemu

System podstawowy | System alternatywny
Powietrzna pompa ciepta | Kociot gazowy

b) Elementy sktadowe systemu

Instalacja c.o.

System podstawowy System alternatywny
L.p. Zrédio ciepta | Udziat % L.p. Zrédio ciepta | Udziat %
1 Pompa ciepta 100,00% 1 Kociot gazowy 100,00%

Instalacja cieptej wody uzytkowej

System podstawowy System alternatywny
L.p. Zrodio ciepta | Udziat % L.p. Zrodio ciepta | Udziat %
1 Pompa ciepta 100,00% 1 Kociot gazowy 100,00%

Instalacja chtodzenia
System podstawowy System alternatywny

L.p. Zrédio chtodu | Udziat % L.p. Zrédio chtodu | Udziat %
1 - - 1
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4. Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systemow

a) Zapotrzebowanie na energie pierwotna

System podstawowy

| System alternatywny

EP 80,98 kWh/mz2rok | EP 153,86 kWh/mz2rok
b) Zapotrzebowanie na energie koncowa
System podstawowy System alternatywny
EK 25,59 kWh/mz2rok EK 48,63 kWh/mz2rok
5. Analiza ekonomiczna poréwnywanych systemow
a) Koszty inwestycyjne
System podstawowy System alternatywny
88 075,28 zt 19 896,45 zt
113,81 ztim2 25,71 ztim?2
b) Roczne koszty eksploatacyjne
System podstawowy System alternatywny
10 609,89 zt 12 389,82 zt
13,71 ztim? 16,01 zi/m?
¢) Roczna réznica kosztow eksploatacji (system podstawowy-system alternatywny)
|-1779,92 24 |
d) Réznica kosztéw inwestycyjnych (system alternatywny-system podstawowy)
|-68178,83 21 |
e) Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT)
38 lat |
f) Uwagi
| Brak.
6. Analiza ekologiczna poréwnywanych systeméw
a) Roczna emisja CO2
System podstawowy System alternatywny
0,000 kgCO2/rok 11,701 kgCO2/rok

7. Wybér systemu zaopatrzenia w energie
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a) Wybrany system

| Decyzjq inwestora do realizacji wybrano system podstawowy - powietrzna pompa ciepta.

b) Uwagi

| Brak. |

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Zgodnie z §135 ust. 7-10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) budynek jest
standardowo wyposazony w urzadzenia, ktdre automatycznie regulujg temperature w budynku jako w strefie ogrzewane;.
Planowane jest zastosowanie ogrzewania podtogowego w catym budynku. Przewiduje sie lokalne uktady mieszajgco-
pompowe z mozliwoscig indywidualnego odciecia poszczegoinych obiegdw oraz systemem sterowania opartym o pomiar
temperatury w kazdym pomieszczeniu - dla kazdego pomieszczenia przewidzie¢ niezalezng petle ogrzewcza. Dodatkowo w
pomieszczeniach szatni i umywalni nalezy zastosowac uzupetiajace grzejniki cienne w wykonaniu higienicznym (zaleznie
od bilansu zapotrzebowania na ciepto).

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALCYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

11.1.  NIECKI BASENOWE

W ramach projektowanego kompleksu basenowego, przewidziano budowe basenu ptywackiego, basenu rekreacyjnego z
atrakcjami wodnymi, basenu rekreacyjnego z urzadzeniami do hydromasazu oraz placu zabaw wodnych. Wszystkie
projektowane niecki basenowe ze stali nierdzewne;j.

Materialy i elementy konstrukcyjne obiektu basenowego wykonaé, o ile w specyfikacji robét nie podano inaczej, ze stali
szlachetnej nierdzewnej gatunku 1.4404 (316L) zgodnie z PN-EN 10088 czes$¢ 2.

Zakotwienie elementow konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej wykonaé na state za pomocq kotew
rozpreznych lub w razie konieczno$ci wklejanych, przy czym nalezy pamieta¢ o przygotowaniu we wiasciwym czasie
ewentualnych elementéw wbudowanych. Wszystkie elementy ztaczne ze stali nierdzewnej gat. A4.

11.2. BUDYNEK ZAPLECZA

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej. Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej, zelbetowe;.
Sciany piwnic zelbetowe od strony skarpy oraz z bloczkéw silikatowych Iub keramzytu od strony odstonietej.

Sciany parteru murowane z bloczkéw z betonu komérkowego lub keramzytu. Konstrukcja $cian wzmocniona trzpieniami i
wiencami zelbetowymi.

Strop zelbetowy Konstrukcja dachu w formie dzwigara dachowego. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie dachéwka w kolorze
czerwonym - ceglastym.

Warstwe izolacji cieplnej $cian zewnetrznych, parteru, stanowi¢ beda ptyty styropianowe o grubosci 20cm.

Sciany piwnic ocieplone styropianem fundamentowym lub ptytami XPS o grubosci 16cm.

Sciany, powyzej cokotu, od zewnatrz wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym na siatce oraz deska elewacyjna.

Kolorystyka $cian stonowana w odcieniu bieli oraz szarosci.

Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m3K.
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Konstrukcja dachu wg projektu wykonawczego producenta.

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy gr. 0,6-0,8mm, obustronnie ocynkowanej i powlekanej dwiema warstwami lakieru
poliestrowego .

Termoizolacje dachu zaprojektowano z wetny mineralnej o grubosci 30cm, uktadanej pomiedzy konstrukcjg drewniana.
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla wetny: AD<0,035W/mK.

Termoizolacja podtogi na gruncie z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm. Deklarowany wspotczynnik przewodzenia
ciepta: AD=<0,033W/mK.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentéw, $cian fundamentowych oraz posadzki na gruncie wg projektu
technicznego.

Oddzielenie elementoéw drewnianych od betonowych — 2 x papa podktadowa na lepiku

Folia paroizolacyjna - izolacja paroszczelna $Scian, stropdw i dachéw, zabezpieczajaca przegrody budowlane przed
powstawaniem zawilgoce wywotanych wykraplaniem sie przenikajgcej od strony wnetrza pary wodnej zgodna z PN-EN
13984.

Pomieszczenia techniczne przeznaczone do uktadania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe) powinny

spetia¢ wymagania wynikajace z normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Podtogi w pomieszczeniach technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy utrzymanie czysto$ci, stosownie do
ich przeznaczenia.

11.3.  WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

11.3.1. INSTALACJA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

Cyrkulacja wody w projektowanym uktadzie oparta jest o system zamknietego obiegu z czynnym przelewem. Woda do basenu
naptywa poprzez kanaly i dysze denne i odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe do zbiornika przelewowego.

Ze zbiornika woda zasysana jest poprzez pompy obiegowe z pionowa osig wirnika z wbudowanym prefiltrem. Pompa
przettacza wode do filtra ciSnieniowego wypetionego ztozem piaskowo — zwirowym. Koagulat dozowany jest za pompami
celem poprawy procesu filtracji poprzez proces koagulacji zanieczyszczen.

Po procesie filtracji woda przeptywa przez $redniocisnieniowg lampe UV celem wspomagania procesu dezynfekcji oraz
redukcji chloramin (cze$ci chloru zwigzanego). Nastepnie woda podgrzana zostanie poprzez pompy ciepta woda - powietrze.
W ciagu technologicznym bedzie dozowany korektor pH (kwas siarkowy) oraz dezynfekant — podchloryn sodu. Srodki
dozowane bedg za pomocg pomp membranowych. Filtry ptukane bedg woda i powietrzem w przeciwpradzie do procesu
filtracji. Powstajace w wyniku ptukania zt6z filtracyjnych wody poptuczne odprowadzane bedg kanalizacji sanitarnej.

Wokét basenu zaprojektowane zostaty brodziki do dezynfekgji i ptukania stdp, do ktérych woda doptywa z ukfadu filtracji po
dodatkowym dochlorowaniu.

Schemat technologiczny uzdatniania wody dla basenu ptywackiego, rekreacyjnego i basenu z masazami jest analogiczny.
Jednym z podstawowych elementéw zamknietego obiegu uzdatniania wody w systemie rynnowym jest zbiornik wyréwnawczy.
Jego zadaniem jest odbieranie wody sptywajacej z rynny przelewowej. Przyjmuje on takze wode $wiezg (wodociggowa)
uzupetniajaca ubytki wody powstate w wyniku eksploatacji basenu.

Napetianie basenu réwniez moze sie odbywac poprzez zbiornik wyréwnawczy.

Zbiornik wyposazony jest w automatyczny uktad uzupetniania wody $wiezej (czujniki poziomu wody sterujgce elektrozaworem
zainstalowanym na rurociggu doptywu wody $wiezej do zbiornika). llo$¢ wody doptywajacej jest monitorowana -rurociag
doptywowy wody Swiezej wyposazony jest w wodomierz. Przewiduje sie zbiorniki z ptyt PP, z mozliwo$cig wejscia i rewizji.
Celem zapewnienia prawidtowej cyrkulacji wody basenowej oraz wiasciwego procesu ptukania filira zamontowana zostanie
przed filtrem pompa obiegowa z prefiltrem. Pompa wyposazona w system odpowietrzenia gérnej przestrzeni korpusu pompy,
zapobiegajacy suchobiegowi oraz w sprzegto watu (system mocowania watu silnika z watem na ktorym osadzony jest wirnik
pompy), co umozliwia szybka wymiane silnika bez potrzeby demontazu catej pompy.
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Sprawno$¢ pomp obiegowych w punkcie pracy powinna wynosi¢ powyzej 70%.

Proces filtracji uktadu uzdatniania wody basenowej zostat zaprojektowany z wykorzystaniem filtréw ci$nieniowych.

Dla podniesienia jako$ci wody zaprojektowano $redniocisneiniowe promienniki UV. Dziatanie lamp UV polega na wytwarzaniu
promieniowania o odpowiedniej dtugosci fali, ktora jest skuteczna we wstepnej dezynfekcji wody.

Do wody dozowane bedq $rodki chemiczne: koagulant celem poprawy klarownosci wody, korektor pH dla utrzymania
prawidtowego odczynu wody korzystnego dla osdb kapigcych sie i prowadzenia procesu dezynfekcji oraz podchlorynu sodu
celem dezynfekcji wody. Srodki te dozowane beda automatycznie przy uzyciu pom dozujgcych, membranowych
elektromagnetycznych o regulowanej wydajno$ci, glowica pompy wykonana z PVDF lub polipropylen z ceramicznym zaworem.
Wszystkie przewody instalacji basenowej wewnetrzne (w pomieszczeniu technicznym) zaprojektowane sg z rur i ksztattek
PVC - U PN10 taczonych poprzez klejenie. Wszystkie przewody instalacji basenowej zewnetrzne (w gruncie) zaprojektowane
sq z rur i ksztattek PEHD PN10 taczonych poprzez zgrzewanie. Armature odcinajacg o $rednicy do 65 mm przyjeto o
potgczeniach mufowych.

Zaprojektowano urzadzenie kontrolno-pomiarowe w zakresie technologii stacji uzdatniania wody basenowej dla kazdego
obiegu basenowego.

11.3.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W budynkach instalacje wody zimnej, cieptej i curkulacji wykonac z przewoddw polipropylenowych PP-PN 16, stabilizowanymi
witdknem szklanym, taczonych poprzez zgrzewanie lub PEX taczonych poprzez zaciskanie, armatura na ksztattki gwintowane.
Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Stosowa¢ armature o typoszeregu cisnieniowym, PN10 lub wiekszym.

Zasilanie instalacji c.w.u. w budynku z powietrznej pompy ciepta i zasobnika buforowego.

Przewody prowadzone rownolegle do przewodow wody zimne;.

W miejscach przej$¢ przez Sciany przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

W studni wodomierzowej zamontowa¢ zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym.

Po zmontowaniu instalacji przewoddw , dokona¢ proby na szczelno$C. Po pozytywnej prébie instalacje przeptukaé wodg
wodociggowa. Po prébie i ptukaniu dokonaé dezynfekcji przewoddw przez chlorowanie, po uprzednim

uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru inwestorskiego i pod jego kontrolg, nalezy dokona¢ badania wody przez uprawnione
laboratorium. Rury nalezy napetni¢ wodg zawierajaca 20-30 mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana powinna
znajdowac sie w instalacji nie krocej niz 24 godziny .Czynno$¢ ta powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

11.3.3.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze oraz wode z basendw do projektowanej kanalizacii
sanitarnej. Spust wody z basenéw - grawitacyjny do instalacji kanalizaciji sanitarnej.

Nad potacig dachowg piony zakonczone beda wywiewka o $rednicy od 50 do 100 mm wigkszej od pionu. Instalacje wykonac
z rur PVC z polipropylenu wysokotemperaturowego wg PN-EN 1451.

W dolnej cze$ci piondw czyszczaki, na przewodzie poziomym w odlegtosci, co 25m rewizje.

Przy umywalkach zawory napowietrzajace. Srednica napowietrzacza powinna byé réwna, wigksza lub bardziej zblizona do
Srednicy przewodu, do ktérego ma by¢ podtaczony. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%.

Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej: rewizje, syfony umywalkowe.

Przejscie instalacji sanitarnych przez $ciane/strop uszczelni¢ odpowiednig masg uszczelniajaca, trwale plastyczna. Nalezy
zapewni¢ dostep do zaworow itp. poprzez wmontowanie systemowych klap rewizyjnych.
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11.3.4.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych wewnetrznych oraz
zewnetrznych dla ww. zadania. W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt:

— sieci elektrycznych zewnetrznych i WLZ,

— demontazu ilub przebudowy zewnetrznych sieci elektrycznych i oswietleniowych,

- instalacji gniazd 230/400V

— instalacji o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

— instalacji o$wietlenia terenu,

— instalacji ztacz zasilajacych zewnetrznych,

— instalacji zasilania urzadzen sanitarnych i technologicznych,

—  przeciwpozarowego wytacznika pradu,

— instalacji uziemienia i potaczen wyréwnawczych,

— instalacji odgromowej,

— ochrony przeciwporazeniowej,

— ochrony przeciwzwarciowej,

— ochrony przeciwprzepieciowe;.

DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Tabela 1. Dane elektroenergetyczne

PARAMETR - WARTOSC
UKLAD SIECI ZASILAJACEJ | TN-C

UKLAD INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-C-S
NAPIECIE ZNAMIONOWE, Un 400/230 V AC
MOC ELEKTRYCZNA

ZAPOTRZEBOWANA (DOTYCZY TYLKO 50 kW

BUDYNKU)

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

samoczynne wytaczenie zasilania

Rozbziat PEN

ZASILANIE OBIEKTU

w budynku, w rozdzielnicy gtownej

Budynek bedzie zasilany z sieci elektroenergetycznej 0,4 kV. Operatorem sieci jest PGE S.A. Budowa przytacza kablowo —

pomiarowego w zakresie Gestora..

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Zasilanie projektowanego budynku nalezy wykona¢ kablem 2x 4x YAKXS 1x240 wyprowadzonym od ztgcza kablowo-

pomiarowego
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w przewidzianej lokalizacji w kierunku rozdzielnicy gtéwnej RG. Rozdziat PEN na PE i N nalezy wykonaé w gtéwnej rozdzielnicy
RG oraz uziemic.

Trasy kabli WLZ zostaty przedstawione na rzucie z instalacjami elektrycznymi zewnetrznymi. Kable nalezy wprowadzi¢ przez
posadzke w rurach ochronnych w miejscu instalacji rozdzielnicy gtéwne;j.

Kable wprowadzone przez posadzke w rurach ochronnych nalezy uszczelnié wodo- i gazoszczelnie. Zapasy oraz odlegtosci
kabli od projektowanego uzbrojenia terenu oraz budowli wykona¢ zgodnie z Polska Normg oraz Normg SEP-E-004. W
miejscach skrzyzowan kabla z projektowanym uzbrojeniem terenu prace ziemne wykonywac recznie, a kabel umieszcza¢ w
rurze ochronnej zachowujac tak, aby kabel przy skrzyzowaniu ostoniety byt min. 0,5 m z kazdej strony.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie z wymaganiami § 183 ust. 2-4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690) projektowane
budynki nalezy wyposazy¢é w przeciwpozarowe wyltgcznik pradu PWP, odcinajace doptyw pradu do wszystkich obwodéw,
z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Elementy sktadowe przeciwpozarowego wytacznika pradu:

- urzgdzenie wykonawcze PWP - roztgcznik izolacyjny mocy wyposazony w cewke wzrostowg stanowi element
mechanicznego odtaczenia doptywu energii elektrycznej do budynku,

- urzadzenie uruchamiajagce PWP - reczny przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu wyposazony w dwa
wskazniki STAN DOZORU i STAN URUCHOMIENIA, dziatajace tozsamo z sygnalizacjg urzadzenia wykonawczego.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowa¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrodta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego. Wyjatek stanowig zrodta, zasilajace urzadzenia elektryczne, ktére muszq
funkcjonowa¢ w czasie pozaru. Zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem min. 1h opraw o$wietlenia
awaryjnego.

Miejsce instalacji urzadzenia wykonawczego PWP zostato przewidziane w osobnej obudowie obok ztacza kablowo-
pomiarowego na terenie.

Urzadzenie uruchamiajgce PWP zlokalizowano na elewacji przy wej$ciach do budynkdw. Urzadzenia nalezy zainstalowaé na
wysokosci 1,5 m i odpowiednio oznakowac.

Obwody sterujace wytaczeniem pradu monitorowane sg w zakresie ich ciagtosci i uszkodzenia z sygnalizacjg $wieting.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oswietlenie podstawowe obiektu zostanie zaprojektowane zgodnie z obowigzujaca norma. Srednie natezenie o$wietlenia (Em)
oraz rwnomierno$¢ (Uo) powinny spetia¢ wymagania normy przedmiotowe;.

Jako zrédta Swiatta zastosowane zostang nowoczesne oprawy o$wietleniowe ze zrodtami Swiatta typu LED. Do zaplanowania
rozmieszczenia oraz ilosci zrodet Swiatta uzyte zostato wyspecjalizowane oprogramowanie komputerowe.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230/400 V

Dla potrzeb obiektu przewiduje sie instalacje gniazd nasciennych 230/400 V.

ZASILANIE URZADZEN HVAC | SANITARNYCH

W projekcie przewidziano zasilanie sanitarnych.
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OSWIETLENIE AWARYJNE | ENAKUACYJNE

Dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas zaniku napiecia i ewentualnej ewakuaciji ludzi z wnetrza budynku do najblizszego
wyj$cia zaprojektowano instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego. Przewidziano oprawy wyposazone
w odpowiedni piktogram zgodny z normg PN-EN ISO 7010:2012.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe (znaki i lokalizacja) musi spetnia¢ wymagania norm:
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- PN-EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczehstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych,

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenistwa. Znaki bezpieczenistwa stosowane
w miejscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci publiczne;j.

W projekcie zastosowano oprawy autonomiczne z autotestem, ktére wyposazone sg w zasilanie wiasne, mogace pracowac
co najmniej 1 h bez zewnetrznego zasilania.

NateZenie o$wietlenia we wskazanych miejscach nie moze by¢ mniejsze niz:
- obszary komunikacyjne — 1 Ix,
- w poblizu urzadzen i sprzetu bhp oraz ppoz. — 5 Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé¢ $wiadectwo CNBOP.

INSTALACJA ODGROMOWA

Na podstawie PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem, dokonano oceny ryzyka zagrozenia
budynku. Zgodnie z obliczeniami budynek wymaga ochrony odgromowej w IV klasie LPS w celu zwigkszenia poziomu ochrony
przeciwprzepieciowej. Obliczenia wskaznika ryzyka zagrozenia piorunowego dla budynkéw stanowig zatacznik niniejszego
opracowania.

W budynku zaprojektowano instalacje odgromowg z wykorzystaniem urzadzen piorunochronnych spetniajacych wymagania
IV klasy LPS zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw
i Zagrozenie zycia.

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w budynkach.

INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje uziemienia projektuje sie jako uziom fundamentowy sztuczny wzmocniony uziomami pionowymi. Uziemienie w
tawach

i stopach fundamentowych nalezy wykona¢ przy uzyciu tasmy FeZn 30x4. Potaczenia uziemienia fundamentowego z uziomami
pionowymi wykona¢ bezwzglednie tasma pomiedziowang StCu 30x4, aby unikna¢ korozji na granicy o$rodkow.

Z uziomu fundamentowego wyprowadzone zostang wypusty wykonane ptaskownikiem pomiedziowanym StCu 30x4 mm do
rozdzienicy RG dla budynku, a takze do pomieszczenia technologii basenowe;.

Rezystancja uziomu nie powinna przekraczaé 10 Q.
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We wskazanych miejscach nalezy zamontowa¢ miejscowe szyny uziemiajace SU potaczone z uziemieniem ptaskownikiem
StCuSn 30x4 mm. Do miejscowych szyn nalezy potaczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce (metalowe rury CO, wody,
kanalizacji, systemow wentylacyjnych, korytka, metalowe zbiorniki itp.) przewodem min. HO7V-U 4 mm2.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ ochrone podstawowa (przed dotykiem bezposrednim), poprzez utozenie
przewodow w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000 V oraz stosowanie oston urzadzen elektrycznych (ostony osprzetu, tablic,
szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony podstawowej beda wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA,
instalowane w obwodach gniazd wtykowych i oswietleniowych.

Ochrone dodatkowa (przed dotykiem posrednim), stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczenie zasilania z wykorzystaniem
przetezeniowych oraz réznicowopradowych wytacznikéw. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielnicy
gtownej budynku.

Calq instalacje elektryczng budynku wykonaé w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami ochronnymi PE
w kolorze izolacji zotto-zielonym (dotyczy to takze obwoddw o$wietleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe muszg posiadac styki ochronne, do ktorych bedg przytaczone przewody ochronne PE (izolacja
Z6lto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

OCHRONA PRZECIWZWARCIOWA

Ochrone przeciwzwarciowg nalezy zrealizowa¢ w oparciu o0 wylgczniki nadpradowe oraz bezpieczniki topikowe przy
uwzglednieniu selektywnosci zabezpieczen.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi przepisami. Podstawowg ochrone
od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie
instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie z normg w obiekcie wykonana zostanie takze dodatkowa dwustopniowa ochrona
przeciwprzepigciowa, poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepiec¢ typu 1i 2. Zintegrowane ograniczniki przepie¢ typu 12
zainstalowane zostang w rozdzielnicy gtéwnej budynku oraz typu 2 w podrozdzielnicach.

11.3.5.  INSTALACJE TELETECHNICZNE

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujace zadania:
—  dobdr kamer zewnetrznych i osprzetu na potrzeby monitoringu wizyjnego CCTV,
—  dobdr rur ostonowych i elementéw kanalizacji teletechnicznej,
—  dobor studni telekomunikacyjnych,
—  dob6r przewodow oraz sposéb prowadzenia instalacii,
—  dobdr rur ostonowych na potrzeby zabezpieczenia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej NEXERA,
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SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie systemu monitoringu CCTV. Niniejsze opracowanie oparto na zatozeniu, ze obraz
z projektowanych kamer zostanie przestany do GPD (Gtéwnego Punktu Dystrybucji) znajdujacego sie w serwerowni
projektowanego budynku pawilonu, gdzie zainstalowany zostanie Serwer NVR z macierzg dyskowg oraz gdzie bedzie sie
znajdowa¢ stanowisko centrali/nadzoru nad monitoringiem. Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w ramach przylaczenia
projektowanej infrastruktury monitoringu CCTV do przysziosciowej sieci monitoringu miejskiego, zaprojektowana zostata
studnia kablowa typu SK-1, umiejscowiona w potudniowo-zachodniej czesci inwestycji przy bramie wjazdowej w poblizu ul.
Jana Pawta Il. Od projektowanej studni kablowej zaprojektowany zostat odcinek kanalizacji do serwerowni w budynku
pawilonu.

W niniejszym opracowaniu przewidziano montaz projektowanych kamer zewnetrznych — 11 szt. na projektowanych stupach
o$wietleniowych oraz na elewacji projektowanego budynku pawilonu.

Kamery zostaty rozstawione tak, aby objety podgladem monitoringu:
—  basen ptywacki oraz zesp6t basenéw rekreacyjnych wraz z wodnym placem zabaw,
- strefy relaksu,
—  sitowni plenerowej,
—  zespotu boisk i strefy zabaw,
- wybiegu dla psow,
—  terendw rekreacyjno-wypoczynkowych .

System monitoringu wizyjnego CCTV nalezy wykona¢ wg projektu technicznego.

KANALIZACJA TELETECHNICZNA

W projekcie, na potrzeby doprowadzenia okablowania do kamer systemu monitoringu CCTV, planuje sig¢ budowe kanalizacii
telekomunikacyjnej. Kanalizacja zbudowana zostanie z rur ostonowych: 110 mm min 750N.

W niniejszym opracowaniu przewiduje sie zastosowanie studni telekomunikacyjnej typu: SK-1, SKR-1, SK-2 z ramami i
pokrywami lekkimi, klasy min A15. Planuje sie zabudowanie studni kablowych na terenach zielonych.

Przebieg kanalizacji teletechnicznej projektuje sie po najkrétszej, optymalnej mozliwie technicznie trasie.

Kanalizacje teletechniczng na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego CCTV nalezy wykonac wg projektu technicznego.

11.3.6.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej z urzadzeniami o duzej sprawnosci energetycznej, wyposazonymi
w urzadzenia do odzysku ciepta i chtodu. Dla kazdego obszaru funkcjonalnego budynku nalezy przewidzie¢ niezalezny,
indywidualny system wentylacyjny oparty na centrali nawiewno-wywiewnej.
llos¢ powietrza w pomieszczeniach powinna byé zalezna od iloSci oséb przebywajacych w pomieszczeniach oraz od
wymaganej ilosci wymian powietrza w ciggu godziny — zaleznie od rodzaju pomieszczenia. Przyjeto minimum 30 m3/h na kazda,
osobe oraz 4 wym/h w szatniach. W umywalniach i pomieszczeniach WC iloSci powietrza przyjeto zgodnie z zamontowanymi
urzadzeniami sanitarnymi w iloSci:

«  pisuar 30 m¥h

+  umywalka 30 m¥h

+ WC60m¥h

+  natrysk 120 m¥h
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Uktady wentylacyjne podzielié¢ zaleznie od przeznaczenia pomieszczen:

¢ szatnie

+  pomieszczenia WC i umywalnie

+ dla pozostatych pomieszczen stosowa¢ wywiewy indywidulane w oparciu o dedykowane wentylatory wywiewne lub

podtaczy¢ do uktadu wentylacyjnego o podobnym przeznaczeniu sanitarno-higienicznym.

Centrale wentylacyjne wyposazyC w :

+  nagrzewnico-chtodnice wodng (glikol etylenowy)

+ filtry klasy G4 oraz F7

+  przeciwpradowy wymiennik ciepta; dla pomieszczern WC wymiennik glikolowy

+  wentylator

*  potaczenia elastyczne

+  kompletna automatyka

*  pozostate elementy niezbedne do prawidtowego montazu i uruchomienia
Nalezy stosowac centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta z wbudowanym uktadem sterowania, kompletnie okablowane,
uktad sterowania montowany fabrycznie, okablowanie centrali wykonane fabrycznie. Dostawca centrali jest odpowiedzialny
za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz przeprowadzenie testéw kontrolno-pomiarowych centrali przed
dostawa.
Montowane urzadzenia muszg posiadac certyfikaty producenckie:

+  Certyfikat jakosci ISO 9001,

+  Certyfikat srodowiskowy ISO 14001,

+  Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3,

¢+ Certyfikat EUROVENT.
Centrale wentylacyjne zlokalizowane w przestrzeni poddasza. Nalezy przewidzie¢ niezbedne przestrzenie serwisowe z
pomostami serwisowymi lub wydzieli¢ niezalezne pomieszczenie wentylatorni. Centrale nalezy wydzieli¢ ppoz. od pozostatej
cze$ci budynku. Gtéwne rozprowadzenie kanatéw w przestrzeni poddasza.
Lokalne rozprowadzenie nad sufitami podwieszanymi. Nawiew i wywiew powietrza poprzez anemostaty wyposazone z
izolowane puszki rozprezne oraz przepustnice regulacyjne. W pomieszczeniach WC zawory wywiewne.
Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne lub okragte.
Klasa szczelnosci B. Kanaty izolowane termicznie wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosciach:

+  czerpnia i wyrzutnia: 8 cm

«  nawiew i wywiew, kanaty prowadzone w pomieszczeniach: 4 cm

*  nawiew i wywiew, kanaly prowadzone w przestrzeni poddasza: 8 cm

+  wywiewy indywidualne, kanaty prowadzone w pomieszczeniach: nieizolowane termicznie

+  wywiewy indywidualne, kanaty prowadzone w przestrzeni poddasza: 2 cm
W okresie zimowym nie planuje sie uzytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem.
Planowane jest utrzymanie wentylacji dyzurnej, umozliwiajacej utrzymaniu prawidtowego stanu technicznego budynku oraz
prace obstugo zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wymagana ilos¢ wymian 0,5 wym/h. Poniewaz centrale nie mogq
pracowa¢ z wydajnoscig nizsza niz okoto 50% wydajno$ci nominalnej (ze wzgledu na ograniczenia nastaw falownikow)
dopuszcza sie prace okresowg central, np. w trybie 1 godzina pracy i 1 godzina przerwy z wydajnoscig 50%. Dla pomieszczen,
z ktorych bedzie korzysta¢ obstuga budynku wymagana praca wentylacji z wydajnoscig projektowang (100%).
Wydajnosci central zgodnie z niniejszym opisem oraz zataczonymi wytycznymi.
Obudowa central wykonana z paneli sktadajacych sie z dwoch warstw blachy ocynkowanej zewnetrznej i wewnetrznej oraz z
izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o grubo$ci min. 50 mm. Obudowa centrali bezszkieletowa co zapobiega
budowaniu mostkdw cieplnych. Zewnetrzna blacha obudowy pokryta w cato$ci powtokg ochronng z poliestru oraz dodatkowa,
plastikowg warstwg ochronng zapobiegajacq uszkodzeniu w czasie produkcji i transportu ptyt. Drzwi inspekcyjne centrali
zawieszone na zawiasach.

+  Klasa $rodowiskowa odpornosci korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4
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+  Wytrzymato$¢ obudowy (EN 1886:2002) D1

+  Klasa szczelnosci (EN 1886:2002) L2

+  Wspétczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T3

« Wspétczynnik wptywu mostkéw cieplnych (EN 1886:2002) TB3
+  Stopien ochrony IP 54

11.3.7. INSTALACJA OGRZEWANIA | CHLODZENIA

W budynku przewiduje sie instalacje centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i wody lodowe;.

Zrédtem ciepta i chtodu dla obiektu beda pompy ciepta typu powietrze — woda.

Nalezy zastosowaé urzadzenia w oparciu o czynnik chtodniczy o niskim GWP: np.R-290 lub R1234ze. Klimatyzatory
indywidulanej (split) w oparciu o czynnik R-32. Pompy ciepta zlokalizowane beda na terenie dziatki przy elewacji budynku od
strony pdtnocno-wschodniej w kierunku zespotu boisk. Nalezy zapewni¢ niezbedng przestrzern wokét pomp ciepta,
umozliwiajac swobodny przeptyw powietrza, zgodnie z DTR urzadzen.

Dopuszcza sie obudowy akustyczne oraz ogrodzenia zastaniajace urzadzenia, pod warunkiem zachowania wymaganych
przez producenta odlegtosci.

Pompy ciepta bedg petni¢ funkcje ogrzewania budynku oraz podgrzewu wody w basenach. Nalezy zamontowa¢ pompy
dedykowane dla réznych funkgji.

Planowane jest zastosowanie ogrzewania podtogowego w catym budynku. Przewiduje si¢ lokalne ukfady mieszajgco-
pompowe z mozliwoscig indywidualnego odciecia poszczegdlnych obiegéw oraz systemem sterowania opartym o pomiar
temperatury w kazdym pomieszczeniu — dla kazdego pomieszczenia przewidzie¢ niezalezng petle ogrzewcza. Dodatkowo w
pomieszczeniach szatni i umywalni nalezy zastosowac uzupetiajace grzejniki cienne w wykonaniu higienicznym (zaleznie
od bilansu zapotrzebowania na ciepto).

Instalacje klimatyzacji przewidziano w pomieszczeniach biurowych oraz w strefie wejscia. Klimatyzacja poprzez fancoile
kanatowe 4-rurowe, pefnigce rowniez funkcje ogrzewania. Nawiew i wywiew z fancoili poprzez anemostaty sufitowe
wyposazone w izolowane puszki rozprezne. Kanaty nawiewne i wywiewne, izolowane termicznie izolacjg kauczukowg o
grubosci 4 cm. Do kazdego fancoila przewidzie¢ dostep serwisowy poprzez demontowany sufit podwieszany lub rewizje o
wymiarach zgodnie z DTR urzadzenia.

12.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

121.  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

BUDYNEK SANITARNO - SOCJALNY Z POM. TECHNICZNYMI
Wymiary zewnetrzne 9,28x49,16m
Wysokos$¢ — elewacja potnocno-wschodnia 11,32m
Wysoko$¢ — pozostate elewacje 7,82m
Powierzchnia zabudowy 456,21m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 375,96m?
Powierzchnia uzytkowa piwnic 397,92m?
Powierzchnia wewnetrzna parteru 403,28m?
Powierzchnia wewnetrzna piwnic 403,28m?
Powierzchnia catkowita 905,40m?
Kubatura brutto 4 254,50m*
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
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12.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W budynkach nie przewiduje si¢ sktadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo oraz prowadzenia procesdéw
technologicznych innych niz przewidziane w niniejszym opracowaniu.

Mozliwy jest pozar typowy dla budynkdw uzytecznosci publicznej, o $redniej predkosci rozprzestrzeniania sie pozaru i $redniej
wartosci mocy pozaru 250 kW/m2. Powierzchnia pozaru ograniczona do pomieszczenia, w ktdrym pozar zaistniat.

12.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA ILOSC OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W
POMIESZCZENIACH, W KTORYCH DRZWI POWINNY SIE OTWIERAC NA ZEWNATRZ

Zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zaplecze sanitarno-socjalne, zaprojektowano, jako budynek niski (N) o jednej
kondygnacji nadziemnej oraz kondygnacji podziemnej z pomieszczeniami technicznymi.

W budynku nie projektuje sie pomieszczen z mozliwoscig przebywania w jednym pomieszczeniu w tym samym czasie wigkszej
liczby 0sdb niz 50, niebedacych ich statymi uzytkownikami.

Budynek nie jest przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

W zwigzku z powyzszym kondygnacje nadziemng zalicza sie go do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, natomiast kondygnacje
podziemng do PM.

12.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q, pomieszczen technicznych, usytuowanych na kondygnacji podziemnej,
zaliczonych do kategorii PM, nie przekroczy 500MJ/m?.

12.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

12.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Pomieszczenia techniczne niepowigzane funkcjonalnie z czesdcig ZL stanowig odrebng strefe pozarowg PM.
Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w czesci technologicznej Q nie przekroczy 500MJ/m2. Zgodnie
28212, ust. 7, WT, klasa odpornosci pozarowej czesci podziemnej nie powinna by¢ nizsza niz ,C”.
Elementy czesci budynku dla klasy ,C” powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa, jak nizej:
- Gféwna konstrukcja nosna — R 60,
- Sciana zewnetrzna - EI 30,
- Sciana wewnetrzna - El 15,
- Sciana wewnetrzna — nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO),
- Elementy budynku jak wyzej, nalezy wykonaé¢ z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
- Biegiispocznik schodéw — R30
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Kondygnacja nadziemna, zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, dla budynku posiadajacego jedng kondygnacje
nadziemna, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na wysoko$ci nie wigkszej niz 9m nad poziomem
terenu, nie powinna by¢ nizsza niz ,D".
Elementy budynku dla klasy ,D” powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa, jak nizej:

- Glowna konstrukcja noéna - R 30,

- Konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan,

- Strop - REI 30,

- Sciana zewnetrzna EI 30 (0«i),

- Sciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan,

- Przekrycie dachu - nie stawia si¢ wymagan,

Klasa odporno$ci ogniowe] dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Strop nad piwnica, stanowiacy element oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej REI 120.

Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nodnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku. Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa
miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumentacje potwierdzajaca spetienie tych wymagan dla zastosowanego pokrycia
dachu.

Wszystkie elementy budynkéw nalezy wykona¢ z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odporno$ci ogniowej dla Sciany zewnetrznej,
okreslonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktdrym sg one zamocowane.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z materiatow niepalnych.

12.7. STREFY POZAROWE

Pomieszczenia techniczne, usytuowane w piwnicy, niepowigzane funkcjonalnie z cze$cig ZL stanowig odrebng strefe
pozarowg PM.

W budynku zaplecza sanitarno-socjalnego, pomieszczenia techniczne technologii uzdatniania wody basenowej i magazyn jako
PM, wydzielone pozarowo od ZLIII, Sciang i stropem oddzielenia pozarowego o klasie odporno$ci REI 120.

Pas miedzykondygnacyjny nalezy wykona¢ z materiatu niepalnego.

12.8. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM ODLEGLOSC OD OBIEKTOW
SASIADUJACYCH

Projektowany budynek usytuowany jest w odlegto$ci wigkszej niz 4m od granicy dziatki oraz w odlegtosci wigkszej niz 25m od
budynkdw istniejacych na dziatkach sagsiednich.

12.9. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Teren basendw jest ogrodzony. Ewakuacja z terenu basenu zapewniono dwiema furtkami o szeroko$ci przej$cia 1,0m oraz
dwiema bramami o tgcznej szeroko$ci ca 6m.

Przewiduije sie, ze w pomieszczeniach technicznych jednorazowo bedzie przebywaé do 3 0séb a wykonywane czynno$ci bedg
miaty charakter dorywczy, polegajace na dozorowaniu i konserwacji urzadzen.

Przewidywana ilo$¢ 0s6b przebywajaca w pomieszczeniu kasy i monitoringu wynosi max. 4.
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Przewidywana ilo$¢ os6b przebywajacych w pomieszczeniach zaplecza socjalnego max. 10.

Zapewniono warunki ewakuacji spetniajace wymagania normatywne oraz zapewniajgce minimalng szerokos¢, drzwi, przej$¢
ewakuacyjnych oraz korytarzy: 60 cm/100 oséb.

Z poszczegdlnych czesci budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji drogami ewakuacyjnymi na otwartg przestrzen.

Z projektowanego obiektu, z czesci przeznaczonej do przebywania osob zapewni¢ wyjscia ewakuacyjne, prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku z drzwiami otwieranymi w kierunku na zewnatrz.

Maksymalna dtugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekroczy 40m, przy czym przejécia ewakuacyjne prowadza przez nie wiecej
niz 3 pomieszczenia. Wszystkie drzwi ewakuacyjne o szeroko$ci przej$cia nie mniejszej niz 0,90m.

Uwagi:

Skrzydto drzwi po ich otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymaganej szeroko$ci przejscia.

Drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

Elementy wykoriczenia i wystroju wnetrz
Zabronione jest stosowanie do wykoAczenia wnetrz materiatow tatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg

bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwozapalnych
jest zabronione.
Oktadziny sufitéw oraz $cian na drogach komunikacji, nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Na drogach komunikacji sufity oraz $ciany nalezy wykona¢ o odpornosci min. El 15.
Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych winny by¢ wykonane z materiatow,
co najmniej trudnozapalnych.
Wszystkie przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe winny by¢ wykonane z
materiatéw, co najmniej trudno zapalnych.
a) Nalezy opracowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.
b) Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami deklaracje zgodnosci oraz
certyfikaty lub aprobaty techniczne.
c) Nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami
= drogiiwyjcia ewakuacyjne,
= miejsca lokalizacji gasnic,
= miejsca lokalizacji aparatow telefonicznych, umozliwiajacych alarmowanie Strazy Pozarnej,
d) Nalezy wywiesic:
= instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru,
= wykaz numerdw alarmowych.

12.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Przewody i kable elektryczne prowadzi¢ podtynkowo. Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktdrych sg
prowadzone przewody wentylacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia. Przewody wentylacyjne
winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonac¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci oghiowej przewodu.

Na etapie projektu technicznego zostanie przeanalizowana konieczno$¢ zastosowania instalacji odgromowej podstawowej z
uwzglednieniem norm PN-86/E-05003/01 ,ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, wymagania ogéine” oraz PN-86/e-
05003/02 ,ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa”.

Informacja dotyczaca konieczno$ci zastosowania instalacji odgromowej zostanie zawarta w projekcie technicznym w czesci
dotyczacej instalacji elektrycznych.
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1211. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN, SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU

a) Oswietlenie ewakuacyjne (awaryjne)
Dla zapewnienia bezpieczeristwa podczas zaniku napiecia i ewentualnej ewakuaciji ludzi z wnetrza budynku do najblizszego
wyjécia zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego. Przewidziano oprawy wyposazone
w odpowiedni piktogram zgodny z normg PN-EN SO 7010:2012.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe (znaki i lokalizacja) musi spetnia¢ wymagania norm:
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
- PN-EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,
- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych,
- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenistwa stosowane
w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej.
W projekcie zastosowano oprawy autonomiczne z autotestem, ktére wyposazone sg w zasilanie wiasne, mogace pracowac
co najmniej 1 h bez zewnetrznego zasilania.
Natezenie o$wietlenia we wskazanych miejscach nie moze by¢ mniejsze niz:
- obszary komunikacyjne — 1 1x,
- w poblizu urzadzen i sprzetu bhp oraz ppoz. — 5 Ix.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé $wiadectwo CNBOP.

b) Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z wymaganiami § 183 ust. 2-4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690) projektowane
budynki nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe wytacznik pradu PWP, odcinajace doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Elementy sktadowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu:

*  urzadzenie wykonawcze PWP - roztgcznik izolacyjny mocy wyposazony w cewke wzrostowg stanowi element
mechanicznego odtgczenia doptywu energii elekirycznej do budynku,

e urzadzenie uruchamiajgce PWP - reczny przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu wyposazony w
dwa wskazniki STAN DOZORU i STAN URUCHOMIENIA, dziatajace tozsamo z sygnalizacjq urzadzenia
wykonawczego.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowa¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrodta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego. Wyjatek stanowig zrédia, zasilajace urzadzenia elektryczne, ktére muszg
funkcjonowa¢é w czasie pozaru. Zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podirzymaniem min. 1h opraw os$wietlenia
awaryjnego. Miejsce instalacji urzadzenia wykonawczego PWP zostato przewidziane w osobnej obudowie obok ztgcza
kablowo-pomiarowego na terenie. Urzadzenie uruchamiajace PWP zlokalizowano na elewacji przy wejsciach do budynkdw.
Urzadzenia nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,5 m i odpowiednio oznakowac.

Obwody sterujace wytaczeniem pradu monitorowane sg w zakresie ich ciagtosci i uszkodzenia z sygnalizacjg $wieting.
c) Instalacja odgromowa

Na podstawie PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem, dokonano oceny ryzyka zagrozenia
budynku. Zgodnie z obliczeniami budynek wymaga ochrony odgromowej w IV klasie LPS w celu zwigkszenia poziomu ochrony
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przeciwprzepieciowej. Obliczenia wskaznika ryzyka zagrozenia piorunowego dla budynkéw stanowig zatacznik niniejszego
opracowania.

W budynku zaprojektowano instalacje odgromowa, z wykorzystaniem urzadzen piorunochronnych speiajacych wymagania
IV klasy LPS zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$C 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

Instalacje odgromowag nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w budynkach.

12.12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Projektowane budynki nalezy wyposazy¢é w gasnice proszkowe dostosowane do wystepujacych w pomieszczeniach
materiatow palnych.
Szczegotowy wykaz sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie wg Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanej dla
obiektu.
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegoinosci przy wejsciach
do budynkdw, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz; w miejscach nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

— odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna

by¢ wieksza niz 30m;
— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1m.

12.13. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH

a) Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Wymagane zaopatrzenie w wode wynosi 10 dm?s. W odlegtosci ok. 73m i 50m od projektowanego budynku usytuowane sg
istniejace hydrant zewnetrzne. Hydrant zasilany z sieci miejskiej. Dla potrzeb realizacji inwestycji sporzadzono protokét z
badania wydajno$ci oraz przegladu i konserwacji hydrantéw zewnetrznych z wynikiem pozytywnym, ktéry stanowi zatacznik
do projektu budowlanego.

b) Drogi pozarowe
Projektowany budynek nie wymaga drogi pozarowej, natomiast z uwagi na przewidywana liczbe uzytkownikéw wieksza niz 50
w strefie basendw, zaprojektowano dojscia do 50m do drogi pozarowej, okalajacej zespdt boisk sportowych.
Droga pozarowa potaczona jest z wejsciami do budynkdw utwardzonymi dojsciami o szeroko$ci min. 1,5m. Dtugos¢ tych dojs¢
nie przekracza 30m. Zaprojektowano droge pozarowg o szerokoSci 4m z nawierzchnig z kostki betonowej. Luki zewnetrzne
na drogach p.poz zaprojektowano o promieniu 11m. Projektowane drogi o nawierzchni utwardzonej, umozliwiajace zawracanie
wozow strazackich, zaprojektowano z uwzglednieniem wymagar dotyczacych drég pozarowych.
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