ZATOS ADRIAN ZYCH

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI:  Remont posadzki w kojcach w budynku nr 76 oraz wykonanie
ogrodzenia kojcow tymczasowych na terenie OSZW przy ul. Ostroroga
35 w Warszawie

NAZWA INWESTORA:  SKARB PANSTWA - JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063

WYKONAWCA: ZATOS ADRIAN ZYCH
Signature Not Verified
Dokumen popibl
Adrian Zych
Data: 2025.
CEST
DATA OPRACOWANIA: 21.05.2025

Stawka roboczogodziny 45,00 zt

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 70%R+70%S

Zysk [Z] 12,5%(R+Kp(R))+12,5%(S+Kp(S))

VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 193 248,34 zt

PODATEK VAT: (23%) 44 447 12 z

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 237 695,46 zt

StOWNIE: dwiescie trzydziesci siedem tysiecy sze$cset dziewieédziesiat piec i
46/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.05.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730



PRZEDMIAR:

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:
1 REMONT POSADZKI
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i szt.
d.1.1| 40203-06 | mechanizmem nastawczym - odkrecenie kratki o obwodzie
analogia | do 3600 mm (Ostrozny demontaz krat w obrebie wej$¢ do
kojcow i odtozenie ich do ponownego wykorzystania.)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.2 PRACE ROZBIORKOWE
2| KNR 4-04 | Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 | m3
d.1.2| 0301-02 cm (Rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej w
obrebie kojcow - ptyta betonowa o gr. ok. 6 cm pokryta
powtokg malarska.)
powierzchnia| 2,92 * 2,47 * 12 86,549
A (Obliczenie pomocnicze) ========
86,549
objetos¢ | poz.2 A* 0,1 m3 8,655
RAZEM 8,655
3| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.1.2| 0802-01 grubosci 10 cm (Usuniecie wszelkich warstw stanowigcych
podbudowe nawierzchni betonowej w obrebie kojcow, do
gtebokosci ok. 30 cm ponizej istniejgcego i
projektowanego poziomi posadzki.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
4| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.2| 0802-05 | grubosci 20 cm (Usuniecie wszelkich warstw stanowigcych
podbudowe nawierzchni betonowej w obrebie kojcow, do
gtebokosci ok. 30 cm ponizej istniejgcego i
projektowanego poziomi posadzki.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
5| KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1.2| 0101-03 (Skucie wypraw tynkarskich wraz z powtokami malarskimi,
pokrywajgcych cokoliki w obrebie kojcow.)
(2,47*2*0,27 +2,92*0,22 + 0,68 * 0,25) * 12 m2 25,754
RAZEM 25,754
1.3 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
6| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m2
d.1.3| 0228-01 sypkie kat. I-1l (Zageszczenie odkrytego gruntu rodzimego
analiza przy pomocy ubijaka.)
indywidualna
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.3| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm (Wykonanie podbudowy
z warstwy pospotki o0 migzszosci ok. 15 cm.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
8| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.1.3] 0109-03 | zageszczeniu 10 cm (Wykonanie podkiadu betonowego z
betonu klasy C12/15 o grubosci 10 cm.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
9| ZKNR C-2 | Zwilzenie podioza (Zwilzenie podioza do stanu matowo- m2
d.1.3| 0309-01 wilgotnego przed natozeniem powtoki wodoszczelnej.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
10| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnejna | m2
d.1.3| 0309-05 | powierzchni poziomej od gory przeciw zawilgoceniu

(Wykonanie na podktadzie warstwy hydroizolacyjnej, np.
przy pomocy powtoki uszczelniajgcej Ceresit CR 90
Crystaliser.)
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PRZEDMIAR:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
11| ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na m2
d.1.3] 0604-05 | przygotowanym podtozu o gr. 60 mm (Wykonanie wylewki
analiza betonowej z betonu klasy C25/30 W12 o grubosci 6 cm,
indywidualna | zbrojonej siatkg zgrzewang z pretéw fi 6 mm o oczku
15x15 cm. Szlifowanie powierzchni betonu. Usuniecie
mleczka cementowego po uptywie 28 dni.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
12| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1.3] 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg (Montaz zbrojenia wylewki
betonowej (siatka z pretéw #6mm o oczku 15x15cm)).
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
13 Zagruntowanie podtoza przy pomocy epoksydowo- m2
d.1.3| analiza cementowego materiatu gruntujgcego, np. Sikagard-385
indywidualna| EpoCem.
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
14 Dodatkowe gruntowanie podtoza przy pomocy materiatu m2
d.1.3| analiza na bazie zywicy epoksydowej do podtozy mineralnych, np.
indywidualna | Sikafloor P 604.
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
15 Wykonanie natrysku membrang polimocznikows, np. m2
d.1.3| analiza Sikalastic M 689 oraz obsypanie powierzchni piaskiem
indywidualna| kwarcowym. UWAGA: Piasek kwarcowy powinien mie¢ jak
najmniejsze uziarnienie, aby nie rani¢ pséw w tapy.
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
16 Pokrycie membrany polimocznikowej lakierem, np. m2
d.1.3| analiza Sikafloor TC 681.
indywidualna
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
14 WYKONCZENIE COKOLIKOW
17 ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.1.4| 0801-01 (Oczyszczenie podtoza w miejscu skutych uprzednio
wypraw tynkarskich.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
18| ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza cementowego - odttluszczenie m2
d.1.4| 0601-01 powierzchni (Odttuszczenie podtoza w miejscu skutych
uprzednio wypraw tynkarskich.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
19] ZKNR C-2 | Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie m2
d.1.4| 0408-01 obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni na $cianach - do
2,0 m2 w jednym miejscu (Uzupetnienie skutych uprzednio
tynkow, np. przy pomocy tynku renowacyjnego Ceresit CR
61 - wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
20| ZKNR C-2 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
d.1.4| 0410-01 renowacyjnego podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o
powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu (Uzupetnienie
skutych uprzednio tynkéw, np. przy pomocy tynku
renowacyjnego Ceresit CR 61 - wykonanie tynku
renowacyjnego.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
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PRZEDMIAR:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR | m2
d.1.4| 0309-02 90 na powierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu
(Pokrycie tynku renowacyjnego warstwg hydroizolacyjna,
np. powtoka uszczelniajgcg Ceresit CR 90 Crystaliser.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
22 Zagruntowanie podtoza przy pomocy epoksydowo- m2
d.1.4| analiza cementowego materiatu gruntujgcego, np. Sikagard-385
indywidualna| EpoCem.
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
23 Dodatkowe gruntowanie podtoza przy pomocy materiatu m2
d.1.4| analiza na bazie zywicy epoksydowej do podtozy mineralnych, np.
indywidualna | Sikafloor P 604.
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
24 Wykonanie natrysku membrang polimocznikows, np. m2
d.1.4| analiza Sikalastic M 689.
indywidualna
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
25 Pokrycie membrany polimocznikowej powtoka m2
d.1.4| analiza zabezpieczajacg, np. Sikafloor TC 681.
indywidualna
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
26| KNR 0-36 | Uszczelnienie stykow z obiektami (Wypetnienie m
d1.4 1115-02 przestrzeni pomiedzy cokolikiem, a oktadzing z ptytek
ceramicznych przy pomocy uszczelniacza
poliuretanowego, np. Sikaflex-221.)
(2,47*2+2,92)*12 m 94,320
RAZEM 94,320
1.5 PRACE TOWARZYSZACE
27 Ponowny montaz krat w obrebie wejs¢ do kojcow. szt
d.1.5| analiza
indywidualna
poz.1 szt 12,000
RAZEM 12,000
1.6 PRACE PORZADKOWE
28| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.6| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.2 + poz.3* 0,1+ poz.4 * 0,2 + poz.5 * 0,02 35,135
Wczytane | A (Obliczenie pomocnicze) ========
35,135
35,135 m3 35,135
RAZEM 35,135
2 OGRODZENIE KOJCOW TYMCZASOWYCH
21 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
29| KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt.
d.2.1| 0103-02 | (Oczyszczenie przylegtego terenu - usuniecie tui
rosngcych w kolizji z planowanym ogrodzeniem - Scigcie.)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
30| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (sr. 16-25 cm) szt.
d.2.1] 0105-02 (Oczyszczenie przylegtego terenu - usunigcie tui
rosngcych w kolizji z planowanym ogrodzeniem -
karczowanie pni.)
poz.29 szt. 7,000
RAZEM 7,000
31| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 66-75 cm) (Usunigcie szt.
d.2.1 0105-07 karcza zlokalizowanego przy potudniowo- wschodniej
krawedzi nawierzchni utwardzone;.)
1 szt. 1,000
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PRZEDMIAR:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
32| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2.1] 0119-01 do 15 cm (Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej w linii
planowanego ogrodzenia.)
0,5*0,15* (24,7 + 16,6) * 2 m2 6,195
RAZEM 6,195
33| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-
(Odkopanie kraweznika wykonanego wzdtuz potudniowo-
wschodniej krawedzi terenu utwardzonego. Pogtebienie
wykopu wykonanego pod kraweznik o ok. 25 cm.)
0,25* 0,3 * (24,7 + 1,0) m3 1,928
RAZEM 1,928
34| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.2.1] 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej (Ostrozna rozbiorka
zdeformowanego kraweznika. Odtozenie materiatu do
ponownego wykorzystania.)
24,7+0,5*2 m 25,700
RAZEM 25,700
35| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z m2
d.2.1| 0115-01 domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (Wykonanie
podbudowy z pospofki - grubos¢ warstwy ok. 15 cm.)
poz.34 * 0,3 m2 7,710
RAZEM 7,710
36/ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna| m
d.2.1| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej (Wykonanie fundamentu
analiza pod kraweznik z potsuchego betonu klasy C12/15 o
indywidualna | grubosci ok. 20 cm oraz osadzenie w nim
zdemontowanego uprzednio kraweznika. Kraweznik
zagfebi¢ w fundamencie na gtebokosc¢ ok. 10 cm.)
UWAGA: Z pozycji usunieto naktad materiatowy na
kraweznik, ze wzgledu na wykorzystanie kraweznika
pochodzacego z uprzedniej rozbiorki.
poz.34 m 25,700
RAZEM 25,700
37| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.1| 0312-0401 | gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
(Zasypanie kraweznika gruntem rodzimym.)
poz.33 m3 1,928
RAZEM 1,928
22 WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO
38| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.2| 0401-03 30x30 cm w gruncie kat.I-1l (Rowki pod podmuréwke,
analogia | wyrdwnanie terenu na linii ogrodzenia.)
(24,7 +16,6)*2-(1,0*2+4,0) m 76,600
RAZEM 76,600
39| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt.
d.2.2| 0702-01 (Wykopanie dotkéw pod stupki o gtebokosci 100 cm przy
analiza pomocy wiertnicy. Osadzenie stupkow wraz z tgcznikami
indywidualna | betonowymi. Zalanie dotkow betonem klasy C20/25.)
UWAGA: Z pozycji usunigto naktad materiatowy na stupki
ogrodzeniowe.
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
40| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.2| 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (Montaz plyt
analiza betonowych (podmuréwek) o wysokosci 30 cm.) UWAGA:
indywidualna| Z pozyc;ji usunigto nakfad materiatowy na podmurowke.
poz.38 m 76,600
RAZEM 76,600
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PRZEDMIAR:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na m
d.2.2| 1802-02 | stupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w
gniazdach cokotéw (Montaz paneli ogrodzeniowych 3D.)
UWAGA: W pozycji przewidziano naktad materiatowy na
komplet ogrodzenia panelowego 3D - stupki, podmuréwka,
panele, obejmy, taczniki betonowe.
poz.38 m 76,600
RAZEM 76,600
42| KNR 2-25 | Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze m2
d.2.2| 0312-01 stupkami z rur lub ksztattownikow stalowych - budowa
(Montaz bramy panelowej, dwuskrzydtowej, o szerokosci
400 cm i wysokosci 173 cm. Lokalizacje bramy
przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;.)
4,0*1,73 m2 6,920
RAZEM 6,920
43| KNR 2-25 | Furtki drewniane obciggniete siatkg ze stupkami stalowymi | m2
d.2.2| 0313-01 - budowa (Montaz furtek panelowych o szerokosci 100 cm
analogia | -2 szt. Lokalizacja furtek zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.)
1,0%1,73*2 m2 3,460
RAZEM 3,460
44| KNKRB 5 | Przykrycie kabla tasma foliowa (Montaz tasm m
d.2.2| 0615-06 | ogrodzeniowych stuzgcych odizolowaniu pséw od
analogia | bodzcéw moggcych powodowac ich niepokoj. Tasmy
zamontowac w obrebie kazdego z ptaskich rzedow paneli
ogrodzeniowych.)
7*(24,7+16,6) * 2 m 578,200
RAZEM 578,200
45| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.2.2| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim (Zasypanie ptyt betonowych
ziemig urodzajng. Zasianie trawy w obrebie nawiezionej
ziemi urodzajnej.) UWAGA: W pozycji zastosowano
wspotczynnik robocizny réwny 1,2 ze wzgledu na
dodatkowy zakres prac jakim jest wysianie trawy.
poz.32 m3 6,195
RAZEM 6,195
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PRZEDMIAR:
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.] llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: PRZEDMIAR:
1 REMONT POSADZKI
11 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i szt. 12,000 141,76 | 1701,12
d.1.1| 40203-06 | mechanizmem nastawczym - odkrecenie kratki o
analogia | obwodzie do 3600 mm (Ostrozny demontaz krat w
obrebie wejs¢ do kojcow i odtozenie ich do
ponownego wykorzystania.)
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1701,12
1.2 PRACE ROZBIORKOWE
2| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci | m3 8,655 535,31 | 4633,11
d.1.2| 0301-02 | do 10 cm (Rozbiorka istniejacej nawierzchni
betonowej w obrebie kojcéw - ptyta betonowa o gr.
ok. 6 cm pokryta powtokg malarska.)
3| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu m2 | poz.2A= 27,37 | 2368,85
d.1.2| 0802-01 | stabilizowanego o grubosci 10 cm (Usunigcie 86,549
wszelkich warstw stanowigcych podbudowe
nawierzchni betonowej w obrebie kojcow, do
gtebokosci ok. 30 cm ponizej istniejgcego i
projektowanego poziomi posadzki.)
4| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 | poz.2A= 46,88 | 4 057,42
d.1.2| 0802-05 | kamiennego o grubosci 20 cm (Usunigcie wszelkich 86,549
warstw stanowigcych podbudowe nawierzchni
betonowej w obrebie kojcéw, do gtebokosci ok. 30
cm ponizej istniejgcego i projektowanego poziomi
posadzki.)
5| KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i m2 | (247*2* 30,98 797,86
d.1.2| 0101-03 | cementowych (Skucie wypraw tynkarskich wraz z 0,27 +
powtokami malarskimi, pokrywajgcych cokoliki w 2,92 0,22
obrebie kojcéw.) +0,68 *
0,25) * 12
= 25,754
Razem dziat: PRACE ROZBIORKOWE 11 857,24
1.3 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
6 |KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m2 | poz.2A= 16,23 | 1404,69
d.1.3| 0228-01 | grunty sypkie kat. I-1l (Zageszczenie odkrytego 86,549
analiza gruntu rodzimego przy pomocy ubijaka.)
indywidualna
7 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2 | poz.2 A= 42,41 | 367054
d.1.3| 0114-01 o grubosci po zageszczeniu 15 cm (Wykonanie 86,549
podbudowy z warstwy pospotki o migzszosci ok. 15
cm.)
8 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé m2 | poz.2A= 142,23 | 12 309,86
d.1.3 | 0109-03 | warstwy po zageszczeniu 10 cm (Wykonanie 86,549
podktadu betonowego z betonu klasy C12/15 o
grubosci 10 cm.)
9| ZKNR C-2 | Zwilzenie podioza (Zwilzenie podtoza do stanu m2 | poz.2A= 0,87 75,30
d.1.3| 0309-01 matowo-wilgotnego przed natozeniem powtoki 86,549
wodoszczelnej.)
10 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki m2 | poz.2A= 82,02 | 7098,75
d.1.3 | 0309-05 | wodoszczelnejna powierzchni poziomej od gory 86,549
przeciw zawilgoceniu (Wykonanie na podktadzie
warstwy hydroizolacyjnej, np. przy pomocy powtoki
uszczelniajgcej Ceresit CR 90 Crystaliser.)
11| ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2 | poz.2A= 113,82 | 9 851,01
d.1.3 | 0604-05 | przygotowanym podtozu o gr. 60 mm (Wykonanie 86,549
analiza wylewki betonowej z betonu klasy C25/30 W12 o
indywidualna| grubosci 6 cm, zbrojonej siatkg zgrzewana z pretow
fi 6 mm o oczku 15x15 cm. Szlifowanie powierzchni
betonu. Usuniecie mleczka cementowego po uptywie
28 dni.)
12 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptataza | m2 | poz.2 A= 40,25 | 3483,60
d.1.3 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg (Montaz zbrojenia wylewki 86,549
betonowej (siatka z pretéw #6mm o oczku
15x15cm)).
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PRZEDMIAR:
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
13 Zagruntowanie podtoza przy pomocy epoksydowo- m2 | poz.2 A= 45,00 | 3894,71
d.1.3 analiza cementowego materiatu gruntujgcego, np. Sikagard- 86,549
indywidualna| 385 EpoCem.
14 Dodatkowe gruntowanie podtoza przy pomocy m2 | poz.2A= 32,00 | 2769,57
d.1.3 analiza materiatu na bazie zywicy epoksydowej do podiozy 86,549
indywidualna| mineralnych, np. Sikafloor P 604.
15 Wykonanie natrysku membrang polimocznikowg, np. | m2 | poz.2 A = 360,00 | 31 157,64
d.1.3 analiza Sikalastic M 689 oraz obsypanie powierzchni 86,549
indywidualna| piaskiem kwarcowym. UWAGA: Piasek kwarcowy
powinien mie¢ jak najmniejsze uziarnienie, aby nie
rani¢ psow w fapy.
16 Pokrycie membrany polimocznikowej lakierem, np. m2 | poz.2A= 65,00 | 5625,69
d.1.3 analiza Sikafloor TC 681. 86,549
indywidualna
Razem dziat: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI 81 341,36
14 WYKONCZENIE COKOLIKOW
17 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni m2 poz.5 = 19,80 509,93
d.1.4| 0801-01 betonu (Oczyszczenie podtoza w miejscu skutych 25,754
uprzednio wypraw tynkarskich.)
18 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza cementowego - m2 poz.5 = 11,32 291,54
d.1.4 | 0601-01 odttuszczenie powierzchni (Odtluszczenie podtoza w 25,754
miejscu skutych uprzednio wypraw tynkarskich.)
19 | ZKNR C-2 | Ulozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie | m2 poz.5= 41,26 | 1062,61
d.1.4| 0408-01 obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni na scianach - 25,754
do 2,0 m2 w jednym miejscu (Uzupetnienie skutych
uprzednio tynkéw, np. przy pomocy tynku
renowacyjnego Ceresit CR 61 - wykonanie obrzutki
pokrywajacej 50% powierzchni.)
20 | ZKNR C-2 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie | m2 poz.5 = 101,56 | 2615,58
d.1.4| 0410-01 | tynku renowacyjnego podktadowego o gr. 1 cm na 25,754
Scianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
(Uzupetnienie skutych uprzednio tynkéw, np. przy
pomocy tynku renowacyjnego Ceresit CR 61 -
wykonanie tynku renowacyjnego.)
21| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki m2 poz.5 = 88,13 | 2269,70
d.1.4| 0309-02 | wodoszczelnej CR 90 na powierzchni pionowe;j 25,754
przeciw zawilgoceniu (Pokrycie tynku renowacyjnego
warstwg hydroizolacyjng, np. powloka uszczelniajgca
Ceresit CR 90 Crystaliser.)
22 Zagruntowanie podtoza przy pomocy epoksydowo- m2 poz.5= 45,00 | 1 158,93
d14 analiza cementowego materiatu gruntujgcego, np. Sikagard- 25,754
indywidualna| 385 EpoCem.
23 Dodatkowe gruntowanie podtoza przy pomocy m2 poz.5 = 32,00 824,13
d14 analiza materiatu na bazie zywicy epoksydowej do podtozy 25,754
indywidualna| mineralnych, np. Sikafloor P 604.
24 Wykonanie natrysku membrang polimocznikowg, np. | m2 poz.5 = 360,00 | 9271,44
d.1.4 analiza Sikalastic M 689. 25,754
indywidualna
25 Pokrycie membrany polimocznikowej powtoka m2 poz.5 = 120,00 | 3090,48
di1.4 analiza zabezpieczajgca, np. Sikafloor TC 681. 25,754
indywidualna
26 | KNR 0-36 | Uszczelnienie stykdw z obiektami (Wypetienie m | (247*2+ 53,61 | 5056,50
di1.4 1115-02 | przestrzeni pomiedzy cokolikiem, a oktadzing z 2,92)*12
ptytek ceramicznych przy pomocy uszczelniacza = 94,320
poliuretanowego, np. Sikaflex-221.)
Razem dzial: WYKONCZENIE COKOLIKOW 26 150,84
15 PRACE TOWARZYSZACE
27 Ponowny montaz krat w obrebie wej$¢ do kojcow. szt poz.1= 120,00 | 1440,00
d.1.5 analiza 12,000
indywidualna
Razem dziatl: PRACE TOWARZYSZACE 1 440,00
1.6 PRACE PORZADKOWE
28 | KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 35,135 188,76 | 6632,08
d.1.6| 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Razem dziat: PRACE PORZADKOWE 6 632,08
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PRZEDMIAR:
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [jm.[ llos¢ Cena | Wartosé
Razem dziat: REMONT POSADZKI 129 122,64
2 OGRODZENIE KOJCOW TYMCZASOWYCH
21 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
29 |KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 7,000 103,87 727,09
d.2.1 0103-02 | (Oczyszczenie przylegtego terenu - usuniecie tui
rosngcych w kolizji z planowanym ogrodzeniem -
Sciecie.)
30 | KNR-W 2-01| Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. | poz.29 = 56,55 395,85
d.2.1 0105-02 | (Oczyszczenie przylegtego terenu - usuniecie tui 7,000
rosngcych w kolizji z planowanym ogrodzeniem -
karczowanie pni.)
31 |KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 1,000 402,77 402,77
d.2.1 0105-07 | (Usuniecie karcza zlokalizowanego przy potudniowo-
wschodniej krawedzi nawierzchni utwardzonej.)
32 | KNR-W 2-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 (0,5*0,15* 2,62 16,23
d.2.1 0119-01 grubosci do 15 cm (Usuniecie warstwy ziemi (24,7 +
urodzajnej w linii planowanego ogrodzenia.) 16,6) * 2=
6,195
33 | KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 |0,25*0,3 * 51,47 99,23
d.2.1 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |- (24,7 +
(Odkopanie kraweznika wykonanego wzdtuz 1,0) =
potudniowo- wschodniej krawedzi terenu 1,928
utwardzonego. Pogtebienie wykopu wykonanego pod
kraweznik o ok. 25 cm.)
34 | KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m | 24,7+0,5 19,97 513,23
d.2.1 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej (Ostrozna rozbiérka *2=
zdeformowanego kraweznika. Odtozenie materiatu 25,700
do ponownego wykorzystania.)
35| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego m2 poz.34 * 120,97 932,68
d.2.1 0115-01 | jednowarstwowa z domieszkami ulepszajgcymi z 0,3=
kruszywa famanego 18 % - grubos¢ warstwy po 7,710
zageszczeniu 15 cm (Wykonanie podbudowy z
pospofki - grubos¢ warstwy ok. 15 cm.)
36 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m poz.34 = 134,89 | 3 466,67
d.2.1 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej (Wykonanie 25,700
analiza fundamentu pod kraweznik z pétsuchego betonu
indywidualna| klasy C12/15 o grubosci ok. 20 cm oraz osadzenie w
nim zdemontowanego uprzednio kraweznika.
Kraweznik zagtebi¢ w fundamencie na gitebokos¢ ok.
10 cm.) UWAGA: Z pozycji usunigto nakfad
materiatowy na kraweznik, ze wzgledu na
wykorzystanie kraweznika pochodzgcego z
uprzedniej rozbiorki.
37 |KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3 poz.33 = 99,83 192,47
d.2.1 | 0312-0401 | pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 1,928
m; kat. gr. |-l (Zasypanie kraweznika gruntem
rodzimym.)
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE 6 746,22
2.2 WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO
38 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m (24,7 + 14,64 | 1121,42
d.2.2| 0401-03 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-1l (Rowki pod 16,6) * 2 -
analogia | podmuréwke, wyréwnanie terenu na linii (1,0*2+
ogrodzenia.) 4,0)=
76,600
39| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 | szt. 37,000 68,27 | 2525,99
d.2.2| 0702-01 mm (Wykopanie dotkéw pod stupki o gtebokosci 100
analiza cm przy pomocy wiertnicy. Osadzenie stupkow wraz
indywidualna| z tgcznikami betonowymi. Zalanie dotkéw betonem
klasy C20/25.) UWAGA: Z pozycji usunigto naktad
materiatowy na stupki ogrodzeniowe.
40 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m poz.38 = 20,69 | 1584,85
d.2.2| 0407-03 | podsypce piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem 76,600
analiza (Montaz ptyt betonowych (podmuréwek) o wysokosci
indywidualna| 30 cm.) UWAGA: Z pozycji usunieto naktad
materiatowy na podmurowke.
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PRZEDMIAR:
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
41 |KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na m poz.38 = 407,63 | 31 224,46
d.2.2| 1802-02 | stupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m 76,600
obsadzonych w gniazdach cokotéw (Montaz paneli
ogrodzeniowych 3D.) UWAGA: W pozyc;ji
przewidziano naktad materialowy na komplet
ogrodzenia panelowego 3D - stupki, podmuréwka,
panele, obejmy, taczniki betonowe.
42 | KNR 2-25 | Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych | m2 | 4,0*1,73 | 1333,33| 9 226,64
d.2.2| 0312-01 | ze stupkami z rur lub ksztattownikow stalowych - =6,920
budowa (Montaz bramy panelowej, dwuskrzydtowe;j,
o szerokosci 400 cm i wysokosci 173 cm. Lokalizacje
bramy przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.)
43 | KNR 2-25 | Furtki drewniane obciggniete siatkg ze stupkami m2 |1,0*1,73*| 1501,96| 5 196,78
d2.2| 0313-01 stalowymi - budowa (Montaz furtek panelowych o 2=3,460
analogia | szerokosci 100 cm - 2 szt. Lokalizacja furtek zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa.)
44 | KNKRB 5 | Przykrycie kabla tasma foliowa (Montaz tasm m | 7%(24,7 + 9,77 | 5649,01
d.2.2| 0615-06 | ogrodzeniowych stuzgcych odizolowaniu pséw od 16,6) * 2=
analogia | bodZzcow mogacych powodowac ich niepokéj. Tasmy 578,200
zamontowac w obrebie kazdego z ptaskich rzedéw
paneli ogrodzeniowych.)
45| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem | m3 poz.32 = 137,26 850,33
d.2.2| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim (Zasypanie ptyt 6,195
betonowych ziemig urodzajng. Zasianie trawy w
obrebie nawiezionej ziemi urodzajnej.) UWAGA: W
pozycji zastosowano wspétczynnik robocizny réwny
1,2 ze wzgledu na dodatkowy zakres prac jakim jest
wysianie trawy.
Razem dziat: WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO 57 379,48
Razem dzial: OGRODZENIE KOJCOW TYMCZASOWYCH 64 125,70
Kosztorys netto 193 248,34
VAT 23% 44 447,12
Kosztorys brutto 237 695,46

-10 -
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PRZEDMIAR:
Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %
1 | REMONT POSADZKI 129 122,64 54,32%

OGRODZENIE KOJCOW TYMCZASOWYCH 64 125,70 26,98%
Kosztorys netto 193 248,34 81,30%
VAT 23% 44 447,12 18,70%
Kosztorys brutto 237 695,46 100,00%

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét 237 695,46

W tym

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 193 248,34

Podatek VAT 44 447,12

Stownie: dwiescie trzydziesci siedem lysiecy szescset dziewiecdziesigt piec [ 46/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730
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PRZEDM

IAR:

Tabela elementow scalonych
Lp. Nazwa Up;?]sezcz Robgcizn Materiaty | Sprzet Kp Z Razem Udziat %
1 | REMONT POSADZKI | 59 232,5| 16 474,7| 28 443,8| 5 195,22 15171,3| 4 604,82 129 122,64| 54,32%
9 7 6 8
2 | OGRODZENIE 0,00{ 11 009,7| 41 067,6| 1047,20| 8 438,88| 2 562,23 64 125,70| 26,98%
KOJCOW 3 6
TYMCZASOWYCH
Kosztorys netto 59 232,5| 27 484,5| 69 511,5| 6 242,42| 23 610,2| 7 167,05 193 248,34| 81,30%
9 0 2 6
VAT 23% 44 447,12 18,70%
Kosztorys brutto 237 695,46/ 100,00%
Stownie: dwiescie trzydziesci siedem tysiecy szescset dziewiecdziesiagt piec i 46/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5730
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