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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie umowy zawartej

pomiedzy Miastem Jelenia Géra z siedzibg przy ulicy Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra, a firmg

Nowy Wymiar Ewelina Pietrzak z siedzibg przy ulicy Kasprowicza 8, 58-580 Szklarska Poreba.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:
Opis przedmiotu zamowienia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadani pn.: ,Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabawy pod chmurk3”
realizowane w ramach Jeleniogdrskiego Budzetu Obywatelskiego 2024;
Wizje w terenie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika;
Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.2024.725 t. j. z dnia 21 marca 2024);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U.z 2023 r., poz. 1605);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 roku, poz. 2454);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (DZ. U. z 2021 roku, poz. 2458);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 1679);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 roku, poz. 1225);
Polskie Normy, Normy Europejskie — Eurokody;

Inne aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujgce normy i katalogi.
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2. Kody CPV
> 45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania trenu pod budowe i roboty ziemne
45111300 - 0 Roboty rozbidrkowe
45233100 - 2 Roboty drogowe
45262300 - 4 Betonowanie
45223800 - 4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgcji

45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

YV V V V V V

45112720 - 8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

3. Zakres opracowania i obszar oddziatywania
Zadanie inwestycyjne polega na modernizacji nawierzchni, doposazeniu w elementy matej
architektury i urzadzeniu terendw zielonych placu znajdujgcego sie na terenie Zespotu Placowek
Pozaszkolnych — Centrum Wsparcia Uzdolnien w Jeleniej Gérze przy ulicy Marii Sktodowskiej —
Curie 12.
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce dziatania wyodrebnione w ramach zadania:
» Modernizacja nawierzchni utwardzonej istniejgcego placu,
» Uzupetnienie istniejgcego zagospodarowania terenu o elementy matej architektury takie
jak: atrakcje terenowe dla rolkarzy, plenerowe szachy, tawki i pojemniki na Smieci,
» Urzadzenie terendw zielonych poprzez nasadzenia niskopiennych drzew,
» Ustawienie tablicy ostrzegawcze;j.
Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w catosci na dziatce objetej niniejszym

zamowieniem.

4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej niezbednej do realizacji zadania pn. ,Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku
i zabawy pod chmurka” realizowanego w ramach Jeleniogdrskiego Budzetu Obywatelskiego 2024
oraz uzyskanie wszelkich pozwolen, uzgodnien i decyzji niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotowego zadania.
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5. Rozwigzania projektowe
5.1 Uwagi ogodlne
» W trakcie prowadzenia robét nalezy wzigé pod uwage, ze prace budowlane i montazowe
bede prowadzone przy budynkach i parkingu, ktére nie bedg wytgczone z uzytkowania

na czas trwania prac. Prace budowlane i montazowe nalezy zabezpieczy¢.

Fot. 2. Istniejgce budynki oraz parking graniczace z terenem inwestycji (po lewej stronie)

» Nalezy zachowaé wymagane normami odlegtosci zblizer w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie.
Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem.

> Istniejgce zwienczenia sieci podziemnych nalezy wymieni¢i wyregulowaé, w szczegdlnosci
dotyczy to istniejgcych elementéw odwodnienia parkingu.

> Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych
beda usuwane na koszt Wykonawcy.

> Wykorzystane materiaty budowlane winny posiada¢ dokumenty jakosciowe, np. atesty,
aprobaty, deklaracje, itp. Mozliwo$¢ zastosowania danego materiatu powinna by¢

zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
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> Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz pod kontrolg osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia, w szczegdlnosci roboty drogowe zwigzane z wymiang
nawierzchni na parkingu.

> Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi i obowigzujgcymi Normami,
warunkami technicznymi, zatgczonymi specyfikacjami wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

» Prace montazowe elementéw matej architektury nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami
producentéw tak, aby zachowaé gwarancje w okresach uzytkowania poszczegdlnych

elementow.

5.2 Technologia prowadzenia prac
7.2.1 Cze$¢,A” —Modernizacja nawierzchni utwardzonej istniejacego placu
Prace rozbidrkowe
Nawierzchnie bitumiczng nalezy rozebraé przy uzyciu ciezkiego sprzetu mechanicznego
np. frezarki, koparki z mtotem hydraulicznym.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na elementy odwodnienia parkingu oraz istniejacg

infrastrukture podziemna. Materiaty z rozbiérki nalezy wywiez¢ oraz zutylizowaé zgodnie z ustawg

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.0.1587 t.;.)

Fot. 3. Istniejacy plac przeznaczony do modernizacji
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Roboty ziemne i przygotowanie podtoza

Na terenie catego parkingu nalezy wykonaé korytowanie pod podbudowe z kruszywa. Podtoze
gruntowe nalezy dogesci¢ i uzyska¢ wskaznik zageszczenia co najmniej 1s=1,00 (wg PN-S-02205).
Przed przystgpieniem do uktadania podbudowy z kruszywa, nalezy uzyskaé¢ akceptacje
przygotowania podtoza od przedstawiciela Zamawiajgcego. Wilgotno$é gruntu w trakcie jego
zageszczania powinna byé zblizona do optymalnej. Roboty ziemne nie mogg byé wykonywane
w temperaturze ponizej 0 °C.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5mm i 31,5-63,0mm

» Dolna warstwa - podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,0mm grubos¢ 15 cm

» Gorna warstwa - podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm — grubo$é 15 cm

Materiat na podbudowe z kruszywa powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242
,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym?”.

Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie opadéw atmosferycznych. Uktadanie mieszanki
kruszyw powinno odbywac sie na petng grubos¢ warstwy po zageszczeniu oraz w sposéb ciggty.
W czasie profilowania nalezy wyréwnac wszystkie lokalne nieréwnosci. Kruszywo w miejscach,
w ktérych widoczna jest segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem
o odpowiednich witasciwosciach. Natychmiast po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje
usterek, nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate
W czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa
na powierzchni co hajmniej 1 m?, na gteboko$é co najmniej 10 cm i dodanie lub usuniecie materiatu
az do otrzymania rdwnej powierzchni.

Warstwe podbudowy nalezy wyprofilowaé zgodnie z istniejgcymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi.

Podbudowa z betonu C 8/10 — grubos¢ 10 cm

Na warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm oraz 31,5-63,0mm
nalezy wykona¢ warstwe podbudowy z betonu C 8/10.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu , nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci. Nosnos¢ podbudowy minimum 60 MPa. Podtoze powinno byé réwne, czyste i
odwodnione. Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem
kontroli grubosci. Przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy uzyskaé zgode

przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 zbrojonego dotem siatkag @ 8 mm

Nawierzchnie placu nalezy wykonac jako posadzke przemystowg o grubosci minimum 15 cm
z betonu cementowego hydrotechnicznego o klasie wytrzymatosci na $ciskanie C30/37, zbrojong
dotem siatkag @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm i spetniaé ponizsze parametry jak dla nawierzchni
KR1-KR2:

1 Klasa wytrzymatosci na Sciskanie wg PN-EN 206 w 28 dniu (*1) twardnienia, nie nizsza niz: C30/37,
2 Wytrzymatosé betonu na zginanie w 28 dniu (*1) twardnienia, nie nizsza niz: 4,0,

3 Wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie przy roztupywaniu w 28 dniu (*1) twardnienia, nie nizsza
niz: 2,5,

4 Kategoria mrozoodpornosci wg PN-EN 13877-2 (*2), nie nizsza niz: FT1,

5 Gestosé, tolerancja w stosunku do betonu wg zatwierdzonej recepty (wg PN-EN 12390-7) £3,0 %,
6 Kategoria mrozoodpornosci wg PN-B-06250, nie nizsza niz: F150,

7 Wtasciwosci przeciwposlizgowe PTV>=60 MTD>=0,60 mm.

*1 —lub w czasie réwnowaznym w stosunku do 28 dni twardnienia, wynikajgcym z charakterystyki
uzytego cementu,

*2 — badania mrozoodpornosci wykonywane po 56 dniach dojrzewania prébek.

Zwienczenia urzadzen obcych podlegajg wymianie na nowe oraz regulacji wysokos$ciowej
do nowej nawierzchni placu. Nawierzchnie nalezy wykona¢ z dostosowaniem do istniejgcych
spadkéw. Wszystkie elementy infrastruktury uszkodzone podczas prac nalezy wymieni¢ na nowe
na koszt Wykonawcy.

Wykonczenie nawierzchni

W celu wykoniczenia nawierzchnie nalezy zaimpregnowac preparatem do utwardzania
i zageszczania betonu. Po wykonaniu nawierzchni betonowej nalezy nacigé dylatacje w polach
maksymalnie 5m x 5m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, wykona¢
fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ masa poliuretanowsa.

Ptyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria na to pozwala spadki
powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna byé: rowna i gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce
lub rolkach z kétkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci

w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.
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Oporniki betonowe
Nowa nawierzchnia betonowa powinna by¢ ograniczona na krawedziach opornikami
betonowymi o wymiarach 15x30x100cm, wykonanymi na fawach betonowych z oporem.
Konstrukcja remontowanej nawierzchni
» Warstwa nawierzchni z betonu cementowego hydrotechnicznego C30/37 o gr. 15 cm
zbrojonego siatkg @ 8 mm (AIlIN) o oczkach 15x15cm;
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm;
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mmo gr. 15 cm;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 31,5/63,0 mmo gr. 15 cm;

YV V V V

Dogeszczenie gruntu do uzyskania wskaznika zageszczenia co najmniej is=1,00.

Catkowita grubosc¢ konstrukcji: 55 cm.

Szachy plenerowe
Zakres prac obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie szachownic o wymiarach
6,00 m x 6,00 m — 2 szt. Materiat do wykonania szachownic — masa termoplastyczna odporna

na warunki atmosferyczne.

Fot. 4. Przyktadowe rozwigzanie wykonania szachéw terenowych

Elementy matej architektury — atrakcje terenowe

Zakres prac obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie atrakcji terenowych dla
rolkarzy. Wykaz elementéw matej architektury stanowigcych atrakcje terenowe dla rolkarzy
zgodnie z planem zagospodarowania terenu jest nastepujacy:

e Pochylnia z betonowa fawka 240 cm na platformie wieczacej — 1szt.;

e Poétrynna z platforma wiericzagcg — 3 elementy;
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e tawki betonowe ze wzmacniang krawedzig slizgowg — 4 elementy;
e Ruraslizgowa — 1 szt;

e Stozek rynnowy — 1 szt.

Elementy betonowe

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych, ptyt lub Scian, zbrojonych siatkg
@ 8 mm (AIllIN) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8, F150. W miejscach, gdzie wymaga tego
specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowaé profil stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich
krawedzie.

Wszystkie elementy fukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro —
beton naktadany metodg natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku
betonu, musi obstugiwaé osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujaca sie
odpowiednim uprawnieniami.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz Sciggaczki muszg by¢ wykonane
na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw
elementéw.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktdrych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatos$é
krawedzi elementéw oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikdéw.

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtéwnej, ani powierzchni jezdnej urzadzen,
stanowi to zagrozenie dla uzytkownikdw poniewaz powierzchnia pokryta farba staje sie bardzo

$liska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach przeszkdd.

Elementy stalowe

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w przedziale od 48
do 60,3 mm. Koncéwki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom.

> Wszystkie profile i katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana
na zimno).
> Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do slizgania sie muszg

by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.
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>

Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm
(na schodach 30x30x3mm).

Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa muszg by¢ osadzone
na rowno z gérng powierzchnig elementu.

Porecze i fawki stalowe nalezy kotwic do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed
zalaniem samej ptyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej
bezpieczny i trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze i tawki byty przykrecane do ptyty,
stopy mogg stwarzaé niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikéw przez wystajgce

z powierzchni ptyty elementy montazowe.

Bezpieczenstwo

» W widocznym miejscu przy wejsciu musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania.

> Dobdr elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

» Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem osdb uprawnionych.

» Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

> Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetniaé¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami:
PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Tolerancje

> Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.

» Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

> Wszystkie promienie nie mogg zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.

» Wymiary gabarytowe urzadzen moga réznic sie o 6% w zaleznosci od katow.
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Fot. 5. Przyktadowe rozwigzanie zawierajgce atrakcje terenowe dla rolkarzy

7.2.1 Cze$¢,B” —zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej

Czesc placu nalezy zagospodarowac jako teren zielony, oddzielony od poziomych powierzchni
betonowych obrzezami na czesci. Obrzeza powinny by¢ utozone w jednolitych tukach o promieniu
R=120cm. Betonowe elementy stanowigce atrakcje terenowe wraz z obrzezami powinny zamykaé
strefy zielone z kazdej strony.

Wewnatrz stref zielonych nalezy nasadzi¢ niskopienne drzewa owocowe np. wisnie odmiany
Piemont lub Kanzan. Nasadzenia nalezy zabezpieczyé przed potencjalnym uszkodzeniem
mechanicznym oraz dostepem dla zwierzat. Teren nalezy zasiaé trawa.

Ponadto do zamontowania sg elementy matej architektury — tawki i kosze na $mieci.
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Nasadzenia zieleni niskopiennej

Fot. 6. Przyktad nasadzenia drzew owocowych —wisnia pitkowana Kanzan
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Elementy matej architektury — tawki i kosze na $mieci

Proste tawki bez oparcia

Minimalna dtugos¢ tawek dla zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsca wynosi 220 cm.
tawki nalezy wykonadé i przytwierdzi¢ do podtoza zgodnie z systemowym wytycznymi producenta.
Jezeli producent nie zaleca inaczej do kazdego z elementdw nalezy wykonac fundamenty betonowe
o wymiarach 40x40x90 cm.

tawki powinny spetniaé¢ nastepujgce parametry: odpornos¢ na warunki atmosferyczne,
stelaz z ksztattownikéow stalowych o wymianach min. 80x40mm gr. 4mm, rama malowana
proszkowo, wypetnienie z podwadjnie impregnowanych desek o grubosci min. 4 cm, tawki powinny

by¢ na state przytwierdzone do podtoza.

Fot. 7. Przyktadowe tawki proste bez oparcia (2 zakotwienia) — widok aksonometryczny
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Kosz na smieci

Fot. 8. Przyktadowy kosz na $mieci z daszkiem (1 zakotwienie) — widok aksonometryczny

Kosz na s$mieci powinien spetnia¢ nastepujgce parametry: odpornos¢ na warunki
atmosferyczne, stelaz z ksztattownikéw stalowych gr. 4mm malowany proszkowo, podwdjnie
impregnowane wypetnienie drewniane, uchylny daszek chronigcy przed czynnikami
atmosferycznymi, ocynkowany wkfad, mocowanie do podtoza.

Kosz na smieci nalezy wykonaé i przytwierdzi¢c do podtoza zgodnie z systemowym
wytycznymi producenta. Jezeli producent nie zaleca inaczej nalezy wykonac¢ fundament betonowy

o wymiarach 40x40x90 cm.

Uwaga:
Powyisze elementy powinny by¢ spdjne architektonicznie, dobdr formy i kolorystyki nalezy

uzgodnié na etapie realizacji z przedstawicielem Zamawiajgcego.
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7.2.2 Orientacyjny wykaz rob6t budowlanych i montazowych
» Konstrukcja nawierzchni z betonu cementowego hydrotechnicznego C30/37 o gr. 15 cm,
podbudowg z betonu C8/10 gr. 10 cm, podbudowg zasadniczg z mieszanki kruszywa
tamanego 0/31,5 mm o gr. 15 cm oraz 31,5/63,0 mm o gr. 15 cm — 867 m?;
» Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30 cm — 363 m;
» Szachownice plenerowe — 2 szt.;
> Zelbetowe atrakcje terenowe:
o Pochylnia z betonowg tawka 240 cm na platformie wieficzacej — 1 szt.;
o Pétrynna z platformg wieniczacg — 3 elementy;
o tawki betonowe ze wzmacniang krawedzig slizgowa — 4 elementy;
o Ruraslizgowa — 1 szt.;
o Stozek rynnowy —1 szt.
Powierzchnia biologicznie czynna zasiana trawg — 331 m2;
tawki bez oparcia — 8 szt.;
Kosz na $mieci z daszkiem — 4 szt.;

Drzewa owocowe — 16 szt.;

YV V V V V

Tablica informacyjna — 1 szt.

Il. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego

.  CZESC RYSUNKOWA

1. Przekroje terenu w skali 1:100
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