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SPIS ZALACZNIKOW:

Mapa pogladowa inwestycji w skali 1 : 15 000;

Mapa sytuacyjno- wysoko$ciowa wraz z zagospodarowaniem terenu w skali 1 : 1000;
Obliczenia przepustowosci koryta odbiornika wod

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej
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Opis prowadzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych

Projektowana jest modernizacja drogi powiatowej nr 3256D relacji Stara Morawa — Kletno, na
odcinku drogi 0+019,64 km - 4+363 km. Przedmiotowa droga powiatowa potozona jest na dziatkach
nr: 137 obr. Stara Morawa; 4; 28, 83/2, obr. Kletno. Z kolei dalszy bieg modernizowanej drogi,
uznawany jest za droge gminng, gdzie przebudowa przebiega¢ bedzie w granicy kilometrazu: 4+363
km - 4+953,45 km. Droga gminna potozona jest na terenie dziatek o numerach: 1/25 oraz 372, obr.
Stronie Lasy.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie systemu odwodniania drogi w postaci wpustow
ulicznych z osadnikami, studni kanalizacji deszczowej, przepustéw pod drogami i zjazdami, wylotow
wod opadowych i roztopowych, wlotow wéd opadowych w rowach, budowe nowych rowoéw oraz
muréw oporowych. W ramach przedmiotowej modernizacji przewidziane sg réwniez czynnosci
majace za zadanie przebudowanie istniejacych rowow przydroznych, remontu odcinkowego
istniejgcych muréw oporowych, a takze likwidacje rowow i przepustu.

Wody opadowe i roztopowe zbierane z powierzchni jezdni beda odprowadzane do
projektowanej zbiorczej instalacji kanalizacji deszczowej, oraz poprzez projektowane wyloty waéd
opadowych wyprowadzane do pobliskich (istniejacych i projektowanych) rowéw przydroznych oraz
pobliskich koryt ciekow: ,Potoku Morawa” i ,Kle$nica”.

Whioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

o Ustuge wodng polegajaca na odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych poprzez
projektowane 22 wyloty wod opadowych do rowdw przydroznych oraz wéd ptynacych

o Wykonanie, przebudowe i likwidacje urzadzen wodnych, w skitad ktérych wchodzi: budowa
wylotéw odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do rowéw przydroznych oraz koryt
ciekéw powierzchniowych: ,Kle$nica” i ,Potok Morawa”, budowe przepustéow pod drogami i
zjazdami, budowe muréw oporowych, likwidacje przepustu pod droga, likwidacje rowéw
przydroznych

Zgodnie z art. 389 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne, ustuga wodna oraz wykonanie
urzadzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7
odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych ujetych w szczelne systemy kanalizacii
deszczowej do wod lub urzadzen wodnych sg ustugg wodng. Pozwolenie wodnoprawne wydaije sie
na wniosek, do ktérego dotacza sie operat wodnoprawny (art. 407 ust. 11 2).

W zwigzku z tym dla realizacji przedsiewzigcia niezbedne jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego. Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wynika z zapisow art. 389
ustep 6 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), ktéry mowi,
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ze pozwolenia wodnoprawnego wymaga wykonywanie urzadzen wodnych oraz wykonywanie ustug
wodnych.

Projektowane przedsigwziecie bedzie wykonane zgodnie z wszelkimi normami oraz projektem
i nie bedzie miato wptywu na $rodowisko. Ponadto zostang zastosowane niezbedne rozwigzania
techniczne, majace na celu ochrone Srodowiska gruntowo-wodnego.

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Nysie z siedzibg przy ul. Ogrodowej 4, 48 — 300 Nysa.

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Podstawa formalno - prawna opracowania

Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych w postaci: wylotéw wod opadowych i
roztopowych, muréw oporowych, przepustéw pod drogami i zjazdami, rowow przydroznych, oraz na
ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do rowéw przydroznych i
koryt ciekéw Klesnica” i ,Potok Morawa’, wykonano na zlecenie Inwestora - Starostwa
Powiatowego w Kiodzku z siedzibg przy ul. Okrzei 1 w Klodzku (55-300). Wiascicielem terenu
objetego inwestycjg jest Skarb Panstwa, natomiast znajdujg sie one w strefie administracyjnego
zarzadzania Starostwa Powiatowego w Ktodzku oraz Gminy Stronie Slaskie.

1.2. Cel praci zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi operat wodnoprawny bedacy zatacznikiem do wniosku o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzadzen wodnych w postaci: wylotow wod
opadowych i roztopowych, nowych rowéw, muréw oporowych oraz przepustow pod drogami |
zjazdami. Whnioskuje sig rowniez o pozwolenie na: rowéw przydroznych, a takze likwidacje
rowow oraz przepustu pod zjazdem. Ubiega sie réwniez o pozwolenie wodnoprawne na
wykonywanie ustugi wodnej polegajacej na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych z
terenu istniejacych drog asfaltowych na terenie drogi powiatowej nr 3256D relacji Stara
Morawa - Kletno oraz z terenéw drég gminnej, do rowdw przydroznych oraz koryt ciekow:
Klesnica (dz. 2 obr. Kletno; dz. 265, 1/26 1/31, obr. Stronie Lasy) i Potok Morawa (dz. 24 obr.
Stara Morawa).

Celem opracowania jest przedstawienie podstawy techniczno — prawnej do wydania
decyzji administracyjnej — pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng w zakresie
odprowadzania wod opadowych i roztopowych oraz na budowe, przebudowe i likwidacje
urzadzen wodnych w postaci: wylotdw, przepustéow, muréw oporowych i rowow. Operat
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zawiera dane niezbedne do wydania decyzji, m. in.:

o informacje dotyczace Podmiotu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia,

e informacje dotyczace ustugi wodnej,

e charakterystyke przyrodniczg terenu, w tym informacje o formach ochrony przyrody w zasiegu
oddziatywania ustugi wodnej,

e o0pis rodzaju i zasiegu oddzialywania ustugi wodnej, w tym na wody podziemne i
powierzchniowe,

e charakterystyke urzadzen wodnych,

e bilans wod opadowych i roztopowych oraz sprawdzenie przepustowosci koryta w miejscu
odprowadzania wod,

e obowigzki w stosunku do 0séb trzecich,

e opis urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do retencjonowania wody opadowej i roztopowej, w
tym stosunek pojemnosci tych urzadzen do rocznego odptywu z terenéw utwardzonych.

Operat sporzadzono w formie opisowe;j i graficznej zgodnie z art. 408 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233), a takze na elektronicznym no$niku danych, jako
dokument tekstowy, za$ czes¢ graficzng operatu w postaci pliku rastrowego.

1.3. Dane ubiegajacego sie o pozwolenie

Starostwo Powiatowe w Ktodzku
ul. Okrzei 1
57-300 Klodzko

1.4. Lokalizacja

Przedsigwziecie polegajace na modernizacji drogi powiatowej oraz drogi gminnej wraz z
rewitalizacjg naktadki asfaltowej i budowie zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej, bedzie
realizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych: dz. 137 obr. Stara Morawa; dz. 28, 4, 83/2,
obr. Kletno; dz. 372, 1/25 obr. Stronie Lasy, gmina Stronie Slaskie, powiat ktodzki, wojewodztwo
dolnoslaskie.

Lokalizacje przedsiewzigcia przedstawiono na mapach, stanowigcych zatgczniki nr 1-2 do
opracowania.
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1.5. Wykorzystane akty prawne, normy, literatura przedmiotu
i opracowania archiwalne

A) Podstawowe akty prawne

—_—

8.

g.

. Dyrektywa 91/271/EWG - oczyszczanie $ciekow komunalnych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika
2019 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych — Dz. U.
2019, poz. 2148;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych czeSci wod powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm jakosci dla
substanciji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187); (nieaktualne — brak nowego);
Rozporzadzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej
Odry;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016, poz. 1967);
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839)

Ustawa z dnia 10kwietnia 2003 roku o szczegoinych zasadach przygotowania i realizagji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022. poz. 176);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2022, poz. 699);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916);

10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 2233);
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973);

B) Opracowania i projekty

1.

Castagny G, 1972.: Poszukiwanie i eksploatacja wod podziemnych, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa;

Dowgiatto J., Kozerski B., Krajewski S. Macher J., Macioszczyk T., Malinowski J., Paczynski B.,
Ptochniewski Z., Stenzel P., Szymanko J., Turek S. 1971.: Poradnik Hydrogeologa, Warszawa;

. Sobota J.:2004 r.: Hydraulika i hydrologia, t. Il, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroctawiu.

Szpindor A., 1998. Zaopatrzenie w wode i kanalizacja wsi. Arkady, Warszawa;
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2. ISTNIEJACY STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI
2.1. Prawa wlasnoSci (strony postepowania)

Projektowana inwestycja, a takze oddziatywanie projektowanych urzadzen wodnych i ustug
wodnych, zlokalizowane bedg w gminie Stronie Slaskie w powiecie kiodzkim, woj. dolnoslgskim.
Zgodnie z art. 401 Prawa wodnego (Dz. U. 2021. poz. 2233), strong postepowania w sprawach
dotyczacych pozwolen wodnoprawnych jest wnioskodawca oraz podmioty, na ktdére bedzie

oddziatywa¢ zamierzone korzystanie z wéd lub podmioty znajdujace sie w zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych. Ponizej przedstawiono spis dziatek i podmiotow
wladajgcych nieruchomosciami na ktére bedg oddziatywac projektowane urzadzenia wodne oraz
ustugi wodne.

Tab. nr 1 Spis dziatek i podmiotéw wiadajacych nieruchomosciami w granicach projektowanego oddziafywania usfug
wodnych i budowy urzgdzen wodnych.

q Forma wiadania
r .
Obreb i Uwagi
° dzialki Wiasciciel / Wiadajacy (Uzytkownik wieczysty) :
Stara Oddzialywanie ustugi wodnej; Budowa
116 .
Morawa wylotu wod
it 24 Oddziatywanie ustugi wodnej
Morawa
Likwidacja rowu; likwidacja przepustu,
budowa przepustu; przebudowa rowu
Stara 137 lewostronnego; przebudowa rowu
Morawa prawostronnego; oddzialywanie usiugi
wodnej; budowa muru oporowego;
budowa wylotu wéd;
Kletno 3 Budowa przepustu;
Budowa przepustu; przebudowa rowu
lewostronnego; przebudowa rowu
Kletno 28 prawostronnego; oddzialywanie ustugi
wodnej; budowa muru oporowego;
budowa wylotu wéd
Budowa muru oporowego; budowa wylotu
wod; oddziatywanie ustugi wodnej;
Kletno 2 przebudowa rowu lewostronnego;
budowa przepustu; remont muru
oporowego;
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Budowa przepustu; budowa wylotu wod;
oddzialywanie ustugi wodnej; przebudowa

Kletno 4 rowu lewostronnego; budowa muru
oporowego; przebudowa muru
OpOorowego;
Kletno 42 Przebudowa rowu lewostronnego;
Kletno 40116 Przebudowa rowu lewostronnego;
Kletno 4017 Przebudowa rowu lewostronnego;
Kletno 40119 Przebudowa rowu lewostronnego;
Kletno 39 Przebudowa rowu lewostronnego;
Budowa wylotu wod; oddzialywanie uslugi
Kletno 7 wodnej:
Oddzialywanie uslugi wodnej; budowa
Kletno 4012 wylotu wéd; przebudowa rowu
lewostronnego;
Kletno 40/25 Profilowanie rowu
Budowa wylotu wod; oddziatywanie uslugi
et e wodnej; przebudowa rowu lewostronnego;
Budowa wylotu wod; oddzialywanie ustugi
Klemno: | B14264 wodnej; przebudowa rowu lewostronnego;
Kletno 1 Przebudowa muru oporowego;
Przebudowa muru oporowego;
przebudowa rowu lewostronnego;
Kletno Bai2 budowa przepustu; Budowa wylotu wéd,
oddziatywanie ustugi wodnej;
Budowa przepustu; przebudowa rowu
Kletno 831 prawostronnego; przebudowa muru
oporowego;
Sifeile Przebudowa rowu prawostronnego;
Las 372 budowa przepustu; budowa muru
y oporowego;
Rl 12911 Przebudowa rowu prawostronnego;
Lasy
Przebudowa rowu prawostronnego;
Stronie 387 budowa przepustu; budowa rowu
Lasy prawostronnego; budowa wylotu wod,
oddziatywanie ustugi wodnej;
Binonie 265 Budowa muru oporowego;
Lasy
Przebudowa rowu prawostronnego;
Likwidacja rowu prawostronnego; budowa
Stronie 1125 -rowu prawostronnego; budowa rowu
Lasy lewostronnego; budowa przepustow,
budowa wylotéw wod, oddziatywanie
ustugi wodnej;
Strome 1127 Przebudowa rowu prawostronnego;
asy
Stronie 11% Budowa rowu lewostronnego; budowa

Lasy

wylotu wod, oddzialywanie ustugi wodnej;
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Stronie )
Lasy 1/9 Budowa rowu prawostronnego;

St Budowa rowu lewostronnego; Budowa
Las 1133 przepustu; budowa wylotu wod;

y oddzialywanie ustugi wodnej;
Slt_r;:;e 1/16 Przebudowa rowu prawostronnego;
Stronie Budowa rowu lewostronnego; budowa

26711 -

Lasy przepustow;
Stronie . . . N
Lasy 1131 Oddziatywanie ustugi wodnej;

Prawa wiasnosci dziatek, na ktérych bedzie zachodzito oddziatywanie wnioskowanych
przedsigwzie¢, ustalono na podstawie wypisu z ewidenciji gruntow, ktéry zataczono do wniosku o
wydania pozwolenia wodnoprawnego.

2.2. Ustalenia MPZP

Teren realizowanej inwestycji zostat objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, dla obrebu Stara Morawa, Kletno i Stronie Lasy, ktory uchwalita Rada Miejska w
Stroniu Slgskim. Teren inwestycji nalezacy administracyjnie do obrebu Stara Morawa, zostat objety
Uchwatg nr XLIX/305/10 z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Stara Morawa oraz Uchwatg nr V/37/03 z dnia 24 lutego 2003 r., w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespotu rekreacyjno
— ustugowego w rejonie projektowanego zbiornika retencyjnego w Starej Morawie. Z kolei obszar
inwestycji potozony w obrebie Kletno, zostat objety uchwatg nr XLIX/303/10 z dnia 29 marca 2010
r., W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kletno. Teren potozony w
obrebie Lasy Stronie zostat objety uchwatg nr XI1/87/11 z dnia 29 wrze$nia 2011 r., w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w
obrebie Stronie — Lasy Gmina Stronie Slaskie.

Tereny projektowanej inwestycji potozone sg w obrebie jednostek wyznaczonych na planach
MPZP: ,1KD(L)" - teren drég lokalnych; ,KZ" - droga zbiorcza; ,2KD(L)" — tereny drdg lokalnych;
,MU" — zabudowa mieszkaniowa i ustugi; ,5WS” — tereny wéd powierzchniowych;

W zwigzku z tym projektowana inwestycja nie stoi w sprzecznosci z istniejagcym migjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
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2.3. Obszary podlegajace ochronie i obszary Natura 2000

Wedtug ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ustanawia sie nastepujace
formy ochrony:

o parki narodowe;

o rezerwaty przyrody;

° parki krajobrazowe;

° obszary chronionego krajobrazu;

° obszary Natura 2000;

o pomniki przyrody; stanowiska dokumentacyjne;
° uzytki ekologiczne;

o zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;

o ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow

Wedtug przeprowadzonych analiz materiatow zrodtowych wynika, Ze planowane
przedsiewzigcie potozone jest w granicach obszaréw bedace pod ochrona prawng w mysl
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Teren Inwestycji zlokalizowany jest w obrebie przestrzennych form ochrony przyrody
pod postacig; ,Snieznickiego Parku Krajobrazowego — otulina” (PL.ZIPOP.1393.PK.106);
,Snieznickiego Parku Krajobrazowego”(PL.ZIPOP.1393.PK.106). Obszaru Specjalnej Ochrony
o nazwie: ,Gory Bialskie i Grupa Snieznika” (PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020016.H). W poblizu
projektowanej inwestycji, w odlegtosci okoto 470,0 m na potudnie od koncowego punktu
modernizowanej drogi (4+95345km), wyznaczony jest obszar Rezerwatu: ,Jaskinia
Niedzwiedzia” (PL.ZIPOP.1393.RP.1080).

Wedtug aktualnego rozporzadzenia wojewody dolnoslaskiego nr 6 z dnia 27 lutego 2008
r. w sprawie Snieznickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2008 r.. Nr. 63 poz. 809) na
obszarze Parku wg. § 3 ust. 1 pkt. 1, zakazuje sie realizacji przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Wedtug § 3 ust. 1 pkt. 5, zakazane jest takze
wykonywanie prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budows,
odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawa urzadzen wodnych.

Przedmiotowe dziatania bedg polega¢ na likwidacji, budowie oraz przebudowie
urzadzen wodnych w postaci: wylotéw wéd opadowych i roztopowych, rowéw przydroznych,
muréw oporowych, przepustow, a takze na ustudze wodnej w zakresie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych do istniejacych rowdw przydroznych oraz koryt ciekow
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powierzchniowych: ,Klednica” i ,Potok Morawa’. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do
urzadzen wodnych oraz budowa urzadzen wodnych przeznaczonych do tego celu nie podlega
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839). W zwiazku z tym przedmiotowe
przedsiewziecie, prowadzone zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu,
bedzie zgodne z wszelkimi wymaganiami i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla elementow
Srodowiska.

2.4. Urzadzenia wodne w obszarze objetym zasiegiem oddzialywania

W zasiegu projektowanych urzadzen wodnych oraz wynikajacego z ich uzytkowania zwyktego
korzystania z wod, nie znajdujq sie zadne inne urzadzenia wodne.

2.5 Warunki korzystania z regionu wodnego

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie regionu wodnego Srodkowej Odry
administrowanego przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu. Dyrektor RZGW
Rozporzadzeniem nr 9/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. okreslit warunki korzystania z wod w tym
regionie. W szczegoinosci dotyczgce poboru wéd podziemnych i powierzchniowych, a takze
wielko$ci i jakos¢ odprowadzanych Sciekow do wod i do ziemi.

Z punktu widzenia zamierzonej dziatalno$ci najistotniejsze postanowienia zawarto w §4 ust. 4,
ktory stwierdza, ze planowane korzystanie z wod i wykonywanie urzadzen wodnych nie moze
negatywnie oddziatywac na realizacje celéw srodowiskowych JCWP i JCWPd. Ponadto w §6 ust. 1
pkt. 2 okreslono ograniczenia w zakresie wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi, ktére dotyczg
rowniez wod opadowych i roztopowych. Wprowadzanie wod opadowych do wod lub do ziemi nie
moze powodowac naruszenia szczegotowych wymagan, o ktorych mowa w §4 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz
pkt 2 lit. b. Pozostate wymogi zawarte §6 ust. 1 pkt 2 zgodnie z §6 ust. 2 pkt 4 nie dotyczg woéd
deszczowych i roztopowych. W zwigzku z tym wprowadzanie wod deszczowych do wod nie moze
powodowac pogorszenia stanu jednolitych czesci wod podziemnych i powierzchniowych.

2.6. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza

Zgodnie z Ramowg Dyrektywa Wodng nadrzednym celem planowania w gospodarce wodne;
jest ochrona wod i srodowiska wodnego dla przysztych pokolen. Podstawowym narzedziem polityki
wodnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, transponujacej zapisy
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RDW, sg plany gospodarowania wodami dla obszaréw dorzeczy oraz jak juz weze$niej wspomniano
warunki korzystania z wod regionu wodnego.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje si¢ na terenie regionu wodnego Srodkowej Odry.
Warunki korzystania z wod tego regionu zostaty ustalone Rozporzadzeniem nr 9/2016 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 14 lipca 2016 r. Okresla ono
szczegOtowe warunki korzystania z wod regionu wynikajace z celow $rodowiskowych, priorytety w
zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie oraz ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze
regionu wodnego lub jego czesci albo dla wskazanych jednolitych cze$ci wéd, niezbedne do
osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych.

Dla potrzeb osiggnigcia dobrego stanu wod opracowane zostaty za$ plany gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy. Opracowane warunki korzystania z wod regionu wynikajg wiasnie z
ustalen planu gospodarowania wodami. Przedmiotowy teren lezy w granicach dorzecza Odry, dla
ktorego zatwierdzono plan gospodarowania wodami na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 16
pazdziernika 2016 r. Opublikowany zostat natomiast w dzienniku ustaw z 2016 roku w pozycji 1967.

Planowanie gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy polega na gromadzeniu
i analizowaniu danych dotyczacych dorzecza oraz wyborze i ocenie dziatan, ktére nalezy podjac,
aby osiggna¢ wyznaczone cele. Plan gospodarowania jest narzedziem planistycznym, ktore ma
usprawnic proces osiggania celow Srodowiskowych w poszczegéinych obszarach dorzeczy.

Teren inwestycji potoZzony jest w Jednolitej CzeSci Wod Powierzchniowych o nazwie
,Morawka’, o zdefiniowanym kodzie: PLRW600031216269, dla ktérego wyznaczono cele
osiggnigcia dobrego stanu ekologicznego oraz osiagniecia dobrego stanu chemicznego.
Nieosiggniecie celow Srodowiskowych okre$lono jako niezagrozone. Ponadto teren inwestycii
znajduje sig w obrebie Jednolitych Czesci Wad Podziemnych nr 126, PLGW6000126 o dobrym
stanie iloSciowym i chemicznym oraz celami polegajacymi na utrzymaniu dobrego stanu ilo$ciowego
i chemicznego. Nieosiggniecie celéw Srodowiskowych oszacowano réwniez jako niezagrozone.

W przypadku wod powierzchniowych cele Srodowiskowe dla czeSci wod zostaty oparte
gtownie na wartosciach granicznych poszczegoinych wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych (okreslajacych stan ekologiczny wéd powierzchniowych) oraz wskaznikow
chemicznych (Swiadczacych o stanie chemicznym wody), odpowiadajacych warunkom osiagniecia
przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wod oraz wytycznych zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm jakosci dla substancii
priorytetowych. Rozporzadzenie zostato uchylone dnia 2 lipca 2019 r. i obecnie nie istnieje nowe
rozporzadzenie regulujgce ww. kryteria. W zwigzku z tym powotano si¢ na ostatni obowigzujacy
dokument. Dla wod naturalnych wymagane jest osiagniecie przez wody co najmniej dobrego stanu
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ekologicznego wod, natomiast dla wéd wyznaczonych jako silnie zmienione lub sztuczne wymaga
sie dotrzymania warunkow odpowiadajacych dobremu lub powyzej dobrego potencjatowi
ekologicznemu wéd. W obydwu przypadkach konieczne jest dodatkowo zapewnienie co najmnie
dobrego stanu chemicznego. Opisywany teren znajduje sie w granicach jednolitej czesci wéd
powierzchniowych kod nr: PLRW600031216269, dla ktérej aktualny stan / potencjat ekologiczny
okreslany jest jako dobry, z kolei stan chemiczny okreslono jako ponizej stanu dobrego. Zatem stan
ogolny okreslono jako zty. Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw Srodowiskowych okreslono jako
niezagrozona.

W odniesieniu natomiast do wod podziemnych Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 oraz Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przewiduje nastepujace gtowne cele
Srodowiskowe:

— zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

— Zzapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wéd podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w RDW),

— Zzapewnienie rownowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wéd podziemnych,

— wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczacego i utrzymujacego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

Teren inwestycji nalezy do jednolitej czesci wéd podziemnych oznaczonej nr 126 (europejski
kod PLGW6000126), dla ktdrej stan ilosciowy i chemiczny wod podziemnych oceniono jako dobry.
Ocene ryzyka wyrazono jako niezagrozona. Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci
wod, dla czesci wod bedacych w dobrym stanie ilosciowym i chemicznym, celem Srodowiskowym
jest utrzymanie tego stanu. Ocena stanu chemicznego wod podziemnych prowadzona jest na
podstawie wartosci progowych elementow fizykochemicznych okreslajgcych stan chemiczny wod
podziemnych odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu wg
rozporzadzenia w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie
kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych — Dz. U. 2019, poz. 2148).
Zgodnie z powyzszym cele $rodowiskowe sg reprezentowane przez warto$ci progowe, okreslone
dla klasy Ill jakosci wéd podziemnych. Dodatkowymi parametrami stanu chemicznego, ktore
uwzglednia sie jako cele Srodowiskowe sa;

— brak efektbw zasolenia wystepujacego na skutek oddziatywania antropogenicznego

(nadmierna eksploatacji wod podziemnych, ascenzja wod zasolonych),

— zmiany przewodno$ci elektrolitycznej wiasciwej (PEW), Swiadczacej o ogblnej mineralizacji,
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— wskazniki fizykochemiczne wod podziemnych sg na takim poziomie, ze nie zagrazajg
osiggnieciu celow Srodowiskowych przez wody powierzchniowe.

Natomiast gtéwnym wyznacznikiem dobrego stanu iloSciowego dla JCWPd w obszarze
dorzecza jest zapewnienie zasobow wod podziemnych dostepnych do zagospodarowania przy
diugoterminowej Sredniorocznej wartosci poboru z uje¢ wod podziemnych. Pobor wod podziemnych
musi si¢ odbywac tak, aby nie nastgpito przekroczenie dostepnych zasobéw. Dodatkowymi
parametrami sa;

- poziom wod podziemnych nie podlega takim wahaniom, ktére mogtyby doprowadzi¢ do:
* niespetnienia celéw Srodowiskowych przez wody powierzchniowe,
* wystgpienia znacznych obnizen zwierciadta wod podziemnych,
* wystgpienia szkod w ekosystemach ladowych zaleznych od wéd podziemnych,
- kierunki zmian krazenia wod podziemnych nie powodujg intruzji wod stonych.

Podsumowujgc, dla przedmiotowego zamierzenia polegajacego na modernizacji drogi
powiatowej i gminnej oraz budowie zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej, nie ma obaw o
wystapienie niezgodnosci z ww. dokumentami.

2.7. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej sporzadzit plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
regionu wodnego Srodkowej Odry, ktéry definiuje trzy glowne cele zarzadzania ryzykiem
powodziowym fj.: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, zminimalizowanie istniejacego
ryzyka powodziowego oraz poprawe systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym. W ramach
oceny ryzyka powodziowego zostaty wykonane mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego.

Jak wynika z tresci dokumentéw oraz zawartosci map, o ktérych mowa w art. 169 ust. 1 pkt. 2
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) teren przedmiotowej
inwestycji zlokalizowany jest = catkowicie poza zasiegiem wdd powodziowych, nawet o
prawdopodobienstwie wystapienia raz na 500 lat (Q = 0,2%).

2.8. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu w dniu 10 listopada
2017 r. obwiescit o przygotowaniu ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych
Srodkowej Odry, Izery, Metuje, Laby i Ostroznicy (Upa), Orliny i Morawy.

W tekscie okreslono poziomy zagrozenia poszczego6lnymi rodzajami suszy. Dla regionu gminy
Stronie Slaskie okre$lono nastepujace klasy zagrozenia:
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- klasa 4 (ekstremalnie zagrozone) zagrozenia suszg atmosferyczng

- klasa 1 (stabo zagrozone) zagrozenia suszg rolnicza.

- klasa 3 (silnie zagrozone) zagrozenia susza hydrologiczng

- klasa 2 (umiarkowanie zagrozone) zagrozenia suszg hydrogeologiczng
- klasa 2 (umiarkowanie zagrozone) taczne zagrozenie suszg

Ponadto plan przeciwdziatania skutkom suszy zawiera szereg propozycji dziatan, krotko i
dtugookresowych. Z punktu widzenia opisywanego przedsiewzigcia istotne sg dziatania oznaczone
symbolem ,20D".

Dziatanie ,20D" polega na zwiekszaniu retencji na terenach zurbanizowanych poprzez
zwiekszenie powierzchni przepuszczalnych, w tym stosowanie do budowy powierzchni szczelnych
materiatow przepuszczalnych, a takze budowy systeméw rozsaczania. Ze wzgledu jednak na
przeznaczenie terenu nie mozna stosowa¢ powierzchni potprzepuszczalnych do drog, po ktorych
poruszajq sie pojazdy, poniewaz nie spetniajg one kryteribw nosnosci. Wody opadowe i roztopowe z
powierzchni drogi bedg wiec zbierane za pomocg wpustéw i wprowadzane do rowdw przydroznych
oraz koryta ciekow: ,Klesnica” i ,Potok Morawa” za posrednictwem wylotéw wod i przepustéw pod
drogami. Takie rozwigzanie jest czesto spotykane, sprawdzone i nie bedzie wptywa¢ na
zmniejszenie poziomu zasilania wod podziemnych. W zwigzku z tym projektowane urzadzenia
wodne oraz ustuga wodna w zakresie opisanym w ninigjszym operacie nie kolidujg z
postanowieniami ww. dokumentow.

2.9. Ustalenia z krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych

Krajowy program oczyszczania sciekow komunalnych jest podstawowym narzedziem
wdrozenia postanowien dyrektywy 91/271/EWG dotyczacej oczyszczania Sciekow komunalnych.
Celem Programu, poprzez realizacje ujetych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutow
niedostatecznie oczyszczanych Sciekow, a co za tym idzie ochrona srodowiska wodnego przed ich
niekorzystnymi skutkami. KPOSK jest dokumentem strategicznym, w ktdrym oszacowano potrzeby i
okreslono dziatania na rzecz wyposazenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM wigkszej od
2000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie $ciekdéw komunainych. Program koordynuje dziatania
gmin i przedsigbiorstw wodociggowo-kanalizacyjnych w realizujgcych budowe infrastruktury sanitacji
na ich terenach.

Urzadzenia wodne oraz ustugi wodne opisane w niniejszym Operacie nie dotyczg $ciekow
komunalnych, a jedynie wod opadowych i roztopowych, zatem nie majg wptywu na postanowienia
powyzszego dokumentu.
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3. CEL 1 ZAKRES KORZYSTANIA Z WOD I REALIZACJI USLUG
WODNYCH

Planowana Inwestycja polega na modermizacji drogi powiatowej i gminnej oraz na budowie
zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej wraz z wylotami wod do istniejacych i projektowanych
rowéw przydroznych oraz koryt ciekéw powierzchniowych. Projektuje sie rowniez wykonanie
przepustow pod drogami i zjazdami i wykonaniem muréw oporowych oraz woltow wod
umiejscowionych w rowach. Do dziatan inwestycyjnych wejdg réwniez prace majace na celu
modernizacje (przebudowe) oraz likwidacje istniejgcych juz rowéw przydroznych, muréw oporowych
oraz przepustoéw pod zjazdami.

Projektowany system kanalizacji deszczowej obejmie:

e Budowe 23 wylotow wéd opadowych i roztopowych do istniejacych i projektowanych rowow oraz
koryt ciekow: ,Klesnica” i ,Potok Morawa”.

e Budowe 10 wlotow (wpustow) wod opadowych i roztopowych w rowach przydroznych.

e Budowe 22 wlotow (wpustow) wod opadowych i roztopowych na terenie drog.

o Budowe 48 przepustow pod drogg oraz pod zjazdami z drég publicznych.

e Budowe 2 rowow przydroznych, lewostronnych

e Budowe 2 rowéw przydroznych, prawostronnych.

e Budowie 10 odcinkdw muru oporowego wzdtuz drég publicznych.

e Likwidacje przepustu pod zjazdem z drogi publicznej (dz. nr 137, obr. Stara Morawa).

e Likwidacje rowdw przydroznych, lewostronnego i prawostronnego.

e Przebudowie 6 przydroznych rowdw prawostronnych.

e Przebudowie 8 przydroznych rowdw lewostronnych.

e Przebudowie 3 odcinkéw muru oporowego wzdtuz drogi.

e Budowe sieci i przylacza kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr; 137 obr. Stara Morawa; dz.
28, 4, 83/2, obr. Kletno, dz. 372, 1/25 obr. Stronie Lasy.

Projektowany system bedzie miat za zadanie zbiera¢ wody opadowe i roztopowe z terenéw
drogi powiatowej nr 3256D i gminnej na kilometrazu w zakresie 0+019,64 — 4+953,45 km, Zebrane
wody z drog beda transportowane siecig kanalizacji deszczowej do rowéw przydroznych gdzie woda
bedzie ulegata czeSciowemu rozsaczeniu, natomiast pozostata czes¢ zebranych wéd, ktora nie
zdgzy wchtong¢, zostanie odprowadzona siecig kanalizacji i rowow do wylotow wod opadowych i
roztopowych zlokalizowanych przy korycie rzeki Klesnica i Potok Morawa (dz. nr 1/26, 1/31, 265,
obr. Stronie Lasy, dz. nr 2 obr. Kletno i dz. nr 24, obr. Stara Morawa).




OPERAT WODNOPRAWNY na budowe, przebudowe i likwidacje urzqdzeri wodnych oraz na ustuge wodnqg w
zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w ramach inwestycji modernizacji drogi powiatowej nr
3256D i drogi gminnej relacji Stara Morawa - Kletno, na catkowitym odcinku drog: 0+019,64 km - 4+953,45 km,

obreb Stara Morawa, Kletno i Stronie Lasy, gm. Stronie Slgskie, pow. ktodzki, woj. dolnoslgskie.

4. OPIS I DANE TECHNICZNE INWESTY(CJI

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z omawianego obszaru drogi powiatowej i gminnej,
bedq zbierane poprzez 22 wlotéw (wpustéw) ulicznych oraz 10 wlotéw w rowach przydroznych.
Wody zebrane podczas funkcjonowania urzadzeh bedg transportowane siecig kanalizagii
deszczowej do studzienek kanalizacyjnych z osadnikami oraz do projektowanych przepustow pod
drogami i zjazdami, badz za po$rednictwem wylotow wéd od projektowanych lub istniejgcych rowow
przydroznych. Tam wody ulega¢ bedg stopniowemu rozsaczaniu poprzez warstwy przepuszczalne.
Z kolei nadmiar zebranej wody grawitacyjnie bedzie sptywat ku wylotom skierowanym ku ciekom
powierzchniowym.

Wyloty wod opadowych i roztopowych

Zebrana woda z systemu kanalizacji deszczowej odprowadzana bedzie za posrednictwem
23 wylotow do przydroznych rowéw, z czego 5 wylotow (W1, W4; W8; W9; W16) umiejscowione
bedq bezposrednio przy granicy koryt ciekow: ,Potok Morawa” oraz ,Klescina”. Projektowane
urzadzenia wodne posiada¢ beda srednice od 200,0 do 600,0 mm. Wykonane zostang z rur PVC
typu SN 12. Obreb wokot wylotow bedzie wzmocniony ptytami azurowymi. Podbudowa zostanie
wykonana z pospatki o grubosci ok. 10,0 cm i rodzimego gruntu zageszczonego do IS = 0,98.

Tab. nr 2 Dane projektowanych wylotéw kanalizacji deszczowej

Rzedna [m n.p.m.]
Lp. Nr wylotu Potozenie (wg PUWG 2000), str.6
Rz. dna wylotu Rz. dna rowu
3. 4.
1 2 5: 6.
X Y
1 w1 5571209,7 6420840,5 535,22 530,2
2 W2 5571212,5 6420733,2 538,66 538,66
3 w3 5570336,7 6419948,5 570,23 570,23
4 w4 5570027,2 6419004,9 605,43 604,37
5 W5 5570035,6 6418980,1 607,03 607,03
6 wWe 5569994,4 6418898,1 610,5 610,5
7 w7 5569960,4 6418836,1 614,21 614,21
8 w8 5569813,9 6418676,5 624,0 624,0
9 w9 5569800,1 6418653,7 624,66 624,6
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10 W10 5569754,4 6418627,8 626,66 626,66
11 Wil 5569728,3 6418609,2 627,9 627,9
12 W12 5569603,3 6418474,4 636,99 636,99
13 W13 5569586,7 6418459 640,03 640,03
14 W14 5569275,8 6418268 650,18 650,18
15 W15 5569073,9 6418144,9 658,73 658,73
16 W16 5568521,8 6418137,8 676,93 676,93
17 W17 5568125,3 6418208,9 696,35 696,35
18 w18 5568092,1 6418226,4 697,17 697,17
19 w19 5568062,5 6418232,5 698,2 698,2
20 W20 5568020 6418225,3 700,37 700,37

Wloty wod opadowych i roztopowych

Wioty (wpusty) wod sg to urzadzenia, ktorych zadaniem jest umozliwianie
grawitacyjnego sptywu wod do dalszych elementéw infrastruktury odwadniajace;.
Projektowane jest 22 wloty (wpustoéw) ulicznych, umieszczonych w drodze powiatowej i
gminnej. Projektuje sie rowniez wykonanie 10 wlotow wdd umiejscowionych w rowach
przydroznych. Bedg one odbiera¢ zwigkszone ilosci wod zgromadzone w rowach
przydroznych i umozliwia¢ ich grawitacyjny sptyw do urzadzen wodnych zlokalizowanych
ponizej. Wszelkie wymienione urzadzenia potaczone zostang z siecig kanalizacji zbiorczej
poprzez rury PVC o srednicach w przedziale 200,0 — 600,0 mm.

Rowy przydrozne

Rowy przydrozne stuzg do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych |
roztopowych z powierzchni utwardzonych w sposéb niezorganizowany. Wiekszo$¢
istniejacych rowdw zostanie przebudowana, natomiast czes¢ rowow zostanie catkowicie
zlikwidowana. W regionie potudniowym - wzdtuz drogi gminnej, zostang wybudowane nowe
rowy przydrozne.

Przebudowa bedzie polegata na wyprofilowaniu dna i skarp rowéw oraz

usystematyzowaniu ich wymiarow.
Tab. nr 3 Dane budowy nowych rowdw przydroznych

Nr rowu Potozenie (wg PUWG 2000), str.6
Lp.
4. 5
1 2. 3
X Y
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Prawa strona drogi

Poczgtek 5569063,92 6418150,65
1 BP1
Koniec 5568877,18 6418075,85
Poczatek 5568501,21 6418139,04
2 BP2
Koniec 5568354,68 6418172,68
Lewa strona drogi
Poczatek 5568528,01 6418137,77
1 BL1
Koniec 5568433,65 6418162,54
Poczatek 5568251,86 6418184,96
2 BL2
Koniec 5567960,69 6418209,88
Tab. nr 4 Dane przebudowy rowdw przydroznych
Nr rowu Potozenie (wg PUWG 2000), str.6
Lp.
4, 5.
1. 2. 3.
X Y
Prawa strona drogi
Poczatek 5571177,37 6420548,26
1 PP1
Koniec 5570124,46 6419382,87
Poczatek 5570109,69 6419338,79
2 PP2
Koniec 5570059,93 6419116,14
Poczatek 5570058,76 6419108,3
3 PP3
Koniec 5570035,61 6418980,14
Poczatek 5569267,49 6418235,38
4 PP4
Koniec 5569073,15 6418143,1
Poczatek 5568875,49 6418073,37
5 PP5
Koniec 5568526,82 6418119,63
Poczatek 5568319,87 6418181,99
6 PP6
Koniec 5568129,4 6418196,28
Lewa strona drogi
Poczatek 5571205,53 6420742,85
1 PL1
Koniec 5571158,78 6420545,1
Poczatek 5570307,1 6419789,66
2 PL2
Koniec 5570282,08 6419724,77
Poczatek 5570000,34 6418912,65
3 PL3
Koniec 5569808,85 6418706,44
Poczatek 5569951,36 6418834,93
4 PL4
Koniec 5569938,07 6418822,36
Poczatek 5569767,3 6418640,44
5 PLS
Koniec 5569728,25 6418609,17
Poczatek 5569694,83 6418584,64
6 PL6
Koniec 5569525,69 6418387,34
7 PLY Poczatek 5569603,11 6418474,5
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Koniec 5569585,56 6418458,06
Poczatek 5569483,85 6418364,89
8 PL8
Koniec 5569254,88 6418259,63
Tab. nr 5 Dane likwidacji rowdw przydroznych
Nr rowu Potozenie (wg PUWG 2000), str.6
Lp.
4. 5.
1 2, 3
X Y
Poczatek 5568526,82 6418119,63
1 LP1
Koniec 5568513,17 6418133,94
Mury oporowe

Sgq to urzadzenia, ktore pod postacia samodzielnego masywnego obiektu
przeciwdziatajg powstawaniu osuwisk, poprzez poziome powstrzymywanie parcie gruntu z
wysokiego nasypu.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie wykonanie 10 odcinkéw muréw
oporowych w postaci: Sciany oporowej z granitu, wykonania oczepu zelbetonowego o
wymiarach 30,0 x 50,0 cm, a takze montazu bariery ochronnej drogowej typu: N2W2(A). W
ramach projektu przewiduje sie¢ réwniez wykonanie remontu 3 odcinkéw $cian oporowych z

granitu.
Tab. nr 6 Dane budowy muréw oporowych
Kilometraz muru [km] Potozenie (wg PUWG 2000), str.6
Lp.
4. 5.
1. 2. 3.
X Y
Poczatek 5570430,27 6420041,83
1 1+312,07 - 1+455,17
Koniec 5570325,34 6419946,89
Poczatek 5570072,35 6419267,61
2 2+258,08 - 2+389,13
Koniec 5570061,35 6419199,03
Poczatek 5570051,85 6419143,63
3 2+313,55 - 2+389,13
Koniec 5570038 6419070,67
Poczatek 5570033,26 . 6419048,1
4 2+412,27 - 2+437,00
Koniec 5570031,08 6419023
Poczatek 5570029,99 6419016,07
5 2+444,07 - 2+467,97
Koniec 5570028,28 6418992,45
Poczatek 5569776,84 6418635,89
6 2+922,29 - 3+032,00
Koniec 5569681,94 6418558,98
Poczatek 5569677,25 6418552,24
7 3+044,63 - 3+055,17
Koniec 5569674,83 6418547,41
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Poczatek 5569 595,29 6418 458,80
8 3+173,43 - 3+218,99
Koniec 5569 568,40 6418 423,75
Poczatek 5569 020,01 6418 148,54
9 3+838,47 - 3+875,26
Koniec 5568 986,34 6418 133,69
Poczatek 5568 942,98 6418 112,77
10 3+923,35 - 4+078,88
Koniec 5568 798,58 6 418 065,10
Tab. nr 7 Dane przebudowy muréw oporowych
Kilometraz muru [km] Potozenie (wg PUWG 2000), str.6
Lp.
4, 5.
1. 2. 3.
X Y
Poczatek 5569 681,90 6418 558,88
1 3+032,00 - 3+044,63
Koniec 5569 677,30 6418 552,06
Poczatek 5569 659,61 6418 525,82
2 3+082,08 - 3+140,58
Koniec 5569 621,84 6 418 480,76
Poczatek 5569 559,38 6418 399,72
3 3+242,65 - 3+270,25
Koniec 5569 536,13 6418 383,12
Przepusty

Sq to obiekty w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacej do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego dla ruchu kotowego lub pieszego. W ramach
przedmiotowej inwestycji projektuje sie wykonanie 48 przepustow pod drogq powiatowg oraz gminng
oraz pod zjazdami z tych drég. Wykonane zostang one z rur typu PEHD o $rednicach w przedziale
400,0 — 1000,0 mm i dtugosciach od 2,0 do 72,0 m. Wlot i wylot projektowanych przepustow
zostanie umocniony za posrednictwem kostki granitowe;.

Jeden z istniejgcych przepustow w ramach inwestyciji zostanie zlikwidowany.

Tab. nr 8 Dane budowy przepustéw pod drogami i zjazdami

Rzedna [m n.p.m.] & :
Nr przepustu Potozenie (wg PUWG 2000), str.6 Sredtmz}a !
Lp. Rz. wlotu Rz. wylotu przepustyimm
4. 5.
1. 2. 3. 6. 7. 8.
X Y
Poczatek 5571171,1 6420555,9
1 PD-1 551,24 550,99 600
Koniec 5571176,8 6420548,9
Poczatek 5570983,9 6420343,1
2 PzZ-1 562,98 563,34 400
Koniec 55709888 6420352,1
3 PZ-2 Poczatek 5570932,8 6420237,7 569,22 568,23 400
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Koniec 5570946 6420254,4
Poczatek 5570884,5 6420212,7
4 Pz-3 570,09 570,05 400
Koniec 5570902 6420222,2
Poczatek 5570787,4 6420211,6
5 PZ-4 570,28 570,13 500
Koniec 5570858,9 6420212
Poczatek 5570693,2 6420198,5
6 PZ-5 570,47 570,44 500
Koniec 5570706,9 6420201,7
Poczatek 5570600,6 6420166,9
7 PZ-6 570,92 570,73 500
Koniec 5570614,1 6420174,8
Poczatek 5570586 6420156,1
8 Pz-7 571,2 571,04 500
Koniec 5570593,9 6420162,3
Poczatek 5570411,4 6420007,7
9 PZ-8 Koniec 5570418,3 6420013 63,24 S69)08 i
Poczatek 5570399,1 6420002,6
10 PD-2 567,65 567,17 1000
Koniec 5570395,7 6420010,7
Poczatek 5570325,3 6419829,6
11 PZ-9 574,11 573,65 400
Koniec 5570327 6419839,8
Poczatek 5570317,8 6419789,2
12 PD-3 575,52 575,11 600
Koniec 5570307,8 6419789,8
Poczatek 5570195,5 6419497,5
13 PZ-10 586,23 586,01 400
Koniec 5570199,9 6419504,1
Poczatek 5570164,5 6419451,5
14 Pz-11 587,92 587,6 400
Koniec 5570169,9 6419459
Poczatek 5570143,8 6419418,8
15 PZ-12 589,67 589,28 400
Koniec 5570138,9 6419410,3
Poczatek 5570135,3 6419403,4
16 Pz-13 590,72 589,98 400
Koniec 5570128 6419388,8
Poczatek 5570107,8 6419337,8
17 PD-4 592,38 592,07 600
Koniec 5570100 6419344
Poczatek 5570098,4 6419311
18 PZ-14 593,12 592,87 400
Koniec 5570102,3 6419319,9
Poczatek 5570092,2 6419297,2
19 PZ-15 593,8 583,49 400
Koniec 5570088,2 6419288,4
Poczatek 5570083,9 6419276,2
20 Pz-16 595,12 594,32 400
Koniec 5570080,6 6419259,8
Poczatek 5570079,7 6419253,9
21 Pz-17 595,62 595,41 400
Koniec 5570079 6419249,6
Poczatek 5570047,8 6419112,3
22 PD-5 601,63 600,59 600
Koniec 5570058,6 6419107
Poczatek 5570038,9 6419010,6
23 Pz-18 605,36 604,86 400
Koniec 5570039,6 6419019
24 Pz-19 Poczatek 5570001,7 6418914,7 610,01 609,094 400
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Koniec 5570000,4 6418912,7
Poczatek 5569996,8 6418905,7
25 Pz-20 610,5 610,27 400
Koniec 5569994 6418898,3
Poczatek 5569904,6 6418782,6
26 PD-6 618,19 617,99 800
Koniec 5569891,1 6418783,1
Poczatek 5569835,1 6418733,9
27 Pz-21 622,29 621,83 400
Koniec 5569827,5 6418725,5
Poczatek 5569824 6418721,6
28 Pz-22 623,05 622,52 400
Koniec 5569816,2 6418713,7
Poczatek 5569775,8 6418634,6
29 PD-7 625,77 625,56 600
Koniec 5569767,5 6418640,3
Poczatek 5569702,9 6418577,2
30 PD-8 629,84 629,09 600
Koniec 5569694,8 6418584,6
Poczatek 5569486,2 6418354,9
31 PD-9 643,86 643,05 600
Koniec 5569537,7 6418395,9
Poczatek 5569457,3 6418341,6
32 PD-10 645,18 645,07 1000
Koniec 5569451,8 6418353,5
Poczatek 5569087,3 6418156,3
33 Pz-23 657,73 657,23 400
Koniec 5569063,9 6418150,7
Poczatek 5568996,5 6418125,7
34 PD-11 658,99 658,89 600
Koniec 5568993,3 6418135,2
Poczatek 5568877,2 6418075,9
35 PD-12 664,53 663,63 600
Koniec 5568876 6418087,8
Poczatek 5568759,9 6418060
36 Pz-24 668,7 668,42 400
Koniec 5568746 6418061,3
Poczatek 5568613,7 6418081,3
37 PD-13 673,49 672,43 600
Koniec 5568605,7 6418072,3
Poczatek 5568503,4 6418148,8
38 Pz-25 679,68 679,36 400
Koniec 5568490,4 6418152,2
Poczatek 5568495,6 6418141
39 PZ-26 679,65 678,68 400
Koniec 5568480 6418143,7
Poczatek 5568474,2 6418144,5
40 Pz-27 681,35 680 400
Koniec 5568451,3 6418148,6
Poczgtek 5568442,5 6418150,3
41 Pz-28 684,68 681,78 400
Koniec 5568392,6 6418160,1
Poczatek 5568320 6418182,9
42 PD-14 688,88 687,84 600
Koniec 5568322,7 6418193,5
Poczatek 5568252,4 6418175,3
43 PD-15 692,52 692,4 600
Koniec 5568251,8 6418184,8
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Poczatek 5568245,4 6418174,2

44 PD-16 692,52 692,4 600
Koniec 5568209,5 6418177,6
Poczatek 5568230,9 6418186,4

45 PZ-29 694,26 693,94 400
Koniec 5568223,2 6418187,2
Poczatek 5568161,3 6418184,3

46 PZ-30 695,89 695,58 400
Koniec 5568146,2 6418189,5
Poczatek 5568007,4 6418223,1

47 Pz-31 702,29 701,24 400
Koniec 5567989 6418219,1
Poczatek 5567982,2 6418217,4

48 Pz-32 703,88 702,69 400
Koniec 5567964,4 6418211,5

Tab. nr 9 Dane likwidowanego przepustu
Nr przepustu Potozenie (wg PUWG 2000), str.6
Lp.
4.
5.
1 2.
2 X
Y
Poczatek 5571186,4 6420555,9
1 1
Koniec 5571195,2 6420564,6

5. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM

5.1 Bilans wéd opadowych

llos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu drog i chodnikéw wynika z
wielkosci powierzchni poddanych dziataniom atmosferycznym i natezenia deszczu nawalnego (tzw.
,miarodajnego”). Natezenie przyjmuje sie stosownie do miejscowych  warunkéw

prawdopodobienstwa jego pojawiania sie.

Natezenie deszczu miarodajnego q obliczono dla deszczu nawalnego trwajacego 15 minut z
prawdopodobienistwem wystapienia raz na pig¢ lat. W tym celu skorzystano ze wzoru Blaszczyka,

dla opadu normainego, urednionego dla catej Polski H = 600,0 mm.

q= 2

i3 s * ha

_ 470 X 3\/?[ dm? ]
Gdzie:
C- liczba lat przypadajaca na jedno wystapienie deszczu nawalnego;

t- czas trwania deszczu nawalnego w [min];
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470 xC 470 x5 dm3
q= — = 7~ 131,0 | —
£3 153 s*ha
llo¢ wod deszczowych odptywajacych z obiektu obliczono zgodnie ze wzorem:
dm3
Q=q XF X ¥Xxo 5

Gdzie:

q - natezenie deszczu ,miarodajnego’ q = 131,0 dm3/(s-ha);
F - powierzchnia sptywu w zlewni [ha]

¥ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego = 0,90

@ -wspotczynnik opdznienia sptywu = 1,0

W obliczeniach uwzgledniono wspofczynnik sptywu powierzchniowego W, ktéry okresla
stosunek ilosci wody deszczowej sptywajgcej z danej powierzchni, do catkowitej ilosci opadu. Jest
on uzalezniony gtownie od rodzaju pokrycia terenu, spadkéw terenu oraz budowy geologiczne;
wierzchnich warstw. Do dalszych obliczen przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnika sptywu:

- dla powierzchni drég asfaltowych i chodnikow tacznie: W = 0,90

Wspdtczynnik opdznienia sptywu jest miarg opdznienia rozpoczecia powierzchniowego sptywu
wody wzgledem momentu rozpoczecia opadu. Jest zalezny od wielko$ci zlewni oraz jej ksztaftu.

Obliczany jest na podstawie wzoru Burkli-Zieglera:

L1 __ 0922

= WF T e
gdzie n to wyktadnik pierwiastka przyjety w wartoci n = 6 , dla przecietnych warunkéw odwadniane;
zlewni i mozliwosci uzyskania w kanale predkosci ok. 1,2 m/s, przy powierzchni F > 1,0 ha.
Natomiast dla zlewni o powierzchni wynoszacej F < 1,0 ha, wspdiczynnik opdznienia sptywu ¢
wynosi 1,0.

Tab. nr 10 Obliczenia bilansu terenu dla drogi powiatowej i gminnej na odcinku 0+019,64 km - 4+953,45 km

Powierzchnia rzeczywista

Nr zlewni Pokrycie terenu [hal Wspbiczynnik splywu W Powierzchnia zredukowana [ha]
1 1,63 1,4625
2 0,18 0,16353
3 Naktadka asfaltowa 0,16 0,9 0,14364
4 0,13 0,1143
5 0,09 0,082899
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6 0,02 0019017
7 0,03 0,023418
8 007 0060111
9 0,22 0,19944
10 0,18 0,15948
1 0,34 0,30204
12 0,25 0,22851
13 017 0,14904
14 0,29 0,2619
24 3.5t

Obliczenia ilosci wody opadowej dla poszczeqolnych zlewni:

Zlewnia 1:

Qimax =131 x1,625 x0,90x 0,922 = 176,63 /s ~ 0,1766 m3/s
Qi15r=0,60 x1625 x0,90 x 0,922 ~ 8092,9 1/rok =~ 8,09 m3/rok

Zlewnia 2:

Q2max=131 x0,18 x0,90x1,0 = 21,41 l/s ~ 0,0214 m3/s
Q2sr= 0,60 x1817 x 0,90 x1,0 ~ 981,2 I/rok ~ 0,98 m3/rok

Obliczenia w pozostatych zlewniach zostaty sporzadzone wg. powyzszego wzoru:

Tab. nr 11 Obliczenia ilosci wod deszczowych odplywajacego z poszczegbinej zlewni dla drogi powiatowej i gminnej na odcinku:
0+019,64 km - 4+953,45 km

Sredni opad . ,
ir e [;2] [hFa] Yo gy | © "‘[’nfr’nk]” [ o s |1 mg 5" [dr%/igk] [m?/fc;k]
1 16250 | 1625 | 0,9 131,0 0,922 600 17663 | 01766 | 80929 | 8,09
2 1817 | 018 | 09 131,0 1 600 21,41 00214 | 9812 | 098
3 1506 | 016 | 09 131,0 1 600 18,81 00188 | 8618 | 086
4 1270 | 043 | 09 131,0 1 600 14,97 00150 | 6858 | 069
5 211 | 009 | 09 131,0 1 600 10,86 00109 | 4974 | 050
6 2113 | 002 | 09 131,0 1 600 2,49 00025 | 1141 | 011
7 %02 | 003 | 09 131,0 1 600 3,07 00031 | 1405 | 014
8 6679 | 007 | 09 131,0 1 600 7,87 00079 | 3607 | 036
9 2016 | 022 | 09 131,0 1 600 26,12 00261 | 11966 | 120
10 1772 | 018 | 09 131,0 1 600 20,88 00209 | 9569 | 096
1 86 | 034 | 09 131,0 1 600 39,55 003% | 18122 | 181
12 %39 | 025 | 09 131,0 1 600 29,92 0029 | 13711 | 137
13 1656 | 017 | 09 131,0 1 600 19,52 00195 | 8%42 | 089
14 2910 | 029 | 09 131,0 1 600 34,30 00343 | 15714 | 167
SUMA: | 374425 | 3,74 4264 04264 | 195360 | 19,54
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Obliczenia catkowita ilo$¢ wod opadowych na terenie projektowanych prac:
ZC = Zl + Z2 + Zn

Zlewnia catkowita:
Qmaxz = 0,4264 m3/s
Qsrz = 19,54 m3/rok

5.2. Jakos¢ wod opadowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019
poz. 1311) - wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewoédzkich
lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w iloci, jaka powstaje z
opadéw o natezeniu co najmniej 15,0 | na sekunde na 1,0 ha, mogg by¢ wprowadzane do wod lub
do urzadzen wodnych, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajacych 100,0 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15,0 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Obliczenia iloSci tadunkéw dokonano w oparciu o ,Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin
ogdinych i weglowodoréw ropopochodnych w Sciekach z drég krajowych ” opracowane na podstawie
wynikow badan zanieczyszczen w Sciekach opadowych wykonanych przez Oddziaty Generalne;
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w roku 2006 (zgodnie z Zarzadzeniem nr 29 GDDKIA).

Z przeprowadzonych na potrzeby sporzadzenia ,\Wytycznych..” badan jednoznacznie wynika,
ze zawartos¢ w $Sciekach opadowych pochodzacych z drogi zawiesin ogdlnych i weglowodoréw
ropopochodnych zalezna jest gtownie od natezenia ruchu pojazdow po drodze. Dopuszczalna
zawarto$¢ zawiesiny ogdlnej - na podstawie przeprowadzonych analiz - zostaje przekroczona przy
natezeniu ruchu przekraczajgcym 11 000 pojazdéw na dobe. Zaleznosci miedzy natezeniem
pojazdéw na drodze, a stezeniem weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach odprowadzanych z
powierzchni drogi nie udato sie ustali¢. Przeprowadzone badania prob wod opadowych z drég
krajowych wskazaty jednak, ze stezenie tych zanieczyszczen nie przekroczylo dopuszczalnej
wartosci (15,0 mg/l). W wigkszosci wypadkow (79,0% prob) stezenie weglowodorow
ropopochodnych byto ponizej granicy oznaczalnosci.

Stezenie zawiesiny ogoinej w wodach deszczowych odprowadzanych z powierzchni przedmio-
towego uktadu drogowego obliczono stosujac ponizszy wzor:
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S,, = 0,718 - Q529 [mg/]

gdzie:
Sz - stezenie zawiesiny ogdinej w Sciekach [mgl/l],
Q - dobowe natezenie ruchu pojazdéw (ponizsze obliczenia dla odcinkéw o
maksymalnym natezeniu ruchu) [P/d].
Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych odprowadzanych z powierzchni
przedmiotowej drogi powiatowej i gminnej, obliczono na podstawie $rednio dobowych natezen
ruchu przekazanych przez Inwestora oraz przedstawiono w ponizsze;j tabeli.

Tab. nr 12 Stezenia zawiesiny w Sciekach na typowanym odcinku drogi powiatowej i gminnej

Odcinek drogi Natezenie ruchu Stezenie zawiesiny [mg/l]

Stara Mlqrawa - Kletno - 550 20,22
przysidtek Klecienko

Jak wynika z powyzszej tabeli wody opadowo- roztopowe, ktére bedg powstawac na
drogach gminnych bedg spetnia¢ dopuszczalne normy w zakresie stezenia zanieczyszczen
zawiesing 0golna.

6. RODZA] 1 ZASIEG ODDZIALYWANIA KORZYSTANIA Z WOD 1
PLANOWENYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

6.1. Charakterystyka odbiornika
ROWY PRZYDROZNE:

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane przez wyloty wod i przepusty z odcinkow drogi
powiatowe] i gminnej, beda trafiaty rowdw przydroznych.

Obecnie planuje sie wykona¢ 4 nowe rowy przydrozne. Z czego 2 z nich, oznaczone
symbolem: BP1 oraz BP2, przybiorg charakter prawostronnych. Z kolei projektowane rowy
przydrozne lewostronne, oznaczone zostang symbolami: BL1 i BL2.

W ramach projektu przewiduje sie réwniez przebudowe (modernizacje) istniejacych juz rowow
przydroznych. Rowy prawostronne zostang zmodernizowane na sze$ciu odcinkach, biegnacych
wzdtuz drogi. Przyjmag one kolejno oznaczenia: PP1, PP2, PP3, PP4, PP5 i PP6.

Zakfada sie rowniez wykonanie remontu rowdéw zlokalizowanych po lewej stronie drogi,
przedmiotowe odcinki oznaczone zostaty symbolami; PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7 i PL8.
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Rowy przydrozne w znacznej czesci zostang potaczone ze sobg za poSrednictwem
przepustow pod drogami oraz zjazdami z drog. Omawiane urzgdzenia wodne kontynuujg sie w
kierunku potnocnym oraz pdtnocno — wschodnim, zgodnie z topografig terenu. Zgodnie z projektem,
skarpy nad wylotem oraz dno wylotu i rowu zostang umocnione ptytami azurowymi, oraz podsypka z
pospotki wraz z zageszczeniem gruntdéw naturalnie wystepujacych w podiozu.

KORYTA CIEKOW:

Wody opadowe i roztopowe zbierane w rowach przydroznych z rejonu uwzglednianych drég
bedg odprowadzane bezposrednio do koryt pobliskich ciekow: ,Klescina” i ,Potok Morawa”, poprzez
wyloty nr: W1, W4, W8, W9 i W16 oraz bezposrednio poprzez przepusty o nr: PD-2; PD-4; PD-5;
PD-6; PD-7; PD-8; PD-9; PD-10; PD-11; PD-12; PD-13; PD-14; PZ-19.

Zasigg oddziatywania projektowanych urzadzeh wodnych oraz ustug wodnych bedzie
ograniczony jedynie do rowéw przydroznych oraz koryt ciekow powierzchniowych (dz. nr: 24 obr.
Stara Morawa; dz. nr: 2, obr. Kletno; dz. nr: 265, 1/26 i 1/31 obr. Stronie Lasy). W gtéwnej mierze
wody odprowadzane bedg w kierunku potnocnym i potnocno — wschodnim ku naturainemu
nachyleniu terenu. Pewna cze$¢ wod zostanie jednak rozsaczona poprzez naturalng infiltracje przez
grunty przepuszczalne wystepujace w korytach rowu.

Tak wiec, zasieg oddziatywania bedzie ograniczony do niewielkich fragmentéw dziatek
zagospodarowanych w postaci rowéw przydroznych oraz koryt pobliskich ciekéw powierzchniowych.
Wiascicielem opisywanych dziatek jest Skarb Panstwa, jednakze cieki powierzchniowe znajdujg sie
w administracji Panstwowego Gospodarstwa Wodnego — Wody Polskie, natomiast obszar dziatek na
ktorych znajdujg sie rowy i drogi powiatowe znajdujq sie pod zarzadem Starostwa Powiatowego w
Ktodzku. Z kolei drogi gminne wraz z pobliskimi rowami, administracyjnie znajdujg sie pod zarzadem
Gminy Stronie Slaskie.

Zasieg oddziatywania w planie, przedstawiono na mapie w zataczniku nr 2.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU.

ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII,
ORAZ ROZMIAR 1 WARUNKI KORZYSTANIA WOD W TYCH

SYTUACJACH

Urzadzenia kanalizacyjne bedg miaty charakter grawitacyjny i nie przewiduje sie probleméw z
ich rozruchem. Przy utrzymaniu dobrego stanu technicznego i droznosci kanatéw nie powinno doj$¢

do nieprawidtowosci w funkcjonowaniu urzadzen.




OPERAT WODNOPRAWNY na budowe, przebudowe i likwidacje urzgdzen wodnych oraz na ustuge wodng w
zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w ramach inwestycji modernizacji drogi powiatowej nr
3256D i drogi gminnej relacji Stara Morawa - Kletno, na catkowitym odcinku drég: 0+019,64 km - 4+953,45 km,

obreb Stara Morawa, Kletno i Stronie Lasy, gm. Stronie Slgskie, pow. ktodzki, woj. dolnosigskie.

Sytuacje, w ktérych moze doj$¢ do zatrzymania pracy catej lub cze$ci instalacji to m. in.
zatkanie sie lub uszkodzenie przewoddéw kanalizacyjnych. W przypadku braku opadéow
atmosferycznych nie bedzie to skutkowato problemami zwigzanymi z odwadnianiem terenu.
Przy utrzymaniu dobrego stanu technicznego wszystkich elementéw instalacji i droznosci
kanatow, nie powinno doj$¢ do nieprawidtowosci w funkcjonowaniu kanalizacji deszczowe;.
Wszelkie awarie i nieprawidtowo$ci zwigzane z funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej bedg
usuwane na biezaco po ich pojawieniu sie.

Nie przewiduje sie prawdopodobienstwa wystapienia sytuacji awaryjnej wynikajacej z
zaktocen w przebiegu procesu technologicznego oczyszczania wod opadowych skutkujacych
zagrozeniem stanu Srodowiska.

8. RODZA] URZADZEN POMIAROWYCH I ZNAKOW WODNYCH

Nie przewiduje sie instalacji przeptywomierzy wéd opadowych i roztopowych - nie ma
takiej potrzeby. llo§¢ wod opadowych i roztopowych odptywajacych ze zlewni okresla sie na
podstawie obliczer i danych literaturowych. Nie zachodzi potrzeba instalowania Zadnych
znakow wodnych w poblizu rowu oraz wiotow wod.

9. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

9.1. Wplyw gospodarki wodnej na wody podziemne i powierzchniowe,
w szczegolnosci na stan tych wéd i realizacje celow sSrodowiskowych

Zgodnie z §17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wédd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019
poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewdédzkich
lub powiatowych klasy G, a takze parkingdbw o powierzchni przekraczajacej 0,1 ha, w iloSci, jaka
powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15,0 I/s na 1,0 ha, moga by¢ wprowadzane do wod lub
urzadzen wodnych, o ile nie zawierajg substanciji zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych
100,0 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15,0 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Jak wykazano w operacie w rozdziale 5.2, wody opadowe i roztopowe pochodzace z terendw
utwardzonych drég - bedg spetniaé wymogi aktu ww. rozporzadzenia.
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obreb Stara Morawa, Kletno i Stronie Lasy, gm. Stronie Slgskie, pow. klodzki, woj. dolnoslgskie.

Ponadto, oddziatywanie ustug wodnych sg ograniczone do niewielkich fragmentoéw obszaru
dziatek nr: 24; 116; 137 obr. Stara Morawa; dz. nr: 2; 4; 7; 28; 40/2; 37/2; 81/264; obr. Kletno; dz. nr:
1125; 1/26; 1/31i 1/33 obr. Stronie Lasy. W zwigzku z tym przedmiotowa dziatalnos¢ nie spowoduje
jakichkolwiek negatywnych zmian w dotychczasowym uzytkowaniu tego obszaru. Nie doprowadzi
rowniez do zaktdcenia ilosci naturalnych zasobéw wodnych, ich jakosci oraz wszelkich innych cech
naturalnych (np. niekorzystnej koncentracji przeptywu, zmiany predkosci, zmiany spadkéw itp.).
Funkcjonowanie systemu kanalizacji odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe w zaden
sposob nie wptynie negatywnie na stosunki wodne oraz cele srodowiskowe tego obszaru.

9.2. Wplyw zamierzonego korzystania z wéd na formy ochrony przyrody

Teren, na ktorym bedzie prowadzona Inwestycja znajduje sie w obrebie przestrzennych form
ochrony przyrody. Sg nimi tereny: ,Snieznickiego Parku Krajobrazowego — otulina”, tereny
Snieznickiego parku Krajobrazowego” oraz Obszary Specjalnej Ochrony — ,Gory Bialskie i Grupa
Snieznika”. W poblizu terenu planowanej inwestycji potozony jest réwniez obszar rezerwatu
,Jaskinia Niedzwiedzia”.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ nas$rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko. W
zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie¢ mozliwosci negatywnego oddziatywania inwestycji na
obszary bedace pod prawng ochrona,.

9.3. Zakres i czestotliwo$¢ wykonywania analiz kontrolnych

W zwigzku z wykazaniem w rozdziale 5.2, ze odprowadzane wody opadowe i roztopowe
spetniajg normy w zakresie dopuszczalnych zawartosci substancji zanieczyszczajacych, nie
przewiduje sie pobierania probek wod opadowych i roztopowych do analiz kontrolnych, nie ma takiej
potrzeby. Dodatkowo studzienki kanalizacyjne z osadnikami bedg regularnie przegladane i
czyszczone w celu utrzymania ich sprawno$ci.

10. OBOWIAZKI INWESTORA, W TYM W STOSUNKU DO 0SOB
TRZECICH

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest:




OPERAT WODNOPRAWNY na budowe, przebudowe i likwidacje urzqdzeri wodnych oraz na ustuge wodng w
zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w ramach inwestycji modernizacji drogi powiatowej nr
3256D i drogi gminnej relacji Stara Morawa - Kletno, na catkowitym odcinku drég: 0+019,64 km - 4+953,45 km,

obreb Stara Morawa, Kletno i Stronie Lasy, gm. Stronie Slgskie, pow. ktodzki, woj. dolnoslgskie.

1. Utrzymywac instalacje kanalizacji deszczowej w dobrym stanie technicznym, kontrolowac jej
droznos¢.

2. Wloty (wpusty) uliczne, osadniki powinny by¢ kontrolowane i czyszczone zgodnie z instrukcjg, co
zapewni ich efektywne dziatanie.

3. Osady Sciekowe z elementéw kanalizacji deszczowej z osadnikéw winny byé odbierane przez
wyspecjalizowang, firme, majaca aktualne pozwolenie na transport odpadoéw niebezpiecznych, i
przewozone do zaktadu przerobki odpaddw celem utylizacii.

4. Niezwlocznie po wykryciu, usuwaé wszelkie awarie powstate w instalacjach odpowiedzialnych za
gospodarke wodng;

5. Bezwzglednie stosowac sie do postanowien decyzji wodnoprawne;.

11. WNIOSEK

Dziatajgc w mysl z art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2022 r.
poz. 2233) wnosze o wydanie dla: Powiatu Ktodzkiego, z siedzibg przy ul. Okrzei 1 w Klodzku (57-
300), pozwolenia wodnoprawnego na budowe, przebudowe oraz likwidacje urzadzen wodnych
(wylotow wod opadowych, muréw oporowych, przepustow, rowéw), zlokalizowanych na dziatkach
ewidencyjnych nr: 24, 116, 137 obr. Stara Morawa; 1, 2, 4, 7, 28, 31, 37/2, 39, 40/2, 40/16, 40/17,
40/19, 40/25, 42, 83/1, 83/2, 81/264, obr. Kletno, 1/9, 1/16, 1/25, 1/26, 1/27, 1/31, 1/33, 129/1, 265,
267/1, 372, 387, obr. Stronie Lasy oraz na ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych pochodzgcych z terenéw utwardzonych drog asfaltowych i chodnikéw.
Poprzez projektowane wyloty wod do rowow przydroznych i koryt ciekéw powierzchniowych w iloSci:
Qmaxz = 0,4264 m3/s
Qsrz = 19,54 m3/rok

Oddziatywanie ustugi wodnej bedzie zachodzi¢ na obszarze dziatek ewidencyjnych
nr: 24, 116, 137 obr. Stara Morawa; 2, 4, 7, 28, 37/2, 40/2, 81/264 w obrebie Kletno; 1/25,
1126, 1/31, 1/33 obr. Stronie Lasy. Pozwolenie w powyzszym zakresie wnioskuje sie udzieli¢
na okres 30 lat.

12. WYKAZ ZAINTERESOWANYCH STRON

1. Starostwo Powiatowe w Ktodzku
ul. Okrzei 1
55-300 Ktodzko
2. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Nysie
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ul. Ogrodowa 4,
48-300 Nysa
3. Pozostate podmioty wymienione w rozdziale nr 2 .




