OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI KORYTA ODBIORNIKA WOD

PUNKTU ODPROWADZENIA WOD DO KORYTA "Potok Morawa" LOKALIZACJA: Dz.24 na granicy 116 Obr.Stara Morawa
PUWG2000 X: 5571 209,65 Y: 6420 840,49
PARAMETRY GEOMETRYCZNE KORYTA
PRZEKROJ 1 (miejsce odprowadzenia wéd) PRZEKROJ 2 (25 m ponizej miejsca zrzutu)
Rzedna skarpy lewej 535,20m n.p.m. Rzedna skarpy lewej 532,90m n.p.m.
Rzedna skarpy prawej 536,20m n.p.m. Rzedna skarpy prawej 532,10m n.p.m.
Minimalna gtebokosé 4,4m Minimalna gtebokosé 1,4m
Rzedna dna 530,80m n.p.m. Rzedna dna 530,70m n.p.m.
Dtugosé skarpy lewej* 8,3m Dtugos¢ skarpy lewej* 7,5m
Szerokos¢ dna 8,7m Szerokosé dna 22,2m
Dtugos¢ skarpy prawej* 8,0m Dtugos¢ skarpy prawej* 9,5m
Szerokosé w koronie 26,2m Szerokosé w koronie 39,4m
*Dtugos¢ skarpy w rzucie prostokgtnym *Dfugosc skarpy w rzucie prostokgtnym
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OBLICZENIA HYDRAULICZNE KORYTA
Dane wyjsciowe: Wyniki obliczen
n-wspoétczynnik szorstkosci koryta n= 0,025 F= 76,8m2
A-rzeczywista dtugosé skarpy lewej przy min. Gtebokosci A= 9,4m I= 0,002
B-szeroko$é¢ dna B= 8,7m U= 24,8m
C-rzeczywista dtugos¢ skarpy prawej przy min. Gtebokosci C=6,7m Rh= 3,09
D-szeroko$¢ w koronie 1
. ; : : " 1/2 2/3
F-powierzchnia przekroju koryta przy min. Gteboko$ci Q = — wF xTI % Rh
I-spadek hydrauliczny dna koryta na odcinku 50 m n
U-obwéd zwilzony Q= 292,508 m®/s
Rh-promien hydrauliczny Q= 1053028 ma/h ZAtACZNIKNR 3.1




PUNKTU ODPROWADZENIA WOD DO KORYTA "Klesnica"
PUWG2000

X: 5570027,20

OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI KORYTA ODBIORNIKA WOD

LOKALIZACJA: Dz.2 Obr.Kletno
Y: 6419 004,91

PARAMETRY GEOMETRYCZNE KORYTA

PRZEKROJ 1 (miejsce odprowadzenia wéd)

PRZEKROJ 2 (25 m ponizej miejsca zrzutu)

Rzedna skarpy lewej
Rzedna skarpy prawej

605,60m n.p.m.
605,31m n.p.m.

Minimalna gtebokosé 0,94m
Rzedna dna 604,37m n.p.m.
Dtugosé skarpy lewej* 2,44m
Szerokos¢ dna 3,2m
Dtugosé skarpy prawej* 1,94m
Szerokos¢é w koronie 7,0m
*Dtugosc skarpy w rzucie prostokgtnym
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Minimalna gtebokosé 0,87m
Rzedna dna 602,99m n.p.m.
Dtugos¢ skarpy lewej* 1,88m
Szerokosé dna 3,7m
Dtugos¢ skarpy prawej* 1,91m
Szerokosé w koronie 7,5m
*Dfugosc¢ skarpy w rzucie prostokgtnym
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OBLICZENIA HYDRAULICZNE KORYTA

Dane wyjsciowe:
n-wspotczynnik szorstkosci koryta
A-rzeczywista dtugosc skarpy lewej przy min. Gtebokosci
B-szerokos¢ dna
C-rzeczywista dfugosc skarpy prawej przy min. Gtebokosci
D-szerokosé w koronie
F-powierzchnia przekroju koryta przy min. Gtebokosci
I-spadek hydrauliczny dna koryta na odcinku 50 m
U-obwdd zwilzony

Rh-promien hydrauliczny

Wyniki obliczen

n= 0,025 F= 4,8m2
A= 2,7m I= 0,0276
B= 3,2m U= 8,1m
C=2,2m Rh= 0,59
Q=%><:F x 1'% x RZ®

Q= 22,495 m’/s

Q= 80980 m°/h  ZALACZNIK NR 3.2




OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI KORYTA ODBIORNIKA WOD

PUNKTU ODPROWADZENIA WOD DO KORYTA "Kleénica"
PUWG2000

X: 5569 813,92

LOKALIZACIA: Dz.2 Obr.Kletno
Y: 6418 676,47

PARAMETRY GEOMETRYCZNE KORYTA

PRZEKROJ 1 (miejsce odprowadzenia wéd) PRZEKROJ 2 (25 m ponizej miejsca zrzutu)
Rzedna skarpy lewej 624,47m n.p.m. Rzedna skarpy lewej 624,34m n.p.m.
Rzedna skarpy prawej 624,27m n.p.m. Rzedna skarpy prawej 622,12m n.p.m.
Minimalna gtebokos¢ 1,52m Minimalna gtebokosé 0,46m
Rzedna dna 622,75m n.p.m. JRzedna dna 621,66m n.p.m.
Dtugosc skarpy lewej* 0,73m Dtugos¢ skarpy lewej* 0,82m
Szerokos¢ dna 2,98m Szerokos¢ dna 4,0m
Dtugos¢ skarpy prawej* 1,55m Dtugosc skarpy prawej* 0,76m
Szerokos¢ w koronie 5,22m Szerokos¢ w koronie 5,4m
*Dtugosc skarpy w rzucie prostokgtnym *Dfugosc skarpy w rzucie prostokgtnym
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OBLICZENIA HYDRAULICZNE KORYTA

Dane wyjsciowe:
n-wspotczynnik szorstkosci koryta
A-rzeczywista dtugos¢ skarpy lewej przy min. Gtebokosci
B-szerokos¢ dna
C-rzeczywista dtugos¢ skarpy prawej przy min. Gtebokosci
D-szerokos¢ w koronie
F-powierzchnia przekroju koryta przy min. Gtebokosci
I-spadek hydrauliczny dna koryta na odcinku 50 m
U-obwdd zwilzony

Rh-promien hydrauliczny

Wyniki obliczen

n= 0,025 F= 6,2m2
A= 0,8m = 0,0218
B= 3,0m U= 5,9m
C=2,2m Rh= 1,05
1 2/3
=—xF x I""? xR
Q n h
Q= 38081 m’/s

Q= 137091 m’/h  ZALACZNIK NR 3.3




PUNKTU ODPROWADZENIA WOD DO KORYTA "Kleénica"
PUWG2000

X: 5569 799,87

OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI KORYTA ODBIORNIKA WOD

LOKALIZACIA: Dz.2 Obr.Kletno
Y: 6418 653,82

PARAMETRY GEOMETRYCZNE KORYTA

PRZEKROJ 1 (miejsce odprowadzenia wéd) PRZEKROJ 2 (25 m ponizej miejsca zrzutu)
Rzedna skarpy lewej 625,04m n.p.m. Rzedna skarpy lewej 624,47m n.p.m.
Rzedna skarpy prawej 625,27m n.p.m. Rzedna skarpy prawej 624,27m n.p.m.
Minimalna gtebokosé 1,81m Minimalna gtebokos¢ 1,52m
Rzedna dna 623,23m n.p.m. Rzedna dna 622,75m n.p.m.
Dtugosé skarpy lewej* 0,62m Dtugosc skarpy lewej* 0,73m
Szerokos¢ dna 5,03m Szerokosé dna 3,0m
Dtugosé skarpy prawej* 5,54m Dtugosc skarpy prawej* 1,50m
Szerokos¢ w koronie 11,50m Szerokos¢ w koronie 5,2m
*Dtugosc skarpy w rzucie prostokgtnym *Dtugosc skarpy w rzucie prostokqtnym
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OBLICZENIA HYDRAULICZNE KORYTA

Dane wyjsciowe:
n-wspotczynnik szorstkosci koryta
A-rzeczywista dtugos¢ skarpy lewej przy min. Gtebokosci
B-szerokos¢ dna
C-rzeczywista dtugosc skarpy prawej przy min. Gtebokosci
D-szerokos$¢ w koronie
F-powierzchnia przekroju koryta przy min. Gtebokosci
I-spadek hydrauliczny dna koryta na odcinku 50 m

U-obwdd zwilzony

Rh-promien hydrauliczny

Wyniki obliczen

n= 0,025 F= 15,0m2
A= 1,9m I= 0,0096
B= 5,0m U= 12,6m
C=5,6m Rh= 1,19
Q= % % F x I'? x RY®

Q= 65920 m’/s

Q= 237311 m’/h  ZAtACZNIK NR 3.4




OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI KORYTA ODBIORNIKA WOD

PUNKTU ODPROWADZENIA WOD DO KORYTA "Klegnica"
PUWG2000

X: 5568 521,79

LOKALIZACIJA: Dz.1/26 Obr.Stronie Lasy
Y: 6418 137,83

PARAMETRY GEOMETRYCZNE KORYTA

PRZEKROJ 1 (miejsce odprowadzenia wad)

PRZEKROJ 2 (25 m ponizej miejsca zrzutu)

Rzedna skarpy lewej
Rzedna skarpy prawej
Minimalna gtebokos¢
Rzedna dna

1,60m

Dtugosé skarpy lewej* 6,05m
Szerokos¢ dna 5,03m
Dtugos¢ skarpy prawej* 5,54m
Szerokos¢ w koronie 15,00m

*Dfugos¢ skarpy w rzucie prostokqtnym

677,70m n.p.m.
676,00m n.p.m.

674,40m n.p.m.

Przekrodj 1
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675,08m n.p.m.
674,37m n.p.m.

Rzedna skarpy lewej
Rzedna skarpy prawej

Minimalna gtebokosé 1,65m
Rzedna dna 672,72m n.p.m.
Dtugos¢ skarpy lewej* 5,81m
Szerokos$¢ dna 6,6m
Dtugosé skarpy prawej* 7,00m
Szerokosé w koronie 18,9m
*Dtugos¢ skarpy w rzucie prostokgtnym
Przekroj 2
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OBLICZENIA HYDRAULICZNE KORYTA

Dane wyjsciowe:
n-wspotczynnik szorstkosci koryta
A-rzeczywista dtugosc skarpy lewej przy min. Gtebokosci
B-szerokos¢ dna
C-rzeczywista dtugosc skarpy prawej przy min. Gtebokosci
D-szeroko$¢ w koronie
F-powierzchnia przekroju koryta przy min. Gtebokosci
I-spadek hydrauliczny dna koryta na odcinku 50 m

U-obwadd zwilzony

Rh-promien hydrauliczny

Wyniki obliczen

n= 0,025 F= 16,0m2
A= 3,5m I= 0,0336
B= 5,0m U= 14,3m

C=5,8m Rh= 1,12

1 .
- 1/2 2/3
0 = - xF x I'* x Ry
Q= 127,066 m’/s

Q= 457436 m’/h  ZALACZNIKNR 3.5




