. podest

szafa telemetryczna

ST

switch przemystowy

panel operatorski

XDI

sie¢ Ethernet _N _UNl >

sterownik Rx3i

kaseta IC695CHS012
zasilacz 1C695SD040 z modutem
Energy PACK 1C695ACC400
jednostka centralana IC695CPE305
modut Ethernet IC695ETMO001
modut DI 16 x 24 V IC694MDL645
modut Al 8 x 4-20 mA IC695ALG608
modut AO 2x4-20 mA 1C695ALG391
modut DO 8 x 24 V IC693MD730
modut Profibus DP IC695PBM300

sie¢ Profibus DP

uktad dozowania podchlorynu

Ep1 PT1} przetw. cisnienia na ssaniu —

Ep3 PT2

przetw. cisnienia na tloczeniu (strefa $r.c)

Ep5_PT3

przetw. cisnienia na tloczeniu (strefa w.c)

LT1 | przetw. poziomu zbiornika V1000

LT2 | przetw. poziomu zbiorika V5000 —

agregat pradotworczy

Ep1 B1| presostat na ssaniu

Ep2 B2 | presostat na toczeniu

L RPZ-Z falownik 21.A1

falownik 22.A1

falownik 23.A1

Epd B3| presostat na tioczeniu

sygnalizacja —

Epd B4 | presostat na tioczeniu

Epd B5| presostat na tloczeniu

FQ1| przeptywomierz do strefy $r.c.

kraficowka drzwi pompowni

falownik 24.A1

falownik 25.A1

falownik 26.A1

kracowka wiazu zbiornika V1000

FQ2|  przeptywomierz do strefy w.c.

rozdzielnice, urzgdzenia i sieci istniejgce do pozostawienia

——e— r0zdzielnice, urzadzenia i sieci do zaprojektowania

krancdwka wiazu zbiornika V5000

SPC Obtuze

Schemat ideowy
Konfiguracja sterowania - stan projektowany
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