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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Zlecenie Inwestora — Urzad Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie,

-~ Opinia Starosty Powiatowego w Nowym Sgczu (Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe)),

—  mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500,

- normy i wytyczne projektowe w zakresie kanalizacji sanitarnej.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla os. Pomirki
W miejscowosci Ztockie".

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewidencyjnych:

obr. Ziockie: 78/69, 78/70, 78/88, 78/89, 80, 81

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obslugiwac¢ bedzie obszar przeznaczony
pod zabudowe mieszkalng jednorodzinng — obszar dotychczas nieskanalizowany —
zlokalizowany w miejscowosci Ztockie na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
Odprowadzenie sciekow sanitarnych z terenu przewidzianego do skanalizowania nastgpi
poprzez projektowane odcinki kanalizacji sanitarne] rozdzielcze] do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej. Projektowang kanalizacje nalezy wtaczy¢ do istniejgcego kolektora
sanitarnego 250 mm /kamionka/ biegnacego przy drodze powiatowej nr 1516 K (Zlockie -
Jastrzebik). Wiaczenie nastgpi na dz. nr ewid. 81 obr. Ztockie poprzez projektowang na
istniejgcym kolektorze studzienke rewizyjnga. Odbiornikiem $ciekow bedzie istniejaca
oczyszczalnia sciekdw w miejscowosci Muszyna.

Inwestycja obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej o diugosci okotfo
1437 mb. Przewidziano, ze kanalizacia bedzie obstugiwac 75 dziatek budowlanych przy
zatozeniu budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Wykonanie kanalizacji sanitarnej
przewidziano z rur PVC-u. Na kanatach sanitarnych zaprojektowano studzienki typu:
@600PVC, @1000bet., @1200bet.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie sieci kanalizacji
sanitarnej rozdzielcze] - giéwnych kolektorow grawitacyjnych.

3. OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

Bilans Sciekdw sanitarnych sporzgdzono przyjmujac nastgpujgce zalozenia:
—- przewidywana iloS¢ budynkéw (zalozono osiedle z zabudowg mieszkalng
jednorodzinng: jedna dzialka = jeden budynek) obstugiwanych przez kanalizacje -
75 budynkow
~ ilos¢ mieszkancow objetych kanalizacjg obliczono przyjmujac $rednio 5 oséb na
budynek mieszkalny,
Jednostkowg ilos¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych przyjeto biorgc pod uwage
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia
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przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70) oraz rzeczywiste ilosci Sciekdw
odptywajacych z terendéw o podobnym charakterze przyjeto q=100 [dm*/md).

Srednia dobowa iloéé éciekdw:
Qurq, = (g; x LM) / 1000 = (100 x 375) / 1000 = 37,5 [m*/d]

gdzie: gj - jednostkowa ilo$¢ sciekéw bytowo-gospodarczych [dm3/Md}
LM - liczba mieszkancow (przewidywana), LM=5 [0s6b] x 75 [budynkéw] = 375

Maksymalna dobowa ilo$¢ sciekdw:
Qmaxa.= Qera X Ng = 37,5 x 1,3 = 48,75 [m*/d]

gdzie: Ng - dobowy wspotczynnik nierdwnomiernosci doptywu $ciekow, przyjeto Ng=1,3

Srednia godzinowa ilo$é ciekdw:
Qérp. = Qumax.a./24 = 2,03 [m*/h]

Maksymalna godzinowa ilo$é sciekow:
Qmax.n.= Qern X Nn = 2,03 x 1,6 = 3,25 [m*/h]

gdzie: Ny - godzinowy wspdtczynnik nierdwnomiernosci doptywu $ciekdw, przyjeto Nn=1,6

4. PARAMETRY TECHNICZNE KANALIZACJ! SANITARNEJ

Sie¢ kanaiizacji sanitarnej zaprojektowano Jako grawnacyjna w system|e rur z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-u
Zastosowano rury klasy S34, SN8 o srednicy i grubosci sc:ankl 2200x5,9 mm, kielichowe
z uszczelkg gumows, taczone na wcisk.

Na sieci kanalizacyjnej przewidziano studzienki: betonowe z potgczeniami
miedzykregowymi za posrednictwem uszczelek elastomerowych (typ SD) o $rednicach
@1000i @1200 . t -~~~ « oraz z tworzyw sztucznych o
srednicy @600 -~ Na studzienkach stosowac wiazy -

zgodne z PN-EN 124:2000.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WYKONANIE KANALIZACJi SANITARNEJ

= ROBOTY ZIEMNE

Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywaé mechanicznie, natomiast w
poblizu budynkéw i w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wyltgcznie recznie - przy skrzyzowaniach z gazociggami, kablami energetycznymi i
teletechnicznymi w obecnosci przedstawiciela zarzadcy istniejgcej sieci.

Przekroczenia: drogi powiatowej wykonad przepychem lub przewiertem stosujac sie
do warunkéw podanych przez zarzgdce drogi, pozostatych drog lokalnych — w wykopie.

Wykopy w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiekidw nalezy wykonywacd
wytgcznie jako umocnione. Pozostate wykopy wykonywaé o $cianach pionowych z
wykorzystaniem obudowy przestawnej, lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla
gtebokosci do 3,0 m) i 1+0,71 (dla glebokosci ponad 3,0 m). Minimalna szerokosc
wykopow umocnionych ze $cianami pionowymi winna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m dla
rurociggéw do 200 mm. W przypadku wykopow ze skarpami szeroko$¢ wykopu powinna
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» TECHNOLOGIA ROBOT MONTAZOWYCH

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o
grubosci warstwy 15 cm, z piasku o Srednicy czastek nie wigkszych niz 2 mm, Podloze
winno by¢é tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni, Giebokos¢ ukiadania przewodéw kanalizacyjnych wynika z gleboko$ci
przemarzania gruntu. Dla kanalizacji grawitacyjnej winna wynosi¢ min. 1,4 m od poziomu
terenu do powierzchni rury. W przypadku mniejszego zagiebienia rurocigg nalezy
dodatkowo docieplic np. warstwg zuzla. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadat ze
spadkami podanymi jak na rysunkach. Minimalny spadek dia sieci rozdzielczej
grawitacyjnej nie powinien by¢ mniejszy od 0,5% dla rur o srednicy 200 mm.

Utozony przewod po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy zasypa¢ wykonujac
obsypke przewodu o grubosci min. 30 cm nad wierzchem rury (stanowigcg warstwe
ochronng strefy niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych). Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub &rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie
niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewoddw grawitacyjnych nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen
producenta. W projektowanym systemie potaczenia rur wykonuje sie przy pomocy ztgczy
kielichowych z pierSscieniem gumowym. Przed wykonaniem poigczenia rur
gtadkosciennych nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest sfazowany, a jezeli nie,
nalezy go sfazowaé¢. Sfazowanie powinno miec kat 15 stopni i diugosé réwng podwdjnej
grubosci scianki rury. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzne powierzchnie
bosego konca rury powinny byé doktadnie oczyszczone i osuszone. Mozna stosowac
zalecane przez producenta $rodki zmniejszajgce tarcie (ewentualnie talk, smar
silikonowy). Nie wolno naktadac ich na pierscien uszczelniajgey.

Montazu przewodow nalezy dokonywac przy temperaturze otoczenia 0 + 30 stopni
C, jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ materiatu, zaleca sig wykonywaé
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni C.

Zmiany kierunku i spadku przewodéw grawitacyjnych nalezy wykonywaé w
studzienkach kanalizacyjnych. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywaé stosujgc
odgiecia rur wykorzystujgc elastyczno$s¢ materiatu w zakresie podanym przez producenta
(zalezng m.in. od Srednicy przewodu i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwréci¢
uwage, aby wygiecie nie stwarzato dodatkowych naprezern w samym potgczeniu. Nie
wolno podgrzewac rur podczas wyginania. Minimalne promienie giecia podaje producent.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (studzienki
o $rednicach @600) oraz z betonu (studzienki o rednicach @1000 i @1200), z elementéw
ktore stanowig: kineta, rura wznoszaca i pokrywa teleskopowa. Potgczenia w studzienkach
nalezy wykonac¢ poprzez przewidziane do tego celu wloty. W przypadku studzienek
kaskadowych nalezy stosowaé wkiadki zalecane przez producenta systemu. Kinety
studzienek nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci ok. 15 cm. Zasypke
dookota studzienki nalezy wykonywaé zageszczajgc jg warstwowo. WysokosE rury
- wznoszacej (trzon studzienki) powinna siega¢ do 30 + 50 cm ponizej poziomu terenu.
Niewykorzystane wioty do studzienek nalezy zaslepi¢ korkami.

om0 o o - i i e i i iy i e e e i i T 0 5 - 5 o S e s s e oy S A 0 M



= KOLIZJE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM ORAZ
PRZESZKODAMI TERENOWYMI
Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzic zachowujgc minimalne cdlegtosci
pomiedzy zewnetrzng Sciankg rury kanalizacyjnej a zewnetrzng powierzchnig innych
elementéw istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkod
terenowych (przy prowadzeniu rownolegtym):

- od gazociggow n/c i s/c 1.5m
- od wodociagéw (do 300 mm) 1,6m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych 0,8m

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci w pionie (pomiedzy
zewnetrznymi $ciankami rury ochronnej i rury przewodowej lub przeszkody terenowej):

- od gazociggow n/c i s/c (z zastosowaniem rury ochronnej na kanalizacji) 0,2m
- od wodociagéw (bez zastosowania rury ochronnej na wodociagu) 0.5m
- od wodociagdw (z zastosowaniem rury ochronnej na wodociggu) <05m

- od kabli energetycznych i teletechnicznych (z zastosowaniem rury ochr. na kablu) 0,5 m

= SKRZYZOWANIA Z GAZOCIAGAMI SREDNIEGO | NISKIEGO CISNIENIA

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie¢ w 5 punktach z istniejacymi lub
zaprojektowanymi (wg odrebnych opracowarn) gazociggami.

W rejonie skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi (lub
projektowanymi) gazociggami wykopy nalezy wykonywaé wylgcznie recznie, pod
nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu. W miejscach
skrzyzowan kanalizacji z gazociggami Sredniego i niskiego cisnienia nalezy wybraé grunt
wzdiuz gazociggu na dtugosci min. po 2,0 m z kazdej strony liczac od miejsca
skrzyzowania, a nastepnie zasypac warstwag przepuszczalna (np. piaskiem lub zwirem) na
wysokos¢ 0,4 + 0,5 m nad goérna krawedz gazociggu. Pozostatg czes¢ wykopu nad
gazociggiem zasypa¢ gruntem rodzimym. W frakcie zasypywania gazociagu, na
wysokosci okoto 0,3+0,5 m nad goérng krawedzig przewodu nalezy utozyc zoltg tasme
ostrzegawcza (z napisem ,GAZ").

Rury przewodowe kanalizacji grawitacyjne] na odcinkach Kolizji z istniejgcymi
gazociggami (n/c i s/c) utozone bedg w rurach ochronnych - stalowych dz.300 (przy
przekroczeniu drogi powiatowej) i w rurach ochronnych z PE 80 SDR 11 (PN12,5) o
Srednicach i grubosciach S&cianek: @315x28,6 mm (pozostate kolizje). Szczegély
wykonania zabezpieczen z zastosowaniem rur ochronnych na kanalizacji przedstawiono
na rysunkach,

Wymogi w zakresie skrzyzowan projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej
z istniejgcymi gazociggami okresla PN-891/M-34501 "Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi", Zgodnie z w/w normag, przy stosowaniu rury ochronnej na
kanalizacji (w miejscach kolizji z istniejgcymi gazociggami Sredniego i niskiego ci$nienia):

- przewdd kanalizacyjny musi byé uktadany pod gazociggiem,

— odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrzng $ciankg rury ochronne] na kanalizacji
a zewnetrzng $ciankg przewodu gazowego winna wynosi¢ min. 0,20 m,

- w przypadku uktadania kanalizacji pod przewodem gazowym, jezeli odlegto$¢ pionowa
miedzy zewnetrzng Sciankg gazociagu a gorng scianka przewodu kanalizacyjnego jest
rowna lub wieksza od odlegtosci podstawowej (1,5 m) stosowanie rury ochronnej na
kanalizacji nie jest konieczne,

— konce rur ochronnych na kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ na odlegtos¢ co najmniej 2,5
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m od $cianki gazociagu (mierzac w ptaszczyZnie poziomej, prostopadle do osi
gazociggu),

- wolna przestrzerh migdzy rurg kanalizacyjng a rurg ochronng powinna byé doktadnie
uszczelniona (piankg poliuretanows lub polkitem) na dtugosci min. 0,3 m,

~ wewnatrz rury ochronnej nie moze wystepowac faczenie rur kanalizacyjnych,

- kat skrzyzowania istniejacego gazociagu z projektowang kanalizacjg nie powinien by¢
mniejszy niz 60 stopni,

—~ w miejscach skrzyzowania gazociag nalezy odkopac¢ do gérnej jego $cianki, na dtugosci
po 2,0 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania, a nastepnie zasypaé warstwg,
przepuszczalng (piasek lub 2zwir) na wysoko$¢ 0,4 + 0,5 m nad gérma krawedz
gazociggu — pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym. Nad gazociggiem
utozy¢ tasme znacznikowg koloru zéttego z napisem ,GAZ".

W trakcie wykonania kanalizacji sanitarnej w rejonach kolizji z istniejacg siecig
gazowg nalezy stosowaé sie do zalecen i wytycznych podanych w dokumentacji
technicznej. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami
producenta rur PVC.

Projektowane zabezpieczenia skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
gazociggami z zastosowaniem rur ochronnych na kanalizacji nalezy wykonaé w trakcie
uktadania sieci kanalizacyjnej.

Roboty budowlano-montazowe w miejscach skrzyzowarn projektowanej kanalizaciji
sanitarnej z istniejacymi gazociggami podlegajg odbiorowi przez pracownika Zaktadu
Gazowniczego Jasio - Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu. Z robo6t zanikowych
nalezy sporzadzié notatki z udziatem przedstawicieli RDG Nowy Sacz.

= PRZEKROCZENIE DROGOWE

Zaprojektowano przejScie przez droge powiatowg 1516 K Ztockie — Jastrzebik.
Przej$cie pod drogg wykona¢ metodg przewiertu bez naruszania istniejgcej nawierzchni
jezdni, poboczy oraz innych elementéw pasa drogowego. Przewiert w stalowych rurach
ochronnych na catej szeroko$ci pasa drogowego (1 m poza granicg pasa). Komory
przewiertowe usytuowaé poza granicg pasa drogowego. Minimalna odlegtos¢ gornej
§cianki rury ochronnej od rzednej niwelety jezdni powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 m oraz
0,8 m pod dnem rowu. Pozostate odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajace wzdtuz
drogi powiatowej nalezy zlokalizowac¢ poza liniami rozgraniczajacymi.

= SKRZYZOWANIA Z KABLAMI ENERGETYCZNYHI
Skrzyzowanie z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ stosujgc na kablach
rury ochronne PVC dzielone “0 diugosci 2,0 m: 110 PS (eNN). Wykonane
zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Eksploatacji Sieci
Energetycznych w Nowym Saczu.

= PROBY SZCZELNOSCI
Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracjge wod gruntowych do kanatu. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-EN
1610 "Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych".
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6. UWAGI KONCOWE

Szczegdly uktadu przedmiotowych rozwigzan pokazano na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢
wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. Il. ,Instalacje sanitarne | przemystowe”, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sziucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami
producenta. Roboty ziemne i szalunkowe wykonac zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-
06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podtaczenia wykona¢ i dotgczy¢ do projektu
inwentaryzacje powykonawcza. Wszystkie materiaty winny posiadac wymagane atesty i
certyfikaty. Catos¢ robdt wykonaé przez uprawnionych robotnikow.

UWAGA: Wszystkie prace w obrebie zblizenn do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
wykonywaé ze szczegodlng ostroznoscig, pod nadzorem instytucji administrujgcych
przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikie w trakcie
realizacji robét ziemnych w tych rejonach. Wykonawca zachowa szczegolng ostroznose, z
uwagi na mozliwos¢ wystepowania na obszarze objetym niniejszym opracowaniem sieci
uzbrojenia terenu, nie wykazanych na podktadach geodezyjnych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢:
= Zaklad Gazowniczy Jasto - Rejon Dystrybucji Gazu w Krynicy Zdréj,
= TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie, Rejon Dystrybucji Nowy Sacz,
= PZD w Nowym Saczu
= PGKw Muszynie.

Opracowat:

(7. VPGS awﬁ,_)lsz:uwsklf
projektant glect | instolac)]
wod-kan, gaz, 6.9 wentylacy
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¥ dEtys Bie0a Mok B s _‘-”_FQ lutego

DECYZ]A

o stwierdzeniu przygotowanid zawodowego -
do pelnienis samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Ne podstawie '§ .4uste2, §5ust.1, §7, $13ust.1 pkt,4 1lit."s" i wpv

rozporzgdzenis Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnda 20 lutego 1875 r. w sp.
wie samodzielnych funkeji technicanych w budowmictwie (Dz. U, Nr B, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Miroslaw OLSZOWSK.I L
in2ynier inzynierii s$rodowiska

urodzony dnia __zwwm

cosiade przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywanis nma&:iel,nej kel ..o

cem—PrQiektanta oraz kierownika budowy i rebst

w specjelnosci ins-tﬂlncyjnﬂ-MZynieryjnej W zakresie Siﬁ_ci i i.nstalacj:l,
sanitarnych e

Ob. ..

~n Mirosiaw OLEZW.SI_{I jest upowainiony do:

1/ do sporzgdzania prejektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbra.jgnia terenu,

2/ do kierowania, nadzorewania, kontrelewania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwsrzanis konstrukeyjnych elementdw
konstrukcyjnych sieci oraz ocenianis i badmnia stanu technicznego
w zapkresie siecl wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cjieplnyc.

uzbrojenia terenu,

3/ do sporzadzania projektéw instalacji wodeciggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych,

4/ do kierowmnia, nadzorowanis i kentrolowaniea budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrukeyjnych elementéw

instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazewych 1 cieplnych.

Ne podstawie art. 120 KPA decyzjs ninlejsza moge by¢ zaskariona — za posrednictwem W¥OJewod:
Nowosgdeckiegs Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

iej doreczenis. - - _ -

£ Zgotnade -

T e g2 i

& DFYFine'enZa zgodnosé z oryginatem
‘.

inZ. Mirosiaw Ciszowski
Projektant sieci | instalan)i
woc-kan, gaz,c.o,, weniylzcji s
Upr. proj. Pk NEUAN-73424138/81. - oo E7
zppw nr 2 N. Smaf Beom, OO0, Konstanty 1617+~ == 7T
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0 numerze ewidencyjnym ..,
J.:_J
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej. _ﬂ
1 lutego 2014 r., g
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... g
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ZALACZNIK 4

s POLSKA

7 I 2 B A
- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

MAP-51U-3D9-J6K *

Pan Zbigniew Swierzy o numerze ewidencyjnym MAP/IS/5632/02

adres zamieszkania ul. Konstanty 15, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2013-06-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budewnictwa.

[Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzednia 2001+ 0 podpisie efektroniczaym (D2 U. 2003 Nr 130 pez, 1450) dane w postaci
eleklronivine] upatrzune begpigcinym podpisem BleRtronicznym werylikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanega certyfikatu sa
rownowaine pod wiglgdem skutkow prawnych dekumentam epatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.}

Za zgodnosé
WI%‘%HSP&WJ mgr inz. Zbigniew Swierzy

prawnienia do projekiowania bez ograniczan
heamanf-" | /| wspedainescl inslaiacy|no-inzynieryjnej,
! M%ﬁkf‘(ﬂm ! wiakeeske sieci i instaiacjl sandamych
upr. Nr UAN. |-8340/A-77/90
" Weryfikacje poprawnodcl danyeh w ninigjszym 234wiadezeniu Fﬂ_lnﬁpﬂwdzit 72 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] lby Inzynierdw Budcwnictwa www pith, org.pt Itb kontaktujge sig : biurem wiadciwe) Okregows] lzby Indynierow
Budownlctwa.

£}
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BUDOWA SIECT KANALIZACIT SANTTARNE] DLA 0S. POMIRK] W MIEISCOWOSCI 2LQCKIE

Nowy Sgcz 04-2014

OSWIADCZENIE

Zgodnie z zapisem art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 207/03-poz.2016, z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze projekl :

- kanalizacji sanitarnej

dot. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla os. Pomirki w miejscowosci Ztockie",

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej.

inz. Mirostaw/(Dlszowsk!
projektant siegilli instalacji
wod-kan, gaz, ¢., wentylacji
upr. proj. i wyk, NriUAN-7342-136/01

TR My Sanz 8 B
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ZAEACZNIK 6

INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ
OPIS

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie

Adres: Rynek 31, 33-370 Muszyna
Obiekt: kanalizacja sanitarna
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla os. Pomirki w miejscowosci Ztockie

1) Zakres robot;

Zakres robét obejmuje roboty ziemne, montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur
kielichowych z PVC-u o srednicy @200mm o dlugosci ok. 1391 mb ze studzienkami
kanalizacyjnymi - betonowymi o Srednicach @1000mm i @1200mm oraz z tworzywa
sztucznego o $rednicy @600mm, a takze roboty odtworzeniowe terenu.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie ternu objetego budowg kanalizacji sanitarnej znajdujg sie:
- budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki gospodarcze (zlokalizowane poza
bezposrednig strefg robot budowlanych)
- droga o nawierzchni asfaltowej (droga powiatowa) | drogi gruntowe,
- istniejace uzbrojenie terenu (kanalizacja sanitarna, sie€¢ gazowa, sie¢ wodociggowa,
kable energetyczne NN i napowietrzne linie energetyczne NN).

3) Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Do elementow zagospodarowania ferenu mogacych siwarza¢ zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢: istniejgca sie¢ gazowa, istniejgce kable
energetyczne NN i napowietrzne linie energetyczne NN oraz droge powiatows.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych
W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi zwigzane z:

- ftransportem elementow systemu kanalizacji sanitarnej typu: rury, studzienki

kanalizacyjne (zatadunek, transport, roztadunek, uktadanie w wykopach),

- robotami ziemnymi (zwlaszcza kolizie z istniejgcymi sieciami energetycznymi i

gazowymi),

- robotami w wykopach,

- robotami montazowymi (elektronarzedzia),

- robotami budowlanymi przy drodze powiatowe).

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robé6t szczegéinie niebezpiecznych;

Poszczegoblne prace dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej moga
wykonywa¢ tylko pracownicy posiadajacy wymagane przepisami kwalifikacje
i przeszkolenia.

Przed rozpoczeciem rob6dt nalezy przeprowadzic¢ szkolenie bhp dla wszystkich
pracownikéw zatrudnionych przy realizacji budowy, ze szczeg6lnym uwzglednieniem prac
wystepujgcych przy  wykonawstwie t.: transport materiatbw  (zwlaszcza



BUDOWA SIEC] KANALIZACI] SANITARNED DLA 05, POMIRKI W MIEJSCOWOSCI ZLOCKIE

wielkogabarytowych), roboty ziemne, praca sprzetu, prace spawalnicze, praca
elektronarzedziami, prace w poblizu sieci elektroenergetycznych i gazowych. Szkolenie
powinien przeprowadzi¢ inspektor bhp przedsigbiorstwa.

Dodatkowo przed wykonywaniem kazdego odcinka kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ szkolenie obejmujace specyfike odcinka, zwltaszcza w zakresie transportu
oraz kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

6) Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia

Do srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zapewniajgcych m. in. szybkg i bezpieczng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii itp.
nalezy: wiasciwe przygotowanie stanowiska pracy (atestowane urzgdzenia), zapewnienie
pracownikom sprzetu ochrony osobistej, kontrola sprawnosci urzgdzen, maszyn i sprzetu
budowlanego, zapewnienie | organizacja punktu przeciwpozarowego, podrgcznych
$rodkéw przeciwpozarowych, wody, wyposazenie w apteczke pierwsze] pomocy,
umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.

Opracowat: J'

inz. wvhirosta Iszowski
projektant si i instalacjl
wod-kan. gaz /clo., wentylagi
Llpr_._pr;q i wyk. N-7342-139/21

£ 1lfl. Konsianty 1617
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Nowy Sacz, 08.10.2014

OCENA GEOTECHNICZNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla 0s. Pomirki na dziatach nr ewid.. 78/69, 78/70,
78/88, 78189, 80, 81 w miejscowosci Ziockie, zostala zaprojektowana w terenie, gdzie
pod warstwa gleby znajdujg sig zwiry i piaski zwirowe. Wystepujgce w podtozu grunty
zaliczono do 5 warstw geotechnicznych réznych pod wzgledem wiasciwosci
geotechnicznych.

Typ inwestycji oraz warunki gruntowe, ktére nalezy okresli¢ jako proste,
pozwalajg zaliczy¢ obiekt do | kategorii geotechniczne]. Wody gruntowe nie

wystepuja.

Uwaga:

W razie stwierdzenia gorszych warunkéw gruntowych niz zatozono
w projekcie, na etapie wykonawstwa nalezy przeprowadziC konsultacje z osobag
posiadajgcg uprawnienia do ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych.

ini. MirectrdOisrowelki
projekiar A i instalag)|
wmd-kan, S fodg | wentyle oy
'.J?E WL_?I'-".';. iw =T342.1 30091

et N{)Wf S-;],'Zs i HDFS[EJ'IW 1817



ZALACZNIK 8

Miejsce i data: Nowy Sacz, 28 maj 2014
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul, Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 1205/2014
z dnia 07.05.2014

Zespot Koordynujgey Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sgczu dziatajge na
podstawie art.7d pkt 2 | 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 | nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawa z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt ofych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/I\V/2003 Rady Powiatu Nowosgdeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia:  SIEC KAN. SANITARNEJ. OS. POMIRKI.
Lokalizacja: ZEL OCKIE - gm. Muszyna

Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
33-370 Muszyna ul. Rynek 31

Uzgadnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architekioniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
2 O wystgpieniu wiw przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowiazany zawiadamié
bezzwlocznie tutejszy Zespd.
3. Wszystkie cdstepstwa od uzgodnione] dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4, Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddéw podziemnych
przed ich zasypaniem).
. Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestyciji.
. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujgce sie na trasie projektowane|
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowg w srodku lub metalowa glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecert ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajgcymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

o0 =l
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10. Inne uwagi i zalecenia czlonkéw ZKUPSUT:

POWIATOWY - dECYZJA ZNAK pzd.zp.4411.U.42 2014.B8 ,

ZARZAD DROG W

N.SACZU

REJON - Skrzyzowanie proj. sieci kan. sanit.z gazoc. ér/c wykonac zgodnie 2 normg PN-91/M-34501

DYSTRYBUCJI GAZU - Prace ziemne w rejonie gazociagu wykonywa¢ recznie i pod nadzorem RDG Krynica.
KRYNICA ZDROJ - Cdbiory bgda wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.

- Wykonawca robét zglosi rozpoczecie prac z 7-dmio dniowym wyprzedzeniem w RDG Kryniea.

TAURON

DYSTRYBUCJA S.A - Z uwagina istn. kable NN roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem przedstawiciela

oDhzZiAt W Posterunku Energet. Krynica.

KRAKOWIE REJON - Skrzyrowania i zblizenia z istn. kablami NN wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.
DYSTRYBUCJI - Przed zasypaniem skrzyzowania zglosié na PE Krynica celem dokonania

NOWY SACZ odbioru technicznego.
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ZAEACZNIE 9

pOWIATOWY ZARZAD NRUG
W ONOW Y M _L.\._:/L.
Wl Wigniowieckiego 138

49300 NO WY SAC .r? 1
4.1 (118 442 64 88,442 6330, 44274 18 R . )
et f"::-"ﬂlii 4426345 Nowy Sacz, dnia 26 maja 2014r.

PZD.ZP.4411.U. 42.2014.BS
DECYZIA

Dziatajac na podstawie art, 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1983 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego (Dz.U. 2 2013r. poz. 267.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Kohuta
dziatajacego z upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowe] Muszyna

zezwalam
na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1516 K Muszyna — ul. Polna -
Zlockie (przekroczenie poprzeczne drog §1-82 w km. 4+493 w miejscowosci Zlockie)
zgodnie z zalgezong do wniosku mapg sytuacyjno -wysokosciowg do celow projektowych z
naniesiona trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej, przy zachowaniu warunkow:

|. Przejscie kanalizacjg sanitarng pod droga powiatowy nalezy przewidzieé metoda
przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszania istniejacej nawierzchni jezdni, poboczy oraz
skarp.

2. Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ 1m poza granice pasa drogowego.

3. Glebokos¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej winna wynosi¢ min. 1,5 m liczae od
rzednej niwelety jezdni do wierzchu rury ochronnej oraz 0,8m pod dnem rowu,

Przed rozpoczgciem robot budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

- uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy,

- uzgodnienia z Powiatowym Zarzadem Drog, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej,

- uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na umieszezenie w nim urzadzenia.

Uzasadnienie

Pan Marek Kohut, dzialajacy z upowaznienia Burmisirza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna ztozy! wniosek do Powiatowego Zarzadu Drog o wydanie decyzji na lokalizacje
kanalizacji sanitarne] w pasie drogi powiatowej 1516 K Muszyna — ul. Polna - Zlockie
(przekroczenie poprzeczne drogi S1-82 w km. 4+493 w miejscowosci Zlockie) zgodnie z
zalaczong do wniosku mapa sytuacyjno -wysokosciowa do celow projektowych z naniesiong
trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej.

W tym przypadku, istniejacy kolektor kanalizacji sanitarne] przebiega pod
lewostronnym poboczem w zwiazku z czym, dla zapewnienia odprowadzenia Sciekow z
terenéw prawostronnie przyleglych do drogi, konieczne jest zlokalizowanie odcinka sieci W
pasie drogowym  (przekroczenie poprzeczne drogi i wpiecie do istniejacej studzienki
zlokalizowanej w lewostronnym poboczu).

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych, w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia wlasciwego zarzgdey drogi.

W zezwoleniu, zarzadea drogi okresla sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzgdzen, co
zostato ujete niniejszg decyzjq lokalizacyjna.

Niniejsza decyzja zarzadca drogi wyraza zgodg na dysponowanie dzialkg drogowg na ctapie
ubiegania si¢ o pozwolenie na budowg lub zgloszenie budowy.

PO Rl Latead I

2%
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Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego W Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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ZAEACZNIK. 4O

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.
W MUSZYNIE

33-370 MUSZYNA UL, PILSUDSKIEGO 38
tel/fax 18 471 41 97, 18 471 40 89
e-mail: sekretajat@pgk.muszyna.pl

Nasz znak: PGK/ %97 /(ZWK-50/2014 Muszyna 06.05.2014 r.

PROREAL sp. z 0. 0.
ul. Hallera 34
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: zapewnienia odbioru Sciekow sanitarnych oraz warunkéw techn. podtaczania
do komunalnej sieci kanalizaci sanitame;.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.05.2014 r. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z 0. 0. w Muszynie zapewnia odbior Sciekéw sanitarnych z projektowanej dla osie-
-dla Pomirki w Zlockiem gm. Muszyna rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

Warunki techniczne podlgczania do sieci kanalizacyjne;j :

o wigczenie projektowanej kanalizacji zaprojektowaé nalezy poprzez whudowana na
istniejacym kolektorze sanitarnym 250 mm /kamionka/ biegnacym przy drodze po-
wiatowej nr 1516 / Ztockie — Jastrzebik/ betonowg studzienke rewizyjng 1200 mm.
Miejsce posadowienia studzienki na zalaczone] mapie orientacyjnie oznaczono sym-
bolem S..

« studzienke rewizyjng 1 wlaczenie projektowanej kanalizacji wykona PGK na pisemne
zlecenie inwestora.

* po wykonaniu studzienki i whaczeniu kanalizacji przed zasypaniem wykopu nalezy
wykonaé pomiar geodezyjny powvkonawezy /na koszt inwestora/.

e zabrania si¢ podtgezania do kanalizacji sanitarnej kratek, rynien i drenazy odprowa -
- dzajacych wody podziemne i opadowe.

» warunki techniczne zachowujg waznos¢ na okres dwaoch lat od daty ich wydania.

Réwnoczesnie informujemy, ze w celu uzyskania zgody na podlaczenie do sieci
kanalizacyjnej niezbedne jest przedlozenie w tut, przedsigbiorstwie projektu technicznego
przylacza 7 uzgodnieniami branzowymi.

Otrzymuja; .12godnosé zoryginafem ~ PREZES ZARZADU
l.Adresat

mgr inZ. Marlusz Fiymar'czyk
2. a/a R:H.

WICEI’REZEEZWK
/’/}/1/{.-;___,,, [»t. ,':_’/0

Marek Kohut

KRS 0000028842 Sad Relonowy dlg Krakowa Srodmisscia Kapital Zakladowy 5 963 000 2! )
REGON 450510448 NIP 734-000-73-29 PRD{2004) — 90012 PKD({2007) — 37002 EKD —3000
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ZAERCZM K A

PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 centrala (18) 443-54-38
33-300 Nowy Sacz e-mail: psse.nowysaczirpis.cov.pl tel. / fax(18) 443-57-32
PSE-NNZ-420-171/14 Nowy Sgez dnia 06 CZE. 20%
Burmistrz
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Rynek 31

33-370 Muszyna

OPINIA SANITARNA Nr 248/14

Na podstawie art. 12 ust.[ i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej [nspekeji
Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z pozn. zm. /, art. 32 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U, z 2013r. poz. 1409 z poin. zm./,
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz. 690
z pozn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu, po rozpatrzeniu
winosku: Miasta 1 Gminy Uzdrowiskowe] Muszyna

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projeki  budewlany , Budowy siect kanalizacji sanitarne; dla os. Pomirki w miejscowasci
Zlockie” dz ew. nr 78/69, 7870, 78/88, 78/89. 78/90, 80, 81 vbreb Zlockie gm. Muszyna

POZYTYWNIE
Uzasadnienie.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej dia
us. Pomirki w migjscowosei Zlockie gm. Muszyna dz. ew, nr 78/69, 7870, 78/88 78:89, 78/90),
8. 81 obreb Zlockie gm. Muszyna
Jak wynika z przedlozonej dokumentacji na obszarze zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;
dotychczas  nieskanalizowanmym, projektuje  si¢  wykonanie sieci  kanalizacji  sanilarne;

grawitacyjnej, o divgosci ~1456m. Wykenanie kanalizacji sanitarnej prsewidziano z rur PVC

o srednicy 2(10mm, kielichowych = uszczelky gumowy, lgezonveh na weisk Na kanatach
santtarnych — przy zmiandeh kierunkow | zmianach spadku - zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne  (z wiazami) o Srednicach ¢600PVC, oraz @l000 i ¢l200mm, betonowe
o polgezeniach miedzykregowych =z uszezelkami elasiomerowymi. Wigezenie projektowanci
kanalizacji rozdzielczej do isiniejgeego kolekiora sanitarnego o $250mm zaplanowano na dz. ew,
ne &1 obr. Zlockie, poprzez projektowang wna istiejgeym kolektorze studzienke rewizving.
Odbiernikiem sciekow bedzie vezyszezalnia sciekow w Muszynie.
Verte!
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Przewody kanalizacyjne gravitacyvine ukladane bgdq (z zachowaniem minimalnego spadku 0.5%,)
w wykopie na podsypee o grubosci warstwy [5cm, i obsypee o grubosci min. 30cm nad
wierzchem rury /po wykonaniu préb szczelnosci/
Wykonanie wykopéw pod przewody kanalizacyjne w terenie niezabudowanym zaprojektowano
mechanicznie. natomiast w rejonach skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem. gazociggami, oraz
w poblizi- budvnkéw wylgcznie  recznie. Skrzyzowania przewodow  kanalizacji - sanitarnej
z istniejgcymi/projekiovwanymi guzociggami zaprojekiovwano w rurach ochronnyeh ~stalowych na
kanalizacji, przejscie przez droge zaprojekiowano metodq przewiertu w rurach stalowych
ochronnych na catej szerokosci pasa drogowego oraz 1 m poza granice pasa, skrzyiowania
z kablami energetycznymi zaprojekiowano z zastosowaniem na kablach rur ochronnych PVC
o di. 2,0m. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej teren przywrécony bedzie do
pierwotnego  stanu. Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonywane bedg  zgodnie
z., Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”  oraz
. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych .

Przedlozony projeki nie budzi zastrzezer pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dofaczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajagca uzgodnienie projektu przez Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Otrzymuja:

I. adresat + 2 egz. p.b.
2. Pelnomocnik Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - Pan Marek Kohut PROREAL
Sp. Z 0.0. ul. Hallera 34 , 33-300 Nowy Sacz
3. ala .
GM

tel. kontaki. 0-18 /443-54-38 wewn. 42/

Za zgodnos¢ 7 oryginatem
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WZICEPREZES ZARZADU

Marek Kohut
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ZAEACZNIK

BURMISTRZ MIASTA [ GMINY UZDROWISKOWE] MUSZYNA

Muszyna, dnia 09 pazdziernika 2014 r.
GNiRL.6853.32.2014

PROREAL Sp. z o.0.
Pan Marek Kohut
Wiceprezes Zarzadu
ul. Hallera 34

33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.10.2014 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji
projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zlockie informujg, iz uzgadniam pozytywnie
przedstawiony projekt sieci kanalizacyjnej na dziatkach ewidencyjnych nr nr 78/69. 78/89,
78/90 oraz na dziatkach 78/97, 78/98 i 78/99, powstatych z podzialu dziatki nr 78/88,
polozonych w Zlockiem, stanowigcych wlasno$¢ Miasta i Gminy Uzdrowiskowe] Muszyna,
zgodnie z przedstawionym zalgcznikiem graficznym,

Jednoczesnie informuje, iz powyzsze uzgodnienie nie zwalnia od dopelnienia
obowigzkow wynikajacych z przepiséw odrgbnych, w zakresie uzyskania stosownych

zezwolen.

Z powazaniem

A - 5. B

£a £godnos¢ z oryginaiem

WICEPREZESZARZADY
¥ L4 A .L—_'"
Marek Kohut

33-370 Muszyna, ul. Rynek 31
tel. (018) 471 4009 fax (018) 477 79 21
www.muszyna.pl  e-mall: gmina@muszyna.pl
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ZAEACZNIK 43

BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ
MUSZYNA

Muszyna, dn, 09 pazdziemika 2014 r.
RLiIS.7230.6.35.2014

PROREAL Sp. z o.0.
ul. Hallera 34
33-300 Nowy Sgcz

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.10.2014 r. informuje, iz drogi przebiegajgce przez
dzialki nr 78/69, 78/88, 78/89, 78/90 obr. Zlockie, gm. Muszyna nie stanowig drog

publicznych w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych.

I P . -

Otrzymuijg:
1. adresat
?ﬁ% : o £a zgodnosé z oryginatem
WICEPREZES Z“A?PU
*"/L/Vh:!_aﬁa_k !t-'(onurrﬂ -

33-370 Muszyna, ul. BRynek 31
tel. 1B 471 40 0% fax 18 477 719 Z1
WWW. IuSEynd . pl e-mail: gminafmuszyna-pl
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