SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ADRES:

INWESTOR:

OPRACOWAL:

Ztockie os. Pomirki; pow. nowosadecki;
woj. matopolskie dz. nr 78/69, 78/70, 78/88, 78/89, 80, 81

Urzad Miasta i Gminy Uzdrowiskowej

ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

inz. Mirostaw Olszowski

1. Budowa sieci kan. sanitarnej SST-S 01.00

“7owski

uprawn iTuiektowania

Wspecia i igfing] w zakresie

siec i inztai; Sy f d-kan, ¢.o., gaz
upr. Nr UAN-734P-139/91

str. 2-8



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST-S 01.00

Przedmiotem ninigjszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru  robét
w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ztockie os. Pomirki na dz. nr 78/69, 78/70, 78/88, 78/89, 80, 81.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem budowy
sieci- kanalizacji sanitamej i budowy przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami S$ciekow.
Projektowany ukfad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

—  kanatu grawitacyjnego ¢ 200 mm z rur PVC 200x5,9 klasy 8 kN/m?2 dtugosci ok. 1437 mb

—  studni potaczeniowych betonowych Dn 1000 i 1200 mm

—  studni potgczeniowych PVC 600 mm

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuije:

—  oznakowanie robot,

—  dostawe materiatow,

—  wykonanie prac przygotowawczych,

—  wykonanie wykopu w gruncie kat. lIl-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,

~  wykonanie przewiertu pod droga powiatowa,

—~  przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

—  utoZenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien cian wykopu,

—  odtworzenie nawierzchni po robotach

—  przeprowadzenie pomiaréw i badarh wymaganych w specyfikacii technicznej

—  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV 45111200-0

—  roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112000-5
—  usuwanie wierzchniej warstwy ziemi CPV 45112210-0
—  roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow CPV 45231000-5
—  ukfadanie rurociggow CPV 45231110-9
—  wznoszenie barier drogowych CPV 45233280-5
—  instalowanie znakéw drogowych CPV 45233290-8
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanal. sanitarna - przeznaczony do odprowadzania $ciekdw sanitarnych

1.4.2. Kanaly

1.4.21.  Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.422.  Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow sanitarnych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploataciji kanatéw.

1.432.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.43.3.  Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.34.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1.  Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedng spocznika.



1442, Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta zelbetowa przykrywajaca komore robocza.

14.4.4.  Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5.  Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.4.6. __Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pom|edzy kmetq a smanq.komory l'ObOCZGj.

1:4:5.-  ~=Elementy odwodnienia wykopu = ‘

1451.  Dren- sgczek podtuzny z rurkami na dnie, u’ratW|ajqcym| przeplyw wody w klerunku stud2|enk| zb|orczej

1.4.6. Pozostafe okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania og6ine”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci i przytaczy kanalizacji sanitarmej

powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym

aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i

materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 200 x 5,9 mm zgodne z wymogi normy PN-EN 1401-1:1995 sg stosowane do

budowy kanatéw i odgatezien kanalizacji sanitarne;.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- betonowych wykonanych z betonu B40

— tworzywowych PVC odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-EN 1401-1:1995. PN-B-10729:1999, oraz PN-EN
476:2000.

2.3.2. Komin wtazowy

— Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z PVC o $rednicy 600 mm odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-
10729:1999, oraz PN-EN 476:2000.

2.3.3. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywag jako:

— wlazy Zzeliwne typu cigzkiego gdpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w Korpusie drogi z
pokrywami zawierajgcymi logo firmy

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé

wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w

pozyciji stojgcej. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig wod

opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace;j i jezeli powierzchnia skfadowania nie

odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i

gatunkow w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub

pojedynczych rur.

2.7.2. Studzienki

Studzienki mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzone;.

Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobéw lub pojedynczych studni.



2.7.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4, Kruszywo

Kruszywo nalezy skfadowaC na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET -

3.1. Og6ine wymagania dotyczace sprzetu

OgodIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”
3.2. Sprzet do wykonania kanalizaciji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastgpujgcego sprzetu:

—~ 2urawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kofowych iub gasienicowych,

—~ sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do ewentualnego odwadniania wykopow

— beczkowozbw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

4.2, Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylkko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu (rury betonowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegéine warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 ¢cm po
ugnieceniu). ,

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych

Transport studzienek powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanafowe moga byC transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.5, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
skfadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodine zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow $wiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesic na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonaé
jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzduz wykopu
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$é i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczerisiwo konstrukcii.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie
oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody
i rozluznieniem struktury gruntu.
5.4. Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem pod kanaty
deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm facznie z utozeniem
rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektowa. W gruntach gliniastych nalezy wykonaé
podioze z pospétki, zwiru lub Hucznia o grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.
5.5. Roboty montazowe
Spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetiaé ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
dla kanatw o $rednicy 200 mm - 6 %o
- najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynoszg dia rur
PVC 15 %).
Przy mniejszych zagiebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.6.1. Kanaty
Kanaty sanitarne grawitacyjne nalezy wykonac z rur kielichowych PVC klasy 8 kN/m2,
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potoZenia do czasu wykonania prob szczelnosci. Rury nalezy uktadaé w temperaturze
powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego bgdz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice utozonego kanatu
przed zamuleniem. Pofgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera sie w granicach od 45 do 90, Uszczelnienia zlaczy
przewoddw rurowych nalezy wykonaé¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nalezy
ukfada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgafezienia

Przy wykonywaniu odgafezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,



— minimainy przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 200 mm,

— wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane poprzez studzienki rewizyjne,

— wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé licujgc przewody
sklepieniami.

W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady)

umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki lub dokonywac wiaczenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1000 i 1200 mm oraz PVC 600 mm.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach
(max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki pofgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tucznia Iub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki
spadowe-kaskadowe,

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, pofaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu

producenta rur i studni

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

— komina wiazowego

~ dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych,

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy gtebokosé

utozenia kanatu oraz warunki uksztaftowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie

wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek

przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowg.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekréj zgodny z przekrojem

kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie

kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany

$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmnigj 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny

mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna

krawedz wtazu powinna znajdowaé si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.6.4. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

5.6.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢

réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z

okreslonym w dokumentacii projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

OgolIne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.2, Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t



Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub

betonu,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq zatozenia przewodéw i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidfowosci uszczelniania przewoddw,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wlazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 ¢cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt 5.6.6,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogbine zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sig dla poszczegdlnych faz robét podiegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajacych odbidr robét
poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podiegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Diugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
oznakowanie rob6t,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

przygotowanie podtoza,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, studni, wpustéw deszczowych,
zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanaliz.

4, PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

7. PN-EN 124 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

8. PN-H-74051-02 Wihazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

9. PN-H-74080-01

10. PN-H-74086

11. BN-88/6731-08

12. BN-62/6738-03,04,07
13. PN-B-10729

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny

Kanalizacja ~ studzienki kanalizacyjne

10.2. Inne dokumenty

Skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

-2003r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty

ziemne.
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