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1- WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt dotyczgcych budowy sieci wodociggowej wraz z wysiegnikami — przy ul. Deworiska w m.
Szewce, gm. Nowiny

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi integralng czes¢ SIWZ.

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budo-
we sieci wodociggowej zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.

Ogdlny zakres robot

-PE dn 125x11,4- 202,0 [mb]

-PE dn 40x3,7 — 10szt. L= 50,0 [mb]

- tréjnik zel. sfero réwnoprzelotowy 100/100 — 1 szt.

- zasuwy Zel. Sfero DN 100 na wodociggu — 1 kpl

-hydrant p.poz z podwdjnym zamknieciem- 2 szt.

- Tréjnik redukcyjny 125/63— 10 kpl

- zasuwy Ze. Sfero DN 50 na przytqczu — 10 kpl

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych
wode przeznaczong do spozZycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy — przewdéd przeznaczony do doprowadzania wody do
przytgczy wodociggowych.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzqgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywa-
nych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcgq i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.




Przytgcze wodociggowe - odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggowq z wewnetrzng instalacjg wo-
dociggowq w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym,

Uzbrojenie przewoddow wodociggowych

Armatura i przyrzqdy pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.
Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco

- napowietrzajqce,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060:

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakoriczeniu

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robét Przedmiar robét — wykaz
robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzqcy do wpisywa-
nia przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaru podlegajq potwierdzeniu przez InZyniera.

Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Strone Zamawiajgcg, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badarn i prob zwigzanych z ocenq jakosci materiatow oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, tole-
rancjami, jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa - Podstawe do wykonywania robét przy budowie sieci wodociggowej
stanowi projekt budowlany

Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegétowiony projekt

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt Techniczny (wykonawczy), przedmiar robdt.
Odlegtos¢ miedzy przedmiotami - odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotéw najblizej siebie potozonymi,

np.: odlegtos¢ kabla od innego kabla, od rurociggu.




Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw
InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, do-
tyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub catkowita
modernizacja istniejgcego obiektu i/lub infrastruktury.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego np.: dolina bagno, rzeka itp.

Przeszkody sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przy-
ktad droga kolej, rurociqgg itp.

Przykrycie - ostona utozona nad wodociggiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory,

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naru-
szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem Robot.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kanalizacji w miejscach skrzyzowan z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura ostonowa - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcq do przenoszenia obcigzeri ze-
wnetrznych i do zabezpieczenia wodociggu przy przejsciu pod przeszkodgq terenowq.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociggu, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego wodo-
ciggu przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innego urzgdzenia podziemnego albo na-
ziemnego np.: rurociqgu tor kolejowy, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli gazociggow itp.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomocg fundamentu.
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza stuzqgca do zamontowania wysiegnika i oprawy oswietlenio-
wej ulicznej, w ktdrej w podstawe zainstalowane sq urzqdzenia tgczeniowe i zabezpieczajqce.

Trasa wodociggu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osiq symetrii jest linia prosta, tamana lub falista
tgczgca dwa lub wiecej urzqdzenia wodociggowe.

Zadanie budowlane czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebnq catos¢ konstrukcyjng i tech-
nologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno- uzytkowych.

Zadanie moze polegac na wykonaniu Robdt zwigzanych z budowq, modernizacjqg, utrzymaniem oraz

ochrong budowli lub jej elementu.




Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzqcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodat-
kowych zatqgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robot lub innych spraw z prowadzeniem budowy.
Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowiq czesc¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby w jednym z
nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do-
puszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji
przetargowej lub SST i wptynie to na niezadowalajgcq jakosc elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a rozbidrka nastgpi na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Do-
kumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.5.3. Biuro i zaplecze budowy

W przeciggu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wykonawca powinien dostarczy¢ plan lub plany
przedstawiajqgce jego propozycje dotyczqce:

- biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i miejsca sktadowania materiatéw;

- tereny dla tymczasowego i permanentnego sktadowania urobku.

Powyzsze plany powinny by¢ dostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.

Odejscie od zatwierdzonego rozwigzania nie jest dozwolone chyba, Ze zostanie uzyskana zgoda Inspektora
Nadzoru na pismie. Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego

pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcéw. Wykonawca udostepni wowczas swoje




srodki urzgdzenia i wyposazenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, taty, tasmy miernicze,
standardowe wyposazenie do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz laborantéw i pomocnikow do pomia-
row, ktorzy bedq potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypetnieniu jakiegokolwiek z jego obo-
wigzkdéw nadzoru nad budowq w czasie trwania umowy. Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniej-
szym punktem Specyfikacji bedq ponoszone przez Wykonawce oraz, ze sq ujete w kosztorysie ofertowym,
np. w narzutach.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robot Wyko-
nawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzqdzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obo-
wigzek na 7 dni przed rozpoczeciem robdt przedstawic projekt organizacji ruchu do wiadomosci w szcze-
golnosci:

- miejscowej strazy pozarnej,

- pogotowiu ratunkowemu,

- miejskiemu Zaktadowi Komunikacji itp.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajqce takie jak: swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposéb bezpie-
czenistwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.5. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogto-
szenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami). Materiaty do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyj-
ne, szkice wymiarowe w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczyc¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze
robot. Wykonawca dofozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byty
doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposob.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru kon-
cowego Robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikaé
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:




a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostanie wybrane tak, aby
nie powodowac zniszczenn w srodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy bedq utrzymywane bez wody stojgcej.

c) Zostang podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajqgce przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- moZliwoscig powstania pozZaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczqcych ochrony srodowiska obcigzajq Wykonawce. Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla
otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodli-
we promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez upraw-
niongq jednostke, jednoznacznie okreslajqce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowi-
sko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt a po zakoriczeniu robdét ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste) mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajqgcy powinien otrzymac zgode na uzy-
cie tych materiatéow od wtasciwych organow administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagroze-
nie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedq skta-
dowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone, przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakoriczeniu ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen potwier-
dzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzqdzen w czasie trwania robot. W razie wystgpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszko-




dzen w trakcie przygotowywania i realizacji robot jest On zobowigzany do naprawienia szkod na wtasny
koszt.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Przez caty czas trwania robot wykopy powinny byc¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami
BHP (Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i od-
powiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia be z-
pieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcdéw bedq odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem
pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawce
inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do
robot od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowany
wodociqg i jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powi-
nien rozpoczqc roboty utrzymaniowe lub usuwajgce skutki zaniedban nie péZniej niz 24 godziny po otrzy-
maniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiqzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie prze-
strzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspek-
tora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

2 - MATERIALY




Moggq byc¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcep-
tacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

- Rury z zeliwa sferoidalnego zgodnie z normq EN 545:2010

- armatura — musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1+5, PN-89/M74091, PN-
89/M74092, PN-EN 12201-1.

Do budowy sieci wodociggowej mogq byc¢ stosowane wytqcznie materiaty, ktore spetniajg wymogi Mini-
sterstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajq aprobate wtasciwego paristwowego powiatowego inspek-
tora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Paristwowego Zaktadu Higieny.

Rury uzywane do montazu przewoddéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj.
powinny posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstepach
1.0 m winny zawierac¢ nastepujgce informacje:

nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, srednice zewnetrzng rury i grubos¢ scianki,
maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujgcej,
kod daty produkcji.

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedq one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

2.2. Rury zeliwne do przektadki wodociggow

Nowoprojektowane odcinki nalezy wykonac z rur zeliwnych sferoidalnych.

Rury z zeliwa sferoidalnego zgodnie z normq EN 545:2010 z wewnetrzng wyktadzing cementowq oraz z
zewnetrzng powtokq cynkowo-glinowq i powtokq z farb epoksydowych. Do zabudowy dopuszcza sie rury
zeliwne kielichowe o potgczeniach elastycznych z gumy NBR lub EPDM, zgodnie z obowigzujgcqg normq PN-
EN 681-1:2002/A3:2006P (stanowigcych komplet tego samego systemu i producenta rur).

> Rury cisnieniowe z wewnetrznq wyktadzing cementowgq, pokryte zewnetrznq powtokq

wykonang z mieszaniny cynku i glinu w ilosci min.400 g/m2 naktadang w tuku elektrycznym i powtoki
epoksydowej na catej dtugosci rury i kielicha. Powtoka wewnetrzna rur winna by¢ wykonana z cementu
wielkopiecowego o grubosci min. 4 mm, naktadanego metoda wirowgq.

> Kielichy od wewngtrz z powlokq cynkowg min. 200 g/m2 zabezpieczone farbq epoksydowq.

> Pofqczenia kielichowe elastyczne na uszczelke.

Uszczelki winny posiadac naniesione trwate oznaczenia: logo lub nazwe producenta, profil,

materiat: EPDM lub NBR, srednice, date produkcji.

> Parametry rur, powtok zabezpieczajgcych i uszczelnien powinny by¢ zgodne z aktualng normg (obecnie

PN-EN 545:2010) oraz posiadac aktualny atest PZH do kontaktu z wodq przeznaczong do spozycia




Na odcinkach zagtebionych powyzej gtebokosci 1,65 konieczne jest wykonanie dodatkowo izolacji termicz-
nej zabezpieczonej przed zawilgoceniem i uszkodzeniem mechanicznym w porozumieniu z producentem
rur i ,,Wodociggami Kieleckimi”. Przewiduje sie montaz rur systemowych wykonanych jako elementy z
fabryczng powtokq z pianki poliuretanowej o gestosci min. 80 kg/m3 oraz fabryczna obudowa polietyle-
nowa.

2.3 Zasuwy

Zasuwy nalezy lokalizowac w weztach jako liniowe. Nalezy stosowac zasuwy o parametrach:

1. Cisnienie robocze PN 16 (owiercenie kotnierzy na cisnienie PN 10).

2. Korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400.

3. Korpus z pokrywq skrecany za pomocq srub A2 (stal nierdzewna), zalane masq na gorgco zabezpieczajg-
cq przed zanieczyszczeniem gruntem; dopuszcza sie bezgwintowe potqgczenie korpusu z pokrywgq; schowa-
ne w korpusie, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntem.

4. Wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbqg epoksydowq
naniesionq metodq fluidyzacyjng gr. min. 250 um. Wytrzymatos¢ na uderzenie sitqg 5 Nm z wysokosci 1 m.
5. Trzpien — stal nierdzewna — walcowana na zimno. Trzpiert musi by¢ tozyskowany dla zasuw o srednicy >
300mm. W trzpieniu zasuwy otwor do zabezpieczenia obudowy wykonany centrycznie.

6. Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR dopuszczonq do kontaktu z wodg
pitng; wzmocnienie stopki klina w postaci nalewki.

7. Petny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajgcego medium bez przewezen, srednica otworu jest
réwna srednicy nominalnej.

8. Rozwiqzanie techniczne budowy zasuwy powinno umozliwi¢ wymiane uszczelnienia trzpienia pod cisnie-
niem na pracujgcym wodociggu bez potrzeby zamykania zasuwy. Niezalezne uszczelnienie trzpienia typu
oring, uszczelka, piersciert gorny zabezpieczony uszczelkq przed zanieczyszczeniem z zewngqtrz zamonto-
wany centrycznie w sposdb trwaty i szczelny, z zamocowaniem w korpusie zasuwy.

9. Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedgcych integralng czescig korpusu zasuwy umozliwia-
jgce bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu;

10. Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu zawierajgce informacje dot.: producenta, klasy
materiatu odlewu, srednicy nominalnej, ciSnienia maks. Wloty zasuwy zabezpieczone zaslepkami do chwili
montazu.

Obudowy teleskopowe do zasuwy

1. Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400.

2. Pret zabezpieczony zawleczkq przed zdjeciem z wrzeciona i wysunieciem; zawleczka przymocowana do
kazdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadajgca Srednicy otworu we wrze-
cionie zasuwy; srednica otworu w nasadce obudowy maks. +2mm do 11 srednicy otworu we wrzecionie
zasuwy; obudowa zasuwy wyprowadzona do rzednej terenu (max 10cm ponizej terenu); obudowa zabe z-
pieczona przed rozerwaniem.

3. Trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej.
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4. Rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, zaslepkq, osfonq oraz kapturem; wyklucza sie osto-
ne kolumny obudowy zasuwy wykonangq z PVC; obudowa teleskopowa do zasuwy tego samego producenta
co zasuwa.

2.4. Rury ostonowe — do przektadki sieci wodociggowej

Rure ostonowq na wodociggu nalezy projektowac stalowgq, z izolacjq, zabezpieczong antykorozyjnie po
zewnetrznej stronie rury o grubosci dostosowanej do obcigzenia. Srednica rury ostonowej powinna by¢
wieksza od Srednicy rury przewodowej, z zachowaniem odlegtosci w swietle min. 50 mm miedzy srednicq
kotnierza albo kielicha rury przewodowej a srednicq wewnetrznq rury ostonowej. Rura ostonowa powinna

by¢ z kazdej strony dtuzsza minimum 0,30 m od obrysu obiektu kolidujgcego z przewodem wodociggowym.

W przypadku projektowania ztgczy rury przewodowej w rurze ostonowej przewdd nalezy projektowac z rur

o potgczeniach blokowanych. Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej na ptozach z
rolkami dobranych zgodhnie z instrukcjq producenta. Koricowki rury ostonowej powinny byc¢ ostoniete
szczelnie manszetami. Z dwdch stron rury ostonowej nalezy przewidziec¢ teren pod wykop montazowy lub
studnie.

2.4. Armatura

Przewiduje sie zastosowanie armatury Zeliwnej z Zzeliwa sferoidalnego zgodnej z potqczeniami kotnierzo-
wymi oraz kielichowymi blokowanymi. Przewiduje sie zastosowanie armatury zgodnie z dokumentacjq
projektowa oraz wytycznymi wodociggow.

2.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byc zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka.

Podfoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Mieszanka zwirowa powinna miec¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic¢
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki Zwirowej
powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-
64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosic od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Cement materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w magazynie za-
mknietym.

2.6. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wyko-
nuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Cement materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie za-
mknietym.

2.7. Odbior materiatéow na budowie
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- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protoko-
tami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
wagtpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nad-
zoru robét.

3 —-SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢ zgodny z ofertq Wykonaw-
cy. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczqgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszy-
ny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 — 0,60 m3

- spycharki,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat prqgdotwdrczy przewozny 10 kV

- samochodow samowytadowczych

- rowniarek do rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikow na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzqdzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,

3.2. Do robot montazowych mozna zastosowac nastepujqcy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- tasma miernicza,

-spawarka

- urzgdzenie do wykonywania potqczen wciskowych,
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- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korica,

- zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elektrooporowe,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng

- wciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy z dtuzycq,

- samochdéd samowytadowczy,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla poszczegolnych
srednic kanatow, stuzgce do zamykania kanatow podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptu-
kania.

4 — TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba sSrodkéw transpor-
tu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki trans-
portu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedq usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury

Rury muszq byc transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZwigniq z belkq umozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub taricuchéw.

Gdy rury sq zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnqtrz rur o wiekszej srednicy) przed
roztadowaniem wiqzki nalezy wyjqgc rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wy-
magania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytqcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewaoz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna byc¢ za-
chowana szczegdlna ostroznosc przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszonq kruchos¢ tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinny lezec¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur, - wysokos¢

tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m,
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- rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tarcu-
chy spinajgce boczne sciany skrzyrn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochylni,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugosc¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1 m.

Ksztattki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur.

5 — WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakosc zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z wymaganiami SST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie
lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wy-
stepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-
wych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wy-
konawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmo-
nogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonany wodociqg. Przed rozpocze-
ciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy sieci stanowiq Rysunki,

- Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy,

- Wytyczenie w terenie osi rurocigg w odniesieniu do projektowanej trasy z zaznaczeniem usytuowania
charakterystycznych punktéw (np. zmiany trasy) za pomocq wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwo z-
dziem.

Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbic kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
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umozliwienia odtworzenia osi po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy w terenie przez odpowied-
nie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Usuniecie humusu spycharkq i utoZzenie w pryzmy, poza zasiegiem robot,

- Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu istniejq-
cego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikdéw. Porownac z Dokumentacjq Projektowq.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac, wykop zabezpieczyc i
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru.

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu do strefy mon-
taZzowej.

- Teren budowy ogrodzic¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kofowego za pomocqg znakow drogowych,
oswietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

- Roboty towarzyszqce: roboty rozbiorkowe drogowe

e rozbidrka nawierzchni chodnika, drogi oraz pobocza

e odbudowa rozebranej nawierzchni

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowq nalezy wykonac o scianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z
normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B- 06050.

Wykop pod wodociqg rozpoczgc¢ od miejsca witgczenia.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i whicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich
i naznaczenie krawedzi na gruncie topatgq.

Wydobywanq ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Nastepnie odspajany grunt zatadowac bezposrednio na samochody i wywiez¢ na wysypisko, przy réwno-
czesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione umocni¢ wypraskami lub obudowami
systemowymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawicé na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struk-
tury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce odtwo-
rzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac nad wy-
kopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchniq terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazZnie

i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajqgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilq osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej, niz co 20 m.

Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm dla
gruntow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

Wykopy otwarte o scianach pionowych bez obudowy Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez
obudowy mozna prowadzic tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujq wady gruntowe. Teren nie jest
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu
H; dopuszczalne gtebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480 wynoszq:

- w gruntach spoistych - 1,5 m

- w pozostatych -1,0 m

Wykopy otwarte o scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementdéw i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatéw) przyjetych

w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych.

Jezeli materiaty obudowy nie sq fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosfe-
rycznych, powinny byc¢ zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zasto-
sowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

2. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodgq z opaddw atmosferycznych W celu zabezpieczenia wy-
kopow przed zalaniem wodgq z opaddw atmosferycznych powinny byc¢ zachowane co najmniej nastepujgce
warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy
teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajqgcy do wykopu.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych:

Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq; przy gtebokosci wykopu do 4
m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu,
dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych -2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25

- w gruntach niespoistych -1:1,5,
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Przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej
skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkdw skarp wykopu nie powinny przekraczac +5%.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopqg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej | m dla komunikacji; kgt nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien byc¢ wiekszy od kqta 4>u stoku naturalnego; obudowa
wykopu powinna przenies¢ nacisk spowodowany obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu
klina odfamu sciany, zgodnie z dokumentacjq.

W przypadku niemoznosci zachowania warunkow okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wy-
wieziony na odktad staty zgodnie z dokumentacjq lub przesuniety, tak aby odlegfosc¢ c podndza nachylonej
skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5
m. Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajgcymi najniekorzystniejsze oddziatywanie na obu-
dowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym naziomie

5.4. Odspojenie i transport urobku

Warstwa humusu powinna byc zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.

RozluZnienie gruntu odbywa sie recznie za pomocq topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluz-
niony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedziqg wykopu. Transport
nadmiaru nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce.

5.5. Obudowa scian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis proponowa-
nych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci wodociggowej, zapewniajgcy bezpieczerstwo
pracy i ochrone wykonywanych robdot.

5.6. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podfoze wzmocnione nalezy wykonac jako podtoze piaskowe:

- przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowic¢ miat podfoze naturalne lub przy nienawodnionych
skalach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

- podtozZe zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunie-
ciu;

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowic¢ miat podfoze naturalne dla przewoddéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosic¢ co najmniej 0,10 m.
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Wzmocnienie podfoZza na odcinkach pod ztqczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie cisnieniowej wodo-
ciggu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemiq z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podfoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartq swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ 20 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumen-
tacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podfoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utoZzonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebez-
piecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie wodociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytqgczeniem odcinkdéw na ztgczach;

etap Il - po probie szczelnosci ztqcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potqgczen;

etap Ill - zasyp wykopu piaskiem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka odeskowar i roz-
por scian wykopu.

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu zasypke nalezy prowadzic¢ recznie, a dalej mechanicznie
przestrzegajqgc zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu,
zgodnie z PN-83/8836-02.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypkq przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosc obsuniecia sie scian wykopu.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac warstwami kolejno zageszczonymi. Szczegdlnie starannie nalezy
zagescic¢ grunt wokot przewodu i na wysokosci 0,30 m powyzej rure oraz przy obiektach kubaturowych.
Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub srednioziarnisty. W mia-
re mozliwosci do zasypki wykorzystac grunt rodzimy z odktfadu.

Podsypka

Przewody przytqczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku. Podsypke nalezy
zagescic ubijakami. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20 cm.

Obsypka

Przewody przytqczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypac piaskiem i zagescic
warstwami az do 30 cm nad wierzch rury.

Nawierzchnia

Nawierzchnie zwirowe nalezy wykonywac zgodnie z warunkami odtworzenia pasa drogwego.
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Mieszanka po roztoZeniu powinna byc¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczenie
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest
on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. Wilgotnos¢
mieszanki Zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotnosc¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w
sposob zaakceptowany przez InZyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong
ilosciqg wody. Wilgotnos¢ mozna badac dowolng metodq (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).
Utrzymanie nawierzchni Zwirowej Nawierzchnia Zzwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna byc piele-
gnowana.

5.8. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozna przystqpi¢ do wykonania montazowych robot wodociggowych.
Przewody wodociggowe nalezy utozyc zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewngqtrz i zewnqtrz z
ziemi oraz sprawdzic czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozna przystqgpi¢ do wykonania montazowych robét montazowych.
Potqczenie z przewodem ulicznym powinno byc¢ wykonane zgodnie ze schematami wiqczen w projekcie
przebudowy.

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy koricéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami a takze przy zmianach
kierunku. Bloki oporowe nalezy odizolowac od przewodu wodociggowego - dylatacja z folii polietylenowe;.
Sciany blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ bloku.
Odgatfezienia i potgczenia z armaturg wykonuje sie za pomocq zeliwnych ksztattek przejsciowych. W celu
prawidfowego wykonania montazu nalezy przygotowac rury wykonujgc ukosowanie bosego korica pod
kgtem 150 oraz zaznaczenie gtebokosci ztgcza. Zasuwy nalezy montowac w trakcie uktadania przewodow,
na blokach z betonu.

Kaptur ostaniajgcy potgczenie przedtuzenia wrzeciona z wtasciwym wrzecionem powinien szczelnie przyle-
gac do gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegac do kaptura ostaniajgcego
oraz wystawac co najmniej 10 cm nad spdd skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona
rowno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych lub cegty. Armature nalezy
tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby powierzchnie we-
wnetrzne i zewnetrzne armatury bylty gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad po-
wierzchniowych.

Stosowac sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej. Trasa przewodow wodociggowych i usytuowanie
armatury powinno byc¢ trwale oznakowane w terenie. Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w

odlegtosci zgodnej z wytycznymi Wodociggow Kieleckich.
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5.8.2 Budowa sieci wodociggowej
Przejscie rurociggow pod drogq wykonac rurqg stalowq (przewiduje sie ze rura ochronna ma wystawac
min 0,3 poza obrys drogi). Dopuszcza sie wykonania przewiertu lub uktadanie rurociggu potéwkowo — przy
wykonaniu potdowkowym nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ spawania rury ochronnej.
W rurach ochronnych sq montowane rury kielichowe o potqczeniach blokowanych z dodatkowgq izolacjq
termiczng na ptozach z kétkami.
Rury i ksztattki ktorych gtebokosci utozenia jest ponizej 1,65m (liczgc od wierzchu rury do ternu) wykona¢
jako elementy z fabryczng powtokq z pianki poliuretanowej o gestosci min. 80 kg/m3 oraz fabryczna obu-
dowa polietylenowa.
Kolejnos¢ wykonania prac:

v'montaz rur kielichowych izolowanych o potgczeniach blokowanych wraz z pionowymi i poziomymi

odcinkami

v préba cisnieniowa i bakteriologiczna,

v' montaz tréjnikéw z zasuwami na istniejgcych wodociggach

v’ poftgczenie zasuw z nowymi wodociggami
Przy realizacji sieci wodociggowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan okreslonych w Zarzqdze-
niu Prezesa Zarzqdu nr 7/2021 w sprawie procedury obowiqzujgcej na etapie projektowania i realizacji
wodociggow na terenie dziatania Spotki w aspekcie ochrony przed skazeniami bakteriologicznymi, z
uwzglednieniem ponizszych wytycznych:
e Proba cisnieniowa i dezynfekcja
W dokumentacji projektowej dla nowo budowanych odcinkow sieci wodociggowej przedstawiono sposob
przeprowadzenia proby cisnieniowej, dezynfekcji i ptukania zaprojektowanego przewodu oraz zaprojekto-
wac odpowiedniq armature umozliwiajqcq przeprowadzenie powyzszych czynnosci. Nowo budowane od-
cinki sieci wodociggowej nalezy poddac probie szczelnosci. Préobe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z hormq w obecnosci przedstawiciela Spotki ,,Wodociqgi Kieleckie”. Po pozytywnej prébie szczelnosci nale-
2y wykonac ptukanie wstepne i dezynfekcje przewodu. Do ptukania nalezy uzy¢ wody z wodociggu (po
uprzednim uzgodnieniu i opomiarowaniu poboru wody z Wodociggami Kieleckimi oraz zabezpieczeniu sieci
zaworem antyskazeniowym zamontowanym bezposrednio w miejscu wiqczenia do sieci). Dezynfekcje
przewodu nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu, roztworem wodnym o stezeniu chloru wolnego 20-30
mg/| wody. Czas przetrzymania roztworu w przewodzie ma wynosi¢ 48 godzin.
e Dechloracja
Po dezynfekcji nalezy przeprowadzic¢ ptukanie wodq z wodociggu do czasu az bedzie ona pozbawiona za-
pachu chloru. Wode z procesu chlorowania nalezy poddac dechloracji np. przy uzyciu pieciowodnego tio-
siarczanu sodu Na25203 x 5H20 w postaci wodnego roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawic¢ w
miejscu zrzutu wody. Na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g pieciowodnego tiosiarczanu sodu.
Odbiornikiem wody poptucznej moze byc studzienka kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (po stosownych

uzgodnieniach), a takze beczkowdz o odpowiedniej 20 pojemnosci. Jesli nie ma mozliwosci zapewnienia
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takich odbiornikow jak wymienione powyzej, projektant musi uzyskac stosowne pozwolenie na odprowa-
dzenie Sciekéw do wad lub ziemi. Wtasciwe odprowadzenie wody z w/w czynnosci nalezy do obowigzkéw
wykonawcy robét.

® Proba bakteriologiczna i fizykochemiczna Przed wtgczeniem wodociggu do systemu wodociggowego
nalezy przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody w nowo wykonanym przewodzie.
W projekcie projektant opisuje koniecznosc¢ przeprowadzenia prob w zakresie odpowiednim do projekto-
wanego przewodu oraz okresla punkt poboru wody do badar laboratoryjnych. Badania wody muszq by¢
wykonane przez laboratoria Paristwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria posiadajgce aktualne
zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badarn wydane przez Panstwowgq Inspekcje Sanitarng upo-
wazniajgce do poboru i wykonania badania wody zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie normami i
przepisami. Jakos¢ wody w badanym zakresie musi by¢ zgodna z obowigzujgcym Rozporzqdzeniem Mini-
stra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Okres waznosci wykonanych
badarn to 14 dni liczqc od daty zakoriczenia badania. Zakres niezbednych badan bakteriologicznych i fizy-
kochemicznych dopuszczajgcych do przytqczenia nowego odcinka przewodu wodociggowego do systemu
wodociggowego:

- liczba bakterii grupy coli

- liczba enterokokéw

- liczba Escherichia coli

- metnos¢

- barwa

- stezenie jonow wodorowych pH

- przewodnosc¢

- zapach

- smak

- chlor wolny

- Zelazo ogdine

- mangan

- jon amonowy

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

Trase wodociggu nalezy oznaczyc tasmq lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci: 20 cm dla ruro-
ciggow o srednicy < 300 mm,. Tasme nalezy uktadac¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury. (w przypadku
przewodow PE z zatopionq wktadkg metalowgq, z wyprowadzeniem koricowek tasmy do skrzynek zasuw i
hydrantow, tgczenie tasmy zapewniajgce trwatq przewodnosc elektryczng)

Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, itd.) nalezy oznakowaé w terenie za pomocq ta-

bliczek. Opisy wykonac¢ w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢é
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na stupkach betonowych o szerokosci tabliczki z pasem grubosci 5cm namalowanym kolorem niebieskim
przy gornej krawedzi stupka lub na trwatych elementach budynkow i ogrodzen za zgodq ich wtascicieli.

7 - OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:

a) dtugosc przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi, w zaleznosci od rodzaju rur i ich srednic
oraz rodzajow potqczen,

b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosc tqgcznikéw, natomiast nie wlicza sie do dtugosci
rurociqgow armatury kotnierzowej,

c) dtugosc zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

d) probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur tej instalacji z uwzglednieniem podziatu wedfug
srednic lub rodzajow budynkow,

e) pozostate elementy i urzqdzenia instalacji wodociggowej oblicza sie w sztukach lub kompletach.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmie-

rzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub gdzie indziej w SST nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostanq poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagangq przez Inspektora Nadzoru.

8 - ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakry-
ciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowa-
nia ogdlnego postepu robot Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia-

ry, w konfrontacji z dokumentacjq SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajg-
cego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatow;

- stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia szczelnosci przewodu wodociggowego (zgodnie z PN-B
10725:1997).

Wyniki badan nalezy wpisac do dziennika budowy, ktory z protokotami préb szczelnosci przewoddw, in-
wentaryzacjq geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi dotyczgcymi uzytych materiatow jest przedtozony podczas spisywania protokofu odbioru
technicznego czesciowego i stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
sieci. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy zobowiqgzany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbio-
rze technicznym czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosic Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu, zapewnic przeprowadzenie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnic¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu oraz przygotowac dokumentacje powykonawczgq.

8.3. Zakres

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewoddw z dokumentacjgq,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez zbadanie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacjg,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i sred-
nioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat ten powinien byc¢ zageszczony,

- zbadaniu poprawnego wykonania nawierzchni utwardzonej ulic,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

8.4. Odbior techniczny koricowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie In-
spektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentow, wynikow badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robot z dokumen-
tacjq i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetnia-
jgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robot
uzupetniajgcych lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w po-
szczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumen-
tach Kontraktowych.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- badania wody potwierdzajqce przydatnosc do spozycia;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatéw (sSwiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- badania stopnia zageszczenia zasypki

- swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczqgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczqcq usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badarn szczelnosci catego przewodu.
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Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku budowy spoczywa
obowiqgzek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, ztoZenia przy odbiorze koricowym
oswiadczenia:
- 0 wykonaniu sieci wodociggowej zgodnie z dokumentacjq projektowq, warunkami pozwolenia na budo-
we oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powofanymi w warunkach prze-
pisami i polskimi normami);
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzqdku terenu budowy, a takze ulic i sqsiadujgcych z budowg
nieruchomosci.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot".
9-SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi usta-
lona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze ztoZzong ofertq.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajqce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
W szczegdlnosci:
— wytyczenie geodezyjne; osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wy-
kopow,
—  zakup wszystkich materiatow z transportem,
—  roboty przygotowawcze,
—  roboty rozbiorkowe
— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jego utrzymanie,
— odspojenie gruntu,
—  przerzut lub przesuniecie ziemi przy zasypaniu wykopow ziemiq lezqcq na odktadzie,
— opfaty za sktadowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku,
— umocnienie wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji ro-
bét,
— odwodnienie wykopow,
— zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzqdzen podziemnych,
—  koszt zakupu i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu),
— opfaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzqdzen podziemnych przy prowadzeniu robét ziem-
nych,
—  przygotowanie podtoza
— ufozenie przewoddw wraz z wyposazeniem,
— montaz rur ostonowych
—  przewiert lub przekop potowkowy

—  pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,
— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
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— wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci,
—  badanie ztgczy,
— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badarn,
—  zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robaot,
—  wywoz gruntu niebudowlanego na wysypisko,
— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét,
— oznakowanie armatury
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
—  przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego
— zabezpieczenie kolizji kabli i rurociggow
Do ceny jednostkowej nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogdlne Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych

w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w przedmiarze robot.

10 - NORMY | PRZEPISY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT ORAZ ELEM. DOKUMENTACII
PRO..

10.1. Ogdlne zasady

- Roboty bedq wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiqzujgcymi w Polsce w tym Ustawg Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru.

- Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Na-
lezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tqcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jakgdyby
tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i wymaga-
niami. Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datq sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

- Gdziekolwiek wystepujq odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.2. Dokumentacja projektowa

Dla niniejszej inwestycji opracowane zostaty nastepujgce projekty:

- Projekt budowy sieci wodociggowej

- Przedmiar robét.

10.3. Normy

[1] PN-B-10736:1999 “Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania”.

[2] PN-86-B-02480 “Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”

[3] PN-81/B-03020 ”Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie”.
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[4] PN-68/B-06050 “Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbio-
rze”.

[5] PN-88/B-06250 “Beton zwykty”.

[6] PN-EN 1452-4:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczo-
nego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze”.

[7] PN-B-10725:1997 “Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

[8] PN-89/M-74092 "Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa”.

[9] PN-86/B09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

[10] PN-907B-14501 “Zaprawy budowlane zwykte”.

[11] PN-87/B-01100 ”Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.

[12 BN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaZznika zageszczenia gruntu”.

[13] BN-83/8836-02 ”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
prPN-EN 805 —,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych”
PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw.
Nominalne srednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad metryczny).

PN-81/C-89203 Zmiany 1 Bl 1/90 pdz. 1 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary. ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.4. Inne przepisy

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczqcej bez-
pieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane doty-
czqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruro-

ciggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — WAVIN.
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- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wa-
runkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00 péz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, pdz. 177).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Dz.U. Nr 72, pdz. 747) wraz ze zmianq opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. poz. 729.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wa-
runkdéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz. 836).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszcza-
nych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 péz. 728).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okresle-
nia wykazu wyrobéw budowlanych nie majqcych istotnego wptywu na spetnianie wymagarn podstawo-
wych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr
99/98 péz. 673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowa-
nych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogqgcych stwarzac zagrozenie
albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfi-
kacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi wy-
stawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggqce stwarzac zagrozenie albo ktore stuzq ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzqce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez pro-
ducenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wy-
magan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagar dotyczqcych jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718).
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- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138).

-Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawieogdlnych przepisow

bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 péz. 844, Nr 91/02 péz. 811).
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