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OPIS DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACY BUDOWY WODOCIAGU dn125 PE WRAZ Z WYSIEGNIKAMI PE DN 40
LOKALIZACJA INWESTYCII:
DZIAtKA NR 346/2, 87/2, 86/8, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1 PRZY UL. DEWONSKA W
M. SZEWCE

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Projekt budowy wodociggu rozdzielczego 125 PE wraz z wysiegnikami PE dn 40.
Lokalizacja zamierzenia: dziatka nr 346/2, 87/2, 86/8, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1 przy uL. Deworska
w m. Szewce
2. Nazwa i adres inwestora:
Grupa Inicjatywy Lokalnej Pawet Majcher
Szewce, ul. Rajska 25-052 Nowiny
3. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora;
e Aktualna mapa do celéw projektowych skala 1:500
e Warunki techniczne
e Plan miejscowy
e Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994r. ( z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadza-
niu Sciekéw (Dz.U. z 2001 nr 72 poz. 747 t.j.)
4. Istniejgce zagospodarowanie terenu dziatki.
Teren objety opracowaniem wyposazony jest w nastepujgcg infrastrukture techniczna:
e Sie¢ wodociggowg
e Siec kanalizacyjna
e Linie energetyczne
e Sie¢ drég komunikacyjnych
5. Parametry techniczne sieci (projektowane zagospodarowanie dziatki):
Projektuje sie budowe sieci wodociagowej wraz z wysiegnikami do granic:
-wodociggu PE dn 125x11,4- 202,0 [mb]
- przytaczy PE dn 40x3,7 — 10szt. L= 50,0 [mb]
6. Informacje majgce wptyw na uzasadnione interesy osdéb trzecich.
Budowany wodociag zostat usytuowany na dziatkach prywatnych oraz w pasie drogowym drogi

powiatowej. Na powyzsze usytuowanie uzyskano zgode, nie naruszajgc intereséw osob trzecich.




7. Informacje dotyczace lokalizacji inwestycji

Dziatki, na ktérych realizowana bedzie projektowana inwestycja, nie sg objete wpisem do rejestru
zabytkéw, nie sg zlokalizowane na terenie gérniczym oraz nie podlegajg ochronie na podstawie usta-
len miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Planu miejscowego Uchwata Nr RG-VIII/75/19 z dnia
26.04.2019r. Rady Gminy Sitkdwka-Nowiny w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmujgcego czesc¢ obszaru funkcjonalnego D na terenie gminy No-
winy.

W § 32.ust.2 znajdziemy zapisy dotyczgce budowy oraz rozbudowy sieci wodociggowej.

Wodociagg zostat zlokalizowany na obszarach oznaczonych symbolami:

1KDL- teren drogi powiatowej klasy lokalnej

9KDW- tereny drég wewnetrznych

30MN- tereny ustug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lokalizacja spetnia zapisy zawarte w przedmiotowym planie miejscowym.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000. Inwestycja znajduje sie w obszarze Checinsko-
Kieleckie Parku Krajobrazowego. Budowa sieci wodociggowej jest zgodna z zatozeniami uchwaty o
ustanowieniu parku krajobrazowego.

Inwestycja nie krzyzuje sie z urzgdzeniami melioracyjnymi oraz z urzgdzeniami wodnymi . Prace nie
sg prowadzone w strefie zalewowej.

8. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsiewzie-
cie inwestycyjne nie jest podporzadkowane wymaganiom okreslonym w Ustawie o ochronie zabyt-
kéw i opiece nad zabytkami. W przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem archeologicznym, wykonawca jest zobowigzany nie-
zwtocznie przerwac prace i przy uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot oraz zawia-
domi¢ o znalezisku Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jezeli nie jest to mozliwe wtasciwego
wojta, burmistrza lub prezydenta miasta.

9. Woptyw eksploatacji gérniczej

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji gérniczej, w zawigzku z tym realizacja
przedsiewziecia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126).

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczegdlnymi przepisami.




Projekt budowy wodociggu opracowano zgodnie z PN-B-02863 ,, Przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa”.

Wielkos¢ oraz $rednica projektowanego wodociggu pozwalajg na wykorzystanie przedmiotowego
odcinka jako wodociggu p-poz.

11. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa prawna: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-

dowlane. Obszar oddziatywania projektowanej budowy sieci wodociggowe] zawiera sie dz. nr 346/2,

87/2, 86/8, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1 obreb 0015 Szewce. Inwestycja polegajgca na budowie sieci wo-
dociggowej nie wykracza poza obszar dziatania inwestora to znaczy zawiera sie w granicach dziatek
na ktérych usytuowano projektowany obiekt liniowy. Sie¢ wodociggowa po wybudowaniu nie spo-
woduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania

terenu .

Projektant:

Agata Kubiec




Kielce, dn.

Oswiadczenie:
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY WODOCIAGU PE dn 125 wraz z wysiegnikami PE dn 40

w m. Szewce ul. Dewonska
dz. nr ew. 346/2, 87/2, 86/8, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1 obreb 0015

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy technicznej.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:

GN-II1.6640.5087.2022

Wojewddztwo: $wigtokrzyskie
Powiat: kielecki
Jednostka ewidencyjna: Identyfikator i nazwa 260417_2 Nowiny
. i . : 0015 Szewce
Obreb ewidencyjny: Identyfikator i nazwa dz. 84/6, 85/1, 86/4, 86/9
Skala mapy: 1:500
wspdirzednych prostokatnych
Nazwa uktadu: taskich RS
wysokosci PL-EVRF2007-NH

Godto mapy zasadniczej:

7.142.16.08.2.3 (zakres: B,C,D,E - 8)
7.142.16.08.2.4 (zakres: B,C,DE - 1,2)
7.142.16.08 4.1 (zakres: A,B - 8)
7.142.16.08 4.2 (zakres: A,B,C - 1,2)

Nie sprawdzono KW pod katem stuzebnosci gruntowej

Obszar aktualizowany zaznaczono kolorem czerwonym

Granice nieruchomoéci przyjeto z operatu ewidencji gruntéw

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie — a nie wykazanych na niniejszej mapie — urzgdzen podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w Powiatowym Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Kielcach.

Data opracowania:

| 24.07.2022 .
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UStUGI GEODEZY

Nazwa wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY
Nrupr. z /2 9
................... tel. p42:595-085...................

Imig i Nazwisko, nr uprawnien, i podpis
geodety uprawnionego ktéry sporzadzit mape

OSWIADCZENIE

(na podstawie Art. 12b punkt 5a Ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne-Dz.U. 2021 poz. 1990)

Niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
ktéry uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
zlozenie fatszywego oswiadczenia.

GN-II1.6640.5087.2022

Identyfikator zgloszenia prac

STAROSTA KIELECKI
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Kielcach

Nazwa organu, ktéry otrzymat zgloszenie prac geodezyjnych

GN-II1.6640.5087.2022_1, dn. 03.08.2022 r

Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji

GEQPETAUPRA IONQ\
z. Kamil Kowalczyk
nr upr. Z?ﬁwv

Imig i nazwisko, nr uprawnien zaw.%ierownika prac geodezyjnych

USLUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
»GRUNT” inz. Kamil Kowalczyk
os. Sosnéwka 1A/33, 26-060 Checiny
tel: 512-595-055, e-mail: grunt@interia.pl
NIP: 959-184-64-65, REGON: 368433550
Wykonawca prac geodezyjnych
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LEGENDA

=== - projektowany wodocigg PE dn 125
-——=—=—= - projektowane wysiegniki PE dn 40

- proj. wtgczenie do wodociagu
- projektowana tréjnik do samonawiercania

- projektowany hydrant p.poz

- projektowana zasuwa

- projektowane kolano
- projektowana zaslepka

Taza

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWE'TIE{UPA INICJATYWY LOKALNEJ PAWEL MAJCHER
Szewce, ul. Rajska 44; 25-052 Nowiny

OBIEKT

Wodociag PE dn 125 wraz z wysiegnikami wody PE dn 40 m. Szewce

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inz. Agata Kubiec sanitarna |SWK/0240/PWBS/18
Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk | sanitarna |SWK/0121/PWBS/18
Opracowat: sanitarna -
: . Data: Specjalnos¢ Nr uprawnien Nrrysunku: ~ S1
o 1500 10-2023 Strona:

: Niniej it i 2 jej $¢ ni z ¢ ielana ani rozpowszechniana za
UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czg$¢ nie moze by¢ powiel a ir X 2
pomoca urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej

zgody posiadacza praw autorskich
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany dotyczacy budowy wodo-
ciggu PE100 dn 125x11,4 SDR 11 PN 16 wraz z wysiegnikami PE dn 40x 3,7.
Lokalizacja inwestycji — wg. projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja z zgodnie z §20 ust.1 pkt. 1 zaliczana jest do kategorii XXVI, rodzaj
sieci wodociggowe.
Podstawa opracowania.

@ Zlecenie Inwestora

@.’3 Warunki techniczne

@ Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa
@g Uzgodnienia miedzybranzowe

@ Obowigzujace normy i przepisy
Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.
Teren objety opracowaniem wyposazony jest w nastepujgcy infrastrukture techniczna:
e Sie¢ wodociggowy
e Kanalizacje sanitarng
e Linie energetyczne
e Sie¢ drég komunikacyjnych
Opis projektowanych rozwigzan. Charakterystyczne parametry obiektu.
Wodociag zaprojektowano w sposdb niepowodujacy kolizji i nieskutkujgcy przebudowg istnieja-
cej infrastruktury technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi dostawy wody.
Catkowita dtugosc¢ projektowanego wodociggu:
-PE dn 125x11,4- 202,0 [mb]
-PE dn 40x3,7 — 10szt. L= 50,0 [mb]
- trojnik zel. sfero réwnoprzelotowy 100/100 — 1 szt.
- zasuwy Zzel. Sfero DN 100 na wodociggu — 1 kpl
-hydrant p.poz z podwdjnym zamknieciem- 2 szt.
- Tréjnik redukcyjny 125/63— 10 kpl

- zasuwy Ze. Sfero DN 50 na przytaczu — 10 kpl




5. Opis ogdiny

5.1 Wodociag.

Wodocigg nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PE klasy 100 typoszereg SDR 11 dn 125x11,4 PN
16, zas wysiegniki z PE klasy 100 typoszereg SDR 11 dn 40x3,7.
Witgczenie do istniejgcego wodociggu dn 110 PVC (W1) zlokalizowanego na dz. Nr 346/2 w m.
Szewce ul. Deworniska poprzez tréjnik kotnierzowy z zel. Sferoidalnego 100/100/100 oraz kréécéw
kotnierzowych FW 100 i nasuwek ci$nieniowych PVC 110.

5.2 Informacja o zasadniczych elementach wyposazanie budowlano- instalacyjnego
Zaprojektowane rozwigzania techniczne pozwalajg na wykonanie i uzytkowanie projektowanego
obiektu zgodnie z przeznaczeniem

6. Rozwigzania techniczne nawigzujgce do warunkdéw terenu.

Przebieg trasy wodociggu dostosowano do istniejgcych warunkéw terenowych. Po wykonaniu wo-
dociggu nalezy teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego. Nadmiarowe masy ziemne rozplantowac .
Droge gruntowg przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy przestrzegac zapiséw zawartych w odpisie z narady koordynacyjnej jak réwniez w warun-
kach technicznych.

Gtebokos¢ utozenia przewodow zgodna ze strefe przemarzania — minimalne przykrycie przewodow
min 1,65m. Przejscie pod drogg powiatowg wykona¢ przewiertem w rurze ochronnej PE DN 225 o
dtugosci 8,0m. na gtebokosci zgodnej z decyzjg zarzadcy drogi.

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu, oraz jego wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie. Wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na

Srodowisko, tj. o ktdrych mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o oce-

nach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 tekst jednolity), wymienionych w

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-

czgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). W fazie projektowania i realizacji inwesty-

cji nalezy zachowac warunki wynikajace z przepiséw ustawy dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

Srodowiska ktére zobowigzuje inwestora do oszczednego korzystania z terenu i do ochrony gleby,

zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw: nie dotyczy
Eksploatacja obiektu ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robot budowla-
nych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw - nie dotyczy.




Eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktécen — nie dotyczy
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.
Inne wymienione w ustawie Prawo Budowlane :
- Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu doprowadzenia: rurocigg bedzie do-
prowadzat wode na cele bytowo- gospodarcze domdw jednorodzinnych bedacych na trasie.
- eksploatacja obiektu ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robdét budowla-
nych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.
- Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw - nie dotyczy.
- Eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen — nie dotyczy
- Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew, nie wptywa na pogorszenie stanu srodowiska przy-
rodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych powierzchni ziemi, srodowiska ludzkie-
go, $wiata zwierzat i roslin, krajobrazu oraz powietrza.
Po zakonczeniu robét wszelkie drobne zmiany w szacie roslinnej oraz przemieszczenia mas ziemnych
zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.
Zachowanie strefy ochronnej oraz materiatdw dopuszczonych przez Wodociagi pozwoli na utrzyma-
nie wiasciwego stanu technicznego. Obiekty zaprojektowano tak aby spetniaty podstawowe wyma-
gania w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego, bezpieczestwa uzytko-
wania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oraz oszczednosci energii. Obiekty beda spetniaty warunki uzytkowe
zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Dla przedmiotowej inwestycji opracowanie ,Oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze”
nie jest wymagane.
8. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczegélnymi przepisami.
Projekt budowy wodociggu opracowano zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
administracji z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;.
Wielko$¢ oraz srednica projektowanego wodociggu pozwalajg na wykorzystanie przedmiotowego
odcinka jako wodociagu p-poz.
Wykorzystanie sieci wodociggowej jako wodociggu przeciwpozarowego jest uregulowane przepisami
prawa budowlanego. Wydajno$¢ powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw We-

wnetrznych i Administracji.




9.

Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowane obiekty zaliczajg sie do Il kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych wedtug

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.

10.

Opinia geotechniczna

Na podstawie analizy i archiwalnych geotechnicznych badan podtoza gruntowego oraz uzyskanych

badan gruntu stwierdzono:

Warstwy gruntu: glina piaszczysta, piasek $redni oraz nasyp piaszczysty
Warunki wodne -korzystne
Gteboko$¢ strefy przemarzania gruntu hz =1,4m.

Na catym odcinku projektowanego sieci wykop prowadzony na gtebokosci zgodnej z zataczo-

nym profilem.

11.

Zgodnie z posiadang dokumentacjg geotechniczng stwierdza sie warunki i gruntowe proste,.

Obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej

Uwagi korncowe.

Przed przystgpieniem do prac ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy przeprowadzi¢ niwela-
cje urzadzen stanowigcych potaczenie sieci istniejgcych z projektowanymi. W przypadku réznic z
wartosciami rzednych podanymi w projekcie nalezy powiadomié projektanta. Wszystkie napo-
tkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw krzyzujgce sie lub biegnace réw-
nolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopéw pod urzgdzenia zaleca sie przeprowadzenie odbioru podtoza gruntowe-
go celem wiasciwego rozpoznania

geotechnicznego terenu.

Wymagania i badania przy odbiorze, z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | OD-
BIORU SIECI WODOCIAGOWYCH.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami instalacyjno-inzynieryjnymi.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:
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WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU SIECI WODOCIAGOWYCH
Polskimi Normami

Wytycznymi Wodociggdw

Projektem

Wytycznymi producentédw stosowanych materiatéw

Zdrowym rozsgdkiem

Zmiany projektu wymagajg zgody autoréw opracowania.

Projektant:
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1. INFORMACIA O PLANIE BIOZ

Prace objete projektem beda wykonywane w czasie krotszym niz 30 dni roboczych przez mniej
niz 20 pracownikéw, a pracochtonno$é nie bedzie przekraczata 500 osobodni. Jednoczesnie charak-
ter, organizacja i miejsce prowadzenia robdt nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W oparciu o §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
stwierdza sie ze zakres robdt budowlanych objetych projektem nie jest wymieniony jako wymagaja-
cy sporzadzenia planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku powyzszym, zgodnie z Art. 21a ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy
nie jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ".

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje budowe wodociggu rozdzielczego PE dn 125 wraz w wysiegnikami PE dn
40

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

e Zagospodarowanie placu budowy

e Wytyczenie trasy sieci

e Roboty ziemne — wykopy

e Roboty montazowe

e Roboty ziemne — zasypywanie i zageszczanie

e Roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowych i betonowych

4. |ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

e sie¢ wodociggowa (obiekt podziemny)
o kable energetyczne (obiekt podziemny)
o siec kanalizacyjna (obiekt podziemny)

e ciggi komunikacyjne asfaltowe

5. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

Na placu budowy nie ma obiektédw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC)I ROBOT

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustra-
dami; brak przykrycia wykopu, brak wykonania zejscia do wykopu)
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zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu)

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej)

poparzenie lub zgniecenie koriczyny (wynikajace z nieostroznosci przy pracach zgrzewczych)
porazenie pradem elektrycznym (wynikajgce z nieostroznosci przy prowadzeniu prac przy
skrzyzowaniach z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi)

wynikajgce z nieoznakowania placu budowy
wynikajgce z przebywania oséb nieupowaznionych i niezatrudnionych na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych;

pochwycenie koniczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej)

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

poparzenie lub zgniecenie koriczyny, wynikajgce z nieostroznosci przy pracach zgrzewczych

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIE-

BEZPIECZNYCH

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié zagrozenia moggce wystapi¢ w czasie prowadze-

nia prac budowlanych, oraz przygotowad i przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instruk-

cje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pra-
cownikéw

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasa-

dy i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu
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oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw.

8. WSKAZANIE CZYNNOSCI ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pra-
cy

dba¢ o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przezna-
czeniem

organizowaé, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z wa-
runkami Srodowiska pracy

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecz-
nych

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy po-
winien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych
zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

opracowat:

Agata Kubiec
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Kielce, dn.

Oswiadczenie:
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY WODOCIAGU PE dn 125 wraz z wysiegnikami PE dn 40

w m. Szewce ul. Dewonska
dz. nr ew. 346/2, 87/2, 86/8, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1 obreb 0015

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy technicznej.

Imie i Nazwisko: mgr inz. Agata Kubiec
Upr. Nr: SWK/0240/PWBS/18
Cztonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/1S/0034/19
|06 10 £
Imie i Nazwisko: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk
Upr. Nr: SWK/0121/PWBS/18
Cztonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/1S/0173/18
206 10 £
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dz. nr lokalizacja imie i nazwisko/nazwa wiasciciela
Krzysztof Ktobucki
UI. Sosnowa 7, 58-140 Jaworznia Slaska
Robert Ktobucki
85/1, 86/4 Szewce ul. Dewonska Ul. Madalinskiego 23/17, 02-513 Warszawa
Joanna Wicher
84/6, 86/9 Szewce ul. Dewonska Ul. Deworiska 4, 26-052 Szewce
Powiatowy Zarzad Drog
87/2,86/3 Szewce ul. Dewonska Ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
Marta Domanska
346/2 Szewce ul. Dewoniska Biate Zagtebie 10/27, 26-052 Nowiny

Taza

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR
GRUPA INICJATYWY LOKALNEJ PAWEL MAJCHER
Szewce, ul. Rajska 44; 25-052 Nowiny

OBIEKT

Wodociqg PE dn 125 wraz z wysiegnikami wody PE dn 40 m. Szewce

28y | Tytut rysunku:

EWIDENCIA
Projektant: mgr inz. Agata Kubiec sanitarna |SWK/0240/PWBS/18
Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk | sanitarna |SWK/0121/PWBS/18
Opracowat: sanitarna -
Skala: . Data: Specjalnos¢ Nr uprawnieri Nrrysunku:  S2
1:500 10-2023

Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomoca urzadzeri elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich
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STRONA TYTULOWA ZAtACZNIKOW

NAZA OBIEKTU
KATEGORIA OBIEKTU

ADRES OBIEKTU

INWESTOR

BRANZA

BUDOWA WODOCIAGU PE dn 125 wraz z wysiegnikami
PE dn 40

XXVI - SIECI WODOCIAGOWE

DZ. NR 346/5, 87/2, 86/8, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1,
W M. Szewce, ul. Deworiska Gm. Nowiny
Jednostka ewidencyjna 260417_2 Nowiny

Obreb ewidencyjny 0015 Szewce

Grupa Inicjatywy Lokalnej Pawet Majcher
Szewce, ul. Rajska
25-052 Nowiny

INSTALACYJNA SANITARNA



ZAtACZNIKI

1. INFOrMACa BIOZ......ocuieiiieeeece ettt ettt st sttt bt et seaaesteses sae e sansesaenens 3
2. Uprawnienia projektanta i SprawdzajgCego......cccuoeivireniireeiecesienee e se s 6
3. WarunKi TECHNICZNE.....ccuiieeirecee ettt sttt s bbb se et eten 13
4. Odpis protokotu z narady koordynNacyjne]......cccueueurereireeiesienssiscere e ee e e 16

5. Uzg0dNIENIE PrOJEKLUL...cvitieiieiece ettt st e bes s sr e ee e s ae e neen 22



| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 grudnia 2018 r.
OKREGOW A

L1z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0019(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 22016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 22018 r. poz. 1202) oraz § 10 i
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu €gzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agata Monika Kubiec
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 15 lutego 1984 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0240/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swic;tokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Agacie Monice Kubiec

magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 15 lutego 1984 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0240/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow:

— wykonywania nadzoru inwestorskiego:

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym. takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-17R-9HV-H7E *

Pani Agata Monika Kubiec o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0034/19

adres zamieszkania ul. Zagorska 215 D, 25-362 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-23 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ZBW-J53-GLY *

Pani Agata Monika Kubiec o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0034/19

adres zamieszkania ul. Zagorska 215 D, 25-362 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-23 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0015(2)/18

Kielce, dnia 28 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i
§ 14 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Dorota Smolarczyk

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 6 lutego 1988 roku w Konskich
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0121/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komi?walifikacyjnej
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Agnieszce Dorocie Smolarczyk

magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 6 lutego 1988 roku w Konskich
nr ewidencyjny SWK/0121/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

II.

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬂ @%ﬂ

mgr inz. Andrzej P enlqzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

4

z. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbietal Chociaj

Cztonek sktadu orzekajacego



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9GX-ECB-YRP *

Pani Agnieszka Dorota Smolarczyk o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0173/18

adres zamieszkania Wymystow ul. Spokojna 2, 27-415 Kundéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




WODOCIAGI KIELECKIE sp. 7 0.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

v tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
— 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zaktadowy: 56 839 992 7}

Kielce dn. 2022-11-14

TT/2022/2276
TT-W /AL
Pracownia Projektowa KUBIK Agata Kubiec

ul. Zagorska 215D
25-362 Kielce

sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z wraz z wysiggnikami przytaczy wod-kan do
granicy dziatek nr ewid - 84/2, 84/3, 84/4, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 85/10, 86/5 przy
ul. Deworiskiej w msc. Szewce, gm. Nowiny:

1. Zgodnie z zatgczonym do zlecenia pismem  Urzedu Gminy Nowiny znak:
INO-VIII.7011.1.16.2021 Z dnia 09.12.2021r. w/s budowy wodociggu i kanaty
sanitarnego do dziatek nr ewid.: 84/2, 84/3, 84/4, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9,
85/10, 86/5 przy ul. Deworiskiej w msc. Szewce, gm. Nowiny, zawartej pomigdzy Gming
Nowiny a P. Pawet Majcher, bedzie realizowana w ramach Grupy Inicjatywy Lokalnej.
Powyzsze pismo nalezy zatgczyé do projektu.

2. Doprowadzenie wody do ww. dziatek nalezy przewidzieé¢ z sieci wodociggowej z rur
PVC-110mm wzdtuz ul. Deworiskiej w Szewcach. Wodocigg zaznaczono na mapie
kolorem niebieskim.

3. Od wyzej wymienionego przewody wodociggowego nalezy zaprojektowaé wodocigg
$rednicy Dwewn.min.=100mm, wzdtuz wydzielonej  drogi wewnetrznej
ogolnodostepnej, wzdiuz planowanegj Zzabudowy na przedmiotowych dziatkach do
wysokosci ostatniego planowanego wysiegnika przytacza wody.

4. Na wodociggu nalezy przewidzie¢ montaz trojnikéw z zasuwami domowymi na
wysiegnikach przytgczy do przedmiotowych nieruchomogei.

S5. Cisnienie wody ww. wodociggu w Omawianym rejonie oscyluje na wysokosc
p=0,35MPa.

6. W celu odprowadzenia $ciekéw z przedmiotowych budynkow nalezy zaprojektowaé
i zrealizowa¢ grawitacyjny kanat sanitarny Dmin=200mm wzdtuz wydzielonej drogi
wewnetrznej ogélnodostepnej, wzdtuz planowane; zabudowy na przedmiotowych
dziatkach do wysokosci ostatniego planowanego wysiegnika przytacza KS
Z wigczeniem do kanatu sanitarnego  PVC-200mm zlokalizowanego wzdiuz

Strona 172



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Od planowanego kanatu nalezy zaprojektowa¢ niezalezne wysiegniki przytaczy
kanalizaciji sanitarnej do granicy przedmiotowych nieruchomosci.

Izolacje zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni murowanych, betonowych nalezy
przyja¢ z materiatow bezpiecznych ekologicznie.

Materiaty, z ktérych zostanie wykonana kanalizacja sanitarna musza gwarantowac petng
szczelnosé i niezawodno$¢  dziatania. W projekcie uwzglednic konieczno$¢
przeprowadzenia prob szczelnosci przewodow KS i studni rewizyjnych na eksfiltracje
wg. PN-EN-1610:2002.

Przy opracowaniu projektu zagospodarowania terenu przedmiotowych dziatek
planowane budynki nalezy usytuowaé w odlegtosci nie mniejszej niz L=3,0m
od projektowanego wodociagu i kanatu sanitarnego.

Dokumentacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz "Wytycznymi
eksploatacyjnymi "Wodociggéw  Kieleckich" Sp. z 0.0 do projektowania
i realizacji infrastruktury wodociagowe] | kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania
Spotki". "Wytyczne..." sg dostgpne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi) sieci wod - kan
oraz dokumentacji technicznej na przytacza wod-kan (odrebne opracowania na sieé
wod-kan i wysiegniki przytaczy wod-kan) nalezy przedtozy¢ do "Wodociagow Kieleckich"
celem branzowego uzgodnienia.

Warunki techniczne sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcego w dacie wydania warunkéw, nie diuzej niz dwa lata.

Od powyzszych warunkow przystuguje mozliwosc¢ odwotania sie.

DYREKTOR
ds. Tec zno-Eksploatacyjnyeh

mgr Té Da[i'uta Bry
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Starosta Kielecki

Znak sprawy:

GN-111.6630.396.2023

ODPIS PROTOKOLU

zdnia 2023-06-16

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach

Whnioskodawca:

Lokalizacja:

Pracownia Projektowa Kubik Agata Kubiec

w dniu 2023-06-12

Gm. Nowiny obr. Szewce dziatki wedtug zakresu projektu

Zagorska 215 D 25-362 Kielce

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie przytgcza wodociggowego
2 uzgodnienie sieci wodociggowej
3 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

4 uzgodnienie przytacza kanalizacyjnego

Uwagi:

Lp | Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA
SWIETOKRZYSKIEGO

Marszatkowski w Kielcach

2023-06-12 10:57:35

Data

NETIA S.A NETIA S.A. brak uwag
2023-06-15 08:45:23

NEXERA sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag
2023-06-15 14:33:55
Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag

1| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oodziat
Skarzysko-Kamienna Rej.
Energetyczny Kielce

Wiestaw Prokop - PGE Dystrybucja

2023-06-13 08:09:52

Nie uzgadnia sie - prosze wykona¢ domiary od
skrajnych obryséw projektowanych urzadzen
kanalizacji sanitarnej do istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej zachowujgc minimum 1,5m




Strona: 2

odlegtosc.

2| ORANGE Polska S.A, brak uczestnictwa w naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
3| GMINA NOWINY brak uczestnictwa w naradzie
4| WODOCIAGI KIELECKIE Sp.z 0.0. Agnieszka Fidor - Wodociagi Kieleckie Opinia pozytywna z uwaga:
Sp.z o.0. Z uwagi na brak zgody wtascicieli dziatek nr ewid.
346/4 i 346/2, Spotka "Wodociagi Kieleckie" akceptuje
przedstawiong trase wodociggu. W projekcie
budowlanym sieci wod-kan nalezy na projekcie
2023-06-12 13:08:12 zagospodarowania terenu przedstawi¢ aranzacje tras
przytaczy wod-kan dla planowanej zabudowy.
5| POWIATOWY ZARZAD DROG W Marek Dzierzak Uzyskac decyzje lokalizacyjng od zarzadcy drogi tj.

KIELCACH

2023-06-12 10:34:59

PZD-Kielce na zajecie pasa drogowego

Elektroniczni

DO rota e podpisany
Pletrzyk przez Dorota

trzyk
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LEGENDA:
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— linie rozgraniczajqce w/q MPZP
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:

GN-II1.6640.5087.2022

Wojewddztwo: $wigtokrzyskie
Powiat: kielecki
Jednostka ewidencyjna: Identyfikator i nazwa 260417_2 Nowiny
. o ] : 0015 Szewce
Obreb ewidencyjny: Identyfikator i nazwa dz. 8416, 8571, 86/4, 86/9
Skala mapy: 1:500
wspdirzednych prostokatnych
Nazwa uktadu: taskich RS
wysokosci PL-EVRF2007-NH

Godto mapy zasadniczej:

7.142.16.08.2.3 (zakres: B,C,D,E - 8)
7.142.16.08.2.4 (zakres: B,C,D,E - 1,2)
7.142.16.08 4.1 (zakres: A,B - 8)
7.142.16.08 4.2 (zakres: A,B,C - 1,2)

Nie sprawdzono KW pod katem stuzebnosci gruntowej

Obszar aktualizowany zaznaczono kolorem czerwonym

Granice nieruchomoéci przyjeto z operatu ewidencji gruntéw

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie — a nie wykazanych na niniejszej mapie — urzgdzen podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w Powiatowym Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Kielcach.

Data opracowania:

[ 24.07.20227.

Nazwa wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY

odpis
geodety uprawnionego ktéry sporzadzit mape

OSWIADCZENIE

(na podstawie Art. 12b punkt 5a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne-Dz.U. 2021 poz. 1990)

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
ktéry uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
zlozenie falszywego o$wiadczenia.

GN-II1.6640.5087.2022

Identyfikator zgloszenia prac

STAROSTA KIELECKI
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Kielcach

Nazwa organu, ktéry otrzymat zgloszenie prac geodezyjnych

GN-II1.6640.5087.2022_1, dn. 03.08.2022 r

Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji

GEQBETA UPRAWKIO NQ\
- z. Kamil Kowalgzyk
nr upr. 2?‘36%

Imig i nazwisko, nr uprawnien zaw./kierownika prac geodezyjnych

USLUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
»GRUNT"’ inz. Kamil Kowalczyk
os. Sosnéwka 1A/33, 26-060 Checiny
tel: 512-595-055, e-mail: grunt@interia.pl
NIP: 959-184-64-65, REGON: 368433550
Wykonawca prac geodezyjnych

Dorota
Pietrzy

LEGENDA

-————= - projektowany kanat kanalizacji sanitarnej PVC

dn 200 wraz z wysiegnikiem PVC dn 160
- instniejgca studnia kanalizacyjna
- projektowana studnia kanalizacyjna
- projektowana zaslepka

— === - projektowany wodociag PE dn 125
wraz z wysiegnikiem PE dn 40

- proj. wigczenie do wodociggu
- projektowana trojnik do samonawiercania

- projektowany hydrant p.poz

- projektowana zasuwa

- projektowane kolano

—4—— - projektowana rura ochronna dwudzielna (ROD)

Elektroniczni
e podpisany
k przez Dorota
Pietrzyk

STAROSTA KIELECKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej
Data zakonczenia narady: 2023-06-16
Znak sprawy: GN-111.6630.396.2023
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Dorota Pietrzyk

Uwaga:
Brak zgody na wafczenie si¢ na dz. nr 346/4 oraz
brak zgody na inng loklizacje sieci na dz. nr 346/2

gata Kubiec

Taza

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWE'TIE{UPA INICJATYWY LOKALNEJ PAWEL MAJCHER
Szewce, ul. Rajska 44; 25-052 Nowiny

OBIEKT

Kanat sanitarny PVC dn200 wraz z wysiegnikami PVC dn140 oraz wodociag
PE dn 125 wraz z wysiegnikami wody PE dn 40 m. Szewce

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inz. Agata Kubiec sanitarna |SWK/0240/PWBS/18| )2
Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk | sanitarna |SWK/0121/PWBS/18 N
Opracowat: sanitarna - C[b{
jalnose ien ku:  s1
la: . Data: Specjalnosé Nr uprawnien Nr rysun
o 1:500 01-2023 Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielgna ani_ (ozpowszechAniana 2a
pomoca urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej

zgody posiadacza praw autorskich
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Starosta Kielecki

Znak sprawy:  GN-111.6630.207.2024 zdnia 2024-04-08

ODPIS PROTOKOLU

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu 2024-04-02

Whnioskodawca:  Pracownia Projektowa Kubik Agata Kubiec ~Wolska 9 25-346 Kielce

Lokalizacja: Gm. Nowiny obr. Szewce dziatki wedtug zakresu projektu - zmiana trasy

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie przytgcza wodociggowego
2 uzgodnienie sieci wodociggowej
3 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

4 uzgodnienie przytacza kanalizacyjnego

Uwagi:

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Data

NETIAS.A NETIA S.A. brak uwag

2024-04-05 14:27:31

NEXERA sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag

2024-04-04 14:01:01

URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach

SWIETOKRZYSKIEGO

2024-04-03 13:53:54

1| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oodziat Dariusz Krzeminski - PGE Dystrybucja Dariusz Krzeminski - brak uwag (dotyczy linii
Skarzysko-Kamienna Rej. S.A. kablowych 15kV)
Energetyczny Kielce

2024-04-05 14:16:00




Strona: 2

2| ORANGE Polska S.A, brak uczestnictwa w naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
3| GMINA NOWINY brak uczestnictwa w naradzie
4| WODOCIAGI KIELECKIE Sp.z 0.0. Agnieszka Fidor - Wodociagi Kieleckie Trasa przewodéw wod-kan nie ulegta zmianie w
Sp.z o.0. stosunku do trasy przedstawionej na naradzie
koordynacyjnej GN-111.6630.396.2023. Z uwagi na
przebudowe stupa, brak jest zasadnosci
zastosowania rur ostonowych na sieciach wod-kan.
2024-04-03 08:53:37
5| POWIATOWY ZARZAD DROG W Marek Dzierzak brak uwag

KIELCACH

2024-04-02 10:23:13

DO rota Elektronicznie
podpisany przez

Pletrzyk Dorota Pietrzyk



STAROSTA KIELECKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej
Data zakonczenia narady: 2024-04-08
Znak sprawy: GN-I11.6630.207.2024
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej

ng@ Przewodniczacy narady:Dorota Pietrzyk
: Elektroniczni
DO rota e podpisany
: rzez Dorota
rzykP
e Plet y Pietrzyk
X Bef
%
LEGENDA:
MN i - przeznaczenie w/q MPZP

— linie rozgraniczajqce w/q MPZP

|

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: GN-II1.6640.5087.2022 OSWIADCZENIE:
Woiewédztwo: Swietokrzyskie (na padst.awi'e Art. 12b Apunkt 5a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Po\iiat; k?;ljécki Yy Geodezyjne i Kartograficzne-Dz.U. 2021 poz. 1990) Uwaga:
Jednostka ewidencyjna: Identyfikator i nazwa 260417_2 Nowiny Niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku Pozostaty odcinek wg narady GN-I11.6630.396.2023
. = : . 0015 Szewce rac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultat
Obreb ewid . Ident P g yjny 4 yen, y
reb ewidencyjny dentyfiksior | sazwa dz. 84/6, 85/1, 86/4, 86/9 tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
Skala mapy: 1:500 ktéry uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
wspdirzednych prostokatnych 2000/7 Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
Nazwa uktadu: taskich zlozenie falszywego o$wiadczenia. (Q'§
wysokosci PL-EVRF2007-NH X;Z/
— 7.142.16.08.2.3 (zakres: B,C,DE - 8) GN-IIL.6640.5087.2022
AN . 7.142.16.08.2.4 (zakres: B.C.DE - 1.2) ey Fkalor sgloszeniupox: LEGENDA
Godto mapy zasadniczej: 7.142.16.08.4.1 (zakres: AB-8) SI S6 kanat kanalizacii sanitarnei PVC
-1592.106.Us.4. - A0 - g i anat Kanalizacjl sanitarne, s
7.142.16.08.4.2 (zakres: AB,C - 1.2) STAROSTA KIELECKI projektowany ] ) 0S¢

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Kielcach

Nazwa organu, ktéry otrzymat zgloszenie prac geodezyjnych

Nie sprawdzono KW pod katem stuzebnosci gruntowej
Obszar aktualizowany zaznaczono kolorem czerwonym
Granice nieruchomoéci przyjeto z operatu ewidencji gruntéw

dn 200 wraz z wyciegnikami PVC dn 160

- instniejgca studnia kanalizacyjna

- - projekt a studnia kanalizacyjna roe
;1' ;? p:zj-:ktzx::a zaslepka PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- - proj
A

B INWE'TI':{UPA INICJATYWY LOKALNEJ PAWEL MAICHER
i —— == - projektowany wodocigg PE dn 125 wraz z Szewce, ul, Rajska 44; 25-052 Nowiny
Imig i nazwisko, nr uprawnien zaw./kierownika prac geodezyjnych

OBIEKT . .
GEODETA pre il WySiegnikami PE dn 40 Kanat sanitarny PVC dn200 wraz z wysiegnikami PVC dn 16, oraz wodociqag PE dn
2 ; i i i 125 wraz z wysiegnikami PE dn 40 m. Szewce
M? USLUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ” proi. W}aczeme do Wodoc|agu

Agtta Kubiec

GN-II1.6640.5087.2022_1, dn. 03.08.2022 r

Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji

GEQPETA UPRA IONQ\
- z. Kamil Kowalczyk
s

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie — a nie wykazanych na niniejszej mapie — urzgdzen podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Kielcach.

Data opracowania:

[ 24.07.20227.

»GRUNT"’ inz. Kamil Kowalczyk

Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
-Nr upr. z os. Sosnéwka 1A/33, 26-060 Checiny - projektowana tréjnik do samonawiercania Projektant: mgr inz. Agata Kubiec sanitarna |SWK/0240/PWBS/18| )%
........................ tel. p12:595-055........o.... ... tel: 512-595-055, e-mail: grunt @interia.pl . Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk | sanitarna |SWK/0121/PWBS/18 N
Nazwa wykonawcy Imig i Nazwisko, nr uprawnie, i podpis NIP: 959-184-64-65, REGON: 368433550 - projektowany hydrant p.poz Opracowat: sanitarna - (\[(7{
geodety uprawnionego ktéry sporzadzit mape Wykonawca prac geodezyjnych i ol Data: Specjalnosé Nr uprawnier Nr rysvunku: S1
- projektowana zasuwa Skala: 1500 03-2024 pr—

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielgna ani_ (ozpowszechAniana 2a
pomoca urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich

- projektowane kolano
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- g——— WODOCIAGI KIELECKIE sp.zo.0.
v ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
v tel.: +48 41 36531 00;  fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
el :GON 200856791 NIP 959 11649 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zaktadowy: 56 839 992 zi

Kielce dn. 2024-01-24

TT/2024/0121
TT-U/ES
Pracownia Projektowa KUBIK Agata Kubiec
ul. Zagoérska 215D
25-362 Kielce
Inwestor:

Majcher Pawet
Szewce ul. Rajska 44
26-052 Nowiny

"Wodociaggi Kieleckie" Spétka z o.0. uzgadnia dokumentacje techniczng wodociggu
z rur polietylenowych PE100 PN16 SDR11 ¢125/11,4mm wraz z wysiegnikami ¢40x3,7mm-
PE SDR11 PE100 na dziatkach nr ewid.: 346/2, 87/2, 86/8, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1, obreb
0015 w msc. Szewce, gm. Nowiny, pod nastepujgcymi warunkami:

1. Zgodnie z pismem znak: INO-VIII.7011.1.16.2021 z dnia 09.12.2021r. wydanym przez
Urzad Gminy Nowiny, budowa ww. wodociggu wraz z wysiegnikami zostanie wykonana
w ramach Grupy Inicjatywy Lokalnej.

2. Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest ztozyé
w "Wodociggach Kieleckich" "Zgtoszenie przystgpienia do robot".

3. Hydranty nalezy oznakowaé zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

4. Wigczenie "nowowybudowanego" wodociggu do istniejace] sieci bedzie mozliwe
po odbiorze technicznym | przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan wody
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

5. Wykonanie punktu wiaczenia do sieci wodociggowej ¢$110mm-PVC nalezy wykonaé
w porozumieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowej "Wodociggdéw Kieleckich"
tel. 41-365-31-42; 41-365-31-43.

6. Przy realizacji wodociagu nalezy przestrzega¢ Zarzgdzenia Prezesa "Wodociggow
Kieleckich" nr 07/2021 w sprawie ochrony sieci wodociggowej przed skazeniami
(Zarzgdzenie stanowi zatgcznik do potwierdzenia zgtoszenia).

7. Do budowy przewodéw zastosowa¢ rury i armature producentéw posiadajgcych
wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system
zarzadzania jakos$cia.

8. Planowane budynki na przedmiotowych dziatkach nalezy usytuowa¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz L=3,0m od projektowanego wodociggu.

9. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopdéw podlega przeglgdowi technicznemu
dokonywanemu przez stuzby "Wodociagéw Kieleckich".

10. Po zakonczeniu robét montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta "Wodociggéw
Kieleckich" spisa¢ "Protokét koncowy". Do "Protokétu .." nalezy zataczy¢ inwentaryzacije

Stronalz2
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13.

geodezyjng powykonawczg sieci wodociggowej (wraz ze szkicem)
w wersji papierowej i w formacie dxf.

Do inwentaryzacji wodociggu nalezy dotaczyé szczegotowe rysunki powykonawcze
wszystkich weztow, podpisane przez kierownika budowy.

W inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nalezy poda¢ rzedne wierzchu rur
ochronnych na sieci wodociggowej

Po zrealizowaniu wodociggu nalezy przekazaé do Spotki "Wodociagi Kieleckie" tytut
prawny pozwalajacy na dysponowanie ww. wodociggiem przez Spotke w celu dostawy
wody dla nieruchomosci w rejonie przedmiotowych sieci.

Realizacje sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o.0.
do projektowania i realizacji sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatania Spotki". "Wytyczne..." sa dostepne na stronie internetowej www.wod-
kiel.com.pl.

Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu
infrastruktury istniejacej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie diuzej niz 3 lata
od daty wydania.

PROKURENT

Dyrektor s. Ekononucznych

mgr Wtadystaw KaroN$ewwz

Strona2z2



PRACOWNIA PROJEKTOWA AGATA KUBIEC

I/I(UBII(

ul. Wolska 9; 25-346 Kielce
e-mail: biuro@pracowniakubik.pl tel. kom. 509419222
NIP 661-212-77-17

PROJEKT TECHNICZNY
NAZA OBIEKTU WODOCIAG PE dn 125 wraz z wysiegnikami PE dn 40
ADRES OBIEKTU DZ. NR 346/5, 87/2, 86/8, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1 W M.

Szewce, ul. Dewonska Gm. Nowiny
Jednostka ewidencyjna 260417_2 Nowiny
Obreb ewidencyjny 0015 Szewce

INWESTOR Grupa Inicjatywy Lokalnej Pawet Majcher
Szewce, ul. Rajska
25-052 Nowiny

BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA
PROJEKTANT: mgr inz. AGATA KUBIEC
SPRAWDZAJACA: mgr inz. AGNIESZKA SMOLARCZYK
ZAWARTOSC OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA
ZALACZNIKI
EGZEMPLARZNR 1

Kielce., Grudzien 2023
NR ZLECENIA 38 2022



PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ZAWIERA:

1.  Przedmiot izakres opracowania 2
2.  Podstawa opracowania. 2
3.  Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu. 2
4.  Opis projektowanego zagospodarowania terenu. 2
5.  Opis ogdiny 2
6.  Opis prac budowlano-montazowych. 6
7.  Rozwigzania budowlane i instalacyjno — techniczne nawigzujgce do warunkow
terenu.

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu, oraz jego wptyw na srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.

9. Wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane

10. Kategoria geotechniczna obiektu

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczeqdlnymi przepisami.

12. Warunki geotechniczne.

13. Uwagi koncowe. 9




1. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Wodocigg wraz zaprojektowano w sposdb niepowodujgcy kolizji i nieskutkujgcy przebudowg
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi dostawy wody.
Catkowita dtugosc¢ projektowanego wodociggu:

-PE dn 125x11,4- 202,0 [mb]

-PE dn 40x3,7 — 10szt. L= 50,0 [mb]

- tréjnik zel. sfero réwnoprzelotowy 100/100 — 1 szt.

- zasuwy zel. Sfero DN 100 na wodociggu — 1 kpl

-hydrant p.poz z podwdjnym zamknieciem- 2 szt.

- Tréjnik redukceyjny 125/63— 10 kpl

Szczegdtowe zestawienie zgodnie z zatgczonym schematem.

Zestawienie dziatek przez ktére przechodzi sie¢ wodociggowa.

dz. nr lokalizacja imie i nazwisko/nazwa wtasciciela
Krzysztof Ktobucki
Ul. Sosnowa 7, 58-140 Jaworznia Slaska
Robert Ktobucki
85/1, 86/4 Szewce ul. Dewoniska Ul. Madalifiskiego 23/17, 02-513 Warszawa
Joanna Wicher
84/6, 86/9 Szewce ul. Dewoniska Ul. Deworiska 4, 26-052 Szewce
Powiatowy Zarzad Drog
87/2, 86/8 Szewce ul. Dewoniska Ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
Marta Domaniska
346/5 Szewce ul. Deworiska Biate Zagtebie 10/27, 26-052 Nowiny

2. Opis ogélny
2.1.Wodociag.

Wodociag zastosowanie nalezy wykonac z rur tworzywowych PE klasy 100 typoszereg SDR 11
dn 125x11,4 PN 16 za$ wysiegniki z PE klasy 100 typoszereg SDR 11 dn 40x3,7.
Rury nalezy tgczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.
Rury i ksztattki muszg posiadaé atest PZH dopuszczajgcy do stosowania przy budowie rurocia-
goéw do wody pitnej by¢ zgodne z normg PN-EN 12201.
Wiaczenie do istniejgcego wodociggu dn 110 PVC (W1) zlokalizowanego na dz. Nr 346/2 w m.
Szewce ul. Dewoniska poprzez tréjnik kotnierzowy z zel. Sferoidalnego 100/100/100 oraz krd¢-
cOw kotnierzowych FW 100 i nasuwek cisnieniowych PVC 110.
Gtebokosc¢ utozenia przewoddw zgodna ze strefe przemarzania — minimalne przykrycie przewo-
déw min 1,65m. Przejscie pod drogg powiatowg wykonaé przewiertem w rurze ochronnej PE

DN 225 o dtugosci 8,0m. na gtebokosci zgodnej z decyzjg zarzadcy drogi.




2.2.Wymagania techniczno - materiatlowe
2.2.1. Zasuwy kotnierzowe

Przewiduje sie zastosowanie zasuw odcinajgcych oraz hydrantowych o nastepujgcych parame-

trach:

v’ Ci$nienie robocze PN 16 ( owiercenie na cisnienie PN 10 )

v’ Korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400 8

v’ Korpus z pokrywa skrecany za pomoca $rub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntem.

v' Wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjna.

v Trzpieh — stal nierdzewna — walcowana na zimno. Trzpieri musi byé tozyskowany dla zasuw o
srednicy > 300 mm. W trzpieniu zasuwy otwér do zabezpieczenia obudowy wykonany cen-
trycznie;

v Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR dopuszczong do kontak-
tu z woda pitnag

v’ Petny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajgcego medium bez przewezen, $rednica
otworu jest réwna $rednicy nominalnej.

v' Min. potrdjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezposrednio na klinie oraz
dodatkowe uszczelnienie (uszczelka manszetowa, wargowa), pierscien gorny zabezpieczajgcy
przed zanieczyszczeniem z zewnatrz zamontowany centrycznie w sposdb trwaty i szczelny.

v Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedgcych integralng czescig korpusu zasuwy
umozliwiajgce bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu;

v’ Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawie-
rajgce informacje dot.: producenta, klasy materiatu odlewu, $rednicy nominalnej, cisnienia
maks.

v’ Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

v’ Pret zabezpieczony zawleczka przed zdjeciem z wrzeciona i wysunieciem; zawleczka przy-
mocowana do kazdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadajaca
Srednicy otworu we wrzecionie zasuwy; Srednica otworu w nasadce obudowy maks. +2mm
do $rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy wyprowadzona do rzednej te-
renu (max 10cm ponizej terenu);

v' Trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej;

v Rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, zaslepka, ostong oraz kapturem; wyklu-

cza sie ostone kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC, obudowa zabezpieczona przed ro-




zerwaniem; Zasuwy i przepustnice nalezy lokalizowa¢ w weztach oraz jako liniowe w odlegto-
$ci do 500 [m]. Przy zasuwach kotnierzowych i przepustnicach montowanych w komorach na-
lezy stosowac ksztattki demontazowe o regulowanej dtugosci, co najmniej z jednej strony.

2.2.2. Hydranty DN 80

-Hp projektowany hydrant podziemny — przy wariancie wtaczenia 2
Przewiduje sie montaz hydrantéw podziemny o parametrach:

v

DN NI N NN

Hydrant musi posiadaé swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jézefow oraz atest PZH dopuszcza-
jacy do kontaktu z wodg pitng,
korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub
korpus ze stali nierdzewnej,
Zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksy-
dowg lub emaliowang wraz z dodatkowg powtokg na czesci nadziemnej korpuséw zabezpie-
czajgcg przed dziataniami promieni UV,
hydranty nadziemny w kolorze czerwonym,
cisnienie robocze PN 16. (owiercenie na PN 10),
elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM,
wydajnos¢ — co najmniej 10I/s,
wyréb wyposazony w element samoodwadniajgcy. Odwodnienie powinno dziataé tylko przy
petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powin-
no by¢ szczelne
Oznaczenie hydrantéw zgodnie z aktualnym Rozporzagdzaniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

2.2.3. Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantow przed osiadaniem
Skrzynki w pasach drogowych z zeliwa szarego, w pasach zieleni dopuszczamy skrzynki o
korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub PE-HD, pokrywa z zeliwa szarego min. GG20,
bitumizowana,
ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione,
zewnetrzna srednica gornego korpusu skrzynki do hydrantu ~ 367/262 mm, wysokos¢
skrzynki ~ 310 mm, pokrywa oznakowana literg H,
zewnetrzna $rednica gérnego korpusu skrzynki do zasuw ~ 190 mm, wysokos¢ skrzynki ~ 270
mm, pokrywa oznakowana literg W,
korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur,

konstrukcja korpusu powinna zapewnic stabilne posadowienie w nawierzchni,




v' skrzynki do zasuw i hydrantéw muszg byé zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem pod-
porowym wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy, z cegty klinkierowej lub w te-
renach zielonych z tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzieé¢ opaski betonowe.
2.3. Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu B15. Aby zabezpieczyé ksztattki przed uszkodzeniem

przez beton nalezy oddzieli¢ oba elementy grubg folig lub tasmg z tworzywa.
2.4.Préba szczelnosci i dezynfekcja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi PN-81/B-10733 na cis$nienie prop™
0,8 bara. Badany przewdd nie moze by¢ na zewnatrz zanieczyszczony.
W czasie badania powinien byé umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki od-
cinka przewodu powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem.
Przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu.
Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢
zasypywane piaskiem do wysokosci 30 cm ponad gérng krawedz przewodu, piasek powinien by¢
ubity doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna byé obsypana od géry piaskiem, za
wyjatkiem ztgczy. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdéd poddaé
ptukaniu czystg wodg wodociggowa. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Po zakonczeniu budowy nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu, proces ten powinien by¢

przeprowadzony przy uzyciu chlorowego roztworu wodnego w ilosci 20-30 CL,/dm’ w czasie 48

h. Po tym czasie kontaktu, pozostatosci chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg CL2/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé. De-

zynfekcje uznaje sie za zakonczong, jesli préobki wody pobrane z sieci i zbadane przez stacje epi-

demiologiczng potwierdzg przydatnosc jej do spozycia. Parametry bakteriologiczne i fizykoche-

miczne wody zgodnie z Rozporzadzaniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
2.5.0dtwarzanie nawierzchni.

Odbudowe nawierzchni uszkodzonej lub zdemontowane] podczas prac budowlanych nalezy od-

budowac zgodnie umowag zawartg z wtascicielami dziatek.
2.6.0znakowanie wodociggu

Oznakowanie uzbrojenia wodociggowego przewiduje sie na stupkach betonowych lub ogrodze-

niu trwatym z domiarami do punktdw statych. Tabliczki lokalizowac¢ na stupkach betonowych o

szerokosci tabliczki z pasem grubosci 5cm namalowanym kolorem niebieskim przy gérnej kra-

wedzi stupka lub na trwatych elementach budynkdéw i ogrodzen za zgodg ich witascicieli.




2.7. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne
Trase wodociggu nalezy oznaczyé tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci: — 20 cm
dla rurociggdw o $rednicy < 300 mm, — 40 cm dla rurociggdw o Srednicy > 300 mm. Tasme nale-
zy uktadaé¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury. (w przypadku przewoddw PE z zatopiong
wktadka metalowsg, z wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw, tgcze-
nie taSmy zapewniajgce trwatg przewodnos¢ elektryczng)

Opis prac budowlano-montazowych.

3.1 Wodociag

taczenie rur

Wszystkie rury z polietylenu oraz ksztattki powinny posiadaé aktualng aprobate techniczna. Za-
leca sie, aby rury i ksztattki stosowane do budowy wodociggu pochodzity od jednego producen-
ta. Poszczegdlne elementy wodociggu nalezy tgczyé poprzez zgrzewanie doczotowe.

tuki i kolana nie muszg by¢ stosowane, gdy zmiana kierunku trasy wodociggu nastepuje przy
wykorzystaniu elastycznosci rur w granicach dopuszczalnych warunkéw technicznych. W pozo-
statych przypadkach nalezy stosowac ksztattki (tuki, kolana).

taczenie poszczegdlnych elementéw wykonywaé na zewnatrz wykopu.

Nie nalezy uktada¢ wodociggdw przy wysokiej temperaturze otoczenia ze wzgledu na duze wy-
dtuzenie liniowe wodociggow.

Stanowisko nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami czynnikdw atmosferycznych - w czasie opadéw
i wiatréw powyzej 10m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne. Niewskazane jest rowniez
uktadanie wodociggdw w temperaturze ponizej -5°C ze wzgledu na matg elastycznosc rur.

Nie nalezy prowadzi¢ zgrzewania rur przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C oraz podczas
mgty (nie zaleznie od temperatury).

Wykorzystywane zgrzewarki winny posiadac¢ aktualng kalibracje.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ karte technologiczng zgrzewania.

Wytyczne zgrzewania - zgrzewanie doczotowe

e otoczenie miejsca zgrzewania chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych ta-
kich jak wilgo¢, temperatura ponizej 0°C, silny wiatr, intensywne promieniowanie sto-
neczne,

e metodg zgrzewania doczotowego nie wolno zgrzewac rur o roznych SDR,

e rury PE o wskaznikach szybkosci ptyniecia MFR 005 i 010 mozna z sobg zgrzewac doczo-

towo,




e metodg zgrzewania doczotowego nie wolno zgrzewac rur o srednicach mniejszych od 63
mm,

e grubosc widra przy struganiu koncéw rur nie moze by¢ wieksza od 0,2 mm,

e podczas zgrzewania nalezy stosowacé stojaki rolkowe tak, aby zachowaé statosé cisnienia
posuwu,

e rury nie mogg by¢ wleczone po gruncie, deskach lub belkach

e W miejscach potgczen przewodow réznych typow PE80 i PE100 nalezy stosowac specjal-

ne ksztattki potgczeniowe.

Wytyczne zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe

e Przygotowac aparat i miejsce do zgrzewania (ewentualnie rozpig¢ namiot lub ostony).

e QOczyscic konice rur z piasku, gliny itp.

e Zaznaczy¢ obszar cyklinowania pisakiem.

e Zestrugac cykling konce rur na dtugosci wiekszej niz potowa dtugosci ksztattki lub na po-
wierzchni styku siodetka z rurg. Podczas strugania powinien powstawaé wior grubosci, co
najmniej 0.1mm.

e Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki szmatg, a jezeli zachodzi koniecznos¢ oba
konce rur dodatkowo przetrze¢ papierem niewtéknistym zwilzonym odpowiednim zmy-
waczem (zawartos¢ wody ponizej 0.1%).

e Zaznaczy¢ gtebokos¢ wsuniecia rury do mufki.

e W zaleznosci od systemu zamocowac rury z ksztattka lub siodetko w uchwycie.

e Potgczyc przewody z aparatu do ztgczki.

e  Wigczy¢ aparat.

e W zaleznosci od systemu ustawic i sprawdzi¢ napiecie zasilania ksztattki i czas nagrzewa-
nia oraz wpisac te dane do protokotu zgrzewania.

e Wigczy¢ nagrzewanie ksztattki i kontrolowad przebieg nagrzewania.

e Po zgrzaniu wytgczy¢ aparat.

e Zdjgé przewody.

e Na rurze oznaczy¢ numer uprawnie, numer zgrzeiny, date i czas nagrzewania tak, aby
byty widoczne po montazu rurociggu.

e  Wypetni¢ protokét zgrzewania.

e Pozostawic ksztattke w uchwytach przez czas 1.5 min na mm grubosci scianki rury.

e Probe szczelnosci lub nawiercenie siodta mozna przeprowadzaé po czasie nie krétszym

niz 8 min na kazdy mm grubosci Scianki rury.




3.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-ENV 1046:2002.

Technologia budowy wodociggu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z do-
kumentacjg projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ rzedne elementéw taczacych
projektowany system z istniejgcym.

Wykopy wykonywane beda recznie i mechanicznie. Projektuje sie petne umocnienie wykopdw
(sposdb umocnienia wg uznania wykonawcy robét).

Nalezy przewidzie¢ uzycie tymczasowego mostka przenosnego.

Nalezy przewidzie¢ czesciowe odwodnienie wykopdéw.

Dla istniejgcych warunkéw gruntowych projektuje sie wykopanie podsypki o grubos$ci 20cm z
piasku drobnego. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi
warstwowo. Wskaznik zageszczenia podsypki 1s>0,95. Nalezy wykonaé starannie tozysko nosne
pod rure. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci w co
najmniej 1/4 obwodu. Ztgcza powinny zostaé odstoniete z pozostawieniem wystarczajgcej wol-
nej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci prze-
wodu. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gérna krawedz rury zaleca sie wykonaé z
materiatu o parametrach takich jak podsypka. Do zageszczenia obsypki nalezy stosowac lekkie
wibratory (do 100kg).

Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczerstwa przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbro-
jeniem podziemnym (z inwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym).

Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzié¢ recznie po
zawiadomieniu wiasciwych gestoréw kolidujgcej infrastruktury.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych na gruntach ornych nalezy zdjg¢ warstwe glebowa i odto-
zy¢ osobno do ponownego rozplanowania.

W sprawach nie ujetych wyzej majg zastosowanie:
@_’% BN-83/8836-02
@ PN-74/B-02480

@3 Instrukcja montazu producenta rur.
W przypadku pojawienia sie wdd gruntowych nalezy odwodni¢ wykop. Sposéb odwodnienia

wykopu dowolny dostosowany do warunkéw miejscowych.




Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do prac ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy przeprowadzié¢ niwela-
cje urzadzen stanowigcych potgczenie sieci istniejgcych z projektowanymi. W przypadku rdznic z
warto$ciami rzednych podanymi w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta. Wszystkie napo-
tkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw krzyzujace sie lub biegngce row-
nolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Po wykonaniu wykopdéw pod urzadzenia zaleca sie przeprowadzenie odbioru podtoza gruntowe-
go celem wtasciwego rozpoznania
geotechnicznego terenu.
Wymagania i badania przy odbiorze, z WARUNKAMI TECHNICZNYMI| WYKONANIA | ODBIORU
RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | OD-
BIORU SIECI WODOCIAGOWYCH.
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami instalacyjno-inzynieryjnymi.
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU SIECI WODOCIAGOWYCH

Polskimi Normami

Wytycznymi Wodociggdéw

Wytycznymi producentow stosowanych materiatéw

Zdrowym rozsadkiem

Zmiany projektu wymagaja zgody autoréw opracowania.

Projektant:

Agata Kubiec
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Kielce, dn.

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO PE dn 125

w m. Szewce ul. Dewonska
dz. nr ew. 87/2, 86/8, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1, 346/5 obreb 0015

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Imie i Nazwisko: mgr inz. Agata Kubiec

[0 o] 1IN
Imie i Nazwisko: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk

[0 o | o1 L3N
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B.O. 4

B.O. 1

W/

[~

ISNT. WODOCIA PVC dn110 ™|

2
— B.O.2
T /_

_J%”;g\5
{\\_12 3

1-TROJNIK KOLNIERZOWY DN 100/100/100 Zel. sfero.
2-KROCIEC KOLNIERZOWY FW WRAZ Z NASUWKA CISNIENIOWA

3-KOLNIERZOWA, MIEKKOUSZCZELNIAJACA ZASUWA
KLINOWA Z GLADKIM | WOLNYM PRZELOTEM DN 100 ZEL. SFER.

5-RURA PE 125 SDR 11 PN 16 PE 100
B.O.-BLOKI OPOROWE(wedtug odrebnego rysunku)

4- TULEJA KOENIERZOWA PE dn 125/100 WRAZ Z MUFA ELEKTEO.

B.O. 1

Tr1-Tr10

PROJ. WODOCIAG PE 100 dn 125

r ‘/_
JT‘\_
1-TROJNIK REDUKCYJNY 125/63 PE

2-TULEJA KOLNIERZOWA NA RURY PE 63 ZGRZEWANA ELEKTRO.

WRAZ Z MUFA ELEKTROOPOROWA
3-KOLNIERZOWA, MIEKKOUSZCZELNIAJACA ZASUWA

KLINOWA Z GLADKIM | WOLNYM PRZELOTEM DN 50 Zel. sfero.
2-TULEJA KOLNIERZOWA NA RURY PE 63 ZGRZEWANA ELEKTRO.
WRAZ Z MUFA ELEKTROOPOROWA REDUKCYJNA 63/40
5- RURA PE dn 40
B.O.-BLOKI OPOROWE(wedtug odrebnego rysunku)

HP,Z21

B.O. 1 :

1-TROJNIK KOLNIERZOWY DN 100/80/100 Zel. sfero.

2-TULEJA KOENIERZOWA PE dn 125/100 WRAZ Z MUFA ELEKTEO.

3- HYDRANT PODZIEMNY Z PODWOJNYM ODCIECIEM
4-KOENIERZ PELEN

5- RURA PRZEWODOWA PE dn 125

B.O.-BLOKI OPOROWE(wedtug odrebnego rysunku)

Przewiduje sie zgrzewanie ksztattek metodg elektrooporowg

Faza

PROJEKT TECHNICZNY

Szewce, ul. Rajska 44; 25-052 Nowiny

INWESTOR
GRUPA INICJATYWY LOKALNEJ PAWEL MAJCHER

OBIEKT

Wodociqg PE dn 125 wraz z wysiegnikami wody PE dn 40 m. Szewce

Tytut rysunku: SCHEMAT WEZtOW

Projektant: mgr inz. Agata Kubiec sanitarna [SWK/0240/PWBS/18

Sprawdzajacy:

Opracowat: sanitarna

mgr inz. Agnieszka Smolarczyk | sanitarna |SWK/0121/PWBS/18

Skala: 1:500 Data: 109023 Specjalnosé

Nrrysunku:  S1

Strona:

zgody posiadacza praw autorskich

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocg urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej
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Tuleja kohierzowa
PE$125/100mm

zgrzewanie elektrooporowe

proj. wodociag
PE100RC ¢125/11,4 mm

Trojnik kotierzowy "T"

zel. SF ¢100/80 mm

Schemat zabudowy hydrantu podziemnego
z podwojnym odcigciem

Poziom terenu

. Opaska skrzynki
s : hydrantu
Blok podporowy I
|, Hydrant podziemny
Tuleja kotnierzowa 4 z zel. SF ¢80 mm
PE$125/100mm AV
P’ v Obsypka zwirowa

do zgrzewanie elektrooporowe

hydrantu

Faza
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BLOK B.O.4

Blok oporowy

(trojniki)
100, _D/4
a2}
popa ha lepiku x2
S G
N——
<| j©
Srednical B h  |L Cmml|b Cmml|a [mml| D/4
nominalna
Purpe [mm] [mm] [mm] [mm]
tro6 jnika
100/100 250 300 300 350 150 200 25
100/80 200 200 300 300 150 160 20
100/50 200 200 300 300 150 160 20

BLOK OPOROWY B.O.1

F=1425 cm2

BLOK OPOROWY-B.O.2

40

10

%

BLOK OPOROWY B3

20 20

40

OPASKA BETONOWA POD SKRZYNKE ZASUWY

10

40

$19_S O

%
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