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opis techniczny -Projekt budowlany

OPIS DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

DOTYCZACY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN200 WRAZ Z WY-
SIEGNIKAMI PVC DN 160
LOKALIZACJA INWESTYCIJI:
DZIALKI NR 87/2, 86/3, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1 PRZY UL. DEWONSKA W
M. SZEWCE

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Projekt budowy kanatu sanitarnego PVC dn 200 wraz z wysiegnikami PVC dn 160
Lokalizacja zamierzenia: dziatka nr 87/2, 86/3, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1 przy ul. Dewonskiej w m. Szewce
gm. Nowiny.
2. Nazwai adres inwestora:
Grupa Inicjatywy Lokalnej Pawet Majcher
Szewce, ul. Rajska 25-052 Nowiny
3. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora;
e Aktualna mapa do celdw projektowych skala 1:500
e Warunki techniczne
¢ Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994r. ( z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Scie-
kéw (Dz.U. z 2001 nr 72 poz. 747 t.j.)
e Plan miejscowy
4. Istniejgce zagospodarowanie terenu dziatki.
Teren objety opracowaniem wyposazony jest w nastepujgca infrastrukture techniczna:
e Sie¢ wodociggowa
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej
e Sieé energetyczna
e Siec drég komunikacyjnych
5. Parametry techniczne sieci (projektowane zagospodarowanie dziatki):
Projektuje sie budowe sieci kanalizacyjnej wraz z wysiegnikami do granic:
- Projektowany kanat kanalizacji sanitarnej dn200PVC -164,5 [mb]
- Przykanalik sanitarny dn200PVC -10 szt; L=-36,5 [mb]
- Studnie DN 1200- 11 szt

6. Informacje majace wptyw na uzasadnione interesy oséb trzecich.




opis techniczny -Projekt budowlany

Budowany kanatu zostat usytuowany na dziatkach pasa drogowego drogi powiatowej oraz w dziatkach
prywatnych. Na powyzsze usytuowanie uzyskano zgode, nie naruszajac interesdw osoéb trzecich.

7. Informacje dotyczgce lokalizacji inwestycji

Dziatki, na ktdrych realizowana bedzie projektowana inwestycja, nie sg objete wpisem do rejestru zabyt-
kéw, nie s3 zlokalizowane na terenie gérniczym oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalei miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Planu miejscowego Uchwata Nr RG-VIII/75/19 z dnia
26.04.2019r. Rady Gminy Sitkdwka-Nowiny w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmujgcego czes¢ obszaru funkcjonalnego D na terenie gminy Nowiny.

W § 32.ust.3 znajdziemy zapisy dotyczace budowy oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacja sanitarna zostata zlokalizowana na obszarach oznaczonych symbolami:

1KDL- teren drogi powiatowej klasy lokalnej

9KDW- tereny drég wewnetrznych

Lokalizacja kanalizacji sanitarnej spetnia zapisy zawarte w przedmiotowym planie miejscowym.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000. Inwestycja znajduje sie w obszarze Checirisko- Kielec-
kie Parku Krajobrazowego. Budowa sieci kanalizacyjnej jest zgodna z zatozeniami uchwaty o ustanowieniu
parku krajobrazowego.

Inwestycja nie krzyzuje sie z urzgdzeniami melioracyjnymi oraz z urzgdzeniami wodnymi . Prace nie sg pro-
wadzone w strefie zalewowej.

8. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsiewziecie inwestycyjne
nie jest podporzadkowane wymaganiom okreslonym w Ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabyt-
kami. W przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie iz jest on
zabytkiem archeologicznym, wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przerwacé prace i przy uzyciu do-
stepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot oraz zawiadomic o znalezisku Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jezeli nie jest to mozliwe wtasciwego wdjta, burmistrza lub prezydenta miasta.

9. Dane dotyczagce ochrony przeciwpozarowej

Budowa sieci kanalizacyjnej nie wptywa na warunki p.poz ani im nie podlega.

10. Wptyw eksploatacji gérniczej

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji gérniczej, w zawigzku z tym realizacja przedsie-
wziecia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633).

11. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
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Podstawa prawna: art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obszar oddziatywania
projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej zawiera sie w obrebie wymienionych dziatek: 87/2, 86/3, 86/4,
86/9, 84/6, 85/1. Inwestycja polegajgca na budowie sieci kanalizacyjnej nie wykracza poza obszar dziatania
inwestora to znaczy zawiera sie w granicach dziatek na ktérych usytuowano projektowany obiekt liniowy.
Sie¢ kanalizacyjna po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak

rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu .

Projektant:
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Kielce, dn.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane
o$wiadczamy, Ze:

PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU
BUDOWY KANALIZAC]JI SANITARNE] PVC dn 200 WRAZ Z WYSIEGNIKAMI PVC dn 160
w m. Szewce ul. Dewonska
dz.nrew.87/2,86/3, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1 obreb 0015

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko: mgr inz. Agata Kubiec
Upr. Nr: SWK/0240/PWBS/18
Cztonek Izby: Swiqtokrzyska Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/I1S/0034/19
Podpis: .o
Imie i Nazwisko: mgr inZz. Agnieszka Smolarczyk
Upr. Nr: SWK/0121/PWBS/18
Cztonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/1S/0173/18
Podpis: .o
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Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej:

GN-II1.6640.5087.2022

Wojewddztwo: $wietokrzyskie
Powiat: kielecki
Jednostka ewidencyjna: Identyfikator i nazwa 260417_2 Nowiny
i . 5 . 0015 Szewce
Obreb ewidencyjny: Identyfikator i nazwa dz. 8416, 8571, 86/, 86/9
Skala mapy: 1:500
wspdirzednych prostokatnych
Nazwa uktadu: ptaskich 07
wysokosci PL-EVRF2007-NH

Godto mapy zasadniczej:

7.142.16.08.2.3 (zakres: B,C,D,E - 8)
7.142.16.08.2.4 (zakres: B,C,DE - 1,2)
7.142.16.08 4.1 (zakres: A,B - 8)
7.142.16.08 4.2 (zakres: A,B,C - 1,2)

Nie sprawdzono KW pod katem stuzebnoéci gruntowej

Obszar aktualizowany zaznaczono kolorem czerwonym

Granice nieruchomoéci przyjeto z operatu ewidencji gruntéw

Nie wyklucza sig istnienia w terenie — a nie wykazanych na niniejszej mapie — urzgdzef podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w Powiatowym Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Kielcach.

Data opracowania:

| 24.07.2022 .

RTOGRAFICZNE

UStUGI GEODE VIUGR

Nazwa wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY

Imig i Nazwisko, nr uprawnies, i podpis
geodety uprawnionego ktéry sporzadzit mape

OSWIADCZENIE

(na podstawie Art. 12b punkt 5a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

Geodezyjne i Kartograficzne-Dz.U. 2021 poz. 1990)

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i Kkartograficznych, a rezultaty
tych prac przekazano w formie operatu technicznego,

ktéry uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za

zlozenie falszywego oswiadczenia.

GN-II1.6640.5087.2022

Identyfikator zgloszenia prac

STAROSTA KIELECKI
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Kielcach

Nazwa organu, ktéry otrzymat zgtoszenie prac geodezyjnych

GN-II11.6640.5087.2022_1, dn. 03.08.2022 r

Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji

nr upr. 22!

Imig i nazwisko, nr uprawnien zaw.“kierownika prac geodezyjnych

GEOPETA UPRA IONQ\
. Kal /t)}v;u}iyk
0

USLUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
»GRUNT” inz. Kamil Kowalczyk
os. Sosnéwka 1A/33, 26-060 Checiny
tel: 512-595-055, e-mail: grunt @interia.pl
NIP: 959-184-64-65, REGON: 368433550
Wykonawca prac geodezyjnych

LEGENDA

- projektowany kanat kanalizacji sanitarnej PVC
dn 200 wraz z wysiegnikiem PVC dn 160

- instniejgca studnia kanalizacyjna
S1-11| - projektowana studnia kanalizacyjna

Z1-20| - projektowana zaslepka

~y S

PHEOJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

" GRUPA INICJATYWY LOKALNEJ PAWEL MAJCHER
Szewce, ul. Rajska 44; 25-052 Nowiny

OBIEKT

Kanat sanitarny PVC dn200 wraz z wysiegnikami PVC dn160 m. Szewce

Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant: mgr inz. Agata Kubiec sanitarna |SWK/0240/PWBS/18
Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk | sanitarna |SWK/0121/PWBS/18
Opracowat: sanitarna -
: . ata: Specjalnosé Nr uprawnien Nrrysunku:  S1
Skala: 1:500 10-2023

Strona:

: Niniej j i Z jej $¢ ni z ¢ ielana ani rozpowszechniana za
UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czg$¢ nie moze by¢ powiel : ir ! :
pomoca urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany kanatu sanitarnego dn 200 PVC wraz
z wysiegnikami PCV dn 160. Lokalizacja inwestycji — wg. projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja z zgodnie z §20 ust.1 pkt. 1 zaliczana jest do kategorii XXVI, rodzaj sieci kana-
lizacyjne.

2. Podstawa opracowania.

@.’3 Zlecenie Inwestora

@_’% Warunki techniczne

@ Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500
@% Uzgodnienia miedzybranzowe

@ Obowigzujace normy i przepisy
3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem wyposazony jest w nastepujacy infrastrukture techniczna:

° Sie¢ wodociggowa

° Kanalizacje sanitarng

° Linie energetyczne

° Sie¢ drég komunikacyjnych

4. Opis rozwigzan. Charakterystyczne parametry obiektu.
Kanat sanitarny zaprojektowano w sposéb niepowodujgcy kolizji i nieskutkujgcy przebudowa istniejgce;j
infrastruktury technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi.

Catkowita diugosc¢:

Projektowany kanat kanalizacji sanitarnej dn200PVC (PVC typ SN8 dn200x5,9) -164,5 [mb]
- Przykanalik sanitarny dn160PVC (PVC typ SN4 dn 160x4,0) -10 szt; L=-36,5 [mb]

Studnie DN 1200- 11 szt.

dz. nr lokalizacja imie i nazwisko/nazwa wtasciciela

Krzysztof Ktobucki
Ul. Sosnowa 7, 58-140 Jaworznia Slaska
Robert Ktobucki

85/1, 86/4 Szewce ul. Deworiska Ul. Madalinskiego 23/17, 02-513 Warszawa
Joanna Wicher
84/6, 86/9 Szewce ul. Deworiska Ul. Deworiska 4, 26-052 Szewce
Powiatowy Zarzad Drog
87/2, 86/3 Szewce ul. Deworiska Ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
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5. Opis techniczny kanalizacji sanitarnej

5.1 Opis projektowanej kanalizacji.

W ramach planowanego przedsiewziecia celem odprowadzenia sciekdw bytowo-gospodarczych przewi-
duje sie budowe kanatu sanitarnego z rur PVC typ SN8 dn200x5,9, oraz wysiegniki PVC typ 4 dn 160x4,0
5.2 Kanat.

Rury PVC-u ze $cianka litg. Charakterystyka systemu:

. rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg litg jednorodng spetniajagce wymagania PN-EN
1401-1+A1:2023-09

. Witaczenie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej dn 200 PVC zlokalizowanej na dz. nr 87/2 w
m. Szewce, ul. Deworiska poprzez rozkopanie pasa drogowego. Wykonane w wykopie wasko przestrzen-
nym rozpartym z odpowiednim zabezpieczeniem scian przed mozliwoscig obrywania sie. Zgodnie z decy-
zjg Powiatowego Zarzadu Drég z dnia 12.01.2024 znak: PZD,600.557.2023 MS.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw zgodna ze strefe przemarzania — minimalne przykrycie przewodéw min
1,40m.

5.3 Studzienki kanalizacyjne.

Studnie rewizyjne zlokalizowane na trasie projektowanego kanatu powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-B-10729 i PN-EN 1917. Projektuje sie studnie o srednicy dn 1200. Studnie wykona¢ z prefabrykatow
betonowych o odpowiedniej wytrzymatosci klasy C35/45, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5%
i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami.

Powierzchnie elementdow studzienek (dno, kregi, ptyty redukujace i pokrywowe) powinny by¢ tak wyprofi-
lowane aby utworzy¢ ztgcza w formie tzw. zamka.

W prefabrykowanych elementach dennych studni nalezy wykonaé kinety o spadku spocznika 5%.

Studnie zaizolowac zewnetrznie. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie
powtoka, w ilosci 3 kg/m2 izolowanej powierzchni (dopuszcza sie inng powtoke bezpieczng ekologicznie).
Wymaga sie stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi.
W studniach i komorach rewizyjnych nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne ty-
pu ciezkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane tworzywem sztucznym. Mozna stosowac kregi
przejSciowe. Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe pier-
$cienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare mozliwosci
stosowania pierscieni wysokosci 5 cm. Zwienczenie studni betonowych stosowac poprzez zwezke (konus)
lub ptyte nastudzienng. Nie dopuszcza sie stosowania pierscieni odcigzajgcych. Studnie kanalizacyjne win-
ny by¢ oznaczone w terenie tabliczkami orientacyjnymi, zamocowanymi do punktéow statych. Opisy wy-

kona¢ w sposdb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach
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betonowych o szerokosci tabliczki z pasem grubosci 5cm namalowanym kolorem niebieskim przy gérnej
krawedzi stupka lub na trwatych elementach budynkdw i ogrodzen za zgodg ich wtascicieli.

Wtazy kanatowe ,

Na studniach kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane tylko wtazy zgodne z normg PN-EN 124-1:2015-
07 o klasie wytrzymatosci D400 i srednicy min DN 600 mm. Wtazy muszg by¢ osadzone w sposéb unie-
mozliwiajgcy ich przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wtazow z czeSciami ruchomymi (np. Srubami). W
przypadku wtazéw szczelnych dopuszcza sie wtazy z ryglami. W pasach drogowych nalezy stosowac wtazy
z zeliwa szarego. Poza pasem drogowym zaleca sie stosowanie wtazéw z wypetnieniem betonowym.

5.4 Technologia wykonania

5.4.1 Roboty ziemne

Przygotowanie robot

W celu prawidtowego wykonania robét dotyczacych kanalizacji sanitarnej wykonawca winien:

- przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z dokumentacjg techniczng a w szczegdlnosci z trescig uzgod-
nien i uwzglednic je w trakcie wykonywania robét,

- zlecié uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy kanalizacji i obstuge geodezyjng w trakcie wykonywania
robot,

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 23-06-2003r(Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy ustali¢ organizacje robot, polegajaca na:

- ustaleniu miejsca do odktadania ziemi urodzajnej, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu,
sktadowania materiatéw sypkich (piasku) przeznaczonych do obsypki i zasypki rurociggdw.

-Przewidzenie utylizacji ziemi nadmiarowej nierozplantowanej na projektowanym kanale.

5.4.2 Wykopy

Zaktada sie, ze wykopy bedg wykonywane z petnym umocnieniem $cian (tj. deskowanie). Dopuszcza sie
wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania $cian wykopoéw (w tym szalowanie przesuwne). Zakta-
da sie, ze roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie (80%) oraz recznie (20%).

Szczegobtowe warunki wykonania wykopdéw pod kanalizacje zawarte sg w ,,Warunkach technicznych wy-
konania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

5.4.3 Podtoza pod rurociagi

Kanaty mogg by¢ posadowione na podtozu naturalnym lub wzmocnionym.

Podtoze naturalne stanowig grunty suche (o normalnej wilgotnosci) takie, jak: piaszczyste, zwirowo-
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, tj. wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:
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a) podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowic podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych. b) podtoze
zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach stabych nienawodnionych i fatwo Scisliwych (muty, torfy) o statej grubosci po ich usunie-
ciu
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych)

- W razie naruszenia gruntu rodzimego
Przyjeto grubos¢ podtoza dla kanatéw 15 cm (po zageszczeniu) Zageszczenie nalezy wykonywac do
wskaznika 95% w skali Proctora.
5.4.4 Zasypka rurociggéw
Uzyty materiat na obsypke rury i zasypke w strefie rury nie powinien spowodowac uszkodzenia rury.
W terenach zielonych obsypke i zasypke rurociggdw w tzw. strefie rury (zasypka na wysokos$¢ 30cm nad
wierzch rury) nalezy wykonac piaskiem z zageszczeniem recznym lub przy uzyciu lekkich wibratorow, a
powyzej tej strefy zasypke wykopdw przewidziano gruntem rodzimym.
Po wykonaniu robdt ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byt przed
rozpoczeciem robot.
5.4.5 Odwodnienie wykopu
Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu za pomocg igtofiltrow montowanych po obu stronach wyko-
pow.
5.4.6 Roboty montazowe.
Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa.
5.5 Informacja o zasadniczych elementach wyposazanie budowlano- instalacyjnego
Zaprojektowane rozwigzania techniczne pozwalajg na wykonanie i uzytkowanie projektowanego obiektu
zgodnie z przeznaczeniem .
6. Rozwigzania techniczne nawigzujace do warunkéw terenu.
Przebieg trasy sieci dostosowano do istniejgcych warunkow terenowych.
Po wykonaniu kanatu nalezy teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nadmiarowe masy ziemne rozplan-
towac . Droge gruntowg przywrdci¢ do stanu pierwotnego .
Nalezy przestrzegac zapisow zawartych w odpisie z narady koordynacyjnej jak réwniez w warunkach

technicznych.
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7. Charakterystyka ekologiczna obiektu, oraz jego wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie. Wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodo-

wisko, tj. o ktédrych mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o

srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 tekst jednolity), wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Mini-

strow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko

(Dz.U. 2019 poz. 1839). W fazie projektowania i realizacji inwestycji nalezy zachowac¢ warunki wynikajace z

przepiséw ustawy dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska ktére zobowiazuje inwestora do

oszczednego korzystania z terenu i do ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosun-

kéw wodnych.

Inne wymienione w ustawie Prawo Budowlane :

- Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw: rurociggiem beda

odprowadzane nieczystosci sanitarne powstate w domu jednorodzinnym.

- eksploatacja obiektu ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robdt budowlanych

nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.

- Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw - nie dotyczy.

- Eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdl-

nosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktécen — nie dotyczy

- Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

- Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew, nie wptywa na pogorszenie stanu srodowiska przyrodni-

czego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych powierzchni ziemi, Srodowiska ludzkiego, swiata

zwierzat i rodlin, krajobrazu oraz powietrza.

Po zakoriczeniu robot wszelkie drobne zmiany w szacie roslinnej oraz przemieszczenia mas ziemnych zo-

stang doprowadzone do stanu pierwotnego.

Zachowanie strefy ochronnej oraz materiatéw dopuszczonych przez Wodociagi pozwoli na utrzymanie wta-

Sciwego stanu technicznego. Obiekty zaprojektowano tak aby spetniaty podstawowe wymagania w zakre-

sie: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeistwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich

warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oraz

oszczednosci energii. Obiekty bedg spetniaty warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowanie ,,Oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze” nie jest

wymagane.
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9.

8. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowane obiekty zaliczajg sie do Il kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych wedtug Rozpo-
rzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.

Warunki geotechniczne.

W obrebie projektowanego wodociggu zaktada sie wykonywanie robdt ziemnych gruntach kategorii —

zgodnie z zataczonymi badaniami technicznymi gruntu.

10. Opinia geotechniczna

Na podstawie analizy i archiwalnych geotechnicznych badan podtoza gruntowego oraz uzyskanych badan

gruntu stwierdzono:

° Warstwy gruntu: glina piaszczysta, piasek sredni oraz nasyp piaszczysty

° Warunki wodne -korzystne

° Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntu hz = 1,4m.

° Na catym odcinku projektowanego sieci wykop prowadzony na gtebokosci zgodnej z zatagczonym
profilem.

° Zgodnie z posiadang dokumentacjg geotechniczng stwierdza sie warunki i gruntowe proste,.

° Obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej

11. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Budowa sieci kanalizacyjnej nie wptywa na warunki p.poz ani im nie podlega.
12. Uwagi koncowe.
Przewiduje sie zastosowanie uzbrojenia producentdéw posiadajgcych wdrozony system zarzadzania jako-
$cig zgodnie z EN ISO 9001 (lub inny system zarzadzania jakoscig).
Przed przystgpieniem do prac ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy przeprowadzi¢ niwelacje urza-
dzen stanowigcych potgczenie sieci istniejgcych z projektowanymi. W przypadku réznic z wartosciami
rzednych podanymi w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta. Wszystkie napotkane przewody pod-
ziemne na trasie wykonywanych wykopdéw krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, nalezy za-
bezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Po wykonaniu wykopdéw pod urzadzenia zaleca sie przeprowadzenie odbioru podfoza gruntowego celem
wtasciwego rozpoznania geotechnicznego terenu.
Wymagania i badania przy odbiorze, z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIA-
GOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami instalacyjno-inzynieryjnymi.
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:

° Polskimi Normami

13
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. Projektem
. Wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw
. Zdrowym rozsadkiem

Zmiany projektu wymagajg zgody autoréw opracowania.

Projektant:
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1. INFORMACIA O PLANIE BIOZ

Prace objete projektem bedg wykonywane w czasie krotszym niz 30 dni roboczych przez mniej niz 20
pracownikéw, a pracochfonnosc¢ nie bedzie przekraczata 500 osobodni. Jednoczesnie charakter, organizacja
i miejsce prowadzenia robdt nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

W oparciu o §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stwierdza sie
Ze zakres robdt budowlanych objetych projektem nie jest wymieniony jako wymagajgcy sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku powyzszym, zgodnie z Art. 21a ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy nie jest
zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ".

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuje budowe kanatu sanitarnego PVC dn 200 wraz z wysiegnikami PVC dn 160

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

e Zagospodarowanie placu budowy

e Wytyczenie trasy sieci

e Roboty ziemne — wykopy

e Roboty montazowe

e Roboty ziemne — zasypywanie i zageszczanie

e Roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowych i betonowych

4. |STNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

e sie¢ wodociggowa (obiekt podziemny)

o kanalizacja sanitarna (obiekt podziemny)
o kable energetyczne (obiekt podziemny)
e ciggi komunikacyjne asfaltowe

5. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACII LUB ROZBIORCE

Na placu budowy nie ma obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu, brak wykonania zejscia do wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdét na placu bu-
dowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
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e poparzenie lub zgniecenie konczyny (wynikajgce z nieostroznosci przy pracach zgrzewczych)
e porazenie pragdem elektrycznym (wynikajgce z nieostroznosci przy prowadzeniu prac przy skrzyzo-
waniach z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi)

e wynikajace z nieoznakowania placu budowy
e wynikajgce z przebywania oséb nieupowaznionych i niezatrudnionych na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych;
e pochwycenie koniczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu  bu-
dowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mecha-
niczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)
e poparzenie lub zgniecenie konczyny, wynikajgce z nieostroznosci przy pracach zgrzewczych

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZ-
PIECZNYCH

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia moggace wystgpi¢ w czasie prowadzenia prac
budowlanych, oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia robo-
czego.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracowni-
kéw
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasa-
dy postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

8. WSKAZANIE CZYNNOSCI ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
o dbad o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
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organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $ro-
dowiska pracy

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien
podjac stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagro-
zeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie techno-
logii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

opracowat:

Agata Kubiec
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Kielce, dn.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane
oSwiadczamy, Ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
BUDOWY KANALIZACJI SANITARNE] PVC dn 200 WRAZ Z WYSIEGNIKAMI PVC dn 160
w m. Szewce ul. Deworniska
dz. nrew. 87/2,86/3, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1 obreb 0015

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i Nazwisko: mgr inz. Agata Kubiec
Upr. Nr: SWK/0240/PWBS/18
Cztonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/1S/0034/19
0T} o) E
Imie i Nazwisko: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk
Upr. Nr: SWK/0121/PWBS/18
Cztonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IS/0173/18
0T} o) E
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Kanat sanitarny PVC dn200 wraz z wysiegnikami PVC dn160 m. Szewce

Tytut rysunku:

SCHEMAT STUDNI

Projektant:

mgr inz. Agata Kubiec sanitarna |SWK/0240/PWBS/18
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XXVI - SIECI KANALIZACYINE
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Jednostka ewidencyjna 260417_2 Nowiny

Obreb ewidencyjny 0015 Szewce

Grupa Inicjatywy Lokalnej Pawet Majcher
Szewce, ul. Rajska
25-052 Nowiny

INSTALACYJNA SANITARNA
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| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 grudnia 2018 r.
OKREGOW A

L1z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0019(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 22016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 22018 r. poz. 1202) oraz § 10 i
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu €gzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agata Monika Kubiec
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 15 lutego 1984 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0240/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swic;tokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

d’e \%e‘w g

Otrzymuja: mgr inz. Andrzej Pierfiazek
1. Pani Agata Monika Kubiec _——.__  Przewodniczacy skiadu orzekajacego
ul. Zagoérska 215 D F LA = - ,
25-362 Kielce (Ao _ QM 1

2. Okregowa Rada SOIIB

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego '~ |
4. a/a A X

dr inz./Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

3 /7

mgr inz. Elzbieta Chdciaj
Cztonek skladu orzekajatego

(%]




Uprawnienia budowlane nadane
Pani Agacie Monice Kubiec

magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 15 lutego 1984 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0240/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow:

— wykonywania nadzoru inwestorskiego:

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym. takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A )
b 14
N
mgr inz. Andrzef Pieniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

e Ly

dr é '§tefan Szatkowski
Cztonek skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chgciaj
Cztonek sktadu orzekajacego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-17R-9HV-H7E *

Pani Agata Monika Kubiec o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0034/19

adres zamieszkania ul. Zagorska 215 D, 25-362 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-23 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ZBW-J53-GLY *

Pani Agata Monika Kubiec o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0034/19

adres zamieszkania ul. Zagorska 215 D, 25-362 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-23 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0015(2)/18

Kielce, dnia 28 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i
§ 14 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Dorota Smolarczyk

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 6 lutego 1988 roku w Konskich
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0121/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komi?walifikacyjnej

ji K
il §
L Uit / /
Otrzymuja: mgr inz. An rzﬁie 197

1. Pani Agnieszka Dorota Smolarczyk . Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Wolka Ktucka 26 / AR L™

26-080 Mni6w L2 NN\ @LS(—CKJL«'»'

2. Okregowa Rada SOIIB (> &% AP d'ipz. Stefan Szatkowski
4

. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czionek sktadu orzekajgcego
4. ala

(98}

- mgr inz. Elzbieta Chociaj
’ Cztonek sktadu orzekajgcego



Uprawnienia budowlane nadane
Pani Agnieszce Dorocie Smolarczyk

magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 6 lutego 1988 roku w Konskich
nr ewidencyjny SWK/0121/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

II.

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬂ @%ﬂ

mgr inz. Andrzej P enlqzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

4

z. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbietal Chociaj

Cztonek sktadu orzekajacego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9GX-ECB-YRP *

Pani Agnieszka Dorota Smolarczyk o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0173/18

adres zamieszkania Wymystow ul. Spokojna 2, 27-415 Kundéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




WODOCIAGI KIELECKIE sp. 7 0.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

v tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
— 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zaktadowy: 56 839 992 7}

Kielce dn. 2022-11-14

TT/2022/2276
TT-W /AL
Pracownia Projektowa KUBIK Agata Kubiec

ul. Zagorska 215D
25-362 Kielce

sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z wraz z wysiggnikami przytaczy wod-kan do
granicy dziatek nr ewid - 84/2, 84/3, 84/4, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 85/10, 86/5 przy
ul. Deworiskiej w msc. Szewce, gm. Nowiny:

1. Zgodnie z zatgczonym do zlecenia pismem  Urzedu Gminy Nowiny znak:
INO-VIII.7011.1.16.2021 Z dnia 09.12.2021r. w/s budowy wodociggu i kanaty
sanitarnego do dziatek nr ewid.: 84/2, 84/3, 84/4, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9,
85/10, 86/5 przy ul. Deworiskiej w msc. Szewce, gm. Nowiny, zawartej pomigdzy Gming
Nowiny a P. Pawet Majcher, bedzie realizowana w ramach Grupy Inicjatywy Lokalnej.
Powyzsze pismo nalezy zatgczyé do projektu.

2. Doprowadzenie wody do ww. dziatek nalezy przewidzieé¢ z sieci wodociggowej z rur
PVC-110mm wzdtuz ul. Deworiskiej w Szewcach. Wodocigg zaznaczono na mapie
kolorem niebieskim.

3. Od wyzej wymienionego przewody wodociggowego nalezy zaprojektowaé wodocigg
$rednicy Dwewn.min.=100mm, wzdtuz wydzielonej  drogi wewnetrznej
ogolnodostepnej, wzdiuz planowanegj Zzabudowy na przedmiotowych dziatkach do
wysokosci ostatniego planowanego wysiegnika przytacza wody.

4. Na wodociggu nalezy przewidzie¢ montaz trojnikéw z zasuwami domowymi na
wysiegnikach przytgczy do przedmiotowych nieruchomogei.

S5. Cisnienie wody ww. wodociggu w Omawianym rejonie oscyluje na wysokosc
p=0,35MPa.

6. W celu odprowadzenia $ciekéw z przedmiotowych budynkow nalezy zaprojektowaé
i zrealizowa¢ grawitacyjny kanat sanitarny Dmin=200mm wzdtuz wydzielonej drogi
wewnetrznej ogélnodostepnej, wzdtuz planowane; zabudowy na przedmiotowych
dziatkach do wysokosci ostatniego planowanego wysiegnika przytacza KS
Z wigczeniem do kanatu sanitarnego  PVC-200mm zlokalizowanego wzdiuz

Strona 172



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Od planowanego kanatu nalezy zaprojektowa¢ niezalezne wysiegniki przytaczy
kanalizaciji sanitarnej do granicy przedmiotowych nieruchomosci.

Izolacje zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni murowanych, betonowych nalezy
przyja¢ z materiatow bezpiecznych ekologicznie.

Materiaty, z ktérych zostanie wykonana kanalizacja sanitarna musza gwarantowac petng
szczelnosé i niezawodno$¢  dziatania. W projekcie uwzglednic konieczno$¢
przeprowadzenia prob szczelnosci przewodow KS i studni rewizyjnych na eksfiltracje
wg. PN-EN-1610:2002.

Przy opracowaniu projektu zagospodarowania terenu przedmiotowych dziatek
planowane budynki nalezy usytuowaé w odlegtosci nie mniejszej niz L=3,0m
od projektowanego wodociagu i kanatu sanitarnego.

Dokumentacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz "Wytycznymi
eksploatacyjnymi "Wodociggéw  Kieleckich" Sp. z 0.0 do projektowania
i realizacji infrastruktury wodociagowe] | kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania
Spotki". "Wytyczne..." sg dostgpne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi) sieci wod - kan
oraz dokumentacji technicznej na przytacza wod-kan (odrebne opracowania na sieé
wod-kan i wysiegniki przytaczy wod-kan) nalezy przedtozy¢ do "Wodociagow Kieleckich"
celem branzowego uzgodnienia.

Warunki techniczne sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcego w dacie wydania warunkéw, nie diuzej niz dwa lata.

Od powyzszych warunkow przystuguje mozliwosc¢ odwotania sie.

DYREKTOR
ds. Tec zno-Eksploatacyjnyeh

mgr Té Da[i'uta Bry

Strona2z2






Starosta Kielecki

Znak sprawy:

GN-111.6630.396.2023

ODPIS PROTOKOLU

zdnia 2023-06-16

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach

Whnioskodawca:

Lokalizacja:

Pracownia Projektowa Kubik Agata Kubiec

w dniu 2023-06-12

Gm. Nowiny obr. Szewce dziatki wedtug zakresu projektu

Zagorska 215 D 25-362 Kielce

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie przytgcza wodociggowego
2 uzgodnienie sieci wodociggowej
3 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

4 uzgodnienie przytacza kanalizacyjnego

Uwagi:

Lp | Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA
SWIETOKRZYSKIEGO

Marszatkowski w Kielcach

2023-06-12 10:57:35

Data

NETIA S.A NETIA S.A. brak uwag
2023-06-15 08:45:23

NEXERA sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag
2023-06-15 14:33:55
Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag

1| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oodziat
Skarzysko-Kamienna Rej.
Energetyczny Kielce

Wiestaw Prokop - PGE Dystrybucja

2023-06-13 08:09:52

Nie uzgadnia sie - prosze wykona¢ domiary od
skrajnych obryséw projektowanych urzadzen
kanalizacji sanitarnej do istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej zachowujgc minimum 1,5m




Strona: 2

odlegtosc.

2| ORANGE Polska S.A, brak uczestnictwa w naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
3| GMINA NOWINY brak uczestnictwa w naradzie
4| WODOCIAGI KIELECKIE Sp.z 0.0. Agnieszka Fidor - Wodociagi Kieleckie Opinia pozytywna z uwaga:
Sp.z o.0. Z uwagi na brak zgody wtascicieli dziatek nr ewid.
346/4 i 346/2, Spotka "Wodociagi Kieleckie" akceptuje
przedstawiong trase wodociggu. W projekcie
budowlanym sieci wod-kan nalezy na projekcie
2023-06-12 13:08:12 zagospodarowania terenu przedstawi¢ aranzacje tras
przytaczy wod-kan dla planowanej zabudowy.
5| POWIATOWY ZARZAD DROG W Marek Dzierzak Uzyskac decyzje lokalizacyjng od zarzadcy drogi tj.

KIELCACH

2023-06-12 10:34:59

PZD-Kielce na zajecie pasa drogowego

Elektroniczni

DO rota e podpisany
Pletrzyk przez Dorota

trzyk
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LEGENDA:

MN ? - przeznaczenie w/q MPZP

— linie rozgraniczajqce w/q MPZP

|

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:

GN-II1.6640.5087.2022

Wojewddztwo: $wigtokrzyskie
Powiat: kielecki
Jednostka ewidencyjna: Identyfikator i nazwa 260417_2 Nowiny
. o ] : 0015 Szewce
Obreb ewidencyjny: Identyfikator i nazwa dz. 8416, 8571, 86/4, 86/9
Skala mapy: 1:500
wspdirzednych prostokatnych
Nazwa uktadu: taskich RS
wysokosci PL-EVRF2007-NH

Godto mapy zasadniczej:

7.142.16.08.2.3 (zakres: B,C,D,E - 8)
7.142.16.08.2.4 (zakres: B,C,D,E - 1,2)
7.142.16.08 4.1 (zakres: A,B - 8)
7.142.16.08 4.2 (zakres: A,B,C - 1,2)

Nie sprawdzono KW pod katem stuzebnosci gruntowej

Obszar aktualizowany zaznaczono kolorem czerwonym

Granice nieruchomoéci przyjeto z operatu ewidencji gruntéw

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie — a nie wykazanych na niniejszej mapie — urzgdzen podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w Powiatowym Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Kielcach.

Data opracowania:

[ 24.07.20227.

Nazwa wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY

odpis
geodety uprawnionego ktéry sporzadzit mape

OSWIADCZENIE

(na podstawie Art. 12b punkt 5a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne-Dz.U. 2021 poz. 1990)

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
ktéry uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
zlozenie falszywego o$wiadczenia.

GN-II1.6640.5087.2022

Identyfikator zgloszenia prac

STAROSTA KIELECKI
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Kielcach

Nazwa organu, ktéry otrzymat zgloszenie prac geodezyjnych

GN-II1.6640.5087.2022_1, dn. 03.08.2022 r

Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji

GEQBETA UPRAWKIO NQ\
- z. Kamil Kowalgzyk
nr upr. 2?‘36%

Imig i nazwisko, nr uprawnien zaw./kierownika prac geodezyjnych

USLUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
»GRUNT"’ inz. Kamil Kowalczyk
os. Sosnéwka 1A/33, 26-060 Checiny
tel: 512-595-055, e-mail: grunt@interia.pl
NIP: 959-184-64-65, REGON: 368433550
Wykonawca prac geodezyjnych

Dorota
Pietrzy

LEGENDA

-————= - projektowany kanat kanalizacji sanitarnej PVC

dn 200 wraz z wysiegnikiem PVC dn 160
- instniejgca studnia kanalizacyjna
- projektowana studnia kanalizacyjna
- projektowana zaslepka

— === - projektowany wodociag PE dn 125
wraz z wysiegnikiem PE dn 40

- proj. wigczenie do wodociggu
- projektowana trojnik do samonawiercania

- projektowany hydrant p.poz

- projektowana zasuwa

- projektowane kolano

—4—— - projektowana rura ochronna dwudzielna (ROD)

Elektroniczni
e podpisany
k przez Dorota
Pietrzyk

STAROSTA KIELECKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej
Data zakonczenia narady: 2023-06-16
Znak sprawy: GN-111.6630.396.2023
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Dorota Pietrzyk

Uwaga:
Brak zgody na wafczenie si¢ na dz. nr 346/4 oraz
brak zgody na inng loklizacje sieci na dz. nr 346/2

gata Kubiec

Taza

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWE'TIE{UPA INICJATYWY LOKALNEJ PAWEL MAJCHER
Szewce, ul. Rajska 44; 25-052 Nowiny

OBIEKT

Kanat sanitarny PVC dn200 wraz z wysiegnikami PVC dn140 oraz wodociag
PE dn 125 wraz z wysiegnikami wody PE dn 40 m. Szewce

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inz. Agata Kubiec sanitarna |SWK/0240/PWBS/18| )2
Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk | sanitarna |SWK/0121/PWBS/18 N
Opracowat: sanitarna - C[b{
jalnose ien ku:  s1
la: . Data: Specjalnosé Nr uprawnien Nr rysun
o 1:500 01-2023 Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielgna ani_ (ozpowszechAniana 2a
pomoca urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej

zgody posiadacza praw autorskich
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Starosta Kielecki

Znak sprawy:  GN-111.6630.207.2024 zdnia 2024-04-08

ODPIS PROTOKOLU

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu 2024-04-02

Whnioskodawca:  Pracownia Projektowa Kubik Agata Kubiec ~Wolska 9 25-346 Kielce

Lokalizacja: Gm. Nowiny obr. Szewce dziatki wedtug zakresu projektu - zmiana trasy

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie przytgcza wodociggowego
2 uzgodnienie sieci wodociggowej
3 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

4 uzgodnienie przytacza kanalizacyjnego

Uwagi:

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Data

NETIAS.A NETIA S.A. brak uwag

2024-04-05 14:27:31

NEXERA sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag

2024-04-04 14:01:01

URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach

SWIETOKRZYSKIEGO

2024-04-03 13:53:54

1| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oodziat Dariusz Krzeminski - PGE Dystrybucja Dariusz Krzeminski - brak uwag (dotyczy linii
Skarzysko-Kamienna Rej. S.A. kablowych 15kV)
Energetyczny Kielce

2024-04-05 14:16:00




Strona: 2

2| ORANGE Polska S.A, brak uczestnictwa w naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
3| GMINA NOWINY brak uczestnictwa w naradzie
4| WODOCIAGI KIELECKIE Sp.z 0.0. Agnieszka Fidor - Wodociagi Kieleckie Trasa przewodéw wod-kan nie ulegta zmianie w
Sp.z o.0. stosunku do trasy przedstawionej na naradzie
koordynacyjnej GN-111.6630.396.2023. Z uwagi na
przebudowe stupa, brak jest zasadnosci
zastosowania rur ostonowych na sieciach wod-kan.
2024-04-03 08:53:37
5| POWIATOWY ZARZAD DROG W Marek Dzierzak brak uwag

KIELCACH

2024-04-02 10:23:13

DO rota Elektronicznie
podpisany przez

Pletrzyk Dorota Pietrzyk



STAROSTA KIELECKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej
Data zakonczenia narady: 2024-04-08
Znak sprawy: GN-I11.6630.207.2024
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej

ng@ Przewodniczacy narady:Dorota Pietrzyk
: Elektroniczni
DO rota e podpisany
: rzez Dorota
rzykP
e Plet y Pietrzyk
X Bef
%
LEGENDA:
MN i - przeznaczenie w/q MPZP

— linie rozgraniczajqce w/q MPZP

|

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: GN-II1.6640.5087.2022 OSWIADCZENIE:
Woiewédztwo: Swietokrzyskie (na padst.awi'e Art. 12b Apunkt 5a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Po\iiat; k?;ljécki Yy Geodezyjne i Kartograficzne-Dz.U. 2021 poz. 1990) Uwaga:
Jednostka ewidencyjna: Identyfikator i nazwa 260417_2 Nowiny Niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku Pozostaty odcinek wg narady GN-I11.6630.396.2023
. = : . 0015 Szewce rac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultat
Obreb ewid . Ident P g yjny 4 yen, y
reb ewidencyjny dentyfiksior | sazwa dz. 84/6, 85/1, 86/4, 86/9 tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
Skala mapy: 1:500 ktéry uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
wspdirzednych prostokatnych 2000/7 Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
Nazwa uktadu: taskich zlozenie falszywego o$wiadczenia. (Q'§
wysokosci PL-EVRF2007-NH X;Z/
— 7.142.16.08.2.3 (zakres: B,C,DE - 8) GN-IIL.6640.5087.2022
AN . 7.142.16.08.2.4 (zakres: B.C.DE - 1.2) ey Fkalor sgloszeniupox: LEGENDA
Godto mapy zasadniczej: 7.142.16.08.4.1 (zakres: AB-8) SI S6 kanat kanalizacii sanitarnei PVC
-1592.106.Us.4. - A0 - g i anat Kanalizacjl sanitarne, s
7.142.16.08.4.2 (zakres: AB,C - 1.2) STAROSTA KIELECKI projektowany ] ) 0S¢

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Kielcach

Nazwa organu, ktéry otrzymat zgloszenie prac geodezyjnych

Nie sprawdzono KW pod katem stuzebnosci gruntowej
Obszar aktualizowany zaznaczono kolorem czerwonym
Granice nieruchomoéci przyjeto z operatu ewidencji gruntéw

dn 200 wraz z wyciegnikami PVC dn 160

- instniejgca studnia kanalizacyjna

- - projekt a studnia kanalizacyjna roe
;1' ;? p:zj-:ktzx::a zaslepka PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- - proj
A

B INWE'TI':{UPA INICJATYWY LOKALNEJ PAWEL MAICHER
i —— == - projektowany wodocigg PE dn 125 wraz z Szewce, ul, Rajska 44; 25-052 Nowiny
Imig i nazwisko, nr uprawnien zaw./kierownika prac geodezyjnych

OBIEKT . .
GEODETA pre il WySiegnikami PE dn 40 Kanat sanitarny PVC dn200 wraz z wysiegnikami PVC dn 16, oraz wodociqag PE dn
2 ; i i i 125 wraz z wysiegnikami PE dn 40 m. Szewce
M? USLUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ” proi. W}aczeme do Wodoc|agu

Agtta Kubiec

GN-II1.6640.5087.2022_1, dn. 03.08.2022 r

Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji

GEQPETA UPRA IONQ\
- z. Kamil Kowalczyk
s

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie — a nie wykazanych na niniejszej mapie — urzgdzen podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Kielcach.

Data opracowania:

[ 24.07.20227.

»GRUNT"’ inz. Kamil Kowalczyk

Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
-Nr upr. z os. Sosnéwka 1A/33, 26-060 Checiny - projektowana tréjnik do samonawiercania Projektant: mgr inz. Agata Kubiec sanitarna |SWK/0240/PWBS/18| )%
........................ tel. p12:595-055........o.... ... tel: 512-595-055, e-mail: grunt @interia.pl . Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk | sanitarna |SWK/0121/PWBS/18 N
Nazwa wykonawcy Imig i Nazwisko, nr uprawnie, i podpis NIP: 959-184-64-65, REGON: 368433550 - projektowany hydrant p.poz Opracowat: sanitarna - (\[(7{
geodety uprawnionego ktéry sporzadzit mape Wykonawca prac geodezyjnych i ol Data: Specjalnosé Nr uprawnier Nr rysvunku: S1
- projektowana zasuwa Skala: 1500 03-2024 pr—

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielgna ani_ (ozpowszechAniana 2a
pomoca urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich

- projektowane kolano
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WODOCIAGI KIELECKIE sp.zo.0.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

e

"

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapital zaktadowy: 56 839 992 zt

Kielce dn. 2024-01-23

TT/2024/0120
TT-U/ES
Pracownia Projektowa KUBIK Agata Kubiec
ul. Zagorska 215D
25-362 Kielce
Inwestor:

Majcher Pawet
Szewce ul. Rajska 44
26-052 Nowiny

"Wodociagi Kieleckie" Spétka z 0.0. uzgadnia projekt budowlany kanatu sanitarnego
$200x5,9mm-PVC SN8 SDR34 na dziatkach nr ewid.: 87/2, 86/3, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1,
obregb 0015 w msc. Szewce, gm. Nowiny wraz z wysiegnikami kanalizacji sanitarnej
$160mm-PVC SN8 SDR34, pod nastepujgcymi warunkami:

1. Zgodnie z pismem znak: INO-VIII.7011.1.16.2021 z dnia 09.12.2021r. wydanym przez
Urzad Gminy Nowiny, budowa ww. kanatu sanitarnego wraz z wysiegnikami zostanie
wykonana w ramach Grupy Inicjatywy Lokalne;j.

2. Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest zlozy¢
w "Wodociggach Kieleckich" "zgtoszenie przystgpienia do robét".

3. Do budowy przewodéw zastosowaé rury i armature producentéw posiadajgcych
wdrozony system zarzadzania jako$cig zgodnie z EN 1SO 9001 lub inny system
zarzgdzania jakoscia.

4. Wykonanie prob szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw przewodow kanalizacyjnych
powinny sie odby¢ w porozumieniu z Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej "Wodociggow
Kieleckich", tel. 41-365-31-48; 41-365-31-49.

5. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopéw podlega przegladowi technicznemu
dokonywanemu przez stuzby "Wodociggéw Kieleckich".

6. Po zakoriczeniu robét montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta "Wodociggéw
Kieleckich" spisa¢ "Protokét koricowy". Do "Protokétu .." nalezy zataczyé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg sieci kanalizacji sanitarnej (wraz ze szkicem) w wersji
papierowej i w formacie dxf oraz protokét z wykonanej pozytywnej proby szczelnosci
przewodu i studni sanitarnych.

7. Po zrealizowaniu kanatu sanitarnego nalezy przekazaé do Spotki "Wodociggi Kieleckie"
tytut prawny pozwalajgcy na dysponowanie ww. siecig przez Spétke w celu odbioru
sciekow dla nieruchomosci w rejonie przedmiotowej sieci.

8. Realizacje kanatu sanitarnego nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o0.0. do
projektowania i realizacji sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania
Spotki". "Wytyczne..." sg dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

Stronalz2



9. Planowane budynki na przedmiotowych dziatkach nalezy usytuowaé w odlegtosci nie
mniejszej niz L=3,0m od projektowanego kanatu sanitarnego.

10. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu
infrastruktury istniejacej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dtuzej niz 3 lata
od daty wydania.

PROKURENT
Dyrektor ?s Ekonomicznych

~
mgr Wiadysian Karol Jocewics
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