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1 - WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczeqgotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru robdt dotyczgcych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wysiegnikami - przy ul.
Deworiska w m Szewce, gm. Nowiny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi integralng czes¢ SIWZ.

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe sieci kanalizacyjnej zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.

Ogdlny zakres robot

a) budowe kanatu grawitacyjnego @ 200mm z rur PCV dt. 164,5 m

b) budowe wysiegnikdw kanalizacji sanitarnej @ 160 mm z rur PCV — 10szt. dt. 36,5 m

¢) montaz studni @ 1200mm — 11szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujgco:

Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060:1987

Kanalizacja sanitarna — siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw by-

towo- gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekow nastepuje dzieki sile

ciezkosci.
Przewody rurowe:
Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw bytowo gospodarczych.

Odgatezienie — kanat odpfywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do polaczenia z kanatem
sanitarnym

Wysiegnik kanalizacji sanitarnej — odcinek od sieci gtownej do granicy pasa drogowego

Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich

do odbiornika.

Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
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Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kon-

troli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,

na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Elementy studzienek i komor:

Komora robocza — zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wyso-

kosc¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzqdzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a sciana komory robo-
czej.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzqcy

do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Doga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakoriczeniu

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robot Przedmiar robot — wykaz

robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisy-

wania przez wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych do-
datkowych zatqgcznikdw. Wpisy w ksiedze Obmiaru podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Strone Zamawiajgcq, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badarn i prob zwigzanych z ocengq jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego
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Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiedhnia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnosc¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, tole-

rancjami, jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa - Podstawe do wykonywania robdt przy budowie sieci kanalizacyjnej sta-

nowi projekt budowlany

Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegotowiony projekt budowlany

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt Techniczny (wykonawczy), przedmiar robét.

Odlegtos¢ miedzy przedmiotami - odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej siebie pofozony-
mi, np.: odlegtosc kabla od innego kabla, od rurociggu.

Odlegtosc¢ pionowa miedzy przedmiotami - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow Inspek-
tor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Ro-
bot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczqce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub catkowita
modernizacja istniejgcego obiektu i/lub infrastruktury.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego np.: dolina bagno, rzeka itp.

Przeszkody sztuczna - dziefo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na
przyktad droga kolej, rurociqg itp.

Przykrycie - ostona ufoZona nad gazociggiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory,

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzqdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o
nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kanalizacji

Rura ostonowa - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzqcq do przenoszenia obcigzen

zewnetrznych i do zabezpieczenia rurociggu przy przejsciu pod przeszkodg terenowg.
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Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego kana-
lizacji przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innego urzqdzenia podziemnego albo
naziemnego np.: rurociggu tor kolejowy, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli gazociggdw itp.
Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomocg funda-
mentu.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza stuzqca do zamontowania wysiegnika i oprawy oswietle-
niowej ulicznej, w ktdrej w podstawe zainstalowane sq urzqdzenia tgczeniowe i zabezpieczajgce.
Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stu-
zqcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robot lub innych spraw z prowadzeniem budowy.
1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowiq
czesc kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby w jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wy-
konawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw bu-
dowli muszq byc jednorodne i wykazywac bliskq zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w doku-
mentacji przetargowej i wptynie to na niezadowalajgcq jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a rozbidrka nastgpi na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz jeden egzem-

plarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Strona 5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Maj 2024

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z odpowiednim organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpie-
czajgce bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt sporzqdzenia projektu organizacji ruchu jego aktualizacji oraz zabezpieczenia terenu nie podle-
ga odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowq.

1.5.5. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzit na biezqgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami). Materiaty do dokumentacji powykonawczej (inwentary-
zacje geodezyjne, szkice wymiarowe w skali, itp.)

Wykonawca powinien dostarczyc¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robot. Wykonawca dotozy
wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byty doktadne i przedsta-
wione w zwarty i jednoznaczny sposob.

1.5.6. Badania geologiczno — inZynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w okresie przetargu w stopniu wystarczajgcym co do warun-
kow gruntowych.

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkdw gruntowo wodnych
w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich bezpieczenstwa.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqgzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
koricowego Robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu sto-
sowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu i wokdt Placu Budowy oraz
bedzie unikac ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostanie wybrane tak,
aby nie powodowac zniszczeri w sSrodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy bedq utrzymywane bez wody stojgcej.

¢) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
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-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicz-
nymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- moZliwosciq powstania poZaru.

Opftaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczqcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uZyte do robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane

przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych mate-
riatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt a po zakoriczeniu robot ich szkodli-
wosc¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan techno-
logicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzy-
mac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji paristwowej. Jezeli Wy-
konawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spo-
wodowafo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone, przed dostepem 0séb trze-
cich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia. Mate-
riaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakoriczeniu ich szkodliwos¢ zani-
ka (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych
wbudowania.

1.5.10. Ochrona witasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie
jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-

dzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania robot. W razie wystgpienia z winy Wykonawcy
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jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotowywania i realizacji robot jest On zobowigzany do napra-
wienia szkdd na wtasny koszt.

1.5.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Przez caty czas trwania robdt wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymo-
gami BHP (Dz. U. Nr 47, p6z 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczqcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre-
Slonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow bedq odpowiednio przeszkoleni przed rozpocze-
ciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wy-
konawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do
robot do czasu ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowana siec i jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe lub usuwajqce skutki zaniedban nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiqgzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wyko-
nawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszel-

kich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposéb
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ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i
inne odnosne dokumenty.

2 — MATERIAtY

Moggq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed za-
stosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

-Rury kanalizacyjne PCV o srednicy 200,160 mm zgodne z PN EN-1401+A1:2023-09 sq stosowane do
budowy sieci i odgatezien kanalizacji sanitarnej.

-Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PCV

Studzienki kanalizacyjne:

Komora robocza, studzienki (powyZej wejscia kanatéw) — powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-10729

Wtazy kanatowe — nalezy wykonywac jako wtazy Zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom
Kruszywo na podsypke — podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru.

Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PNB- 06712,
PNB-11111.

Rury uzywane do montazu przewoddw powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny po-
siadac stafe oznaczenia. Informacje naniesione na rury winny zawierac nastepujqce informacje:
nazwe wytwaorcy, oznakowanie materiatu, srednice zewnetrznq rury i grubosc scianki.

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosc do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizo-
wane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

2.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka.

Podftoze sktadowiska powinno byc réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajg-
ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Mieszanka zwirowa powinna miec¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
miescic sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo naturalne uzyte do mieszan-
ki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113, a ponadto wskaznik
piaskowy wg

BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosic¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosic¢ od 55 do 60.
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Cement materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w magazynie
zamknietym.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczqgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Cement materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac¢ w magazynie
zamknietym.

2.6. Odbior materiatow na budowie

- Materiaty nalezy dostarczyc¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdétami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
waqtpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru robct.

3 -SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wpfywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymij w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedqcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami doty-
czgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwier-
dzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujqcy sprzet:

- koparki o pojemnosci 0,25 — 0,60 m3

- spycharki,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,
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- agregat prgdotworczy przewozny 10 kV

- samochoddéw samowytadowczych

- rowniarek do rozktadania, profilowania,

- przewoZnych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzqdzenia
do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i sSrednich,

3.2. Do robét montazowych mozna zastosowaé nastepujqgcy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzqdzeniami,

- taSma miernicza,

- urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korica,

- zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe,

- zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elektrooporowe,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng

- wciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy z dtuzycg,

- samochod samowytadowczy,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla poszczegdlnych
Srednic kanatdow, stuzgce do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnosc i
ptukania.

4 — TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu
drogowego w odhniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrdw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury PVC
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Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajqcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadac na
podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy prze-
ktadac¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Kregi

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub in-
nych odpowiednich materiatdow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,0 m nalezy wyko-
nywac za pomocq minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabry-
katu.

4.4.Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu mogq by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczyc¢ tasma stalowa.

4.5. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powi-
nien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5 — WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosc zastoso-
wanych materiaftdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z wymaganiami SST, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z rzednymi okreslonymi

w projekcie.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i robét, rozrzuty nor-
malnie wystepujqgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana siec. Przed rozpoczeciem robot Wyko-
nawca opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy sieci stanowiq Rysunki,

- Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy,

- Wytyczenie w terenie osi rurocigg w odniesieniu do projektowanej trasy z zaznaczeniem usytuowa-
nia charakterystycznych punktow (np. zmiany trasy) za pomocq wbitych w grunt kotkow osiowych z
gwoZdziem.

Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbic kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy w terenie przez od-
powiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu ist-
niejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw. Poréwnac z Dokumentacjqg Pro-
jektowq.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac, wykop zabez-
pieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru.

- Wyznaczyc¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu do strefy
montaZowej.

- Teren budowy ogrodzic¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych,
oswietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

- Roboty towarzyszqce:
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roboty rozbiorkowe drogowe

e rozbidrka drogi pod budowe kanatu, frezowanie potowy drogi na ktdrej bedzie wykonywana kanali-
zacja sanitarna roboty drogowe odtworzeniowe

e odtworzenie nawierzchni drogi na warunkach zarzqdcy drogi,

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac o scianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z normami PN-B-
10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B- 06050.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzyc przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzu-
canej ziemi.

Nastepnie odspajany grunt zatadowac bezposrednio na samochody i wywiez¢ na wysypisko, przy
rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione umocnic¢ wypraskami lub obudo-
wami systemowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w grun-
cie suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia natural-
nej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio
przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy monto-
wac nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchniq terenu w odstepach co 30 m. tawy powin-
ny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub bie-
gngce rownolegle z wykopem, powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajqcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigk-
szej niz 1m od poziomu terenu, w odlegfosci nie wiekszej, niz co 20 m.

Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢ + 3 cm dla gruntow zwieztych, £ 5 cm

dla gruntéow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.
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Wykopy otwarte o Scianach pionowych bez obudowy Wykonywanie wykopow o scianach pionowych
bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujq wady gruntowe. Teren
nie jest obcigZzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebo-
kosci wykopu H; dopuszczalne gtebokosci wykopow bez obudowy w gruntach okreslonych wg
PN74/B-02480 wynoszq:

- w gruntach spoistych - 1,5 m

- w pozostatych -1,0 m

Wykopy otwarte o scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementdw i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatéw) przyjetych

w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych.

Jezeli materiaty obudowy nie sq fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych, powinny byc zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie
lub zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

2. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodgq z opaddw atmosferycznych W celu zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodq z opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej na-
stepujgce warunki:

a) gorne krawedZzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przyle-
gajqcy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych:

Nachylenie skarp wykopow powinno byc¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq; przy gtebokosci wykopu
do 4 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina
odfamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych -2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25

- w gruntach niespoistych -1:1,5,

Przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylo-
nej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkdw skarp wykopu nie powinny przekraczac z25%.
Wydobyty grunt powinien byc sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy kra-
wedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej | m dla komunikacji;

kgt nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien byc¢ wiekszy od kqta 4>u stoku natu-
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ralnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ nacisk spowodowany obcigzeniem terenu gruntem
sktadowanym w zasiegu klina odtamu sciany, zgodnie z dokumentacjq.

W przypadku niemoznosci zachowania warunkdw okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odktad staty zgodnie z dokumentacjq lub przesuniety, tak aby odlegtfos¢ ¢ podndza
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gdrnej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu H, lecz
nie mniejsza niz 5 m. Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu
gruntu powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajgcymi najniekorzystniej-
sze oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym na-
Ziomie

5.4. Odspojenie i transport urobku

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia.

RozluZnienie gruntu odbywa sie recznie za pomocq topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
RozluZniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce.

5.5. Obudowa scian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru szczegdfowy opis propo-
nowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci kanalizacyjnej, zapewniajgcy bezpie-
czenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.6. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podfoze wzmocnione nalezy wykonac jako podfoze piaskowe:

- przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nienawodnionych
skalach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

- podfoze Zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu;

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosic¢ co najmniej 0,15 m.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drew-
na, kamieni lub gruzu. Podfoze powinno byc tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwartq swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na

tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
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Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie po-
winno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utoZonego prze-
wodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztqczach;

etap Il - po prdbie szczelnosci ztqcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potg-
czen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowania i rozpdr scian wykopu.

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu zasypke nalezy prowadzic recznie, a dalej mechanicznie
przestrzegajgc zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu, zgodnie z PN-83/8836-02.

Rozbidérka odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypkq przy zachowaniu szcze-
golnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosc¢ obsuniecia sie scian wykopu.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Szczegdlnie starannie
nalezy zagescic¢ grunt wokdt przewodu i na wysokosci 0,30 m powyzej rure oraz przy obiektach kuba-
turowych.

Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub Srednioziarnisty. W
miare mozliwosci do zasypki wykorzystac grunt rodzimy z odktadu.

Podsypka

Przewody przytqczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uktadac na podsypce z piasku. Podsypke
nalezy zagescic¢ ubijakami. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.

Obsypka

Przewody przytqczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypac piaskiem i zage-
sci¢ warstwami az do 30-40 cm nad wierzch rury.

5.8. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie mozna przystgpic do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Przy uktadaniu sieci nalezy przestrzegac¢ warunku minimalnego przykrycia przewodu — winno ono

wynosic¢ co najmniej 1,2 m.
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5.10 Kanalizacja sanitarna

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do 30°C. Przy ukfadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

— wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

- wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) win-
na byc¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkdéw
polaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregu-
lowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy tqczy¢ za pomocq kielichowych potgczenr wciskowych uszczelnionych specjalnie wy-
profilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidfowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowaw-
cze, takie jak:

- przycinanie rur,

— ukosowanie bosych koricow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod ka-
tem 15°.

Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia pofowy grubosci Scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokos¢ ztqgcza

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wy-
profilowana pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury przy
Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wyciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania polaczenia powinno byc¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosc tgczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdcic¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Ozna-
czenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpie-
czenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.11. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegac nastepujqcych zasad:

- trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukow dla podtq-
czenia z kanatem na tréjnik),

- minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,
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- wifgczenie odgatezienia do kanatu moze byc¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej lub
wtgczenia bocznego na trdjnik,

- spadki odgateziert powinny wynosi¢ min. 15 %o,

- wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potqgczeniowa nalezy dokonywac licujgc prze-
wody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wtgczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy
stosowac przepad (kaskady) umieszczone na zewngtrz poza scianka studzienki,

— wigczenia odgatezieri z dwdch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powinny by¢ usytuowane w
odlegtfosci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw @ 0,16 + 0,20 m nalezy wykona¢ o srednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegfosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczyc¢ os w os,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub Zwiru) dnie wykopu
- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe - kaskadowe.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wfazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gfebokosc utozenia kanatu oraz warunki uksztaftowania terenu nie pozwalajq zapewnic¢ ww. wysoko-
Sci) dopuszcza sie wysokosc¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajgcej 3,0 m z kregow
betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m.

Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokry-

wa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Strona

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Maj 2024

Studzienki ptytkie mogq by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051. Dno stu-
dzienki nalezy wykonac¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej cze-
Sci (do wysokosci rownej pofowie srednicy kanatu) powinna miec przekroj zgodny z przekrojem kana-
tu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec ksztaftt tuku stycznego do kierunku kanatu, nato-
miast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic przejecie z jednego wymiaru w
drugi.

Spoczniki kinety powinny miec spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dyna-
miczne) powinny miec¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byc z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielen-
cach gérna krawedz? wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo, stopnie ztazowe
w dwdch rzedach, w odlegtfosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

7 - OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:

a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi, w zaleznosci od rodzaju rur i ich Sred-
nic oraz rodzajow potgczen,

b) probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur tej instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug Srednic

c) pozostate elementy i urzqdzenia oblicza sie w sztukach lub kompletach.

d) jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqgzku ukoriczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostanq poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciqg wymagang przez Inspektora Nadzoru.

8 — ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwfocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badarn laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodow z dokumentacjg,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzo-
rem,

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez zbadanie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacjgq,
- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktory powinien byc drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu poprawnego wykonania nawierzchni utwardzonej ulic,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

8.3. Odbior techniczny koricowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo-
Sci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie In-
spektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspek-
tora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badar i pomiardw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania ro-
bot z dokumentacjq i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wyko-
nania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Przy odbiorze koricowym powinny byc¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokofy wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (wydane przez dostawcow materiatéw),

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez upraw-
niongq jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczqgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczqcq usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku budowy spo-
czywa obowiqzek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, ztoZenia przy odbiorze kon-
cowym osSwiadczenia:

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzqdku terenu budowy, a takze ulic i sgsiadujgcych z bu-
dowq nieruchomosci.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistnia-

tych w okresie gwarancyjnym.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogdline

Zasady i podstawy ptaconych naleznosci bedq ustalone w umowie zawartej z zamawiajgcym.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i bada-
nia sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

W szczegdlnosci:

- cena ofertowa winna zawierac koszty zajecia pasa drogowego,

- wszystkie czynnosci zwigzane z reqgulacjqg wysokosciowq urzqdzen, zwiqzane z obstugq geodezyjng
zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania,

- wszystkie czynnosci zwigzane z powykonawczg inwentaryzacjq geodezyjng,

- wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem projektu
organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postepu robét,

- wszystkie czynnosci zwigzane z zapewnieniem wykonaniem drdg i przejs¢ tymczasowych,

- wszystkie czynnosci zwiqzane z publikacjg informacji o robotach w miejscowych mediach,

- wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem sie do warunkdw kontraktu w szczegdlnosci do SST,
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiafdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

Do ceny jednostkowej nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogdlne Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdéw Kontraktu i Wymagarn Ogdlnych zawartych

w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w przedmiarze robcot.

10 - NORMY | PRZEPISY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT ORAZ ELEM. DOKUMENTACII
PROJ.

10.1. Ogdlne zasady

- Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepi-
sami obowigzujgcymi w Polsce w tym Ustawg Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru.

- Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc i naleZy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak

gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i
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wymaganiami. Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datq sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

- Gdziekolwiek wystepujq odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.2. Dokumentacja projektowa

Dla mniejszej inwestycji opracowane zostaty nastepujqce projekty:

- Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej wraz z wysiegnikami

- Przedmiar robét.

10.3. Normy

[1] PN-B-10736:1999 “"Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

[2] PN-86-B-02480 “Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”

[3] PN-81/B-03020 ”Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie”.

[4] PN-68/B-06050 ”“Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.

[5] PN-88/B-06250 ”Beton zwykty”.

[6] PN-EN 1452-1:2000 “Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne”.

[7] PN-EN 1452-2:2000 “Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury”.

[8] PN-EN 1452-3:2000 “Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody , Ksztaftki”.

[13] PN-907B-14501 “Zaprawy budowlane zwykte”.

[14] PN-87/B-01100 “Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.

[15] BN-77/8931-12 ”"Oznaczenia wskaZnika zageszczenia gruntu”.

[16] BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-EN 124:2000 — ,,Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pie-
szego i kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq”

PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania
ptynéw. Nominalne srednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad metryczny).

PN-81/C-89203 Zmiany 1 Bl 1/90 pdz. 1 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
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PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary. ,, Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prdobek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.4. Inne przepisy

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

- Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczqce bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00 péz. 1157,
Nr120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 pdz. 1085. Nr 110/01 péz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 péz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, péz. 881).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, pdz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu scie-
kow (Dz.U. Nr 72, péz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. p6z. 729.

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych uzytkowania budynkdéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz. 836).

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr

107/98 poz. 679, Nr 8/02 péz. 71).
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- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie sys-
temow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowla-
nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.
728).

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz.U. Nr 99/98 péz. 673).

- Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyproduko-
wanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obo-
wiqgzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53).

- Rozporzqgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania doku-
mentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzac zagrozenie albo ktore stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzqce z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentdw (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).

- Rozporzqgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pdz. 714)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagarn dotyczqcych jako-
$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 pdz. 1718).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138).

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 péz. 811)
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