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1. Opis rozwigzan. Charakterystyczne parametry obiektu.

Kanat sanitarny zaprojektowano w sposéb niepowodujacy kolizji i nieskutkujacy przebudowg istniejgcej
infrastruktury technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi.

Catkowita diugosc:

= Projektowany kanat kanalizacji sanitarnej dn200PVC (PVC typ SN8 dn200x5,9) -164,5 [mb]

- Przykanalik sanitarny dn160PVC (PVC typ SN4 dn 160x4,0) -10 szt; L=-36,5 [mb]

- Studnie DN 1200- 11 szt.

2. Opis techniczny kanalizacji sanitarnej

2.1 Opis projektowanej kanalizacji.

W ramach planowanego przedsiewziecia celem odprowadzenia Sciekéw bytowo-gospodarczych przewi-
duje sie budowe kanatu sanitarnego z rur PVC typ SN8 dn200x5,9, oraz wysiegniki PVC typ 4 dn 160x4,0
2.2 Kanat.

Rury PVC-u ze sciankg litg. Charakterystyka systemu:

= rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg litga jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN
1401-1+A1:2023-09

= Wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej dn 200 PVC zlokalizowanej na dz. nr 87/2 w
m. Szewce, ul. Deworiska poprzez rozkopanie pasa drogowego. Wykonane w wykopie wasko przestrzen-
nym rozpartym z odpowiednim zabezpieczeniem $cian przed mozliwoscig obrywania sie. Zgodnie z decy-
zjg Powiatowego Zarzadu Drog z dnia 12.01.2024 znak: PZD,600.557.2023 MS.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw zgodna ze strefe przemarzania — minimalne przykrycie przewodéw min
1,40m.

2.3 Studzienki kanalizacyjne.

Studnie rewizyjne zlokalizowane na trasie projektowanego kanatu powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-B-10729 i PN-EN 1917. Projektuje sie studnie o $rednicy dn 1200. Studnie wykonac z prefabrykatow
betonowych o odpowiedniej wytrzymatosci klasy C35/45, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5%
i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami.

Powierzchnie elementéw studzienek (dno, kregi, ptyty redukujace i pokrywowe) powinny by¢ tak wyprofi-
lowane aby utworzy¢ ztgcza w formie tzw. zamka.

W prefabrykowanych elementach dennych studni nalezy wykonac kinety o spadku spocznika 5%.

Studnie zaizolowac zewnetrznie. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie
powloka, w ilosci 3 kg/m2 izolowanej powierzchni (dopuszcza sie inng powtoke bezpieczng ekologicznie).
Wymaga sie stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi.

W studniach i komorach rewizyjnych nalezy stosowac¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe Zeliwne ty-
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pu ciezkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane tworzywem sztucznym. Mozna stosowac kregi
przejsciowe. Przy osadzaniu wlazéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe pier-
$cienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare mozliwosci
stosowania pierscieni wysokosci 5 cm. Zwienczenie studni betonowych stosowac poprzez zwezke (konus)
lub ptyte nastudzienng. Nie dopuszcza sie stosowania pierscieni odcigzajacych. Studnie kanalizacyjne win-
ny by¢ oznaczone w terenie tabliczkami orientacyjnymi, zamocowanymi do punktow statych. Opisy wy-
kona¢ w sposab trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowac na stupkach
betonowych o szerokosci tabliczki z pasem grubosci 5cm namalowanym kolorem niebieskim przy gornej
krawedzi stupka lub na trwatych elementach budynkdw i ogrodzen za zgodg ich wiascicieli.

Wtazy kanatowe ,

Na studniach kanalizacji sanitarnej moga by¢ stosowane tylko wtazy zgodne z normg PN-EN 124-1:2015-
07 o klasie wytrzymatosci D400 i srednicy min DN 600 mm. Wtazy muszg by¢ osadzone w sposob unie-
mozliwiajacy ich przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wiazéw z cze$ciami ruchomymi (np. srubami). W
przypadku wtazow szczelnych dopuszcza sie wlazy z ryglami. W pasach drogowych nalezy stosowac wlazy
z zeliwa szarego. Poza pasem drogowym zaleca sie stosowanie wtazéw z wypetnieniem betonowym.

2.4 Technologia wykonania

2.4.1 Roboty ziemne

Przygotowanie robot

W celu prawidtowego wykonania robot dotyczgcych kanalizacji sanitarnej wykonawca winien:

- przed rozpoczeciem robét zapozna¢ sie z dokumentacja techniczng a w szczegdlnosci z trescig uzgod-
nien i uwzgledni¢ je w trakcie wykonywania rohot,

- zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy kanalizacji i obstuge geodezyjna w trakcie wykonywania
robot,

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 23-06-2003r(Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ organizacje robot, polegajgcg na:

- ustaleniu miejsca do odktadania ziemi urodzajnej, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu,
sktadowania materiatéw sypkich (piasku) przeznaczonych do obsypki i zasypki rurociggow.
-Przewidzenie utylizacji ziemi nadmiarowej nierozplantowanej na projektowanym kanale.

2.4.2 Wykopy

Zaktada sie, ze wykopy bedg wykonywane z petnym umocnieniem $cian (tj. deskowanie). Dopuszcza sig
wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania scian wykopow (w tym szalowanie przesuwne). Zakta-
da sie, ze roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie (80%) oraz recznie (20%).

Szczegotowe warunki wykonania wykopéw pod kanalizacje zawarte sg w ,Warunkach technicznych wy-

konania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.
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2.4.3 Podtoza pod rurociagi
Kanaty moga by¢ posadowione na podtozu naturalnym lub wzmocnionym.
Podtoze naturalne stanowig grunty suche (o normalnej wilgotnosci) takie, jak: piaszczyste, zwirowo-
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, tj. wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:
a) podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowic¢ podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych. b) podtoze
zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach stabych nienawodnionych i tatwo $cisliwych (muty, torfy) o statej grubosci po ich usunig-
ciu
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych)

- w razie naruszenia gruntu rodzimego
Przyjeto grubosé¢ podtoza dla kanatow 15 cm (po zageszczeniu) Zageszczenie nalezy wykonywac do
wskaznika 95% w skali Proctora.
2.4.4 Zasypka rurociggow
Uzyty materiat na obsypke rury i zasypke w strefie rury nie powinien spowodowac uszkodzenia rury.
W terenach zielonych obsypke i zasypke rurociggdw w tzw. strefie rury (zasypka na wysokos$¢ 30cm nad
wierzch rury) nalezy wykonac piaskiem z zageszczeniem recznym lub przy uzyciu lekkich wibratoréw, a
powyiej tej strefy zasypke wykopow przewidziano gruntem rodzimym.
Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byt przed
rozpoczeciem robot.
2.4.5 Odwodnienie wykopu
Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu za pomoca igtofiltréw montowanych po obu stronach wyko-
pow.
2.4.6 Roboty montazowe.
Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa.
2.5 Informacja o zasadniczych elementach wyposazanie budowlano- instalacyjnego
Zaprojektowane rozwigzania techniczne pozwalaja na wykonanie i uzytkowanie projektowanego obiektu
zgodnie z przeznaczeniem .
3. Rozwigzania techniczne nawigzujgce do warunkow terenu.
Przebieg trasy sieci dostosowano do istniejgcych warunkéw terenowych.
Po wykonaniu kanatu nalezy teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Nadmiarowe masy ziemne rozplan-

towac . Droge gruntowg przywrocic do stanu pierwotnego .
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Nalezy przestrzegac zapisdw zawartych w odpisie z narady koordynacyjnej jak rowniez w warunkach
technicznych.

4. Uwagi koncowe.

Przewiduje sie zastosowanie uzbrojenia producentéw posiadajacych wdrozony system zarzgdzania jako-
$cig zgodnie z EN I1SO 9001 (lub inny system zarzadzania jakoscia).

Przed przystapieniem do prac ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy przeprowadzi¢ niwelacjg urzg-
dzen stanowiagcych potaczenie sieci istniejacych z projektowanymi. W przypadku réznic z wartosciami
rzednych podanymi w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta. Wszystkie napotkane przewody pod-
ziemne na trasie wykonywanych wykopéw krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, nalezy za-
bezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacjeg.
Po wykonaniu wykopow pod urzadzenia zaleca sie przeprowadzenie odbioru podioza gruntowego celem
wiasciwego rozpoznania geotechnicznego terenu.

Wymagania i badania przy odbiorze, z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIA-
GOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami instalacyjno-inzynieryjnymi.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:

. Polskimi Normami

. Projektem

. Wytycznymi producentéw stosowanych materiatow
. Zdrowym rozsadkiem

Zmiany projektu wymagajg zgody autoréw opracowania.
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Kielce, dn. (€. 2025

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane
o$wiadczamy, Ze:

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWY KANALIZAC]I SANITARNE]J PVC dn 200 WRAZ Z WYSIEGNIKAMI PVC dn 160

w m. Szewce ul. Dewonska
dz. nrew. 87/2,86/3, 86/4, 86/9, 84/6, 85/1 obreb 0015

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko: mgr inz. Agata Kubiec

Upr. Nr: SWK/0240/PWBS/18

Cztonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/1S/0034/19

Podpisife w.rakresisdfil nmaliniadiei senns
Imie i Nazwisko: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk
Upr.Nr: SWK/0121/PWBS/18
Cztonek I1zby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IS/0173/18
A

Podpis: ..uicis
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