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Dot.: zalecen konserwatorskich do planowanej budowy windy osobowej na
potrzeby Rektoratu Uniwersytetu Szczecinskiego przy al. Papieza Jana Pawia I
22a w Szczecinie
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Uprzejmie informuje, ze gmach dawnego gimnazjum, obecnie siedziba
Rektoratu Uniwarsytetu Szczecinskiego przy al. Papieza Jana Pawta |l 22a
w Szczecinie, wraz z otoczeniem, jest wpisany do rejestru zabytkow pod
nr A-119 decyzjg DZ-4200/31/0/00/2003 z dn. 18.03.2003 r. i podlega ochronie
konserwatorskiej na mocy ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710).

Gmach zachowat do chwili obecnej czytelng historyczng bryte i kompozycje
elewacji z bogatym wystrojem architektonicznym, utrzymanym w stylu
tzw. renesansu niemieckiego. Zlokalizowany przy jednym
Z najwazniejszych, reprezentacyjnych ciggéw uktadu komunikacyjnego Srédmiescia
Szczecina stanowi przyktad wysokiej klasy zabudowy uzyteczno$ci publicznej.

Celem ochrony konserwatorskiej jest utrzymanie gmachu we wtasciwym stanie
technicznym, funkcjonalnym i estetycznym oraz zachowanie elementéw historyczne;
kompozycji i wystroju architektonicznego elewac;ji.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 27 w/w ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami wydaje sie zalecenia konserwatorskie do planowanych prac,
ktére moga by¢ doprecyzowane po ujawnieniu nowych okolicznosci.

W zwigzku z planowang budowg windy osobowej, umozliwiajgcej dostep do
wnetrz gmachu osobom z niesprawno$ciami, zaleceniem konserwatorskim jest
lokalizacja windy we wnetrzu gmachu. Moz'iwa jest budowa windy w obrebie bocznej
klatki schodowej znajdujgcej sie w tylnym trakcie potudniowej czeséci budynku. W tym
celu mozliwe jest wykonanie dodatkowego wejscia do budynku z poziomu chodnika,
w osi istniejgcych otworéw okiennych, obok wejécia od strony elewaciji tylne;j.

Nalezy ograniczy¢ zakres niezbednej ingerencji w zabytkowg substancje
i dostosowaé wykréj, wielkos¢ oraz sposob wykonczenia nowego otworu do
istniejacej  historycznej  kompozycji  elewacji. Mozliwa ze  stanowiska
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konserwatorskiego jest niezbedna przebudowa i uktad pomieszczen w tej czesci
gmachu.

W zwigzku z art. 36 ust. 1 usfawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, planowane prace wymagaja uzyskania pozwolenia Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

W celu uzyskania pozwolenia nalezy ztozy¢ do tut. Urzedu stosowny wniosek
wraz z projektem prac i dokumentami wymaganymi rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z
dnia 22 sierpnia 2018 r. poz. 1609).
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