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I. CZESC OPISOWA. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czarna”

INWESTOR:
Gmina Czarna
ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

¢ Umowa o prace projektowe,

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych 1 : 500,

e Wizja lokalna w terenie i zawieranie umow na wejscie w teren,

e Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej w dniu 30.07.2024r. znak
GK.1V.6630.1.335.2024

e Warunki techniczne budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
wydane przez Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Czarnej znak GZGK-
7024.B.67.23 z dnia 31.10.2023r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Czarna”.

Zakresem, niniejsze opracowanie obejmuje:
¢ sie¢ kanalizacji sanitarne;.

3. STANISTNIEJACY.

Na obszarze, na ktérym przewidywana jest realizacja przedsiewziecia znajdujg sie elementy
trwatego zagospodarowania takie jak: budynki mieszkalne, sie¢ kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej, gazowej, energetycznej oraz linie napowietrzne energetyczne i telekomunikacyjne.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja potozony jest w miejscowoséci Czarna.
Dziatki nr 1330//3, 1382/4 stanowig drogi o nawierzchni utwardzonej kamieniem tamanym.




. OPINIA GEOTECHNICZNA

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna terenu.

Analiza materiatéw archiwalnych.

5.2. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Ocena geotechniczna warunkéw posadowienia dokonano przez przeprowadzony wywiad i
ogledziny miejsc posadowienia obiektu.

Stwierdzono, ze dla projektowanej inwestycji, na danym terenie wystepuje | kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego.

Projektowane wykopy i nasypy sg w wartosciach poréwnywalnych | kategorii. Nie stanowig
zagrozenia dla zycia i mienia w przypadku awarii wykonane;j sieci kanalizacyjne;.

Ponadto wystepujg tu proste warunki gruntowe:

o na terenie czwartorzedowym wystepujg osady madowe i gliniaste twardoplastyczne w
terenach przekraczajgcych 2,0+2,5m;

o warstwy gruntowe zalegajg rownolegle do istniejgcej powierzchni terenu;
o grunty piaszczyste i stabonosne wystepujg wylgcznie w warstwie nosnej;

o poziom wéd gruntowych jest zmienny ze wzgledu na naturalne nawodnienie terenu, ale
nie jest wyzszy niz 1,5m w okresach intensywnych opadow;

o brak niekorzystnych warunkéw geologicznych;
o nie bedzie wystepowac niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko;

Pod wzgledem geologicznym teren ten jest potozony w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego.

Po przeanalizowaniu danych stwierdzono, ze w podtozu wystepujg warstwy piaskéw
gliniastych, glin i poktadow madowych o charakterystyce spoistej twardoplastycznej. Grunty
te zaliczono do grupy nosnosci G-3.

Stwierdza sie, ze podioze stwarza warunki do posadowienia obiektu. Zastosowane
materiaty rowniez nie bedg oddziatywaé niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze.

5.3. WNIOSKI | ZALECENIA

w czasie projektowania sieci kanalizacyjnej rozpoznanie podioza gruntowego polega na
okresleniu warunkéw gruntowo-wodnych w zakresie niezbednym do prawidtowej i
bezpiecznej realizacji rob6t ziemnych;

wykopy pod sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonywac¢ w okresach suchych; od terenu nizszego
do wyzszego; umozliwi to sptyw wéd wzdtuz wykonanej juz sieci;

przy prowadzeniu wykopow szerokoprzestrzennych nachylenie skarp bocznych nalezy
dostosowac do rodzaju gruntéw i tak przy gruntach piaszczystych nie powinno przekraczac
30°, a przy gruntach gliniastych (twardoplastycznych) 40°;

szczegotowe wytyczne dotyczgce wykonawstwa, uzycia rodzaju materiatdw doboru sprzetu
budowlanego, w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych, bedg zawarte w
projekcie technicznym inwestyciji.




6. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Zakresem projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 1330/3, 1382/4
obreb 0003, potozonych w miejscowosci Czarna, Gmina Czarna.

llos¢ odprowadzanych Sciekdw Qmax Z omawianego obszaru do istniejgcej kanalizaciji:
Szacowana docelowa ilos$¢ budynkéw — 6 szt.
e zalozona srednia ilos¢ mieszkancow w 1 budynku — 3 oséb,
$redniodobowa ilo$¢ $ciekow od 1 mieszkanca — 120 [dm®d*M] = 0,12[m3/d*M]
Sredniodobowa ilos¢ Sciekdw :
Qera=6*3*0,12 = 2,16 [m¥d],
wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 3
maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow:
e Qun=[6*3%0,12*3]:24 =0,54 [m3h].
Zrzut Sciekdw bedzie nastepowat do istniejgcego kanatu sanitarnego o srednicy DN200, poprzez
istniejacg studzienke zlokalizowang na dzialce nr 1330/3 obr. 0003 Czarna, ktdéra przejmie
dodatkowe ilosci sciekow.

7. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.

Gtéwne kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane bedg z rur kielichowych litych do
sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV klasa S SDR 34; SN8 (wg PN-
EN 1401:1999) - o $rednicy nominalne;j:

o DN 200mm dtugosci 287,80m.
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 9 szt. studzienek tworzywowych PE/PCV
@425 ozn. od ,S1” do ,S9”".
Wszystkie studzienki wyposazone zostang we wtazy typu ciezkiego.

8. UZGODNIENIA Z WELASCICIELAMI ISTNIEJACYCH SIECI PODZIEMNYCH.

e Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie:

- Nalezy zachowacC odlegtos¢ min. 1m projektowanych sieci od istniejgcych kabli, ztgcz
kablowych i stupéw NN. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszyc¢ ich
ustojow. W miejscach skrzyzowan istniejgce kable NN zabezpieczyé rurami ostonowymi
zgodnie z wytycznymi. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczehstwo os6éb i mienia, by przed przystgpieniem do prac wystgpi¢c do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie Region SN/nn Debica o nadzér branzowy.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg osfonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wijazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoSci mniejszej niz 2m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaC zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzenh
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych Srodkow
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Debica, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robo6t zanikowych.




6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentaciji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

e Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Gazownia w Debicy:

1. Zachowac nalezy podstawowe odlegtosci od gazociggu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013r. (Dz.U. poz.640 z dnia 04-06-2013r.),

2. Skrzyzowania z gazociggiem wykonac¢ zgodnie z w/w rozporzadzeniem i warunkami
technicznymi obowigzujgcymi w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.,

3. Rozpoczecie robot zglosi¢ pisemnie do Gazowni w Debicy,

4. Roboty ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej wykonac recznie i pod nadzorem
pracownika Gazowni w Debicy,

5. Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ przed ich realizacja,

6. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ w Gazowni w Debicy,

7. Za uszkodzenia gazociggu odpowiada Wykonawca i Inwestor.

9. OPIS PRAC WYKONAWCZYCH.

9.1. WYKONANIE | OBUDOWA WYKOPOW

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac¢ recznie w
odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnagtrz sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczesnie innych robdt
oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady o
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1Tm od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgladami bezpieczehstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
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wykonawca robot powinien zapewnié staty dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co
najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowacé sie barierki z poreczami o
wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowg wysokos¢ 0,15m.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie ustalono, ze 30% robdt ziemnych stanowig roboty
wykonywane recznie, a 70% - mechanicznie.

9.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KANALY.

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano podsypke o
grubosci 15 cm z zageszczonego piasku. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem
podiuznym dna kanatéw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° —
stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjne;.

9.3. UKLADANIE | MONTAZ RUR KANALIZACYJNYCH.

Rury nalezy fgczy¢ na kielichy z uszczelkg. Catosé robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK -
Warszawa 1994r. Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji
Rurociggowych z PCV producenta rur.

9.4. WYKONANIE OBSYPKI | ZASYPANIE WYKOPOW.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolaciji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i smieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wigkszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz
grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczyé
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni,
zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania a= 90°. W dnie
wykopu wykonac¢ zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utoZzeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna
by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od
wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego
drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o
grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonac¢
zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna rowniez stosowaé piasek
wymieszany z gruntem rodzimym) z roéwnoczesng rozbiorkg rozpar¢ i odeskowan wykopow.
Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub Zwiru. Podczas
zageszczania gruntu utrzymywac¢ jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$c¢
zageszczania gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wartosci. Grunt
uzyty do zasypki nie powinien zawieraC bryt, gruzu i smieci. W czasie zasypywania wykopu
zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu. Préby szczelnosci - miejsca
potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentaciji techniczno-ruchowe;j i w instrukcji obstugi.




9.5. BHP PODCZAS WYKONAWSTWA ROBOT.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.

9.6. UWAGI KONCOWE.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod goére, by utatwi¢ sptyw wodd
gruntowych w wykopach. humus przed realizacjg rob6t ziemnych bedzie zhatdowany,
a po zakonczeniu robot zostanie ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopdw.




Il. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 13 lutego 2020r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682) oswiadczamy, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
dziatkach nr ewid. gr. 1330/3, 1382/4 obreb 0003, potozonych w miejscowosci Czarna, Gmina

Czarna”, sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)

02.09.2024r.




. CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

e Rys.nr2 Profil sieci kanalizacji sanitarne;j 1:100/500
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