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Lokalizacja przedmiotu narady koordynacyjnej - dziatka przedmiotowa oraz inne zgodnie z zatgcznikiem graficznym

Nr gminy Nazwa gminy Nr obrebu | Nazwa obrebu L okalizacja
032 Czarna 3 | Czarna 1330/3
Opis przedmiotu narady koordynacyjnej
Lp. | Nazwa asortymentu
1 | przytacze kanalizacyjne
2 | sie¢ kanalizacyjna
Uwagi przewodniczacego narady
1 * Naterenie inwestycji maga wystapi¢ projektowane sieci uzbrojenia terenu, ktére nie podlegajg uzgodnieniu z mocy art.28b
ust.2 ustawy Prawo geodezyjnei kartograficzne Dz.U. 2023.1752 t.j ), aktore moga by¢ w kolizji z uzgadnianym projektem.
INSTYTUCJE BIORACE UDZIAEL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ
Lp.| Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data
1| HAWE TELEKOM Sp.zo0.0.w Grzedzicka Martyna brak uwag
restrukturyzacji
2024-07-23 09:20:21
2 | Tauron DystrybucjaS.A. Oddziat | Modelski Dariusz Uzgadnia sie z uwagami.

w Tarnowie

2024-07-23 14:12:43

Nalezy zachowat odlegtos¢ min. 1m projektowanych sieci od
istnigjgcych kabli, ztgcz kablowych i stupdw NN.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
naruszy¢ ich ustojow.

W miegjscach skrzyzowar istniejgce kable NN zabezpieczy¢
rurami ostonowymi zgodnie z wytycznymi. Prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonat recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb i mienia, by
przed przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie Region SN/nn Debicao
nadzor branzowy.




WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu
wychodzgcego po 0,5m poza

jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowat nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dlakabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych
zabrania sie prowadzenia robot

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2 m od kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopa¢ tylko do strefy ochronnej

tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.
4. Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych
urzadzen TD S.AA. nalezy z odpowiednim

wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wytgczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych

poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie
internetowe] TD S.A.
5. Wszelkie prace naiistniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z
zachowaniem szczegdlnych srodkdw

ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
SN/nN Debica, a nastepnie

zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
6. Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru,
wylaczen, dopuszczen, identyfikacji

kabli, ngjmu agregatdw pradotworczych) pokrywa
Whioskodawca
7. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢
wykonywane przez pracownikow

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP),
zgodnie z obowigzujacymi

normami i przepisami.
8. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci
potozeniaistnigjacych kabli

energetycznych —zgodnie z wymogami obowigzujgcych
przepisdw i norm — oraz innych

utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety

gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenia urzadzef na
normatywne gtebokosci. W takim

przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkéw technicznych

usunieciakolizji sieci elektroenergetyczne.

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z | Danuta Tokarczyk Opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w
0.0. zakresie zblizen do istniejacych sieci gazowych.
2024-07-24 11:06:10 Dokumentacje projektowa, zawierajaca szczegbtowe
rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.
Gminny Zaktad Gospodarki Mateusz Pluta brak uwag

Komunalngj w Czarnegj

2024-07-23 12:26:12




Wéjt Gminy Czarna

Damian Drozd

2024-07-23 08:30:54

brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp.| Nazwa lnstytugji
1| MulitmediaPolskaS.A.
2| OrangePolskaS.A.
3| Cheeloo J.Turczyni wspdlnicy Sp. J.
4| Zaktad Ustug Wodnych Wola Rzedziriska

* Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j. ze zm.) Nieobecnos$é na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o j&f migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojeniaterenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowaw art. 28b

ust. 3.

** Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie (art.15 ustl , art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjnei kartograficzne Dz.U. 2023.17521t.j ).
I ntegralng cze$¢ do niniejszego protokotu stanowi zatgcznik graficzny z usytuowaniem projektowanej sieci uzorojeniaterenu -
1 plansza

z up. Starosty

mgr inz. Anna Maciuba

Kierownik w Wydziale
Geodezji,Kartografii i Katastru
(dokument podpisany cyfrowo)
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