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90/28

WEASNOSC  PRYWATNA

NAWERZCHNIA GRUNTOWA

UWAGA!!!

GLEBOKOSC POSADOWIENIA PROJEKTOWANEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC
PO WYKONANIU WYKOPU, GDYZ BRAK
DOKLADNYCH DANYCH POSADOWIENIA
ISTNIEJACEJ SIECI .

ZAGLEBIENIE DOSTOSOWAC DO IST.
RZEDNYCH TERENU.

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ |™ 1100
ODCINEK W3-H5 Di.=179,00 m " SANITARNA

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA
OBIEKT

BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

RADOStEAW NOWICKI

INWESTOR Wiewidrczyn 33, 88-420 Rogowo
ADRES Dziatka nr ewid. 90/28, 100/3, 141
INWESTYCJI obreb Izdebno, gmina Rogowo
dr inz. Andrzej Frydryszak DATA | PODPIS
upr. nr GPKG-I-7342-39/96 12.07.2024 .
PROJEKTANT w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Biuro Usfug je 7 Obsfugi if DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, S 5
www.dwg.com.pl
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