ZASADA PROJEKTOWANIA
Studnia do wytracania energii DN 1000

Spadek terenu: %

Standardowy wlaz kla
dopasowanie studni do
wysokosci / spadku terenu na
zyczenie

Betonowy pierscien odciazajacy |
BARD 66 VS ‘
|
|

wysokosc D: | cm

o

]

wysokosc B: cm

o

Integralna dodatkowa X zmienny kierunek przeplywu :
podpodstawa montazowa na

zyczenie

STUDNIA Srozp

Obiekt: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z PRZYLACZAMI I POMPOWNIA |  data:
SCIEKOW W REJONIE ULIC ALEI PIASTOWSKIE] I SPORTOWE] W CIESZYNIE Lipiec2024r.
Gmina Cieszyn Lokalizacja: Cieszyn ul. Al. Piastowskiej, Sportowa skala:
Inwestor:
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn -
Nazwa — gCHEMAT STUDNI ROZPREZNE] Etap PROJEKT TECHNICZNY nr rysunku:
rysunku: projektu: 9

SPECJALNOSC INSTALACY]NA W ZAKRESIE SIECI, INSTALAC]I, URZADZEN WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WOD. - KAN

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$é¢

Projektant: | mgr. inz Katarzyna Swider SLK/4131/PW0S/12

Opracowyjacyl mgr inz. Magdalena Czauderna

Sprawdzajacy] mgr inz. Sebastian Czauderna SLK/7457/PWBS/18




