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A. CzZES¢ OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGDO

1. BiLANS SCIEKOW SANITARNYCH I OBLICZENIA

HYDRAULICZNE

[lo$¢ sciekdbw obliczono na podstawie normatywnych danych zuzycia wody. Odprowadzane Scieki

beda to wytacznie $cieki bytowo-gospodarcze.

2. RoBoTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych, nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.

Wykopy rozpoczynaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z dna wyko-
pu. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w poblizu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem reczenie.
Wykopy zabezpieczy¢ pelna obudowa. Nalezy przewidzie¢ pompowanie wod gruntowych w przy-
padku sie ich pojawienia. Podczas badan geotechnicznych nie przewiercono wéd gruntowych, ale

nie wyklucza sie w okresach mokrych obecnos¢ wod.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ Dz + 0,2 m. Wydobyty grunt skltadowac z jednej

strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokos$ci min. 0,6 m od krawedzi wyko-

pu.

3. WYTYCZNE WYKONAWSTWA I MONTAZU

Wykonawca nim przystapi do rob6t zobowiazany jest powiadomi¢ o tym fakcie wszystkie zaintere-
sowane strony (wtascicieli lub zarzadcéw posesji, w granicach ktérych budowana bedzie kanaliza-

cja, eksploatatorow infrastruktury podziemnej i nadziemnej).

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ trase sieci kanalizacyjnej przez uprawnionego geodete
oraz wykona¢ wykopy kontrolne zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki

budowlane;.

Montaz danego odcinka kanalizacyjnego nalezy rozpocza¢ od weztéw tj. studzienek kanalizacyjnych
o Scistej lokalizacji w planie o okreslonych rzednych. Prawidtowa prace studzienki i rurociggéw za-
pewniaja wykonanie montazu $ci$le wg instrukcji dostarczonych materiatéw przez producenta.

Montaz rur wykonywac¢ od najnizszego punktu z zachowaniem zaprojektowanych spadkéw.

Rury uktadaé na stabilnym podtozu, na podsypce piaskowej grubosci min. 0,2 m, w sposéb eliminu-
jacy odksztatcenia kielicha. Nie dopuszcza sie pozostawienia nieréwnej warstwy wyréwnujacej. Po
ulozZeniu rurociggéw zastosowaé rownomiernie obsypke piaskowa grubosci min. 0,3 m ponad

wierzch rur.

r i)
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Rury sktadowa¢ w oryginalnym opakowaniu. Przy ukladaniu wielu paczek w sterty, ramy opakowa¢é
powinny pokrywac sie w pionie. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury
luzem nalezy przechowywac¢ na stabilnym i réwnym podtozu. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy
zastosowac¢ boczne wsporniki i podklady. Warstwy rur nalezy uktadaé naprzemiennie. Kielichy rur
powinny by¢ wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach war-
stwy nizszej. Zaleca sie, by rury o najwiekszych srednicach byty na spodzie. Rury nalezy transporto-
wac w oryginalnych opakowaniach dla unikniecia ich uszkodzenia. Do transportu rur stosowac pta-
ska powierzchnie tadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni fadunkowej nie po-
winno by¢ materiatéw posiadajacych ostre krawedzie, np. gwoZzdzi i tego typu nieréwnosci. Zatadu-
nek i roztadunek prowadzi¢ ze szczeg6lng uwaga. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu.
Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie
rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami. Rury taczy¢ za pomoca
kielichéw z uszczelkami. Usung¢ korek ochronny z kielicha i bosego konca taczonych rur oraz oczy-
$ci¢ rure i kielich z zanieczyszczen. Czystos¢ taczonych elementéw wptywa na prawidtowe przylega-
nie uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego potaczenia. Uszczelki posma-
rowal srodkiem poslizgowym utatwiajagcym wsuniecie bosego konca rury w kielichach. Ustawi¢
wspotosiowo 1aczone elementy. Jezeli rura byta skracana- wiéry i zadziory nalezy usuna¢ nozem,
skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie szczelnego po-
taczenia i zabezpiecza przed wysunieciem uszczelki. Nalezy wtozy¢ bosy koniec rury do kielicha
i wsuna¢ do oznaczonego miejsca. Czynnos$¢ te, nalezy wykonac recznie, ewentualnie mozna postu-
zy¢ sie dzwignia.

Kanalizacje cisnieniowg z rur PE nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego lub doczo-
towego, polegajacego na uplastycznieniu i potaczeniu materiatu rur i ksztattek w strefie grzania, w
wyniku przeptywu pradu przez zwoje drutu oporowego o dane rezystancji zamontowanego w
ksztattce a nastepnie naturalnym ochtodzeniu potaczenia do temperatury otoczenia. Dla uzyskania
poprawnie wykonanego zgrzewu nalezy takze zwréci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie czysto-
$ci faczonych powierzchni rur, brak wystepowania naprezen poprzecznych, w strefie potaczenia
elektrooporowego, stosowanie zaciskow montazowych. Zgrzewanie elektrooporowe i doczotowe
nie moze by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia ponizej -5°C jak rowniez w czasie mgty nieza-
leznie od temperatury. W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (silny wiatr, opa-
dy, intensywne promieniowanie stoneczne itp.) miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione namio-
tem, a w przypadku niskich temperatur réwniez ogrzewane, np. nadmuchem cieptego powietrza.
Korice taczonych odcinkéw rur powinny by¢ zamkniete, aby zapobiec powstawaniu przeciggow we

wnetrzu rur w trakcie zgrzewania. Do wykonywania zgrzewania i nadzoru tego procesu moga by¢

'
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dopuszczone wyltacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia potwierdzone aktualnymi
$wiadectwami. Monter ma obowigzek wypelniania na biezgco karty zgrzein, tak aby w kazdej chwili

mozliwe byto skonfrontowanie wpiséw do karty z warunkami wykonania zgrzeiny.
Urzadzenia do zgrzewania winny posiada¢ aktualne $wiadectwa kalibracji. Karty technologiczne
zgrzewania powinny by¢ uzgodnione z wtasciwg komdrka organizacyjng Oddziatu.
W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewoéw.
Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢

zgodny z protokotem zgrzewania.

4 SPOSOB WLACZENIA DO ISTNIEJACE] SIECI

Projektuje sie wiaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej #200mm poprzez istniejaca studnie re-
wizyjna #1000 z tworzywa sztucznego o rzednych 268,60/267,13 m n. p. m. z kinetg tukowa o gte-
bokosci 1,47m. Przed istniejaca studnig przewiduje sie zabudowe studni rozpreznej- na mapie ozna-

czono jako Srozp o rzednej dna 267,31 m n. p. m.

5. MATERIALEY I OBIEKTY STOSOWANE NA SIECI

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami projektuje sie z nieplastyfikowanego poli-
chlorku winylu o sciankach litych, niespienionych, jednowarstwowych kl. S SDR 34, SN8 uszczelnia-
nych uszczelka gumowa o Srednicach Dz200x5,9mm i Dz160x4,7mm. Kanalizacje ci$nieniowa pro-
jektuje sie z rur Dz90x5,4mm PE SDR17. Rury nalezy uktada¢ na zageszczonej, wyprofilowanej pod-
sypce piaskowej o grubosci 0,2m od punktu najnizszego tj. od miejsca wiaczenia w kierunku budyn-
ku. Kanat obsypa¢ piaskiem min. 0,3m ponad wierzch rur. Montaz rurociaggéw i studni wykonywac

zgodnie z instrukcjami producenta.

Na projektowanej kanalizacji zastosowano:

- przepompownia $ciekéw o $rednicy @ 1500mm- 1 szt - POMP- komplet zgodny z opisem i rysun-

kami,

- studnia betonowa osadnikowa o $rednicy @ 1000mm- 1 szt - S1 - studnia z kinetg $lapa osadniko-

wa, wilaz Zeliwny D400 osadzonym na pierscieniu odcigzajacym,

- studnia betonowa o $rednicy @ 1000mm- 2 szt - S2, S6- studnie betonowe z wtazami zeliwnymi

D400 osadzonymi na pierscieniu odcigzajacym,

- studnia tworzywowa rozprezna @ 1000mm- 1 szt - Srozp.- wtaz zeliwny D400
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- studnia tworzywowa o $rednicy @ 600mm- 5 szt - S3, S3.1, S3.2, S4, S5- z wlazami zeliwnymi

D400 osadzonymi na betonowym pierscieniu odcigzajacym
- studnia tworzywowa o Srednicy @ 425mm- 3 szt - S6.1, S6.2, S6.3- z wtazami lekkimi B125.

Studnie winny by¢ kompletne. Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta
studni. Wszystkie studnie w drodze nalezy wyposazy¢ we wtazy z zeliwa typu ciezkiego D400 osad-
zone na pierscieniu betonowym, pozostate zastosowac wtazy zeliwne B125, jako kinety stosowacé
kinety zbiorcze. Rzeczywiste rzedne goéry studni nalezy dostosowaé do istniejgcych drég

i terenu.

6 . PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, na ktérym projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, zachodzi ko-
niecznos¢ zabudowy przepompowni $ciekéw z rurociggiem ttocznym przez naturalne wzniesienia te-
renu.

Pompownia zostata zlokalizowana na dzialce nr ew. 1/4 (obreb 28), stanowigcej wlasnos¢ Gminy Cie-
szyn. Na podstawie sporzadzonego bilansu $ciekéw i okreslonych parametréw projektowanej sieci
(geometrycznej podnoszenia, dtugosci i Srednicy rurociggu ttocznego) zaprojektowano wielko$¢ pom-
powni i dobrano pompy o odpowiednich parametrach uwzgledniajac warunki techniczne wydane
przez eksploatatora sieci kanalizacyjne;.

Producent przepompowni winien wykonac zasilanie elektrycznie od szafki sterujacej do wszystkich
elementéw w zbiorniku przepompowni jako komplet, zgodnie z oferta zataczong do niniejszego opra-
cowania.

Konstrukcja i wyposazenie terenu pompowni

Przed posadowieniem zbiornika nalezy przygotowac podtoze z podsypki Zwirowej zageszczonej lub
z chudego betonu. Zbiornik zaprojektowano na potrzeby przyjecia Sciekéw z obecnej zabudowy w re-
jonie ulicy Alei Piastowskiej w Cieszynie (budynki nr 8, 16, 18) oraz dziatek niezabudowanych wzdtuz
projektowanej sieci. Grubos$¢ scianek zbiornika zostata dobrana przez producenta na podstawie prze-
stanych danych zagtebien zgodnie z ich obliczeniami konstrukcyjnymi.
Wyposazenie przepompowni bedzie zawierac¢:
. dwie Pompy produkcji Sulzer (AS 0830.160 S13/4D o mocy 1,30 kW- lub réwnowazne). Za-
projektowano dwie pompy pracujace naprzemiennie. Parametry pracy pomp:

-Q=4,01/sH=4,6 m

- wysoko$¢ geometryczna Hg=3,6m

-Hstr.1=0,8m

- dlugos¢ rurociagu ttocznego L= 78,0 m
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-Hwyp=0,2m

. Zbiornik pompowni (1500mm x 4500mm, przewody ttoczne stal DN 80/PE90) wykonany
z polimerobetonu, grubos¢ $cianek zbiornika wynosi dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm. Komore
studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysoko$¢
komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania
wiekszej wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
Wyposazenie zbiornika:

- skosy technologiczne

- deflektor - stal nierdzewna

- podest obstugowy - stal nierdzewna

- drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna

- porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal nierdzewna

- wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew.PVC - szt. 1 (nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna - szt.1 (wywiewny)

- belka wsporcza - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fanicuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

- zasuwy z klinem gumowanym Zeliwne DN80 + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali

nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 - Zeliwo

- przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

- potaczenia kolnierzowe nierdzewne

- elementy taczne - stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

- potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki STAL/PE

- rura ostonowa do sondy DN100 - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” - szt. 1

- zuraw stupowy wraz ze stopg zZurawia - udzwig 250 kg stal nierdzewna - szt. 1

- polaczenie pionéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) - nie dopuszcza sie

zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym.

. Szafa sterownicza zawierajaca:

a) rozdzielnice zasilajaco - sterowniczg uktadu dwupompowego wyposazong w:

- Obudowe rozdzielnicy:
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* wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspoétczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,

* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

- kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii og6lnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2;

- wylacznik gtowny zasilania z ostong stykow,

- przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 - Automatyczna),

- przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

- stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),

- woltomierz z wybierakiem,

- amperomierz dla pompy nr 1,

- amperomierz dla pompy nr 2,

* 0 wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokos¢),

* wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2Zmm,

* wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

* posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny
na promieniowanie UV.

- Urzadzenia elektryczne:

* modut telemetryczny GSM/GPRS

* czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

» uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

» przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

* wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

* gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

* wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

* stycznik dla kazdej pompy

* jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

* dla pomp o mocy 25,0kW rozruch za pomocg uktadu softstart

'
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* zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow

* syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dZwiekowego
i optycznego

* wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

* wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy - swietlowka 8W

* sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,0
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

* antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

» wtyk do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ - 0 - Agregat

* ogranicznik przepie¢ klasy B+C

» gniazdo 400VAC z wytacznikiem nadmiarowo-pragdowym

* gniazdo 24VAC z wytacznikiem nadmiarowo-pradowym

* automat zmierzchowy

* zegar astronomiczny

* kompensacja mocy biernej

b) rozdzielnice zasilajgco - sterownicza przepompowni Sciekéw zapewniajaca naprzemienng

prace pomp, automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwier-
dzenia pracy oraz kontrole termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych. W momencie awarii
sondy hydrostatycznej zapewni prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakéw oraz
kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu. Rozdzielnica ta wyposazona jest w:

- Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace

sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow

pomocniczych):

* wejscia (24VDC): tryb pracy automatycznej pompowni, zasilanie na obiekcie
(prawidlowe/nieprawidtowe), potwierdzenie pracy pompy nr 1, potwierdzenie pracy
pompy nr 2, awaria pompy nr 1 - kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada, awaria pompy nr 2 - Kkontrola
wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada,
kontrola otwarcia drzwi, kontrola poziomu suchobiegu - ptywak, kontrola poziomu
alarmowego (przelania) - ptywak, kontrola rozbrojenia stacyjki

* wejscia analogowe (4..20mA): sygnat z sondy hydrostatycznej (4..20 mA)
zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA, sygnat z przektadnikéw pradowych (4..20mA),

'
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* wyjscia (zataczanie przekaZnikéw napieciem 24VDC): zatgczanie pompy nr 1, zatgczenie
pompy nr 2, zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza pompowni,
zataczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie), zalaczenie rewersyjne pompy nr 2
(opcjonalnie), zataczenie wyjscia wtamania - do podigczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

- Wyposazenie i mozliwo$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

* sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych z istniejaca sta-
cja bazowa

* zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace

w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi

* 16 wejs$¢ binarnych

* 16 wyjs¢ binarnych

* 4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

* komunikacja - port szeregowy RS232/RS485, z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE

* wejsScia licznikowe

* kontrolki: zasilania sterownika, poziomu sygnatu GSM -minimum 3 diody lub wartos¢ na
wyswietlaczu HMI, poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM, poprawnosci za-
logowania do sieci GPRS, aktywnosci portu szeregowego sterownika, stopienn ochrony
[P40, temperatura pracy: -20° C..50° C, wilgotnos¢ pracy: 5...95%, modut GSM/GPRS/
EDGE, napiecie zasilania 24VDC, gniazdo antenowe, gniazdo karty SIM, pomiar temper-

atury wewnatrz sterownika.

Obstuga konserwacyjna

Nalezy przestrzega¢ ogo6lnych zasad BHP przy przegladzie pomp, konserwacji aparatury i urzadzen
elektrycznych. W ramach okresowej obstugi nalezy:

—  sprawdzi¢ stan pomp - zgodnie z DTR pomp $ciekowych,

—  sprawdzi¢ stan armatury - zasuw i zawordw zwrotnych,

—  sprawdzi¢ stan potaczen Srubowych.

Zasilanie w energie elektryczna

Projektowana pompownia zasilana bedzie w energie elektryczng z istniejacej sieci napowietrzne;.

Przytacze do pompowni stanowi oddzielne opracowanie wg warunkéw technicznych przytaczenia do
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sieci energetycznej. Od szafki energetycznej do przepompowni wykonano projekt techniczny instalacji

elektrycznej.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych

e wykonawca musi posiada¢ wdrozona norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym zakre-
sie wymagan jakos$ciowych: PN-EN ISO 3834-2

e wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spelniajacych wy-
magania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna z PN-
EN ISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817;

e zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola pene-
tracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan

wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN [SO 9712

e  minimum 80% spawow do Srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwojnej

ostonie argonu z potwierdzeniem jako$ci spawu

Wijazd do pompowni, konstrukcja nawierzchni i ogrodzenie

Wijazd do pompowni przewiduje sie z istniejgcego terenu parkingu gminnego (ul. Sportowa).
W czes$ci rysunkowej przedstawiono plany zagospodarowania terenu pompowni z wszystkimi niezbed-
nymi elementami (usytuowanie pompowni, wjazdu, ogrodzenia, zlagcza kablowego i szafy sterowni-
czej).
Wody opadowe poprzez pochylenie podtuzne i poprzeczne z nawierzchni placu pompowni, wjazdow
i poboczy odprowadza sie w teren.
Teren pompowni oraz wjazd dostosowano do pracy ciezkiego samochodu specjalistycznego np. AQU-

ATECH.
Konstrukcja nawierzchni pompowni oraz placu manewrowego sktada sie z nastepujacych warstw:

-kostka betonowa szara o grubosci 8,0 cm utozonej na podsypce piaskowej o grubosci 5,0 cm, spoiny

wypetione piaskiem,

- podbudowa z ttucznia kamiennego o grubosci 15,0 cm po zageszczeniu przy uzyciu kruszywa tamane-

go zwyktego ttucznia i klinca, wg PN-B-11112.
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- wymiary placu manewrowego wynosza 17,0 m x 3,0 m zgodnie z uzgodnieniem z ZGK w Cieszynie

oraz Gming Cieszyn.
Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie gruntu do gtebokosci ok 50,0 cm.

Wg wytycznych Inwestora nalezy zleci¢ telemetrie firmie Nasus Sp. z 0.0. 44-200 Rybnik, ul. Kilinskiego
33b.

Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykonac z elementéw rozbieralnych np. systemowych paneli

ogrodzeniowych. Brama wjazdowa o szer. min. 4,0m.

7. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Wykopy liniowe wykonane jako wasko przestrzenne obudowa¢ petng obudowa scian. Szalunek musi
by¢ wykonany w spos6b umozliwiajacy stopniowe usuwanie go od dolu w miare jak wykonywana
jest zasypka wykopu. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0
m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wykopy zabezpieczy¢ balu-
stradami ztozonymi z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Na terenie budowy nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze
z napisem UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY. Balustrady ustawione przy wykopach w miejscach dostep-
nych dla os6b niezatrudnionych musza by¢ dobrze widoczne w nocy i na czas zmierzchu. Ruch srod-
kéw transportowych i maszyn obok wykop6w powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu.

8. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wode gruntowa w wykopie nalezy odpompowac¢ z dna wykopu pompa spalinowg lub elektryczna
z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odlegto$¢ min. 10 m od wykopu. Pompowa-
nie bezposrednio z wykopu powinno odbywac sie tak, by wykluczy¢ pobieranie ziaren gruntu razem
z pompowang woda. Dla spetnienia tego warunku, wode nalezy czerpac z tymczasowej studzienki za-
budowanej na czas budowy w najnizszym punkcie wykopu. Poziom wo6d gruntowych uzalezniony
jest od pory roku, ilo$ci opadéw atmosferycznych, rodzaju gruntu, a takze rejonu gdzie prowadzone
beda roboty. W przypadku znacznych ilo$ci wody gruntowej przy sprzyjajacych warunkach grunto-
wych mozna odwodni¢ wykop za pomoca igtofiltrow lub drenazu. Zaleca sie prowadzenie robot

w okresie suchym.
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9 . RoOBOTY DROGOWE

Na czas trwania robét wokét drog ustawié tablice i znaki. W razie koniecznosci, opracowac i zatwier-

dzi¢ tymczasowy projekt organizacji ruchu i stosowaé zatwierdzony sposéb oznakowania.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni
z porozumieniem z Inwestorem. Drogi gminne odtworzy¢ zgodnie z wydana decyzja Burmistrza Mia-

sta Cieszyna nr DZ.4401.1.124.2023.KR z dnia 24 sierpnia 2023 r.

10. TRASA SIECI KANALIZAC]J]I SANITARNE]

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rys. 1, Projekt zagospodarowania
terenu”. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami zlokalizowana jest na terenach gminnych
oraz terenach wtasnosci prywatnej. Trasy sieci dostosowano do istniejacego uzbrojenia podziemne-
go, do granic nieruchomosci oraz do istniejacych wylotéw instalacji kanalizacji sanitarnej z budyn-

kow.

11. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci oraz odbioér kanatu grawitacyjnego wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-10735 ,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podstawowa préba na szczelno$¢ rurociggu jest
préba na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu. Probe na eksfiltracje
przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci. Probe przeprowadza sie odcinkami. Studzienki rewizyjne
umozliwiaja zej$cia na poziom kanatéw i zamkniecia ich za pomoca tymczasowych zamknie¢ mecha-
nicznych - korki lub pneumatycznych - worki, dla napeinienia przewodu woda i dokonania préby

szczelnosci.

ZYacza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami pozostawia sie

nie zasypane.

12. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Projektowana kanalizacja sanitarna jest w zblizeniu i krzyzuje sie z istniejacymi wodociggami, gazo-
ciggami $redniego ci$nienia, kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, kanalizacja deszczowa,

napowietrznymi liniami energetycznymi.

e Prowadzenie prac w drogach gminnych

Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji Burmistrza Miasta Cieszyna
nr DZ.4401.1.124.2023.KR z dnia 24 sierpnia 2023 r. Przejscie pod nawierzchnia asfaltowa ul. Spor-

towej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa- metoda wbijania rury stalowej. Rure przewodowa ka-
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nalizacyjng prowadzi¢ na ptozach dystansowych. Rure stalowa wbija¢ ze spadkiem zgodnym z profi-

lem podtuznym.

e Skrzyzowanie z istniejagcymi wodociggami

Zaréwno skrzyzowania projektowanych sieci z wodociagiem jak i prace w poblizu sieci wodociago-
wej prowadzi¢ recznie i pod ptatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o. 0. Cato$¢ prac nalezy wyko-

nac zgodnie z wytycznymi z Narady Koordynacyjnej nr GKK.6630.62.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

e Skrzyzowanie z istniejagcymi sieciami gazowymi

W miejscu skrzyzowan projektowanej inwestycji z gazociggiem nalezy zachowaé odlegtos¢ pio-
nowa mniejsza niz 0,2 m. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z Narady Koordyna-

cyjnej nr GKK.6630.62.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

e Skrzyzowanie z istniejacymi kablami energetycznymi

Doktadne potozenie elektroenergetycznych kabli ziemnych w miejscach skrzyzowan i zblizen na-
lezy ustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mecha-
nicznego. Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z Narady Koordynacyjnej nr

GKK.6630.62.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Catos¢ kanalizacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

Sp. z 0. 0. z Narady Koordynacyjnej nr GKK.6630.62.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz wykazanych na mapie do celéw projektowych
urzadzen i sieci podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak

jest informacji w instytucjach branzowych.
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13. SPECYFIKACJ]A MATERIALOW

1. Piasek na podsypke i obsypke kanatéow - 43,8 m3
2. Rura kanalizacyjna Dz200x5,9mm PVC-U SN8 SDR34 -179,6 mb
3. Rura kanalizacyjna Dz160x4,7mm PVC-U SN8 SDR34 -39,8 mb
4. Rura Dz90x5,4mm PE100 RC SDR17 -71,5mb
5. Zbiornik przepompowni $ciekéw z wyposazeniem, ogrodzeniem i utwardzeniem - 1 kpl
6. Studnia betonowa #1000mm, wtaz zeliwny D400 wraz z pierscieniem

odciazajacym, kinety zbiorcze z katami zgodnymi na PZT -2 szt
7. Studnia betonowa #1000mm, wtaz zeliwny D400 wraz z pierscieniem

odciazajacym, kineta osadnikowa $lepa - 1szt
8. Studnia tworzywowa @600mm, wiaz zeliwny D400 wraz z piersScieniem

odciazajacym -5zt
9. Studnia rozprezna tworzywowa @#1000mm, wiaz zeliwny D400 -2 szt
10. Studnia tworzywowa @#425mm wtaz zeliwny B125 -3 szt
11. Kolano doczotowe Dz110mm 45 stopni -2 szt
12. Rura ochronna dwudzielna Dn110mm PVC, kolor niebieski -3,5mb
13. Rura ochronna dwudzielna Dn110mm PVC, kolor czerwony -0,5mb
14. Korek kanalizacji zewnetrznej Dz200mm -1szt
15. Rura stalowa do przecisku Dn400mm -20,6 mb
16. Ptozy dystanowe -14 szt
17. Manszety uszczelniajace na rure Dz200/Dn400mm - 6 szt
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