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podstawa pod zuraw stupowy obotowy z podstawq do obstugi pomp

brama wjazdowa przesuwna o szer. 4,0 m

szafa sterownicza

podziemny zbiornik przepompowni Sciekow

latarnia oswieltleniowa

szafka energetyczna na stupie

wewnetrzna linia zasilajqca, uktadac¢ w rurze ochronnej

linia zasilajgca latarnie oswietleniowq wraz z bednarkq
uziemiajqcq

powierzchnia utwardzenia
ogrodzenie placu przepompowni

projektowana kan. san. Dz200mmPVC

projektowana kan. san. ttoczna Dz90mm PE
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Teren przepompowni utwardzic¢ poprzez zabudowe:

- 15 cm podbudowy 7 tucznia kamiennego

- 5 cm podbudowy 7 piasku

- 8 cm kostki brukowej

powierzchnia utwardzenia- 54,5m’

Instalacja elektryczna wg projektu techniczinego brany elektrycznej
Obiekt: ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] WRAZ Z PRZYLACZAMI I POMPOWNIA | data:

SCIEKOW W REJONIE ULIC ALEI PIASTOWSKIE)J I SPORTOWE] W CIESZYNIE Lipiec2024r.
Inwestor-  G1ina Cieszyn Lokalizacja: Cieszyn ul. Alei Piastowskiej, Sportowa skala:
" ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn 1:125

Nazwa  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | Etap PROJEKT TECHNICZNY nr rysunku:
rysunku:  TERENU PRZEPOMPOWNI projektu: 8

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI, URZADZEN WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WOD. - KAN

Funkcja Tytul, imie i nazwisko Nr uprawnief, specjalnosé
Projektant: mgr. inz. Katarzyna Swider SLK/4131/PW0OS/12
Opracowyjacyl mgr inz. Magdalena Czauderna

Sprawdzajgcy] mgr inz. Sebastian Czauderna SLK/7457/PWBS/18




