PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa opracowania:

Projekt techniczny instalacji elektrycznej przepompowni §ciekéw w ramach
zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i pompownia
$ciekéw w rejonie ulic Alei Piastowskiej i Sportowej w Cieszynie.

Lokalizacja:
Cieszyn Al. Piastowska i ul. Sportowa
Inwestor:
Gmina Cieszyn
UL. Rynek 1
43-400 Cieszyn
Data opracowania:
Czerwiec 2024 r.
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OSWIADCZENIE

Przedmiotowa dokumentacja projektowa ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI | POMPOWNIA SCIEKOW W REJONIE ULIC ALE| PIASTOWSKIEJ | SPORTOWEJ W
CIESZYNIE" jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
normanmi i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢
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AN PODKARPACKA OKREGOWA
TR IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2015-12-31
PDK OIIB/KK/0054/112/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pésn. zm.) oraz
§10, §14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Tomasz Fus

magister inzynier
( kierunek studidéw - elektrotechnika )
urodzony dnia 19 lipca 1982 r. miejsce urodzenia-Lezajsk

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0224/POOE/15

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OlIB /
mgr inz. Andrzej Mamczur..........; ... /-:.'; ...........
( 4
inz. Stanistaw Dolegowski ..[...5 ..

inz. Andrzej Tarczyfiski... ....... . WA ST



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Tomasz Fus

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dma
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje 1
urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objete]
niniejszymi uprawnieniami.

\ Skiad Orzekajacy PDK OIIB //
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7YZ-8)8-PBE *

Pan Tomasz Fus o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0008/15

adres zamieszkania Zakacie 75A, 37-110 Zotynia

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- techniczne warunki zasilania
- wizji lokalnej w terenie
- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujacych norm i przepiséw w zakresie projektowania i budowy sieci elektroenergetycznych.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje budowe projekt wewnetrznej linii zasilajacg pompownie $ciekow oraz owietlenie
terenu pompowni. Opracowanie nie obejmuje instalacji automatyki.

3. Budowa linii kablowej nN.

Zgodnie z warunkami przytaczenia TAURON Dystrybucja S.A. zasilnie pompowni wykona¢ ze zestawu
Zigczowo-pomiarowego  zlokalizowanego na stupie OSD - budowa zestawu zigczowo-pomiarowego
wg. odrgbnego opracowania TAURON. Ze ztacza pomiarowego do szafy automatyki wyprowadzi¢ linie
zasilajacg kablem YKXs 5x10 mm?2 uktadanym w wykopie na gtebokosci 0,8m wraz z plaskownikiem
ocynkowanym FeZn 30x4mm. Kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej HDPEk 50 w 20 cm podsypce z piasku (po
10cm ,pod” i ,nad” kablem) nastepnie nasypa¢ 20cm warstwe ziemi rodzimej, utozy¢ na calej dtugosci folie
kablowg koloru niebieskiego, uzupeini¢ row do petna ziemig ubijajac jg warstwami. Kabel winien by¢ utozony
w wykopie linig falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Ziaczefzacisk ochronny PE w szafie sterowniczej nalezy uziemi¢ zapewniajac rezystancje Rb<30Q.

Kabel na stupie prowadzi¢ w rurze ochronnej fi 50 odpornej na UV. Rure od géry uszczelni¢ rurg
termokurczliwa.

4. Budowa o$wietlenia terenu pompowni.

Zasilnie latarni owietlenia terenu pompowni wykona¢ z szafki automatyki, kablem YKXs 3x2,5 mm?
uktadanym w wykopie na gtebokosci 0,8m wraz z ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4mm. Kabel
prowadzi¢ w rurze ochronnej HDPEk 50 w 20 cm podsypce z piasku (po 10cm ,pod” i ,nad” kablem) nastepnie
nasypa¢ 20cm warstwe ziemi rodzimej, ufozy¢ na catej diugosci folig kablowa koloru niebieskiego, uzupetnié
row do pefna ziemig ubijajac jg warstwami. Kabel winien by¢ ulozony w wykopie linig falistg z zapasem
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Zlgcze/zacisk ochronny PE w szafie
sterowniczej nalezy uziemi¢ zapewniajac rezystancje Rb<30Q.

W miejscu oznaczonym na PZT wybudowa¢ stupa oswietleniowego stozkowo-zbieznego, wykonanego z
aluminium (anodowany) bez wysiegnika o wysoko$ci 6m, montowany na prefabrykowanym fundamencie
betonowym.

Na szycie stupa zamontowa¢ oprawe o$wietleniowg wykonang w technologii LED typu parkowego z
optykq asymetryczna. Charakterystyka oprawy:

Wspdiczynnik L nie gorszy niz 80

Wspétczynnik B nie gorszy niz 20

Wspdtczynnik ol$nienia UGR < 20

Temperatura pracy -30 °C do +40 °C

Wydajnos¢ oprawy min. 140im/W

Szczelnos¢ oprawy IP66

Odpornos¢ na uderzenia min. IK 08

Oprawa powinna spetnia¢ wymogi normy PN-EN 62471 co do bezpieczenstwa fotobiologicznego
grupa nie gorsza niz 1.

Minimalny gwarantowany czas pracy calej oprawy, z zachowaniem powyzszych parametrow
80 tys h.
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5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Obowigzujacym systemem ochrony przed dotykiem posrednim dla odbiorcow strony nN jest samoczynne
wylaczanie zasilania w uklad sieci TN-S. Jako zabezpieczenie dodatkowe stosowaé wylaczniki
roznicowopradowe o pradzie zadziatania Al=30mA.

Po zakoriczeniu montazu nalezy wykona¢ sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przed porazeniem.

6. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przepigciowej nalezy w szafie automatyki zabudowac ograniczniki przepie¢ typu +11+111.
Nie dopuszcza sig stosowania ogranicznika typu | w wykonaniu warystorowym..

7. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364. Potaczeniami nalezy obja¢ wszystkie elementy
przewodzace (ze wzgledu na matq przestrzefi w pompowni)

8. Uwagai koncowe.

Wszystkie prace przytaczeniowe i przetaczeniowe wykonywaé na kablach w stanie beznapieciowym.
Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi i zalecanymi normami,
przepisami i opracowaniami SEP, normami branzowymi, zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Projektant nie odpowiada za jako$¢ uzytych materiatow przez wykonawce. Zastrzega sobie obowiazek
kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian w wykonawstwie w stosunku do niniejszego
projektu.

Nalezy zachowat¢ szczegbing uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedziwie istniejacych
linii energetycznych kablowych i napowietrznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji przewodéw, skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowej, wartosci rezystancji uziemienia oraz natezenia o$wietlenia. Szczegdtowe wymagania
dotyczace wykonania prob instalacji zawarte zostaty miedzy innymi w normach PN-IEC 60364; PN-E-04700;
PN-86/E-05003; PN-IEC 61024; PN-IEC 61312.

Urzadzenia zastosowane w instalacji powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a
takze powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa i typ materiatu

llog¢

Jednostka

Kabel YKXs 5x10mm?

10

Kabel YKXs 3x2,5mm2

Bednarka FeZn 30x4

Rura HDPE 50, I=3m odporna na UV + uchwyt do mocowania na stupie

Rura HDPEK 50

Folia oznacznikowa niebieska szer. 0,4

D=0

3313333

~Noogalwinn =

Latarnia o$wietleniowa:

- fundament betonowy prefabrykowany

- stup o$wietleniowy Al h=6mh

- tabliczka bezpiecznikowa TB1

- kabel YKXs 3x1,5

- oprawa LED 36W 140/m/W typu parkowego optyka asymetryczna

kpl

Piasek

05




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Plan BIOZ na budowie nalezy sporzadzi¢, jezeli w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej
jeden z rodzajow rob6t budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 Prawo Budowlane, lub przewidywane
roboty budowlane majg trwa¢ diuZej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikéw lub pracochfonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni (art. 21a
ust. 1a Prawo Budowlane).

1. Zakres rzeczowy podano w ,Zakresie opracowania” ~ 3pkt. Opisu technicznego

2. Wykaz istniejacych obiektow:

- linie kablowe nn, linie teletechniczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociag, gazociag

3. Przewidywane zagrozenia:

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym - prace wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej i
kablowej

- zagroZenia wynikajace z prowadzenia wykopdw pod linie kablowe (gteboko$¢ wykopow do 1,2m) - ryzyko
upadku do wykopu lub obsuniecia ziemi przy nieprawidiowej technologii wykonywania wykopow;

- praca z przedmiotami posiadajacymi ostre krawedzie i zakoriczenia.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét niebezpiecznych

Kierownik robét przed przystapieniem do prac zwiazanych z przebudowa urzadzen energetycznych winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w ktérym nalezy oméwic:

- zakres robodt przewidzianych do realizacii;

- zapoznac z niniejszg dokumentacjg techniczna;

- przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy;

- Zwrdci¢ uwage na istniejace niebezpieczenstwa, zagrozenia oraz oméwic sposoby ich uniknigcia;

Prace szczegbinie niebezpieczne lub w poblizu czynnych urzadzen energetycznych prowadzi sie na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Wymienione roboty nalezy
wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane przy wykonywaniu robét budowlanych i remontowych w zakresie sieci
energetycznych.

Szczegoly Dz.U. 169 z 2003r. oraz rozporzadzenia w sprawie warunkéw BHP Dz. U. Nr 47 poz. 401. z
2003r.

5, Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z przebudowy

urzadzen energetycznych

- prace nalezy wykona¢ po wylgczeniu napiecia

- nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ migjsce pracy;

- sprawdzi¢ brak napigcia w wytgczonym obwodzie;

- W czasie wykonywanych robét, kazdy z pracownikéw winien pracowa¢ w kasku ochronnym;

- materiaty budowlane oraz narzedzia w poblizu miejsca pracy winny by¢ uktadane w sposob nie krepujacy
ruchéw pracownikéw;

- prace ze sprzgtem zgodnie z instrukcjg producenta dla danego sprzetu



- przed rozpoczeciem prac nalezy zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zataczeniem napiecia, wywiesic tablice ostrzegawczg z napisem ,Nie zalacza¢” w miejscu sterowania
zamykaniem odpowiedniego facznika;

- prace nalezy wykonywac przez odpowiednie osoby posiadajace uprawnienia SEP do prowadzenia takich
prac;

- brygadzista powinien przejs¢ kurs pierwszej pomocy medycznej;

- stanowiska robocze utrzymywac¢ w czystosci i porzadku;

- stosowanie sprzetu i Srodkdw ochrony osobistej ze szczegbinym uwzglednieniem asekuracii przy pracach
na wysokosci;

- przestrzeganie zasad BHP przy pracach na wysokosci (praca na stupach podnosnikach, drabinach).

Podczas realizacji prac moga wystapi¢ zagrozenia typowe dla robét budowlanych zwigzanych z
budowa linii nN. Nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-montazowych Dz. U. Nr 47
poz. 401 oraz Rozporzadzenia Ministra Polityki Spotecznej Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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proj. brama wjazdowa przesuwna o szer. 4,0 m

proj. szafka automatyki

proj. podziemny zbiornik przepompowni sciekéw

proj. latarnia oswieltleniowa Al typu parkowego h=6m

istn. stup nN z ztgczem licznikowym TAURON

podstawa pod Zuraw stupowy obotowy z podstawq do obstugi pomp

Ul @6

proj. kabel YKXs 5x10mm? - wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ)

proj. kabel YKXs 3x2,5mm? - zasilanie latarni oswietleniowej

+ ptaskownik FeZn30x4

powierzchnia utwardzenia

ogrodzenie placu przepompowni

projektowana kan. san. Dz200mmPVC

projektowana kan. san. ttoczna Dz90mm PE

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z PRZYLACZAMI I POMPOWNIA data:
SCIEKOW W REJONIE ULIC ALEI PIASTOWSKIE] I SPORTOWE] W CIESZYNIE Czerwiec 2024r.
I . Gmina Cieszyn Lokalizacja: Cieszyn ul. Alei Piastowskiej, Sportowa skala:
nwestor: .
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn 1:125
Nazwa  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | Etap nr rysunku:

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI i INSTALAC)I I URZADZEN ELEKTRYCZNYCHIELEA’TROENERGEZ’;VCZNYCH
/ 4

Funkcja

Tytul, imie i nazwisko

Nr uprawnien, specjalnos¢
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Projektant:

mgr inz. Tomasz Fus

PDK/0224/POOE/15
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ztgcze ZK1e-1P-Sr
wg. opracowania TAURON

szafka automatyki

A 7 latarnia
: : oswietleniowa
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Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z PRZYLEACZAMI I POMPOWNIA data:
SCIEKOW W REJONIE ULIC ALEI PIASTOWSKIE] I SPORTOWE] W CIESZYNIE Coerwiec2024r.
Inwestor: 0Mina Cieszyn Lokalizacja: Cieszyn ul. Alei Piastowskiej, Sportowa skala:
" ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Nazwa Eta nr rysunku:
rysunku: SCHEMAT ZASILANIA o rjEi PROJEKT TECHNICZNY £-2

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI { INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Funkcja Tytul, imie i nazwisko

Nr uprawnief, specjalno$¢

Projeftant: mgr inz Tomasz Fus
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