BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

Znak sprawy:

GKK.6630.62.2023

PROTOKOL

z dnia 2023-12-13

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Urzedu Miejskiego w Cieszynie

Whioskodawca:

Inwestor:

Lokalizacja:

KS PROJEKT S. C.
Katarzyna Swider,
Sebastian Czauderna

Urzad Miejski w
Cieszynie Wydzial
Ochrony Srodowiska i

Rolnictwa

w dniu

43-300 Bielsko-Biata
Partyzantéw 44/5¢

al. Piastowska, dz. 1/4. 1/2 .35 .64..63. 62/3..62/4. 61. 60/3. 30/2. 57

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady:Matgorzata Stuchlik Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomosci

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
011 28 1/4 Cieszyn 28
011 28 1/2 Cieszyn 28
011 28 35 Cieszyn 28
011 27 64 Cieszyn 27
011 27 63 Cieszyn 27
011 27 62/3 Cieszyn 27
011 27 62/4 Cieszyn 27
011 27 61 Cieszyn 27
011 27 60/3 Cieszyn 27
011 27 60/2 Cieszyn 27
011 27 57 Cieszyn 27

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ kanalizacyjna

2 przytacze kanalizacyjne

Uwagi:

Lp | Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Data

Stanowisko uczestnika
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Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp.

Z 0.0.

Leszek Olszewski

2023-12-08 09:38:52

Zaréwno skrzyzowania projektowanych sieci z istn.
wodociggiem jak i prace w poblizu sieci wodociggowej
prowadzi¢ recznie i pod ptatnym nadzorem
pracownika WZC Sp. z 0.0.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy
wykona¢ rgczne odkrywki kontrolne celem lokalizacji
istn. uzbrojenia wiasnosci WZC Ustron.

Nalezy stosowac sie do warunkéw podanych w
wytycznych WZC (w zataczeniu).

Jednoczesnie informujemy, Ze na danym terenie
znajdujq sie sieci wodociggowe niebedgce
wiasnoscig i w eksploatacji WZC Spétka z 0.0. w
Ustroniu

Energetyka Cieszyrnska Spolka z Malgorzata Herboczek brak uwag
0.0.

2023-12-07 14:29:00
Operator Gazociggow Radostaw Marek brak uwag
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Swierklanach

2023-12-07 15:01:35
NETIA S.A. Pawel Taraska brak uwag

2023-12-07 22:53:59

Miejski Zarzad Drég w Cieszynie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Gliwicach

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA Sp.z 0.0.
QOddziat w Zabrzu

Zbigniew Idus

2023-12-08 06:46:44

Przy pracach projektowych i wykonawczych w
obrebie naszych urzadzen, nalezy uwzglednié
przepisy wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4
czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt przylaczy i sieci kanalizacyjnej
opiniujemy pozytywnie z nastgpujacymi uwagami:

- W miejscu skrzyzowania projektowanej inwestyciji z
gazociggiem nalezy zachowaé odleglo$é pionowa nie
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mniejszg niz 0,2 m.

- Miejsce skrzyzowan projektowanej inwestycji z
naszymi urzadzeniami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

- Kazda zmiane w stosunku do przedstawionego
projektu nalezy ponownie uzgodnié z PSG.

- W przypadku niezachowania normatywnych
odleglosci od gazociggdw oraz innych zmian majgacych
wplyw na eksploatacje i bezpieczenstwo sieci
gazowej, nalezy wystapic¢ o wydanie stosownych
warunkow technicznych przebudowy sieci gazows).
Przebudowa gazociggu winna by¢ wykonana
staraniem i na koszt Inwestora.

- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela PSG.

- Nie lokalizowaé w pasie eksploatacyjnym gazociagu
sprzetu | materiatow budowlanych (po 1,0 m w kazdg,
strong od osi gazociagu).

- Nalezy zapewni¢ dostep do kontroli i prac
eksploatacyjnych dla ww. gazociggow.

- Przed przystgpieniem do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego nalezy okresli¢ posadowienie sieci
gazowej poprzez wykonanie wykopow kontrolnych w
obecnosci naszego przedstawiciela.

- Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy
uzyskac opinie od naszego przedstawiciela.

- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej
wykonawca bedzie obcigzony kosztami usunigcia
awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystgpieniem do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego w poblizu ww.
gazociggdw Inwestor winien zwrécié sie z pismem w
sprawie prowadzenia nadzoru branzowego do
Gazowni w Cieszynie.

W tym celu pismo w wersji papierowej nalezy
przestaé do Gazowni na adres:

ul. Morcinka 10, 43-410 Cieszyn. W pi$mie nalezy
powotaé sie na powyzsze uzgodnienie, podajac jego
date i znak, a takze wskazaé czego ma dotyczyé
nadzér, gdzie oraz w jakim terminie ma by¢
prowadzony, wraz z danymi do kontakiu oraz do
wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Nadzoér wykonywany jest odptatnie.

-~

Tauron Dystrybucja Spdtka
Akcyjna Odziat w Bielsku-Bialej

Mirostaw Szajter

2023-12-11 13:31:16

Doktadne poltozenie elektroenergetycznych kabli
ziemnych (w miejscach skrzyzowan i zblizen } nalezy
ustali¢ za pomocg przekopdw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej
inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi
przepisami i normami. Prace przy urzadzeniach
energetycznych powinny by¢ wykonywane z
zachowaniem szczegoinych srodkéw ostroznosci
przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje. Odpowiedzialnos¢ za stosowanie
bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
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uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujgcy
pracami, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel
obiektu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych w poblizu
podziemnych linii elektroenergetycznych, nalezy
uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka,
eksploatujaca sieé, uzyskaé zgode na wytgczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych, oraz
wystapié o nadzér nad prowadzonymi robotami do
Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku
Biatej.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z projektowanymi sieciami uzbrojenia
technicznego nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami
ostonowymi przepustoéw zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zalacznik do niniejszego uzgodnienia.
Zachowa¢ nalezy odleglo$¢ projektowanych sieci
podziemnych od fundamentow stupéw linii nN minimum
1 m. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéob,
aby nie naruszy¢ ustojow stupow napowietrznej sieci
nN.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg,
znajdowag sig urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebgdace wlasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A.

Zatacznik: wytyczne do zabezpieczenia kabli

8| Wojewddztwo Slaskie Jarostaw Krzeminski brak uwag
2023-12-11 15:38:45
9| Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp.
z0.0.
10| Zakiad Gospodarki Komunalnej. w Danuta Pawlus Trase projektowanej sieci sanitarnej wraz z

Cieszynie Sp. z0.0.

2023-12-11 06:33:20

przytaczami do budynkéw uzgadnia sie z
nastgpujacymi uwagami.

1.Skrzyzowania i zblizenia (ktorych nie da sig unikngé)
projektowanej kanalizacji sanitarnej z podziemnym
uzbrojeniem terenu nalezy zaprojektowaé i wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.Miejsca skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z
gazociggami nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie
rur ochronnych.

3.0ddalenie kanalizacji grawitacyjnej od zabudowy
winno wynosi¢ 4m (liczac pomiedzy skrajnig
kanalizaciji a linig rzutu fawy fundamentowej, linig,
zabudowy na podktadzie geodezyjnym). Trasa
przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynkéw przy Al.
Piastowskiej 8 i 18 zostata zaprojektowana w
oddaleniu ok. 1 - 2,5 od budynkow. Zastrzegamy, ze
nasza Spotka nie bedzie ponosita odpowiedzialnos$ci
za ewentualne szkody, dotyczgce zaréwno
budynkéw jak i kanalizacji, ktére moga wyniknagé na
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skutek zbyt bliskiego usytuowania kanalizacji
wzgledem zabudowy, zaréwno na etapie realizagji
kanalizacji jak | péZniejszej jej eksploatacii.

Instytucje, ktére nie majg wypelnionego pola "Stanowisko uczestnika™ — sg to podmioty
zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, ktére w niej nie uczestniczyly.

Malgorzata Gt oo s s
Stuchlik; UM Sisiuseaes waeer,
Cieszyn R







PODPIS ZAUFANY

3KK.6640.474.2023 APEHIEZIAANTA ROVWKCZ
Wojewodztwo: slaskie tel.: 530-848-031

Dokument podpisany elektronicznie
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Uktad 2000
# Jestem $wiadomy odpowiedzialnoici karne] za rziozenie fatszywych Uktad <<<wO_AOwQO<<<“ PL-EVRF2007-NH

o$wiadczen. Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac
geodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejsze dokument uzyskat

pozytywny wynik weryfikacji

T = —— MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH POD PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI

geodezyjnych
Organ sfu2by geodezyjne], BURMISTRZ MIASTA CIESZYN

krory otrzymat zgtoszenie m>2 _._.>_N2 m._ O_NPN ._.__nODN_/_ m._

Wykonawca Prac geodezyjnych | AP.GECDEZIA ANITA PCMYKACZ

Nr oraz data sporzadzenia

dokumentu zawierajacego M.\_.A_M.waow.whuh.momw\w z dnia Om—m—Al—uu n—mmN<2 C —I- >—lm.—> v—>ml—|0damz>
wynik pozytywne] weryfikacji e r:
Imie | nazwisko oraz nr

uprawnier zawodowych Bogdan Pomykacz nr 9291 SKALA 1:500 SEKCJA: 6.118.26.08.4.4; 6.118.26.09.3.3; 6.118.26.14.1.1; 6.118.26.13.2.2

Nie sprawdzano stuZzebnosci gruntowych na dziatkach w zakresie opracowanio.

Dokument podpisany przez Matgorzata Stuchlik; UM
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LEGENDA:
EHO\QWHOS\QBQ sie¢ kan. san. ,Q\QS\NHQ@\\.B m\. Dz200mmPVC Potwierdzam za zgodnosé 7 oryginalem mapy do celow projektowych z dn. 17.11.2023 r.
||||||||| projektowana przyt. kan. san. grawitacyjnej Dz160mmPVC Obieke: BUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] WRAZ Z PRZYEACZAMI I POMPOWNIA data:
. e . $CIEKOW W REJONIE ULIC ALEI PIASTOWSKIE] I SPORTOWE] W CIESZYNIE Listopad 2023
— PrOjektowana sieci kan. san. ttocznej Dz90mm PE — ——— — — ala:
Inwestor: 0mina Cieszyn Lokalizacja: Cieszyn ul. Alei Piastowskiej, Sportowa skala:
strefa oddziatywania obiektu budowlanego ul-Rynek 1, 43-400 Cieszyn 1:500

POMP lokalizact  cioks %wﬁ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU | 7% = NARADA KOORDYNACYJNA 3@%:?..
'©Q proponowana lokalizacja przepompowni sciekéw . :

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALAC]I, URZADZEN WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WOD. - KAN

istn ~m\&ﬁ.< kabel en ergetyczny Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnieti, specjalno$é

ZOVHAWOd
MIINDIEZ NVa908
ANYANVZ Sidd0d

istniejqca sie¢ gazowa Projektant: | mgr. inz. Katarzyna Swider SLK/4131/PW0S/12
istniejgcy wodociqg

Opracowujaeyl mgr inz. Magdalena Czauderna

IuEwony3 R Swsidpod

istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa

Sprawdzajacy] mgr inz. Sebastian Czauderna SLK/7457/PWBS/18




