Zat B do swz

Wytyczne dla projektowania chodnikéw, Sciezek rowerowych i pieszo — rowerowych.

Sciezka pieszo —

Spelnianie warunkow

chodnik St rowerowa (bez Projekt | Wykonawstwo
rowerowa q
wydzielonego Tak | Nie | Tak Nie
nawierzchnia | -kostka betonowa, -drobnoziarnisty -kostka betonowa

-kostka kamienna, beton asfaltowy, bezfazowa

-plyty betonowe, -kostka betonowa | czerwona

-plyty kamienne. bezfazowa

czerwona

Dopuszcza sie stosowanie nawierzchni z betonu cementowego
tam, gdzie wynika to z uwarunkowan konstrukcyjnych (np.
mosty, tunele itp.). Nawierzchnia z betonu cementowego wymaga
jednak dokladnego wykonania spojen konstrukcyjnych i szczelin
dylatacyjnych.

Obramowanie nalezy wykona¢ za pomoca kraweznikéw lub
obrzezy betonowych o zaokraglonych krawedziach. Krawezniki
powinny licowaé z powierzchnia.

Nie dopuszcza sie na chodnikach, drogach dla rower6w i ciagach
pieszo-rowerowych nieréwnosci i uskokéw (w tym kraweznikow
i rowkéw odwadniajacych) o wysokosci przekraczajacej 10 mm;
Zalecana jest catkowita eliminacja uskokéw réwniez na
przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystow.

Na zjazdach nalezy zachowaé ciaglo$¢ nawierzchni i poziomu
niwelety infrastruktury pieszej i rowerowej.

konstrukcja Konstrukcja nawierzchni infrastruktury pieszej i rowerowej
powinna przewidywa¢ mozliwo$¢ wjazdu na nia pojazdéw
utrzymania (sprzatanie i ods$niezanie mechaniczne, koszenie
trawy itp.) bez szkody dla jej trwalosci.
skrajnia W skrajni drogi dla roweréw nie powinny
znajdowac sie zadne elementy stanowigce
zagrozenie dla ruchu rowerowego,
wszelkie elementy wchodzace w skrajnie
drogi dla roweréw (drzewa, latarnie, itp.)
powinny by¢ w wyrazny spos6b
oznaczone.
Dopuszcza sie stosowanie na chodnikach, drogach dla roweréw
oraz drogach dla roweréw i pieszych shipkéw U-12c dla
zabezpieczenia przez wjazdem pojazdéw samochodowych
oznakowanie Na poczatku $ciezki rowerowej lub pieszo

- rowerowej w uzupehieniu do znaku
C-13 lub C-13/16 nalezy stosowac znak

poziomy P-23 lub P-23 i P-26. Ww. znaki
powinny by¢ powtarzane wzdhiz calego
ciggu co 50m oraz za kazdym wyjazdem z
obiektu na droge lub innym miejscem,
gdzie nastepuje przejezdzanie przez ten

pas.
Na skrzyzowaniach, przejazdy dla
rowerzystow  wykona¢ w  kolorze
czerwonym.

Poza oznakowaniem wynikajacym z projektu organizacji ruchu
nalezy oznakowa¢ drogi i skrzyzowania drog tablicami z
nazwami ulic zgodnymi z uchwatami Rady Miejskiej we Wrze$ni
wg wzoru wskazanego przez zarzadce drogi.




Zaleca sie stosowanie stojakow @ w
ksztalcie odwréconej litery "U". Typ
stojaka ma umozliwi¢ oparcie i
przypiecie, co najmniej 2 rowerow
niezaleznie od rozmiaru ramy, szerokosSci
opony czy tez ksztaltu kierownicy.
Standardowe wymiary tego typu stojaka
to:

dhugos¢ ok. 1 m, wysoko$¢ 60-80 cm,
Srednica rury 5-9 cm

Rama parkingowa typu U 700 - 1000mm
Sred
somm M/
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Opcjonalnie E
dolna rama .
Opcja 1
przytwierdzenie Al ]1 E0mm
e 250 mm
nawierzchni -
Opcja 2 (min)
przytwierdzenie

ramy poprzez

wprowadzenie jej

czedci w grunt
Zaleca sie, aby stojaki byly lokalizowane
w  miejscach dobrze o$wietlonych,
ruchliwych i widocznych (np. rejony
skrzyzowan ulic), zadaszonych a w miare
mozliwosci -takze monitorowanych, na
przyktad z  wykorzystaniem  kamer
telewizji przemystowej.
Stojaki rowerowe powinny by¢ ustawiane
w taki sposéb, aby dostep do roweréw byt
wygodny i bezpieczny. Stojaki nie
powinny by¢ umieszczane zbyt blisko
krawedzi jezdni, lica $cian budynkéw,
ciagébw  pieszych czy tez  drog
rowerowych. Przestrzen wokét stojaka
powinna by¢ poszerzona o droge dostepu.

Przy drogach, co najmniej co 50 metréw (jezeli zarzadca drogi
nie wskaze inaczej), nalezy wyznaczy¢ miejsce do odpoczynku
dla 0séb o ograniczonej mobilnosci. Miejsca do odpoczynku
powinno by¢ wyposazone w siedzisko (tawke) z podtokietnikami
ulatwiajacymi  siadanie i wstawanie oraz miejsce do
zaparkowania woézka inwalidzkiego i roweru. Lawki powinny
by¢ wykonane z materiatu przyjaznego bez wzgledu na warunki
atmosferyczne. tawki powinny by¢ ustawione w taki sposéb,
aby osoby odpoczywajace na nich, nie utrudniaty poruszania sie
uzytkownikom ciagu pieszego lub rowerowego.

N min. 400 cm L ca. 300em
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CIAG KOMUNIKACYJNY

Kosze lokalizowa¢ w miejscach odpoczynku (jw.)
Wz6r kosza nalezy uzgodnic z zarzadcg drogi.

Wytyczne powinny by¢ stosowane we wszystkich projektach dotyczacych infrastruktury drogowej planowanych, projektowanych oraz wykonywanych na
terenie Miasta i Gminy Wrze$nia. Wytyczne stanowia dokument uzupetniajacy i rozszerzajacy w stosunku do:

= Prawa o Ruchu Drogowym z 20.06.1997 z p6zniejszymi zmianami,

= Ustawy o drogach publicznych z 14.11.2003,

= Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim musza odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.



